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1. Opis techniczny projektu

1.1 Studium opracowania

Projekt budowlano - wykonawczy

1.2 Nazwa inwestycji

Budowa kompleksowego boiska wielofunkcyjnego na dziatkach nr ewid: 3478/1, 3478/2
potozonych w m. Stany, gmina Bojanoéw.

1.3 Inwestor

Gmina Bojanow
ul. Parkowa 5;
37- 433 Bojanow

1.4 Lokalizacja obiektu

Obrgb: 7 Stany
Miejscowos¢: Stany
Dziatki ewidencyjne o numerach : 3478/1, 3478/2

1.5 Jednostka projektujaca

USLUGI - HANDEL mgr inz. Maciej Szwagierczak
39-400 Gierlachéw 86 27-600 Sandomierz
NIP :864-163-12-01, Regon: 2924655050

1.6 Podstawa opracowania.

Umowa z Inwestorem

Wizja lokalna w terenie

Decyzja o warunkach zabudowy nr UA.6730.22.2012 z dnia 18.04.2012r.
Obowiazujace normy i przepisy budowlane

Mapa do celow projektowych

Mapa ewidencyjno — gruntowa

Wytyczne oraz katalogi

1.7 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla kompleksowego
boiska wielofunkcyjnego na dziatkach nr ewid : 3478/1, 3478/2 potozonych w miejscowosci Stany,
gmina Bojanow.

Zakres opracowania :

Boisko do pitki recznej o nawierzchni poliuretanowe;j

Boiska do koszykowki o nawierzchni poliuretanowej- 2szt.
Boiska do siatkowki o nawierzchni poliuretanowej - 1szt

Kort tenisowy - 1szt

Ogrodzenie boiska o wys. 4,00m- 88mb

Pilkochwyty przy boisku do pitki rgcznej o wys. 6,00m- 48mb
Odwodnienie - drenaz francuski — 88mb

Droga dojazdowa o nawierzchni z plyt azurowych 2,5x14,2m
Chodnik z kostki betonowej 1,2x 12,7m

Mata architektura : kosze na $§mieci- 2 szt, tablica informujaca.



e Oswietlenie boiska wg opracowania branzy elektrycznej — 6 shupow
oswietleniowych

1.8 Dokumenty wyjsciowe do projektowania

Decyzja o warunkach zabudowy nr UA.6730.22.2012 z dnia 18.04.2012r.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

Mapa ewidencji gruntéw

Warunki przytaczenia do sieci energetycznej (os$wietlenie placu boiska) nr
RE/ZP/409/586/1X/2012 z dnia : 06.06.2012r.

1.9 Istniejacy stan zagospodarowania dzialek

Dziatki przeznaczone pod inwestycj¢ o nr ewid: 3478/1, 3478/2, potozone sa w gminie 1 wsi
Bojanoéw przy drodze gminnej asfaltowej ul. Szkolna, stanowia wtasno$¢ Gminy Bojanow. Dziatki
przylegaja do terendéw zielonych, zabudowy jednorodzinnej ,drogi gminnej oraz drogi
wojewodzkiej

W granicach opracowania rzedne terenu zawieraja si¢ w przedziale: 171,80 + 172,20 m
n.p.m.

W granicach opracowania istnieje nastgpujace uzbrojenie podziemne: sieci energetyczne
niskiego napigcia, instalacja teletechniczna.

1.10 Warunki gruntowo- wodne

Na terenie objetym inwestycja wody gruntowe znajduja si¢ na wysokosci ok. 171,00m
n.p.m. W obrgbie boisk przewazaja piaski srednie 1 drobne o wspodlczynniku filtracji 6,5m/d. Dane
uzyskane z istniejacej dokumentacji geotechnicznej kanalizacji sanitarnej m. Stany bedace] w
posiadaniu Inwestora. Lokalizacja odwiertow archiwalnych — w bliskim sasiedztwie boiska pozwala
na wykorzystanie danych.

Poziom wody gruntowej znajduje si¢ ponizej projektowanych drendw.

1.11 Opis projektowanych elementow robot

Ogolne zalozenia projektowe

Projekt wykonano na podstawie uzgodnien z Inwestorem, wytycznych wynikajacych
z decyzji lokalizacyjnej , uzgodnien z dostawcami medidéw, stosownymi przepisami dotyczacymi
tego rodzaju zabudowy.

Zaprojektowano obiekty sportowe, wraz z infrastruktura towarzyszaca w sposob
zapewniajacy formg¢ architektoniczna dostosowana do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Projektuje sig nastgpujace obiekty:

. Boisko wielofunkcyjne (pitka reczna, pitka nozna, siatkowka, koszykdwka, kort

tenisowy)

Projektuje si¢ nastepujace elementy uzbrojenia naziemnego powierzchniowego,
nadziemnego:

o Droge dojazdowa z ptyt azurowych

o Chodniki z kostki betonowej
o Ogrodzenia 1 bramy
o Oswietlenie — lampy
Projektuje si¢ nastgpujace elementy zieleni:
. Trawa- jako wypehienie wolnych przestrzeni

Rodzaje boisk i dyscyplin sportowych:

o Boisko do pilki recznej:
- wymiary- 22m x 40m



- powierzchnia netto- 880,0 m’

Boisko do gry w pitke reczna wykonac jako prostokat o wymiarach 22m x 40m. Obejmuje
ono pole do gry oraz dwa pola bramkowe. Dluzsze linie nazywaja si¢ bocznymi, krotsze-
koncowymi. Odcinek linii koncowej pomigdzy stupkami bramki nazywa si¢ linig
bramkowa.

W potowie dtugosci podzielone linig sSrodkowa na dwa rowne pola gry. Linie koloru biatego
ograniczajace pole gry o szerokosci 5,00 cm naleza do powierzchni boiska.

Boisko otoczone wolna przestrzenia szerokos$ci:

- wzdtuz linii bocznych- 1,0m

- wzdtuz linii koncowych- 2,0m

o Boisko do pitki koszykowej

- wymiary- 15m x 24m

- powierzchnia netto- 360,0m’

Boisko do gry w pitke koszykowa wykona¢ jako prostokat o wymiarach 15m x 24m o
nawierzchni poliuretanowej koloru brazowego. W polowie dlugosci podzielone linia
srodkowa na dwa rowne pola. Linie koloru zottego ograniczajace pole gry szerokosci 5,0cm
naleza do powierzchni boiska. Wyposazenie boiska stanowia kosze zamontowane w
tulejach stalowych.

. Boisko do pilki siatkowej

- wymiary- 9m x 18m

Powierzchnia netto- 162,0 m®

Boisko do gry w pitke siatkowa- ksztatt prostokata o wymiarach 9,00m x 18,0m.

W potowie dlugosci podzielone linia sSrodkowa na dwa réwne pola gry. Na kazdym polu w
odleglosci 3,00m od linii srodkowej wyznaczona jest réwnolegle do niej linia ataku
dhugosci 9,0m 1 szerokosci 5,0cm. Linie koloru zielonego ograniczajace pole gry szerokosci
5,0cm naleza do powierzchni boiska. Stupki podtrzymujace siatkg powinny by¢ oddalone
min. 50 cm od linii bocznych na przedtuzeniu linii srodkowe;.

o Kort tenisowy

- wymiary- 11x23,77

Powierzchnia netto- 162,0 m®

Kort tenisowy- ksztalt prostokata o wymiarach 11,0x23,77m.

Linie koloru czerwonego ograniczajace pole gry szerokosci 5,0cm naleza do powierzchni
boiska. Stupki podtrzymujace siatk¢ powinny by¢ oddalone min. 90 cm od linii bocznych
na przedhuzeniu linii srodkowe;.

UWAGA:

Zaplecze boisk stanowig istniejace wezly sanitarne i szatniowe znajdujace si¢ w szkole
podstawowej w Stanach zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie ( po przeciwnej
stronie drogi ok. 100m od budynku szkoly dz. Nr ewid: 3494/1, ul. Szkolna).

Na terenie boiska moze przebywac do 50 oséb.

Roboty przygotowawcze

Na terenie dziatki znajduje drzewo — dab szyputkowaly o obwodzie pnia na wysokos$ci

1,2m 240cm przeznaczony do usunigcia.

Roboty ziemne

Nalezy wykona¢ roboty ziemne w nastepujacej kolejnosci:

zdjecie warstwy humusu o grubosci 15 cm;
korytowanie pod podbudowg nawierzchni - do glebokosci 15¢cm tj. do poziomu posadowienia
warstwy odsaczajacej z piasku;



e wykopy liniowe pod projektowany drenaz odwadniajacy - ponizej dna koryta na glebokos¢
od 80 cm;

e wykopy pod stupy ogrodzenia boiska;

e wykopy pod tawy betonowe z oporem pod ustawienie obrzezy.
Uwaga: Z uwagi na rozluznienie gruntu w czasie prac ziemnych zwigzanych
z korytowaniem pod drenaz przewiduje si¢ dodatkowo wymiang 20cm gruntu ponizej warstwy
odsaczajacej z piasku. Grunty rozluznione wymienia si¢ na nasyp piaskowy zageszczony do
Js >0,95.

Drenaz odwadniajacy

Ze wzgledu na chlonno$¢ gruntu i przepuszczalno$¢ konstrukcji nawierzchni urzadzen
sportowych, odwodnienie ich odbywac¢ si¢ bedzie w sposob naturalny. Funkcje wspomagajaca w
odprowadzeniu wod opadowych poza powierzchni¢ urzadzen sportowych spetnia¢ bedzie podsypka
piaskowa ulozona ze spadkiem 0,5 % w kierunku drenu chlonnego francuskiego , ktory bedzie
wypehiony zwirem filtracyjnym o frakcji 8-32mm w geowldkninie separacyjno-filtracyjne;.
Odwodnienie nawierzchni utwardzonych odbywaé si¢ bedzie w sposdb naturalny poprzez
poprzeczne spadki o wysokosci 0,5 % w kierunku gruntu na posesj¢ Inwestora.

Podbudowa pod nawierzchni¢ boiska z trawy syntetycznej

Warstwa wyréwnawcza

Po wykorytowaniu 1 wyroéwnaniu oraz wyprofilowaniu dna wykopu do poziomu
projektowanej podsypki piaskowej, grunt nalezy zaggsci¢ mechanicznie do stopnia zaggszczenia Js >
0,95. Na tak przygotowanym wykopie nalezy rozlozy¢ warstwg geowldkniny wzmacniajacej
warstwe podsypki piaskowej. Geowlokning roztozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni wykopu
pod boisko. Warstwe nalezy dostosowa¢ do projektowanych rzednych.

Warstwa konstrukcyjna
Z kruszywa tamanego sortowanego o uziarnieniu 5 - 30 mm, przepuszczalnego,

o grubosci warstwy 15 cm - po zaggszczeniu mechanicznym.

Warstwa wyréwnawcza
Warstwa wyrownawcza o grubosci 5 cm, z kruszywa lamanego o uziarnieniu
0 - 4 mm zaggszczona 1 uwatowana walem samojezdnym do Is =1,00.
Podbudowa musi by¢ wykonana zgodnie z obowiazujacymi Polskimi Normami 1 warunkami
technicznymi wykonania robot oraz spetnia¢ minimalne wymagania:
e kruszywo lamane sortowane bez domieszek organicznych, przepuszczalne dla wody
(nie mniejsza niz 0,01 I/m*/sek).;
e regularno$¢ + 5Smm na tacie 3m, maksymalne odchylenie 1 mm w poréwnaniu
z wymiarami przyjetymi w projekcie;

Obramowanie plyty boiska

Obramowanie ptyty boiska z obrzezy 8x30cm na tawie betonowej z betonu C12/15 .
Poliuretanowa nawierzchnia boiska

Charakterystyka nawierzchni:
Nawierzchnia sportowa, poliuretanowa o grubosci warstwy min 45Smm.
Nawierzchnia sklada si¢ z trzech warstw:
- warstwa S$cieralna 2-3mm — natrysk (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU)
(zgodna z SIWZ 2011 Program Orlik 2011)
- warstwa uzytkowa 10-11mm- z granulatu SBR
— warstwa stabilizacyjna min. 30mm — typu ET



W miejscach projektowanych linii boisk - pasy o szer.5 cm. Plyta boiska ma charakter
uniwersalny ze wzgledu na rodzaje dyscyplin sportowych jakie mozna na nim uprawia¢. Dlatego
waznym jest, aby pola gier byty zréznicowane poprzez zastosowanie odpowiedniej palety barw na
linie rozgraniczajace pola gier: dla boisk do koszykowki kolor zotty, pitki siatkowej kolor zielony
linii o szerokos$ci 5 cm, dla boisk do pitki recznej kolor bialy a do tenisa ziemnego kolor czerwony
linii o szerokosci 5cm. Kolor poza polami gry — czerwony RAL 3009, kolor nawierzchni
zasadniczej boisk — czerwony RAL 3009.

Po catkowitym zwiazaniu komponentow na nawierzchni sa malowane linie farbami poliuretanowymi
metoda natrysku.

Tabela nr 1 - Wymagane parametry nawierzchni

Poz. Okreslenie parametru, jednostka Warto$¢ wymagana

1. | Wyglad zewngtrzny nawierzchni Jednorodna powierzchnia o
jednolitej barwie bez uszkodzen
i obcych wtracen

2. | Grubos$¢ nawierzchni, (mm) >13
3. | Tarcie (opor poslizgu) — proba wahadla w temperaturze (23 + 2) °C,
guma CEN: Warto$¢ Srednia
° nawierzchnia sucha 58+4
° nawierzchnia mokra 66 +4

Oraz pojedynczy wynik badania
nie powinien réznic si¢ wigcej
niz o cztery jednostki

4. | Amortyzacja — redukcja sity w %, w temperaturze (23 = 2)°C 36 +38
5. | Odksztalcenia pionowe, (mm), w temperaturze (23 + 2)°C <138
6. | Zachowanie sig pitki odbitej pionowo — wysokos¢ odbicia wzglednego,

(%) -
7. | Przepuszczalno$¢ wody (mm/h) > 165
8. | Odporno$¢ na zuzycie ($cieranie) — utrata masy po 1000 cyklach <1,20

badawczych), AB (g)
9. | Wiasno$ci mechaniczne przy rozciaganiu:

° wytrzymato$¢ na rozciaganie Tr, MPa >1,08

° wydluzenie przy zerwaniu Ey, (%) >48
10. | Odporno$¢ nawierzchni na dziatanie butéw z kolcami:

° spadek wytrzymatosci na rozciaganie (%) <8,0

° spadek wydtuzenia przy zerwaniu (%) <70

11. | Odporno$¢ nawierzchni na dziatanie temperatury, wody i
promieniowanie UV (sztuczne starzenie) — wlasciwosci techniczne
nawierzchni po cyklach badawczych:

° zmiana wytrzymato$ci na rozciaganie (%) 0
° zmiana wydtuzenia przy zerwaniu (%) <40
° zmiana odpornosci na zuzycie (Scieranie) po 1000 cyklach <0.1
badawczych (%)
° zmiana amortyzacji w temperaturze (23 £ 2)°C =30
° zmiana barwy (wg PN-EN ISO 2015-A02) 23
° zmiana odporno$ci nawierzchni na dziatanie butéw z
kolcami: =80
a) zmiana wytrzymato$ci na rozciaganie =120
b) zmiana wydtuzenia przy zerwaniu (%)
12. | Przyczepnos¢ do podktadu, MPa:
° betonowego > 0,66
° asfaltobetonowego >0,50
° CONIPUR ET z mieszaniny kruszywa kwarcowego, >0,58
granulatu gumowego i spoiwa poliuretanowego
13. | Wspolczynnik tarcia kinetycznego f, powierzchni nawierzchni w stanie:
° suchym >0,50
° zawilgoconym >0,33
14. | Odpornos¢ na uderzenie:
° powierzchnia odcisku kulki (mm?) 640 £ 10 %

o

stan powierzchni po badaniu bez zniszczen




15. | Nasiakliwos¢ (%) <12
16. | Wytrzymato$¢ na rozdzieranie (N) > 140
17. | Scieralno$¢ w aparacie Stuttgart, ubytek grubosci (mm) <0,09
18. | Twardo$¢, © Shore’a, A 65+5
19. | Odporno$¢ na dziatanie temperatury 60°C, oceniona zmiang wymiarow <0,02
po badaniu (%)
20. | Odporno$¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotermicznych — oceniona
zmiang wlasciwos$ci technicznych nawierzchni po cyklach badawczych:
° zmniejszenie masy (%) <04
° zmiana Wyg]qdu Zewngtrznego bez §ladoéw uszkodzen i zmian
wygladu zewngtrznego
° zmniejszenie wytrzymatosci na rozciaganie (%) 0
° zmniejszenie wydtuzenia wzglgdnego przy rozciaganiu =13
(%)
21. | Odporno$¢ nawierzchni na zamrazanie — oceniona zmiang wlasciwosci
technicznych nawierzchni po cyklach badawczych:
° zmiana masy (%) <0,5
° zmiana Wyg]qdu Zewngtrznego bez §ladéw uszkodzen i zmian
wygladu zewngtrznego
° zmniejszenie wytrzymatosci na rozciaganie (%) <8
° zmniejszenie wydtuzenia wzglgdnego przy rozciaganiu =13
(%)
22. | Odpornos¢ na dziatanie UV — zmiana barwy, nr skali szarej 5

Charakterystyka podbudowy:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuinymi
poprzecznymi, odchylki mierzone latq o di. 4m. nie powinny by¢ wigksze niz 6 mm . PodloZe powinno byé
wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, blota, piasku itp. Nie moZe by¢ zaolejone (plamy naleZy

usungc).

Podbudowa z warstwy elastycznej powinna by¢ wykonana w taki sposob aby nie wystgpowalo

wykruszania si¢ warstwy gorne;j.

Podtoze, na ktorym ma by¢ ukladana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane zgodnie z projektem i

sztuka budowlana.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

Celem weryfikacji wlasciwos$ci i parametréw technicznych proponowanych przez Oferentow nawierzchni
zaleca si¢ zadanie przez Zamawiajacego skladania wraz z oferta dokumentdw wyzej opisanych, (podstawa
prawna zadania powyzszych dokumentéw jest Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 19 maja 2006 w
sprawie rodzajéw dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz formy, w jakiej te

Certyfikat IAAF

parametry nawierzchni
Atest Higieniczny PZH

Karta techniczna systemu

Badania na zawarto$¢ pierwiastkoéw sladowych
Autoryzacja producenta systemu

Deklaracja zgodnosci (dokument odbiorowy)

VVVVVYVY VYV

dokumenty moga by¢ sktadane).
Konstrukcja nawierzchni:

nawierzchnia poliuretanowa gr. 45mm

warstwa nosna 150mm — kruszywo famane (5-40mm
zaggszczona podsypka piaskowa gr. 100mm

grunt wymieniany gr. 200mm

geowloknina

grunt rodzimy

VVVYVYVYVYVY

Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inne wyniki badan potwierdzajace wszystkie wymagane

Wyniki badan na zgodno$¢ oferowanego produktu z polska norma PN-EN 14877:2008

warstwa wyréwnawcza gr.50mm — kruszywo tamane (0-6mm)

(podane grubosci warstw odnosza si¢ do grubo$ci po zaggszczeniu)

Nawierzchnie obramowane bgda obrzezem betonowym 8 x 30cm.

Wody opadowe odprowadzane beda do kanaldéw drenarskich — wedlug opracowania czg$ci

instalacyjne;.



UWAGI!
»  Wykladziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okre§lonego zastosowania.
=  Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogow p.poz., warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.
= W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materialy i wyroby posiadajace obowiazujace
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm Panstwowych,
zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodnos$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.
=  Wszelkie kopiowanie, powiclanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)
= Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang i polskimi
normami.

Ogrodzenie boiska

Projektuje si¢ ogrodzenie wokot ptyty boiska w sposob pokazany w czgsci graficznej projektu.
Ogrodzenie zaprojektowano z siatki stalowej wykonanej z drutu ocynkowanego oczko siatki
45x45m drut @ 2.0mm po powlekaniu 3,2mm. Powlekanie PCV (plastyfikat S-43), PCV odporne na
zdziatanie promieniu ultrafioletowych UV. Siatka mocowana na stupach stalowych , odporna na
zewnetrzne warunki atmosferyczne, wytrzymata na przypadkowe mechaniczne rozdarcia, rozcigcia
itp. o wysokos$ci min. 4m 1 6m.

Stupki stalowe wykona¢ z rur o przekroju kwadratowym. Stupki narozne wykona¢ z rur

o wymiarze 120x120x4 a stupki posrednie 100x100x4. W celu wzmocnienia konstrukeji
wykona¢ rury stezajace o wymiarze 40x40x2,5.W celu naciagnigcia siatki wykona¢ poziome linki
stalowe

w rozstawie co 50 cm zamocowane na stupkach za pomoca napinaczy i przelotek.

Stupki nalezy osadzi¢ w cokole betonowym zagltebionym na glgbokosci 1 m ponizej poziomu
terenu. Stupki montowaé w rozstawie co 2,5m. Aby wzmocni¢ fundament nalezy wykonaé wasy
stalowe przytwierdzone do shupka. Zaprojektowano takze jedna bramg o szer. 2,50m 1 furtki tego
samego typu zamontowana w ogrodzeniu boiska.

Przy krawedzi powierzchni syntetycznych wykona¢ obrzeza betonowe zabezpieczajace
powierzchnie poliuretanowe przed uszkodzeniem. Gorna czgs¢ obrzezy pokry¢ poliuretanem
o grubosci 1cm w celu zmniejszenia urazowosci.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ montaz bramy w istniejacym ogrodzeniu wraz z renowacja
istniejacej bramki 1 ogrodzenia na wysokosci projektowanego boiska. Zakfada si¢ kolor zielony
dla calego ogrodzenia. Ostateczny kolor 1 wyglad ogrodzenia nalezy uzgodni¢ w trybie
wykonawczym z Inwestorem.

1.12 Oswietlenie
Projekt oswietlenia urzadzen sportowych- wg odrebnego opracowania

Urzadzenia sportowe:

Wyposazenie boiska do pilki siatkowej ( 2kpl):
. shupki wolnostojace (z mozliwoscia swobodnego demontazu), stalowe ocynkowane
uniwersalne wykonane z rur stalowych 80 x 80. Stupki posiadaja regulacje wysokos$ci zawieszenia
siatki. Montaz stupkéw w tulejach osadzonych w podlozu. Sruba naciagu siatki powinna by¢
ostonigta profilem aluminiowym
. tuleja stalowa do shupkow o wymiarach 80 x 80, wykonana ze stali, zabezpieczona przed
korozja poprzez ocynkowanie ogniowe, fatwa w montazu.
. pokrywa tulei



. siatka- czarna z atenka, wzmocniona tasma, z dluzszym naciagiem, certyfikat
bezpieczenstwa ,,B”
Wyposazenie boiska do pilki recznej (1kpl) :

. bramka stacjonarna 3m x 2m — 2 szt. przytwierdzona do podioza na stale w
tulejach, kompletne. Wykonanie i znakowanie zgodnie z norma IHF

Wyposazenie boiska do koszykowki ( 2kpl):

kosz do pitki koszykowej zamontowany w tulei stalowej , kompletne - 2 szt.

. bramki do pitki r¢cznej stalowe, mocowane czteropunktowo do podtoza
(3x2m), kompletne - 2szt.

Wyposazenie boiska do gry w tenisa ( 1kpl):

. Komplet do tenisa + siatka zapas - 1kpl.

Mala architektura:

. kosze na $mieci - 2 szt.
. tablica informacyjna - 1 szt.

Opracowat:

mgr inz. arch. Konrad Wasik
nr upr : MA/088/04

mgr inz. Maciej Szwagierczak
nr upr : SWK/0032/POOK/06



2. Czes¢ graficzna

2.1 Spis rysunkow

B1 Projekt zagospodarowania terenu 1:250
B2 Kolorystyka nawierzchni 1:250
B3 Odwodnienie boiska 1:200
B4 Przekroj przez ptyte boiska o nawierzchni poliuretanowe;j 1:10
BS Boisko wielofunkcyjne - rzut boiska do pifki reczne;j 1:100
B6 Boisko wielofunkcyjne - rzut boiska do pitki koszykowe;j 1:100
B7 Boisko wielofunkcyjne - rzut boiska do pitki siatkowej 1:100
B8 Rzut boiska do tenisa ziemnego 1:100
B9 Segment ogrodzenia boiska 1:20
B10 Segment ogrodzenia przy boisku do pitki recznej 1:20
B11 Furtka 1 brama dwuskrzydlowa wej$ciowa na teren boiska 1:20
B12 Przekrdj poprzeczny przez droge dojazdowa i chodnik

1:10




