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5. Opis techniczny :

5.1 Temat opracowania Oswietlenie boiska wielofunkcyjnego wraz z pragtem energii
idiycznej na dziatkach nr ewi8478/1, 3478/2w msc. Stany.

5.2  Podstawa opracowania:

Zlecenie inwestora

Projekt zagospodarowania dziafki.

Inwentaryzacja wtasna

Techniczne warunki zasilania zn&45/2P/408/505/1X/20122 dnia 06.06.2012.

aoop

5.3  Zakres opracowania:

a. Budowa przyicza kablowego.

b. Uktad pomiarowy energii czynnej — pomiar begpdni..
c. Ochrona p. potniowa.

d. Gwietlenie boiska.

5.3a Budowa przyacza kablowego:

Przylaczenie projektowanegoswietlenia wraz z szaf SO do sieci elektroenergetycznej
nalezy wykona kablem typuYAKY 4 x 35mm? o diugdci 80 m z istniejcego stupa nr 2. Na
wykonanym w/w stupie naky zainstalowa stupowe zicze typuSSP-1na wys.
ok. 2,5m, ktére wypossé w rozhcznik bezpiecznikowy tupu SPX 160A wraz z wkiadk
bezpiecznikow typu WTNOOC - 40A/gG.

Nastpnie ze zcza SSP-1 wyprowadzé kabel bezp&rednio na listw LZ 4x35
(przystosowam do plombowania), zainstalowanw zlaczu pomiarowymZPP, ktére naley
wybudowa przy drodze dojazdowej do boiska — zgodnie zmy4..

Na odcinku: zcze SSP-1do dna wykopu na ¢gbokas¢ ok. 0,5m zastosowarure ostonova
typu BE 50, mocowan do stupa za pomacuchwytéw — zachowaf odlegiéé min. 6cm od
ptaszczyzny stupa..

Ztacze pomiaroweZPP wyposay¢ w zabezpieczenie przedlicznikowe tyB301 C25Aw
typowej obudowie przystosowanej do plombowania.

Projektuje s uklad pomiarowy, jako wspolny dla pomiaru sity dweetlenia w uktadzie
bezpdrednim do pomiaru energii czynnej, ktéry powinieft przystosowany do plombowania.

Ztacze pomiarowe&ZPP zainstalowa na fundamencie prefabrykowanym typli. Zlacze i
fundament wykona z materiatlu termoutwardzalnego Il kl. ochrogéeip odpornego na
promieniowanie UV.

Z zaciskow licznika energii po stronie odbioru wyywadze WLZ przewodemYKY 3x4mm
do projektowanej szafgO.



W obwodach nie opomiarowanych — przewody prowadzmraez skrzynkziaczowa utozyé
W rurze ostonowe;j.

5.3 b Uktad pomiarowy energii czynnej — pomiar bezpéredni.

Projektowane zlcze pomiarowe ZPP” wykona, jako wolnostgjce oraz wyposgié w
wizjer do odczytu licznika energii elektrycznej.

W projektowanym ziczu pomiarowym zainstalowazabezpieczenie przedlicznikowe typu
S301 C25A( w obudowie przystosowanej do plombowania ) @adtice licznikowa TL-1.

Rozdziatu przewod®EN naPE i N, dokon& w zfaczu pomiarowym na listwie zaciskowej
od strony zasilania.

Suma rezystancji uziemienia uziomu i przewodow oshych nie mge przekroczy
wartasci podanej w obliczeniach technicznych.

5.3 ¢ Ochrona p. porazeniowa.

Jako ochroa p. poraeniowa przeddotykiem bezpdrednim stanowi izolacja robocza oraz |l
stopiex klasy ochronngci czesci czynnych oraz obudowa o IP 44.

Na drzwiczkach zcza pomiarowego umiei¢ tabliczki ostrzegawcze informuge o
obecndci napkcia.

W przypadku ochrony przetbtykiem posrednim zastosowano szybkie vagizenie zasilania
realizowane w systemieN-C.

5.3d Oswietlenie boiska.

Projektowan instalacg oswietlenia zewrtrznego terenu boiska nale zasilé z projektowane]
tablicy SO. Instalagj oswietlenia boisk sportowych nalg wykona& kablem ziemnym YAKY
4x16mm. Kable nalg uktada& w ziemi na gtbokasci 0,7m na podsypce z piasku 0,1m zgodnie z
PN-76/E-05125 wzdiu trasy pokazanej na planie zagospodarowania tergsaul. Gwietlenie
terenu boisk sportowych nalewykona wykorzystuac nawietlacze typu PD2 400 N/H-A, 400W,
prod. ES-SYSTEM lub rownowae ¢rodta swiatta metalohalogenkowe). Oprawyvgetleniowe
montowa& na stupach ocynkowanychroiokatnych typu S-100 wypoganych w belki poprzeczne
typu T (2 ndwietlacze ) o dlugeci 1m. Rozmieszczenie lampgwietleniowych przedstawiono na
planie rys. 1. Wszystkie reflektory dvaietlaczy naley ustawé pod odpowiednimi gami w celu
osigniecia optymalnej rownomiernoi natzenia gwietlenia ptyt boiska. Zasilanie poszczegdlnych
naswietlaczy boiska zrealizowazgodnie z rys. nr 2. Zgdzanie dwietlenia boisk jest realizowane za
pomoa stycznikbw SM 340 230-4z prod. Legrand. afahnie stycznikow odbywa e¢siza
posrednictwem automatycznego zedenia i wyhczania obw. éwietlenia boiska o okétonej
godzinie. W tym celu nahy zainstalowé cyfrowy programator steragy. Nawietlacze éwietlenia
boiska naley zabezpieczy wytacznikami nadpgdowymi S301 C16A. W kalym maszcie
oswietleniowym naley utozy¢ odpowiedmi liczbe przewodow YDY.o 3x2,5 do kadego
naswietlacza.

Z rownolegle projektowanymi kablami naje utozy¢ ptaskownik Fe Zn 25x4 (przewdd PE) do
ktorego naley podhczy¢ metalowe konstrukcje masztow. Caoochrony od porzen wykona
zgodnie z nor PN- IEC —60364 i przepisami.

6. Zestawienie materiatow:



l.p] Nazwa materiat | Producent | j.m llosé
Przytacze kablowe

1 | Kabel YAKY 4 x 35 mrf m 80

2 | Zlacze licznikowe ZP-1, termoutwardzalhe kpl. 1

3 | Fundament prefabrykowany kpl. 1
4 | Listwa LZ 4x35 szt 1
5 | Rura ochronnBE 5C m 3

6 | Uchwyt dystansowy kpl 3
7 | Glowica termokurczliwa AK4 16-70nfm szt 1

8 | Folia oznacznikow m 65

9 | Zlacze stupowe SSP-1 kpl. 1
10| Rozlhcznik SPX 160A szt 2
11 | Wkiadka WTNOO(-4CA g/G Szl 1

12 | Wytacznik nadpgdowy S301 C25 szt 1
13| Koncowki kablowe KA 35 szt 2
14 | Listwa LZ 5x35 szt 1
15| Przewod DY 10 m 5
1€ | Bednarka Fe Zn 25 x 4n m 2C
17 | Pret stalowy ocynkowany - 18mm m 10
18| Zaciski padowe SLIP 22 szt 4
l.p] Nazwa materiatu | Producent| j.m llosé

Oswietlenie boisk

1 |Kabel YAKY 4 x16mm® m 14C
2 | Oprawa PD 400 N/H-A, 400W szt 12
3 | Stup ocynkowany typ S-10C, L=10mr SZ 6

4 | Belka poprzeczna typu ,T”, L=1m szt 4
5 | Glowica typu GN szt 2
6 | Fundamen F 16C Szl 6

7 | Rura ostonowa DVK 110 m 6
8 | Folia oznacznikowa m 120
9 |Bednarka Fe Zn 25x4n m 15C
10| Przewdd YDY20 3x2,5mm m 120
11| Wytacznik S301 C16 szt 12
12 | Kabel YKY 3x4mm m 2
13 | Skrzynka ,SO” wraz z wypoganiem. kpl. 1




