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A. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU

1. STADIUM OPRACOWANIA
Projekt budowlany.

2. OBIEKT
Sie¢ wodociggowa w miejscowosci Stany gmina Bojanow

d

INWESTOR
Gmina Bojandw, ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanow

4, ADRES OBIEKTU
Wojewddztwo: podkarpackie
Powiat: stalowowolski
Obreb: 7 Stany
Dziatki ewidencyjne nr: 486, 485, 484/1, 497, 498, 499/4, 499/5, 499/5, 500/1, 501/1.

5. JEDNOSTKA PROJEKTUJACA
Adam Szwed, ul. Wrzosowa 16a, 37-403 Pysznica

6. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem,

- aktualne mapy sytuacyjno wysokosciowe w skali 1:1000,
- wypisy z rejestru gruntow,

- mapa ewidencji gruntow w skali 1:2000,

- uzgodnienia z wiascicielami dziatek oraz wizja w terenie,
- uzgodnienia branzowe,

- uzgodnienia z Gming Bojanéw,

- aktualne przepisy i normy prawne.

7. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy odcinka sieci wodociggowej zlokalizowanych na
dziatkach nr. ewid. 486, 485, 484/1, 497, 498, 499/4, 499/5, 499/5, 500/1, 501/1 w miejscowosci Stany
obejmujacej nowoprojektowane budynki osiedla. Projekt swym zakresem obejmuje sieci wodociggowe;j
dn 110 wraz z 2 hydrantami naziemnymi . Sie¢ wodociaggowg nalezy zakonczy¢ kotnierzem Slepym
Wielkos$¢ osiedla nie przekroczy 20 doméw jednorodzinnych

8. DOKUMENTY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA
* Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
* mapa ewidencji gruntow
« umowa z Inwestorem,

9. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
Potozenie geograficzne.

Pod wzgledem fizyko — geograficznym teren projektowanych prac potozony jest w potnocnej
czesci Kotliny Sandomierskiej na obszarze Niziny Nadwislanskiej. Powierzchnia Niziny jest prawie
ptaska z niewielkim nachyleniem w kierunku potnocnym. Rzedne wysokosciowe badanej powierzchni
zawierajg sie w przedziale od 178,0 + 177 ,8 m n. p. m. Pod wzgledem hydrograficznym
dokumentowany teren potozony jest na trasie zalewowej Wisto-Sanu.

Budowa geologiczna.



Pod wzgledem geologicznym teren projektowanych prac potozony jest w pétnocnej czesci
Zapadliska Przedkarpackiego. W budowie geologicznej terenu biorg udziat utwory trzeciorzedowe i
czwartorzedowe.

TRZECIORZED — wyksztatcony jest w stropowej czesci w postaci grubego kompleksu itdw krakowskich,
ktérych strop nad badanym terenie wystepuje na gtebokosci od 8,0+15,0m p.p.t.

CZWARTORZED - utwory czwartorzedowe wyzszego tarasu zalewowego wyksztatcone sg w spagu w
postaci piaskéw drobnych z przerostami pytéw piaszczystych oraz piaskow drobnych i srednich lokalnie
zapylonych od luznych do srednio zageszczonych i zageszczonych.

Budowe geologiczna warstw przypowierzchniowych badanego terenu w zakresie gtebokosci 3,0+5,0m
p.p-t. zawiera opracowanie geotechniczne przekazane inwestorowi

Warunki hydrogeologiczne.

Gmina potozona jest w obrebie Zapadliska Przedkarpackiego zbudowanego z grubej warstwy
trzeciorzedowych itéw krakowiackich, na ktérych zalegajg czwartorzedowe utwory zwirowo-piaszczyste.
Poziom wodono$ny na tym obszarze zwigzany jest z czwartorzedowym zwirem i piaskami 0 migzszosci
od 12-15m.

Wody gruntowe o swobodnym zwierciadle w gruntach piaszczysto-pylastych wystepujg na
catym terenie na réznych gtebokosciach od 1,5 do 3,0 m.p.p.t. Czes$¢ poétnocna gminy znajduje sie w
obrebie wydzielonego zrodta Wisty i Sanu Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych Nr 425 Debica-
Stalowa Wola-Rzeszow. Jest to najwiekszy zbiornik wéd podziemnych na terenie wojewodztwa.

Potudniowa czes$¢ gminy w niewielkim fragmencie (sotectwa Stany, Bojanéw, Korabina, Ciséw Las)
znajdujg sie na skraju Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych Nr 426 Dolina Kopalna Kolbuszowa.

W obszarze w/w znajdujg sie lokalne ujecia wéd podziemnych, zaspokajajace niegdys w ograniczonym
zakresie lokalne potrzeby.

10. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren, w ktérym przebiega projektowana sie¢ wodociggowa nie jest uzbrojony . W zakresie
opracowania nie wystepuje zielen wysoka przewidziana do wycinki. Obszar ma charakter osiedlowy z
zabudowg jednorodzinng.

11. OPIS PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany sieci wodociggowej zapewniajacej zasilenie
w wode nowoprojektowanych budynkéw na osiedlu w miejscowosci Stany ul. Grebowska. Sie¢
wodociggowa przebiegaé bedzie przez dziatki gminne i prywatne.

Projektuje sie budowe nowego odcinka sieci z rurociggu PEHD dn 110mm na sieci przewiduje
sie rébwniez montaz 2 hydrantéw dn 80 z zabezpieczeniem przed ztamaniem . Projektowany odcinek
sieci spiety zostanie w perspektywie w pierscien , dlatego na zakonczeniu rurociggu przewiduje sie
montaz tréjnika dn 100 z zaslepieniem odcinka przewidzianego dla dalszej rozbudowy.

Charakterystyka sieci:
Dtugosc sieci wodociggowej 110 110,00 m
Liczba hydrantéw @80 2 szt.
Liczba zasuw @ 80 pod hydranty 1 szt.
Liczba zasuw sieciowych ¢110 1 szt.
Ditugos¢ sieci wodociggowej @50 76,00 m

Przewody wodociggowe projektuje sie z rur PEHD PE100 PN10 SDR 17 o $rednicy
dz110x6,6mm, poditgczenia hydrantéw za pomocag rur zeliwnych dn 80 tgczonych. Potaczenia rur PE za
pomocg zgrzewania doczotowego lub skrecane za pomoca ksztattek kotnierzowych i gwintowanych
,potaczenia rur zeliwnych za pomocg ksztattek kotnierzowych skrecanych. Szczegoty rozwigzania wg
czesci rysunkowej dokumentac;ji.



11.1 WPIECIA DO ISTNIEJACEJ SIECI

Wopiecie do istniejgcej sieci projektuje sie za pomocg trojnika zeliwnego redukcyjnego dn100/ 100mm
sie¢ wykonana jest z PEHD ,potaczenie tréjnika do sieci za pomoca kotnierzy z zabezpieczeniem przed
przesunieciem dla rur PEHD dn 110mm.Za wigczeniem nalezy zamontowaé zasuwe dn 100mm .
Szczeg6t wykonania wg zatgczonego rysunku.

11.2 RODZAJ | ZABUDOWA OBIEKTOW NA SIECI
11.2.1Uzbrojenie i armatura

Uzbrojenie projektowanego przewodu sktada sie z hydrantéw, zasuw odcinajacych, tukéw i

tréjnikbw na zatamaniach trasy i skrzyzowaniach.
Hydranty — w celach eksploatacyjnych projektuje sie hydranty podziemne montowane na przewodach,
w celach przeciwpozarowych hydranty nadziemne i podziemne, spetniajgce réwniez funkcje
eksploatacyjng. Hydranty nadziemne DN80 montowane sg na odnogach od sieci na kolanach
hydrantowych ze stopka, z mozliwoscig odciecia na zasuwie. Odejscia do hydrantéw projektuje sie z rur
PEHD PE100 PN10 SDR 17 o $rednicy Dz90x5,4 mm. Przed kolanem stopowym projektuje sie
redukcje DN100/80. Na koncoéwkach przewodéw hydranty montowane sg bezposrednio na przewodzie,
na kolanach hydrantowych ze stopka Korpus hydrantéw z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40. Hydrant z
atestem PZH dopuszczajagcym do stosowania do wody pitnej oraz certyfikatem zgodnosci CN-BOP.

Na obszarze bedacym przedmiotem niniejszego opracowania zaprojektowano hydranty

nadziemne spetniajgce funkcje przeciwpozarowsg i eksploatacyjng .Hydranty nadziemne rozstawiono na
sieci w odlegtosci srednio 100 — 150 m.
Zasuwy na sieci wodociggowej — zasuwy zeliwne klinowe, min. PN 10, kotnierzowe z uszczelnieniem
miekkim, z atestem PZH dopuszczajgcym do stosowania do wody pitnej. Korpus i pokrywa z Zeliwa
sferoidalnego GGG-40 lub GGG-50. Klin z zeliwa sferoidalnego, nawulkanizowanego (tacznie z
rdzeniem) powtokg z gumy EPDM.

Zasuwy umieszczone zostaty w odlegtosci max 300+400 m na odcinkach prostych sieci i w
miejscach odejs¢ projektowanych przewodow, w taki sposob, aby w przypadku awarii odcinka sieci,
zapewniona byta stata dostawa wody. Zasuwy na odejsciach do przylgczy wodociggowych,
zaprojektowane zostaty w odlegtosci ok.0,5m od przewodu gtéwnego. Zasuwy odcinajgce nalezy
rozmiescic¢ zgodnie z profilem podtuznym.

Przy zamontowanej armaturze zainstalowac¢ tabliczki informacyjne zgodnie z normg PN-86 B-
09700 .Nad przewodem wodociggowym utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego z metalowg
wktadka.

12. KOLIZJE Z UZBROJENIEM TERENU
W zakresie nie wystepuja kolizje z istniejgcymi mediami.

13. ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne pod rurociggi nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 — Roboty

ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania oraz PN-EN 1610 oraz wymogami SIWZ. Minimalne przykrycie przewodéw — 1,4 m.

15.1 WYKOPY

Roboty ziemne nalezy wykonywaé czesciowo mechanicznie a czesciowo recznie wykopem
otwartym. Ze wzgledu na bezpieczenstwo pracy w wykopach o scianach pionowych i gtebokosci ponad
1.0 m, niezaleznie nalezy stosowa¢ szalunek systemowy, z rozporami, na catej diugoéci i na petna
gtebokos¢. Caty urobek gruntu w czasie robét ziemnych bedzie sktadowany obok wykopow.

Rury z PE mozna posadowi¢ na wyrownanym podtozu, jezeli wystepuje ono w gruntach
piaszczysto-gliniastych lub zwirowych, nie zawierajacych czastek o wymiarach powyzej 20 mm.
Przestrzen wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy wypetni¢ gruntem piaszczystym nie
zawierajgcym ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.



15.2 BLOKI OPOROWE | PODPOROWE

W budowie rurociggéw z PE , zastosowanie betonowych blokéw oporowych i podporowych
wystepuje wytacznie przy ,mieszanym zestawie materiatowym” elementy zeliwa jak ksztattki ( trojnik
kolana) oraz armatury ( zasuwy , hydranty).Bloki oporowe maja za zadanie zabezpieczenie rurociggu
przed roztagczeniem sie w przypadku zastosowania elementdw o ztgczach kielichowych. Natomiast bloki
odporowe majg za zadanie wyréwnania parcia na podtoze w dnie wykopu, wynikajgce z réznic ciezarow
— masy pomiedzy rurami z PE a elementami z zeliwa.

Przy uzyciu tukéw i tréjnikdw z PE nalezy ze wzgledu na wystepujgce w sieciach uderzenie
hydrauliczne, szczegdlnie starannie zagesci¢ obsypke. Zageszczony do wysokiego stopnia materiat
obsypki , majacy wsparcie w nienaruszonym gruncie rodzimym, stanowi dla ksztaitek formie bloku
oporowego stabilizujacego go w czasie uderzenia hydraulicznego.

Bloki oporowe zastosowa¢ zgodnie z normami BN-81/9192-05 Wodociggi wiejskie. Bloki
oporowe. Wymiary i warunki stosowania , BN-81/9192-04 Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe
prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i odbioru. Pod zasuwami i przy hydrantach nalezy
zastosowacé bloki podporowe z betonu B-15 o wymiarach 50x50x20cm.

Wymiary blokéw dla ksztaltek zeliwnych zgodnie z normg BN-81/9192-05 podano w czesci
rysunkowej .

15.3 OBSYPKA|ZASYPKA

Po utozeniu rurociggéw i skontrolowaniu spadkéw i szczelnosci poszczegdlnych odcinkéw rur nalezy
wykonac obsypke rur i zasypke wykopow.

Najpierw nalezy podsypa¢ rure z bokdéw, dobrze ubijajgc grunt warstwami o migzszosci okoto 20cm.
Obsypke nalezy prowadzi¢ do wysokosci 30+40 cm ponad wierzch rur. Szczegdlng uwage nalezy
zwroci¢ na dokfadne ubicie obsypki w pachwinach przy dnie rur. Obsypke nalezy wykonywac z piasku.
Moze to by¢ piasek uzyskany z wykopu, po usunieciu ewentualnych zanieczyszczen i kamieni, ktére
mogtyby uszkodzi¢ rure. Na warstwie obsypki utozyé¢ folie ostrzegawczg o szerokosci 0,1 — 0,2 m ze
Sciezkg metalizowana.

Po zageszczeniu obsypki mozna rozpoczaé wypetnianie wykopu roboczego gruntem rodzimym.
Zageszczanie obsypki i zasypki wykopu do wysokosci 1,0 m ponad wierzch rury nalezy prowadzic¢
lekkim sprzetem mechanicznym. Powyzej zasypke mozna zageszczaé sprzetem ciezkim.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych, nalezy ustali¢ rzedne terenu istniejacego,
projektowanego oraz rzedne wystepujacego uzbrojenia podziemnego.

Przed zasypaniem przewodu uprawniony geodeta sporzadzi inwentaryzacje powykonawczg sytuacyjno-
wysokosciowg zawierajgcg rzedne i wspotrzedne zataman.

16. ODWODNIENIE WYKOPOW

W przypadku wystgpienia wod gruntowych w obrebie prowadzonych robét ziemnych, nalezy podjgc
czynnosci majace na celu odwodnienie wykopu. Decyzja o sposobie prowadzenia odwodnienia zalezy
od okresu przeprowadzenia prac. W dokumentacji przewiduje sie odwodnienie catego odcinka, zaktada
sie ze woda znajdowac sie bedzie na gtebokosci ok. 1,2m.

17. ROBOTY ODTWARZAJACE

Wykonawca po zakonczeniu robo6t zobowigzany jest przywrdci¢ teren do stanu pierwotnego,
dojazdy i drogi w tym z nawierzchni bitumicznej i kamiennej oraz zapewni¢ dojazdy, doj$cia do
gospodarstw, posesji i instytucji w czasie realizacji robét.

Z uwagi na dokonywanie obsypek kanatéw gruntem piaszczystym, wystapig znaczne nadwyzKi
ilosci mas ziemnych. Grunt z wykopdéw moze by¢ czesciowo przeznaczonych do ich zasypywania,
natomiast nadmiar ziemi powinien by¢ wykorzystany gospodarczo w miejscach potozonych blisko
terenu inwestycji, bgdz tez nalezy odwiez¢ go w miejsce wskazane przez Inwestora, a tam starannie
rozplanowac w sposéb uzgodniony z Inwestorem.



18. PROBA CISNIENIOWA

Whbudowany przewdd wodociggowy nalezy poddac prébie cisnieniowej w celu sprawdzenia szczelnosci
i wytrzymatosci potgczen przewodu.

Proby szczelnosci nalezy wykona¢ dla kolejnych odbieranych odcinkdéw przewodu. Na zadanie
Zamawiajagcego lub Eksploatatora nalezy rowniez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catego przewodu.

Sposéb przeprowadzania i peiny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelnosci podane sg w
normie PN-EN 805.

W czasie prowadzenia préby szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzega¢ nastepujgcych
warunkow:

e przewOd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1 °C,

* napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu,

« temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekraczac 20°C,

* po catkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin
w celu ustabilizowania,

e caly przewdéd moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw préb szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkdéw oraz po jego zasypaniu, z wyjgtkiem
miejsc taczenia odcinkow.

Szczelnosé odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z aktualng normag. Po
zakonczeniu préby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposdb kontrolowany a przewéd
powinien by¢ oprézniony z wodly.

19. DEZYNFEKCJA | PLUKANIE

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci sie¢ wodociggowag nalezy poddac
ptukaniu i dezynfekcji do osiggniecia pozytywnego efektu potwierdzonego wynikami badan wykonanych
w laboratorium posiadajgcym tzw. nadzér SANEPIDu.

Dezynfekcje przewoddw nalezy wykona¢ roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l, a
nastepnie przewdd nalezy poddac intensywnemu ptukaniu. Wodociag trzeba ptukaé¢ z predkoscig = 1
m/s, pod nadzorem uzytkownika sieci wodociggowe;j.

Dezynfekcja powinna odby¢ sie zgodnie z normg PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode —
Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

20. ANALIZA PRZEDSIEWZIECIA

Analiza przedsiewziecia dla zadania p.n.:” Budowa odcinka sieci wodociagowej PEHD 110 o
diugosci do 120m na dziatkach nr ewid.: 486, 485, 484/1 i 497 oraz pehd 50mm o diugosci do
80m na dziatkach o nr ewid.: 497, 498, 499/4, 499/5, 499/5, 500/1, 501/1.”w zakresie:

»  Budowy sieci wodociggowej dn 110 ,90mm

* Montaz hydrantéw nadziemnych
na dziatkach na dziatkach nr ewid: 486, 485, 484/1, 497, 498, 499/4, 499/5, 499/5, 500/1, 501/1.
potozonej ( obreb 7 Stany, jednostka ewidencyjna Bojanow) pod katem ochrony gatunkowej
dziko wystepujacych zwierzat, roslin oraz grzybow objetych ochrona.

Projektowane przedsiewziecie znajduje sie na terenach miejscowosci Kozty. W wyniku
przeprowadzonej analizy i wizji lokalnej w terenie majgc na uwadze rodzaj inwestycji i jej lokalizacje
stwierdza sie , ze zamierzona inwestycja nie bedzie potencjalnie oddziatywa¢ na obszar Natura 2000 ,
nie stwierdzono wystepowania siedlisk przyrodniczych i fauny o ktéorych mowa w n/ w
rozporzgdzeniach oraz nie spowoduje zagrozenia srodowiska naturalnego dla chronionych gatunkéw
roslin , grzybdw i zwierzat w zasiegu oddziatywania przedsiewziecia w szczegdlnosci objete :

> Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 28.04.2004r w sprawie dziko wystepujgcych zwierzat
objetych ochrona( Dz.U.220 poz.2237 zmienionych — rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
12 pazdziernika 2011r w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U. nr 237, poz. 1419)

> Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 09.07.2004r w sprawie dziko wystepujgcych roslin
objetych ochrong (Dz. U. 168 poz. 1764 zmienionych — rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 5 stycznia 2012r w sprawie ochrony gatunkowej roslin(Dz.U. nr 151 poz.81)



> Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 09.07.2004r w sprawie dziko wystepujgcych grzybéw
objetych ochrong (Dz. U. 168 poz. 1765)

21.

@)

UWAGI

Nalezy przestrzegac¢ zalecen zamieszczonych w opinii z narady koordynacyjnej.

o Wg RMSWiA z 21 lipca 2009r o w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz

drog pozarowych Rozdziat 4 § 9. 1. Instalowanie hydrantéw zewnetrznych dopuszczone
jest na srednicach DN 80 - przy rozbudowie lub modernizacji istniejacego wodociagu o
wydajnosci 5 dm3s w jednostce osadniczej o liczbie mieszkancow nieprzekraczajacej
2 000.” Przypadek nowego osiedla na osiedlu w m.Kozly gdzie znajduja sie 2 budynki
mieszkalne a w perspektywie max 20 podiagczone do projektowanej sieci spetnia w/w
wymogi, dlatego dopuszcza si¢ instalowanie hydrantow na rurociaggu dz 110 PE

Przy wykonywaniu zakresu Kontraktu nalezy zachowac¢ ujednolicenie technologii stosowanych
materiatow i armatury.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé¢ tylko wyroby budowlane

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Kazdy wyréb powinien by¢ oznaczony:

- Oznakowaniem C€
lub
!_!3

- Znakiem Budowlanym

- Znakiem Bezpieczenstwa
(certyfikat dobrowolny)

W trakcie budowy nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie tyczenie i inwentaryzacje
powykonawczg trasy sieci wodociggowe;.

Przed przystgpieniem do robét nalezy zabezpieczyé¢ przed uszkodzeniem odstoniete urzadzenia
podziemne.

Nalezy wykonaé przejscia i przejazdy dla ruchu pieszego i kotowego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP. Zawiadomic o utrudnieniach w ruchu mieszkancéw przylegtych posesji.

Na okres budowy sieci wodociggowej czasowym zajeciem terenu objety bedzie obszar placu
budowy stanowigcy pas terenu wzdtuz projektowanego wodociggu o szerokosci do 3,0m. W
pasie tym bedzie miescit sie wykop, pas montazowy oraz miejsce skiadowania ziemi z
wykopow.

Nadmiar mas ziemi powstaly po realizacji inwestycji zostanie zagospodarowany na
rozplantowanie jej na terenie dziatki.

Materialy budowlane i ziemia z wykopéw nie bedzie skiadowana w obrebie systeméw
korzennych.

Prace zwigzane z ruchem maszyn budowlanych i samochodéw cigzarowych nalezy
przeprowadzi¢ tylko w porze dziennej( 6% — 2200)

W czasie budowy przestrzegaé¢ przepisow BHP w zakresie transportu, skladowania materiatow,
zabezpieczania wykopOw, oznakowania miejsc niebezpiecznych.

Wytworzone odpady w trakcie realizacji robdt budowlanych nalezy segregowaé oraz
magazynowa¢ w odpowiednich pojemnikach, w wydzielonym , oznakowanym miejscu i
sukcesywnie wywozi¢ do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym odbiorcom.

Wykopy pod rurociagi wykonaé jako wasko przestrzenne w szalunkach systemowych badz jako
odeskowane z zastosowaniem rozpér.

Prace budowlane nie moga powodowac¢ przekroczen dopuszczalnego poziomu hatasu
emitowanego na tereny chronione pod wzgledem akustycznym.
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Oddziatywanie zrédet emisji zanieczyszczen do atmosfery nie mogg przekraczac
dopuszczalnych norm.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uprzatngc¢ i przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Wszelkiego rodzaju odstepstwa w stosunku do zatozen projektowych wymagajg
natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru.

Catos¢ robét wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym, ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociggowych, Wymagania Techniczne” — zeszyt nr.3-COBRTI INSTAL-2003r.,
warunkami technicznymi poszczegdlnych producentéw, DTR zastosowanych urzadzen oraz
PN.

Projektant dopuszcza mozliwos¢ zamiany dobranych materiatéw i urzadzen na inne, pod
warunkiem spetnienia parametrow i wymogow stawianych zaprojektowanym materiatom i
urzadzeniom.

Dopuszcza sie stosowanie materialdw i armatury innych producentéw pod warunkiem, ze
spetnia¢ bedg one zaprojektowane parametry.

Opracowat:

Adam Szwed
PDK/0063/POOS/06
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B. CZESC GRAFICZNA PROJEKTU

SPIS RYSUNKOW

1 Plan zagospodarowania terenu 1:500
2 Szczegot wezta W1,W3 --
3 Szczegot wezta W2,W4 -
4 Bloki oporowe -
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ZALACZNIKI

PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ PEHD 110 O
DLUGOSCI DO 120M NA DZIALKACH NR EWID.: 486, 485,
484/11 497 ORAZ PEHD 50MM O DLUGOSCI DO 80M NA
DZIALKACH O NR EWID.: 497, 498, 499/4, 499/5, 499/5,
500/1, 501/1.
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Bojanow.
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1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig przepisy art. 20 ust. 1 punkt 1b znowelizowanej ustawy — Prawo
Budowlane z dnia 27.03.2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718 oraz z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. Nr 932 poz.
888) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126) a takze:

* PN-68/B-0605 — roboty ziemne — wymogi w zakresie wykonywania i badania,

» PN-62/8836-02 — wykopy otwarte pod przewody wod-kan.,

» Warunki wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych,

» DU22/53 — BHP transport reczny,

» DU13/72 — BHP dla rob6t montazowych,

» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 3 (Cobrti Instal

2001).

1.2 ZAKRES ROBOT

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy odcinka sieci wodociggowej zlokalizowanych
na dziatkach nr. ewid. 486, 485, 484/1, 497, 498, 499/4, 499/5, 499/5, 500/1, 501/1 w miejscowosci
Stany obejmujacej nowoprojektowane budynki osiedla. Projekt swym zakresem obejmuje sieci
wodociggowej dn 110 wraz z 2 hydrantami naziemnymi . Sie¢ wodociggowg nalezy zakonczyc
tréjnikiem z kotnierzem slepym .Wielkos¢ osiedla nie przekroczy 20 doméw jednorodzinnych

Projekt przewiduje wykonanie nastepujgcych robét:

1. Rurocigg wodociggowy i kanalizacji sanitarnej:
1.1. Przygotowanie terenu
1.2. Roboty ziemne i odwodnienie
1.3. Utozenie rurociggu
1.4. Uzbrojenie rurociggu
2. Odbudowa nawierzchni

1.2.1 Szczegodtowy zakres i kolejnos¢ realizacji robot instalacyjnych

Wykonanie przewodu wodociggowego obejmuje nastepujace fazy robét:

» prace przygotowawcze w terenie — pomiary geodezyjne, wytyczenie osi przewodu,
organizacja rob6t z uwzglednieniem projekitu organizacji ruchu na odcinkach
prowadzenia prac w obrebie pasa drogowego, ustalenie miejsc do odktadania ziemi
rodzime;j i urobku,

» roboty ziemne — wykonanie wykopdéw, montaz deskowan na odcinkach wymagajgcych
umocnien, wykonanie posypek pod posadowienie rurociggu,

* roboty montazowe — uktadanie odcinkéw przewodu, montaz uzbrojenia oraz proby
szczelnosci wykonanych odcinkéw,

» zasypywanie wykopow — zasypywanie prowadzone warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem warstw i ewentualng rozbiorka deskowan,

» odtworzenie stanu pierwotnego.

1.3  WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH MAJACYCH WPLYW NA
REALIZACJE OMAWIANEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Z trasg projektowanego przewodu wodociggowego nie zwigzane sg zadne isthiejgce obiekty
budowlane, majgce wptyw na usytuowanie rurociggow.
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1.4  ZESTAWIENIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIE TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Inwestycja jest obiektem liniowym realizowanym w pasie gruntéw rolnych/nieuzytkéw. Plac
budowy powinien byé zabezpieczony i oznakowany zgodnie z przepisami. Istniejgce uzbrojenie
podziemne o nierozpoznanej lokalizacji stwarza potrzebe zachowania duzej ostroznosci i prowadzenia
recznych wykopow szczegdlnie w poblizu kabli elektrycznych.

W otoczeniu prowadzonej inwestycji beda znajdowac sie budynki mieszkalne, do ktérych musi
by¢ zapewniony bezpieczny dojazd, dojscie (ktadki) wg opracowanego wczesniej projektu organizacji
ruchu.

Budynki znajdujgce sie w bezposrednim sgsiedztwie wykopdw muszg by¢ pod obserwacja na
wypadek gdyby nastgpito uszkodzenie ich konstrukcji.

Podczas realizacji omawianego zamierzenia budowlanego beda wykonywane niektére roboty
wymienione w art.. 21 a ust. 2 ustawy Prawo Budowlane takie jak:

Roboty budowlane, ktérych charakter i miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w szczegdélnosci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci:

» wykonywanie wykopdéw o sScianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,
» roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,
Wystepowanie tych robét wymaga sporzadzenia przez kierownika budowy, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.5 WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN, KTORE MOGA WYSTAPIC PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Przedmiotowa inwestycja nie stwarza szczegolnie duzych zagrozen w czasie jej realizacji.
Jednakze istniejg pewne zagrozenia zdrowia i bezpieczenstwa ludzi, ktére mogg wystapi¢ przy ztej
organizacji, nieostroznosci, braku kwalifikacji pracownikow.

1.6 WYTYCZNE DOTYCZACE PROWADZENIA INSTRUKTAZU DLA PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

W ramach prowadzonych instruktazy pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t
szczegblnie niebezpiecznych, uwage nalezy zwrdci¢ na nastepujgce kwestie:

» zasady postepowania w przypadku wystgpienia okreslonego zagrozenia,

» ustalenie rodzaju stosowanych przez pracownikdw srodkéw ochrony indywidualnej,

» zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi, w tym
informacje o strukturze nadzoru i odpowiedzialnosci oséb (imiona nazwiska),
wyznaczonych do nadzoru, zasady przeptywu informacji (wytycznych) dotyczacych
sposobu prowadzenia robét i koordynacji prac podwykonawcow, zasady codziennego
przegladu stanowisk pracy przed rozpoczeciem robét, sposéb przekazywania stanowisk
pracy drugiej zmianie, itp.

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapozna¢ sie
z przedstawionymi przez kierownika budowy instrukcjami i procedurami, w szczeg6Inosci
dotyczacymi:

» wystgpienia awarii, pozaru lub innego zagrozenia,

» zabezpieczenia przeciwpozarowego dla zaplecza budowy,

* organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

» wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych,

» bezpieczenstwa transportu, stosowania i przechowywania niebezpiecznych substanciji,
surowcéw po wiasciwosciach pozarowych i wybuchowych,

» prac wykonywanych w wykopach,

» prac mechanicznych srodkéw transportu,
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* postepowania w sytuacji, wymagajacej natychmiastowego odciecia mediéw: pradu
elektrycznego, wody, gazu.

1.7  OPIS SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA, LUB W ICH SASIEDZTWIE

1.7.1 Lacznosé

W biurze kierownika budowy winien znajdowac sie aparat telefoniczny koncowy z faksem.
Kierownik budowy i koordynator do spraw BHP winni posiadac¢ telefony komoérkowe. Kazdy z
podwykonawcOw ma obowigzek zgtosic kierownikowi posiadanie telefonu komoérkowego i podac jego
numer.

Dodatkowo w aparaty krétkofalowe winni by¢ wyposazeni:

e mistrzowie nadzorujgcy prace liniowe,
e mistrzowie nadzorujgcy prace w wykopach

1.7.2 Ruch kotowy i pieszy na terenie budowy

Ruch kotowy na budowie odbywa sie zgodnie ze znakami drogowymi umieszczonymi na terenie
budowy oraz wedtug ogdlnych przepiséw ruchu drogowego. Nalezy stosowac¢ oznakowanie w
projekcie organizacji ruchu. Ruch pieszy odbywa sie poboczami wzdtuz drdg kotowych.

1.7.3 Drogi ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozeh, zaznaczone bedg w czesci
rysunkowej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dla zachowania statej przejezdnosci tych drog ustala sie nastepujgce wymagania:

* nie dopuszczaé do przebywania na drogach wiecej niz dwdch pojazdow,

» koparki nie moga pracowac ,z drogi”, lecz z utworzonych do tego celu zatoczek,

* w przypadkach awaryjnych ruchem kierowa¢ bedg osoby wyznaczone i upowaznione przez
kierownika budowy.

1.7.4 Prace szczegolnie niebezpieczne
Do prac szczegodlnie niebezpiecznych na tej budowie zalicza sie:

e prace wykonywane w poblizu drog komunikacyjnych, pracownicy wykonujacy te roboty musza
by¢ ubrani w kamizelki ostrzegawcze,
* wykonywanie wykopdw o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m
oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wigkszej niz 3,0 m
* roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.
Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych beda dopuszczeni pracownicy, ktérzy oprécz
wymogow okreslonych przepisami BHP, bedg dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Przed przystgpieniem do
realizacji tych prac nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe (bez wzgledu na fakt ich
wczesniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku). To samo dotyczy zapoznania
pracownikéw z ryzykiem.

Kierownik budowy bedzie zobowigzany do:

e zapewnienia udzielenia pracownikom instruktazu,
* imiennego ustalenia wykonywanych zadan,
* zapewnienia sprawdzenia znajomosci wymagan BHP przy poszczegélnych czynnosciach.

Bezposredni nadzor nad tymi pracami bedg sprawowac odpowiednio przeszkoleni mistrzowie.
1.7.5 Informacje niezbedne w razie nagtych sytuacji

Nalezy ustali¢ miejsce punktu pierwszej pomocy.
Nalezy ustali¢ miejsce najblizszego punktu lekarskiego, jednostki strazy pozarnej, komisariatu
policji.
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Wymienione adresy i telefony ratunkowe powinny by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej, a
ponadto znane podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego. Musi to zosta¢ potwierdzone w
protokole wprowadzenia zawierajgcym informacije dla podwykonawcow.

Wypadek przy pracy musi byé natychmiast zgtoszony kierownikowi budowy, a pod jego
nieobecno$¢ — koordynatorowi do spraw BHP, z jednoczesnym wstrzymaniem robét
w miejscu wypadku.

Opracowat:

mgr inz. Adam Szwed
nr upr. PDK/0063/POOS/06
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2. ZALACZNIKI | - OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW, UPRAWNIENIA
PROJEKTANTOW

2.1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadczenie
0 zgodnosci projektu z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Dziatajgc w oparciu o przepisy Prawa budowlanego' o$wiadczam, ze projekt :

Budowa odcinka sieci wodociagowej PEHD 110 o dtugosci do 120m na dziatkach nr
ewid.: 486, 485, 484/11 497 ORAZ PEHD 50mm o dtugosci do 80m na dziatkach o nr
ewid.: 497, 498, 499/4, 499/5, 499/5, 500/1, 501/1.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Opracowanie jest kompletne pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Adam SZWED mgr inz. Arkadiusz Slezak

(pieczatka, podpis)

(pieczatka, podpis)

" USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane, art. 1, ust. 8 (Dz. U. z dnia 30.04.2004 r. Nr 93,
poz. 888)
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2.2 ZASWIADCZENIA | UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

PODKAKRPACKA OKREGOUWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszdéw, ul. ]. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0016/06 Rzeszow, 2006- 06- 30

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. = 2001 r. Nr 3 poz.42, = poin. zm.) iart.13 ust.] pkt 1, art.14
ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016 =
péin. zm.) zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 oraz § 23 ust. 11§ 29
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz. 817) w zwiazku z § 28 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. 22006 r. Nr 83 poz. 578)

stwierdzamy , ze

Pan ADAM JACEK SZWED
magister inzynier
/kierunek studiow- budownictwo, w zakresie urzadzen sanitarnych /
ur. 04 listopada 1976 r., miejsce urodzenia -Nowa Sarzyna
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0063/POOS/ 06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. 22000 r. Nr 98 poz . 1071 z pozn. zm.).odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako .

; mgr inz. Andrzej Hliniak ..}.2
Otrzymuja

1. Pan Adam Jacek Szwed
ul. Poniatowskiego 57b/62
37-450 Stalowa Wola

2 Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.a/a

inz. Mieczystaw Sipowicz ........J./.....

/
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Adam Jacek Szwed

[.Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objgtym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:
1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem
art.62 ust 5 ustawy

II. Namocy § 3 ust. 11§23 ust. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz. 817) ,

niniejsze uprawniania uprawniajg do:

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie tej specjalnosci

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjne]
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ

IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
dr inz. Zbigniew Plewako
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® POLSKA
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INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

N

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-5WV-9EZ-FW2 *

Pan Adam Jacek Szwed o numerze ewidencyjnym PDK/15/0266/06

adres zamieszkania ul. Poniatowskiego 57b/41, 37-450 Stalowa Wola

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waZne do dnia 2019-08-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-06 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackie] Okregowej l1zby InZzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w posiaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wizsnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www_piib.org pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwe] Okregowej |zby InZynierow
Budownictwa.
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ZASWIADCZENIE | UPRAWNIENIA SPRAWDZAJACYCH

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OHB/EK/0054/0040/12 Rzeszow, 2012 -07 - 02

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U z 2001 r. Nrr 5 poz.42, z pézn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art, 14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
ftekst fednolity: Dz.U. z 20010 r. Nr 243 poz. 1623 zpoin. zm)oraz § 11 ust 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pazn. zm.),
wzwigzku zart.104 § 11 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98
poz. 1071 z pdZn. zm.)

stwierdzamy | 2e

Pan ARKADIUSZ SLEZAK
magister inzynier
{kierunek studiow- inzynieria srodowiska /
ur. 26 sierpnia 1978 r., migjsce urodzenia — Stalowa Wola
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0043/PO0OS/1M12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwinzku 7 uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnega { Dz L.z 2000 - Nr Y8 poz. 1071 z pdzn. zm.}.odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnyeh funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste celonkow whasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2. O0d niniejsze] decyzji  stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Iniynierow
Budowniciwa w Warszawie, za posredniciwem Podkarpackie) Okregowej lzby Inévnierdw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Skilad Orzekalgfy PIJ

inz. Stanistaw Dole:gowslai 1,‘:/

inz. Andrzcj Tém:zyuskj ‘. W 1 £

mgr inz. Andrzcj Mdmcm (/
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnodcei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Arkadiusz Slgzak

I.Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wy#e] wymieniong specjalnoseig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Namoey § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. L. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z péZn. zm.), uprawnienia budowlane uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne.

gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie

budowlanym.
- oraz do sporzadzania projekidw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresic specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami, g
Sklad Orzekajq;ymlc 1B
F i)
inz. Stanistaw Dotegowski ji%d i
(=S s
vy
T inz. Andrzej 1‘arczyﬁskiq\__:_\l..-.K"},,{_.
1) Pan Arkadiusz $lezak [ ;w\
ul. Konstytucji 3 Maja 4/4 mgr inz, Andrzej Mamezur 2.4
39-400 Tamobrzeg { ' d

2 Glowny Inspekior
Nadzarn Budowlanzgo
3. aa

L/f’

Strona 28



® POLSKA
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::I_(/:: INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-4C8-M3D-F3G *

Pan Arkadiusz Slezak o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0158/12

adres zamieszkania ul. Konstytucji 3 Maja 4/4, 39-400 Tarnobrzeg

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-24 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackie] Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicenym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzynierow
Budownictwa.
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3. ZALACZNIKI Il - DOKUMENTY, WARUNKI, UZGODNIENIA

3.1 WARUNKI TECHNICZNE WLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ

SMINNY ZAKEAD UStUL KOMUNALMYCH
w Bojanowie

ul. Parkowa 6, 37-433 Bojantw
JIP 865-236-88-65, REGON 831368511#

GZUK.7011.24.2019

Bojanéw 2019-05-28

WARUNKI TECHNICZNE
ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ

w miejscowosci Stany, 37-433 Bojanow

Inwestor : Gmina Bojanéw
ul. Parkowa 5
37-433 Bojanow

Gminny Zaklad Ustug Komunalnych w Bojanowie okresla nast¢pujace warunki techniczne dla
projektowanej rozbudowy sieci wodociagowej:

1. projektowany odcinek wodociagu nalezy zaprojektowaé na dziatkach o nr ew.: 486, 485,
484/1, 497, 498, 499/4, 499/5, 499/3, 500/1, 501/1 polozonych w miejscowosci Stany,
gmina Bojandw.

2. miejsce wlaczenia do istniejacej sieci wodociagowej: rura PE 9 110 mm na dzialce
ar 486

3. materialy do zabudowania: tréjniki z zeliwa sferoidalnego, epoksydowane, zasuwy
odcinajace z klinem migkko uszczelniajacym, hydranty nadziemne 2z zasuwami
kolnierzowymi.

4. wodociag nalezy posadowic¢ na glebokosei 150 em.

Projekt sieci wodociagowej podlega uzgodnieniu przez GZUK w Bojanowie.

Po wykonaniu wodociagu a przed jego zasypaniem nalezy przeprowadzié: badania wody,
dezynfekcje, probe szezelnoscl w obecnosc przedstawiciela GZUK, dokonac jego inwentaryzacji
geodezyjnej 1 zglosi¢ do odbioru koficowego.
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3.2 ODPIS Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

ODPIS

Stalowa Wola 20.06.2019
Starosta Stalowowolski
Wydzial Geodezji
| Gospodarki Nieruchomosciami

ul. Podlesna 15
37-450 Stalowa Wola
(15) 643-36-15
(15) 643-36-17

PROTOKOL
GN.V.6630.122.2019

z narady koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie arl. 7d pkt 2, oraz art. 28b Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne | kartograficzne (tekst
jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z p6zn. zm.) do zadan starosty nalezy koordynacja usytuowania projeklowanych sieci
uzbrojenia lterenu , a rezultaty narady koordynacyjnej utrwala sie w profokole

Pofozenie inwestycji /adres/:
gmina : BOJANOW
obreb : 181802_2. 0007 Stany ;
lokalizacja STANY dz. 486, 485, 484/1, 497, 498, 499/4, 499/5, 499/3, 500/1, 501/1 ;
Przedmiot uzgodnienia /rodzaj sieci, przytacza/ sie¢ wodociggowa
Whioskodawca:
Adam Szwed

ul. Wrzosowa 16 a
37-403 Pysznica

Inwestor .
Gmina Bojanéw
ul. Parkowa 5

37-433 Bojanow

Nazwa jednostki projektowej:

Adam Szwed
ul. Wrzosowa 16 a
37-403 Pysznica

Data wplywu wniosku : 06.06.2019
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PROTOKOE
GN.V.6630.122.2019

Uwagi i zaleceniy ;
1. Integraing czescig protokolu jest dokurnentacja projektowa podpisana i opieczetowana.

2. Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawiczej przez jednostki
uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

3. Na siedem dni przed rozpaczeciem robét wykonawca zobowsigzany jest do pisemnego powiadomienia o terminie
rozpoczgcia i sposobie wykonania robot wszystkich uzytkownikdw sieci uzhbrojenia terent,

4. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanych sieci i obiektéw z istniejacymi  sieciami uzbrojenia terenu prace
ziemne nalezy vrykonywaé recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika danej sieci.

5. Istnieje obowigzek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych (stosownie do przepiséw
rozdzialu 3 ari.15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jedn. Dz. U. z 2017 r
poz. 2101 z pdzn. zm.), oraz rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1989 r.
W sprawie ochrony znakdwe geodezyjnych , grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz, U. Nr 45, poz.454 z p6zn. zm. ).

6. Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznosci speinienia wymogéw zawartych w branzowych normach
f viarunkach technicznych.

7. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrejenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany jest
przediozyc mape  z wynikami pomiaréw powykonawczych wiadciwemu organowi adrministracji architektoniczno -
budowlanegj,

Uwagi i zalecenia dotyczace wniosku potwierdzone podpisami uczestnikow narady koordynacyjnej :

1. PSG sp. z 0.0. Oddzial Zakiad Gazowniczy w Jasle Gazownia w Stalowej Woli
Uzgodniono bez uwag.

Stanistaw Wos (podpis nigcz ytelny)

2. PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw Rejon Energetyczny Stalowa Wola
Uzgadniono bez uwag.
Manan Oleszek (podpis nieczytelny)

3. Przewodniczgcy
Projekt uzgodnic¢ branzowo w Gminnym Zaktacizie Uslug Komunainych w Bojanowie.

Przevodniczacy
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3.3 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Podstawa prawna sporzadzenia

Art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
22013 poz. 1409 z p. zm.)

Projektowany obiekt

Budowa sieci wodociggowej na dziatkach nr ewid. 486, 485, 484/1, 497, 498, 499/4, 499/5, 499/5, 500/1, 501/1
potozonej w miejscowosci Stany , gmina Bojanow

Istniejaca zabudowa dziatki inwestora

Dziatki niezabudowane i zabudowane ,droga publiczna o nawierzchni gruntowej ,

Istniejaca zabudowa dziatek sasiednich

Dziatki sasiednie zabudowane sg budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi murowanymi oraz budynkami
gospodarczymi murowanymi, zlokalizowanymi zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki,
pozostate dziatki niezabudowane, rolne

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy odcinka sieci wodociggowej zlokalizowanych na dziatkach nr.
ewid. 486, 485, 484/1, 497, 498, 499/4, 499/5, 499/5, 500/1, 501/1 w miejscowosci Stany obejmujacej
nowoprojektowane budynki osiedla. Projekt swym zakresem obejmuje sieci wodociggowej dn 110 wraz z 2 hydrantami
naziemnym. Wielko$¢ osiedla nie przekroczy 20 domoéw jednorodzinnych

Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie inwestyciji

Teren, w ktorym przebiega projektowana sie¢ wodociagowa i kanalizacja sanitarna jest uzbrojony w naziemng
linig enn i przytacze telefoniczne. Obszar ma charakter osiedlowy z zabudowa jednorodzinna.

Lokalizacja projektowanych obiektow

niniejsze opracowanie obejmuje projekt rozbudowy sieci wodociggowej zlokalizowany na dziatkach prywatnych o nr.
ewid. jak wyzej w miejscowosci Stany gm. Bojandw

Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego

Na terenie objetym inwestycjg w nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .

Przewidywane wptyw projektowanego budynku wraz z urzadzeniami budowlanymi
Z nim zwigzanymi na tereny sasiednie

Projektowana sie¢ wodociggowa zapewnia mozliwo$¢ uzytkowania go zgodnie z przeznaczeniem, spetnia wymagania
0 ktérych mowa w art. 5, w tym w ust. 1 pkt. 9 ustawy — Prawo budowlane w zakresie poszanowania, wystepujacych w
obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesdéw 0séb trzecich.

Okreslenie obszaru oddzialywania

Obszar oddziatywania projektowanego wodociagu wraz z urzadzeniami technicznymi miesci sie w cato$ci na dziatkach
objetych inwestycjg na ktérg Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane nr jak wyzej
na ktorej obiekt zostat zaprojektowany.

Uzasadnienie

przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ wymienionych w § 3 ust.1 pkt 79 i w § Rozporzadzenia
Rady Ministrbw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okre$lenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.nr 213 poz 1397). Oddziatywania przedmiotowej inwestycji nie bedzie oddziatywaé
poza teren dziatek, na ktdrych zostaty zaprojektowane, a tym samym nie przewiduje sie pogorszenia stanu Srodowiska
w najblizszym sasiedztwie. Zgodnie z art 135. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska planowane
przedsiewzigcie nie jest zaliczane do inwestyciji, dla ktérych mozna wyznaczy¢ obszar ograniczonego uzytkowania. Dla
planowanego przedsiewziecia nie jest wymagane uzyskanie decyzji 0 $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia, jak rowniez przedsiewziecie nie wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na $rodowisko. Oddziatywanie inwestycji na dziatki sasiednie w trakcie realizacji inwestycji ogranicza si¢
do najblizszego otoczenia trasy obiektu liniowego. Oddziatywanie to nalezy scharakteryzowaé, jako chwilowe,
nieciggte, o niewielkim natezeniu.
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