Bojanéw, 2016-04-29
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DECYZJA O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Dziatajac na podstawie art. 63 ust 1 oraz 71 ust. 2 pkt 2, i art. 72 ust. 1 pkt 3,
w oparciu o art. 75 ust. 4, art. 78 ust 1 pkt 2 i ust.4, art. 80 ust. 1i 2, art. 82 ust. 1,
majac na wzgledzie zapisy art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
0 udostepnianiu informacji o S$rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 353 ze zm.), § 3 ust 1 pkt 88 lit. e rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywalé na
srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U z 2016 r. poz. 23), po
rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Gminy Bojanéw ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanéw
w sprawie wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

okreslam

$rodowiskowe uwarunkowania przedsiewziecia pn.: ~Zagospodarowanie
starego koryta rzeki Leg w Przyszowie”.

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia:

Przedsigwziecie planowane jest do realizacji w obrebie nieruchomoséci o numerach
ewidencyjnych : 2174, 2987, 2176/2, 2175/4, 2173, 2217, 2218, 2227, 2149/1 i 2226
jednostka ewidencyjna Bojanéw, obreb 8 Przyszow.

Zakres robot obejmuje zachowany fragment starorzecza tegu, przez ktére
przeprowadzono réw melioracji szczegétowych Struga (w km 1+100 do km 1+945)
wraz z prawostronng odnoga o dlugosci ok 250 m. Starorzecze zostanie pogtebione do
rzednej dna 158,20 m n.p.m. oraz we fragmentach poszerzone (powierzchnia
starorzecza wynosi aktualnie 32 898 m?, tj. o ok. 51%). powierzchnia nienaruszona
istniejacego starorzecza wynosi¢ bedzie min 18%.

Od km 1+945 do mostu drogowego w ciagu drogi Nisko - nowa deba, réw Struga
zostanie poszerzony, na koricowym odcinku do km 24422 w miejscu istniejacego
poszerzenia row zostanie pogtebiony.

Charakterystyczne parametry projektowanego zagospodarowania starego koryta tegu:

- powierzchnia - ok. 56 248 m?, powierzchnia zajeta pod inwestycje ok. 10 ha
(powierzchnia zbiornika + drogi technologiczne + miejsce sktadowania urobku),

- kubatura wykopéw ok. 135 194 m3, nachylenie skarp 1:2, $r. gt. 3,0 m,

- przebudowa kabla telekomunikacyjnego,

- rozbiérka brodu oraz przepustu.

Przedsiewzigcie realizowane bedzie w 2 etapach. taczna dlugo$é linii brzegowej
starorzecza po wykonaniu planowanych robét wyniesie ok. 3320 mb.

II. warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze
szczeg6inym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartoéci
przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
uciazliwosci dla terenéw sasiednich:
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Ryzyko zanieczyszczenia wod przez ptyny eksploatacyjne z pojazdéw i maszyn
zostanie ograniczone poprzez prowadzenie statych kontroli stanu technicznego
sprzetu oraz wyposazenie placu budowy, np. w sorbenty umozliwiajace
neutralizacje wyciekow.

. W trakcie prowadzenia prac zachowany bedzie staly przeptyw wody w rowie,

ponizej starorzecza.

Na terenie placu budowy nie bedg podejmowane prace remontowe, takie jak

wymiana oleju itp.

Dojazd do placu budowy bedzie odbywat sie po istniejacych drogach

zlokalizowanych wzdtuz starorzecza.

Zaplecze budowy wyposazone zostanie w przenosne sanitariaty, z

zapewnieniem odbioru sciekdw bytowych przez firmy posiadajace stosowne

uprawnienia do prowadzenia tego typu dziatalnosci.

Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w starorzeczu jednoczesnie na catej

jego diugosci objetej inwestycja.

Zaplecze budowy, jak i plac postojowy beda potozone poza placem budowy.

Wszelkie prace integrujace w starorzecze oraz jego obudowe biologiczng

(zdjecie wierzchniej warstwy ziemi oraz wycinka drzew i zakrzaczen),

prowadzone beda z wykluczeniem gtdwnego okresu legowego ptakéw oraz

ptazdéw, tj. poza terminem od 1 marca do 30 sierpnia.

Drzewa i krzewy nieprzeznaczone do wycinki zostang na etapie robodt

odpowiednio zabezpieczone, np. poprzez szalunek z desek bez uzycia gwozdzi,

zabezpieczenie pni matami jutowymi itp. Dopuszczalna jest takze mozliwosc
wygrodzenia skupisk drzew, czy krzewdw przy uzyciu kolorowej tasmy.

Ww. prace prowadzone beda pod nadzorem przyrodniczym. Z dziatan

wykonywanych w ramach nadzoru przyrodniczego bedq sporzadzane raporty z

kazdego dnia kontroli.

nadzér przyrodniczy bedzie:

a) czuwal przez caly okres realizacji inwestycji,

b) nadzorowat wykrywanie w pasie prowadzenia robét gatunkéw zwierzat,
w razie potrzeby podejmie stosowne dziatania oraz w przypadku gatunkéw
chronionych, wystapi do odpowiednich organéw o decyzje derogacyjng,

¢) odpowiedzialny za kontrolowanie pasa robot pod katem wystgpowania
ptazéw oraz podejmowanie dziatan z zakresu zabezpieczenia, odfawiania
i ewakuacji ptazéw, podejmowanie i koordynacje dziatann zwigzanych
z czynng ochrong ptazéw oraz kontrolg skutecznosci i jakosci realizowanych
prac w tym zakresie. Odlowione ptazy beda przenoszone do odpowiednich
dla danego gatunku siedlisk zlokalizowanych poza miejscem robot (lub w
odcinek cieku nieobjety pracami) w zaleznosci od wskazan nadzoru.
Odlowione ptazy nalezy przenosi¢ w zamknigtych pojemnikach, np.
wiadrach z tworzywa o pojemnosci 10-15 |. W pokrywie nalezy wycigc
kilka otworéw wentylacyjnych o $rednicy 3-4 mm, odsunietych od Scianek
pojemnika. Ptazy najlepiej przenosi¢ razem z migkkimi roslinami wodnymi,
mchem lub liéémi, przy czym korzystniej w srodowisku wilgotnym niz
w wodzie. Jeéli przenoszenie nastepuje w wodzie, jej ilos¢ musi by¢
dostosowana do wielkosci osobnikow.

W przypadku stwierdzenia kolizji prowadzonych robot ze stanowiskami roslin

objetych ochrong gatunkowa, nadzor wystapi do odpowiedniego organu

o decyzje derogacyjna. Jezeli pozwolg na to warunki techniczne egzemplarze

chronionych gatunkéw zostang przesadzone w odpowiednie siedlisko. Ponadto
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nadzér przyrodniczy skontroluje zabezpieczenie drzew i krzewéw, w poblizu
ktérych prowadzone beda planowane roboty.

13.Ze wszystkich podejmowanych dziatan w ramach nadzoru przyrodniczego
nalezy sporzadzi¢ dokumentacje (Dziennik Nadzoru Przyrodniczego), ktérg
nastepnie nalezy przedtozy¢ do Regionalnego Dyrektora ochrony Srodowiska w
Rzeszowie w terminie 3 miesiecy od czasu zakonczenia prac.

14.Korzystanie z terenu w trakcie robot powinno by¢ oszczedne, a jego
przeksztatcenie dopuszczalne jest jedynie w zakresie wykonywanego
przedsiewziecia.

15.Prace przy uzyciu ciezkiego sprzetu mechanicznego prowadzone beda
wytacznie ze stanowisk brzegowych.

16.Urobek zanieczyszczony odpadami magazynowany bedzie oddzielnie,
zabezpieczony przed wpltywem warunkéw atmosferycznych i przed
rozprzestrzenianiem sie¢ w Srodowisku, a nastepnie przekazany do
przetworzenia.

17. Wytworzone w trakcie realizacji odpady bedg magazynowane na utwardzonym
podtozu i zabezpieczone przed wplywem warunkéw atmosferycznych.

II1. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia
w projekcie budowlanym:

1. Powierzchnia terenu, na ktérej odbywac sie bedzie tankowanie zostanie
uszczelniona.

2. Wody opadowo-roztopowe z ww. miejsc nalezy przed wprowadzeniem do
srodowiska oczysci¢ w separatorach umozliwiajacych redukcje weglowodordw
ropopochodnych. Paliwo magazynowane bedzie w szczelnych pojemnikach na
utwardzonym podtozu.

3. Po zakonczeniu prac ziemnych teren objety zasiegiem planowanej inwestycji
nalezy niezwlocznie uporzadkowac, a uszkodzone powierzchnie gruntu poddaé
obsiewowi rodzimymi gatunkami.

4. W celu ksztattowania réznych nisz ekologicznych, w obrebie ktérych wyksztatca
sie¢ zgrupowania flory i fauny, dno i brzegi powiekszanego zbiornika zostang
odpowiednio uksztattowane poprzez miejscowe wyplycenia basenu w czedci
przybrzeznej na gtebokos¢ 0-1 m ponizej poziomu wody. Dodatkowo w miejscach
wyptycen zalecane jest nasadzenie roslinnosci wodnej, gatunkami aktualnie tam
wystepujacymi i charakterystycznymi dla woéd stojacych. Skréci to czas
zasiedlenia zbiornika przez gatunki zwierzat zwigzanych ze zbiornikami wodnymi.
Mozna réwniez pozostawi¢ brzegi zbiornika do spontanicznej sukcesji.

IV. Przed rozpoczeciem realizacji przedsiewziecia nie ma obowiazku
przeprowadzenia:

1. Oceny oddziatywania na srodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania

pozwolenia na budowe.
2. Postepowania w sprawie transgranicznego oddziatywania na $rodowisko.

UZASADNIENIE

Inwestor — Gmina Bojanow ul. Parkowa 5, 37-433 Bojandw, wystapit do Wéjta Gminy
Bojanéw z wnioskiem z dnia 11.02.2014r. w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych



uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia pn.: ,Zagospodarowanie starego
koryta rzeki teg w Przyszowie”—-do ktérego dotaczono:

. Karte informacyjng przedsiewzigcia

° Kopie mapy ewidencyjnej poswiadczong przez wilasciwe organy obejmujacg
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie oraz obejmujaca
obszar, na ktory bedzie oddziatywac przedsiewzigcie.

° Wypis z ewidencji gruntéw obejmujacy teren, na ktérym bedzie realizowane
przedsiewziecie oraz obejmujacy obszar, na ktdéry bedzie oddziatywaé przedsigwzigcie.

Planowane przedsiewziecie zaliczone zostato do mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko, wymienionych w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko, dla
ktérych przeprowadzenie procedury oceny oddziatywania na $rodowisko moze byc
wymagane na podstawie art. 63 ust. 1 wymienionej ustawy. Ustalono, ze
przedsiewziecie nalezy zaliczy¢ do grupy przedsiewzie¢ wymienionych w § 3 ust. 1 pkt
88 lit. e rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.
71), tj.: gospodarowanie woda w rolnictwie polegajace na realizacji zbiornikéw wodnych
lub stawdw o powierzchni nie mniejszej niz 0,5 ha na terenach gruntéw innych niz orne
znajdujacych sie na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w
art. 6 ust. 1 pkt. 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w
otulinach form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt.1-3 tej ustawy.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje Wéjt Gminy Bojandéw po dokonaniu
uzgodnien z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Rzeszowie oraz
Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Stalowej Woli.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 i 2 oraz art. 64 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na S$rodowisko obowigzek
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko i sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko lub brak potrzeby jego
sporzadzenia ustalany jest w drodze postanowienia przez organ prowadzacy
postepowanie w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, po
uprzednim zasiegnieciu opinii wlasciwych organéw.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na S$rodowisko W4jt Gminy Bojanow wystapit o opinie w sprawie obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko, oraz
sporzadzenia raportu i jego ewentualnego zakresu do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Rzeszowie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie postanowieniem z dnia
28.02.2014r (ktére wptyneto dnia 05.03.2014 r.) znak: W008S5.4240.20.2.2014.15-4
wyrazit opinie, ze dla przedmiotowego przedsiewziecia istnieje koniecznosc¢
przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko, w tym sporzadzenia raportu
o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli w terminie okreslonym w
art. 64 ust. 4 ustawy o udostepnianiu informacji i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko nie zajat stanowiska
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w przedmiotowej sprawie, co przyjeto jako bez zastrzezen. 28 kwietnia 2014 roku do
tut. Urzedu wptyneta opinia Panstwowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli znak
PSNZ.465-2/14 stwierdzajaca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko dla przedsiewziecia.

Po  przeanalizowaniu przedtozonych dokumentéw dotyczacych planowanego
przedsigwzigcia, oraz opinii Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Stalowej Woli i Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie w sprawie
obowigzku sporzadzenia raportu i jego ewentualnego zakresu, postanowieniem z dnia

17 marca 2014r. Wéjt Gminy Bojanéw natozyt obowiazek sporzadzenia raportu
o0 oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko, okreslajac szczegétowo jego zakres.

Raport oddziatywania przedsiewzigcia na sSrodowisko zostat przediozony przez
Inwestora w dniu 27 lutego 2015 r.
Po otrzymaniu od Inwestora Raportu, oraz na podstawie art. 33 ust. 1 pkt.1 i ust.3
w zwigzku z art. 79 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
0 Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie érodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na Srodowisko, w formie obwieszczenia (okres 21 dni)
zapewniono udziat spoteczenstwa w postepowaniu w sprawie oceny oddziatywania na
srodowisko. Ponowny udziat spoteczeristwa zapewniono po ostatecznym uzupetnieniu
raportu w dniach od 1 do 22 kwietnia 2016 r. Obwieszczenia wywieszono na tablicach
ogtoszen: Urzedu Gminy Bojandéw oraz w poblizu miejsca realizacji planowanego
przedsigwzigcia, ponadto obwieszczenie opublikowano na stronie Biuletynu Informacii
Publicznej, na stronie internetowej Urzedu Gminy Bojandw. Podczas przeprowadzonego
udziatu spoteczenistwa w dniach od 4 marca 2015 roku do 25 marca 2015 roku nie
wptynety zadne uwagi i wnioski.
Jednoczesnie po otrzymaniu w dniu 27 lutego 2015r od Inwestora raportu, zgodnie
z art. 77 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie érodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na srodowisko przed wydaniem decyzji $rodowiskowej Wéit
Gminy Bojanéw pismem z dnia 3 marca 2015 r. wystapit do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Rzeszowie w celu uzgodnienia warunkéw realizacji planowanego
przedsigwzigcia, oraz do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej
Woli w celu wydania opinii.

W trakcie dalszego postepowania Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie
zwrocit sie z pismem o uzupetnienie Raportu oddziatywania na Srodowisko.

Inwestor przedtozyt uzupetnienie Raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
srodowisko w dniu 30 wrzeénia 2015 roku, a nastepnie po wezwaniu o ponowne
uzupetnienie — w dniu 31 grudnia 2015 roku.

Ponadto w dniu 28 lipca 2015 roku przeprowadzono ogledziny terenu inwestycji,
w ktérych udziat wzieli przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w
Rzeszowie oraz Inwestora.

Przed wydaniem przedmiotowej decyzji uzyskano uzgodnienie uwarunkowan
srodowiskowych realizacji przedsiewziecia w formie postanowienia ze strony:

» Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie postanowieniem z dnia
24.03.2016r (ktére wplyneto dnia 25.03.2016r.) znak: W00S5.4240.20.2.2015.KR.30

e Natomiast Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli zgodnie
z przystugujagcym mu prawem zawartym w art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko,
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nie zajat stanowiska w sprawie w przystugujacym mu terminie, tym samym
w ramach przystugujacych kompetencji nie wniést zadnych zastrzezen w
przedmiotowej sprawie.

Tres¢ ww. uzgodnienia jest wiazaca dla Wéjta Gminy Bojanéw wobec czego zostata
w catosci uwzgledniona w sentencji przedmiotowej decyzji.

W trakcie przeprowadzonego postepowania administracyjnego w sprawie :

e ustalono, ze teren planowanego przedsiewziecia nie jest objety aktualnym
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego,

» informacje o wniosku, postanowieniu, Raporcie o oddziatywaniu przedsigwzigecia na
érodowisko zamieszczono w publicznie dostepnym wykazie danych zawierajgcym
informacje o srodowisku i jego ochronie,

e zawiadomiono strony obwieszczeniem o wszczeciu postepowania administracyjnego,

e ustalono Zze w sasiedztwie ani bezposrednim zasiegu oddziatywania planowanego
przedsiewziecia nie wystepuja zabytki chronione na podstawie przepisow o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami,

» zapewniono udziat spoteczenstwa w postgpowaniu w sprawie oceny oddziatywania na
srodowisko,

e przed wydaniem niniejszej decyzji stronom zapewniono mozliwos¢ wypowiedzenia sie
co do zebranych dowodéw zgodnie z art. 10 Kpa poprzez zawiadomienie stron
obwieszczeniem o fakcie zebrania materiatu dowodowego w sprawie,

e ustalono ze przedmiotowe przedsiewzigcie planowane jest do zrealizowania na
obszarze Natura 2000 PLB180005 Puszcza Sandomierska - obszary specjalnej
ochrony ptakoéw.

Na etapie opracowania materiatéw do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgodnie z art. 66 ust. | pkt 4 i pkt 5 przywotanej na wstepie ustawy
przeanalizowano opis przewidywanych skutkéw dla $rodowiska w przypadku
niepodejmowania przedsiewziecia oraz warianty realizacji przedsigwzigcia.

Wéjt  Gminy Bojanéw przed wydaniem przedmiotowej decyzji szczegétowo
przeanalizowat opis przewidywanych skutkéw dla s$rodowiska w przypadku
niepodejmowania przedsiewziecia oraz wariant najkorzystniejszy dla Srodowiska
(inwestycyjny). W Raporcie o oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko poza
wariantem inwestycyjnym przedstawiono opis przewidywanych skutkéw dla srodowiska
w przypadku niepodejmowania przedsiewziecia oraz rozwazono wariant alternatywny.

Opis przewidywanych skutkéw dla Srodowiska w przypadku niepodejmowania
przedsiewziecia:

W przypadku niepodejmowania zamierzenia teren starorzecza ulegnie szybkiej
degradacji w wyniku dziatalnosci czlowieka. Obszar Przyszowa jest atrakcyjny dla
rozwoju budownictwa jednorodzinnego. Jedynym skutkiem niepodejmowania dziatania
bedzie dalszy zanik starorzecza, ubozenie roslinnosci oraz ekspansja gatunkéw obcych.

Racjonalny wariant alternatywny:

Alternatywnym rozwigzaniem do proponowanego wariantu bytoby zmniejszenie
zakresu inwestycji do poszerzenia rowu Struga oraz rewitalizacji odnogi starorzecza.
Uzyska sie efekt potowiczny, zostanie zwiekszona powierzchnia, wydtuzona linia
brzegowa, lecz nie zapobiegnie sie dalszej dewastacji pozostawionego odcinka
starorzecza.



Wariant najkorzystniejszy dla érodowiska (,inwestycyiny”):

Dla tego przedsiewziecia Inwestor na etapie Raportu przeanalizowal wariant
najkorzystniejszy dla $rodowiska (»inwestycyjny”), polegajacy na poszerzeniu i
pogtebieniu starorzecza rzeki teg. Ponadto zostanie poszerzony ciek Struga na odcinku
od km 1+945 do 2+422, Przedsigwziecie planowane jest do realizacji w obrebie
nieruchomosci o numerach ewidencyjnych: 2174, 2987, 2176/2, 2175/4, 2173, 2217,
2218, 2227, 2149/1, 2226 jednostka ewidencyjna Bojanéw, obreb 8 Przyszéw.

Charakterystyczne parametry projektowanego zagospodarowania starego koryta
tegu:

- powierzchnia - ok. 56248 m2, powierzchnia zajeta pod inwestycje ok. 10 ha
(powierzchnia zbiornika + drogi technologiczne + miejsce sktadowania urobku),

- kubatura wykopdw ok. 135 194 m3, nachylenie skarp 1:2, $r. gt. 3,0 m,

- przebudowa kabla telekomunikacyjnego,

- rozbidrka brodu oraz przepustu.

Przedsigwziecie realizowane bedzie w dwéch etapach, pod nadzorem
przyrodniczym. taczna dtugosé linii brzegowej starorzecza po wykonaniu planowanych
robot wyniesie ok. 3320 mb. Powierzchnia starorzecza, po realizacji zamierzenia,
zwigkszy sie o ok. 51%. Powierzchnia nienaruszona istniejacego starorzecza wynosié¢
bedzie ok. 18%.

Projektowane roboty obejmuja zachowany fragment starorzecza tegu, przez ktore
w latach osiemdziesigtych przeprowadzono réw melioracji szczegdtowych Struga w km
1+100 do km 1+945 wraz z prawostronng odnoga o diugosci ok. 250m, starorzecze
zostanie pogtebione do rzednej dna 158,20 m n.p.m. oraz we fragmentach poszerzone.
Od km 1+945 do mostu drogowego w ciagu drogi nisko - Nowa Deba, réw Struga
zostanie poszerzony, na kofcowym odcinku do km 2+422 w miejscu istniejacego
rozszerzenia réw zostanie pogtebiony. Powierzchnia starorzecza wynosi aktualnie
32 898 m-.

Zasadniczym zrédtem hatasu zwigzanym z etapem realizacji przedsiewziecia bedzie
praca maszyn i urzadzen wykorzystywanych w trakcie prac budowlanych i montazowych
oraz hatas komunikacyjny zwigzany z ruchem samochoddw transportowych.
oddziatywanie to bedzie miato charakter chwilowy, lokalny, wystapi tylko w porze
dziennej i ustanie po zakoriczeniu prac budowlanych.

Najblizsze tereny chronione pod wzgledem akustycznym okreglone zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w érodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112), to tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla ktérych wartodci dopuszczalne poziomu
hatasu wynoszg w porze dnia 61 dB(A) i 56 dB(A) w porze nocy, zlokalizowane w
odlegtosci ok. 40-50 m od placu budowy (pojedyncze dwa domy). Zwarta zabudowa
miejscowosci Przyszéw pofozona jest w odlegtosci 100 - 180 m od terenu robét co
powoduje, ze styszalny hatas w rejonie zabudowy bedzie minimalny. Hatas powodowany
Przez pracujace maszyny, ktore bedg pracowaé pojedynczo (koparka, samochéd
transportowy) bedzie nieznaczacy.

Na etapie eksploatacji obiekt nie bedzie zrédtem emisji spalin oraz hatasu.

Biorac powyzsze pod uwage, przewiduje sie, iz planowane przedsiewziecie nie
bedzie powodowaé przekroczerr wartodci dopuszczalnych hatasu na terenach prawnie
chronionych pod wzgledem akustycznym w rejonie, spetniajac tym samym wymagania
przywotanego rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w érodowisku.

Oddziatywanie na $rodowisko w fazie budowy przedsiewziecia wigzaé sie bedzie z
pracami ziemnymi, budowlanymi. Zaplecze budowy, jak i plac postojowy bedzie
potozony poza placem budowy. Bedzie on zlokalizowany na terenie miejscowosci




Przyszow. Dla potrzeb realizacji przedsiewzigcia nie jest planowana budowa drog
dojazdowych. Dojazd bedzie odbywat sie po istniejacych drogach gminnych
zlokalizowanych wzdtuz starorzecza oraz po gruntach prywatnych. Wystgpi¢ moze
lokalne zapylenie oraz emisja spalin do srodowiska. Ucigzliwosci zwigzane z etapem
realizacji beda mialy charakter krotkotrwaty, odwracalny i ustang wraz z chwilg jego
zakonczenia.

Realizacja  przedsiewziecia  bedzie skutkowaé¢ powstawaniem  odpadow.
Przestrzegane beda ogdlne zasady wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. 2013 r. poz. 21 z pézn. zm.) Wytwarzane odpady przekazywane bedg
podmiotom prowadzacym dziatalnoé¢ w zakresie zbierania i przetwarzania odpadéw. Z
przedtozonych dokumentéw wynika, ze w ramach realizacji przedsiewziecia powstanie
ok. 109 067 m3® mas ziemnych. Niezanieczyszczone masy ziemne, ktore nie zostang
wykorzystane do celéw budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na ktérym zostaty
wydobyte beda stanowity odpad i zostang przekazane do odzysku lub unieszkodliwiania.

Rzeka teg ma dlugosé 81,6 km. Szerokos¢ rzeki wynosi 12-20 m. Powierzchnia
zlewni wynosi 960,2 km?. Wyptywa w m. Widetki na wys. ok. 235 m n.p.m., wpada do
Wisty na wysokosci ok. 1412 m n.p.m., $redni spadek 1,2%o. Rzeka od ujscia do m.
Zapolednik zostata uregulowana i obwatowana. Przeptyw sredni wynosi ok. 4 m3/s, a
wahania stanéw wody dochodzg do ok. 3,0 m.

Zgodnie z ,Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty” (M.P. z
2011 r. Nr 49, poz. 549)(PGW) planowane przedsiewziecie realizowane bedzie w zlewni
jednolitej czesci wdd powierzchniowych ,teg od Muryni do ujscia”, kod:
PLRW200019219899, ktéra stanowi silnie zmieniong czes¢ wod. W PGW stan JCWP jest
okreélony jako dobry. Oceny aktualnego stanu JCWP dokonano w oparciu o wyniki
monitoringu jakosci woéd powierzchniowych z 2010-2012 r. prowadzonego przez
Wojewddzki Inspektorat ochrony érodowiska w Rzeszowie w ramach Panstwowego
Monitoringu Srodowiska (PMé). W oparciu o wyniki PMS dla JCWP ,teg od Muryni do
ujécia” stan wod sklasyfikowano jako zty (w tym potencjat ekologiczny umiarkowany i
stan chemiczny dobry).

W myél art. 38 d ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015
r. poz. 469 z pdzn. zm.) celem Srodowiskowym dla sztucznych i silnie zmienionych
jednolitych czesci wdd powierzchniowych jest ochrona tych wod oraz poprawa ich
potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiggna¢ dobry potencjat
ekologiczny i dobry stan chemiczny wéd powierzchniowych, a takze zapobieganie
pogorszeniu ich potencjatu ekologicznego oraz stanu chemicznego.

Budowa bedzie prowadzona za pomocq koparki, czesciowo na odktad z uwagi na
wydobycie urobku spod wody. Urobek po osuszeniu bedzie tadowany i przemieszczany
w rejon sktadowania. Podczas wykopow wystapi chwilowe zmetnienie wody zwigzane z
wyptukiwaniem czesci pylastych. Kubatura wykopéw wyniesie ok. 135194 m?,
nachylenie skarp 1:2, $rednia gtebokos¢ ok. 3 m. Ponadto planowane jest przetozenie
kabla telekomunikacyjnego; kabel w rurze ostonowej utozony ok. 0,5 m pod dnem
projektowanym, metoda przekopu. Rozbiérka elementéw betonowych brodu i przepustu
wykonana zostanie za pomocg koparki, ewentualnie przy uzyciu miota.

Zgodnie z zapisami Raportu, wplyw realizacji przedsigwziecia na elementy
fizykochemiczne wody w rowie oraz starorzeczu, bedzie oddziatywaniem krotkotrwatym
i wystepujacym tylko na etapie realizacji prac. moze on dotyczy¢ wzrostu stezenia
zawiesiny ogélnej, a w mniejszym zakresie takich parametréw fizykochemicznych, jak
tlen rozpuszczalny oraz pozostate wskazniki charakteryzujagce warunki tlenowe
i zanieczyszczenia organiczne.

Roboty beda prowadzone w odlegtoséci 1,1 km od ujscia rowu do tegu dlatego
projektowane prace nie beda miaty istotnego wplywu na elementy fizykochemiczne
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wody w rzece. Wplyw realizacji przedsiewziecia na elementy fizykochemiczne wody w
rowie oraz kegu ponizej ujécia rowu, w okresie eksploatacji bedzie bezposrednio
uzalezniony od jakosci wody doptywajacej, wynikajacej gtéwnie ze sposobu
gospodarowania woda i Sciekami w zlewni rowu Struga. Obszar sptywu woéd do
starorzecza posiada uporzadkowang gospodarke wodno-sciekowg.

Krétkotrwate zmetnienie wody moze negatywnie wptynac¢ na ichtiofaune. W zwigzku
Z tym prace bedg prowadzone poza okresem rozrodczym ryb.

W trakcie prowadzonych prac bedzie istniat staty przeptyw wody w rowie ponizej
starorzecza. projekt nie przewiduje budowy urzadzen pietrzacych.

Zgodnie z ustaleniami ,Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wishy”
planowane przedsiewziecie realizowane bedzie w obszarze jednolitej czesci wéd
podziemnych (JCWPd) o numerze PLGW2200126, o dobrym stanie wéd, niezagrozonej
nieosiagnigciem ustanowionych dla niej celéw srodowiskowych.

W mysl zapiséw art. 38e ust. 1 ww. ustawy Prawo wodne, celem Srodowiskowym
dla jednolitych czesci wéd podziemnych jest zapobieganie lub ograniczenie
wprowadzania do nich zanieczyszczen; zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich
stanu oraz ochrona i podejmowanie dziatah naprawczych, a takie zapewnienie
rownowagi miedzy poborem a zasilaniem tych wdd, tak aby osiggna¢ ich dobry stan.

Teren inwestycji znajduje sie w obrebie wydzielonego Gléwnego Zbiornika Wéd
Podziemnych nr 425 ,Debica - Stalowa Wola - Rzeszéw”.

Planowane przedsiewziecie usytuowane jest poza strefami ochronnymi
wyznaczonymi dla powierzchniowych i podziemnych uje¢ wody.

Projektowane zamierzenie nie ma wplywu na zmiang poziomu oraz jakosci woéd
podziemnych. Pietro wodonosne na terenie planowanych prac zbudowane jest z
utworéw czwartorzedowych (piaski, zwiry). Poziom wodonosny nie jest izolowany.
Poziom wéd gruntowych potozony jest na gtebokosci od 0 do ok. 2-3 m p.p.t. Projekt
nie przewiduje prowadzenia prac odwodnieniowych.

Samochody beda tankowane na stacji paliw, natomiast koparki i spychacze bedg
tankowane na placu. Paliwo bedzie dostarczane przez wyspecjalizowang firme,
posiadajacq odpowiedni sprzet do przewozu i bezpiecznego tankowania w terenie.
Paliwo do pilarek bedzie wlewane z kanistra na terenie prac. W celu zapobiegania
ewentualnemu skazeniu gruntdw, wykonawca bedzie dysponowal na terenie
Zamierzenia sorbentami.

Teren, na ktérym planowane jest przedsiewziecie w catosci zlokalizowany jest w
obszarze specjalnej ochrony ptakéw Puszcza Sandomierska PLB180005.

Zdecydowana wiekszo$¢ terenu okalajaca starorzecze rzeki teg to stare nieuzytki
porolne, gdzie widoczna jest sukcesja naturalna drzewiastych gatunkéw pionierskich
(brzoza, osika, sosna, olsza, jarzebina) oraz gatunku obcego, jakim jest czeremcha
amerykanska. Na potrzeby Raportu zostata przeprowadzona inwentaryzacja elementow
przyrodniczych, na ktére planowane przedsiewziecie moze oddziatywa¢. W pdinocnej
czesci starorzecza wystepuja pasy rodlinnodci zanurzonej (Potamion), roslinnodci
ptywajacej (Nymhanion) oraz roslin tworzacych szuwar. W gilebszych miejscach
wystepuja rosliny zanurzone ze zwigzku Potamion - Zespot rdestnicy potyskujacej
Potametum lucentis z gatunkami charakterystycznymi: rdestnica potyskujaca
Potamogeton lucens, rdestnicq kedzierzawa Potamogeton crispus i rdestnicq drobna P.
pusillus. W wielu miejscach wystepuje Lemno-Spirodeletum polyrrhizae. W miejscach
ptytszych dominujg rosliny o lisciach ptywajacych ze zwigzku Nymphaeion - Potametum
natantis.

Wszystkie odnotowane gatunki zwierzat naleza do pospolitych w skali regionu i
kraju.

Wsrdd 15 gatunkow stwierdzonych ptakéw (w tym 3 gatunki towne), pie¢ objetych



ochrong prawna, posiadato status lggowych. Herpetofauna reprezentowana byla przez 4
gatunki ptazéw i jeden gatunek gada (zaskroniec zwyczajny). Wsrdd bezkregowcdw na
uwage zastuguje wystepowanie pijawki lekarskiej i biegacza skorzastego, objetych
ochrong $cista. Planowane dziatania maja za cel m.in. zachowanie starorzecza, na
ktérym obserwowany jest proces sukcesywnego zarastania. Aktualna powierzchnia
lustra wody zajmuje 20 ar, tj. 9,3% powierzchni catego starorzecza.

W zwiazku z tym, jezeli przedstawione w dokumentacji, dotyczace przedmiotowego
przedsiewziecia, rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne i organizacyjne zapewniq
skuteczng ochrong $rodowiska, w tym woéd powierzchniowych, podziemnych, gleby i
powietrza to planowane przedsiewzigcie ze wzgledu na lokalizacje, zakres i rodzaj oraz
charakter i skale generowanych oddzialywan na Srodowisko nie bedzie znaczgco
oddziatywac na cele i przedmioty ochrony pobliskiego obszaru Natura 2000.
integralnos¢ tego obszaru oraz spéjnos¢ sieci Natura 2000.

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie
czynnoéci zakazanych w stosunku do gatunkéw chronionych. W przypadku, gdy
realizacja inwestycji bedzie wigzata sie¢ z naruszeniem zakazéw obowigzujacych w
stosunku do gatunkéw objetych ochrona, przeprowadzenie planowanych czynnosci
moze nastapi¢ dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia na odstepstwo od zakazéw
w stosunku do gatunkéw chronionych na podstawie art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z pdzn. zm.).

Jak wspomniano powyzej, wiekszosc¢ terenu okalajaca starorzecze rzeki teg to stare
nieuzytki porolne, gdzie widoczna jest sukcesja naturalna drzewiastych gatunkéw
pionierskich (brzoza, osika, sosna, olsza, jarzebina) oraz gatunku obcego, jakim jest
czeremcha amerykanska. projektowana rewitalizacja starorzecza, tj. poszerzenie i
poglebienie oraz oczyszczenie za Smieci spowoduje pozytywne zmiany w krajobrazie
poprzez zwigkszenie powierzchni lustra wody i z czasem przywrécenie roslinnosci
szuwarowej. Powierzchnia starorzecza, po realizacji zamierzenia, zwiekszy sie o ok.
50%. Powierzchnia nienaruszona istniejacego starorzecza wynosi¢ bedzie ok. 18%.

Przedmiotowe przedsiewzigecie nie bedzie znaczaco wptywac na klimat. Wptyw moze
mie¢ zwiekszona wilgotnos¢ powietrza w bezposredni obszarze oddziatywania
starorzecza. Powiekszenie toni wodnej w obrebie starorzecza wptynie na zwiekszenie
retencji wody na przedmiotowym terenie.

W niniejszej decyzji nie natozono obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania
na érodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania pozwolenia na budowe,
poniewaz informacje zawarte w Raporcie o oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko
w wystarczajacym stopniu identyfikujg potencjalne oddziatywania zwigzane z realizacjq
przedsiewziecia na poszczegolne elementy $rodowiska.

Planowane przedsiewziecie nie koliduje z obiektami, obszarami zabytkowymi, czy
tez stanowiskami archeologicznymi. Na etapie eksploatacji przedsigwzigcie nie bedzie
powodowa¢ oddziatywania transgranicznego na $rodowisko z uwagi na znaczng
odlegtos¢ od granicy panstwa i lokalny zasieg oddziatywania.

Niezaleznie od nich dla przedsiewziecia konieczne jest przestrzeganie og6lnie
obowiazujacych przepisow na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji.

W éwietle powyzszego stwierdzono, ze planowane przedsigwzigcie przy wypelnianiu
warunkéw wymienionych w sentencji, spetni wymogi stawiane przez przepisy z zakresu
ochrony srodowiska.

Majac na uwadze powyzsze okolicznosci, na podstawie przepisow przywotanych
w podstawie prawnej, orzeczono jak w osnowie.
Informacje o decyzji zostajg zamieszczone w publicznie dostepnym wykazie danych
o dokumentach zawierajacych informacje o Srodowisku i jego ochronie.
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Pouczenie

1. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenistwa oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, decyzje

o Srodowiskowych uwarunkowaniach dotacza sie do wniosku o wydanie decyzji, o ktorej
mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy, przy czym wniosek ten powinien byé ztozony nie
poZniej niz przed uptywem czterech lat od dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach stata sie ostateczna. Wskazany powyzej termin moze ulec wydtuzeniu
o dwa lata - zgodnie z art. 72 ust. 4 ww. ustawy, jezeli realizacja planowanego
przedsigwzigcia mogacego znaczaco oddziatywaé na srodowisko przebiega etapowo oraz
nie zmienity sig warunki okreslone w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

2. Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Tarnobrzegu, za posrednictwem Wojta Gminy Bojanéw, w terminie 14
dni od daty jej doreczenia.

Niniejsza decyzja jest zwolniona z optaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. 0 optacie skarbowej (t. Dz. U. z 2015 poz. 783ze zm.)

Otrzymuija:

1. Inwestor - Gmina Bojanéw

2. a/a

Do wiadomoséci:

1 Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli
2, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie
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Zatacznik do decyzji IMG.II1.6220.1.2014
z dnia 29.04.2016 r.

Charakterystyka przedsiewziecia

Inwestor:
Gmina Bojandow
ul. Parkowa 5
37-433 Bojanow
Rodzaj przedsiewziecia i lokalizacja:
Przedsiewziecie planowane jest do realizacji w obrebie nieruchomosci o numerach
ewidencyjnych: 2174, 2987, 2176/2, 2175/4, 2173, 2217, 2218, 2227, 2149/1, 2226 w
obrebie Przyszéw, gmina Bojanow.
Zakres robot przewiduje pogtebienie oraz we fragmentach poszerzenie fragmentu
starorzecza tegu.
Charakterystyczne parametry projektowanego zagospodarowania starego koryta tegu :
- rzedna NPP zwierciadta wody 161,20 m npm powigkszenie wykonane na rowie
szczegotowym Struga w km 14100 do 2+422,
- powierzchnia 56 248 m?, powierzchnia zajeta pod inwestycje ok. 10 ha
(powierzchnia zbiornika + drogi technologiczne + miejsce sktadowania urobku)
- przy rzednej NPP 161,20 m npm pow. lustra wody 48910 m?i poj. 114577 m?
- kubatura wykopéw 135 194 m3, nachylenie skarp 1:2, $r. gt. 3,0 m,
- przebudowa kabla telekomunikacyjnego,
- rozbidrka brodu oraz przepustu.
Zadanie zostato podzielona na dwa etapy.
Etap I obejmuje wykonanie :
- powierzchnia 28 126 m?, powierzchnia zajeta pod inwestycje ok. 5 ha
( powierzchnia zbiornika + drogi technologiczne + miejsce sktadowania urobku )
w tym powierzchnia istniejacego starorzecza 21 539 m?, powiekszenie o 6 587 m?
- przy rzednej NPP 161,20 m npm pow. lustra wody 24 792 m? i poj. 57 996 m?
- kubatura wykopéw 57 176 m?3, nachylenie skarp 1:2, $r. gt. 3,0 m,
Etap II obejmuje wykonanie :
- powierzchnia 21 766 m?, powierzchnia zajgta pod inwestycje ok. 5 ha
( powierzchnia zbiornika + drogi technologiczne + miejsce sktadowania urobku )
w tym powierzchnia istniejgcego starorzecza 11 359 m?, powiekszenie o 10 407 m?
- przy rzednej NPP 161,20 m npm pow. lustra wody 17 893 m? i poj. 38 368 m?
- kubatura wykopéw 51 891 m?3, nachylenie skarp 1:2, sr. gt. 3,0 m,
- przebudowa kabla telekomunikacyjnego,

- rozbiérka brodu i przepustu
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Projektowane roboty obejmuja zachowany fragment starorzecza tegu, przez ktore
w latach osiemdziesiatych przeprowadzono réw melioracji szczegétowych Struga / w km
1+100 do km 1+945 / wraz z prawostronng odnoge o dtugosci ok. 250 m, starorzecze
zostanie pogtebione do rzednej dna 158,20 m npm. oraz w fragmentach poszerzone.
Od km 1+945 do mostu drogowego w ciggu drogi Nisko - Nowa Deba réw Struga
zostanie poszerzony, na koncowym odcinku do km 2+422 w miejscu istniejgcego
rozszerzenia row zostanie pogiebiony.

Z obserwacji wynika, ze row Struga prowadzi wode przez caty rok, poziom wody w
towisku bedzie uwarunkowany rzedna dna przepustu na lokalnej drodze - 161,20 m
npm w km : 1+100 / poczatek naturalnego starorzecza /.

Powierzchnia starorzecza wynosi aktualnie 32 898 m?2. Powierzchnia zostanie
zwiekszona o obszar 16 994 m? tj. ok. 51,65 %. taczna powierzchnia powigkszonego
starorzecza wyniesie 49 892 m2.

Teren pod powiekszenie starorzecza to w wiekszosci nieuzytki porolne, podlegajace
naturalnej sukcesji drzewiastych gatunkéw pionierskich / brzoza, osika, sosna, olsza,
jarzebina /. W runie przewazajg gatunki antropogeniczne ktére rozwijajq si¢ w gdzie
porzucono uzytkowanie tak, pél oraz pastwisk.

Starorzecze jest w wiekszoséci zarosnigte z oczkami wodnymi. Szczegétowa
charakterystyke zespotow roslinnych przedstawiono na mapach oraz w inwentaryzacji
przyrodniczej.

Dtugos¢ linii brzegowe]j starorzecza po wykonaniu planowanych robét wyniesie 3 320
m z tego 1 953 m tj. 58,8 % to brzegi istniejace nie podlegajace przebudowie oraz
1 367 m to nowe brzegi - zatozono ze, nowo formowane brzegi zostang poddane
naturalnemu procesowi abrazji, co wytworzy niewielka 3 - 5 m strefg litoralng
poroénieta roslinnosciag, stanowigcg doskonate srodowisko dla ryb i ptakow.
Wyksztalcona strefa pozwoli na rozmnazanie ryb oraz moze stanowic miejsce
gniazdowania ptakow.

Projektowane roboty nie naruszajg istniejgcego brzegu oraz roslinnosci przybrzeznej na
dlugosci 1 953 m i szerokosci minimalnej 3 m liczac po lustrze wody. Powierzchnia
nienaruszona bedzie wynosi¢ minimum 5 859 m?2 co stanowi 17,81 % powierzchni
istniejacej starorzecza oraz 11,74 % powierzchni starorzecza po powigkszeniu.

W celu szybszego pokrycia roslinnoscig $wiezo uformowanych brzegéw przewiduje sig,
ze cze$é roslinnosci wykopana podczas robdt zostanie zasadzona na uformowanych
brzegach.

W trakcie realizacji przedsiewziecia nie przewiduje sie zuzycia Surowcow
i materialdw poza tymi wynikajgcymi z projektu. Technologia wykonania tego typu
inwestycji przewiduje uzycie szczelnych maszyn i urzadzen napedzanych silnikami
spalinowymi.

Do wykonania prac zostanie uzyte ok. :
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- paliwo do maszyn i samochodow w ilosci ok. 50 000 |

Do wykonania prac zostang zastosowane najnowoczesniejsze maszyny spetniajgce
normy ISO 6396 oraz normy dyrektywy odnosnie hatasu wytwarzanego przez maszyny
budowlane.

W celu maksymalnego zmniejszenia emisji zanieczyszczen do prac budowlanych
zostang wykorzystane maszyny z silnikami wysokopreznymi spetniajgcymi normy EURO
IV dla koparek i spychaczy oraz EURO III dla wozidet. Ponadto ilo$¢ maszyn
budowlanych potrzebnych do wykonania zadania zostata ograniczona do niezbednego
uzasadnionego technologicznie minimum.

Samochody beda tankowane na stacji paliw, natomiast koparki i spychacze beda
tankowane na placu. Paliwo bedzie dostarczane przez wyspecjalizowang firme,
posiadajacq odpowiedni sprzet do przewozu i bezpiecznego tankowania w terenie.
Paliwo do pilarek bedzie wlewane z kanistra na terenie prac. W celu zapobiegania

ewentualnemu skazeniu gruntéw wykonawca bedzie dysponowat na terenie zamierzenia

e

sorbentami.

14



