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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Strona tytutowa

2. Zawarto$¢ opracowania

3. Opis techniczny

4. Rysunki:

Czes¢ architektoniczna:
Rzut parteru rys. nr 1
Rzut pigtra rys. nr 2
Rut dachu rys. nr 3
Przekro) A-A rys. nr 4
Przekr6j B-B rys. nr 5
Detal ,,A” rys. nr 6
Elewacje rys. nr 7
Elewacje rys. nr 8
Elewacje — kolorystyka rys. nr 9
Wykaz stolarki drzwiowe;j rys. nr 10

Czes¢ konstrukcyjna
Rzut fundamentow rys. nr 1K
Rzut konstrukcji wejscia rys. nr 2K
Rzut konstrukcji dachu rys. nr 3K
Stup Sz rys. nr 4K
Schody Sch rys. nr SK
Marka M rys. nr 6K
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-konstrukcyjnego przebudowy

budynku Urzedu Gminy w Bojanowie

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Inwentaryzacja wlasna

- Ekspertyza techniczna

- Audyt energetyczny budynku

- Obowiazujace przepisy i normy

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt architektoniczno- konstrukcyjny
przebudowy budynku gminy w Bojanowie. Przebudowa polega na:
- likwidacji lukarn dachowych
- wykonanie nowego pokrycia dachu
- wykonanie nowych schodéw i wejscia od strony poludniowej budynku
- wykonanie docieplenia Scian i stropu nad pigtrem

- zlikwidowanie wejscia do piwnicy
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3. Lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Bojanéw przy ul.

Parkowej 5 na dzialce nr. ewid. 1408/5.

4. Opis stanu istniejacego

Istniejacy budynek wolnostojacy I pietrowy, podpiwniczony, z dachem
stromym wielospadowym, krytym blachg trapezowa. Budynek wykonany
w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne jednowarstwowej z cegly
petnej gr. 42cm. Sciany wewngtrzne murowane. Stropy zelbetowe.
Konstrukcja dachu drewniana krokwiowo-stolcowa.

Dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy 543,66 m*
Powierzchnia uzytkowa parteru 445,69 m*
Powierzchnia uzytkowa pigtra 265,86 m”
Kubatura ~5500,00 m’

5. Charakterystyka ekologiczna.

Projektowane docieplenie nie pogorszy parametrow ekologicznych
istniejagcego budynku. Zmniejszy zuzycie paliw do ogrzania, co spowoduje

zmniejszenie emisji zanieczyszczen do atmosfery.
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6. Zalecenia z audytu energetycznego

Sciany nalezy ocieplié - metoda bez spoinowa BSO, styropianem
2=0,036 W/mK gr.13cm.
Ocieplenie stropu nalezy wykona¢ wetng mineralng gr.15 cm, nast¢pnie

folig gr.0,2mm.

Roboty rozbiérkowe

- Wyburzy¢ wejscie do piwnicy, nastgpnie zasypac¢ 1 wykonac opaske

- Wyburzy¢ schody betonowe prowadzace do sali konferencyjne;j

- Wyburzy¢ schody wraz z wiatrolapem wejsciowe od strony
potudniowe;j

- Zdemontowac przewody instalacji odgromowej

- Zdemontowa¢ parapety podokienne, obrébki blacharskie, rynny i rury
spustowe (wraz z elementami montazowymi)

- Zdemontowac istniejace drzwi zewngetrzne w piwnicy

- W miejscach peknig¢¢ sku¢ istniejacy tynk na Scianach zewngtrznych

- Zdemontowac pokrycie dachu

- Zdemontowac konstrukcje lukarn

Opis robot budowlanych

Fundamenty
- Lawy zelbetowe wylewne na mokro wys. 30cm i szer. 40cm, posadowione
na glebokosci -2,52m na warstwie chudego betonu gr. 10cm. Lawy zbrojone
4 pretami #12 ze stali AIIIN, strzemiona @6 co 30cm ze stali AO.

Zaktad Ustug Budowlanych ,KONZBUD" inz. Zbigniew Konopka
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- Stopy fundamentowe zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25 o
wymiarach 100x100cm 1 wysokosci 60cm. Stopy zbrojone dotem siatkg z
pretow #12 co 15cm. Ze stép wypuscic prety do zbrojenia stupéw
zelbetowych. Fundamenty zaizolowac¢ 2x Abizol R+P, fundamenty
posadowi¢ na warstwie chudego betonu C12/15 gr.10cm
Sciany
- Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 25cm na zaprawie
cementowej o wytrzymatosci SMPa
- Zamurowanie otworu w miejscu zdemontowanych drzwi cegla
ceramiczng pelng kl.15 na zaprawie cementowo-wapiennej o
wytrzymatosci SMPa.
- Sciany nadziemia projektowane przy wejéciu z pustakéw Max gr.19cm
kl.15 na zaprawie cem-wap. o wytrzymatosci SMPa
Stupy
Dach nad wejsciem oparty na stupach zelbetowych wylewanych na morko
$rednicy 25c¢m, zbrojonych 6 pretami #12 i strzemionami @6 co 20cm. Stupy
istniejgce od przodu budynku obetonowa¢ do $rednicy @25cm.
Wience
Wience zelbetowe wylewane na mokro nad projektowanymi $cianami
wejscia do budynku zbrojone 4#12, strzemiona @6 co 30cm. W wiencach

wstawi¢ kotwy M16 do mocowania ptatwi co 1,5m.
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Schody i ptyta wejscia

Schody zelbetowe wylewane na budowie z betonu C20/25 gr.12cm.
Schody sktadajg si¢ z dwoch biegéw, jeden prowadzi do wejscia do
budynku, drugi do wejscia do pomieszczenia poczty. Schody zbrojone
pretami #12 co 12cm. Prety rozdzielcze #8 co 20 1 24cm. Zbrojenie ze stali
A-IIIN RB500W. Schody oparte na warstwie piasku ubijanego warstwami i
stabilizowanego cementem, oraz na scianach betonowych. Pod schodami

utozy¢ 2x folig.

Wiezba dachowa
Wigzba dachowa nad wejsciem drewniana krokwiowo-jetkowa. Platwie
o wymiarach 16x22cm oparte na stupach zelbetowych i projektowanej $cianie

budynku. Krokwie 16x8cm, jetka 12x6¢cm, stupek12x8cm, belka 22x16cm.

Ocieplenie

Sciany fundamentowe w miejscu zdemontowanych drzwi dociepli¢
styropianem ekstrudowanym XPS 30 gr. 6cm. Przed dociepleniem wykonac
izolacje przeciwwilgociowg z 2x abizol R+P. Na styropianie wykona¢ tynk
a nastgpnie izolacje przeciwwilgociowa z 2x abizol R+P . Od zewnatrz
styropian zabezpieczy¢ folig kubetkowa, ktéra nalezy dojs¢ do wierzchu tawy
fundamentowe;.

Sciany istniejace murowane, ociepli¢ styropianem EPS80-036, gr.13

cm, Sciany projektowane ociepli¢ styropianem EPS80-036 gr.10cm. nastepnie
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otynkowac tynkiem cienkowarstwowym akrylowym. W narozach budynkéw,
otworach okiennych i1 drzwiowych oraz przy cokole osadzi¢ katowniki
aluminiowe. Na catej wysokos$ci wykonac siatke pod tynkiem, a na wysokosci
do 2,0m powyzej terenu wykona¢ dodatkowa warstwe siatki.

Ocieplenie $cian rozpocza¢ od montazu listwy startowe;.

Sciany od powierzchni opaski do wierzchu cokotu ociepli¢ styropianem
EPS80-036 gr. 6cm. Pod tynkiem wykona¢ dwie warstwy siatki. Wykonczy¢
je tynkiem mozaikowym.

Szpalety przy oknach i drzwiach gr. 2cm ze styropianu EPS 80-036.
Docieplenie stropu nad I pietrem nalezy wykona¢ z welny mineralnej gr. 15
cm. Plyty z welny mineralnej przykry¢ laminowang folig aluminiowg lub

polietylenowg gr. 0,2mm.

Pokrycie dachu
Pokrycie dachu nad budynkiem nalezy rozebra¢, zdemontowac
konstrukcje 4 lukarn, nastepnie nalezy wykona¢ deskowanie petne na catym
dachu, réwniez na projektowanym. Na deskowaniu nalezy wytozy¢
membran¢ dachowg(folia paroprzepuszczalna) nastgpnie wykona¢ nowe

pokrycie z blachy ptaskiej tytanowo-cynkowej o gr.0,7mm.

Tynki
Na projektowanych $ciankach murowanych tynk cementowo -

wapienny kat I1I.
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Posadzki
w projektowanym wejsciu posadzka z ptytek gresowych, na schodach
posadzka z ptytek gresowych antyposlizgowych uktadanych na kleju

mrozoodpornym, przeznaczonym do stosowania na zewnatrz.

Malowanie
W projektowanym wejsciu sciany malowane farbami emulsyjnymi w

kolorach pastelowych.

Stolarka drzwiowa

Drzwi wewnetrzne drewniane typowe, jednoskrzydtowe szerokosSci
80cm.

Drzwi  zewnetrzne  jednoskrzydtowe, aluminiowe,  ocieplane
w kolorze brazowym.
Sufity podwieszane

W  projektowanym wejsSciu  zaprojektowano sufit podwieszony

kasetonowy na ruszcie stalowym.

Parapety

Parapety z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,55mm.

Obrobki blacharskie
Obrdbki blacharskie z blachy ocynkowanej 1 powlekanej gr.0,55mm.
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Rynny i rury spustowe

Montaz rynien stalowych z powloka HBP w kolorze bragzowym lub
podobnym, wykonany po dociepleniu.

Zamontowac pas podrynnowy z blachy stalowej powlekanej w kolorze
bragzowym ktadzionej na zaklad. Uszczelnienie masg uszczelniajaca.

Zamontowa¢ haki w rozstawie co 60 cm, z uwzglednieniem
przewidzianych spadkéw rynien. Haki nalezy dogia¢ zgodnie z instrukcja
producenta i dopasowa¢ do spadkéw potaci dachu.

Zatozy¢ rynny 1 odptywy przy uzyciu systemowych klamer
i tacznikéw, zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Przymocowac¢ do $ciany obejmy w rozstawie co 240cm za pomocg $rub
i zamontowaé rury spustowe za pomocg systemowych zatrzaskow.
Przejscie rury przez gzyms uszczelni¢ masg uszczelniajgca.

Wyprowadzi¢ rury spustowe w teren do korytek odwadniajacych.

Opaska wokot budynku

Opaske 1 chodnik wykona¢ z kostki brukowej betonowej gr.6cm.

szerokosci odpowiednio 50 i 150cm. Kostka na podbudowie cementowo-

piaskowe] gr.5cm.Warstwa odsgczajgca z piasku gr.10cm. Opaska ograniczona

obrzezem chodnikowym 8x30cm. Opaske i chodnik wykona¢ ze spadkiem

poprzecznym 2%.
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Platforma wokdt budynku

Przy schodach do wejscia od strony poétnocnej projektuje si¢ platforme

schodowg dla oséb niepetnosprawnych.

7.

8.

Warunki wykonania prac

Prace nalezy rozpocza¢ od przygotowania podiloza. Podloze do
przyklejania ptyt styropianowych powinno by¢ wytrzymate, czyste, zwigzane
i pozbawione elementéw zmniejszajacych przyczepno$¢ materiatléw
mocujacych warstwe izolacji termicznej. Podloze powinno spetnia¢ warunek
rownosci 1 czystosci. Miejsca szczegllnie nieréwne oraz braki powstale po
usuni¢ciu tynku lub ubytki muru uzupetnic przy uzyciu zaprawy cem.- wap.

Prace mozna prowadzi¢ wylacznie przy pogodzie bezdeszczowej,
w temp. od +5°C do +25°C (dal robo6t tynkarskich min. temperatura wynosi
+8°C).

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa ma zosta¢ powtdrnie zamontowana zgodnie

z wymaganiami zawartymi w normie PN-IEC 62305 i projektem, na podstawie

ktérego byta instalowana. Instalacje nalezy ukry¢ w styropianie, wykonac¢ ja

w rurkach plastikowych 1 zamontowac¢ skrzynki rewizyjne.
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9. Warunki ppoz.

Zgodnie z § 216, ust. 9 ,,warunkéw technicznych” - dopuszcza si¢
ocieplenie $ciany zewnetrznej budynku uzytecznosci publicznej, wzniesionego
przed dniem 1 kwietnia 1995 r.,, o wysokosci do 11 kondygnacji wiacznie,
Z uzyciem samogasngcego polistyrenu spienionego, w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Istniejaca $ciana zewnetrzna budynku spetnia wymagania klasy
odpornosci ogniowej min. EI 30 (jak dla budynkéw w klasie ,,C” odpornosci
pozarowej, dlatego tez docieplenie styropianem samogasngcym (polistyrenem
spienionym) zaprojektowano na calej wysokosci elewacji - powyzsze rozwigzanie
uzgodniono z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Projektowany system docieplenia obejmujacy zaréwno uzyte materialy jak

1 metode ich mocowania spelnia wymagania nierozprzestrzeniania ognia — coO

zostato potwierdzone zalaczona aprobata I'TB.

Podstawa prawna:

Wymagane uzgodnienie z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz. na
podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z dn. 16 czerwca 2003 r. ,,w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej” (Dz. U. Nr 121, poz. 1137; zm.:
Dz. U.z 2009 r. Nr 119, poz. 998) - § 4, ust. 1, pkt 2.

a) wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozp. [1] nalezy rozumie¢

jako uzyskane po wykonczeniu elementéw budynku, a w odniesieniu do
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wymiaréw okiennych i drzwiowych jako wymiary w $§wietle oScieznicy.
Jako szeroko$¢ uzytkowg schodéw (biegéw 1 spocznikdéw) nalezy rozumiec
szeroko$¢ w $wietle poreczy (pochwytéw) - nie moze by¢ pomniejszana
przez urzadzenia i elementy budynku, jak grzejniki, tablice rozdzielcze itp.

b) Na dzien odbioru budynku przez PSP nalezy przygotowaé projekty
budowlane oraz dokumenty dopuszczajace materialy, urzadzenia i
elementy budynku do stosowania w ochronie przeciwpozarowej (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci) oraz protokoly zawierajace wyniki
badan stanu technicznego instalacji uzytkowych 1 urzadzen
przeciwpozarowych, w szczegdlnosci instalacji elektrycznej, odgromowej,
nat¢zenia oswietlenia ewakuacyjnego, cisnienia i wydajnosci hydrantow
(zgodnie z § 3 ust. 1 rozp. [2]), a takze Dziennik budowy i wymagane
prawem budowlanym o$wiadczenia Kierownika Budowy.

c) Wszystkie elementy budowlane, ktore charakteryzuja si¢ nos$noscia,
szczelnoscig 1 izolacyjnoscig ogniowa (R, E, I) powinny by¢ wykonywane
jako rozwigzania systemowe oferowane przez ich producentéw zgodnie z
aktualnymi $wiadectwami dopuszczenia dot. ich odporno$ci na dziatanie

ognia i stopnia rozprzestrzeniania ognia.

Parametry budynku

1) Powierzchnia:
» uzytkowa: 711,55 m’,
> zabudowy: 543,66m’
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kubatura: 5500,00m”
Wysokos¢: 11,28- ponizej 12 m — obiekt niski.
Liczba kondygnac;ji:

» nadziemnych: - 2

» podziemnych: - 1.
2) Warunki usytuowania: strefa stanowi cze$¢ istniejagcego budynku, od

najblizszej granicy dziatki — 5,10, najblizszy budynek na dziatce sgsiednie]

— budynek policji 11,25 m.

3) Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych - elementy

wyposazenia - gtdwnie klasy A

4) Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego: -nie ustala si¢ strefa ZL

5) Kategoria zagrozenia ludzi — ZLIII

6) Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewng¢trznych — nie

wyznacza si¢ z uwagi na brak czynnikéw mogacych je zainicjowac.
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7) Podzial obiektu na strefy pozarowe — zgodnie z §227, ust 1 (Warunkéw

8)

technicznych) w budynkach ZLIII dopuszczalna powierzchnia strefy

pozarowej wynosi — max. 8 000m” — w zwigzku z czym caty budynek

Urzedu Gminy moze tworzy¢ jedng strefe pozarowa.

Klasa odporno$ci pozarowej obiektéw (klasa odpornos$ci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych):

projektowane klasa ,,D” odpornosci pozarowej - budynek Urz¢du Gminy:

gléwna konstrukcja nosna (wymagany R 30), Sciany murowane z
elementow ceramicznych gr. min 24cm— spetnia wymagania R120
konstrukcja dachu wiezba drewniana — brak wymagan, NRO

stropy (wymagany REI 60), stropy z ptyt kanalowych gr. 24cm -
spetnia wymagania REI 60

Sciany zewnetrzne (wymagane EI 30) — murowane z cegly petnej gr.
min 42cm —spelnia wymagania min. EI 120,

Sciany wewngtrzne murowane z elementéw ceramicznych gr. min 12cm
(wymagane EI 15 dla obudowy drég ewakuacyjnych, pozostate bez
wymagan w zakresie odporno$ci ogniowej) — min. EI60 - speinia
wymagania,

przekrycie dachu — (brak wymagan) — blacha ptaska
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Wszystkie elementy konstrukcyjne spetniajg wymdg nierozprzestrzeniania

ognia (Swietlik z poliweglanu — aprobata techniczna na NRO — klasa Broop,

niekapiacy).

9) Warunki ewakuacji:

v dhugo$¢ przejs¢ w strefie ZLIII (bez pomieszczen w ktérych wystepuje

zagrozenie wybuchem) — zgodnie z § 237 [warunkéw technicznych]

dopuszczalna maks. — 40 m — faktycznie nie przekracza — 38,6m —

spetnia wymagania,

v drogi ewakuacyjne nalezy oznakowa¢ znakami bezpieczenstwa

(ewakuacyjnymi) — zgodnie z PN-92/N-01256/02 oraz znakami

kierunkowymi, pod$wietlanymi.

v wszystkie drzwi prowadzace na zewnatrz — min. szeroko$¢ skrzydta

min. 0,9m w $wietle i wysoko$¢ min. 2,0 m

v’ drzwi gléwne wejsciowe min. 1,2m (90cm skrzydto nieblokowalne)

10) Spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

-oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

-instalacja odgromowa wykonana jako podstawowa
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11) Dobér urzadzen przeciwpozarowych:
- instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa — hydranty HP25

— istniejgcy przeciwpozarowy wylacznik pradu elektrycznego zlokalizowany

jest w tablicy gtéwnej przy przylaczu napowietrznym
- instalacja o$§wietleniowa awaryjnego ewakuacyjnego istniejgca

- oznakowanie hydrantéw zewng¢trznych, miejsc rozmieszczenia gasnic, drég i

wyjs¢ ewakuacyjnych — zgodnie z PN.

12) Wyposazenie w gasnice: - jedna jednostka masy srodka gasniczego 2kg (lub
3dm’) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m2 powierzchni
chronionej (gasnice proszkowe A, B,) Przy rozmieszczaniu gasnic
zapewnic¢ nastgpujace warunki:
1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30m,
2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej
1m,
3) rozmieszczenie w miejscach tatwo dostepnych 1 widocznych,
4) w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dzialanie

zrédet ciepta (piece, grzejniki).

13) Zaopatrzenie w wode do zewngetrznego gaszenia pozaru: zgodnie z rozp. [3]
wymagana ilo$¢ wody - 20 dm’/s — znajduje si¢ 2 szt. hydrantéw zewnetrznych
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nadziemnych w wymaganych odlegtosciach do 75m - (faktyczna odlegtos¢ — 5,0
m) od chronionego obiektu, drugi z nich -10,9m wymagana wydajno$¢ min. 10
dm’/s przy ciénieniu nominalnym min. 0,2 MPa - oznakowanie hydrantéw

zgodnie z PN.

14) Drogi pozarowe — zgodnie z rozp. [3] § 12 do budynku niskiego ZLIII nie

zawierajacego strefy o powierzchni >1000 m” nie jest wymagana droga pozarowa

Uwagi koncowe

Materialy budowlane powinny posiada¢ wymagane atesty i odpowiadac
obowigzujacym normom i przepisom.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlane. Przed zaméwieniem 1 montazem materialbw wymiary nalezy
sprawdzi¢ na budowie; wieksze rozbieznosci skonsultowac z projektantem.

System odwodnienia nalezy przynajmniej raz w roku kontrolowac
1 usuwac zanieczyszczenia powodujgce niedroznosci rynien i rur.

Inwestor zastrzega sobie prawo wyboru materialéw wykonczeniowych,

i $lusarki budowlane;.
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