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WSTEP.

1.1 Temat opracowania.

Tematem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej wewngtrznej w
przebudowywanym wejsciu do budynku Urzedu Gminy i instalacji odgromowej na
przebudowywanym dachu budynku Urzedu Gminy w Bojanowie na dzialce
nr ewid. 1408/5.

1.2 Podstawa opracowania.
-zlecenie inwestora,
-projekt budowlany czg$¢ budowlana,
-wytyczne i uzgodnienia z przedstawicielem inwestora,
-obowiazujace normy i przepisy,
1.3 Zakres opracowania.

- instalacja o§wietlenia ogolnego;
- instalacja odgromowa;



2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Instalacja osSwietleniowa

Projektowang instalacje o§wietlenia w przebudowywanym wejsciu do budynku
wykona¢ przewodami typu YDYpzo 3x1,5 uktadanymi p/t i n/k w rurkach RVS 25
jak na planie rys. 1.

Laczniki, przetaczniki instalowaé na wysokosci ok 1,4m od podtoza.
Typy zastosowanych opraw o§wietleniowych 1 osprzetu przedstawiono na planie instalacji
o$wietleniowe;j rys. 1.
Projektowane obwody o$wietleniowe zasili¢ z istniejacych obwodow oswietleniowych
poprzez wpigcie do najblizszych puszek rozgal¢znych.

2.2. Instalacja odgromowa.

Projektowang instalacj¢ odgromowa budynku wykona¢ jak na planie rys 2.

Jako zwody odgromowe poziome wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu tj. blache
ptaska tytanowo-cynkowa. Do pokrycia dachu przytaczy¢ metalowe elementy konstrukcyjne
wystajace ponad poziom dachu (np. drabiny, anteny). Na kominach wykona¢ zwody
odgromowe pionowe drutem FeZn @8 o dlugosci 0,6m ponad wysoko$¢ komina i przytaczy¢
do metalowego pokrycia dachu.

Przewody odprowadzajace wykona¢ drutem FeZn @8 uktadanym pod ociepleniem
budynku w rurkach PVC 20 do zaciskow kontrolnych. Ztacza kontrolne montowac
na wys. ok. 1m od podtoza w skrzynkach probierczych.

Do uziemienia projektowanej instalacji odgromowej wykorzysta¢ istniejacy otok
uziemiajacy wykonany tasma stalowa FeZn25x4. Przewody uziemiajace wykonane z
ptaskownikiem FeZn 25x4 na $cianie do ztaczy kontrolnych uktada¢ p/t pod warstwa
ocieplenia budynku.

Wykona¢ pomiar rezystancji istniejacego otoku uziemiajacego. Rezystancja uziomu
nie moze przekracza¢ wartosci R<30Q. W przypadku przekroczenia wartosci rezystancji
uziemienie R>30€), ist. uziemienie rozbudow¢ poprzez zamontowanie uziomow pionowych
pograzanyh typu FeZn2®16, 1=6m.

Wszystkie wykonywane potaczenia spawane oraz Srubowe zabezpieczy¢ przed
korozja. Plan instalacji odgromowej oraz szczeg6ly montazu instalacji przedstawiono
narys.2.



Ochrona przeciwporazeniowa.

Dla instalacji elektrycznej przyjeto system ochrony od porazen uktad TN-S
jak w istniejacej instalacji pozostatej cz¢sci budynku.
W tym celu nalezy :
-wszystkie obwody instalacji elektrycznej jednofazowe wykonac¢ jako tréjprzewodowe
(L1, N, PE ),obwody tréjfazowe wykona¢ jako pigcioprzewodowe (L1-3, N, PE) ,
-do zyly PE podtaczy¢ wszystkie dostepne czg¢sci metalowe urzadzen i maszyn oraz bolce
gniazd wtyczkowych,
-dla obwodow wtyczkowych gniazd jednofazowych zastosowano wytaczniki réznicowo
pradowe o Al = 0,03A.
Catos¢ ochrony od porazen wykonaé zgodnie z norma PN- IEC —60364
1 przepisami.
Zachowac¢ kolorystyke przewodow zgodnie z norma.

UWAGA KONCOWA
Cato$¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Po wykonaniu przeprowadzi¢ niezbedne proby i prace pomiarowe celem przekazania obiektu
do odbioru.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

. Instalacja oswietlenia

—_—

O\ D W

II.

. Oprawa o$wietleniowa
. Naswietlacz halogenowy

. Lacznik klawiszowy p/t 1-bieg
. Przewod

. Puszka p/t

. Puszka rozgatezna p/t
. Rurka instalacyjna

Instalacja odgromowa

. Plaskownik

Drut

. Ztacze krzyzowe drutu-drut
. Ztacze drutu-blacha

. Z}acza kontrolne

. Skrzynka probiercza p/t

. Rura ostonowa

. Uziom pionowy pograzany

CAMEA 21W, zrédto TC-DD

klosz matowy, prod. Lena Lighting
HZDO 150W + czujnik ruhu, zrédto J78,
prod. Lena Lighting

16A/250V, IP 20 POLO

YDYpzo 3x1,5

@ 60

@ 80

RVS 25

FeZn 25x4

FeZn @ 8

4xM8x25, prod. ,,AH
2xM8x25, prod. ,,AH”

150x150x50, prod ,,AH
PVC @ 20
FeZn @ 16, I=6m

kpl. 2
kpl. 1

szt. 2
mb. 35
szt. 2
szt. 2
mb. 6

mb. 14
mb. 120
szt. 15
szt. 20
kpl. 7
kpl. 7
mb. 65
kpl. 7



