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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Strona tytutowa
2. Zawartos$¢ opracowania
3. Opis techniczny
4. Rysunki:
Lokalizacja inwestycji
Rzut przyziemia
Rut dachu
Przekréj A-A
Elewacja p6tnocna i potudniowa
Elewacja wschodnia i zachodnia
Elewacje - kolorystyka
Detale

Wykaz stolarki okienne]
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego docieplenia

budynku Wiejskiego domu kultury w Maziarni

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora
- Inwentaryzacja wlasna
- Audyt energetyczny budynku

- Obowiazujace przepisy i normy

2. Zakres opracowania

Opracowanie  obejmuje  projekt architektoniczno-

docieplenia budynku Wiejskiego domu kultury w Maziarni.

3. Lokalizacja

budowlany

Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Maziarnia na dzialce

nr. ewid. 60/2

Zaktad Ustug Budowlanych ,KONZBUD" inz. Zbigniew Konopka
37-464 Stalowa Wola, ul. Zurawia 23
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4. Opis stanu istniejacego

Istniejacy budynek wolnostojacy parterowy, z dachem stromym wielospadowym,
krytym blacha trapezowa. Budynek wykonany w technologii tradycyijnej. Sciany
murowane z pustaka zuzlowego. Stropy zelbetowe i drewniane. Konstrukcja
dachu drewniana krokwiowo-stolcowa.

Dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy 325,30 m’
Powierzchnia uzytkowa : 265,13 m’
Kubatura ~1600,00 m’

5. Charakterystyka ekologiczna.

Projektowane docieplenie nie pogorszy parametrow ekologicznych

istniejgcego budynku.

6. Zalecenia z audytu energetycznego

Sciany nalezy ocieplié - metoda bez spoinowa BSO, styropianem
2=0,40W/mK gr. 12cm.

Docieplenie stropu weing mineralng gr. 10cm A=0,4W/mK

Roboty rozbidrkowe

- Zdemontowa¢ parapety podokienne, obrébki blacharskie, rynny i rury

spustowe (wraz z elementami montazowymi),

Zaktad Ustug Budowlanych ,KONZBUD" inz. Zbigniew Konopka
37-464 Stalowa Wola, ul. Zurawia 23
Tel/fax. (15) 844 84 40 mail: biuro@konzbud.pl
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8.

- Zdemontowac stolarke okienng wyszczegdlniong w projekcie
- Sku¢ tynki w miejscach uszkodzenia na $cinanych budynku
- Wyburzy¢ schody betonowe zewnetrzne przy drzwiach wejsciowych

- Wyburzy¢ opaske betonowa

Warunki wykonania prac

Prace nalezy rozpocza¢ od przygotowania podiloza. Podloze do
przyklejania ptyt styropianowych powinno by¢ wytrzymate, czyste, zwigzane
1 pozbawione elementdw zmniejszajacych przyczepnos¢ materiatow
mocujacych warstwe izolacji termicznej. Podloze powinno spetnia¢ warunek
rownosci 1 czystosci. Miejsca szczegllnie nierdwne oraz braki powstale po
usuni¢ciu tynku lub ubytki muru uzupetnic przy uzyciu zaprawy cem.- wap.

Prace mozna prowadzi¢ wylacznie przy pogodzie bezdeszczowej,
w temp. od +5°C do +25°C (dal robo6t tynkarskich min. temperatura wynosi
+8°C).

Opis robét

Scianv istniejgce zewnetrzne

Sciany istniejace  murowane, ociepli¢ styropianem EPS70-040,

gr.12 cm 1 otynkowac¢ tynkiem cienkowarstwowym akrylowym. W narozach

budynkéw, otworach okiennych i drzwiowych osadzi¢ katowniki aluminiowe. Na

catej wysokosci wykona¢ siatke pod tynkiem.

Ocieplenie $cian rozpocza¢ od montazu listwy startowe;.

Zaktad Ustug Budowlanych ,KONZBUD" inz. Zbigniew Konopka
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Sciany od powierzchni opaski do wierzchu cokotu ociepli¢ styropianem
EPS70-040 gr. 6cm. Przed dociepleniem wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowg z
2x abizol R+P. Pod tynkiem wykona¢ dwie warstwy siatki. Wykonczy¢ je
tynkiem mozaikowym.

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe ponizej terenu dociepli¢  styropianem
ekstrudowanym XPS 30 gr.6cm. Na styropianie wykona¢ tynk a nast¢pnie
izolacje przeciwwilgociowg z 2x abizol R+P . Od zewnatrz styropian
zabezpieczy¢ folig kubelkowa, ktéra nalezy dojs¢ do wierzchu tawy
fundamentowe;.

Szpalety

Szpalety wykona¢ ze styropianu EPS70-040 gr. 2cm, szeroko$¢ szpalet
ok.14 cm.

Strop

Strop ociepli¢ welng mineralng gr. 10 cm. Plyty z welny mineralnej
przykry¢ laminowang folig aluminiowg lub polietylenow3.

Kominy

Kominy od poziomu potaci otynkowa¢ tynkiem cienkowarstwowym
akrylowym.

Pokrycie dachu

W miejscach oznaczonych w projekcie nalezy wydluzy¢ pokrycie z

blachy trapezowej T18 gr.0,75mm, kolor blachy taki jak blachy istniejace;.
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Rynny i rury spustowe

- Zamontowac pas podrynnowy z blachy stalowej powlekanej w kolorze
brgzowym ktadzionej na zaktad. Uszczelnienie masg uszczelniajaca.

- Zamontowa¢ haki w rozstawie co 60 cm, z uwzglednieniem
przewidzianych spadkéw rynien. Haki nalezy dogia¢ zgodnie z instrukcja
producenta 1 dopasowac¢ do spadkéw potaci dachu.

- Zatozy¢ rynny 1 odptywy przy uzyciu systemowych klamer
1 facznikow, zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

- Przymocowac¢ do $ciany obejmy w rozstawie co 240cm za pomocg $rub
1 zamontowal istniejagce rury spustowe za pomocg systemowych
zatrzaskow.

Opaska wokot budynku

Opaske wykona¢ z kostki brukowej betonowej o szerokosci 50cm. i
gr.6cm. Warstwa odsaczajagca z piasku gr.10cm. Opaska ograniczona
obrzezem chodnikowym 8x30cm. Opaske wykona¢ ze spadkiem poprzecznym
2%.

Schody

Schody wykonac z kostki brukowej betonowej gr. 6cm. Schody

obramowac palisadg betonowa.

Slusarka okienna

Okna PCV o wspétczynniku przenikania ciepta U . 1,1 W/m® * K.

Parapety
Parapety z blachy powlekanej gr. 0,55mm.

Zaktad Ustug Budowlanych ,KONZBUD" inz. Zbigniew Konopka
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9. Warunki ppoz.

Kategoria zagrozenia ludzi- ZL 1 ( Dom Kultury),

Ilos¢ kondygnacji — 1 nadziemna

Klasa odpornosci pozarowej — ,D” — obiekt spelnia wymagania
wymaganej klasy odpornosci pozarowej,

Zgodnie z § 216, ust. 9 ,,warunkéw technicznych” - dopuszcza si¢
ocieplenie $ciany zewnetrznej budynku uzytecznosci publicznej, wzniesionego
przed dniem 1 kwietnia 1995 r.,, o wysokosci do 11 kondygnacji wiacznie,
Z uzyciem samogasngcego polistyrenu spienionego, w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia. Istniejgca §$ciana zewngtrzna budynku spelnia
wymagania klasy odpornosci ogniowej min. EI 30 (jak dla budynkéw w klasie
,D” odpornosci pozarowej, dlatego tez docieplenie styropianem samogasngcym
(polistyrenem spienionym) zaprojektowano na calej wysokosci elewacji -
powyzsze rozwigzanie uzgodniono z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Projektowany system docieplenia obejmujacy zaréwno uzyte materialy jak

1 metode ich mocowania spelnia wymagania nierozprzestrzeniania ognia — coO

zostalo potwierdzone zataczona aprobata ITB.
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Podstawa prawna:

Wymagane uzgodnienie z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz. na
podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z dn. 16 czerwca 2003 r. ,,w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej” (Dz. U. Nr 121, poz. 1137; zm.:

Dz. U.z 2009 r. Nr 119, poz. 998) - § 4, ust. 1, pkt 2.

10. Uwagi koncowe

Materialty budowlane powinny posiada¢ wymagane atesty i odpowiadac
obowigzujagcym normom i przepisom.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlane. Przed zaméwieniem 1 montazem materialbw wymiary nalezy

sprawdzi¢ na budowie; wieksze rozbieznosci skonsultowac z projektantem.

UWAGA:

Catos¢ rob6t wykona¢ zgodnie 2z warunkami technicznymi
obowigzujacymi przy tego typu robotach.

Inwestor zastrzega sobie prawo wyboru materialéw wykonczeniowych,

1 Slusarki budowlane;.
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