Przedmiar robot

Kosztorys

Data: 2012-06-29
Budowa:
Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45410000-4 Tynkowanie

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45453100-8 Roboty renowacyjne

45442100-8 Roboty malarskie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

Obiekt: PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY W BOJANOWIE
DZIALKA NR EWID.1408/5
Zamawiajacy: GMINA BOJANOW
UL.PARKOWA 5
37-433 BOJANOW
Jednostka opracowujgca kosztorys: ZAKELAD UStUG BUDOWLANYCH ,,KONZBUD"

INZ.ZBIGNIEW KONOPKA
37-464 STALOWA WOLA
UL.ZURAWIA 23

Kosztorys opracowali:
INZ.ZBIGNIEW KONOPKA,
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Zamawiajacy: Wykonawca:



Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robot

Kosztorys obejmuje termomodernizacje i przebudowe budynku gminy w Bojanowie. Przebudowa polega na:

likwidacji lukarn dachowych

wykonanie nowego pokrycia dachu

wykonanie nowych schodoéw i wejscia od strony potudniowej budynku
wykonanie docieplenia scian i stropu nad pietrem

zasypania wejscia do piwnicy

Opis stanu istniejacego
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Budynek wykonany w latach 70 XX wieku, murowany, dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, o stropach
gestozebrowych, z dachem o konstrukcji drewnianej krytym blachodachéwka

Dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy 543,66m2
Powierzchnia uzytkowa parteru: 445,69 m2
Powierzchnia uzytkowa pietra: 265,86 m2

Przedmiar robot

2

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ | Krot. | Jedn.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 KNNR 3/403/2
Rozbidrka elementéw, zelbetowych - schody i podjazd do kottowni
(0,8+1,29)*0,28*2,4+2*4,26*0,15*1,8+0,28*
1,89*0,5*(1,2+2,4)+4,4*0,2*1,7+1,29*0,2*
1,7+0,8*0,2*1,0+2,2*0,2*1,0 = 7,192040
7,19 7,19 m3
1.2 KNNR 3/403/2
Rozbidrka elementéw, zelbetowych - schody wejsciowe od strony ptd-wsch
2%(2,32*1,32*0,2+0,5*0,15*0,33*(1,33+
1,66+1,99+2,32+0,33+0,66+0,99)) = 1,684320
0,60*1,20+1,15*3,05*0,20 = 1,421500
3,11 3,11 m3
1.3 KNNR 3/403/2
Rozbiérka elementéw, zelbetowych - schody do sali konferencyjnej
0,15*2,62*1,2+3,08*1,2*0,15+9*0,15*0,3*
0,5%1,2 = 1,269000
1,27 1,27 m3
1.4 KNNR 3/301/2
Rozbiérka konstrukcji z cegly, na zaprawie cementowej - schody do sali konferencyjnej
(1,3*2,62+1,3*2,72*0,5)*0,12 = 0,620880
0,62 0,62 m3
1.5 KNNR 3/403/2
Rozbiorka elementow, zelbetowych, plyty stropowe
zadaszenie nad wejsciem do sali posiedzen 1,2*1,5*0,12 = 0,216000
strop nad wiatrotapem 3,20%2,20*0,20 = 1,408000
1,62 1,62 m3
1.6 KNNR 3/301/1
Rozbidrka konstrukcji z cegty, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, wiatrotap
(2*1,72+3,06)*2,80*0,28-0,90*2,05*0,28-
1,50*1,20*0,28+2*2,03*2,20*0,28 = 6,576360
6,58 6,58 m3
1.7 KNR 401/354/10
Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych stalowych, ponad 2:m2
drzwi do kottowni 1,0%2,05 = 2,050000
2,05 2,05 m2
1.8 KNR 401/108/11
Wywédz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km
7,19+3,11+1,27+1,62+0,62+6,58 = 20,390000
20,39 | 20,39 m3
1.9 KNR 401/108/12
Wywédz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km
20,39 = 20,390000
20,39 | 20,39 | 4,00 | m3
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1.10 KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do
uzytku
60,20 = 60,200000
60,20 | 60,20 m2
1.11 KNR 401/535/6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
3*8,5+3%8,1+3,5+5,6+3,4+4,2+2*4 4 = 75,300000
75,3 75,3 m
1.12 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadajace;j sie do uzytku
2%11,36+2%17,86+2*27,08+2*14,60+2*
3,23+2*2,48 = 153,220000
153,22 | 153,22 m
1.13 KNR 401/535/2
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(11,06*17,56+26,78*14,30+2,52*5,63+3,25*
3,40)*1,077+(2,52%5,27)*1,22+2,48*4,38*
1,063 = 676,539220
676,54 | 676,54 m2
1.14 KNR 401/430/2
Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deskowanie dachu z desek na styk, lukarny
4*6,50 = 26,000000
26,0 26,0 m2
1.15 KNR 401/430/6
Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, wiezby dachowe proste, lukarny
26,0 = 26,000000
26,0 26,0 m2
1.16 KNR 401/432/1
Wyjecie oscieznic ze $cian drewnianych, powierzchnia do 1:-m2
4 = 4,000000
4 4 szt
1.17 KNR 401/426/3
Rozebranie obicia scian drewnianych, deski nieotynkowane na wpust lub pétwpust, lukarny
4*2*2,20+4*1,30*1,80 = 26,960000
27,0 27,0 m2
1.18 KNR 401/427/2
Rozebranie $cian zewnetrznych z bali, lukarny
27,0 = 27,000000
27,0 27,0 m2
1.19 KNNR 9/601/2 (2)
Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, demontaz i ponowny montaz
110,0 = 110,000000
110,0 | 110,0 m
2 ZAMUROWANIE OTWORU W SCIANIE
2.1 KNNR 3/302/1
Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly, cegta budowlang petna kl. 150 na zaprawie
cementowo-wapienne;j
1,0*2,05*0,38 = 0,779000
0,78 0,78 m3
2.2 KNR401/711/1 (2)
Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1-m2 (w 1 miejscu)
1,0%2,05 = 2,050000
2,05 2,05 m2
2.3 KNNR 3/605/4
Malowanie tynkéw wewnetrznych, $cian i sufitéw z przygotowaniem powierzchni farbg emulsyjng dwukrotnie
1,0%2,05 = 2,050000
2,05 2,05 m2
3 PRZEBUDOWA WEJSCIA DO BUDYNKU OD STRONY POLUDNIOWEJ
3.1 KNNR 2/1201/1 (4)
Podktady, betonowe, beton C12/15, transport pompg
tawa 2,25*0,60*0,10 = 0,135000
stopy 3*1,20*1,20*0,10 = 0,432000
0,57 0,57 m3
3.2 KNNR 2/101/1
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, fawy fundamentowe
2*2,25*0,30 = 1,350000
1,35 1,35 m2
3.3 KNNR 2/107/1
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, tawy fundamentowe, beton C20/25
2,25*0,40*0,30 = 0,270000
0,27 0,27 m3
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3.4 KNNR 2/101/2
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, stopy fundamentowe
3*4*0,60*1,00 = 7,200000
7,20 7,20 m2
3.5 KNNR 2/107/2
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stopy fundamentowe, beton C20/25
3*1,00%1,00%0,60 = 1,800000
1,80 1,80 m3
3.6 KNR 202/209/5 (2)
Stupy zelbetowe okragte, wysokos$¢ wieksza niz 4-m, obwod do 1.5-m, beton C20/25 podawany pompq
3*3,14*0,25%0,25/4*4,30 0,632906
0,63 0,63 m3
3.7 Kalkulacja indywidualna
Osadzenie marek M
3 = 3,000000
3 3 kpl
3.8 KNNR 2/301/3
Fundamenty z bloczkéw betonowych
(8,94+7,10+1,563*2,34+2,25*2,34+5,98)*0,25 = 7,716300
7,72 7,72 m3
3.9 KNR 202/603/9
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwér asfaltowy abizol R, 1-warstwa
30,88+3*4*1,00%0,60+2*2,25*0,30 = 39,430000
39,43 | 39,43 m2
3.10 KNR 202/603/10
I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy abizol P, dodatek
za kazda nastepng warstwe
39,43 = 39,430000
39,43 | 39,43 m2
3.11 KNR 202/602/9
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy abizol R 1-warstwa
2,25%0,40+3*1,00*1,00 = 3,900000
3,90 3,90 m2
3.12 KNR 202/602/10
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy abizol P, dodatek za kazdg,
nastepng warstwe
3,90 = 3,900000
3,90 3,90 m2
3.13 KNNR 2/1201/3 (2)
Podktady, z ubitych materiatéw sypkich, piasek stabilizowany cementem
4,14*1,10+2,21*1,44+1,25*1,40*1,35 = 10,098900
10,10 | 10,10 m3
3.14 KNNR 2/604/2
Izolacja z folii polietylenowej, podwdjna
1,63%1,80+3,88*1,60+11,32 = 20,462000
20,46 | 20,46 2| m2
3.15 KNR 202/109/1
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw $ciennych, wysoko$é do 4.5:m, pustak Max/220, grubo$é 19-cm
1,63*2,11+1,53*2,90+1,01*(2,11+2,90)/2-
1,00%2,05 = 8,145350
8,15 8,15 m2
3.16 KNR 202/126/5
Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych L19
2*1,50 = 3,000000
3,00 3,00 m
3.17 KNR 202/211/4
Wience zelbetowe w $cianach murowanych, przekrycia $cian deskowane 2-stronnie, szerokos$é do 0.3-m, beton
C20/25
8,90%0,19%0,24 = 0,405840
0,41 0,41 m3
3.18 KNR 202/1016/3 (2)
Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wejsciowych, FD1w, grunt ftalowy + emalia ftalowa
1 = 1,000000
1 1 szt
3.19 KNNRW 2/1103/1
Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne
0,80*2,00 = 1,600000
1,60 1,60 m2
3.20 KNRW 202/1040/1
Drzwi aluminiowe zewnetrzne, ocieplone, petne, 1-skrzydtowe
0,90*2,00 = 1,800000
1,80 1,80 m2
3.21 KNR 202/218/1 (2)
Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podiozu, beton C 20/25 podawany pompa,
0,583*3,40+0,434*1,60 = 2,676600
2,68 2,68 m3
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3.22 KNR 202/205/1 (2)
Ptyty fundamentowe zelbetowe, beton C20/25 podawany pompg
(1,80*3,70+1,60*1,60+1,40*1,50)*0,13 = 1,471600
1,47 1,47 m3
3.23 KNNR 2/104/1
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety gtadkie do Fi 14:-mm
tawa i stopy 0,006 = 0,006000
stupy 0,013 = 0,013000
wieniec 0,005 = 0,005000
0,024 | 0,024 t
3.24 KNNR 2/104/4
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14:-mm
tawa i stopy 0,074 = 0,074000
schody 0,05756+0,29710 = 0,354660
stupy 0,068 = 0,068000
wieniec 0,032 = 0,032000
0,529 | 0,529 t
3.25 Kalkulacja indywidualna
Osadzenie kotew M16 x 700 mm
2 = 2,000000
2 2 kpl
3.26 Kalkulacja indywidualna
Zamocowanie ptatwi za pomocg katownika 100 x 12 mm i kotkéw chemicznych
1 = 1,000000
1 1 kpl
3.27 KNR 202/406/6
Ramy gorne i ptatwie o dtugosci ponad 3-m, przekréj poprzeczny drewna ponad 180-cm2
ptatew 1,370 = 1,370000
belka 0,118 = 0,118000
1,488 | 1,488 m3
3.28 KNR 202/407/3
Stupy o dtugosci do 2:m, przekroj poprzeczny drewna do 180-cm2
0,012 = 0,012000
0,012 0,012 m3
3.29 KNR 202/408/2
Jetka, przekroj poprzeczny drewna do 180-cm2
0,118 = 0,118000
0,118 | 0,118 m3
3.30 KNR 202/408/3
Krokwie zwykte o dtugosci do 4.5-m, przekréj poprzeczny drewna do 180-cm2
, = 0,404000
0,404 | 0,404 m3
3.31 KNNR 2/403/2
tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej, faty 2 x 8 cm
2*3,09*5,50 = 33,990000
33,99 | 33,99 m2
3.32 KNR 202/410/1
Deskowanie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej
2*3,09*5,50 = 33,990000
33,99 | 33,99 m2
3.33 ORGB 202/525/3 (2)
Pokrycie dachéw blachg cynkowo - tytanowg ptaska na rabek podwdjny, arkusze 0.70-1.00-m2, dach do 100-m2,
blacha grubosci 0.7-mm
33,99 = 33,990000
33,99 | 33,99 m2
3.34 KNR 202/508/4 (2)
Rynny dachowe z blachy powlekanej gr.0,55 mm, pétokragte o srednicy 15-cm
2*5,50 = 11,000000
11,00 | 11,00 m
3.35 KNR 202/510/3 (2)
Rury spustowe z blachy powlekanej gr.0,55 mm, rury spustowe okragte o $rednicy 12-cm
2*4,3 = 8,600000
8,6 8,6 m
3.36  KNR 202/803/3
Tynki zwykte wykonywane recznie, Sciany i stupy, kategoria-lll
(2*1,35+1,01)*2,50 = 9,275000
9,28 9,28 m2
3.37 KNR 12/1118/8
Posadzka z ptytek Gres uktadanych na klej, ptytki 30x30-cm, metoda zwykta
1,36 = 1,360000
1,36 1,36 m2
3.38 KNR 12/1120/5
Cokoliki z ptytek Gres na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, metoda zwykia
2%1,35+1,01+2*0,09-1,00 = 2,890000
2,89 2,89 m




Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 13244)

strona nr: 6
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ | Krot. | Jedn.
3.39 ORGB 202/2702/1
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych, profile poprzeczne dtugosci
60-cm
1,01*1,35 = 1,363500
1,36 1,36 m2
3.40 KNR 202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
9,28 = 9,280000
9,28 9,28 m2
3.41 ORGB 202/2810/5 (1)
Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych "Gres" antyposlizgowych,na zaprawach klejowych mrozoodpornych,
warstwa kleju grubosci 5-mm, ptytki 30x30
3,40%5,13 = 17,442000
17,44 | 17,44 m2
3.42 ORGB 202/2802/5 (1)
Licowanie scian o powierzchni do 10-m2 ptytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju
grubosci 5:-mm, ptytki 30x30
4,94+2,95 = 7,890000
7,89 7,89 m2
3.43 Kalkulacja indywidualna
Balustrada schodowa ze stali nierdzewnej
4,5+3,8+4,0 = 12,300000
12,3 12,3 m
4 OBUDOWA StUPOW STALOWYCH WEJSCIA GLOWNEGO
4.1 KNR 202/209/1 (1)
Stupy zelbetowe okragte, wysokosé do 4m, obwéd do 1.0-m, transport betonu C 20/25 taczkami, Japonkaml
2*3,00*0,30%0,30*3,14/4 0,423900
0,42 0,42 m3
5 WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
5.1 KNR401/412/2
Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykte
4*2*3,8 = 30,400000
30,4 30,4 m
5.2 KNR 202/410/1
Deskowanie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej
675,54 = 675,540000
675,54 | 675,54 m2
5.3 KNNR 2/604/2
Izolacja z folii polietylenowej paroprzepuszczalnej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej
675,54 = 675,540000
675,54 | 675,54 m2
5.4 ORGB 202/525/4 (2)
Pokrycie dachéw blachg cynkowo - tytanowa ptaskg na rabek podwajny, arkusze 0.70-1.00-m2, dach ponad 100-m2,
blacha grubosci 0.7-mm
675,54 = 675,540000
675,54 | 675,54 m2
5.5 KNR 202/508/4 (2)
Rynny dachowe z blachy powlekanej gr.0,55 mm, pétokragte o srednicy 15-cm
153,22 = 153,220000
153,22 | 153,22 m
5.6 KNR 202/510/3 (2)
Rury spustowe z blachy powlekanej gr.0,55 mm, rury spustowe okragte o srednicy 12-cm
75,3 = 75,300000
75,3 75,3 m
5.7 KNR 202/506/2 (2)
Ro6zne obrébki z blachy powlekanej gr.0,55 mm przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25-cm
53,9 = 53,900000
53,90 | 53,90 m2
6 ROBOTY ZIEMNE
6.1 KNNR 1/307/1
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
gtebokosci do 1,5-m, kategoria gruntu I-1I
3*2,20*2,20*1,00+(2,36+2,54*2+1,36)*1,45*
1,00 = 27,280000
27,28 | 27,28 m3
6.2 KNNR 1/310/2
Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw, gtebokos¢ do 1,5:m, na zewnatrz budynku, grunt kategorii 11l
(4,40+1,14)*(0,6*1,0)+2,25*1,60*1,00 = 6,924000
6,92 6,92 m3
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6.3 KNR 401/105/2
Zasypanie wykopow i wejscia do kottowni z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3-m i ubiciem warstwami co 15-cm, grunt
kategorii lll
6,92-16,05%0,06%1,0+1,29*1,4*2,0+0,5*1,4*
4,22*2,0+0,8*1,28*1,4+1,89*0,5%1,4*1,28+
2,25*1,60%1,00-2,25*0,40*0,30-2,25*0,60*
0,25+27,28-0,57-1,80-(2,77+3,35+2,20+2,94
+1,32)*0,25*1,00 = 43,361540
43,36 | 43,36 m3
7 DOCIEPLENIE SCIAN
7.1 KNR 23/2612/1
Ocieplenie scian budynkéw ptytami z polistyrenu ekstrudowanego gr.6 cm przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
ponizej terenu
4,67*2,25+4,40%1,00+1,14*1,00 = 16,047500
16,05| 16,05 m2
7.2 KNR 202/603/1
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, abizol R 1-warstwa
16,05 = 16,050000
16,05| 16,05 m2
7.3 KNR 202/603/2
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, abizol P, dodatek za kazdg nastepng
warstwe
16,05 = 16,050000
16,05| 16,05 m2
7.4 KNR 202/616/4
Izolacje fundamentéw z folii kubetkowej- analogia
16,05 = 16,050000
16,05| 16,05 m2
7.5 KNR 401/535/8
Rozbiorka parapetéw zewnetrznych z blachy powlekanej
0,24*1,45*47+2,22%0,24+0,24*1,15*3+23*
0,24*0,85+0,9*0,24*2+8%0,24*1,0 = 24,760800
24,76 | 24,76 m2
7.6 KNNR 2/504/2 (2)
Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej gr.0,55 mm
0,33*7*1,41+0,3*1,41*40+0,3*2,18+0,3*1,1*
3+12*0,3*0,81+0,86*0,3*2+8*0,3*0,96 = 27,557100
27,56 | 27,56 m2
7.7 KNR 23/2614/2 (3)
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 80-036 gr.13 cm, wraz z przygotowaniem podioza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowej, $ciany z cegtly
elewacja pin-zach 25,90%6,98+2,67*2,47+10,18%6,76-1,31*0,71-
1,42%2,03-25*1,13*1,41-1,31*1,563-2,84 = 207,704200
elewacja ptd -zach 1,6*2,47+0,5%2,34*5,6+16,66*0,45+0,5%4,72*
2,24+6,34*4,07+5,92*2,24+7,18*7,58+0,5*
(2,42+0,35)*5,0+0,5%(0,35+0,68)*0,82-4*
1,13*1,41 = 117,750500
elewacja pin-wsch 16,686,76-2*0,86*1,41-8*0,96*2,57+0,71*
13,4+0,5*3,61*8,66+2,06*4,72*0,5+1,60*
2,47+3,09%2,7 = 132,895900
elewacja ptd-wsch 25,78%6,98-18*1,13*1,41-2,22*3,95-1,3*
1,42-1,07*0,3-0,9*2,05+4,05*2,50-3*1,13*
1,11+6,76*10,18-0,90*2,05 = 211,817900
670,17 | 670,17 m2
7.8 KNR 23/2614/2 (3)
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 80-036 gr.10 cm wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowe;j
4,09+(3,24+2,68)*1,63-1,00*2,05 = 11,689600
11,69 | 11,69 m2
7.9 KNR 23/2614/2 (3)
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 80-036 gr.10 cm, wraz z przygotowaniem podioza i reczne
wykonanie tynku mozaikowego zywicznego, $ciany z cegty
elewacja pin-zach 25,73*1,50-2*0,37*1,2-3,7*0,85-1,35*0,5+
10,39-11*0,83*0,81 = 36,881700
elewacja ptd-zach 6,34*1,35+7,58*1,35-2*0,83*0,81 = 17,447400
elewacja pin-wsch 3,09%1,35+16,68*1,04 = 21,518700
elewacja ptd-wsch 28,34*1,35-10*0,83*0,81-1,3*0,63+7,95+1,03 = 39,697000
115,54 | 115,54 m2
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7.10 KNR 23/2614/8 (3)
Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 80-036 gr.2 cm, wraz z przygotowaniem podioza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowej, oscieza szerokosci do 30-cm, z cegty
elewacja pin-zach 7%0,3*(1,13+1,45+1,13)+0,3%(2,03+1,35+
2,03)+18%0,27*(1,13+1,45+1,13)+0,27*
(2,03+1,46+2,03) = 28,935000
elewacja ptd-zach 4*0,27%(1,13+1,45+1,13) = 4,006800
elewacja pin-wsch 2%(1,43+0,9+1,43)*0,27+8%(2,59+1,0+
2,59)*0,27 = 15,379200
elewacja ptd-wsch 18*0,27%(1,13+1,45+1,13)+3*0,27*(1,13+
1,15+1,13)+0,27*(3,93+2,22+3,93)+0,27*
(1,4+1,3+1,4) = 24,621300
7294 | 72,94 m2
7.11 KNR 23/2614/8 (3)
Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 80-036 gr.2 cm, wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie tynku mozaikowego zywicznego, oscieza szerokosci do 30-cm, z cegty
elewacja ptd-zach 2%0,27*(0,83+0,85+0,83) = 1,355400
elewacja ptd-wsch 10*0,27%(0,83+0,85+0,83)+0,27*2*0,63 = 7,117200
elewacja pin-zach 11*0,27*%(0,83+0,85+0,83) = 7,454700
15,93 | 15,93 m2
7.12 KNR 23/2612/8
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
7*3,71+5,41+18*3,71+5,52+4*3,71+2*3,76+
8*6,18+18*3,71+3*3,41+10,08+4,1+23*
2,51+2*0,63+7,18*4+4*6,91 = 382,020000
382,02 | 382,02 mb
7.13 KNR 23/2612/9
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi system, zamocowanie listwy cokotowej
7,58+10,93+13,69+10,18+16,68+10,18+
6,22+11,02+1,60+12,56 = 100,640000
100,64 | 100,64 mb
7.14 KNNR 2/1004/1 (1)
Wyprawa elewacyjna z tynku mozaikowego zywicznego
4*2,0*1,5+(0,37+0,24)*1,35+4*0,3*1,35 = 14,443500
14,44 | 14,44 m2
7.15 KNNR 2/1504/1
Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30, wysoko$¢ do 10-m
8,5%25,87*2+7,91*9,92+16,66*7,91+8,26*
6,34+8,26*9,92+8,26*7,58+5,36*2,55 = 860,624200
860,62 | 860,62 m2
7.16 Kalkulacja indywidualna
Koszt pracy rusztowan ramowych zewnetrznych
2674/(5*0,84) = 636,666667
636,67 | 636,67 mg
8 DOCIEPLENIE STROPU
8.1 KNNR 2/602/5
Izolacje poziome przeciwdzwiekowe, z ptyt z wetny mineralnej gr.150 mm, ukladane na sucho jednowarstwowe
12,32*24,80+9,02*15,52+2,78*8,31 = 468,628200
468,63 | 468,63 m2
8.2 KNNR 2/604/2
Izolacja z folii polietylenowej gr.0,2 mm
468,63 = 468,630000
468,63 | 468,63 m2
9 CHODNIK | OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ
9.1 KNNR 6/101/4
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, glebokos$¢ 10-cm, kategoria gruntu I-I1
opaska 38,08 = 38,080000
38,08 | 38,08 m2
9.2 KNNR 6/101/5
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, glebokos$¢ 20-cm, kategoria gruntu I-I1
chodnik 35,16 = 35,160000
35,16 | 35,16 m2
9.3 KNR 231/401/1
Rowki pod tawy obrzezy betonowych, 20x20-cm, grunt kategorii I-II
116,78 = 116,780000
116,78 | 116,78 m
9.4 KNR 231/402/3
tawy pod obrzeza z betonu C12/15
116,78*0,029 = 3,386620
3,39 3,39 m3
9.5 KNNR 6/404/5
Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawa cementowg,
opaska wokot budynku 13,04+10,05+16,62+6,67+5,72+10,52+
12,04+4*0,58 = 76,980000
chodnik od strony ptn-zach 39,80 = 39,800000
116,78 | 116,78 m
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9.6 KNNR 6/106/2 (1)
Warstwy odcinajace, zageszczanie reczne, warstwa po zageszczeniu 10-cm, piasek
opaska wokot budynku (13,04+10,05+16,62+6,67+5,72+11,02+
12,04+2%0,5)*0,5 = 38,080000
chodnik od strony ptn-zach 35,16 = 35,160000
73,24 | 73,24 m2
9.7 KNNR 6/204/1
Podbudowa z kamienia ttuczonego, warstwa dolna, po uwatowaniu 10-cm
chodnik od strony ptn-zach 35,16 = 35,160000
35,16 | 35,16 m2
9.8 KNNR 6/502/2 (2)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem,
kostka kolorowa
opaska 38,08 = 38,080000
chodnik 35,16 = 35,160000
73,24 | 73,24 m2
9.9 KNR 401/108/5
Wywéz samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii I-1I
38,08*0,10+35,16*0,20+116,78*0,20*0,20 = 15,511200
15,51 15,51 m3
9.10 KNR 401/108/8
Wywéz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km
27,28+6,92+15,51-43,36 = 6,350000
6,35 6,35 4| m3




