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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne

dotyczace wykonania i odbioru robot , zwigzanych z termomodernizacja budynku

Osrodka Zdrowia w Bojanowie

1.2

Zakres stosowania specyfikacji

Szczegobtowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3

Okreslenia podstawowe

(1]

Antykorozja

Zabezpieczenie przed korozja elementdéw konstrukcyjnych i
wykonczeniowych obiektu budowlanego

(2]

Aprobata techniczna

Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca do
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyroboéw, dla ktérych nie
ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych
oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane sg w drodze
Rozporzadzenia wtasciwych Ministréw

(3]

Atest

Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jako$ci i
bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje
panstwowe i specjalistyczne placéwki naukowo-badawcze

(4]

Bezpieczenstwo realizacji
rob6t budowlanych

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robét budowlanych, ale
takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych robét oraz
ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z

(5]

Budowa

Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa,przebudowa oraz modernizacja obiektu
budowlanego

(6l

Budynek

Obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach

(7]

Certyfikat

Znak bezpieczehnstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng,
upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub urzad
panstwowy,wskazujgcy,ze zapewniona jest zgodnos$¢ wyrobu z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

(8]

Doktadno$¢ wymiaréw

Zgodnos¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi
zatozeniami lub z dokumentacijg techniczng

(9]

Dokumentacja budowy

Ogét dokumentédw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do
prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

. Pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym

. Dziennik budowy

. Protokoty odbioréw czesciowych i koncowych

. Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzgce realizaciji
obiektu

[10]

Dziennik budowy

Urzedowy dokument przebiegu robé6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy jest wydawany przez
wiasciwy organ nadzoru budowlanego

[11]

Elementy robot

Woyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, bgdz stany wznoszonego
obiektu, stuzace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu
inwestycji




2]

Impregnacja

Powierzchniowe lub wgtebne zabezpieczenie materiatu budowlanego (betonu,
drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem $rodowiska
zewnetrznego (np.: agresjg chemiczng) szkodnikéw biologicznych i ognia

[13]

Inspektor nadzoru
budowlanego

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem
technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéra moze sprawowaé osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby
Inzynieréw Budownictwa

[14]

Kierownik budowy

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim
kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem robét budowlanych, ktéra
moze sprawowacé osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i

bedaca czionkiem Izby Inzynieréw Budownictwa

[18]

Klasa betonu

Liczbowy symbol okreslajgcy wytrzymatosé betonu na $ciskanie w warunkach
normowych

[16]

Kontrola techniczna

Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z
Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowag
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Kosztorys

Dokument okreslajgcy ilos¢ i wartos¢ robét budowlanych sporzadzony na
podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robét, cen jednostkowych
robocizny, materiatéw, na rzutu kosztéw posrednich i zysku

[18]

Kosztorys ofertowy

Woyceniony kompletny kosztorys $lepy

[19]

Kosztorys slepy

Opis robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawieniem materiatow
podstawowych

[20]

Kosztorys
powykonawczy

Sporzadzona przez wykonawce robét zestawienie ilosciowo-wartosciowe zadania z
uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych
w trakcie realizacji rob6t

[21]

Materiaty budowlane

Ogét materiatébw naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty lub
pétfabrykaty stuzace do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektéw budowlany
oraz ich czesci

[22]

Nadzor autorski

Forma kontroli, wykonywanej przez autoréw projektu budowlanego inwestycji, w
toku realizacji robét budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnosci realizacji z
zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych

[23]

Nadzor inwestorski

Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztow
realizowanej inwestycji

[24]

Norma zuSycia

Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielko$¢ (ilos¢) jakiegos
sktadnika niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach
jakosciowych

[25]

Obiekt budowlany

Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca
catos¢ technicznie -uzyteczna wraz z instalacjami i urzgdzeniami

[26]

Obmiar

Wymierzenia, obliczenia ilosciowo - wartosciowe faktycznie wykonanych robét

[27]

Podstemplowanie

Konstrukcja stuzaca do okresowego potrzymania realizowanych elementéw
budowli i budynkéw do czasu osiggniecia przez niego wymaganej wytrzymatosci a
takze do wzmocnienia uszkodzonych czes$ci obiektu

[28]

Polska Norma

Dokument okreslajgcy jednoznacznie pod wglagdem technicznym i ekonomicznym
najistotniejsze cechy przedmiotéw. Normy w budownictwie stosowane sa m.in. do
materiatdbw budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektéw
budowlanych

[29]

Pozwolenie na budowe

Decyzja administracyjna okreslajgca szczegétowe warunki zabezpieczenia terenu
budowy i prowadzenia robét budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy
rozbidrki obiektow tymczasowych, okresla szczegétowe wymagania dotyczace
nadzoru na budowie

[30]

Protokot odbioru robot

Dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe
zadania zaptaty

[31]

Przedmiar

Obliczone ilosci rob6t na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury
(przy robotach remontowych)w celu sporzgdzenie kosztorysu

[32]

Przepisy techniczno-
wykonawcze

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane ich
usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektu budowlanego

[33]

Roboty budowlane

Budowa, a takze prace polegajagce na montazu, modernizacji, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego

[34]

Roboty zabezpieczajace

Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedacych
w trakcie realizacji robdt inwestycyjnych. Koniecznos¢ wykonania robo6t
zabezpieczajgcych moze wnika¢ z projektu organizacji placu budowy. Albo sa to
tez roboty nie przewidziane niezbedne do wykonania prac w celu zapobiezenia
awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajgce moga wystgpi¢ na
obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robét na czas
diuzszy a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych rob6t dla ochrony
budowli przed wptywami atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom

[35]

Roboty zanikajace

Roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych
etapdw robot

[36]

Rusztowania

Konstrukcja jednorazowa (na ogét drewniana) systemowa wielokrotnego uzytku,
lub specjalna stuzaca jako pomost roboczy do wykonywania robét na poziomie
przekraczajgcym dopuszczalng przepisami bezpieczng prace na wysokosci




[37]

Wada techniczna Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego powodujacy
ograniczenie lub uniemozliwiajgcy korzystania z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem, za co odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca

[38]

Zadanie budowlane Czes¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng cato$¢ konstrukeyjng lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgcji
technologiczno-uzytkowych.

[39]

Znak bezpieczenstwa Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktdre uzyskaty
certyfikat

1.4 Zakres robot objetych specyfikacija

1.4.1

Roboty budowlane zwigzane z termomodernizacjg budynku Osrodka Zdrowia

1.5 Wykaz dokumentaciji projektowej zadania inwestycyjnego

1.5.1

1.5.2.

1.6

1.6.1

1.6.2

1.7

Dokumentacja Projektowa opracowana w celu uzyskania pozwolenia na budowe.
Projekt budowlany

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczgce Wykonawcy Robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do
obowiazkéw Wykonawcy Robét nalezy przed przystagpieniem do robét opracowanie i
przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzory Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w
ktérym przedstawia si¢ zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z projektem, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru

Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robot

Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w
budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw
Budownictwa

Wymagany jest ciggly nadzér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlanymi
prowadzonymi w modernizowanym budynku.

Materiaty

Materiaty wykorzystywane do realizacji robét objetych niniejsza specyfikacjg muszg spetiac
wymogi odnosnych przepisdw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych (dla wyrobéw wymienionych z
Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997r -MP
22/97 poz.216)

b) certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng ( dla wyrobéw
wymienionych w Rozporzgdzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobdéw
stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu i
stosowania wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci Dz.U 55/98 poz.30 lub



1.7.1

1.7.2
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wyroboéw, dla ktérych wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, ktérym
dokonywana jest ocena zgodnosci).

c) certyfikat lub deklaracje z Polskg Normg lub aprobate techniczng zgodnosci dla
materiatdw nie wymienionych w pkt a) i b)(wg Rozporzgdzenia MSWIA z 31 lipca,
1998r w sprawie systemédw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U.113/98 poz.728)

Dopuszcza sie stosowanie wyrobdw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszg posiada¢ oswiadczenia dostawcy wyrobu, w
ktérym zapewnia sie zgodnos¢ wyrobu z indywidualna dokumentacja oraz przepisami i
obowigzujgcymi normami. Oswiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z
warunkami okreslonymi a Rozporzadzeniu MSWIA z24 lipca 1998r w sprawie okreslenia
wykazu wyrobow budowlanych nie majacych wptywu na spetnienie wymagan podstawowych
oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U.99/98 poz.637)

Zrédto uzyskiwania materiatow

1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczgcego proponowanego zrodta zakupu, wytwarzania, zaméwienia lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzania przez Inspektora Nadzoru.

2. Zatwierdzenia pewnych materiatdw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z tego zrédta uzyskajg zatwierdzenie

3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznej w czasie postepu rob6t

Pozyskiwanie materialdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane
przez zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow na Terenie Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie.
Eksploatacja zrodet materiatdbw bedzie zgodna 2z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym terenie.

Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwdrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci zastosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatéw
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Nywki kontroli bedg podstawa do
akceptacji poszczegdlnych partii materiatéw pod wzgledem jakosci
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1.7.5

1.7.6

Materiaty nie odpowiadajgce wymogom

Materiaty nieodpowiadajgce wymogom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy, lub ztozone w miejscy wskazanym przez nadzér budowlany. Jezeli inspektor nadzoru
zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych robét, niz te, do ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane materiaty wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne
do rob6t, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do
robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru

Wariantowe zastosowanie materiatlow

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materiatbw w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze, co najmuje na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli
bedzie to wymagane dla badahn prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze pdzniej by¢ zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru

1.8 Sprzet

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robot
powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i
ilosci wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania Roboét, ma byé
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentédw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed przystgpieniem do planowanych
robo6t. Wybrany sprzet, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

6. Jakikolwiek sprzet , maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu , zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robot.



1.9 Transport

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich srodkoéw transportu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i
wiasciwosci przewozonych towarow.

2. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym Kontraktem

3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
Kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru beda usuniete z terenu budowy

4. Wykonawca bedzie na biezgco usuwac, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
Budowy

1.10 Wykonanie robét
1.10.1 Ogoline zasady wykonania Robét

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia Robét zgodnie z Kontraktem, oraz
jakosci zastosowanych materiatbw i wykonania Robét, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowg, wymagania ST, Programem Zapewnienia Jakosci, projektu
organizacji Robét i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokiadne wytyczenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowe;.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu rob6t zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

4. Sprawdzenia wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw Rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazna
decyzje.

6. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.



1.11  Kontrola jakosci

1.11.1 Program zapewnienia jakosci

1.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru

2. Program zapewnienia Jakosci bedzie zwiera¢:

a) czesc ogdblng opisujgca:

. organizacje wykonania Robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét

. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t

. metody zapewniania bezpieczenstwa a pracy pracownikom i osobom
postronnym

. wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie

. wykaz pracownikow odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania
poszczegoinych elementéw Robét

. system(procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywania
Robét

. wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli

. sposob i forme gromadzenia wynikbw badan, zapisu pomiaréw, nastaw

mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanie korekt
w procesie technologicznym, proponowany system i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru

b)czes¢ szczegdtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robdét:

. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi

. rodzaje ii ilos¢ Srodkdw tran sporu

. sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci

. sposéb procedure pomiaréw i badan

. sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi

wymaganiom.

6.11.2 Zasady kontroli jakosci Robét

1.

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggnac¢ zatozona jakos¢ Robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robét i jakos¢ materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow i Robot.

7.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze =zadg¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw i Rob6t z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenia, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan, czestotliwosci sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét
zgodnie z Kontraktem.
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10.

11.

12.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazna legitymacije, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajgcych procedur badan. Inspektor Nadzoru
bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemnie informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na rzetelnosc
wynikéw badan Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatéw i dopusci do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia te w pracy
laboratorium Wykonawcy zlatana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatéw

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badan materiatéw ponosi Wykonawca

Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie prowadzi¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru Rob6t. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposoOb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez
Inwestora wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.



1.115

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw u zrédta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc potrzebna ze strony wykonawcy
i producenta materiatow

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonych
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez wykonawce.



1.11.6

1.11.7

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ niezaleznie od
Wykonawcy na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty sag
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium prowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z ST i
Dokumentacja Projektowa. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan pokryje Wykonawca

Atesty jakosci materiatow

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy
zgodnos¢ z odpowiednimi nor mani i ST

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia
materiatu dostarczana do Robét bedzie posiadac¢ atest okreslajgcy jednoznacznie jej
cechy

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru

Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda wykonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby
dokonujacej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. zapisy
bedg wykonywane w sposob czytelny technika trwatg w porzgdku chronologicznym
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnymi numerami zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdélnosci

+ date przekazania Wykonawcy terenu Budowy

+ date przekazani przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej

+ uzgodnione przez Inspektora Nadzoru program zapewniania jakosci i
harmonogram robdét

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robét

+ przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn
przerw w robotach

« uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta

» daty wstrzymania robét z podaniem powodu

» zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
i koncowych

* wyjasnienia m, uwagi i propozycje Wykonawcy

+ zgodnosé rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej

» dane dotyczace materiatow, pobierania prébek oraz wyniki badan z podaniem, kto
je przeprowadzit

+ inne istotne informacje o przebiegu robo6t
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6. Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie

7. decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska
8. Wpis Projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do

ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona kontaktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot

Ksiega obmiarow
Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego elementu rob6t. Obmiary wykonawca Rob6t przeprowadza w sposob ciggty w
jednostkach przyjetych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaréw

Dokumenty Laboratoryjne
dzienniki laboratoryjne , atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze, i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
z Inspektorem Badzoru.DoOkumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét. Winne
by¢ udostepniane na kazde zyczenia Inspektora nadzoru

Pozostate dokumentu

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych wyzej nastepujgce

dokumentu:
. protokoty przekazania terenu budowy
. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
. protokoty odbioru robét
. protokoty z narad i ustalen
. korespondencja na budowie

Przechowywanie dokumentow budowy

1 Dokumenty budowy beda przechowywane na tereni Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym

2 Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem

3 wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne Inspektorowi Nadzoru i

przedstawiane na zyczenia Zamawiajgcego

Obmiar robot

1.12.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

2 Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robo6t zgodnie z
dokumentacjg Projektowa i ST. W jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym
3. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora

Nadzoru o zakresie obmierzonych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed terminem.

4. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru

5. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
Robét nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.Btedne
dane zostang skorygowane wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru

6. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagana do celu
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwaniem
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Zasady okreslajace ilosci Robot i materiatow
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2. Dtugosci i odlegtosci miedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda mierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

3. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robot nie wymagajg inaczej,
objetosci beda wyliczone w m® jako diugo$é przemozna przez $redni przekroj
4. llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach

zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

2. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.Jezeli

urzgdzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych lub kalibracji to Wykonawca
przedstawi wazne swiadectwa kwalifikacyjne.

4. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robét

Czas przeprowadzenia obmiaru

1. Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy
Robdét.

2. Obmiary rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania

3. Obmiary rob6t polegajace na ich zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w
sposéb zrozumiaty i jednoznaczny

5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetnione beda odpowiednimi

szkicami umieszczonymi w ksiedze obmiarow
Odbioér robot
Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen odpowiadajgcych ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy oraz Inwestora ( w
niektérych wypadkach):

a.) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b.) odbiorowi czesciowemu

c.) odbiorowi koncowemu

d.) obiorowi ostatecznemu (przy udziale Inwestora)

Odbior robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne

2. Odbiér robét =zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru

4. Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu trzech dni roboczych od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy

5. Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o



przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami

23 Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét.

24 Odbidr koncowy robét

1.

2.

Odbiér koncowy robét na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét w
odniesieniu do ilosci jakosci i wartosci

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzone
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru

Odbiér koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontaktowych,
liczac od dnia zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
2.85

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego Robdét Komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robot
uzupetniajgcych Rob6t poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje,ze jakos¢ wykonanych Robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan Dokumentacja Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwa ruchu, komisja dokona potracen oceniajgc pomniejszong wartosci
wykonanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych

25 Dokumenty do odbioru korncowego

1.

2.

podstawowym dokumentem do odbioru koncowego Robot jest protokét odbioru Robot

sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

+ dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami

» specyfikacje techniczne

* uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu

« recepty i ustalenia techniczne

* Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaréw

« wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST
i PZJ

« atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

» opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych dokumentéw do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZJ

+ sprawozdania techniczne

* Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda:

. zakres i lokalizacje wykonanych rob6t

. wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej

przekazanej przez Zamawiajgcego



2.6

3.0

4.0

5.0

. uwagi dotyczgce warunkow realizacji rob6t

. date rozpoczecia i zakonczenia rob6t
w przypadku, gdy wg komisji,Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego
termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja

Odbior ostateczny

1. Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigeciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego

Podstawy ptatnosci

Ustalenia ogdlne

1. Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg dla danej pozycji Przedmiaru Robot

2. Cena jednostkowa w pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie

3. cena jednostkowa obejmowac bedzie:

robocizne bezposrednig

wartos¢ materiatow wraz z kosztami ich zakupu

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na
teren Budowy, iz powrotem, montaz i demontaz stanowisk pracy)

koszty posrednie w sktad, ktérych wchodzg: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza
budowy( w tym doprowadzenie energii elektrycznej, wody budowa drog itp.) koszty
dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placdéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonania
robét, ubezpieczenia oraz koszty Zarzadu Przedsiebiorstwa Wykonawcy.

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym
podatki obliczone z obowigzujgcymi przepisami

4. do cen jednostkowy nie nalezy wlicza¢ podatku VAT

Przepisy zwigzane

Normy

Podstawowe normy lub ich zrodta, dotyczace wykonania poszczeg6lnych asortymentow robot,
podano na kofcu kazdego rozdziatu Specyfikacji techniczne;.



2. ROBOTY ROZBIORKOWE

1.1. Wstep

1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbidrka elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych obiektu zwigzanych
ze zmiang konstrukcji dachu wraz z usunieciem gruzu i elementéw rozbidrkowych.

1.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 3.1.3

1.1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce robdét zwigzanych z
rozbiérka elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych obiektu zwigzanych z modernizacja
budynku wraz z usunieciem gruzu i elementéw rozbidérkowych i obejmuja:

» rozbidrka obrdbek blacharskich okapéw paséw nadrynnowych itp.

* rozbiérka rynien i rur spustowych

* rozbiérka opaski betonowej

* wywiezienie gruzu pochodzgcego z rozbiérki na odlegtos¢ do 10km

* opfata za przyjecie gruzu na wysypisko

Zakres rob6t obejmuje ponadto przygotowanie i demontaz pomostéw roboczych do wykonania
robot rozbiérkowych

1.1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.2. Materialy
Nie wystepuja
1.3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogélne niniejszej
specyfikaciji
Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiérka elementédw betonowych oraz usunieciem gruzu
nalezy uzywac:
* mioty reczne pneumatyczne wiertnice i wiertarki udarowe, ktére nie wptywajg
niekorzystnie na istniejgce konstrukcje zwltaszcza stropowe
* usuwanie gruzu oraz papy i ptyt pilsniowych nalezy prowadzié przy uzyciu rekawéw
zsypowych (kubetkowych)
Sprzet stosowany do rozbiérek powinien byé sprawny i zaakceptowany przez stuzby
techniczne Inwestora

1.4. Transport
Gruz wywozi¢ samochodami samowytadowczymi. Gruz nie przedstawia wartosci jako materiat
budowlany. Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

1.5. Wykonanie robét
Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiorkowe w sposob, ktory nie narusza konstrukgii

istniejgcego obiektu. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz o0sob
postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) rozbiérki, zgodnie z aktualnymi



przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych.Nie dopuszczalne jest
palenie usuwanych elementéw. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na zabezpieczenia stref
rozbiorki przy robotach prowadzonych na dachach modernizowanych obiektéw.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru miejsce wywozu gruzu oraz miejsce utylizaciji
wyrobow pochodzenia bitumicznego.

1.6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbidrek, usuniecia gruzu

i stanu obiektu po wykonanych pracach.

Poszczegoblne etapy wykonania rozbiérek powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
nadzér Inwestorski.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

1.7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt. Wymagania ogoine

1.7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa rob6t zwianych z rozbiérka sa: 3
« dla konstrukcji murowych, podktadéw betonowych, m2
» dla posadzek pokry¢ dachowych obrébek blacharskich nr;

« dla rynien rur spustowych
1.8. Odbiér robét

Poszczegdlne etapy robot rozbiérkowych powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez
Wykonawce robét do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

1.9. Przepisy zwigzane
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych .Czes$¢ | Roboty

ogdélnobudowlane ITB wydanie llI
Przepisy bhp przy robotach rozbiérkowych i transportowych



3.
1.

1.1.

KONSTRUKCJE DREWNIANE

Wstep
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres rob6t wymienionych w SST

1.4.

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych rob6t wchodza:

B.06.01.00. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;j.

B.06.03.00. Deskowanie potaci dachowych deskami grubosci 19 mm na styk.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

Ogdblne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

. Materialy

.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla rob6t wymienionych w pozycjach:

(1) B.06.01.00 stosuje sie drewno klasy K27

(2) B.06.03.00 stosuje sie drewno klasy K33

wedtug nastepujgcych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.



2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje

ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdhuz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz wiékien 20 24
Sciskanie w poprzek wiékien 7 7
Scinanie wzdtuz widkien 3 3
Scinanie w poprzek wiékien 1,5 1,5
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalne;j do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) glebokie 1/3 172
b) czolowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos¢ stojow 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na dlugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokos$ci

lub dtugosci

Krzywizna podiuzna
a) ptaszczyzn

b) bokdéw

Wichrowatosé

Krzywizna poprzeczna

30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
6% szerokosci

4% szerokosci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci

elementu.

Nierownos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny byé wzajemnie réwnolegte, boki

prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.




2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic¢ nie
wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
—w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
— w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchytki wymiarowe tat i kontrtat nie powinny by¢ wieksze:
e 0 grubosci do 50 mm:
- w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci
- wszerokosci:  +2 mmi—1 mm dla 20% ilosci
e 0 grubosci powyzej 50 mm:
- wszerokosci:  +2 mmi—1 mm dla 20% ilosci
- w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci
d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢
wieksze niz +3 mm i —2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz

+3 mm i—2 mm.

2.2. taczniki
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN — I1SO 4014:2002
2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002
2.2.4. Podktadki pod sruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501



2.3.

2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed
dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie $rodki dopuszczone do
stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

c) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

Skiadowanie materiatéw i konstrukcii

2.4.

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny byé sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwg folii.
Elementy powinny by¢é skiadowane w pozycji poziomej na podkifadkach
rozmieszczonych w taki sposdb aby nie powodowaé ich deformaciji. Odlegtosc
sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skiadowa¢ w oryginalnych
opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych,

zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inzynier.

Odbiér materiatébw z ewentualnymi zaleceniami szczeg6towymi potwierdza Inzynier
wpisem do dziennika budowy.

. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywoéw atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno byé odebrane przez Inzyniera.

. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.



5. Wykonanie robot

5.1.  Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkow,
ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i
wymiaréw konstrukcji.

5.2. Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja
techniczna.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac¢ wzorniki z
ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna
wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dilugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rozni¢ sie od
projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza sie nastepujace odchyiki:

- wrozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- wdtugosci elementu do 20 mm
- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
- w wysokos$ci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w

miejscach styku odizolowane jedng warstwg papy.
5.4. Deskowanie potaci dachowych

5.4.1. Szerokosci desek nie powinny byé wigksze niz 18 cm.

5.4.2. Deski uktada¢ strong dordzeniowg ku dotowi i przybija¢c minimum dwoma
gwozdziami. Dtugos¢ gwozdzi powinna byé co najmniej 2.5 raza wieksza od
grubosci desek. Czota desek powinny stykac sie tylko na krokwiach.

5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.

5.4.4. Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek
ukfadanych na styk.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.



7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:
Dla pozycji B.06.01.00— ilo$¢ m* wykonanej konstrukgii.

Dla pozycji B.06.03.00— powierzchnia wykonana w m?.

8. Odbioér robét
Wszystkie roboty objete B.06.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogéine
dotyczgce tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogéine
wspélne dla drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.



OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

5.1.

1. WSTEP

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robot
zwigzanych z wykonywaniem obrébek blacharskich przy termomodernizacji budynku.

Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem obrébek blacharskich.

Okreslenia podstawowe
Rynny i rury spustowe- stuzg do odprowadzania wody z potaci dachowych.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz
za ich zgodnos¢ z rysunkami, specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera. Obrdbki blacharskie

tacznie z catym systemem odwodnienia budynku powinny zapobiega¢ przedostawaniu sie
wody opadowej do konstrukcji,

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowych systeméw odwodnieniowych w
postaci rynien i rur spustowych posiadajacych Aprobaty Techniczne. Rynny szerokosci 144
mm, rury spustowe @120. Obrébki blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy powlekane;.
Miejsce montazu poszczegélnych rodzajéw blach zgodnie z projektem.

3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet dekarski.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak
aby zachowac ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne warunki dotyczace wykonywania obrébek blacharskich

- Obrdbki blacharskie wykonane z blachy powlekanej powinny by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia i wielkosci pochylenia potaci dachowe;.

- Scianki ogniowe i ich styk z pokryciem papowym powinny by¢ zabezpieczone obrébkami

blacharskimi tak, aby byta zachowana dylatacja obwodowa.

-Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny by¢ zabezpieczone w spos6b umozliwiajacy
przemieszczenie ruchéw dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji.

Obrébki blacharskie do podtoza mocuje sie za pomocg silikonu dekarskiego natomiast przy
okapach mozna taczy¢ gwozdziami blacharskimi . Jednym ze sposobéw potaczenia blachy
wykonuje sig na pojedynczy lub podwojny rabek lezgcy i na zabki lub tapki. Styki z pokryciem
potaci mozna wykonac na rabki lezace lub potaczenia systemowe. Obrébki kominéw moga byé
z wydrg i bez wydry. Okna potfaciowe, wywietrzaki dachowe, wywiewki kanalizacyjne montowane



sg z gotowg obrdébka dekarska.

5.2. Rynny i rury dachowe

Stosujgc systemowe rozwigzania odwodnienia potaci dachowej w postaci rynien i rur
spustowych wykonujgc montaz nalezy scisle stosowac¢ sie do wytycznych technologicznych
opracowanych przez producenta systemu.

- Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na mocowanie rynien i rur spustowych, potgczenia z rurami
spustowymi, dylatacje.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogolne:
- Obrobki blacharskie , orynnowanie i rury spustowe nalezy odbierac tgcznie z odbiorem pokrycia
dachowego.
- Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest
utrudniony. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.
- Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t po deszczu.
- Do odbioru technicznego rob6t pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawic:
a/ dokumentacje techniczna
b/ zapisy stanowiace dokonanie odbioréw czesciowych podktadu oraz poszczegdlnych warstw
lub fragmentéw pokrycia
¢/ zapisy dotyczace wykonania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow
- Przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotow i zapiséw w
dzienniku budowy:
a/ czy przygotowane podktady nadawaty sie do rozpoczecia rob6t pokrywczych b/ czy
zastosowane materiaty pokrywcze byty odpowiedniej jakosci ¢/ czy zostaty spetnione
warunki wykonania robo6t - zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi - oraz inne
wymagania zapisane w dzienniku budowy

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m (metr) dla rynien dachowych i spustowych
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 dla obrébek blacharskich

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m rynien obejmuje:
roboty przygotowawcze zakup i dostawe
materiatow wykonanie rynien dachowych
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m rury spustowych obejmuije:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatéw

wykonanie rur spustowych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m? obrébek blacharskich obejmuije:
roboty przygotowawcze zakup i dostawe materiatéw
wykonanie obrébek blacharskich testy i pomiary zgodnie
z pkt. 6 ST



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 607:1999 ,Rynny dachowe i elementy z PCV-U. Definicje i wymagania” PN-EN
612+AC:1999 ,Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podziat i wymagania PN-61/B-
10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze.”

PN-/B-1220:1997 "Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachowki i ggsiory dachowe".
PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych". PN-69/B-10260
"Izolacje bitumiczne" PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producenta .



5. TYNKI

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- Tynki cementowo-wapienne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z

rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd

zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w

szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.



2.3.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez
sito o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

4.

e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

e Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

e Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i

wapna.

. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1.

Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny byé zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw
muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakohczeniu stanu surowego.



c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
robo6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie

wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin
przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usungé plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna
usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa
benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢é woda.

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru
e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
e sprawdzenie odbiorow miedzyoperacyjnych podtoza i materiatéw,

e sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

7. Kontrola jakosci

Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbiorow materiatébw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg rob6t jest m? llo$é robét okresla sie na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

9. Odbior robot



9.1.

Odbiér podtoza

9.2.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczyscic i zmy¢ woda.

Odbidér tynkoéw

9.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy

dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 1ll od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na
catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogbétem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,
- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
9.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow
soli przenikajgcych z podtoza, piléni itp.,
- trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Podstawa ptatnosci

B.11.01.01i B.11.03.00 Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwigzane



PN-85/B-04500

PN-70/B-10100

PN-EN 1008:2004

PN-EN 459-1:2003

PN-EN 13139:2003

PN-EN 771-6:2002

PN-B-11205:1997
PN-72/B-06190

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatosciowych.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
probek.

Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy.

Wymagania dotyczgce elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.

Elementy kamienne.

Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.



6. ROBOTY ELEWACYJNE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot i zakres robol

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru ocieplenia $cian zewnetrznych styropianem w systemie bezspoinowym

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu aplikacje zestawu materiatdbw do docieplenia i wykonczenia $cian
zewnetrznych budynku , ktéra polega na przymocowaniu do $cian, ptyt ze styropianu za
pomoca kleju i tgcznikbédw, wzmocnieniu ich warstwg zaprawy klejacej zbrojonej tkaning
szklang i wykonhczeniu catosci wyprawg tynkarska akrylowg
1.2. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub rownowazne z
Polskimi Normami przywotanymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja
2004r.(Dz.U.Nrl09 poz.1156) Zatgcznik nrl. a w przypadku ich braku z normami branzowymi,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. Roboty musza
by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw, norm i instrukcji. Nie
wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od
ich stosowania.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z okresleniami podanymi
wymaganiach ogélnych, p.6.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
Wszelkie materiaty do wykonywania docieplenia i wykonczenia $cian wg SST i
kompletnego

systemu muszg posiadac¢ Aprobate ITB Ocieplenie zaprojektowano zestawem materiatow

niskiej przepuszczalnosci pary wodnej i dobrej izolacyjnosci akustyczne;j.

«Grunt do gruntowania $cian
*Klej do przyklejania styropianu
*Ptyty ze styropianu; EPS100-038
*kaczniki mechaniczne z trzpieniem plastikowym 4sztuki na Im?2
Cienkowarstwowy klej do wykonania warstwy zbrojonej siatkg z wiékna szklanego
*Siatka z widkna szklanego o gramaturze min 145g/m2
*Podkiad tynkarski, ewentualnie preparat gruntujgcy do gruntowania warstwy zbrojone;j
* Akcesoria systemowe (listwy startowe, okapnikowe, narozniki ochronne, tasmy
uszczelniajgce)
. System ocieplen powinien mie¢ odpornos¢ na uderzenia (udarnos¢) gwarantujaca
przeniesienie energii uderzenia nie mniejsza niz:
3 Jule dla systemu z zastosowaniem elewacyjnych ptyt styropianowych i mineralnego
tynku cienkowarstwowego.
Mineralna cienkowarstwowa zaprawa tynkarska winna posiadac¢ aktualng klasyfikacje
niepalnosci.
» Cokét wykonczony tynkiem mozaikowym , zywicznym gr. 2 mm
W narozach budynkéw, przy otworach okiennych i drzwiowych oraz przy cokole osadzi¢
kagtowniki aluminiowe. Do poziomdéw 2,0m powyzej terenu wykonac siatke pod tynkiem.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH
Ogélne warunki uzycia sprzetu podano w p.lll czesci ogdinej specyfikacii.
Do wykonania docieplenia scian

niezbedne sg. Mieszarka z mieszakiem

koszykowym Szpachla oraz kielnia

Pace dtugie ze stali nierdzewnej do naktadania zaprawy Pace



krétkie ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru zaprawy
Samoprzylepne tasmy papierowe do wykonywania taczen i
oddzielen Urzgdzenia do transportu pionowego oraz
rusztowana stojakowe

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogodlne warunki uzycia sprzetu transportowego podano w p.4 czesci ogolnej specyfikaciji.
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci oraz wg STO.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdblne warunki wykonania robét podano w specyfikacji icchnicznej wykonywania i
odbioru robot - czesc ogblina, p. V. Docieplenie wykona¢ w kompletnym wybranym systemie,
ktéry posiada Aprobaty Techniczne, $cisle wg opracowanej przez ITB Instrukcji z
uwzglednieniem Certyfikatu Zgodnosci i wytycznych i instrukcji producenta.
Zasady przygotowywania podiozy.
Sciany murowane oczy$ci¢ i wyréwna¢ zaprawg cementowo-wapienng zagtebienia
wieksze niz 30mm. Nalezy przestrzegaé¢ zasad aplikacji zawartych w instrukcji producenta.
5.1. Mocowanie ptyt styropianowych
» Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ oceny geometrii podtoza (nieréwnosci
i odchylenia od pionu wyréwna¢ zaprawg cementowa), podtoze chtonne zagruntowaé
preparatem gruntujagcym
* Mocowanie listew startowych; nad cokotem zaizolowanym styropianem umocowac
tacznikami mechanicznymi co Im listwy metalowe z okapnikiem
» Styk z cokotem uszczelni¢ samoprzylepng tasma rozprezng
» Przyklejanie ptyt w uktadzie poziomym z zachowaniem mijankowego uktadu spoin na
zaprawe klejaca naktadang na ptyty metodg pasmowo - punktowag grubos¢ pokrycia do
IOmm, powierzchnia pokrycia zaprawa; min. 40% ptyty. Sciane zaszpachlowaé zaprawg
w miejscach przytozenia ptyt.
* Narozniki osciezowe wykona¢ z listwg narozng z siatkg natozong pod siatke szklang
* Mocowanie mechaniczne ptyt do podtozg; tacznikami KIISOz trzpieniem plastikowym
na gtebokos¢ min. 8cm.
5.2. Wykonanie warstwy zbrojonej
» Warstwe zbrojong na umocowanych ptytach wykonywaé po 3 dniach od ich przyklejenia
» Naktadanie zaprawy klejacej pasami na szerokos¢ siatki i rozprowadzenie paca zebata.
» Natozenie siatki szklanej, rownomiernie napietej i catkowicie zatopionej w zaprawie,
natozenie siatki wzmacniajgcej (arkusze o wym. 20x35cm pod katem 45° na naroza
otworéw, naniesienie warstwy zaprawy o gr. Imm dla wygtadzenia
Siatka nie moze by¢ widoczna, musi by¢ w petni zatopiona.
5.3. Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej
« Gruntowanie warstwy zbrojonej po jej zwigzaniu (48 godzin, temperatura =20"Cy
wilgotnosé 60%
* nakfadanie tynku akrylowego gr Imm z zatarciem o fakturze ,baranka"
5.4. Warunki wykonania robét zwigzanych z ociepleniem scian
e temperatura powietrza od 5 do 25°C
e temperatura podtoza od 5 do 25°C
* prac nie mozna wykonywa¢ na powierzchniach narazonych na bezposrednie
nastonecznienie, przy silnym wietrze oraz w czasie deszczu i bezposrednio po opadach
deszczu



6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Wymaga sie, aby wszystkie materialy uzyte do budowy posiadaty atesty i byty
dopuszczone do stosowania w budownictwie. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe
bez dokumentow potwierdzajgcych przez producenta ich jakos$¢ nie moga by¢ dopuszczone
do stosowania. Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ zgodnosé =z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien byé on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogélne warunki podano w p.VTI czesci ogbinej
specyfikacji. Jednostkg obmiarowg robét jest 1 m2
docieplanej powierzchni.Aprobaty Techniczne, scisle
wg opracowanej przez 1TB Instrukcji z uwzglednieniem
Certyfikatu Zgodnosci i wytycznych i instrukcji
producenta Zasady przygotowywania podtozy.
Sciany murowane oczysci¢ i wyrdwnaé zaprawg cementowo-wapienng zagtebienia
wieksze niz 30mm. Nalezy przestrzegac zasad aplikacji zawartych w instrukcji producenta.
5.1. Mocowanie ptyt styropianowych
» Przed przystapieniem do prac nalezy dokonaé¢ oceny geometrii podtoza (nieréwnosci
i odchylenia od pionu wyréwnac¢ zaprawg cementowg), podtoze chfonne zagruntowac
preparatem gruntujgcym
« Mocowanie listew startowych; nad cokotem zaizolowanym styropianem umocowaé
tacznikami mechanicznymi co Sm listwy metalowe z okapnikiem
» Styk z cokotem uszczelni¢ samoprzylepna tasmag rozpreznag
» Przyklejanie ptyt w uktadzie poziomym z zachowaniem mijankowego ukfadu spoin na
zaprawe Kklejaca naktadang na ptyty metoda pasmowo - punktowg grubos¢ pokrycia do
IOmm, powierzchnia pokrycia zaprawa; min. 40% ptyty. Sciane zaszpachlowaé zaprawg
w miejscach przytozenia ptyt.
« Narozniki osciezowe wykonac z listwg narozng z siatkg natozong pod siatke szklang
* Mocowanie mechaniczne ptyt do podtoza, tgcznikami KI180z trzpieniem plastikowym
na gtebokos¢ min. 8cm.
5.2. Wykonanie warstwy zbrojonej
* Warstwe zbrojong na umocowanych ptytach wykonywac¢ po 3 dniach od ich przyklejenia
» Naktadanie zaprawy ktejgcej pasami na szerokos¢ siatki i rozprowadzenie pacg zebats.
» Natozenie siatki szklanej, rGwnomiernie napietej i catkowicie zatopionej w zaprawie,
natozenie siatki wzmacniajacej (arkusze o wym. 20x3 5¢cm pod katem 45° na naroza
otwordw, naniesienie warstwy zaprawy o gr. | mm dla wygtadzenia
» Dodatkowa warstwa siatki na parterze do wysokosci 2,0m.
» Siatka nie moze by¢ widoczna, musi by¢ w petni zatopiona.
5.3. Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej
» Gruntowanie warstwy zbrojonej po jej zwigzaniu (48 godzin, temperatura =20°C,
wilgotnos¢ 60%
» naktadanie tynku akrylowego gr. Imm z zatarciem o fakturze ,baranka"
5.4. Warunki wykonania robot zwigzanych z ociepleniem scian



» temperatura powietrza od 5 do 25°C

» temperatura podtoza od 5 do 25°C
* prac nie mozna wykonywa¢ na powierzchniach narazonych na bezposrednie
nastonecznienie, przy silnym wietrze oraz w czasie deszczu i bezposrednio po opadach
deszczu

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Wymaga sie, aby wszystkie materiaty uzyte do budowy posiadaty atesty i byty
dopuszczone do stosowania w budownictwie. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe
bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone
do stosowania. Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ zgodnosé =z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien byé on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych nonn. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogélne warunki podano w p VII czesci og6inej
specyfikacji. Jednostka obmiarowa robét jest 1 m2
docieplanej powierzchni,
llosc robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne warunki podano w p.VIH czesci ogdinej specyfikacji. 8 1. Odbidr robét Ocena
i odbiér stanu przygotowania podtoza pod przyklejenie i zamocowanie izolacji termiczne;j
- odbior przyklejonej i zamocowanej warstwy termoizolacji
- odbiér wykonania ocieplenia w miejscach szczegélnych elewaciji
- sprawdzenie i odbiér prawidtowosci wykonania warstwy zbrojonej siatkg z widkna
szklanego
- odbiér wykonania cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej
- odbiér poprawnosci zamontowania rynien, rur spustowych o obrébek blacharskich
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy. Podstawe do odbioru rob6t stanowig nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podioza oraz
poszczegoblnych warstw tub fragmentéw pokrycia,
- zapisy dotyczgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatowa
- protokoty odbioru materiatow i wyrobdw.
Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego
docieplenia i malowania elewacji

9. ROZLICZENIA ROBOT
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m?2 izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej wg
ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie,



- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynkéw. Opor
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metody obliczania Instrukcja 1TB Nr 334/2002
Bezspoinowy system ocieplania budynkéw PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej
w budownictwie- Plyty styropianowe, PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw, PN-
91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych



5. ROBOTY POKRYWCZE

1. WSTEP

11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonywania
i odbioru rob6t zwigzanych dociepleniem dachu

1.2.  Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:

- docieplenia dachu,

- obrobek blacharskich i elementéow wystajgcych ponad dachy obu budynkéw

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w pkt 1.18. Czesci Ogdlnej niniejszej Specyfikacji Technicznej

15. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

21. Papa termozgrzewalna

Pokrycie papowe nalezy uzupetnia¢ papg termozgrzewalng, Od wierzchniej strony papa pokryta jest
drobnoziarnistg posypka, wzdiuz jednego brzegu wstegi znajduje sie pas masy asfaltowej nie pokryty
posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona zabezpieczona jest folig z
tworzywa sztucznego.

Dane techniczne — papa podkiadowa:

gramatura osnowy (folia aluminiowa) min. 180 g/m2
zawartos$¢ asfaltu niemodyfikowanego, min. 3000 g/m2
maks. sita rozcigg. pasek szer. 5 cm, wzdtuz/w poprzek, min 250 /250 N
wydiuzenie przy maks. sita rozcigg wzdtuz /w poprzek,

min. 2
/2%
gietkos¢ w obnizonych temperaturach 0°C
odpornos¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +70° C
grubos¢ 4,0 mm 5%
dtugosc rolki 75m
szerokos¢ rolki 1,0m
Papa termozgrzewalna
wierzchniego krycia Dane
techniczne:
gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 250 g/m2
zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS,  min.
4000 g/m2
maks. sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min
1000 /800 N
wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek, min. 40 / 40 %
gietkos¢ w obnizonych temperaturach -25°C
odpornosé na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C
grubosc 5,6 £0,2 mm
dtugosé rolki 50m

szerokos$é rolki 1.0m



2.2, Lepik do stosowania na zimno

Lepik modyfikowany asfaltowy o konsystencji masy szpachlowej przeznaczony do wypetniania
niewielkich (do 1 cm gtebokosci) ubytkdéw podtozy i fug; do uszczelniania potgczen roznych materiatow
stosowanych na dachach.

2.3. Asfaltowa emulsja anionowa

Zastosowanie preparatu: preparat jest roztworem asfaltowym do gruntowania betonéw i wypraw pod
izolacje asfaltowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Stosowany na zimno.

Dane techniczne:

Postac Ciecz

Barwa Brunatna

Zapach Bez zapachu

pH Po rozcienczeniu z wodg w stosunku 1:1, warto$¢
Gestos¢ (w temp. 200C) ok. 1,03 kg/ m3

Rozpuszczalnos¢ w min. 300 % ( m/m)

wndzie

2.4. Ptyty ocieplenia dachowego

Ptyty styropianowe o
Dane techniczne:

gestosc kg/m min. 20
wspotczynnik

ciepta | W/mK 0,036
naprezenia $ciskajgce przy

10% odksztatceniu kPa min. 140
wytrzymatos¢ na kPa min. 270
wytrzymatos¢ na Scinanie kPa min. 140
chtonnosé wody po 24 h % maks. 0,22
zdolnos¢ samogasniecia samogasngcy

(*) wartos¢ osiggana

Dopuszcza sie zastosowanie innego réownowaznego systemu docieplen stropodachow, przy
czym wybrany system musi spetnia¢ co najmniej takie same witasciwosci izolacyjne co podany
powyzej.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu posiadajacego stosowne
dopuszczenia.

Do wykonania izolacji z celulozy potrzebny jest agregat wdmuchujacy, waz przesytowy oraz specjalne
koncowki

natryskowe. Wymagana wydajnos¢ agregatu to ok. 600 kg/h.

4, TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg

statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wiadomosci ogolne

Po usunieciu catosci istniejgcych warstw pokrycia dachowego nalezy powierzchnie oczyscic i
wyréwnac za pomoca

lepiku na zimno, zaprawg cementowo-wapienng lub naprawcza.

Zgodnie z rozwigzaniem podanym w audycie energetycznym jako izolacje termiczng - docieplenia
stropodachéw

niewentylowanych stosuje sie styropap obustronnie oklejony papa, ktéry nalezy zamocowac do
warstw stropodachu na



klej. Przed mocowaniem warstwy izolacji nalezy rozebraé starg, zawilgocong izolacje. Powierzchnie
dachow po

zamontowaniu styropapu poszy¢ warstwg papy termozgrzewalnej nawierzchniowe;j.

Do ocieplenia dachu przyjeto izolacje styropapg o grubosci 15cm.

5.2. Przygotowanie podtadu.
Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.3. Gruntowanie podkiadu.

Podktad cementowy lub betonowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byé zagruntowany srodkiem
bitumicznym wcieranym za pomocg szczotki lub watka w suche, czyste i dojrzate poditoze. Po
zagruntowaniu podtoza musi ono dobrze wyschna¢, tworzac jednolita powtoke. W przypadku
stosowania preparatéw gruntujgcych na rozpuszczalnikach organicznych nalezy odczeka¢ dostateczny
okres czasu do utozenia ptyt styropianowych tak, aby opary rozpuszczalnika ich nie uszkodzity.

Przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé 5%.
Powtoki gruntujgce powinny byé naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie
gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 50C.

5.4.1zolacje papowe

Na przygotowane i zagruntowane podfoze nalezy zgrza¢ pape paroizolacyjng z wktadka zbrojacg z
folii aluminiowej. Zaktady podtuzne zgrzewac na szerokosci 10 cm, zaktady poprzeczne na szerokosci
12 cm. Na pionowych elementach attyk, murkach itp. pape paroizolacyjng wyprowadzi¢ na
powierzchnie pionowg co najmniej na wysokos¢ przewidzianej izolacji termicznej i dobrze zgrza¢ do
podioza. Wyptywy masy asfaltowej wzdtuz zaktadow uzyska¢ poprzez docisniecie watkiem. Nalezy
zwrdéci¢ uwage, aby nie zniszczy¢ paroizolaciji na skutek nieostroznego poruszania sie po dachu.

5.5. Docieplenie dachu

Izolacje termiczng z ptyt styropianowych FS 20 z warstwa izolacji bitumicznej (styropapa) o grubosci
15cm nalezy roztozy¢ na powierzchni dachu i zgrza¢ zaktady. Dodatkowo nalezy mocowaé warstwe
papy mechanicznie w strefie obwodowej w ilosci 8 tacznikédw na m2. Stosowac taczniki systemowe
zalecane przez producenta i dostosowane do grubosci pokrycia.

Uktadanie ptyt wykonywac z uwzglednieniem przesuniecia wzgledem siebie tagczen w poszczeg6inych
pasach. Ptyty przycinaé specjalnym nozem lub pitg reczng postuguijac sie liniatem w celu uzyskania
prostej linii ciecia. Jako wierzchnig warstwe wodoszczelng nalezy zastosowac pape modyfikowang
SBS. Pape nalezy zgrzewa¢ na catej powierzchni do papy podktadowej. Zaktady boczne o
szerokosci pasa pozbawionego posypki mineralnej (8 cm) zgrza¢ tak, aby w spoinie wystapit wyptyw
bitumu o szerokosci 0,5-1 cm. Zaktady czotowe zgrzewac na szerokosci 15 cm po

uprzednim przetopieniu powierzchni i wcisnieciu posypki w bitum. Wyptywy asfaltu mozna posypac
posypka mineralng w tym samym kolorze w celu podniesienia estetyki pokrycia.

5.6. Obrobki blacharskie

Obrébke blacharskg nalezy mocowaé do elementéw drewnianych i potgczyé z pokryciem dachu.
Obrébka powinna wystawa¢ min 3cm przed elewacje. Obrobki attyk, komindéw i innych elementow
wystepujgcych na dachu (potgczenia ptaszczyzny poziomej z pionowa) nalezy wykona¢ w ukfadzie
dwuwarstwowym, stosujgc systemowe kliny ze styropapy mocowane mechanicznie do podtoza do
ktérych nalezy nastepnie zgrza¢ na catej powierzchni pape wierzchniego krycia. W miejscach
intensywnego ruchu pieszego na dachu zaleca sie wykonaé¢ chodniki z papy zgrzewalnej
nawierzchniowej z posypka w innym kolorze anizeli pokrycie dachu.

5.7.Naprawa daszkéw nad wejsciami do budynku

Po usunieciu zniszczonego pokrycia daszkéw nalezy wykona¢ nowe z blachy ocynkowanej malowanej
proszkowo na kolor zgodny z dokumentacjg techniczng. Blache wywing¢ na $ciany na minimum 15
cm.

6. KONTROLA JAKOSCI

- Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

- Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢



nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbiér materiatow powinna obejmowac zgodnosé z dokumentacjag projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy.

- W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta -powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

- Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

- Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest:

- dla pokrycia z papy termozgrzewalnej - 1 m?

- dla docieplenia- 1 m®

- dla obrébek blacharskich 1mb oraz 1 sztuka.

llos¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podtoza

- badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed
przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie rownosci powierzchni podfoza nalezy przeprowadza¢ za pomocy tfaty kontrolnej o
dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa.

- przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2.  Odbior robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzac dla tych rob6t, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

Odbiér czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- przygotowania podtoza pod podtoze,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- dokfadnosci wykonania poszczegdélnych warstw pokrycia,

- dokfadnosci wykonania obrobek blacharskich oraz ich potaczenia z

pokryciem. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone

wpisem do dziennika budowy.

- badania kohcowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot,

po deszczu. Podstawe do odbioru rob6t pokrywczych stanowig nastepujgce

dokumenty:

- dokumentacj a techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw, protokoty
odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek

blacharskich i potagczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.  Odbior robot dociepleniowych
Odbiér rob6t dociepleniowych wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu.

8.4. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajgcych
z podtoza,



- trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek odspojenia
tynku do podtoza.

8.5. Odbior pokrycia z papy

- Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza

- Sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i
koncowego przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m .
Doktadnos¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.6. Odbiér obrébek blacharskich powinien obejmowac:

- Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych
- Sprawdzenie mocowania elementéw do attyk i scian

- Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ izolacji.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ obrébki wg ceny jednostkowej, ktoéra obejmuije:
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podfozu, zalutowanie potgczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.



8.1ZOLACJE Z WELNY MINERALNEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t budowlanych izolacyjnych stropodachu .

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie izolacji termicznych z wetny mineralne;j.

1.4. Okres$lenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolnej.

1.5. 0gdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogéle wymagania dotyczgce robét
podano w ST ,Wymagania ogéine”.

1.5.1.Wymogi formalne.

Uktadanie izolacji termicznej powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu
wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu rob6t i gwarantujgcemu wtasciwg jakosé
wykonania. Izolacja powinna by¢ wykonana scisle wg rysunkéw.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie dokfadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy
wyjasni¢ z autorami opracowan. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢
dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku
zmian dotyczacych zasadniczych elementoéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyskaé
dodatkowg akceptacje projektantéw. Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzegaé
przepiséw BHP i p. poz.

2. Materialy

2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowane ptyty i maty z wetny mineralnej powinny charakteryzowac sie:
Zastosowanie:
- do stropodachéw niewentylowanych (dachéw ptaskich) bezposrednio pod powtokowe
pokrycia dachowe (w uktadzie izolacji jednowarstwowym lub dwuwarstwowym jako ptyta
wierzchnia), - zalecane do dachdéw standardowych, dla ktérych nie przewiduje sie
specjalnych wymagan.



wspotczynik przewodzenia ciepta 0,040 [W/mK]
obcigzenie charakterystyczne ciezarem wlasnym 1,30 kKN/m3
naprezenie sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym =40 kPa
wytrzymatos$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni = 7,5 kPa

klasa reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1 A1 - wyréb niepalny

Wibkna powinny by¢ hydrofobizowane,
Materiaty powinny posiada¢ swiadectwo ITB i swiadectwo jakosci wystawione
przez producenta.

3. Sprzet do wykonania roboét

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju
robot, zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1.Transport i sktadowanie

Piyty i maty z welny mineralnej sg pakowane w pakiety i owiniete folig termokurczliwa.
Pakiety z ptytami nalezy uktadaé w pozycji poziomej, $cisSle obok siebie w celu
zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem.
Woystajace wewnatrz srodka transportu sruby i inne czesci nalezy usung¢ lub zabezpieczyé,
aby nie uszkodzity ptyt w czasie transportu. Plyty i maty nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i zamknietych, na suchym podfozu, z dala od zrédta ognia.

5. Wykonywanie robét
5.1.0g6lne zasady wykonania robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdét uwzgledniajagcy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢é wykonywane zgodnie z ogdélnymi warunkami
wykonywania i odbioru rob6t ogélnobudowlanych w zakresie przepisow BHP i p. poz.

5.2. Opis ogolny.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢é wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach
zimowych mozliwe jest wykonywanie rob6t bez proceséw mokrych.

Warstwy powinny by¢ uktadane w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem. Warstwa
izolacji powinna byC ciggta i mie¢ statg grubosc¢, zgodng z projektem. Plyty izolacyjne
powinny by¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw, ptyty nalezy uktada¢ mijankowo,
tak aby przesuniecie w sagsiednich warstwach wynosito min. 3 cm. Plyty uzyte w jednej
warstwie powinny mie¢ statg grubosc. Izolacja stropu nad ostatnig kondygnacjg, z ptyt lub mat
z wetny mineralnej, moze zostac utozona bez przyklejania. Uktadanie izolacji nalezy wykonaé
na warstwie paroizolacji, pasami prostopadtymi do okapu.

Podtoze, pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i réwne. Nierownosci nie mogag
przekracza¢ 9 mm na odcinku 2 m. W przypadku wiekszych nieréwnosci nalezy je wyréwnaé
zaprawg cementowa, przed roztozeniem paroizolacji lub izolacji przeciwwilgociowej.



6. Kontrola jakosci robét

6.1 .0golne zasady kontroli jakosci robot
Zasady ogo6lne kontroli jakosci rob6t podano w ST - 1.0. "Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Kontrola robét

7. Obmiar robot

7.1. 0goblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 1.0. ,Wymagania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows izolacji jest 1 m?.

8. Odbior robot

8.1 .Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjg Techniczng

oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbior robot

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach: po dostarczeniu materiatéw na
budowe, po przygotowaniu podtoza, po wykonaniu warstwy ocieplajgce;.

Przy odbiorze materiatébw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez
producenta, oraz zgodno$¢ materiatdbw z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Odbiér poditoza powinien obejmowac sprawdzenie: zatozonych spadkéw, rownosci, czystosci i
suchosci podtoza, jakosci wykonania paroizolacji.

Odbioér wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac sprawdzenie: jakosci
zastosowanych materiatéw, grubosci i ciggtosci warstwy ocieplajgcej, czy materiat izolacyjny
nie ulegt zawilgoceniu.

Odbior koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw
miedzyfazowych, oraz sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplajacej przed opadami.
Odbior powinien by¢ zakonczony sporzgdzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotaczy¢
wszystkie dokumenty.

9. Podstawa ptatnosci
Wytgczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane
-Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.” -Polskie normy:

*  PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
+ PN-B-04620 Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
+  PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.



9.
1.

1.1.

STOLARKA

Wstep
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki okienne;j.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robdt objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie montazu stolarki okiennej.

W sktad tych robo6t wehodzi:

Okna PCV.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

. Materialy

Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykohnczong wraz z okuciami i powtokami
malarskimi.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢

wieksze niz podano ponize;.

Ro6znice wymiardw [mm] okien drzwi

wymiary zewn. oscieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
réznica dtugosci przeciwlegtych elementéw do 1 m 1 1
oscieznicy mierzona w swietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrebie szerokos¢ do 1 m 1

powyzej 1 m 2

wysokos¢ powyzej 1m 2

réznica dtugosci przekatnych do 1 m
przekatnych skrzydet we wrebie 1 do 2 m 3



2.2.

powyzej 2 m 3 3
przekroje szerokosé do 50 mm 1

powyzej 50 mm 2
elementéw grubosé do 40 mm - 1

powyzej 40 mm - 2
grubos¢ skrzydta - 1

Okucia budowlane

2.3.

2.2.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
taczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku
braku takich norm —wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym
do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie

zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem,

pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

Skiadowanie elementow

2.4.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m
od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wq instrukcji producenta

. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez

Inzyniera.

. Transport

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywag i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢é w miare mozliwosci przy

uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.



Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $Srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
statecznosci.

Sposéb sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie roboét

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢é wykonania oscieza,

do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w

wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawi¢

i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w os$ciezu

zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

. Rozmieszczenie punktéw
Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw zamocowa’:i
wysokos¢ szerokos¢ zamocowan w nadprozu i na stojaka
progu
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+£200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
1504200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3
5.1.8. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie

drobne wady powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

e W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach
lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

e Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastycznym, a szczeline
przykry¢ listwa.

e Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m

wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.

Ré6znice wymiaréw po przekatnych nie powinny byé wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,




4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez
wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie
uzywac do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe
dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokfadnie zamknaé.

Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu

okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢é wykonania os$ciezy powinna odpowiadaé wymogom dla robét
murowych wg SST B.08.00.00.

Oscieznice mocowa¢ za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.
Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.
Szczeliny miedzy oscieznica a murem wypetnié materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i
poziomie;

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Miejsca luzow

Wartos¢ luzu i odchytek

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Mjegiz_y gkrzyd’rami a 1 1
oscieznica

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i

odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydzielaé nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substanciji

szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki

okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowag:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,



- sprawdzenie  prawidlowosci wykonania z  uwzglednieniem  szczegO6tow

konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz
funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest:

ilos¢ szt. wbudowanej stolarki w swietle oscieznic.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét

zanikajgcych.

Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz c¢zynnosSci

wyszczego6lnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym

obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR 5)
84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000



10. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. 1. WSTEP

1.1. 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.
1.2. 1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1
1.3. 1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego — dtugos¢ 1165,0m
1.4. 1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. 1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. 2. MATERIALY

2.1. 2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. 2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi s3a:
— — obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
— — zwir lub piasek do wykonania taw,
— — cement wg PN-B-19701 [7],
— — piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. 2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozrdznia sie dwa rodzaje obrzezy:
— — oObrzeze niskie -On,
— — obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych
obrzeza dzieli sie na:

— — gatunek 1 -G1,
— — gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x
75 cm gat. 1:

obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. 2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
on 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
! +8 +12

b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekraczac wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajagcych powierzchnie .
i uszkodzenia gorne (Scieralne) hiedopuszczalne

krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:

liczba, max 2 2
dtugos¢, mm, max 20 40
gtebokos¢, mm, max 6 10

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkéw.



Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm
wieksza niz szerokos¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego skfadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.5. 2.5. Materiaty na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
SST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. 3. sprzet

3.1. 3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.
3.2. 3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. 4. transport

4.1. 4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 4.

4.2. 4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. 4.3. Transport pozostalych materiatéw
Transport pozostatych materiatéw podano w SST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe”.

5. 5. wykonanie robét

5.1. 5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. 5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. 5.3. Podtoze lub podsypka (fawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe)
wykonuje sig przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. 5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegtoscia gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentaciji projektowe;j.

Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowag w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic¢ i zmy¢ wodg. Spoiny
muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.



6. 6. kontrola jakosci roboét

6.1. 6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. 6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu,
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac za
pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [4].

Sprawdzenie ksztaftu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuije sie przez przytozenie kgtownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. 6.3. Badania w czasie robot

W czasie robét nalezy sprawdzac wykonanie:

a) a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) b) podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,

c) c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

— — linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

— — niwelety gbérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,

— — wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petng gtebokosc.

7. 7. obmiar robot

7.1. 7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. 7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. 8. ODBIOR ROBOT

8.1. 8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. 8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— — wykonane koryto,

— — wykonana podsypka.

9. 9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.



9.2. 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
— — prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— — dostarczenie materiatéw,
— — wykonanie koryta,
— — rozscielenie i ubicie podsypki,
— — ustawienie obrzeza,
— — wypetnienie spoin,
— — obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,
— — wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.
11. 10. przepisy zwigzane
11.1. Normy
1.  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
8. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
03/01 parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdine wymagania i badania
9. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

03/04 parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.



11. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ DLA DROG | ULIC LOKALNYCH
ORAZ PLACOW | CHODNIKOW

12. 1. WSTEP

12.1. 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogélnej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

12.2. 1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt na opaske chodnikowa w pkt.1.1

12.3.  1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry
umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika,
charakteryzujacy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wiekszg niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i odprowadzajgce wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od
terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [10] pkt 1.4.

124. 1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [10]
pkt 1.5.

13. 2. materiaty

13.1.  2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [10] pkt 2.

13.2.  2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne, okreslone w
katalogu producenta:
1. 1. odmiana:
a) a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej
(g6rnej) zwykle barwionej grubosci min. 4mm,
2. 2. gatunek, w zaleznosci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad
powierzchni, krawedzi i narozy: a) gatunek 1, b) gatunek 2,
3. 3. klasa:
a) a) klasa 50", o wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,



b) b) klasa ,35”, o wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,
4. 4. barwa:
a) a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),
5. 5. wz6r (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta (przyktady podano w
zatgczniku 1),
6. 6. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
a) a) dtugosc: od 140 mm do 280 mm,
b) b) szerokosc¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
C) ¢) grubosc: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sg: 60 mm, 80 mm i
100 mm.
Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania
elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadaé aprobate techniczna, wydang przez uprawniong
jednostke (Instytut Badawczy Drég i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone
przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1) 1) ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiaréw:

— — dlugosciszerokos¢ =+ 3,0 mm,
— — grubosc +5,0 mm,

2) 2) wytrzymatosc¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

- — 50 MPa, dla klasy ,507,
- — 35 MPa, dla klasy ,35”,

3) 3) mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub
150 cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwykig, powinny by¢ spetnione jednoczesnie
nastepujgce warunki:

— — prébki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych,

— — 1gczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw
kruszywa itp. nie powinna przekraczac¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

— — obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno
by¢ wieksze niz 20%,

4) 4) nasigkliwos¢, nie powinna przekraczaé 5%,

5) 5) Scieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna
przekracza¢ wartosci:

- — 3,5mm, dla klasy ,50”,
- — 4,5mm, dla klasy ,35”,

6) 6) szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek
SRT,

7) 7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementow nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkdw betonu,
krawedzie elementéw powinny byé réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny byé
jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych
proceséw fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty
te powoli znikaja w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglagdu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

| Lp. | Wiasciwosci Wymagania




gatunek 1 gatunek 2
1 | Stan powierzchni licowej:
— — tekstura jednorodna w danej jednorodna w danej
partii partii
— — rysyispekania niedopuszczalne niedopuszczalne
— — kolor wedtug jednolity dla dane;j dopuszczalne réznice
katalogu producenta partii w odcieniu tego
samego koloru
— — przebarwienia dopuszczalne dopuszczalne
niekontras-towe kontrasto-we
przebarwienia na | przebarwienia tego
pojedynczej kostce samego koloru na
poje-dynczej kostce
— — plamy, zabrudzenia | niedopuszczalne niedopuszczalne
niezmy-walne woda
— — naloty wapienne dopuszczalne dopuszczalne
2 | Uszkodzenia powierzchni
bocznych:
— — dopuszczalna liczba 2 2
w 1 kostce
— — dopuszczalna 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm
wielkos$¢ (dtugose i
szerokosc)
3 |Szczerby i uszkodzenia niedopuszczalne niedopuszczalne
krawedzi i narozy
przylicowych
4 | Uszkodzenia krawedzi
pionowych
— — dopuszczalna liczba 2 2
w 1 kostce
— — dopuszczalna 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm
wielkos¢ (dtugosc i
gtebokosc)

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

13.3.  2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé
nast¢pujace materiaty:
a) a) na podsypke piaskowg pod nawierzchnig
- - piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadajagcy wymaganiom dla
gatunku 2 lub 3,
— —  piasek famany (0,075+2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075+4) mm albo
miat (0+4) mm, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],
b) b) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchni¢
— —  mieszanke¢ cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego uzytku
spetniajagcego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiadajgcej
wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],
c) ¢) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowe;j
— —  piasek naturalny spetlniajagcy wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,
— —  piasek famany (0,075+2) mm wg PN-B-11112:1996 [1],
d) d) do wypehiania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej



— —  zaprawe cementowo-piaskowa 1:4 spetniajagca wymagania wg 2.3 b),

e) e) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-
piaskowej

— — do wypelnienia gérnej czgsci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe
zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe,
poliwinylowe itp.), spelniajace wymagania norm lub aprobat technicznych, wzglednie
odpowiadajagcych wymaganiom SST D-05.03.04a ,,Wypelnianie szczelin w
nawierzchniach z betonu cementowego” [16],

— —  do wypelienia dolnej czgséci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng
mieszanke cementowo-piaskowg 1:8 z materiatow spetniajacych wymagania wg 2.3 b)
lub inny materiat zaakceptowany przez Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno odbywa¢ si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materialami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

13.4.

14. 3. sprzet

14.1.  3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [10]
pkt 3.

14.2.  3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) b) mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych sie z wozka
i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym ukfadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowacé specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z
tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom
wiasciwych SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym
IBDiM) wzglednie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

Do wypetniania szczelin dylatacyjnych nalezy stosowac¢ sprzet odpowiadajacy wymaganiom
SST D-05.03.04a ,Wypetnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” [16].

15. 4. transport

15.1. 4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
[10] pkt 4.

15.2.  4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w
trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na srodki transportu zewnetrznego moga
stuzy¢ wozki widtowe, ktérymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na srodki
transportu mozna wykorzystywaé¢ rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajgcymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie



uktadac do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami
wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozagdane jest, aby palety z kostkami byty wysytane do odbiorcy
srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe nalezy uktadac¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne
nalezy uktada¢ na podktadkach drewnianych, dtugo$cig w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowac¢ dowolnymi
srodkami transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed
zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposob odpowiadajacy wymaganiom
wiasciwej OST.

16. 5. wykonanie roboét

16.1. 5.1. Ogélne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” [10] pkt 5.

16.2. 5.2. Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnig powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podtoza” [11].

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowag

16.3. 5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg lub SST (przyktady
konstrukcji nawierzchni podaje zatacznik 2).
Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki
brukowej na:
a) a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
b) b) podsypce piaskowej rozscielonej bezposrednio na podiozu z gruntu piaszczystego o wskazniku
piaskowym WP > 35 wg [8].
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawag cementowo-piaskowg, obejmujg:
1 wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikdw, obrzezy i ew. $ciekow),
przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci jest mniej,
gdyz nie wystepujag zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zas poz. 5 - wypetnienia
szczelin piaskiem.

164. 5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.
Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wtasciwej SST, np.:
a) a) D-04.01.01+04.03.01 ,Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skropienie” [11],
b) b) D-04.04.00+-04.04.03 ,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie” (z kruszywa
naturalnego lub tamanego) [12],
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16.5. 5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa
lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materialy do wykonania
obramowan powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w pkcie 2.4.

Ustawianie kraweznikdéw, obrzezy i ew. wykonanie Sciekéw przykraweznikowych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.01+08.01.02 ,,Krawezniki”
[17], D-08.03.01 ,,Betonowe obrzeza chodnikowe™ [18] i D-08.05.00 ,,Scieki” [19].

Krawezniki i1 obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed przystgpieniem do ukladania
nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu
kostek w celu ustalenia szeroko$ci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub
obrzezy.

16.6. 5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg lub
SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubos¢ podsypki
powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla materialéw na podsypke
powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubos$ci
podsypki nie powinny przekracza¢ = 1 cm.

Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rozscieli¢ 1 zagesci¢ lekkimi
walcami (np. regcznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;.

Podsypke cementowo-piaskowa stosuje si¢ z zasady przy wystgpowaniu podbudowy
pod nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach,
a nastepnie rozsciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— —  wspodlczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— — wytrzymalo$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Rys = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cis$nigciu
podsypki w dloni podsypka nie rozsypywata si¢ i nie bylo na dloni §ladéw wody, a po
nacisni¢ciu palcami podsypka rozsypywata si¢. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej
powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka
powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. r¢cznymi)
lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po
zawatowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢ wodg w takiej ilo$ci, aby woda zwilzyta calg
grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ ukladanie
nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone
przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

16.7. 5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. 5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich
uktadania (przyktady podano w zat. 3) powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST, aw
przypadku braku wystarczajgcych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do
zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu
uktadania i wytworni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m? wstepnie wybranych
kostek, wytacznie na podsypce piaskowe;.

5.7.2. 5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywacé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg



przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze
stomy, papag itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywac¢ w dodatnich temperaturach
otoczenia.

5.7.3. 5.7.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych
deseni oraz réznych wymiardw i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni
brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przenosic z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z
wymagang dokfadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek
wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w
odpowiedni wzdr, bez dotozenia potowek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢
dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraly do siebie. Uktadanie
mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniaja przerwy, wyrabiajg tuki,
doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke ukfada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
whazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od
3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych wszystkie
krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach,
wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usungé wraz z
podsypka.

5.7.4. 5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga byé
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié na kostki
cate.

5.7.5. 5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1.5.7.5.1. Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5
mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin
pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata
prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

a) a) piaskiem, spetniajgcym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b) b) zaprawag cementowo-piaskowsg, spetniajgcg wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na
podsypce cementowo-piaskowe;j.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na
sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie



rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowaé w betoniarce, w sposéb zapewniajgcy
jej wystarczajaca ptynnosé. Spoiny mozna wypetnié przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z pi6rami gumowymi. Przed rozpoczeciem
zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie
wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem
nig szczeliny dylatacyjne, wktadajac zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nawierzchnie nalezy starannie oczyscic;
szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.

5.7.5.2. 5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin
zaprawg cementowo-piaskowag, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach
zgodnych z dokumentacjg projektowa lub SST wzglednie nie wiekszych niz co 8 m. Szerokos¢
szczelin dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi
temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te
powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami okreslonymi w pkcie 2.3 €). Spos6b wypetnienia
szczelin powinien odpowiada¢ wymaganiom OST D-05.03.04a ,Wypetnianie szczelin w
nawierzchniach z betonu cementowego” [16].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé dodatkowo w miejscach, w ktérych
wystepuje zmiana sztywnosci podfoza (np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowych, nad
szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywac¢ szczeliny podtuzne przy
Sciekach wzdtuz jezdni.

16.8. 5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac do
uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg
cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykryé warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0
do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy
temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej)
nawierzchnie nalezy oczyscic z piasku i mozna oddac do uzytku.

17. 6. kontrola jakosci robot

17.1.  6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” [10]
pkt 6.

17.2.  6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac:
a) a) w zakresie betonowej kostki brukowej
— — aprobate techniczna,
— — certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,
— — wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
b) b) w zakresie innych materiatéw
— —  sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatdw prefabrykowanych
(kraweznikéw, obrzezy),
— — ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére
budzg watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

17.3.  6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z kostki podaje
tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Wyszczegblnienie S . Wartosci
Lp. badan i pomiaréw Czestotliwosc badan dopuszczalne

1 | Sprawdzenie poditoza i koryta Wg OST D-04.01.01 [11]



2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych,
wymienionych w pkcie 5.4
3 | Sprawdzenie obramowania wg OST D-08.01.01+02 [17];
nawierzchni D-08.03.01 [18]; D-08.05.00 [19]
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezaca kontrola w 10 punktach | Wg pktu 5.6;
liniowym lub metoda niwelacji) dziennej dziatki roboczej: odchyiki od
grubosci, spadkéw i cech projektowanej
konstrukcyjnych w poréwnaniu z | grubosci 1 cm
dokumentacja pro-jektowg i
specyfikacja
5 | Badania wykonywania nawierzchni

z kostki

a) a) zgodnos¢ z dokumentacijg Sukcesywnie na kazdej dzialce |-
projektowg roboczej

b) b) potozenie osi w planie Co 100 m i we wszystkich Przesuniecie
(sprawdzone geodezyjnie) punktach charakterystycznych od osi

projektowa-nej
do2cm

c) c¢) rzedne wysokosciowe Co 25 m w osi i przy Odchylenia:
(pomierzone instrumentem krawedziach oraz we wszystkich | +1 cm; -2 cm
pomiarowym) punktach cha-rakterystycznych

d) d) réwnosc w profilu Jw. Nieréwnosci do
podtuznym (wg BN-68/8931-04 8 mm
[9] tatg czteromet-rowg)

e) e) réwnos¢ w przekroju Jw. Przeswity
poprzecznym (sprawdzona tatg miedzy tatg a
profilowa z po-ziomnicg i powierzchnig
pomiarze przeswitu kli-nem do 8 mm
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metoda
niwela-cji)

f) f) spadki poprzeczne Jw. Odchytki od do-
(sprawdzone me-toda niwelacji) kumentacji pro-

jektowej do
0,3%

g) g) szerokos$¢ nawierzchni Jw. Odchytki od
(sprawdzona przymiarem sze-rokosci
liniowym) projekto-wane;j

do £t5cm

h) h) szerokosc¢ i gtebokosc W 20 punktach Wg pktu 5.7.5
wypetnienia spoin i szczelin charakterystycznych dziennej
(ogledziny i pomiar przymiarem | dziatki roboczej
liniowym po wykrusze-niu dtug.
10cm)

i) i) sprawdzenie koloru kostek i | Kontrola biezgca Wg dokumenta-
desenia ich utozenia cji projektowej

lub decyzji
Inzy-niera
17.4. 6.4. Badania wykonanych roboét
Zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp.

Wyszczego6lnienie badan i pomiarow

Sposbb sprawdzenia

1 | Sprawdzenie wygladu zewnetrznego

Wizualne sprawdzenie jednorodnosci




nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy, |wygladu, prawidtowosci desenia,

Sciekow koloréw kostek, spekan, plam,
deformaciji, wy-kruszen, spoin i
szczelin

2 |Badanie potozenia osi nawierzchni w | Geodezyjne sprawdzenie potozenia
planie osi co 25 m i w punktach

charakterystycznych (dopuszczalne
przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 | Rzedne wysokosciowe, rownosc Co 25 m i we wszystkich punktach
podtuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod
poprzeczne i szerokos¢ i dopuszczalnych wartosci podanych

w tab. 2, Ip. od 5c do 59)

4 | Rozmieszczenie i szerokos¢ spoini | Wg pktu 5.5 5.7.5
szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, sciekami
oraz wypetnienie spoin i szczelin

18. 7. obmiar robét
18.1.  7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [10] pkt 7.
18.2.  7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;.

Jednostki obmiarowe robét towarzyszgcych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j
(podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich SST wymienionych w pktach 5.4 i 5.5.

19. 8. odbidr robot

19.1. 8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” [10] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki
pozytywne.

19.2.  8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
przygotowanie podfoza i wykonanie koryta,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, cieki,
wykonanie podsypki pod nawierzchnig,
ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.
Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [10] oraz niniejszej SST.

9. podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [10] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robét,
przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
dostarczenie materiatéw i sprzetu,
wykonanie podsypki,



20.

20.1.
1.

2.

3.

20.3.

10.
11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

utozenie i ubicie kostek,

wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robét
towarzyszacych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny by¢ ujete w innych pozycjach
kosztorysowych, a ktérych zakres jest okreslony przez SST wymienione w pktach 5.4 i 5.5.

10. przepisy zwigzane

10.1. Polskie Normy

PN-B-11112:1996

PN-B-11113:1996

PN-B-11213:1997

PN-B-19701:1997

PN-B-32250:1988

Kruszywa mineralne. tamane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne.
drogowych; piasek
Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne,
mostowe i drogowe

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Kruszywa

Kruszywa naturalne do nawierzchni

10.2. Branzowe Normy

BN-88/6731-08
BN-80/6775-03/04

BN-64/8931-01
BN-68/8931-04

Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
tata.

10.3. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

D-M-00.00.00

D-
04.01.01+04.03.01
D-
04.04.00+-04.04.03
D-04.04.04

D-
04.05.00+04.05.04
D-04.06.01
D-05.03.04a
D-08.01.01+02
D-08.03.01
D-08.05.00

Wymagania ogoine
Dolne warstwy podbud6w oraz oczyszczenie i skropienie

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa z tlucznia kamiennego

Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntow
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi
Podbudowa z chudego betonu

Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego
Krawezniki

Betonowe obrzeza chodnikowe

Scieki

lub kruszyw



