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Rozwoju Lokalnego od
potrzeby biblioteki

strony potudniowo-zachodniej pod
gminnej z czytelnia wraz z wewnetrzng
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faza - Projekt budowlany
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Projekt zagospodarowania terenu
Projekt architektoniczno-konstrukcyjny
Projekt instalacji sanitarnych
Projekt instalacji elektrycznych

Inwestor: Gminna Biblioteka Publiczna w Bojanowie, ul. Strazacka 1,

37-433 Bojanow
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane
(Dz.U.2010.243.1623) oswiadczam, ze projekt rozbudowy i przebudowy
budynku gminnego centrum rozwoju lokalnhego od strony
potudniowo-zachodniej pod potrzeby biblioteki gminnej z
czytelnia wraz z wewnetrzngq instalacjq kanalizacyjnaq
prowadzong na zewnatrz budynku oraz infrastrukturg dziatki nr
1419/5, 1419/6, 1419/7, wie$ Bojanow gmina Bojandw
opracowany dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie, ul. Strazacka 1,
37-433 Bojanow

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Oswiadczam, ze projekt jest kompletny w rozumieniu Ustawy z dnia
07.07.1994 ,Prawo Budowlane” (Dz.U.2010.243.1623) oraz rozporzadzenia
rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012 w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2012.462).

Gierlachdéw, dnia 30 kwietnia 2012r.
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ZASADY WYKORZYSTANIA PROJEKTU

Projekt projekt rozbudowy i przebudowy budynku gminnego centrum
rozwoju lokalnego od strony potudniowo-zachodniej pod
potrzeby biblioteki gminnej z czytelniag wraz z wewnetrzng
instalacjg kanalizacyjng prowadzong na zewnatrz budynku oraz
infrastrukturg na dziatkach nr 1419/5, 1419/6 1419/7 w Bojanowie
opracowany dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie, ul. Strazacka 1,
37-433 Bojanow  stanowi  niepowtarzalng dokumentacje techniczng
przewidziang do realizacji z zachowaniem przepiséw prawa autorskiego
przystugujacego projektantowi - licencja jednorazowa. Ustawa o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. Nr 00.80.904) z dnia 04 lutego
1994roku. Wszelkie zmiany w projekcie i na etapie realizacji muszg byc¢
wczesniej skonsultowane i zaakceptowane przez projektanta. Inwestor i
wykonawca ma obowigzek do nienaruszalnosci tresci i formy projektu oraz
jego rzetelnego wykonania.

Powielanie i rozpowszechnianie jest zabronione.

Biblioteka w Bojanowie Strona



Podstawowe parametry techniczne budynku
Powierzchnie liczona zgodnie z PN-ISO 9836:1997

Powierzchnia zabudowy istniejaca 80,08 m?
Powierzchnia zabudowy projektowana 149,47 m?
Powierzchnia zabudowy razem 229,55 m?

Powierzchnia netto istniejgca 139,92 m?
Powierzchnia netto projektowana 283,34 m?
Powierzchnia netto razem 423,26 m?

Powierzchnia uzytkowa istniejgca 129,71 m?
Powierzchnia uzytkowa projektowana 222,09 m?
Powierzchnia uzytkowa razem 351,80m?

Powierzchnia catkowita istniejaca 204,03 m?
Powierzchnia catkowita projektowana 318,47 m?
Powierzchnia catkowita razem 522,50 m?

Kubatura netto istniejaca 315,31m?
Kubatura netto projektowana 954,84m?
Kubatura netto razem 1270,15m?

Kubatura brutto istniejaca 664,67 m?>
Kubatura brutto projektowana 1224,16 m?
Kubatura brutto razem 1888,83 m?

Gabaryty projektowanego budynku (razem z czescig istniejaca):

Wysokos$¢ budynku od poziomu terenu do kalenicy- 9,95m
Wysokos$¢ budynku (p.poz) - 7,63m

Szerokos¢ elewacji frontowej (z gtownym wejsciem)- 17,39m
Szerokos$¢ elewacji bocznej - 16,29m
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Opis do projektu zagospodarowania terenu

Przedmiot inwestyciji:
1.1 Rozbudowa i przebudowa istniejagcego budynku
1.2 Przebudowa przytacza gazowego
1.3 Budowa i przebudowa podtaczenia kanalizacyjnego
1.4 Utwardzenie terenu - osiem miejsc postojowych dla samochodéw
osobowych (w tym 1 dla osoby niepetnosprawnej) oraz utwardzenie
komunikacji pieszej.
Istniejace zagospodarowanie dziatki
Na dziatce znajduje sie budynek Gminnego Centrum Rozwoju
Lokalnego wraz ze zjazdem z drogi wojewddzkiej, oraz przytgczami
sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, gazowej i
energetycznej (przytacze napowietrzne) teren dziatki od strony drogi

publicznej jest ogrodzony.

Teren opracowania inwestycji obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych
1419/5, 1419/6, 1419/7 obrebu Bojandw powiat stalowowolski. Dla
inwestycji uzyskano Decyzje o Warunkach Zabudowy z dnia 17 kwietnia
2013r nr IMG.I1.6730.17.2013 wydang przez Wéjta Gminy Bojandw.
Rodzaj inwestycji: zabudowa ustugowa
Funkcja: ustugi kultury
Zgodnie z warunkami decyzji projektuje sie:
e Budynek o powierzchni rozbudowy do 150m? (projektuje sie
149,47m?)
e Dwie kondygnacje naziemne
e Szerokosci elewacji frontowej do 20m (projektuje sie 17,39m)
e Budynek o dachu wielopotaciowym o kacie potaci 15-45° (projektuje
sie 23°)
e Wysokos¢ gtéwnej kalenicy nie zmieni sie.

e Linia zabudowy w nawigzaniu do budynku istniejgcego
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Budynek podtaczony do infrastruktury technicznej.

Teren znajduje sie na obszarach objetym specjalng ochrong ptakow NATURA

2000 pod nazwg Puszcza Sandomierska (PLB180005). Na etapie wydawania

decyzji o warunkach zabudowy przeprowadzono analizy z ktérych wynika ze

inwestycja nie bedzie potencjalnie znaczgaco oddziatywac¢ na obszar Natura

2000

Teren inwestycji jest objety ochrong Konserwatora Zabytkéw.

Nie podlega ochronie na podstawie innych aktéw prawych.

Na dziatce znajduje sie nastepujace obiekty:

Budynek Gminnego Centrum Rozwoju Lokalhego przeznaczony do
przebudowy i rozbudowy (objety zakresem opracowania)

Wiata rekreacyjna

Zjazd z drogi

Ogrodzenie terenu od strony drogi

Przytgcze wodociggowe

Przytacze energetyczne napowietrzne

Przytgcze kanalizacyjne (objete zakresem opracowania)

Przytgcze telekomunikacyjne

Przytacze gazowe (nie objete zakresem opracowania - realizowane w

IT etapie)

Obiekty projektowane objete opracowaniem

Przebudowa, rozbudowa budynku Gminnego Centrum Rozwoju
Lokalnego
Budowa i przebudowa przytaczenia kanalizacyjnego (zgtoszenie robét

budowlanych)

Utwardzenie terenu dojscie do budynku. (zgtoszenie robdt

budowlanych)
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e Utwardzenie terenu — miejsca postojowe dla samochoddw osobowych.
(zgtoszenie robdt budowlanych)
e Elementy matej architektury:
o Stojak na rowery konstrukcja stalowa malowana proszkowa
kolor czarny mat. Stojak na co najmniej 5 roweréw
o tawka konstrukcja stalowa malowana proszkowo z siedziskiem
drewnianym

o Smietniczka z elementami ze stali nierdzewnej

Obiekty projektowane nieobjete opracowanie — II etap realizaciji

e Utwardzone miejsce do ustawienia kontenerdw z zamykanymi
otworami wrzutowymi stuzagcymi do czasowego gromadzenia odpadow
statych z mozliwoscig ich segregacji zgodnie z gminng gospodarkg
odpadami

e Przebudowa przytacza gazowego polegajaca na skréceniu przytacza i

przeniesieniu skrzynki gazowej.

Dojscia i dojazdy.

Wtaczenie do drogi istniejace

Obowigzek zapewnienia miejsc parkingowych - 8 miejsc postojowe na
terenie dziatki. Odlegto$¢ miejsca postojowego od okien pomieszczen
mieszkalnych wynosi ponad 10 metréow. Od granicy dziatki budowlanej ponad
6m Projektuje sie dwa zespoty miejsc postojowych:
e 4 miejsca postojowe (parkowanie prostopadte) o wymiarach 2,5m na
5m z drogg manewrowg o szerokosci 5,5m
e 3 miejsca postojowe (parkowanie prostopadte) o wymiarach 2,5m na
5m z drogg manewrowg o szerokosci 5,5m oraz jedno miejsce
postojowe dla niepetnosprawnych o szerokosci 3,60m na 5,0.
Stanowiska postojowe utwardzone kostkg betonowa farmerskga 20cm na

20cm z mozliwoscig odptywu wody do podfoza (systemowa spoina okoto
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3cm). Kostka uktadana na podtozu stabilizowanym (kruszywo drogowe
klinujgce 35cm grubos¢ warstwy — warstwa zageszczana mechanicznie co
15cm) .

Dojscie do budynku stanowi uzupetnienie istniejgcego utwardzenia.

Zielen.
Niezabudowana czes$¢ dziatki wypetniona trawnikami, niskimi krzewami i

drzewkami.

Odprowadzenie wod opadowych z terendw utwardzonych i z dachu budynku-
promieniscie na teren biologicznie czynny witasnej dziatki. Przyjmuje sie, ze

powierzchnia biologicznie czynna przyjmie wody opadowe.

Inwestycja nie zagraza srodowisku naturalnemu,

Obszar oddziatywania budynku nie wykracza poza teren opracowania.

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze oraz
potencjalnie znaczaco oddziatywaé¢ na s$Srodowisko oraz nie wprowadza
ograniczen w zagospodarowaniu terenu wyznaczonego w jego otoczeniu na
podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 12 listopada 2010r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na Srodowisko,
(Dz.U.2010.213.1397).

Projektowany obiekt swoim charakterem nawigzuje do tradycyjnej
architektury regionalnej w nawigzaniu do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Zastosowano materiaty o stonowanych kolorach i naturalnych fakturach.
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Teren nie jest objety wptywem eksploatacji gérniczych.

Informacja i dane o charakterze istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego budynku i

jego otoczenia:

1.

Zapotrzebowanie w wode z ujecia sieci publicznej, o jakosci
przeznaczonej do spozycia przez ludzi po przebadaniu przez
SANEPID

. Scieki ogolno bytowe odprowadzane do sieci publicznej

3. Wody opadowe z terendédw utwardzonych i z dachu budynku-

promieniscie na teren biologicznie czynny witasnej dziatki. Przyjmuje

sie, ze powierzchnia biologicznie czynna przyjmie wody opadowe.

. Emisja zanieczyszczehn gazowych, zapachéw pytowych i ptynnych, -

nie wystepuje

. Odpady ogdélno bytowe segregowane przechowywane w

pojemnikach przekazywane zgodnie z gminng gospodarkg

odpadami komunalnymi

. Obiekt nie stanowi zrodta emisji hatasu, ani innego promieniowa i

zakltocen.

. Bilans wdd gruntowych i powierzchniowych, szata roslinna nie

ulegnie zmianie.
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Bilans Terenu:

Teren opracowania stanowiq dzialki nr ewidencyjny 1419/2 i 1419/4 o
tacznej powierzchni 1583 m?

Powierzchnia zabudowy budynkiem istniejacym 80,08m?, co stanowi 5,05%
powierzchni terenu opracowania

Powierzchnia zabudowy budynkiem projektowanym 149,47m?, co stanowi
9,44% powierzchni terenu opracowania

Powierzchnia zabudowy razem 229,55 m?, co stanowi 14,50% powierzchni

terenu opracowania

Schody i tarasy - istniejace 3,90m?

Dojécie i dojazd istniejace 179,50 m?

Wiata rekreacyjna 32,00 m?

Istniejace utwardzenia razem 215,40 m? co stanowi 13,60 % powierzchni
terenu opracowania

Projektowane utwardzenia parkingéw 105,50 m? co stanowi 6,66%
powierzchni terenu opracowania

Dojécia i inne utwardzenia projektowane 17,50 m? co stanowi 1,10 %
powierzchni terenu opracowania

Dojécia Komunikacja i inne utwardzenia razem 338,40 m? co stanowi

21,37% powierzchni terenu opracowania

Powierzchnie pod zabudowe i utwardzenia - razem 567,95 m? co stanowi

35,87% powierzchni terenu opracowania

Powierzchnia biologicznie czynna 1015,05 m? co stanowi 64,83%
powierzchni terenu opracowania
Biologicznie czynna czes¢ dziatki zagospodarowana zielenig niska.

Klasa bonitacyjna gruntu Bi, PsV

Biblioteka w Bojanowie Strona



Geotechniczne warunki posadowienia (ustalono zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. Dz. U. 2012.463)

Na podstawie Opinii Geotechnicznej okreslono stopien skomplikowania
warunkoéw gruntowych, jako proste. Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej. (Niewielki obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie

obliczeniowym)

R

jil15813]

9061 21°56/577

Orientacja Wydruk z programu geoportal.gov.pl
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Opis techniczny do czesci architektonicznej

Projekt opracowany na podstawie:

e Zlecenia Gminy Bojandw

e Inwentaryzacji z natury wykonanej przez autora opracowania

e Dokumentacji projektowej ,Zmiany konstrukcji dachowej i sposobu
uzytkowania budynku Domu Nauczyciela na cele biurowe - Gminne
Centrum Rozwoju Lokalhego”

e Kryteria przyznawania certyfikatu , Biblioteka+"

e Wytyczne uzytkownika i inwestora

Zakres projektu:

Projekt obejmuje kompleksowe prace budowlane zwigzane z przebudowa
i rozbudowa budynku, przebudowy i rozbudowy instalacji wewnetrznych.
Budowy miejsc parkingowych i utwardzen terenu powigzujacych istniejgcy
teren z projektowanym wejsciem do budynku.

Projekt  budowlano-wykonawczy. W  zwigzku z  przewidzianym
postepowaniem przetargowym nie wskazano marek referencyjnych.
Wykonawca ma obowigzek przyja¢ podwyzszony standard wykonczenia
wnetrz uwzgledniajacy dtugoletnig eksploatacje obiektu. Uszczegoétowienie
rozwigzan materiatowych wykonczenia wnetrz nastgpi w porozumieniu z

inwestorem w trakcie petnionych Nadzoréw Autorskich

1 Stan istniejacy:

1.1 Funkcja. Istniejacy budynek Gminnego Centrum Rozwoju Lokalnego o
funkcji ustug kultury. W budynku miesci sie biblioteka. Na podstawie
Decyzji Starosty Stalowowolskiego nr 34/2007 z dnia 11.07.2007
dokonano zmiany sposobu uzytkowania wraz z przebudowg budynku
Domu Nauczyciela na Gminne Centrum Rozwoju Lokalnego. Roboty
wykonano i zakonczono zgodnie z warunkami decyzji i Prawem

Budowlanym.
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1.2 Przeznaczenie i program uzytkowy. Budynek dwukondygnacyjny z
czeSciowym podpiwniczeniem oraz ze strychem nieuzytkowym. W
piwnicy budynku znajduje sie kottownia gazowa i pomieszczenie
gospodarcze. Na parterze znajdujq sie pomieszczenia biurowe -
wypozyczalnia i czytelnia oraz sanitariat. Na pietrze znajdujq sie
pomieszczenia biurowe i sanitariat. Komunikacje stanowig schody
dwubiegowe o szerokosci 81cm. Z klatki schodowej wykonany jest
wytaz na strych.

1.3 Forma architektoniczna budynku. Budynek a planie kwadratu, przekryty
dachem czterospadowym =z okapami. Nad schodami wejSciowymi
wykonano zadaszenie.

1.4 Istniejgce rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne. Budynek konstrukcji
tradycyjnej murowej. Sciany zewnetrzne wykonane z cegty ceramicznej
oraz z bloczkéw gazobetonowych, $ciany wewnetrzne wykonane z cegty
dziurawki. Stropy systemu D-Z. Wiezba dachowa drewniana pokryta
blachg stalowg dachéwkowga powlekana.

1.5 Istniejace rozwigzania instalacyjne. Budynek wyposazony w wewnetrzng
instalacje elektryczng, telekomunikacyjna, wodng, kanalizacyjna, cieptej
wody uzytkowej. Budynek ogrzewany jest kottem gazowym za pomocq
systemu C.0. wodnego z grzejnikami ptytowymi. CWU przygotowywana
w dwufunkcyjnym kotle przeptywowym. Wentylacja pomieszczen

sanitarnych grawitacyjna.

2 Stan projektowany-przebudowa czesci istniejacej. Od strony zachodniej i
potudniowej projektuje sie rozbudowe w zwigzku, z czym nalezy wykonacd
przebudowe czesci istniejagcej w celu powigzania funkcjonalnego z

nowoprojektowang czescia.

3 Stan projektowany - rozbudowa.
3.1 Funkcja. Projektuje sie rozbudowe w celu dostosowania budynku do

funkcji biblioteki wraz czytelnia.
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3.2

3.3

3.4

3.5

Przeznaczenie i program uzytkowy. Budynek dwukondygnacyjny, z
czesciowym podpiwniczeniem.

Podpiwniczenie wykonane w celu powigzania komunikacyjnego budynku
- dojscie do pomieszczen kottowni i pomieszczenia gospodarczego w
istniejacej piwnicy. Na parterze znajduje sie wypozyczalnia i czytelnia z
przestrzeniq  rekreacyjng oraz sanitariat przystosowany dla
niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wédzkach. Parter budynku
sktada sie z dwdch poziomdw. Na pietrze znajduje sie oddziat dzieciecy
- wypozyczalnia oraz czytelnia.

Forma architektoniczna budynku. Budynek na planie ksztattu litery ,L".
Budynek dwukondygnacyjny z czesciowym podpiwniczeniem. Dach
wielospadowy o kacie nachylenia potaci 23,02° i 25,00°

Uktad konstrukcyjny budynku s$cianowo-stupowy, ze stropami
zelbetowymi, monolitycznymi  wspartymi na wiefcach $cian i
podciggach. Schody monolityczne ptytowe. Wiezba dachowa drewniana.
Uktad ptatwiowo-kleszczowy. Pokrycie dachu panelami stalowymi
dachowymi systemowymi. Fundamenty monolityczne tawy zelbetowe
wraz ze $cianami betonowymi.

Powigzanie komunikacyjne budynku istniejagcego i projektowanego
nastepuje poprze wykonanie przejs¢ w Scianie oraz poprzez
projektowang klatke schodowa otwarta. Klatke schodowqg istniejacq

nalezy traktowac jako dojscie do pomieszczen technicznych.

Dostep dla 0s6b niepetnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia z drzwiami
o szerokosci skrzydta po rozwarciu, co najmniej 90cm z progiem o
wysokosci do 2cm. Klamki w drzwiach przystosowane do korzystania
przez osoby na wodzkach. Projektuje sie tazienke na parterze,
przystosowang dla oséb poruszajacych sie na wézkach wyposazong w
urzadzenia dla niepetnosprawnych (pochwyty, dobdér urzadzen
sanitarnych dla niepetnosprawnych) Toaleta wyposazona w przestrzen

manewrowg 150/150cm. Nie ma przeciwwskazan, aby pracownicy lokali
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poruszali sie na wozkach dla niepetnosprawnych. Budynek wyposazy¢ w
schodotaz. Nie jest ekonomicznie uzasadnione wykonywanie transportera

schodowego a wykonanie windy jest technicznie nie mozliwe.

5 Opis rozwigzan technologicznego wyposazenia budynku: (szczegdty w
projektach branzowych):

5.1 Instalacja wodociggowa.

5.2 Instalacja kanalizacyjna

5.3 Instalacja Cieptej Wody Uzytkowej

5.4 Instalacja centralnego ogrzewania

5.5 Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej

5.6 Instalacja Elektryczna

5.7 Instalacje odgromowaq

5.8 Instalacja telefoniczna

6 Charakterystyka energetyczna budynku zostata obliczona w programie
BDEC Wartosci  wspotczynnikdw  energetycznych  poszczegdlnych
elementdéw budynku: Umax [W/(m?K)] (Budynek uzytecznosci publicznej
o temperaturze w pomieszczeniu t;>16°C) Wszystkie przegrody spetniajg
wartosci przewidziane Polskim Prawem. Nie nastepuje kondensacja pary
wodnej w projektowanych przegrodach. W zatgczeniu wydruk z

programu:
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7 Bezpieczenstwo pozarowe budynku:

7.1 Kwalifikacja pozarowa

Budynek podpiwniczony, dwupietrowy ze strychem nieuzytkowym o pow.
zabudowy 229,55 m?, pow. uzytkowej 351,80m? kubaturze 1270,15m?>, ze
wzgledu na wysokos¢ 7,68 m zalicza sie do grupy budynkdéw niskich (N). Ze

wzgledu na przeznaczenie obiekt kwalifikuje sie w nastepujacy sposob:

» funkcja budynku wyznacza kategorie zagrozenia ludzi ZL III;

» pomieszczenie techniczne - kottownie z kottem na paliwo gazowe o mocy
powyzej 30 kW zalicza sie do PM o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej
500 MJ/m?;

= w budynku nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen i przestrzeni

kwalifikowanych jako zagrozone wybuchem.

7.2 Usytuowanie budynku ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowq

Budynek usytuowany jest w odlegtosci 16m od granicy dziatki od strony
potudniowej, 13,5m od granicy dziatki od strony wschodniej, 13m od granicy
dziatki od strony potnocnej oraz 4m od granicy dziatki od strony wschodniej.

Powyzej 8,0m od budynkdédw mieszkalnych i gospodarczych.

7.3 Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg ZL III Dopuszczalna powierzchnia
strefy pozarowej dla budynku niskiego zaliczanego do kategorii zagrozenia

ludzi ZL III wynosi 8000 m? i nie zostata przekroczona.
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7.4 Klasa odpornosci pozarowej

Kategorie zagrozenia ludzi ZL III dla budynku niskiego o dwodch

kondygnacjach nadziemnych wyznacza klase ,D” odpornosci pozarowej.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku dla klasy ,D” odpornosci

pozarowej:

= gtdwna konstrukcja nosna R 30;

» konstrukcja dachu (-);

= stropy REI 30;

» $ciany zewnetrzne EI 30 (dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
potaczeniem ze stropem), konstrukcyjne dodatkowo R 30;

= $ciany wewnetrzne (-), stanowigce obudowe poziomych drdg
ewakuacyjnych EI 15, konstrukcyjne dodatkowo R 30;

= przekrycie dachu (-);

Klasa odpornosci ogniowej elementéow wydzielajacych kottownie na paliwo gazowe o

mocy cieplnej powyzej 30kW w budynku niskim:

= $ciany REI 60;
» stropy REI 60;

» drzwi przeciwpozarowe lub inne zamkniecia przeciwpozarowe EI 30

Oznaczenia:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg
dotyczacq zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

Biblioteka w Bojanowie Strona



7.5 Warunki ewakuacji
Bezpieczne warunki ewakuacji z obiektu zostaty zapewnione poprzez:

» szerokos$¢ drzwi ewakuacyjnych w Swietle oscieznicy 0,9 m z pomieszczen
pobytu ludzi (0,8 m w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 osoéb) -
mierzong w Swietle otworu po otwarciu drzwi;

» drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych dla ponad
6 0sdb otwierane na zewnatrz;

» dtugos$¢ przejscia ewakuacyjnego prowadzacego przez nie wiecej niz trzy
pomieszczenia nieprzekraczajaca 40 m;

» dtugos$c¢ dojs¢ ewakuacyjnych mierzong od wyjscia z pomieszczen do wyjsé na
zewnatrz budynku nieprzekraczajacg 10 m przy jednym kierunku dojscia i 40 m
przy co najmniej 2 dojsciach;

» korytarze stanowigce poziome drogi ewakuacyjne o szerokosci co najmniej 1,4
m (1,2 m w przypadku poziomych drég ewakuacyjnych przeznaczonych do
ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb);

» szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych prowadzacych na zewnatrz obiektu 1,2 m (co
najmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz
0,9 m);

= szerokosci uzytkowe korytarzy nie bedg ograniczone przez zainstalowane
urzadzenia i elementy budynku, w tym skrzydfa drzwi stanowigcych wyjscia na

drogi ewakuacyjne po ich catkowitym otwarciu.

7.6 Wymagania dla elementdéw wykonczenia wnetrz

W obiekcie zabrania sie stosowania do wykonczenia wnetrz materiatéw i
wyrobow tatwozapalnych D - s2, s3 - d0, d1, d2, E, F, Dg - s1, s2, Cq— s1, s2, Eg,
Fr), ktérych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie
dymiagce. Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, nie stosowac
materiatdw i wyroby budowlanych fatwo zapalnych (D - s2, s3 - dO, d1, d2, E, F,
Dy - s1, s2, Cq— s1, s2, Es, Fg). Okfadziny sufitdw oraz sufity podwieszane nalezy
wykonac¢ z materiatéw niepalnych (A1), (A2 -s1, s2, s3, d0) lub niezapalnych (A2 -
sl, s2, s3 - d1, d2), (B-s1,s2,s3- dO, d1, d2) , niekapigacych (A1, A2, B, C, D -s1,
s2, s3, d0) i nieodpadajacych pod wptywem ognia. (Okreslenie reakcji na ogien
zgodnie z normg PN-EN 13501-1)
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7.7 Wyposazenie w urzgdzenia przeciwpozarowe

» instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 25 o 1,0

dm?/s, obejmujacymi swym zasiegiem w poziomie catg powierzchnie chronionego

budynku (w przypadku przekroczenia wartosci strefy pozarowej powyzej 1000m?);

* przeciwpozarowy wytacznik pradu,

= awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o czasie dziatania co najmniej 1 godzine od
zaniku oswietlenia podstawowego i natezeniu 1 Ix zgodne z wymaganiami
Polskiej Normy PN-EN 1838:2005.

7.8 Wymagania instalacyjne

» instalacja piorunochronna spetniajgca wymagania Polskiej Normy;

» centralne ogrzewanie bez otwartego zrédta ognia;

= przewody dymowe, wentylacyjne i klimatyzacyjne wykonane z materiatdw
niepalnych;

» przewody wentylacji mechanicznej bedg prowadzone w taki sposdb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wieksza niz 1 kN na elementy
budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajacy
kompensacje wydtuzen przewodu;

» zamocowania przewoddéw wentylacji mechanicznej do elementéw
budowlanych zostang wykonane z materiatdw niepalnych, zapewniajacych
przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej;

= w przewodach wentylacji mechanicznej nie bedq prowadzone inne
instalacje;

= przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego wyposazone W przeciwpozarowe klapy

odcinajace o klasie odpornosci ogniowej EIS 60 lub obudowane w klasie EIS 60;

7.9 Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla obiektu wymagana iloS¢ wody do celdow przeciwpozarowych wynosi 10
dm?/s. Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektu zapewnia hydrant
zewnetrzny zasilany z gminnej sieci wodociggowej, usytuowany w pasie drogowym

w odlegtosci 65 m od budynku.
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7.10 Droga pozarowa

Droga pozarowaq nie jest wymagana.

7.11 Wymagania ogolne
Projekt budynku nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych ze wzgledu, ze powierzchnia budynku nie przekracza 1000m?

nalezy uzgodnic z rzeczoznawca.

7.12 Przed przekazaniem catego budynku do uzytkowania nalezy:

7.12.1 wszystkie instalacje techniczne i urzadzenia przeciwpozarowe poddac
odpowiednim probom i badaniom potwierdzajgcym prawidtowos¢ ich
dziafania;

7.12.2 wyposazyc¢ obiekt w gasnice zgodnie z obowigzujagcym normatywem - jedna
jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?®) na kazde 100 m?
chronionej powierzchni, dostosowane do gaszenia tych grup pozardéw, ktore

moga wystepowad w obiekcie;

7.12.3 oznakowa¢ w budynku znakami zgodnymi z Polskimi Normami - drogi i
wyjscia ewakuacyjne, miejsca usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych i
gasnic, miejsce zbiorki do ewakuacji i drzwi przeciwpozarowe. Zaleca sie

wykonanie znakdéw stato swiecacych.
7.12.4 opracowac dla obiektu instrukcje bezpieczenstwa pozarowego;

7.12.5 umiescic w obiekcie w widocznych miejscach instrukcje postepowania na

wypadek pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych.

8 Prace rozbiérkowe:

Biblioteka w Bojanowie Strona



8.1.1 Wykonanie rozbiorki pokrycia dachowego wraz demontazem
orynnowania i obrébek blacharskich

8.1.2 Usuniecie podkonstrukcji drewnianej wraz z wiatroizolacje.

8.1.3 Demontaz konstrukcji wiezby dachowej

8.1.4 Usunieciem izolacji termicznej. (izolacja termiczna przewidziana do
ponownego utozenia po dokonaniu oceny, co do przydatnosci do
powtdrnego uzycia. Po usunieciu izolacji nalezy dokonaé ogledzin stanu
istniejacego stropu, przez inspektora nadzoru inwestorskiego (NI)
wraz z projektantem petnigcym nadzér autorski (NA). Ogledziny
majg na celu ocene stano technicznego i ewentualng modyfikacje
wiezby dachowej.

8.1.5 Wykonaé¢ demontaz sciany dziatowej w pomieszczenie nr 10 wraz z
wykonanie wzmocnienia stropu zgodnie z opisem w czesci
konstrukcyjnej. Wykona¢ uzupetnienie tynku i wyrdwnanie posadzki.

8.1.6 Wykonac¢ otwory w s$cianie zewnetrznej w miejscach projektowanych
przejs¢ na klatke schodowa.

8.1.7 W zwigzku z usunieciem $ciany w pomieszczeniu 10 nalezy usungé
podtoge w catym pomieszczeniu i wykonaé nowg z ptyt gresu
30x30cm.

8.1.8 W pomieszczeniu komunikacji 11 nalezy wykona¢ pochylenie podtogi w
celu wyrédwnania bezprogowego pokonywania roznicy wysokosci
pomiedzy projektowanym biegiem klatki schodowej a pomieszczeniem
11.

8.1.9 Pomiedzy pomieszczeniem 10 a 11 nalezy wykona¢ demontaz drzwi
oraz zamurowanie otworu.

8.1.10 W pomieszczeniu 12 nalezy wykonaé¢ demontaz okna i
zamurowac otwor okienny.

8.1.11 W pomieszczeniu kottowni 01 nalezy wykona¢ demontaz okna i
zamurowac otwor okienny.

8.1.12 Usung¢ ocieplenie ze $cian stykajacych sie z projektowang

rozbudowa.
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8.2 Prace budowlane - projektowane:

8.2.1 W pomieszczeniu 12 nalezy wykonac¢ scianke dzialowgq wraz z
drzwiami.

8.2.2 Wykona¢ montaz drzwi oraz wykonaé¢ demontaz i ponowny montaz
drzwi D-0 na parterze.

8.2.3 Wykonanie $cian zewnetrznych nad stropem nad pietrem w celu
wyréwnania wysokosci montazy murtat. Sciany zakonczy¢ wiencem.

8.2.4 Wykona¢ montaz wiezby dachowej

8.2.5 Wykona¢ ocielenie stropu nad pietrem.

8.2.6 Wykona¢ wiatroizolacje z foli dachowej paroprzepuszczalnej

8.2.7 Wykona¢ deskowanie azurowe

8.2.8 Wykno¢ pokrycie dachu panelami blachy ptaskiej uktadany na rabek z
widocznym mocowaniem (rozwigzanie systemowe).

8.2.9 Wykonac¢ obrobki blacharskie dachowe w kolorze pokrycia i montaz
rynien dachowych i rur spustowych (w kolorze pokrycia)

8.2.10 Na uzupetnionych scianach wykonac¢ ocieplenie od zewnatrz
18cm styropianu (BSO) a od wewnatrz 12cm styropianu (BSO bez

wyprawy tynkarskiej) w celu zapewnienia ciggtosci ocieplenia.

9 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe:

9.1 Sciany fundamentowe -izolacje. Zewnetrzne $ciany fundamentowe
ociepli¢ ptytami XPS 30L A = 0,031 W/(m * K) o grubosci 8cm na
gtebokoé¢ 100cm ponizej urzadzonego terenu. Sciany fundamentowe
nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem wilgoci poprzez tltoczong
membrane z tworzywa uktadang wypustkami w strone sSciany,
umozliwiajacq przesychanie Sciany fundamentowej. Wykonaé izolacje
poziomg na Scianach fundamentowych 2z dwodch warstw papy
termozgrzewalnej modyfikowanej.

9.2 Podczas wykonywania prac przy fundamentach nalezy oceni¢ czy
istnieje konieczno$¢ wykonania drenazu odwadniajgcego. W przypadku

wystgpienia wdod gruntowych niezwiocznie powiadomié¢ Nadzdr Autorski.
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9.3

9.4

Sciany zewnetrzne warstwowe murowane z bloczkdédw ceramicznych
gr. 25cm na zaprawie cementowo-wapiennej.

Ocieplenie Scian zewnetrznych. Projektowane ocieplenie wykonywane
jest w metodq ,lekka-mokra” system bez spoinowy i polega na
ociepleniu ptytami styropianowymi samo gasnacymi. Ocieplenie nalezy
wykona¢ zgodnie z ,Ztozone systemy izolacji cieplnej Scian
zewnetrznych budynkdéw ETICS. Zasady projektowania i wykonywania,
Instrukcje, wytyczne, poradniki 447/2009, Wydawnictwo ITB, Warszawa
2009”.

9.4.1 Ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem pasywnym 0]

wspodtczynniku przewodzenia ciepta A = 0,031 W/(m*K) o grubosci d =
12 cm. Oznaczenie styropianu zgodnie z normg PN-EN 13163: 2009
EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S1-P3-BS115-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100.
Wykonczenie z tynku sylikatowo-sylikonowego barwionym w masie

baranek 2mm.

9.4.2 Ocieplenie s$cian w czesSci okapowej styropianem pasywnym o

wspodtczynniku przewodzenia ciepta A = 0,031 W/(m*K) o grubosci d =
17 cm. Oznaczenie styropianu zgodnie z normg PN-EN 13163: 2009
EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S1-P3-BS115-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100.
Wykonczenie z tynku sylikatowo-sylikonowego barwionym w masie

baranek 2mm.

9.4.3 Ocieplenie $cian w czesci istniejacej (ocieplenie na ocieplenie)

Wykona¢ uzupetnienie ocieplenia w czesci istniejgcej zgodnie z detalem
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9.5 Kolejnos¢ wykonywania prac ocieplenia scian:

9.5.1 Przed przystgpieniem do wykonania ocieplenia nalezy ostuka¢ mtotami
powierzchnie przewidziane do ocieplenia w celu usuniecia luznych
elementow.

9.5.2 Wyrédwnac powierzchnie $cian masg tynkarska.

9.5.3 Sprawdzi¢ przyczepnos¢ podioza, a w przypadku niewystarczajacej
przyczepnosci wykona¢ zagruntowanie.

9.5.4 Przyklei¢ ocieplenie zgodnie z zaleceniem producenta. Dodatkowo

nalezy przymocowac styropian kotkami niepalnymi mocujgcymi
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zgodnie z aprobatg techniczng. Nalezy unikaé¢ zabrudzen klejem
bocznych  krawedzi  styropianu. W  przypadku koniecznosci
dokonywania wklejen wyrdéwnujacych powierzchne styku pomiedzy
warstwami styropiany klei¢ klejem na catej powierzchni. Kilej

rozprowadzi¢ paca zabkowana.

9.5.5 Wyrownac ptyty styropianowe i zmatowi¢ ich powierzchnie pacami z

tarkg stalowa.

9.5.6 Nanies¢ mase klejowa, a nastepnie zatopi¢ w niej siatke z widkna

szklanego do styropianu.

9.5.7 Wykona¢ gruntowanie powierzchni farbg gruntujaca pod tynk.

9.5.8 Nanies¢ tynk cienkowarstwowy.

9.6

9.7
9.8

9.9

Szczegblng uwage nalezy zwroci¢ na wilasciwe ufozenie siatki do
styropianu na narozach, w czesci cokotowej, oraz przy osciezach,
zaleca sie wykonanie wywinie¢ oraz podwdjnego utozenia siatki (na
zaktad) w tych miejscach. W narozach okien wykonac¢ dodatkowe
zbrojenia z siatki

Scianki dziatowe murowane z gazobetonu, cegty dziurawki lub pustakéw
ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej.

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne na gr. 1,5cm kategori IIIW,
Schody wewnetrzne monolityczne zelbetowe ptytowe. Wykonczenie
schodéw ptytkami gresu. Balustrada ze stali nierdzewnej spawanej i
szlifowanej z potyskiem. Maksymalny odstep pomiedzy elementami
12cm.

Dach drewniany uktad ptatwiowo-kleszczowy. Pokrycie dachu stalowymi
ptaskimi panelami dachowymi uktadany na rabek z widocznym
mocowanie (rozwigzanie systemowe) Panele uktadane na deskowaniu
petnym lub azurowym zgodnie z wytycznymi producenta. Zastosowad
wiatroizolacje w postaci membrany do deskowan petnych. Elementy
dachu przed wmontowaniem w konstrukcje zaimpregnowac poprzez
dwukrotne pomalowanie srodkami owadobdjczymi oraz grzybobdjczymi

np. FOBOS-M2. Potaczenia elementéw wiezby wykona¢ za pomocg
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tacznikdw systemowych np. BMF-Simpson. Elementy drewniane,
ktérych odlegtos¢ od komindéw jest mniejsza niz 50cm nalezy
zaimpregnowac do klasy trudno zapalnosci.

9.100cieplenie stropu nad pietrem poprzez styropian A = 0,031 W/(m*K) o
grubosci 20cm na styropianie wykona¢ sucha wylewke betonowq
grubosci 5cm.

9.11Styk dachu z kominem, kosze dachowe oraz naroza uszczelnié
fartuchem z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia dachu.
Zastosowaé wywietrzniki kalenicowe i nawiewy okapowe. W miejscach
newralgicznych (kosze dachowe, naroza, krawedzie, kalenice)
zastosowac dodatkowg warstwe folii dachowej paroprzepuszczalnej.

9.120brobki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze pokrycia. Rynny
spustowe z blachy stalowej powlekanej

9.13Stolarka okienna i drzwiowa wg zataczonego wykazu. Nalezy stosowacd
okna jednoramowe drewniane lub PCV co najmniej pieciokomorowe z
cieptg ramka miedzyszybowa 2z szyba zespolong niskoemisyjng
wypetniong argonem o wspoétczynniku U, = 1,1 W/(m?K). Okna powinny
opcje rozszczelniania lub by¢ wyposazone w nawiewniki. W kazdym
oknie lub w drzwiach balkonowych powinno by¢ skrzydio uchylno-
rozwierane wyposazone w mechanizm rozszczelniajgce. Konstrukcja
okien powinna umozliwia¢ montaz parapetéw. Izolacja akustyczna okien
i drzwi powinna odpowiednie wymagania (ponizej 32 dB) Wspodtczynnik
izolacyjnosci dla catego okna przyjmuje sie U, = 1,4 W/(m?3K).

9.14Drzwi wewnetrzne wykonane z ptyt widrowych otworowanych w kolorze
Mahon w okleinie CPL HQ 0,2mm. Oscieznica z regulowang opaska.

9.15Posadzki zgodnie z opisem na rzutach.

9.16Podtogi wykonane z gresu 9,5mm grubosci antyposlizgowos$¢ R10, A
Ptyty o wymiarach 30x30cm uktadany prosto w kolorze Meteor Beige.
Wykonaé¢ cokoty z piyt gresu na Scianach (réwniez na schodach)
wysokos$¢ co najmniej 12cm. W fazience na parterze wykonac Sciany z

ptyt gresu.
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9.17Sciany (pomieszczenia socjalne, tazienki, kottownia) wykonczone
ptytkami ceramicznymi (glazurowanymi) do wysokosci 210cm powyzej
tynkowane i malowane farbg emulsyjng przepuszczalng w kolorze
biatym.

9.18Parapety wewnetrzne kompozytowe lub kamienne gr.35 mm,

9.19Parapety zewnetrzne wykonane z systemowych ksztattownikéw z blachy
stalowej w kolorze biatym.

9.20Sciany malowane farbg akrylowg lub lateksowa w kolorze ustalonym w
ramach Nadzoru Autorskiego

9.21Zastosowal sufit podwieszany akustyczny z niewidoczng konstrukcjq
nosng. Plyty wykonane z weiny szklanej wykonanej technologiq TEL
pokrytej powierzchnig Akutex Frost, powierzchnia tylna zabezpieczona
welonem szklanym. Krawedzie malowane niekruszace sie. Ptyty
przeznaczone do demontazu. Parametry techniczne:
- klasa pochtaniania dzwieku ,A”, ay = 0,90
- dostepny kolor ptyt: biaty
- gestos¢ 100 kg/ms3
- grubos¢ ptyt 20 mm
- wymiary ptyt 600x1200,mm
- klasyfikacja ogniowa: niepalne, nie kapiace i nie odpadajace pod
wptywem ognia

- stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza 95%

sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 95% < 5

desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 50% = 0,1

odbicie $wiatta 85% (z czego 99% to Swiatto rozproszone)

wspodtczynnik retroodbicia RRC = 60

utrzymanie w czystosci: odkurzanie reczne lub maszynowe,
przecieranie na mokro raz w tygodniu
- konstrukcja rusztu systemowa z blachy grubosci 0,5 mm,

[ :j_l 5 |_' =]
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- ptyta 20mm na konstrukcji Connect T24 typu HD.

9.22Projektuje sie fasade aluminiowg w systemie z naktadka aluminiowg od
strony zewnetrznej, lakierowanie proszkowe. Profile aluminiowe ciepte.
Zestaw szklany dwuszybowy antisol. Wspdtczynnik izolacyjnosci dla
catej fasady przyjmuje sie U, = 1,4 W/(m?K).

9.23Na wejsciu zaprojektowano wycieraczke do butéw systemowg - mata
wejsciowa zewnetrzna o strukturze o otwartym splocie wykonana w

zagtebieniu kostki.

10 Kominy i wentylacja.

10.1W czesci istniejgce wentylacja pozostaje bez zmian. W fazienkach
wentylatory osiowe ciggtego dziatania, W tazienkach doptyw powietrza
za pomocq kratek wentylacyjnych w drzwiach.

10.2W czesci projektowanej przewiduje sie wykonanie wentylacji
mechanicznej wywiewnej. Nawiew powietrza za pomocg nawietrznikéw
higrosterowanych montowanych w oknach. W tazienkach doptyw
powietrza za pomocg kratek wentylacyjnych w drzwiach.

11 Informacje ogdélnobudowlane:

11.1Kierowanie robotami budowlanymi nalezy zleci¢ osobie posiadajacej
przygotowanie zawodowe do wykonywania danego rodzaju robot.
Roboty budowlane i rzemieslnicze wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami.

11.2Wszystkie zmiany i niejasnosci wynikte podczas prowadzenia prac
budowlanych nalezy zgtosi¢ kierownikowi budowy, oraz poinformowad

niezwtocznie architekta.

11.3Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot budowlanych muszg
by¢:
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11.3.1 Zgodne z normg zharmonizowang Ilub europejskg aprobatg
techniczng, lub by¢ zgodne krajowg specyfikacjg techniczng i posiadad
wydany na tej podstawie znak "CE",

11.3.2 Zgodne z Polskg Normg wyrobu lub aprobatg techniczng i
posiada¢ wydany na tej podstawie znak budowlany "B",

11.3.3 Regionalnym wyrobem budowlanym dopuszczonym przez
wojewoddzki nadzér budowlany

11.3.4 Wyrobami do jednostkowego zastosowania i posiadac
o$wiadczenia o zgodnosci z projektem technicznym oraz miec
dopuszczenie (aprobate) do zamierzonego stosowania w budownictwie
wydane przez witasciwg jednostke aprobujaca.

Ponadto producent wyrobu jest zobowigzany dostarczy¢ deklaracje

zgodnosci lub certyfikat zgodnosci wyrobu z Polskq Norma lub Aprobatg

techniczng oraz inne dokumenty dopuszczajgce do stosowania wymagane
odrebnymi przepisami (np. dotyczace norm higienicznych,

przeciwpozarowych).

Koniec opisu technicznego
Wykonat - mgr inz. arch. Konrad Wasik

Dwikozy dnia 30 kwietnia 2013
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Opracowania na bazie:
1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U. 03.207.2016 ze
zm., Dz.U. 04.93.888 i Dz.U. 05.163.1364)
2. Rozporzgadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 03.120.1126)

Nazwa obiektu: Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego
Centrum Rozwoju Lokalnego od strony potudniowo-zachodniej
pod potrzeby biblioteki gminnej 2z czytelnia wraz =z
wewnetrzna instalacja kanalizacyjna prowadzona na
zewnatrz budynku oraz infrastrukturg

Adres: dziatki nr 1419/5, 1419/6, 1419/7 wies Bojandw
Inwestor: Gminna Bibliotek Publiczna
Projektant sporzadzajacy informacje: mgr inz. arch. Konrad Wasik MA-1700

Miejsce i data opracowania: Dwikozy 30 kwietnia 2013.

Przy nadzorowaniu i wykonywaniu obiektu wymagane jest sporzadzenie
planu BIOZ przez kierownika budowy, na podstawie § 6 Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 03.120.1126)

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacii
poszczegolnych obiektéw

Architektura

— Ustawienie tablicy administracyjnej budowy;

— Podstawowe roboty ziemne;

— Rozbidrka wiezby dachowej oraz pokrycia.

— Usuniecie czesci elewacji zewnetrznej

— Zabezpieczenie obszaru wykopow fundamentowych;
— Wykonanie taw i Scian fundamentowych;

— Wykonanie $cian konstrukcyjnych stupow i stropow;
— Wykonanie konstrukcji dachowych oraz pokrycia;

— Wykonanie tynkéw oraz podfozy posadzkowych;

— Montaz stolarki okiennej i drzwiowej;
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— Roboty wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne;
— Wykonanie ogrodzenia terenu;

Instalacje

— Wykonanie wykopdw dla poprowadzenia przytaczy na terenie dzialki
budowlanej;

— Montaz instalacji wewnetrznych;

— Wytgczenie napiecia przy dostepie do ztgqcza kablowego;

— Wykonanie i montaz tablicy rozdzielczej;

— Wykonanie instalacji wewnetrznych elektrycznych z  instalacjg
przeciwporazeniowq i uziemieniem;

— Zabezpieczenie istniejgcych kabli na czas robdt;

Drogi
— Wykonanie uksztattowania terenu wokét budynku;

— Wykonanie dojs¢ i dojazdu do budynku;
— Uksztattowanie zieleni;

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych;

Na terenie dziatki nie ma obiektow budowlanych uzytkowanych podczas
prowadzenia robot budowlanych.

Wskazanie elementédw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
Na terenie dziatki po wykonaniu catosci przedsiewziecia nie przewiduje sie

wystepowania elementdw mogacych stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia;

Istotne elementy mogace stanowié zagrozenia w fazie budowy to:

— Wykonywanie robot na wysokosci;

— Wykonanie elementdéw instalacji;

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét elewacyjnych:

- Upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy
podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego
przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robdét zwigzanych z
montazem lub demontazem rusztowania),
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- Uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z
ciggu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie
budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow  przed
przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych;

Instruktaz pracownikéw powinien by¢ prowadzony przed przystgpieniem do
poszczegolnych etapdéw prac, zwiaszcza wymienionych powyzej. Nie wolno
przystepowa¢ do prac szczegdlnie niebezpiecznych bez uzgodnienia z
kierownikiem budowy i uzyskania jego zgody i instrukcji.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkag
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne:

1. Ustawienie tablicy administracyjnej budowy; wraz z ogrodzeniem co
najmniej podstawowego terenu budowy.

2. Oznakowanie drég dojazdowych, pozarowych i ewakuacyjnych.

3. Wyznaczenie placéw sktadowania materiatdw budowlanych oraz stref
montazu elementéw budowlanych.

4. Wyposazenie terenu budowy w sprzet przeciwpozarowy i B.H.P. z
uwzglednieniem prac na wysokosci.

5. Zapewnienie $rodkow tacznosci z  jednostkami  administracji
budowlanej, pomocy medycznej, stuzb technicznych, strazy pozarnej,
policji itp.

Srodki organizacyjne:

1. Prace przy budowie sieci lub w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia
technicznego prowadzi¢ w obecnosci lub pod nadzorem odpowiednich
stuzb technicznych.

2. Stosowanie wytgcznie materiaty atestowanych oraz sprawnego i
odpowiedniego sprzetu mechanicznego.

3. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopdéw fundamentowych i rowéw pod
przytacza.

4. Stosowanie odpowiedniego sprzetu i zabezpieczen przy pracy na
wysokosci.

5. Bezwzglednie wytgczenia napiecia przy wszelkich pracach zwigzanych z
zasilaniem elektrycznym oraz zapewnienie mozliwosci szybkiego
wytgczenia zasilania w wypadku zagrozenia.
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Opis technologiczny Gminnego Centrum Rozwoju Lokalnego

Rodzaj inwestycji: Zabudowa ustugowa

Funkcja: Ustugi Kultury

Przeznaczenie: Budynek uzytecznosci publicznej - Biblioteka gminna z
czytelniq.

Budynek o  dwéch kondygnacjach nadziemnych. Czesciowo
podpiwniczony. (w piwnicy znajduje sie kottownia i pomieszczenie

gospodarcze.)

Powierzchnia uzytkowa: 351,80m?

Uzytkownicy:
e Budynek przeznaczony do uzytkowania przez 48 czytelnikow
e Personel staty 5 osob:
o Merytoryczny 3 osoby
o Obstuga ksiegowo-biurowa 1 osoba
o Pomoc 1 osoba
e Dodatkowo przewidziana jest obstuga dochodzaca:
o Informatyk 1 osoba
o Konserwator 1 osoba

o Utrzymanie czystosci 1 osoba
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Struktura organizacyjna

Biblioteka sktada sie z gtédwnego ksiegozbioru oraz z oddziatu dzieciecego.
Biblioteka sktada sie z wypozyczalni oraz z czytelni.

Wypozyczalnia - ksiegozbiér: 18 000 woluminow

W tym ksiegozbidr dzieciecy 7 000 wolumindw

Czytelnia ksiegozbior 1 500 wolumindw

Odziat dzieciecy 650 woluminéw

Ksiegozbidr gtdwny magazynowany jest na regatach szesciopdtkowe
Ksiegozbidr oddziatu dziecieco magazynowany jest na regatach

pieciopotkowych.

Program funkcjonainy.

Na parterze budynku znajdujg sie cze$¢ przeznaczona dla czytelnikow
dorostych sktadajgca sie z wypozyczalni ogdélnodostepnej oraz z czytelni.
W centralnym miejscu znajduje sie miejsce obstugi. Na parterze znajduje
sie sala prezentacji multimedialnych i pracy warsztatowej. W Sali
znajduje sie przestrzen do pracy dla 10-12 osdb. Wyposazenie Sali jest w
tablice sucho $cieralng oraz projektor i ekran zwijany z kasetg mocowang
do stropu. Na parterze przewidziano rowniez stanowiska komputerowe
oraz urzadzenie wielofunkcyjne (drukowanie, skanowanie, kserowanie).
Na pietrze budynku znajduje sie oddziat dzieciecy skfadajacy sie z
wypozyczalni oraz czytelni. W czytelni przewidziano stanowiska
komputerowe. Na pietrze znajduje sie rowniez pomieszczenie biurowe
oraz ksiegozbiér zamkniety. Pomieszczenie socjalne oraz sanitariat dla
personelu.

W czytelniach znajdujg sie meble dostosowane do rdéznych potrzeb
czytelnikdw - zapewniajgca ergonomie i komfort uzytkowania. Krzesta,

biurka, stoty do pracy z komputerem, kanapy i fotele.

Dostep dla os6b niepetnosprawnych.
Wszystkie pomieszczenia z drzwiami o szerokosci skrzydta po rozwarciu,

co najmniej 90cm z progiem o wysokosci do 2cm. Klamki w drzwiach
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przystosowane do korzystania przez osoby na wodzkach. Projektuje sie
tazienke na parterze, przystosowang dla o0séb poruszajacych sie na
wozkach wyposazong w urzadzenia dla niepetnosprawnych (pochwyty,
dobdr urzadzen sanitarnych dla niepetnosprawnych) Toaleta wyposazona
w przestrzen manewrowg 150/150cm. Nie ma przeciwwskazan, aby
pracownicy lokali poruszali sie na wodzkach dla niepetnosprawnych.
Budynek wyposazy¢ w schodotaz. Nie jest ekonomicznie uzasadnione
wykonywanie transportera schodowego, a wykonanie windy jest

technicznie nie mozliwe.

Zaplecze socjalne.

Dla personelu przewidziano pomieszczenie socjalne z szafkami
ubraniowymi odziezy wierzchniej. W pomieszczeniu znajduje sie lodéwka,
kuchenka mikrofalowa ekspres do kawy i kuchenka elektryczna.
Dodatkowo kazdy pracownik ma swoje miejsce pracy wyposazone w
zamykane szafki.

Budynek wyposazony w nastepujqce instalacje:
e Instalacja wodociggowa.
e Instalacja kanalizacyjna
e Instalacja Cieptej Wody Uzytkowej
e Instalacja centralnego ogrzewania
e Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej
e Instalacja Elektryczna
e Instalacje odgromowg

e Instalacja telefoniczna
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