Stalowa Wola 12.05.2013 r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym @gwiadczam, i zgodnie z art. 20 ust. 4 — Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 16 kwietnia 2004 r. przekazany komplet do&ntaciji stanowicych zakres
prac projektowych dotyazych:

Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Centrum Rozoju
Lokalnego pod potrzeby biblioteki gminnej z czytelma w zakresie instalacji
elektrycznej - zostat opracowany zgodnie z przepisami techniczbodewlanymi i
zasadami wiedzy technicznej oraz zostaje wydanytamies kompletnym z punktu

widzenia celu, ktoremu ma sic.

( Podpis projektanta )

( Podpis sprawdzeggo )
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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Temat opracowania:

Projekt budowlany instalacji elektrycznej westnznej istniejcego budynku gminnej
biblioteki publicznej w Bojanowie.

1.2. Podstawa opracowania

a. Inwentaryzacja whasna.

c. Uzgodnienia midzybrarrowe

d. Wskazowki i sugestie Inwestora

e. Przepisy budowlane i normy w zakresie instakdejktrycznych.

f. Normy: PN-EN 12464-1:2004, PN-IEC 60364-4-4MN-BN 1838:2005, PN- IEC 61024-1.

1.3.  Zaldgenia projektowe.

Zatozenia projektowe dla istniggego budynku przgjo na podstawie potrzeb, stawianych
przez Inwestora oraz oboyzujacych przepisow.

W tym celu projektuje si niezlzdne instalacje potrzebne do ogdlnego funkcjonowania
budynku biblioteki oraz spetnienia obaaujacych wymaga z dziedziny BHP oraz P. Po

W zakres niniejszego opracowania wchopdz

a. RozdzielnicaTA",

b.Instalacje elektryczne wewtnzne: dwietleniowa, gniazd wtykowych,
instalacja sieci strukturalnej, instalacja éigézna gniazd dedykowanych.

c. Instalacje ochrony przed paesmiem.

d. Instalacje szyny wyréwnawczej, uziemienia i aofigowa.

1.4. Charakterystyka obiektu

Projektowana cg¢ budynku oraz cg¢ istniepca wykonana ddzie w technologii
murowanej, przeznaczonym do pobytu oséb dorostyizieici w wieku przez ok. 4 godzin na @ob
Budynek sktada sisktada si z kilku czsci o r&znym przeznaczeniu, takich, jak: sale biblioteczne,
czytelnie, pom. socjalne, pom. biurowe itp.

Budynek jest wypos@any w instalagj elektryczn, teletechnicza osw. ewakuacyjnego,
wod - kan, wentylagjgrawitacyjrm, i C.O.

1.5. Instalacja elektryczna éwietlenia podstawowego.

W budynku projektuje si oswietlenie oparte na bazie opraswietlbwkowych typu np.
SR 2x36W, DN 2x18W, oraz oprawarowychS-003wyposaonych wswietlowki kompaktowe.

W pom. socjalnych naky instalow& oprawy szczelne typu npfCOSMO 2x36W lub
rownowane
Wszystkie oprawy @wietleniowe montowana suficie — zgodnie z zakzonymi rysunkami

Przewody instalacji swietleniowej typu DY 1,5mm2, lub DY 2,5mm2 najeprowadzé
pod tynkiem rurkach instalacyjnych. Wgkniki instalacyjne — @wietleniowe naley instalow& na
wysokasci min. 1,3m od poziomu posadzki.

Sterowanie zatzania i wyhczania @&wietlenia wykona za pomog wytacznikdw
instalacyjnych podtynkowych oraz przekéow bistabilnych..
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1.6. Instalacja elektryczna éwietlenia ewakuacyjnego.

Zgodnie z obowdzujacymi przepisami w projektowanym budynku projektsje réwniez
oswietlenie ewakuacyjne oparte na bazie opraw pogiagehzrodio zapasowe w postaci baterii.

W zwiazku z powyszym projektuje si oprawy typu monitor o awaryjnym czasie dziatania
min. 2h.

W wyznaczonych oprawachiwietlenia podstawowego nale zainstalowa moduty Gw.
awaryjnego w wersji pracy dtej lub awaryjnej. Wart@ sredniego nagzenia dwietlenia
ewakuacyjnego ( na drodze ewakuacji) powinna wynasn. 1 Ix na powierzchni posadzki —
zgodnie z PN-EN 1838:2005. Dla potrzeb ewakuacjiekibh naley projektowane drogi
ewakuacyjne oznakowalodatkowo w odpowiednie oznakowanie.

1.7. Instalacja gniazd wtykowych.

Instalacg elektryczm gniazd wtykowych naley prowadzé réwniez pod tynkiem rurkach
instalacyjnych.

Catai¢ instalacji naley przewodami typu DY 1,5mm oraz DY 2,5mm zgodnie
zakczonymi rysunkami. Stosowasprzt podtynkowy o IP min 44.

Projektowane gniazda 230V instalaiw@a wys. min. 1,3 od poziomu posadzki - natomiast
gniazda komputerowe dedykowane w pom. biurowyctaiowa na wys. min. 0,3 od poziomu
posadzki oraz dodatkowo oznakawaby unika¢ podhczenia pozostatych wdze.

W calym obiekcie gniazda instalacyjne 230V powilbyy wyposaone w zacisk ochronny —
PE. Instalacja gniazd elektrycznych 230 bie zasilana z projektowanej rozdzielnid,”.

1.8. Instalacja teletechniczna.

Przewody instalacji teletechnicznej wesnanej naley prowadzé w rurach instalacyjnych pod
tynkiem. Do wykonania instalacji teletechnicznessiwa przewody typu UTP kat. 5e.

W wyznaczonym pomieszczeniu na parterze, kable wegaic na hczéwlke lub zaciski
centralki telefonicznej wewttrznej typu ISDN.

Na listwach opisanycha¢zéwek oraz gniazdkach abonenckich utiie opisy dotycace
numeraciji par kablowych.

Catas¢ prac wykona zgodnie z norm BN-84/8984-10 stosag¢ osprzt zgodny z:

- ZN-96/TPSA-033 Obudowy zakozen kablowych
- ZN-96/TPSA-034 kczowki i gtowice kablowe.

1.9. Instalacje szyny wyrbwnawczej, uziemiggej i odgromowe;.

Szyrg wyrownawcza ,GSU’ nalezy utozy¢ na scianach pom. piwnic oraz pmizy¢ z
projektowanym uziemieniem otokowym. Bctenia wypustow z szymgtowna spawé, a wypusty
ze zwodami i urgdzeniami zakaczy¢ zlaczami kontrolnymi.

Rezystancja projektowanego uziemienia otokoweg@owenna by wyzsza ni 10Q.

W pomieszczeniach wilgotnych wszystkie obudowy ioeta urzdzen elektrycznych.,
konstrukcje, metalowe rury wodne, kanaly wentylaeyj brodziki pod prysznicami, stoty
laboratoryjne itp. szczegodlnie te znaphg s¢ w zas¢gu reki (w odlegtcci od siebie do 2,5m)
pofaczy¢ z szym wyrOwnawcza przewodami wyréwnawczymi miedzianymi o przekroju
minimalnym 4 mrf.

Z projektowanm szyry wyrownawcza nalezy pofaczy¢ rowniez wszystkie metalowe elementy
instalacji lub sieci wchodzych do budynku lub wychodeych z budynku.
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Wszystkie paiczenia spawane nalezabezpieczyprzed koroz.

Ze wzgkdu na mogce wyshpi¢c kable elektroenergetyczne na terenie ctyio
opracowaniem naky zachowa odlegt@¢ uziomu otokowego od kabli min. 1m. z@& jest to
niemazliwe naleey w miejscach zbhenia pontej 1m — zastosowgorzegrody izolacyjne.

Na instalagi odgromovd stosowa drut osrednicy min. 8mm, a wszystkie zwody poziome
nalezy wykona, jako podwyszone.

W przypadku uteenia przewodow odprowadzaych w odlegiéci mniejszej ni 2m od
wejs¢ do budynkow, lub agéw pieszych nalgy zastosowarury ochronne winidurowe o grufm
scianki min. 5mm.

Catds¢ prac wykona zgodnie z normPN- IEC 61024-1.

1.10. Instalacje ochronne przed poigniem

Jako ochroa p. poraeniowa przeddotykiem bezpdrednim stanowi izolacja robocza oraz
Il stopien klasy ochronngci obuddw czsci czynnych, jak réwnieutrudniony dosgp do elementdw
bedacych pod napiciem.

W przypadku ochrony przedlotykiem posrednim zastosowano szybkie wagzenie
zasilania realizowane dla instalacji w systemie SNzabezpieczenie nadpowe typu S301,
wytaczniki réznicowopadowe oraz uziemienie ochronne.

W istniepcym zhczu ,ZZP-1" nalezy dokon& rozdziatu przewoddéw N i PE.

Punkt rozdziatu naley uzieme. Wartc¢ uziemienia nie mae przekroczy 30 Q.

W przypadku gniazd instalacyjnych do ochrony prziatykiem pdrednim po stronie
instalacji odbiorcy zastosowano szybkie yogenie zasilania realizowane zas$manictwem
wytacznikow r&nicowopadowychAly = 30mA.

1.11. Technologia i wytyczne wykonania robot

Catai¢ instalacji elektrycznej wykorgorzewodami miedzianymi typu DY na nagie
znamionowe min. 750V, ktére naleuktada w rurkach pod tynkiem.

Zastosowanie wyktznikdéw r&nicowopadowych z uwagi na egta kontrok uptywnaci
izolacji wymaga starannego wykonania instalacjiazordobrego stanu izolacji pragkzanych
odbiornikéw i uradzer. Pohczenia w puszkach wykoégrzez nakgcenie ziczek sketnych,
uszczelnianych dodatkowaostas izolacyjm .

Wszystkie przewody niezldlne do poprawnej pracy wagznika ré@nicowopndowego
(fazowe i neutralny) naky przez niego przeprowadzi Przewodu ochronnego nie wolno
przeprowadzé& przez wyhcznik. Bezwzgtdnie zachowa zarezerwowany kolor niebieski dla
przewodu N izo6Ho zielony dla przewodu ochronnego PE. Zalecaksilory; dla przewodow
fazowych czarny i kzowy (po wyhkczniku), dla obwodoéw sterowniczych pozostate oprocz
zastrzeonych.

Po wykonaniu instalacji, a przed uruchomieniemddaniem do eksploatacji naje
wykona pomiary: stanu przewoddw i linii zasiaych, wypustéw i innych obwoddéw, impedanciji
petli zwarcia, rezystancji patzexn wyréwnawczych, rezystancji uziemienia.

Sprawdzt poprawné¢ dziatania wydcznikdw r&nicowopndowych, oraz  wykona
pomiary czasow i pdéw zadziatania.

Wytacznik przeciwpaarowy pedu instalowd w tablicy ZZP-1, sterowany za pomoc
przycisku PPQ@.



( PROJEKTOWAL)

ZESTAWIENIE MATERIALOW.



Instalacja elektryczna wewretrzna
1 | Przewdd (WLZ) LgY 6mm?2 m 125
2 | Przewdd (WLZ) HDGs 2x1,5mm2 m 35
3 | Przewdd YDY 5x2,5mm2 m 30
4 | Przewod DY 1,5mm m 3500
5 | Przewdd DY 2,5mm m 800
6 | Przewdd YTKSY 3x2x0,8mm m 30
7 | Rurka typu ,PESZEL” RVKL 18mm m 1600
8 | Puszka instalacyjna p/t— 80mm sit 60
9 | Puszka instalacyjna p/t — 65mm sit 40
10 | Gniazdo 230V pl/t - pojedyncze szt 1%
11 | Gniazdo 230V p/t - DATA szt 12
12 | Gniazdo 230V pl/t - IP 44 szt 3
13 | Wytacznik §wiecznikowy p/t szt 1
14 | Wytacznik jednobiegunowy pl/t szt 4
15 | Wytacznik schodowy p/t szt 6
16 | Wytacznik typu przycisk p/t szt 8
17 | Wentylatorscienny - tazienkowy szt 1
18 | Wytacznik PPQ — przycisk n/t szt 1
19 | Oprawa @wietleniowa COSMO 2x36W, EVG sz{ 4
20 | Oprawa éwietleniowa SR 2x36W PA, EVG szt 55
21 | Oprawa @wietleniowa DN 2x18W szt 11
22 | Oprawa ewakuacyjna MONITOR 1, t = 2h srt 2
23 | Oprawazarowa S-003, 75W YA 10
24 | Oprawa z cz. Ruchu 125W szt 1
25 | Modut zasilania awaryjnego, t = 2h szt 20
26 | Swietlowka kompaktowa szt 35
27 | Swietléwka 36W szt| 120
28 | Wyt. FRX 40 + wyzw. wzrostowy kpl 1
Rozdzielnie elektryczne
29 (wg zestawieniu na rysunku E8) TA kpl 1
Instalacja odgromowa
1 | Drut Fe-Zn, D = 8mm m 150
2 | Bednarka Fe- Zn 25x4mm n 90
3 | Ziacze kontrolne drut - ptaskownik Fe Zn szt 5
4 | Rura ochronna - dwudzielna SRS 95 m 10
5 | Sruba z nakstka i podktadky M 10 x 400 kg 2
6 | Zlacze krzyowe Fe Zn szt 18
7 | Uchwyty montaowe do blachy Fe Zn 74 300




Instalacja sieci strukturalnej

1 | Przewdd UTP kat. 5e. m 400
2 | Centrala telefoniczna ISDN, min. 8 1 kpl 1
3 | Gniazdo abonenckie p/t wraz z raamk RJ-45, kat. 5e szt 12
4 | LaczOwka zewstrzna gelowana) p/t, 8 par Szt 1
5 | HUB, kat. 5e min. 12 portéw|  kp 1
6 | Rurka instalacyjna RVKL 16mm m 400
7 | Szafka wisgca 6U, gt. 400mm kpl 1

8 | Przewdd PCV, L=0,6m, RJ-45 kat. 5e gzt 12
9 | Przewdd PCV, L=15m, RJ-45-RJ 11 kat. 5e szt 12
10 | Panel krosowniczy 6 portowy kat. 5e 1U kat. 5e szt 2
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System przywotawczy

1 | Sygnalizator FIM 1200 szt 1

2 | Transformator FLM 1000 sz 1

3 | Kasownik FEH 1001 Szt 1

4 | Przycisk pocigowy FAP 3002 szt 1

5 | Rurka instalacyjna RVKL 16 m 20

6 | Przewdd YDY 4x1mm?2 m 20

7 | Puszka plt D = 65mm szt 4




