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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-konstrukcyjnego budynku garazowego

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie inwestora

- Decyzja o warunkach zabudowy

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

- Uzgodnienia z inwestorem

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem opracowania jest projekt architektoniczno-konstrukcyjny budynku

garazowego.

3. LOKALIZACJA
Przedmiotowy budynek zlokalizowany bedzie w Bojanowie na dziatkach nr ewid.
1408/6, 1408/7.

4, OGOLNY OPIS BUDYNKU

Zaprojektowano budynek parterowy, niepodpiwniczony. Dach kopertowy
czterospadowy o nachyleniu 22°=40%. Budynek murowany, $ciany zewnetrzne
murowane z bloczkéw gazobetonowych odmiany 07 gr.24cm nieocieplone.

Konstrukcja dachu drewniana pokryta blachg ptaska.
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Dane ogdlne:
e Ditugos¢ - 23,00m
e Szerokos¢ —6,00m
e Wysokos$¢ od poz. terenu — 4,20m
e Powierzchnia zabudowy — 138,00m?
e Powierzchnia uzytkowa — 122,09m?
e Kubatura ~ 500,00m?

5. FORMA OBIEKTU, DOSTOSOWANIE DO OTOCZENIA

Projektowany budynek zostat zaprojektowany zgodnie z wymogami decyzji o
warunkach zabudowy. Proporcje budynku i materiaty wykonczeniowe zostaty tak
dopasowane aby pod wzgledem architektonicznym budynku stworzy¢ atrakcyjny

obiekt architektoniczny.

6. SPELNIENIE PODST. WYMAGAN - Pr. bud. art.5 ust.1
6.1 BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCJI

Obliczen konstrukcji dokonano w oparciu 0 obowigzujace Polskie Normy i przyjeto

rozwigzania konstrukcyjne wynikajace z obliczen. Rozwigzania techniczne oparto o
materiaty budowlane posiadajace wymagane certyfikaty i dopuszczone do

stosowania na terenie Polski.

6.2 BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Zasady spetnienia wymogdw bezpieczenstwa pozarowego spetniono przez

zastosowanie materiatdw budowlanych, warunkdéw ewakuacji i srodkdéw gasniczych

podanych w punkcie ,Ochrona przeciwpozarowa”
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6.3 BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Obiekt spetnia wszelkie wymagania bezpieczenstwa uzytkowania.

6.4 WARUNKI HIGIENICZNE, ZDROWOTNE | OCHRONY SRODOWISKA

Obiekt spetnia wszelkie wymagania dotyczace warunkéw higienicznych,

zdrowotnych i ochrony srodowiska.

6.5 OCHRONA PRZED HAtASEM | DRGANIAMI

W obiekcie nie zainstalowano urzadzen emitujgcych drgania i hatas o poziomie

przekraczajacym dopuszczalne normy.

6.6 OSWIETLENIE

Budynek wyposazony zostanie w ukifad oS$wietlenia ogdinego elektrycznego

zgodnie z obowigzujgca PN.

T. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

- Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych — brak,

- Emisja spalin — nie wystepuje,

- Wytwarzanie odpaddw statych — brak,

- Emisja hatasu, wibracji, promieniowania, zaktocenia elektromagnetyczne
— brak,

- Projektowana funkcja nie pogorszy warunkdw ochrony $rodowiska.
Wszystkie materiaty i wyroby zastosowane musza posiada¢ aprobaty
techniczne oraz posiada¢ wymagane certyfikaty zgodnosci lub deklaracje

zgodnosci z polskg norma.
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8. ROBOTY BUDOWLANE
8.1 FUNDAMENTY

tawy zelbetowe wylewne na mokro wys. 40cm i szer. 40cm, posadowione na

gtebokosci -1,10m na warstwie chudego betonu gr. 10cm. tawy zbrojone 6 pretami
#12 ze stali B500SP, strzemiona @6 co 30cm ze stali St0S. Z taw wypusci¢ prety

startowe do zbrojenia rdzeni.

STAL ZBROJENIOWA: # -B500SP, @ -St0S
BETON: C25/30, CHUDY BETON C12/15
82  SCIANY

Sciany fundamentowe gr. 25cm z bloczkéw betonowych murowanych na zaprawie

cementowe;.

Sciany parteru gr.24cm murowane z bloczkéw gazobetonowych odmiany 07 na

zaprawie cem.-wap. o wytrzymatosci 8MPa.

Sciana pomiedzy garazem a magazynem z siatki stalowej na stupkach stalowych z

rur kwadratowych RK80x4
Sciana przy zadaszeniu na kosze z odpadkami z drewnianych paneli.

8.3 RDZENIE
Rdzenie zelbetowe o wymiarach 25x25¢cm , 25x30cm i 25x50cm wylewane na

mokro. Zbrojone pretami #12 i strzemionami @6 co 10 i 20cm.
STAL ZBROJENIOWA: # — B500SP, @ -St0S

BETON C25/30

84  NADPROZE | BELKI

Nadproze zelbetowe o wymiarach 25x40cm wylewane na mokro. Zbrojone pretami

#16 i strzemionami @6 co 10 i 20cm.
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Belka zelbetowa o wymiarach 25x30cm wylewana na mokro. Zbrojona pretami

#16, strzemionami @6 co 10 i 20cm

STAL ZBROJENIOWA: # - B500SP,

BETON C25/30

Belki stalowe z dwuteownika IPE 120 oparte na $cianach zewnetrznych.
STAL S235JR

85  WIENCE

Wience zelbetowe o wymiarach 24x25cm. Wience zbrojone pretami 4#12,
strzemiona @6 co 30cm. Dodatkowo nad nadprozami Nz-2 wierice dozbrojone

dotem 1#12 o L=200cm. W wieicach zatopi¢ $ruby fajkowe M16 mocujace murtate.
STAL ZBROJENIOWA: # - BS00SP, @ -St0S, BETON C25/30
8.6  KONSTRUKCJA DACHU

Dach czterospadowy, o konstrukcji drewnianej, krokwiowej z drewna sosnowego

klasy C30. Projektowany dach oparty na murtatach utozonych na $cianach
zewnetrznych. Wiezbe wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Murtate
zakotwic w wiencu co ok. 150cm Srubami kotwigcymi M16x500. Wszystkie
elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przeciwogniowo 3 powtokami preparatu

Fobos M-4. Na styku z murem drewno odizolowa¢ warstwa papy.

8.7  IZOLACJE

e Przeciwwilgociowe

- tawy i Sciany fundamentowe — pozioma z papy asfaltowej, pionowa 2x Abizol
R+P,

- izolacja posadzek z 2xfoli PCV,

- paraizolacja dachu — membrana dachowa
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9. ROBOTY WYKONCZENIOWE
9.1 POKRYCIE DACHU

- blacha ptaska obustronnie cynkowana gr. 0,7mm

- membrana dachowa
- deskowanie petne z desek gr. 2,5cm

9.2 POSADZKI
Posadzka cementowa gr. 5¢cm zbrojona siatkg z pretéw @ 3 cm o oczkach
15x15cm, wykonana na warstwie betonu gr. 18cm na podbudowie piaskowej gr.

min.30cm. Posadzke zatrze¢ na gtadko.

9.3 TYNKI, MALOWANIE

-Tynki zewnetrzne i wewnetrzne: cementowo-wapienne kat.lll,

Wewnatrz na wysokos¢ 1,5m od posadzki wykonac tynk mozaikowy

94 BRAMY

Bramy segmentowe, aluminiowe. Kolor do uzgodnienia z inwestorem.

9.5 OBROBKIBLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE

Obrébki blacharskie dachu wykonac¢ z blachy powlekanej gr. 0,7mm.

Rynny @80, rury spustowe @100 z blachy powlekanej gr. 0,5mm. Rynny mocowac
do pasa podrynnowego. Kolor rynien i obrébek blacharskich do uzgodnienia z

inwestorem.

9.6 PARAPETY

Parapety podokienne wewnetrzne z marmuru syntetycznego,

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5mm.
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10.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE..

Podstawa prawna:

Nie jest wymagane uzgodnienie z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen ppoz. na
podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16
czerwca 2003 r. ,w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej” (Dz. U. Nr 121, poz. 1137; zm.: Dz. U. z 2009 r. Nr 119, poz. 998) - §
4, ust. 1, pkt 3.

a) wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozp. [1] nalezy rozumie¢, jako
uzyskane po wykonczeniu elementéw budynku, a w odniesieniu do wymiarow
okiennych i drzwiowych, jako wymiary w Swietle oscieznicy. Jako szeroko$¢
uzytkowg schodéw (biegdw i spocznikéw) nalezy rozumie¢ szeroko$¢ w $wietle
poreczy (pochwytow) - nie moze by¢ pomniejszana przez urzadzenia i elementy
budynku, jak grzejniki, tablice rozdzielcze itp.

b) Na dzien odbioru budynku przez PSP nalezy przygotowac projekty budowlane
oraz dokumenty dopuszczajgce materiaty, urzadzenia i elementy budynku do
stosowania w ochronie przeciwpozarowej (aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnosci) oraz protokoty zawierajace wyniki badan stanu technicznego instalacii
uzytkowych i urzadzen przeciwpozarowych, w szczegdlnosci instalacji
elektrycznej, odgromowej, natezenia oS$wietlenia ewakuacyjnego, cisnienia i
wydajnosci hydrantéw (zgodnie z § 3 ust. 1 rozp. [2]), a takze Dziennik budowy i
wymagane prawem budowlanym o$wiadczenia Kierownika Budowy.

c) Wszystkie elementy budowlane, ktdre charakteryzujg sie nosnoscig, szczelnoscig
i izolacyjnoscig ogniowg (R, E, I) powinny by¢é wykonywane, jako rozwigzania
systemowe oferowane przez ich producentéw zgodnie z aktualnymi $wiadectwami
dopuszczenia dot. ich odporno$ci na dziatanie ognia i stopnia rozprzestrzeniania

ognia.

37-403 JASTKOWICE
UL. WALOWA 9

J KPROJEKT tel/fax. 15 624-56-50

tel. kom 601-292-790
PRACOWNIA PROJEKTOWA mail: jkprojekt@interia.eu




BUDYNEK GARAZOWY
DZIAtKI NR EWID. 1408/6, 1408/7 Strona 44
37-433 BOJANOW, OBREB 5 - BOJANOW

1) Parametry budynku

1. Powierzchnia:

» uzytkowa: 122,09 m2,
» zabudowy: 138,00 m2
> kubatura: ~500,00 m2

> Wysokos¢:  4,20- ponizej 12 m — obiekt niski.
Liczba kondygnacii:
» nadziemnych: - 1

» podziemnych: - brak.

2) Warunki usytuowania: strefa stanowi cato$¢ projektowanego budynku, od
najblizszej granicy dziatki — 4,50m, najblizszy budynek na dziafce sgsiedniej —
budynek gospodarczy 4,00 m.

3) Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych — elementy wyposazenia -

gtownie klasy A

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego: na podstawie danych uzyskanych

od Inwestora gesto$¢ obcigzenia ogniowego Qq<500 MJ/m?
4) Kategoria zagrozenia ludzi — nie ustala si¢

5) Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych - nie

wyznacza sie z uwagi na brak czynnikéw mogacych je zainicjowac.

6) Podziat obiektu na strefy pozarowe - zgodnie z §228, ust 1 (Warunkow
technicznych) w budynkach PM o Q4<500MJ/m2 dopuszczalna powierzchnia
strefy pozarowej wynosi — max. 20 000m2 — w zwigzku z czym caty budynek moze
tworzy¢ jedng strefe pozarowa.

2) Klasa odporno$ci pozarowej obiektdw (klasa odpornoSci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych):

wymagana klasa ,E” odp. pozarowej - budynek magazynowy PM (bez wymagan w
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zakresie odporno$ci na dziatanie ognia z elementéw NRO) - projektowane:

gtéwna konstrukcja nosna — $ciany murowane z bloczkdéw gazobetonowych oparte

na fawach fundamentowych, nie stawia sie¢ wymagan
konstrukcja dachu — wiezba drewniana , nie stawia sie wymagan
przykrycie dachu, membrana dachowa i blacha ptaska— nie stawia sie wymagan

Wszystkie elementy konstrukcyjne beda spetniaty wymog nierozprzestrzeniania

ognia - potwierdzony stosownymi aprobatami.
3) Warunki ewakuaciji:

v" diugosé przejs¢ w strefie PM o Qg do 500 MJ/m2 (bez pomieszczen, w ktérych
wystepuje zagrozenie wybuchem) — zgodnie z § 237 [warunkdw technicznych]
dopuszczalna maks. — 100 m, spetnia wymagania — faktycznie nie przekracza
— 7 m — spetnia wymagania,

v’ wszystkie drzwi prowadzace na zewnatrz — min. szeroko$¢ skrzydta min. 0,9m
w Swietle i wysoko$¢ min. 2,0 m

10) Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:
- instalacja odgromowa wykonana, jako podstawowa
11) Dobor urzadzen przeciwpozarowych:
— gtéwny wytacznik pradu ppoz.
12) Wyposazenie w gasnice: - jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3dmsd)
zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 300 m2 powierzchni chronionej
(gasnice proszkowe A, B,) Przy rozmieszczaniu gasnic zapewni¢ nastepujace warunki:
1) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m,
2) rozmieszczenie w miejscach fatwo dostepnych i widocznych,

13) Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru: zgodnie z rozp. [3] § 3 do

budynku PM o powierzchni <500 m? i kubaturze <2 500m? nie jest wymagane
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zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

14) Drogi pozarowe - zgodnie z rozp. [3] § 12 do budynku PM o powierzchni <20 000 m2

i obcigzeniu Qg <500MJ/m2 nie jest wymagana droga pozarowa.

Uwagi korcowe

Materiaty budowlane powinny posiada¢ wymagane atesty i odpowiadaé

obowigzujacym normom i przepisom.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane.
Przed zamdwieniem i montazem materiatbw wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie;

wieksze rozbieznosci skonsultowac z projektantem.

System odwodnienia nalezy przynajmniej raz w roku kontrolowa¢ i usuwac

zanieczyszczenia powodujgce niedroznosci rynien i rur.
Inwestor zastrzega sobie prawo wyboru materiatdw wykoriczeniowych,

i Slusarki budowlane;.
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OBLICZENIA STATYCZNE

1. Opis ogdiny konstrukcji
Budynek o konstrukgji tradycyjnej murowanej. Sciany murowane z pustakow
gazobetonowych gr. 24cm na zaprawie cementowo-wapiennej 0 wytrzymatosci 8MPa.
Rdzenie zelbetowe zakotwione sztywno w tawach i wiencach, stupy stalowe w stopach
fundamentowych. Wiezba zadaszenia ptatwiowo-krokwiowa oparta na Scianach i belkach
zelbetowych.

2. Przyjete normy
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

PN-B-2010:1980/Az1:2006-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
Sniegiem.

PN-B-02011:1977/Az1 Obcigzenie w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-76/B-03001 Konstrukcije i poditoza budowli. Ogélne zasady obliczen.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowii.

PN-B-03215:1998 Konstrukcije stalowe. Potaczenia z fundamentami. Projektowanie i
wykonanie.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
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3. Obliczenia wiezby

DANE:
Szkic wigzara

/500, 14 662,0 14,500,
790,0
Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 22,0°

Rozpietos¢ wigzara | =7,90 m

Rozstaw murtat w swietle | =6,62 m

Poziom jetki h=1,24 m

Rozstaw wigzaréw a = 0,90 m

Usztywnienia boczne krokwi - na catej dtugosci elementu
Dodatkowe usztywnienia boczne jetki - brak

Rozstaw podpar¢ poziomych murtaty |, = 2,00 m

Dane materiatowe:

- krokiew 8/16 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 3 cm) z drewna C24
- jetka 6/12 cm z drewna C24,

- murtata 14/14 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu : g« = 0,40 kKN/m?, Jo = 0,48 kN/m?
- uwzgledniono ciezar witasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 3, A=300 m
n.p.m., nachylenie potaci 22,0 st.):
- na potaci lewej s = 1,18 kKN/m?, S = 1,78 KN/m?
- na pofaci prawej s, = 0,96 kN/m?, Sop = 1,44 KN/m®
- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa |, teren A, wys. budynku z =4,4 m):

- na potaci nawietrznej P = -0,31 kKN/m?, Por1 = -0,47 kN/m?
- na potaci nawietrznej Pw i = 0,05 kN/m?, Po 1 = 0,08 kKN/m?
- na potaci zawietrznej Pro = -0,16 kN/m?, Pop = -0,23 kN/m?
- obcigzenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi Ok = 0,15 kN/m?, ok = 0,18 kN/m?
- obcigzenie state jetki (ZObciqzenie jetki  [0,150kN/m2]):
qi = 0,15 kN/m?, Qo = 0,19 kN/m?
- obcigzenie zmienne jetki : pik = 0,00 kN/m?, P = 0,00 kN/m?

- obcigzenie montazowe jetki  Fy = 1,0 kN, Fo=1,2kN

Zatozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2

WYNIKI:
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Obwiednia momentéw [kNm]:

D
§
Q
—l2
|
[}
S

0,48 2,76 y 071 , 071 2,76 ,0,48

a A a A A A

D 750 Y

a a
[«2}
§
[=}
—l2
=<

0,19

,0,48 , 2,76 , 071 , 071 2,76 0,48,
a a a a a A
* 750 ¥

Ekstremalne reakcje podporowe:

wezet V [kN] H [kN] kombinacja SGN
(podpora)
2 (A) 8,75 12,15 K2: state-max+$nieg
8,07 12,15 K7: state-max+$nieg-wariant ||
6 (B) 8,75 -12,15 K7: state-max+$nieg-wariant Il

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
- fm,k =24 MPa, ft,O,k =14 MPa, fc,O,k =21 MPa, fv,k =25 MPa, EO,mean =11 GPa, Pk = 350 kg/m3

Krokiew 8/16 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 3 cm)

Smukiosé
A, =81,0 < 150
A, =0,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant Il
M = 1,63 kNm, N =12,59 kN

fmyd = 14,77 MPa, fe0a = 12,92 MPa

Omyd = 4,78 MPa, G04 = 0,98 MPa

Key = 0,453

Gc,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,491 < 1

(Go0d/fo0a)” + Omyd/fmyas = 0,232 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murtacie

decyduje kombinacja: K4 state-max+s$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant I
M = -0,25 kNm, N = 13,68 kN

fmya = 14,77 MPa, fe0q4 = 12,92 MPa
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Omy,d = 1,13 MPa, Cc,0d = 1,32 MPa

(Ge0.d/fe04)” + Omyd/fmya = 0,087 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - jetce

decyduje kombinacja: K11 state-max+s$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej-wariant Il
M = -1,58 kNm, N=11,61 kN

fmya = 14,77 MPa, fe0a = 12,92 MPa

Omyd = 7,42 MPa, Gc04 = 1,45 MPa

(Go0d/fo00)” + Omydlfnya = 0,515 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a jetka)

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

Uin = 4,05 MM < Upetsin = 1/ 200 = 2973/ 200 = 14,86 mm  (27,3%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

Uin = 2,53 MM < Upetsin = 2:1/200 = 2:519/ 200 = 5,19 mm  (48,8%)

Jetka 6/12 cm z drewna C24

Smuktosc

A, =418 < 150

A, =83,6 < 150

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K24 state-max+montazowe jetki
M = 0,48 kNm, N =6,47 kN

fmya = 12,92 MPa, fe0a=11,31 MPa

Omy,d = 3,33 MPa, Cc,0d = 0,90 MPa

Key=0,928, kg,=0,429

Gc,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d = 0,343 <1

Gc0,d/(Kez fe0,0) + 6m,y,d/fm,y,d =0,443 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K24 state-max+montazowe jetki
Usin = 1,11 MM < Upesin = 1/200 = 1425/ 200 = 7,12 mm  (15,6%)

Murtata 14/14 cm

Czes¢ muriaty lezaca na scianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Oz max = 9,72 KN/m, Qy.max = 13,50 KN/m
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg
M, = 5,79 kNm

fmza = 14,77 MPa

Omzd = 12,650 MPa

Gm,z,d/fm,z,d = 0,857 <1
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4. Obliczenia nadproza nad bramami
SZKIC BELKI
[ |
(Z )N g Mc Z2]»)
50, 500 50, 500 50, 500 50,
1A 11 1 1A
GEOMETRIA BELKI
*
25
F—¥
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b, =25,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h =40,0 cm
Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:
Lp OpiS obciaZenia Obc.char. " kd QObc.obl. Lasleg |m|
1. 20,00 1,30 -- 26,00 cara beka
2. Ciezar wiasny belki 2,50 1,10 - 2,75 oata pelka
[0,25m*0,40m-25,0kN/m3]
r. 22,50 1,28 28,75
Schemat statyczny belki
2 2
PaN PN N PaN
A B o] D
4|, 545 ¥ 5,50 ¥ 545 4|,

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B20 (C16/20) — f,4 = 10,67 MPa, f,4 = 0,87 MPa, E., = 29,0 GPa

Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m®
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspétczynnik petzania (obliczono) 0=2,00
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Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (20G2VY-b) — f, =490 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 590 MPa
Srednica pretéw gérnych ¢g =12 mm

Srednica pretéw dolnych 0g = 16 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-IlIN (20G2VY-b) — f, =490 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 590 MPa
Srednica strzemion s =6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-0 (St0S-b)

Srednica pretéw =10 mm
Otulenie:
Klasa $rodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5 mm
— nominalna grubos$c¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcéw bet. cot8 =2,00
Graniczna szerokosc¢ rys Wijim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach a;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY SIit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajace [kKNm]:

Sity poprzeczne [kN]:

94,14
62,54|\ 79,06
AN
A B c D
-62,54
94,14 -79,06
Ugiecia [mm]:
1,17
7N N
A B 2,05 c D
18,06 18,06
Obwiednia sit wewnetrznych
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Momenty zginajace [KNm]:

Strona 53

-86,11 -86,11
PN N e — N 2
ﬁA B 22,60 c ﬁ D

< <

o 68,03 5 5 68,03

Sity poprzeczne [kN]:

94,14

79,06 76,38
6254 4607 mm 29 H
AA B c \@D
-46,27
-61,30 ’ -62,54
-76,38 9414 -79,06
Ugiecia [mm]:
‘ ‘ 117 ‘
P N N ZaN
A B 2,05 C D
18,06 18,06
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
a| b| c| d| el
I 6012 6912 I
PIa 3016 | Z ) 2¢16 Mg 3016 b
al bl cl d| el

50, 500 50, 500 50, 500 y 50

11 11 1A 1A
Przesto A - B:
Zginanie: (przekréj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Msgq = 68,03 KNm
Zbrojenie potrzebne A, = 4,95 cm®. Przyjeto 3016 0 A = 6,03 cm® (p = 0,66%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 68,03 KNm < Mgy = 80,69 KNm  (84,3%)
Scinanie:
Miarodajna wartos$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = (-)76,38 kN
Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co 120 mm na odcinku 132,0 cm przy
prawej podporze oraz co 270 mm na pozostatej czesci przesta
(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg=(-)76,38 KN < Vgg3 = 131,10 kN  (58,3%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 53,24 KNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy s = 53,24 KNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy = 0,238 mm < wj, =0,3mm  (79,5%)
Maksymalne ugiecie od Msx:  a(Mskr) = 18,06 mm < a;, = 5450/200 = 27,25 mm  (66,3%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 68,05 kN

Szerokos$é rys ukosnych:  wy = 0,269 mm < wj, =0,3mm (89,8%)
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Podpora B:

Zginanie: (przekréj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)86,11 KNm

Zbrojenie potrzebne gérne Aqy = 6,47 cm’. Przyjeto 6612 0 A, = 6,79 cm? (p=0,74%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msg = (-)86,11 kKNm < Mgy = 89,65 kNm  (96,0%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)67,39 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)67,39 KNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy = 0,223 mm < wj, =0,3mm  (74,2%)

Przesto B - C:

Zginanie: (przekréj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 22,60 kNm

Zbrojenie potrzebne A, = 1,52 cm®. Przyjeto 2016 0 A, = 4,02 cm® (p = 0,44%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 22,60 KNm < Mgq = 56,47 KNm  (40,0%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = (-)61,30 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co 150 mm na odcinku 90,0 cm przy podporach
oraz co 270 mm w srodku rozpigtosci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na $cinanie: Vgg = (-)61,30 kN < Vgrg3 = 104,88 kN  (58,4%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 17,69 KNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 17,69 KNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy =0,118 mm < w;, =0,3mm (39,2%)
Maksymalne ugiecie od Mgy:  a(Msk ) = 2,05 mm < a;m = 5500/200 = 27,50 mm  (7,4%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 56,25 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wy = 0,288 mm < wj, = 0,3mm  (95,9%)

Podpora C:

Zginanie: (przekréj d-d)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)86,11 KNm

Zbrojenie potrzebne gorne Ag; = 6,47 cm”. Przyjeto 6012 0 A, = 6,79 cm® (p = 0,74%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msgq = (-)86,11 KNm < Mgq = 89,65 kNm (96,0%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)67,39 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)67,39 KNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wy = 0,223 mm < wj, = 0,3 mm  (74,2%)

Przesto C - D:

Zginanie: (przekréj e-e)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 68,03 KNm

Zbrojenie potrzebne A, = 4,95 cm®. Przyjeto 3016 0 A, = 6,03 cm® (p = 0,66%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgq = 68,03 kKNm < Mgy = 80,69 kNm  (84,3%)
Scinanie:

Miarodajna wartos$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = 76,38 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi $6 co 120 mm na odcinku 132,0 cm przy
lewej podporze oraz co 270 mm na pozostatej czesci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na $cinanie: Vsg= 76,38 KN < Vggs = 131,10 kN  (58,3%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 53,24 KNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 53,24 KNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wy = 0,238 mm < wjm =0,3mm  (79,5%)
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Maksymalne ugiecie od Msk:  a(Mskr) = 18,06 mm < a;, = 5450/200 = 27,25 mm  (66,3%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 68,05 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wy = 0,269 mm < wj, =0,3mm (89,8%)

5. Obliczenia fawy fundamentowej

SZKIC FUNDAMENTU

T T T /Iy _____ 1
I ' I
| ! |
I | I
I | I
| ' |
I | I
| | |
I ! I
| I | A
|
|
|
|
' &
| S
| 1
|
|
|
|
1 P 2 K
, 0,08 o 0,25 , 0,08 o
’:/ 7 B=0.40 7 7
+

1
V = 0,12 m3/mb

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :
Typ: tawa prostokatna
B=0,40m H=0,30m
Bs=0,25m ez =0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,20m Dmin=1,20m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podioza:
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z[m]
11,20
0,00
3,00
Zestawienie warstw podioza
N nazwa gruntu h [m] nawodni | p,™ Vimin Vimax o7 |ed” Mo M [kPa]
r ona [t/m?] [kPa] [kPa]
1] Piaski $rednie 3,00 tak 0,70 0,90 1,10 30,26 | 0,00 112308 | 124786

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
N typ obc. N [kN/m] Tg [KN/m] Mg [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1] catkowite 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?

Wspotczynniki obcigzenia: Yemin = 0,90; Yimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B20 (C16/20) — f,q = 10,67 MPa, fyq = 0,87 MPa, E., = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspotczynniki obcigzenia: Yemin = 0,90; Yimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-0 (St0S-b) — f,, = 220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B 0 =12 mm

Maksymalny rozstaw pretéw ¢ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos$¢ otulenia na podstawie fundamentu ¢, = 85 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnomp = 25 mm
ZALOZENIA

Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesunigcia: 0,50
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Czas trwania robét: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny N/Ny = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nos$nos$¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny podioza Qun = 171,5 kN

N; =56,4 kN < m-Qun=0,81-171,5kN = 138,9 kN (40,6%)
Nos$nos¢ (statecznosé) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qs = 27,5 kN

T, =0,0kN < m-Qr=0,72-27,5kN = 19,8 kN (0,0%)
Statecznos$¢ fundamentu na obrét:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mog 2 = 0,00 KNm/mb, moment utrzymujacy Myg = 11,00
kNm/mb

M, = 0,00 kNm/mb < m-M, = 0,72-11,0 kNm = 7,9 kNm/mb  (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,06 cm, wtérne s"= 0,01 cm, catkowite s = 0,07 cm

§=0,07cm < Sgop=1,00Ccm (6,9%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nos$nos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) A, = 0,25 cm*/mb

Przyjeto konstrukcyjnie $12 mm co 20,0 cm o A; = 5,65 cm?/mb

37-403 JASTKOWICE

J K UL. WALOWA 9
PROJEKT tel/fax. 15 624-56-50
PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. kom 601-292-790

mail: jkprojekt@interia.eu




