
RZUT PRZYZIEMIA

SKALA 1:50

ściana

z drewnianych paneli

Ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach

stalowych z RK 80x4 na pełną wysokość

MAGAZYN

ściana

z drewnianych paneli

GARAŻ 1 GARAŻ 2

ZADASZENIE NA KOSZE

Z ODPADKAMI

p o d j a z d p o d j a z d p o d j a z d

UWAGA:

1. Obwód instalacji gniazd wykonać p/t i n/k i w rurkach instalacyjnych przewodami typu YDYpżo 3x2,5mm².

2. Gniazda na ścianie instalować na wysokości ok. 1m od podłoża.

3. Lokazlizację gniazd do zasilania napędów bram uzgodnić na roboczo z instalatorem bram garażowych.

4. System dodatkowej ochrony od porażeń układ  TN-S.

TB

br 1 br 2

br 3

obwód zasilania napędów

bram garażowych

OZNACZENIA:

- gniazdo wtyczkowe p/t, 16A/250V, IP44 - zasilanie napędów bram garażowych;

- gniazdo wtyczkowe  p/t 16A/250V, IP44;

br 1-3

PLAN INSTALACJI GNIAZD

PODPIS

>>ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH "ELFORTIS"<<
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GMINA BOJANÓW

UL. PARKOWA 5

37 - 433 BOJANÓW

BUDOWA BUDYNKU GARAŻOWEGO
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