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1. WSTEP
Opracowanie zawiera okreslenie warunkow geotechnicznych i wodnych
w obrebie fundamentow w zakresie niezbednym dla budowy budynku

garazowego.

1.2. CEL BADAN
Rozpoznanie warunkow gruntowo — wodnych zakresie niezbednym dla
budowy budynku garazowego na dziatkach nr ewid. 1408/6 i 1408/7 w

Bojanowie.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

— wizja terenowa,

— badania geotechniczne,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. . (Dz.U. poz. 463) w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych.

—Polskie Normy,

— literatura i materiaty archiwalne.

1.5. KATEGORIA OBIEKTU

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. . (Dz.U. poz. 463) ustalono
proste warunki gruntowe, a obiekt zaliczono do pierwszej kategorii

geotechniczne;.

2. MORFOLOGIA I BUDOWA GEOLOGICZNA
Dokumentowany teren polozony jest w sSrodkowej czesci Kotliny

Sandomierskiej, na obszarze Niziny Nadwislanskie;j.
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Powierzchnia Niziny posiada niewielkie nachylenie w kierunku
polnocnym. Cecha charakterystyczna tego obszaru, sa liczne wydmy
wyniosle do wysokosci okoto 20 m nad okoliczny teren.

W obrebie wykonanych badan, rzedne powierzchni zmieniaja sie¢ w zakresie
od 161,30 do 161,70 m n.p.m.
Pod wzgledem hydrograficznym teren projektowanych roboét, nalezy do

bezposredniej zlewni rzeki Leg, ktora przeplywa w odleglosci ok. 0,3 km.

3. WARUNKI WODNE

Pierwotnie zwierciadlo wody gruntowej, w zaleznosci od konfiguracji
terenu, wystepowalo na gtebokosci:

- W obnizeniach dolinnych : 1,0 m p.p.t

- na lokalnych wyniesieniach: 2,9 m p.p.t.

Przecietnie okoto 2,0 m p.p.t.

Po rozwinieciu infrastruktury miejskiej, budowa sieci kanalizacji
sanitarnej i burzowej oraz eksploatacji uje¢ wodnych, zwierciadlo wody
gruntowej zostato znacznie obnizone.

Na podstawie badan archiwalnych nalezy przyja¢, ze sezonowe
wahania wod gruntowych, uzaleznione od wielkoSci opadow i wod

roztopowych, zawieraja sie¢ w przedziale + 0,5 m.

4. WARUNKI GEOTECHNICZNE
Warunki geotechniczne okreslono zgodnie z wytycznymi norm:
-PN-81/B - 03020
-PN - 86/B - 02480
- PN — B- 04452

5. WNIOSKI I ZALECENIA
1. Warunki geotechniczne okreslono na podstawie 1 otworu geotechnicznego.

Zakres wykonanych robot terenowych pozwolit na  sporzadzenie
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charakterystyki gruntéw rodzimych wystepujacych w podlozu badanego
terenu pod budowe

2. Pod wzgledem geologicznym teren badan polozony jest w potnocnej czesci
Zapadliska Przedkarpackiego, W budowie geologicznej terenu biora udziat
utwory trzeciorzedowe i czwartorzedowe.

Gruntéw trzeciorzedowych, do glebokosci wykonanych badan nie
nawiercono.

Czwartorzedowe utwory terenu badan wyksztalcone sa w postaci:

- antropogenicznych - niwelacyjnych nasypoéw niebudowlanych,
piaszczystych z domieszka gleby w stanie Srednio zageszczonym,

- rodzimych piaskow drobnych z domieszka piaskow Srednich i pylastych.
Grunty piaszczyste stwierdzono w stanie Srednio zageszczonym.

3. Wedlug Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. . (Dz.U. poz. 463), w obrebie badanego
terenu wystepuja proste warunki gruntowe zaliczone do [ kategorii
geotechniczne;j.

4. Na badanym terenie glebokos¢ zamarzania gruntéw podtoza wg PN 81/B-
03020 wynosi 1,5 m p.p.t. Sezonowe wahania zwierciadla woéd gruntowych
okresla sie na + 0,8 m, a przy stanach powodziowych rzeki Leg nawet do
1,0 m.
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