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1. WSTEP.

1.1. Temat opracowania.

Tematem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej wewnetrzne;j
projektowanej w projektowanym budynku garazowym przy ul. Parkowej dla

Gminy Bojandw.

1.2. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora,
- projekt budowlany cz¢$¢ budowlana,
- wytyczne i uzgodnienia z przedstawicielem inwestora,

- obowigzujace normy 1 przepisy,

1.3. Zakres opracowania.

- instalacja WLZ i rozdzielni;
- instalacja o§wietleniowa,
- instalacja gniazd wtyczkowych;

- instalacja odgromowa;



2. OPIS TECHNICZNY.

2.1. Instalacja WLZ, tablica TB.

Zakres prac zwigzanych z przylaczeniem obiektu budynku garazu do
sieci energetycznej nN wykona PGE Dystrybucja SA O/ Rzeszéw RE Stalowa
Wola zgodnie z wydanymi warunkami przytaczeniowymi 1 zawarta umowa.
Po stronie Inwestora nalezy z zestawu przytaczeniowego ZZP wyprowadzi¢
WLZ do tablicy TB przewodem YDYzo 3x6 poprzez wytacznik P. poz.
Wylacznik w obudowie n/t o parametrach 40A/ 230V o IP 65 montowac na
zewnetrznej $cianie budynku nad zestawem ZZP. Przejscie przewodu przez $ciang
wykona¢ w rurce karbowane;j gietkiej.
Na potrzeby budynku garazowego projektowana jest tablica wtynkowa 1x12
modutéw o w II kl. izolacji o 1P44.

Tablice wyposazy¢ w aparaty i urzadzenia jak na rys. 4 i 5.

2.2. Instalacja o$§wietleniowa.

Projektowang instalacj¢ o$wietlenia ogolnego wykona¢ z tablicy TB
przewodami elektroenergetycznymi typu YDYpzo 3 (4) x1,5mm? uktadanymi p/t
I n/k w rurce RVS 22. Jako lampy o$wietleniowe zastosowano oprawy LED
0 parametrach jak na rys. 1 1 zestawieniu materiatowym. Sterowanie opraw
wewnatrz garazu przynaleznych do boksow odbywac si¢ bedzie poprzez czujki
ruchu. Czujki instalowac 1 ustawi¢ tak by obstugiwaty oprawy przynalezne do
danego boksu. Laczniki klawiszowe montowac p/t na wysokosci ok. 1,4m od

podtoza w miejscach jak przedstawiono na rys. 1.

2.3. Instalacja gniazd wtyczkowych.

Instalacje¢ gniazd wtyczkowych wykona¢ jak na rys. 2 z tablicy TB
przewodami YDYpzo 3 x2,5 uktadanym p/t. Gniazda p/t montowac¢ na wysokosci

ok. 1m od podtoza.



Zasilanie napedow bram garazowych wykona¢ z wydzielonego obwodu
przewodem YDYpzo 3 x 2,5mm? uktadanym p/t i n/k, obwody zakonczyé
gniazdami. Miejsce usytuowania gniazda uzgodni¢ z montazystg bram

garazowych.

2.4. Instalacja odgromowa.

Dla projektowanej instalacji odgromowej na budynku garazowym przyjeto
IV poziom ochrony odgromowej. Projektowang instalacj¢ odgromowa budynku
wykonac jak na planie rys 3.
Zwody odgromowe poziome wykona¢ drutem stalowym FeZn @8 prowadzonym
na uchwytach katowych i gagsiorkowych h=10cm jak przedstawiono na planie
rys 3. Przewody odprowadzajace wykonaé¢ drutem stalowym FeZn @8,
prowadzonym na uchwytach wkrecanych h=12cm. Ztacza kontrolne montowac na
wys. ok. 1,2m od podtoza. Przewdd uziemiajacy wykonaé z ptaskownika
FeZn 25x4, na $cianie do ztgcza kontrolnego prowadzi¢ w rurze ostonowej @50
odpornej na UV.
Otok uziemiajacy wykona¢ ptaskownikiem FeZn 25x4 uktadanym w ziemi
na glebokosci min 0,7m, w odleglosci od fundamentu budynku min. 1m.
Wszystkie wykonywane potaczenia spawane oraz Srubowe zabezpieczy¢ przed

korozja. Rezystancja uziomow nie moze przekroczy¢ wartosci 10€2.

Ochrona od porazen.

Dla instalacji odbiorczej przyjeto system ochrony od porazen szybki
wylaczanie w uktadzie TN-C/S.
W tym celu nalezy:
- miejsca rozgalezienia przewodu PEN na N 1 PE w zlagczu nalezy uziemic tj.
polaczy¢ z instalacjg uziemienia otokowego budynku,

- wszystkie obwody instalacji elektrycznej jednofazowe wykonac jako



trojprzewodowe (L1,N,PE);

- do zyty PE podiaczy¢ wszystkie dostepne czesci metalowe urzadzen i maszyn
oraz bolce gniazd wtyczkowych,

- dla obwoddw wtyczkowych gniazd jednofazowych zastosowano wytgczniki

roznicowo pradowe o Al = 0,03A.

Calo$¢ ochrony od porazen wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN/E-05009.

Zachowac kolorystyke przewodow zgodnie z norma.

UWAGA KONCOWA.
Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z normg PN- I[EC —60364 i przepisami.

Po wykonaniu przeprowadzi¢ niezbedne proby 1 prace pomiarowe celem

przekazania obiektu do odbioru.



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

l. Instalacja WLZ, tablica TB.

1. Wylacznik P. Poz. 40A /690V 11 k lizol IP 65

2. Tablica wnekowa Wwg. rys. 415 jednorz.12 modutéw 63A 690V Il k lizol IP 44
3. Przewod YDYzo 3 x 6mm?

4. Rura instalacyjna karbowana @332

5. Ptaskownik FeZn 25 x4

Il. Instalacja o$§wietleniowa.

kpl.
kpl.
mb.

mb.

w N s P

mb.

kpl. 2
szt. 2
mb. 30
mb. 60
szt. 12
mb. 18

1. Oprawa o$wietleniowa nastropowa LED 16W ,1900Im, IP66 o wym. 660x100x100 kpl. 9
2. Oprawa o$wietleniowa plafon z czujnikiem RCR LED 14W,1450Im, IP54 @335x110 kpl. 4
3. Czujnik ruchu PIR 10A IP 54 detek 10m

4. Lacznik klawiszowy p/t 1-bieg. 16A/250V, IP44

5. Przewdd YDYpzo 3 x 1,5mm?

6. Przewod YDYpzo 4 x 1,5mm?

7. Puszka odgatezna p/t 5x25 IP 44

8. Rurka instalacyjna RVS 22

111. Instalacja gniazd wtyczkowych.

1. Gniazdo p/t 16A/250V, P44,

2. Gniazdo n/t 16A/250V, P44,

3. Przewdd YDYpzo 3 x 2,5mm?
4. Puszka odgat¢zna p/t 5x25 IP 44

5. Rurka instalacyjna RVS 22

szt. 5
szt. 3
mb. 80
szt. 6
mb. 9



IV. Instalacja odgromowa.

1. Ptaskownik

2. Drut

3.Wsporniki i uchwyty systemowe do j/w
4. Z3cza kontrolne

5. Rura ostonowa

6. Rura ostonowa UV

FeZn25x 4
@8 FeZn

PCV @75
PCV @50

mb. 90
mb. 50
kpl. 1
kpl. 2
mb. 30
mb. 4



