RZUT DACHU

FeZn 25x4 SKALA 1:50
na gtebokosci min 0,7m
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OZNACZENIA:

ZK ¢ - ztgcze kontrolne w skrzynce probierczej

UWAGI:
1. Projektowane zwody poziome, oraz przewody odprowadzajgce wykonac drutem stalowym FeZn @8.
2. Mocowanie drutu na wspornikach mocowanych do blachy pokrycia dachu.
3. Potgczenia zwoddw z wykorzystaniem systemowych elementéw instalacji odgromowych
wg. katalogu producenta (tgcznikdw krzyzowych, oraz tgcznikéw uniwersalnych). >>ZAKEAD USEUG ELEKTRYCZNYCH "ELFORTIS"< <
4. Wszystkie wystajgce ponad poziom dachu metalowe elementy kominéw wentylacyjnych, ul. Chodkiewicza 7 37-450 Stalowa Wola
wywietrzakéw, anten itp., przytaczy¢ do instalacji odgromowej przewodem FeZn @8. Inwestor: Obiekt: BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO
5. Projektowane zfac.za lfo'ntrolne ZK in\lstal,owaé na wysokosci ok. 1m. GMINA BOJANOW <INSTALACJE ELEKTRYCZNE>
6. Jako przewody uziemiajgce stosowac tasme FeZn25x4. UL. PARKOWA 5 Adres:

7. Jako uziemienie wykonac otok z ptaskownika FeZn 25 x4. Rezystancja uziemienie R < 10Q. 37 - 433 BOJANOW BOJANOW ul. Parkowa
8. Wszystkie potgczenia zabezpieczy¢ przed korozjg. dz. nr 1408/6; 1408/7; 1408/5; 1808/8 - obreb 6
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