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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu pod budowe budynku garazowego,

parkingu dla samochodéw osobowych i utwardzenie terenu

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Uzgodnienia z Inwestorem
1.3. Decyzja o warunkach zabudowy

1.4. Mapa do celow projektowych

2. Przedmiot inwestycji - opracowania

Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje projekt zagospodarowania terenu pod
budowe budynku garazowego z niezbedng infrastrukturg techniczna.

W sktad projektu wchodzi:

e Budynek garazowy wraz z wewnetrzng instalacjq elektryczna,

e Parking dla samochoddw osobowych

e Utwardzenie terenu

3. Opis i potozenie terenu

3.1. Dane ogodlne
Projekt zabudowy terenu obejmuje dziatki nr ewid. 1408/6, 1408/07, 1408/5 i

1408/8 potozone w Bojanowie, gmina Bojanéw, powiat Stalowa Wola.

Dziatki od strony potudniowej przylegaja do drogi gminnej, a od pétnocno-zachodniej
do drogi wojewddzkiej. Drogi o nawierzchni asfaltowej. Od pdtnocnej, wschodniej i
potudniowo- zachodniej do budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych oraz handlowo-

ustugowych.
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3.2. Istnigjgca zabudowa

Na dziatkach znajdujq sie:
- Budynek Urzedu Gminy w Bojanowie
- Budynek Posterunku Policji
- Budynki gospodarcze przeznaczone do rozbiorki

Dziatki od strony wschodniej sq cze$ciowo ogrodzone.

3.3. Infrastruktura techniczna terenu

Na teren dziatek doprowadzona jest energia elekiryczna, gaz, woda, kanalizacja

sanitarna i linia telefoniczna.

3.4. Uksztattowanie terenu.

Powierzchnia terenu jest ptaska. Na obszarze projektowanej Inwestycii

poziom terenu wynosi ~117,00 m.n.p.m.

3.5. Szata roslinna.

Na terenie dziatki nie wystepuje wartoSciowa szata roslinna, teren jest

zaro$niety roslinnoscig trawiasta.

3.6. Istniejacy uktad komunikacji.

Dojazd do terenu Inwestycji zapewnia zjazd publiczny z drogi gminnej
(dziatka nr 1415)

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Dane ogoine
Na teren projektowane] Inwestycji inwestor uzyskat decyzje o warunkach

zabudowy (znak: IMG.I.6730.4.2014 wydana 03.03.2014 w Bojanowie)

Projektowana budynku zostata zaprojektowana zgodnie z jej wymogami.
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4.2. Zabudowa
Budynek garazowy (oznaczony nr 1 na rys. zagospodarowania terenu)

zlokalizowano od wschodniej granicy dziatek od 4,50m do 8,30m. Poziom posadzki
budynku £0,00=117,25m.n.p.m.

4.3. Uzbrojenie terenu

Nie projektuje sie uzbrojenia terenu.

4.4. Komunikacja kofowa i piesza

Zaprojektowano od zachodniej strony projektowanego budynku garazowego
utwardzenie terenu wraz z parkingiem dla samochoddéw osobowych oraz
chodniki. Catos¢ z kostki brukowej betonowej. Miejsca postojowe 9 szt.( w tym

1 miejsce dla 0sdb niepetnosprawnych).

4.5. Projektowane droqi, parking i chodniki

Projektuje sie nastepujace konstrukcje powierzchni:

e Drogi i parking:

— Warstwa scieralna z kostki betonowej - gr.8 cm,

— podsypka cementowo — piaskowa - gr.5 cm,

— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
—gr.25¢cm

— warstwa odcinajagca z piasku Srednioziarnistego o0  wspditczynniku
nieprzenikania D15:D85<5 - gr.10 cm

Drogi i parking ograniczone kraweznikiem drogowym betonowym 15x30x100cm.
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e Chodniki z kostki betonowej:

— warstwa scieralna z kostki betonowej - gr. - 6 cm,

— podsypka cementowo — piaskowa - gr. — 5 cm,

— warstwa odcinajagca z piasku Srednioziarnistego o0  wspdiczynniku
nieprzenikania D15:D85<5 - gr.15 cm

Chodniki ograniczone obrzezem chodnikowym 8x30x100cm.

4.6. Uksztattowanie terenu

Istniejgce uksztattowanie terenu pozostanie bez zmian.

4.7. Zielen

Nie projektuje sie zieleni urzadzone;.

5. Dane ogodlne budynku garazoweqo

Zaprojektowano budynek parterowy, niepodpiwniczony. Dach czterospadowy o
nachyleniu 22°=40%. Budynek murowany, $ciany zewnetrzne murowane z bloczkéw

gazobetonowych odmiany 07 gr.24cm nieocieplone. Konstrukcja dachu drewniana

pokryta blachg ptaska.
Powierzchnia zabudowy budynku 147,00 m2
Powierzchnia uzytkowa 134,02 m2
Kubatura ~520,00 m3
Wysokos¢ 440m
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6. Bilans terenu

Przedmiotowe dziatki nr 1408/5, 1408/6, 1408/7 i 1408/8 4466,00 m2
Projektowany budynek garazowy 147,00 m2
Istniejace budynki 686,00m2
Projektowany parking, chodniki i utwardzenie terenu 629,45 m2
Istniejace drogi dojazdowe z chodnikami 615,35 m2
Zielen 2388,20 m?
RAZEM 4466,00 m?

7. Warunki gruntowo-wodne

8.

W Swietle Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24.09.1998 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych, w obrysie projektowanego budynku garazowego

wystepujg proste warunki gruntowe zaliczone do | kategorii geotechniczne;.

Charakterystyka ekologiczna obiektu — wplyw na Srodowisko

Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie sciekow

Nie przewiduje sie zaopatrzenia w wode. Scieki nie wystepuja.

Emisja zanieczyszczen

Nie wystepuje emisja zanieczyszczen ani zagrozenie wybuchem.

Emisja hatasu i wibracji

Emitowany hatas nie osigga warto$ci przekraczajgcej normy dopuszczalne

w Srodowisku.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Obiekt nie wytwarza odpadow.
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9. Spetnienie podst. wymagan - Pr. Bud. Art.5 ust.1

Bezpieczenstwo konstrukcii

Obliczen konstrukcji dokonano w oparciu 0 obowigzujgce Polskie Normy i przyjeto
rozwigzania konstrukcyjne wynikajace z obliczen. Rozwigzania techniczne oparto o
materiaty budowlane posiadajace wymagane certyfikaty i dopuszczone do stosowania na
terenie Polski.

Bezpieczenstwo uzytkowania

Obiekt spetnia wszelkie wymagania bezpieczenstwa uzytkowania.

Warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony Srodowiska

Obiekt spetnia wszelkie wymagania dotyczace warunkdw higienicznych,

zdrowotnych i ochrony srodowiska.

Ochrona przed hatasem i drganiami

W obiekcie nie zainstalowano urzadzen emitujgcych drgania i hatas o poziomie

przekraczajgcym dopuszczalne normy.

10. Forma obiektu, dostosowanie do otoczenia
Budowa budynku garazowego zostata zaprojektowana tak, aby harmonijnie
wkomponowac sie w otaczajacy krajobraz. Proporcje i materiaty wykorficzeniowe zostaty
dopasowane tak, aby pod wzgledem architektonicznym budynku stworzy¢ atrakcyjny

obiekt architektoniczny.

11. Informacje o terenie dotyczace wpisu do rejestru zabytkow.

Teren, na ktorym zlokalizowana jest dziatka z planowang inwestycjg nie sg

wpisane do rejestru zabytkow.
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12. Informacje dotyczace wplywu eksploatacji gorniczej

Przedmiotowy teren nie jest w strefie wptywu eksploatacji gorniczej.

13. Informacje i wymogi wynikajace z decyzji o warunkach zabudowy

e Powierzchnia zabudowy do 170m2 > 147m? — spetnia wymagania

¢ Jedna kondygnacja - spetnia wymagania

e Szeroko$¢ elewaciji frontowej od ul. Parkowej do 10m > 7m — spetnia wymagania

e Dach spadowy o kacie nachylenia pofaci dachowych od 20° do 45° -
projektowany 40°- spetnia wymagania

e \Wysokos¢ kalenicy do 7m > 4,40m — spetnia wymagania

UWAGA:
Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi obowigzujgcymi

przy tego typu robotach pod nadzorem osoby uprawnione;.
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