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OPIS WYKONANIA ROZBIORKI

Do rozbiérki przewiduje sie znajdujacy sie na dziatkach nr ewid. 1408/5,
1408/6 i 1408/7 w Bojanowie trzy budynki gospodarcze.

Rozbidorke rozpoczynamy od odciecia przytaczy i instalacji wewnetrznych
budynkéw przeznaczonych do rozbioérki.

1. OPIS BUDYNKOW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

1.1. Budynek gospodarczy (oznaczony na mapie nr.1)
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Dtugosé 10,00m

Szerokos¢ 6,00m

Wysokosc¢ 2,50m

Powierzchnia zabudowy 60,00m?

Rodzaj konstrukciji tradycyjna murowana

Fundamenty zelbetowe

Sciany murowane i otynkowane

Dach jednospadowy z ptyt stropowych, pokrycie dachu z
papy

Schody brak

Bramy i drzwi drewniane

Okna drewniane
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Budynek wyposazony w instalacje:

- elektryczng 220V

1.2. Budynek gospodarczy (oznaczony na mapie nr.2)

TR
(it

\‘?-7
w':!




37-403 JASTKOWICE  str. 6

JK celfax. 15 642-56-50
tel/fax. 15 642-56-5
PROJEKT tel. kom 601-292-790
PRACOWNIA PROJEKTOWA mail jkprojekt@interia.eu

NIP: 865-203-52-47
REGON 180209163

Dtugosé 3,40m

Szerokos¢ 3,30m

Wysokosé 2,20m

Powierzchnia zabudowy 11,22m?

Rodzaj konstrukciji tradycyjna murowana

Fundamenty zelbetowe

Sciany murowane

Dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej, pokrycie z

eternitu falistego
Schody brak

Bramy, drzwi i okna brak

1.3. Budynek gospodarczy (oznaczony na mapie nr.3)
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Dtugosé¢

Szerokosé

Wysokosé

Powierzchnia zabudowy
Rodzaj konstrukciji
Fundamenty

Sciany

Dach

Schody

Bramy

Okna
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9,00m

5,00m

2,20m

45,00m?

szkieletowa stalowa

ptyta betonowa

z blachy trapezowej

jednospadowy, pokrycie dachu z blachy trapezowej
brak

stalowa

brak

2. KOLEJNOSC ROZBIORKI

- demontaz sieci elektrycznej,

- demontaz $lusarki okiennej i bramowej,

- demontaz pokrycia dachu,
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- demontaz $cian
- demontaz konstrukcji stalowej,

- sku¢ posadzki i fundamenty,

3.  SPRZET

Do demontazu uzy¢ dzwigu samochodowego samojezdnego o udzwigu
Q=6,3t (np. HYDROS K-061).

Do prac rozbiorkowych niezbedne sg miedzy innymi takie maszyny
i urzadzenia jak:

- mioty pneumatyczne,

- szlifierki katowe.

4. WYTYCZNE OGOLNE

Przed przystgpieniem do robdt rozbiorkowych nalezy wykona¢ wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu, zgromadzenie
potrzebnych narzedzi i sprzetu zaréwno do rozbiorki jak i do usuwania
materiatédw po jej dokonaniu.

Pracownicy zatrudnieni przy tych robotach powinni by¢ doktadnie zaznajomieni
z zakresem prac jak rowniez otrzymaé dokumentacje z okreslong kolejnoscig

demontazu poszczegdlnych elementéw.

Przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych majg zastosowanie ogdlnie
obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach
budowlanych.
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W celu zapewnienia bezpieczenstwa robot rozbidrkowych wszystkie przejscia,
pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczy¢ odpowiednio

zamocowanymi barierami a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne.

Pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych powinno sie
zaopatrzy¢ w odziez roboczg, hetmy, okulary i rekawice, a wszystkie narzedzia
uzywane przy rozbiérce stale utrzymywac¢ w dobrym stanie technicznym. Przy
robotach rozbiérkowych nalezy uwzglednia¢ wptyw warunkéw atmosferycznych
na bezpieczenstwo pracy. Podczas deszczu, sniegu i silnego wiatru nie wolno

prowadzi¢ robot na $cianach i innych wysokich konstrukcjach.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot rozbiérkowych
powinno sie zabezpieczy¢ lub wytyczy¢ drogi a obejscia i objazdy wyraznie

oznakowag.

Wszystkich robotnikbw pracujacych na wysokosci powyzej 4m nalezy
zabezpieczy¢ pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych

elementow budynku.

Elementy  konstrukcji  stalowej rozbieraC poprzez ciecie palnikami
acetylenowymi. W elementach nalezy wywierci¢ lub wypali¢ otwory dla

mocowania uchwytéw transportowych.
Rozbidrke rozpoczyna sie kolejno od rozebrania dachu a nastepnie Scian.

Do prac rozbiérkowych mozna przystgpi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie

instalacje w budynku zostaty odciete od sieci miejskich.

Podczas wykonywania prac zwigzanych z rozbiorkg nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ wszelkie przepisy BHP i stosowac urzadzenia zabezpieczajgce

i ochronne.
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5. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

5.1 Rozbidrka instalacji elektrycznych

Do rozbidrki urzgdzen i sieci instalacji elektrycznej mozna przystgpi¢ po
stwierdzeniu, zZe instalacja ta zostata odtgczona od sieci przez pracownikow

wiasciwych instytuciji (dostawcéw), i dokonano wpisu do dziennika rozbidrki.

Roboty rozbiérkowe nalezy rozpoczyna¢ do demontazu armatury, opraw, szaf,

itp. urzgdzen wyposazenia budynku.

Po demontazu urzadzen instalacyjnych przystepuje sie do demontazu sieci
instalacyjnych. Ze wzgledu na znaczny na ogét stopien zuzycia przewoddw
wszystkich instalacji budynku, demontaz przewodéw wykonuje sie przez ich

ciecie na mniejsze elementy.

Materiaty, elementy i urzgdzenia nadajgce sie do dalszego wykorzystania
powinno sie posegregowac¢ i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem. Przy

elementach o duzym ciezarze wykorzystywaé zuraw.

5.2 Rozbidrka $lusarki i stolarki okiennej i drzwiowej

Przed demontazem okien i drzwi nalezy dokonac¢ ich przegladu w celu
ustalenia, ktére mogg nadawac sie do dalszego wykorzystania. Okna i drzwi bedace
w dobrym stanie nalezy przed demontazem zabezpieczyc.

Tylko gdyby wyjecie z murdéw skrzydet okiennych i drzwiowych tacznie
z oscieznicami byto niemozliwe, nalezy je oznaczy¢, po zdemontowaniu skrzydet

wymontowacé ze Scian oscieznice i po ponownym ztozeniu zmagazynowac.

Przy $cianach murowanych, w ktérych na skutek ich uszkodzen oscieznice
stanowig czesciowg ich podpore, demontaz oscieznic odbywa sie tgcznie z rozbidrkg
tych Scian.
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5.3  Rozbidrka elementdéw zawierajgcych azbest
Pokrycie dachu budynku warsztatowo-magazynowego wykonane jest z
ptaskich ptyt azbesto - cementowych - Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 02kwietnia 2008 r. Dz. U. 04.71.649 w sprawie sposobu
bezpiecznego uzytkowania oraz warunkéw usuwania wyrobow

zawierajacych azbest Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2004 r.

5.2.1. Wykonawca prac polegajacych na zabezpieczeniu i usuwaniu
wyrobow zawierajacych azbest obowigzany jest do:

1).Uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia
programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo ztozenia organowi

informacji o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi;

2). Przeszkolenia przez uprawniona instytucje zatrudnianych pracownikéw, oséb
kierujgcych lub nadzorujgcych prace polegajgce na zabezpieczaniu i usuwaniu
wyrobéw zawierajgcych azbest zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobdéw oraz przestrzegania procedur
dotyczacych bezpiecznego postepowania;

3). Opracowania przed rozpoczeciem prac szczegdtowego planu prac usuwania
wyrobdw zawierajgcych azbest, obejmujgcego w szczegolnosci:

a) identyfikacje azbestu w przewidzianych do usuniecia materiatach , na
podstawie udokumentowanej informacji od wtasciciela lub zarzgdcy obiektu
albo tez na podstawie badan przeprowadzonych przez akredytowane

laboratorium.
b) informacje o metodach wykonywania planowanych prac,

c) zakres niezbednych zabezpieczen pracownikéw oraz srodowiska przed
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narazeniem na szkodliwos$¢ emisji azbestu, w tym problematyke okreslong
przepisami dotyczacymi planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) ustalenia niezbednego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu

powietrza;
4) posiadania niezbednego wyposazenia techniczno - socjalnego zapewniajgcego
prowadzenie okreslonych planem prac oraz zabezpieczen pracownikdw i

Srodowiska przed narazeniem na dziatanie azbestu.

5.2.2. Wykonawca prac, przed przystgpieniem do prac polegajacych na
usunieciu wyrobow zawierajacych azbest z obiektu , a takze z terenu prac,
obowigzany jest do zgloszenia tego faktu wtasciwemu organowi nadzoru

budowlanego oraz wiasciwemu okregowemu inspektorowi pracy.

5.2.3. Zgtoszenie powinno zawiera¢ w szczegodlnosci:

1) rodzaj wyrobow zawierajgcych azbest wedtug grup wyrobdw okreslonych
w odrebnych przepisach,

2) termin rozpoczecia i planowanego zakonczenia prac,

3) adres obiektu,

4) kopie aktualnej oceny stanu wyrobow zawierajgcych azbest,

5) okreslenie liczby pracownikéw , ktorzy przebywaé¢ beda w kontakcie z

azbestem,

6) obowigzanie wykonawcy prac do przedtozenia nowego zgtoszenia w przypadku

zmiany warunkéw prowadzenia robot,
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5.2.4 Wiasciciel lub zarzadca nieruchomosci obowigzany jest zgtosi¢ prace
polegajace na zabezpieczeniu lub usuwanie wyrobow zawierajacych azbest
do wiasciwego organu administracji architektoniczno — budowlanej,

5.2.5. Prace polegajace na usuwaniu wyrobéw zawierajgcych azbest moga
by¢ wykonane wylacznie przez wykonawcow posiadajacych odpowiednie
wyposazenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniajgcych
pracownikéw przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

przy usuwaniu materiatéw zawierajacych azbest.

Wykonawcy prac powinni posiada¢ zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci,
w wyniku ktorej powstaja odpady niebezpieczne.

5.2.6. Prace przy usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest w obiektach i
urzadzeniach budowlanych nalezy zgtosi¢ taki fakt wilasciwemu organowi
nadzoru budowlanego.

5.2.7. Wykonawca robot rozbiéorkowych zawierajagcych azbest zobowigzany
jest do:

e izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie oston
zabezpieczajgcych przenikanie azbestu do srodowiska,

e ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktow
komunikacyjnych dla osob pieszych nie mniej niz 1 m przy stosowaniu
oston zabezpieczajgcych przed przenikaniem azbestu do srodowiska;

e umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych o

nastepujgcej tresci:
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~UWAGA ! ZAGROZENIE AZBESTEM” ,

,OSOBOM NIE UPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY”.

e zastosowania odpowiednich $rodkdéw technicznych ograniczajgcych do
minimum emisje azbestu do $rodowiska;
e zastosowanie w obiekcie, gdzie prowadzone beda prace rozbidrkowe,

odpowiednich zabezpieczenh przed pyleniem i narazeniem na azbest, w tym

e uszczelnienia otworéw okiennych i drzwiowych, a takze innych
zabezpieczen przewidzianych w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

e codziennego usuwania pozostatosci pytlu azbestowego ze strefy
wykonywanych prac przy zastosowaniu podcisnieniowego sprzetu
odkurzajgcego lub metodg czyszczenia na mokro;

e stosowania zespotu szczelnych pomieszczen, w ktérych nastepuje
oczyszczenie pracownikéw z azbestu (komora dekontaminacyjna), przy
usuwaniu pytu azbestowego przekraczajgcego dopuszczalne wartosci
stezen;

e zapoznania pracownikow bezposrednio zatrudnionych przy pracach z

wyrobami zawierajgcymi azbest lub ich przedstawicieli z planem prac, a

szczegolnosci z wymogami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy w
czasie wykonywania prac.

Prace zwigzane z usuwaniem wyrobdw zawierajgcych azbest prowadzi sie w

sposéb uniemozliwiajgcy emisje azbestu do s$rodowiska oraz powodujacy

zminimalizowanie pylenia poprzez:

1) nawilzanie wodg wyrobdw zawierajgcych azbest przed ich usuwaniem lub
demontazem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez caty czas pracy;
2) demontaz catych wyrobdw (ptyty) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam

gdzie jest to technicznie mozliwe,
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3) odspajania materiatdow trwale zwigzanych z podtozem przy zastosowaniu
wytacznie narzedzi recznych lub wolnoobrotowych, w miejscowe instalacje
odciggajgce powietrze,

4) codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobow oraz odpadow
zawierajgcych azbest oraz ich magazynowanie na wyznaczonym i

zabezpieczonym miejscu,

Po wykonaniu prac rozbiorki plyt azbestowych, wykonawca ma
obowigzek zlozenia wilascicielowi lub zarzadcy nieruchomosci
pisemnego oswiadczenia o prawidlowosci wykonania prac oraz o
oczyszczeniu terenu z pylu azbestowego, z zachowaniem wiasciwych

przepisoéw technicznych i sanitarnych,

Do transportu wyrobow i odpaddéw zawierajgcych azbest stosuje sie

odpowiednio przepisy o0 przewozie towaréw niebezpiecznych.

Wyroby i odpady =zawierajgce azbest powinny zostaé odpowiednio

oznakowane, zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia,

Transport wyrobdéw i odpaddéw zawierajgcych azbest, dla ktdérych przepisy o
transporcie towaréw niebezpiecznych nie ustalajg szczegolnych warunkow
przewozowych, nalezy wykona¢ w sposob uniemozliwiajgcy emisje azbestu do

Srodowiska , w szczegoblnosci przez:

1) szczelne opakowanie w folie polietylenowg o grubosci nie mniejszej niz 0,2
mm wyrobdw i odpaddéw o gestosci objetosciowej rownej lub wiekszej niz
1,000 kg/m3,

2) utrzymywanie w stanie wilgotnym odpaddw zawierajgcych azbest w trakcie
ich przygotowywania do transportu,

3) oznakowac opakowania zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia,

4) magazynowanie przygotowanych do transportu opakowan w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym przed dostepem o0séb niepowotanych,
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5) przed zatadowaniem przygotowanych odpadéw zawierajgcych azbest
$rodek transportu powinien by¢ oczyszczony z elementéw umozliwiajgcych
uszkodzenie opakowan trakcie transportu,

6) tadunek odpadow zawierajgcych azbest powinien by¢ tak umocowany, aby
w trakcie transportu nie byt narazony na wstrzasy, przewracanie lub

wypadniecie z pojazdu,

7) usuwane odpady zawierajgce azbest powinny by¢ skladowane na
sktadowiskach odpadoéw niebezpiecznych lub na wydzielonej czesciach

sktadowisk odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne.

5.4 Rozbiérka dachu

Rozbiorke rozpocza¢é od demontazu obrobek dekarskich a nastepnie

rozpoczynajgc od kalenicy w strone okapu usuwac pape, blache trapezowa.

Rozbiorke ptyt stropowych nalezy wykonywaé¢ przez kolejne ich demontowanie

oraz transportowanie na dét za pomoca zurawia.

5.5  Rozbiérka scian murowanych
Sciany przeznaczone do rozbiorki nalezy rozbieraé recznie ze wzgledéw

bezpieczenstwa.

Rozbidrki scian murowanych nie mozna wykonywac przez przewracanie ich na

posadzke, gdy moze to spowodowaé zagrozenie bezpieczenstwa.

Ze Scianek tynkowanych nalezy usungc¢ tynk, a nastepnie rozbierac je kolejno
warstwami. Podobnie nalezy demontowaé $cianki z wigkszych elementow, jak
pustaki, bloczki itp. Rozbiorke nalezy prowadzi¢ z lekkich, przestawnych rusztowan.

Gruz nalezy zmagazynowac w specjalnie do tego przeznaczonym kontenerze.
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5.6  Rozbidrka scian zewnetrznych z blach stalowych
Sciany nalezy rozbieraé recznie ze wzgledu bezpieczenstwa. Przed rozbiérka
nalezy zdemontowac¢ bramy i drzwi. Blachy usuwac od gory poprzez odcinanie

tacznikow i Scigganie poszczegdblnych blach.

5.7  Rozbidrka konstrukcji stalowej

Elementy konstrukcji stalowej rozbiera¢ poprzez ciecie palnikami acetylenowymi

po wczesniejszym podwieszeniu elementéw rozbieranych za pomocg zurawia.

Rozbiérke prowadzi¢ kolejno od pfatwi stalowych, dzwigaréw, podciggow a
nastepnie stupoéw.

W elementach nalezy wywierci¢ lub wypali¢ otwory dla mocowania uchwytow

transportowych.

6. INFORMACJE O PODLEGANIU TERENU OCHRONIE
KONSERWATORSKIEJ

Teren i dziatka na ktérym projektuje sie rozbiorke nie podlegajg ochronie i nie sg
wpisane do rejestru zabytkow.

7. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA
ORAZ DLA HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowana rozbiorka nie spowoduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow.
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8. UWAGI

- podczas rozbiorki nalezy zachowac przepisy BHP oraz szczegdlng ostroznosé,

- podczas prowadzenia rob6t rozbidrkowych muszg byé zatrudnione min.
2 osoby,

- wszystkie prace rozbiérkowe musza by¢ wykonane przez pracownikow
przeszkolonych pod wzgledem przepisow BHP,

- wszystkie prace rozbiérkowe musza by¢ prowadzone pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje.

- inwestor zawrze i zalgczy do dokumentacji umowy na odbiér materiatdw

pochodzgcych z rozbiorki (ztom, gruz itp.)

UWAGA!!!:

Przeprowadzone w powyzszy sposob prace rozbiéorkowe nie spowoduja
uszkodzen innych budynkéw oraz nie narusza praw osoéb trzecich.

PROJEKTOWAL: mgr inz. Jerzy Konopka
PDK/0136/PWOK/06



