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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-konstrukcyjnego budynku garazowego

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie inwestora

- Decyzja o warunkach zabudowy

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

- Uzgodnienia z inwestorem

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem opracowania jest projekt architektoniczno-konstrukcyjny budynku

garazowego.

3. LOKALIZACJA
Przedmiotowy budynek zlokalizowany bedzie w Bojanowie na dziatkach nr ewid.
1408/6, 1408/7.

4, OGOLNY OPIS BUDYNKU

Zaprojektowano budynek parterowy, niepodpiwniczony. Dach kopertowy
czterospadowy o nachyleniu 22°=40%. Budynek murowany, $ciany zewnetrzne
murowane z bloczkéw gazobetonowych odmiany 07 gr.24cm nieocieplone.

Konstrukcja dachu drewniana pokryta blachg ptaska.
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Dane ogdlne:
e Ditugos¢ - 21,00m
e Szerokos¢ —7,00m
e Wysokos$¢ od poz. terenu — 4,40m
e Powierzchnia zabudowy — 147,00m2
e Powierzchnia uzytkowa — 134,02m?2
e Kubatura ~ 520,00m3

5. FORMA OBIEKTU, DOSTOSOWANIE DO OTOCZENIA

Projektowany budynek zostat zaprojektowany zgodnie z wymogami decyzji o
warunkach zabudowy. Proporcje budynku i materiaty wykonczeniowe zostaty tak
dopasowane aby pod wzgledem architektonicznym budynku stworzy¢ atrakcyjny

obiekt architektoniczny.

6. SPELNIENIE PODST. WYMAGAN - Pr. bud. art.5 ust.1
6.1 BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCJI

Obliczen konstrukcji dokonano w oparciu 0 obowigzujace Polskie Normy i przyjeto

rozwigzania konstrukcyjne wynikajace z obliczen. Rozwigzania techniczne oparto o
materiaty budowlane posiadajace wymagane certyfikaty i dopuszczone do

stosowania na terenie Polski.

6.2 BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Zasady spetnienia wymogdw bezpieczenstwa pozarowego spetniono przez

zastosowanie materiatdw budowlanych, warunkdéw ewakuacji i Srodkdéw gasniczych

podanych w punkcie ,Ochrona przeciwpozarowa”
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6.3 BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Obiekt spetnia wszelkie wymagania bezpieczenstwa uzytkowania.

6.4 WARUNKI HIGIENICZNE, ZDROWOTNE | OCHRONY SRODOWISKA

Obiekt spetnia wszelkie wymagania dotyczace warunkéw higienicznych,

zdrowotnych i ochrony srodowiska.

6.5 OCHRONA PRZED HAtASEM | DRGANIAMI

W obiekcie nie zainstalowano urzadzen emitujgcych drgania i hatas o poziomie

przekraczajacym dopuszczalne normy.

6.6 OSWIETLENIE

Budynek wyposazony zostanie w ukifad oS$wietlenia ogdinego elektrycznego

zgodnie z obowigzujgca PN.

T. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

- Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych — brak,

- Emisja spalin — nie wystepuje,

- Wytwarzanie odpaddw statych — brak,

- Emisja hatasu, wibracji, promieniowania, zaktocenia elektromagnetyczne
— brak,

- Projektowana funkcja nie pogorszy warunkdw ochrony $rodowiska.
Wszystkie materiaty i wyroby zastosowane musza posiada¢ aprobaty
techniczne oraz posiada¢ wymagane certyfikaty zgodnosci lub deklaracje

zgodnosci z polskg norma.
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8. ROBOTY BUDOWLANE
8.1 FUNDAMENTY

tawy zelbetowe wylewne na mokro wys. 40cm i szer. 40cm, posadowione na

gtebokosci -1,10m na warstwie chudego betonu gr. 10cm. tawy zbrojone 6 pretami
#12 ze stali B500SP, strzemiona @6 co 30cm ze stali St0S. Z taw wypusci¢ prety

startowe do zbrojenia rdzeni.

STAL ZBROJENIOWA: # -B500SP, @ -St0S
BETON: C25/30, CHUDY BETON C12/15
82  SCIANY

Sciany fundamentowe gr. 25cm z bloczkéw betonowych murowanych na zaprawie

cementowe;.

Sciany parteru gr.24cm murowane z bloczkéw gazobetonowych odmiany 07 na

zaprawie cem.-wap. o wytrzymatosci 8MPa.
Sciany przy zadaszeniu na kosze z odpadkami z drewnianych paneli.

83  RDZENIE
Rdzenie zelbetowe o wymiarach 25x25cm , 25x30cm i 25x50cm wylewane na

mokro. Zbrojone pretami #12 i strzemionami g6 co 10 i 20cm.
STAL ZBROJENIOWA: # - B500SP, @ -St0S

BETON C25/30

84  NADPROZA | BELKI

Nadproza zelbetowe o wymiarach 25x25c¢m i 25x40cm wylewane na mokro.

Zbrojone pretami #16 i strzemionami g6 co 10 i 20cm.

Belki zelbetowe o wymiarach 25x40cm wylewane na mokro. Zbrojone pretami #12

i #16, strzemionami @6 co 10, 15 20cm
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STAL ZBROJENIOWA: # — B500SP,

BETON C25/30

Belki stalowe z dwuteownika IPE 120 oparte na $cianach zewnetrznych.
STAL S235JR

85  WIENCE

Wience zelbetowe o wymiarach 24x25cm. Wience zbrojone pretami 4#12,
strzemiona @6 co 30cm. Dodatkowo nad nadprozami Nz-2 wierice dozbrojone

dotem 1#12 o L=200cm. W wieficach zatopic Sruby fajkowe M16 mocujgce murtate.
STAL ZBROJENIOWA: # — B500SP, @ -St0S, BETON C25/30
86  KONSTRUKCJA DACHU

Dach czterospadowy, o konstrukcji drewnianej, krokwiowej z drewna sosnowego

klasy C30. Projektowany dach oparty na murtatach utozonych na $cianach
zewnetrznych. Wiezbe wykonaC zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Murtate
zakotwic w wiencu co ok. 150cm Srubami kotwigcymi M16x500. Wszystkie
elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przeciwogniowo 3 powtokami preparatu

Fobos M-4. Na styku z murem drewno odizolowac warstwa papy.

8.7  IZOLACJE
e Przeciwwilgociowe

- tawy i Sciany fundamentowe — pozioma z papy asfaltowej, pionowa 2x Abizol
R+P,

- izolacja posadzek z 2xfoli PCV,

- paraizolacja dachu — membrana dachowa
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9. ROBOTY WYKONCZENIOWE
9.1 POKRYCIE DACHU

- blacha ptaska obustronnie cynkowana gr. 0,7mm

- membrana dachowa
- deskowanie petne z desek gr. 2,5cm

9.2 POSADZKI
Posadzka cementowa gr. 5¢cm zbrojona siatkg z pretéw @ 3 cm o oczkach
15x15cm, wykonana na warstwie betonu gr. 18cm na podbudowie piaskowej gr.

min.30cm. Posadzke zatrze¢ na gtadko.

9.3 TYNKI, MALOWANIE

-Tynki zewnetrzne i wewnetrzne: cementowo-wapienne kat.lll,

Wewnatrz na wysokos¢ 1,5m od posadzki wykonac tynk mozaikowy

94 BRAMY

Bramy segmentowe, aluminiowe. Kolor do uzgodnienia z inwestorem.

9.5 OBROBKIBLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE

Obrébki blacharskie dachu wykonac¢ z blachy powlekanej gr. 0,7mm.

Rynny @80, rury spustowe @100 z blachy powlekanej gr. 0,5mm. Rynny mocowac
do pasa podrynnowego. Kolor rynien i obrébek blacharskich do uzgodnienia z

inwestorem.

9.6 PARAPETY

Parapety podokienne wewnetrzne z marmuru syntetycznego,

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5mm.
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10.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE..

Podstawa prawna:

Nie jest wymagane uzgodnienie z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen ppoz. na
podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16
czerwca 2003 r. ,w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej” (Dz. U. Nr 121, poz. 1137; zm.: Dz. U. z 2009 r. Nr 119, poz. 998) - §
4, ust. 1, pkt 3.

a) wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozp. [1] nalezy rozumie¢, jako
uzyskane po wykonczeniu elementéw budynku, a w odniesieniu do wymiarow
okiennych i drzwiowych, jako wymiary w Swietle oscieznicy. Jako szeroko$¢
uzytkowg schodéw (biegdw i spocznikéw) nalezy rozumieC szeroko$¢ w $wietle
poreczy (pochwytow) - nie moze by¢ pomniejszana przez urzadzenia i elementy
budynku, jak grzejniki, tablice rozdzielcze itp.

b) Na dzien odbioru budynku przez PSP nalezy przygotowac projekty budowlane
oraz dokumenty dopuszczajgce materiaty, urzadzenia i elementy budynku do
stosowania w ochronie przeciwpozarowej (aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnosci) oraz protokoty zawierajace wyniki badan stanu technicznego instalacii
uzytkowych i urzadzen przeciwpozarowych, w szczegdlnosci instalacji
elektrycznej, odgromowej, natezenia oS$wietlenia ewakuacyjnego, cisnienia i
wydajnosci hydrantéw (zgodnie z § 3 ust. 1 rozp. [2]), a takze Dziennik budowy i
wymagane prawem budowlanym o$wiadczenia Kierownika Budowy.

c) Wszystkie elementy budowlane, ktdre charakteryzujg sie nosnoscig, szczelnoscig
i izolacyjnoscig ogniowg (R, E, I) powinny by¢é wykonywane, jako rozwigzania
systemowe oferowane przez ich producentéw zgodnie z aktualnymi $wiadectwami
dopuszczenia dot. ich odporno$ci na dziatanie ognia i stopnia rozprzestrzeniania

ognia.
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1) Parametry budynku

1. Powierzchnia:

» uzytkowa: 134,02 m2,
» zabudowy: 147,00 m2
» kubatura: ~520,00 m2

> Wysokos¢:  4,40- ponizej 12 m — obiekt niski.
Liczba kondygnacii:
» nadziemnych: - 1

» podziemnych: - brak.

2) Warunki usytuowania: strefa stanowi cato$¢ projektowanego budynku, od
najblizszej granicy dziatki — 4,50m, najblizszy budynek na dziafce sgsiedniej —
budynek gospodarczy 4,00 m.

3) Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych — elementy wyposazenia -

gtownie klasy A

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego: na podstawie danych uzyskanych

od Inwestora gesto$¢ obcigzenia ogniowego Qq<500 MJ/m?
4) Kategoria zagrozenia ludzi — nie ustala si¢

5) Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych - nie

wyznacza sie z uwagi na brak czynnikéw mogacych je zainicjowac.

6) Podziat obiektu na strefy pozarowe — zgodnie z §228, ust 1 (Warunkow
technicznych) w budynkach PM o Q4<500MJ/m2 dopuszczalna powierzchnia
strefy pozarowej wynosi — max. 20 000m2 — w zwigzku z czym caty budynek moze
tworzy¢ jedng strefe pozarowa.

2) Klasa odporno$ci pozarowej obiektdw (klasa odpornoSci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych):

wymagana klasa ,E” odp. pozarowej - budynek magazynowy PM (bez wymagan w
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zakresie odporno$ci na dziatanie ognia z elementéw NRO) - projektowane:

gtéwna konstrukcja nosna — $ciany murowane z bloczkdéw gazobetonowych oparte

na fawach fundamentowych, nie stawia sie¢ wymagan
konstrukcja dachu — wiezba drewniana , nie stawia sie wymagan
przykrycie dachu, membrana dachowa i blacha ptaska— nie stawia sie wymagan

Wszystkie elementy konstrukcyjne beda spetniaty wymog nierozprzestrzeniania

ognia - potwierdzony stosownymi aprobatami.
3) Warunki ewakuaciji:

v" diugosé przejs¢ w strefie PM o Qg do 500 MJ/m2 (bez pomieszczen, w ktérych
wystepuje zagrozenie wybuchem) — zgodnie z § 237 [warunkdw technicznych]
dopuszczalna maks. — 100 m, spetnia wymagania — faktycznie nie przekracza
— 7 m — spetnia wymagania,

v’ wszystkie drzwi prowadzace na zewnatrz — min. szeroko$¢ skrzydta min. 0,9m
w Swietle i wysoko$¢ min. 2,0 m

10) Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:
- instalacja odgromowa wykonana, jako podstawowa
11) Dobor urzadzen przeciwpozarowych:
— gtéwny wytacznik pradu ppoz.
12) Wyposazenie w gasnice: - jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3dmsd)
zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 300 m2 powierzchni chronionej
(gasnice proszkowe A, B,) Przy rozmieszczaniu gasnic zapewni¢ nastepujace warunki:
1) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m,
2) rozmieszczenie w miejscach fatwo dostepnych i widocznych,

13) Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru: zgodnie z rozp. [3] § 3 do

budynku PM o powierzchni <500 m? i kubaturze <2 500m? nie jest wymagane
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zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

14) Drogi pozarowe - zgodnie z rozp. [3] § 12 do budynku PM o powierzchni <20 000 m2

i obcigzeniu Qg <500MJ/m2 nie jest wymagana droga pozarowa.

Uwagi korcowe

Materiaty budowlane powinny posiada¢ wymagane atesty i odpowiadac

obowigzujacym normom i przepisom.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane.
Przed zamdwieniem i montazem materiatbw wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie;

wieksze rozbieznosci skonsultowac z projektantem.

System odwodnienia nalezy przynajmniej raz w roku kontrolowa¢ i usuwac

zanieczyszczenia powodujgce niedroznosci rynien i rur.
Inwestor zastrzega sobie prawo wyboru materiatdw wykoriczeniowych,

i Slusarki budowlane;.
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