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I. Sposéb realizacji robét

Wszystkie roboty rozbiorkowe wykonywane bedg przez specjalistyczng firme
zatrudniajgca wykwalifikowanych pracownikow pod nadzorem ustanowionego

kierownika budowy.
Il. Zatrudnienie

Przy realizacji robot rozbiorkowych zwigzanych z rozbiorkg obiektu

zatrudnionych bedzie w miare potrzeb - od 2 do 10 pracownikdw.

Zatrudnieni pracownicy winni zosta¢ przeszkoleni z zakresie bezpieczenstwa

i higieny pracy i wyposazeni w Ssrodki ochrony osobiste;.
lll. Zaplecze socjalne

Zaplecze socjalne dla zatrudnionych pracownikdéw zlokalizowane bedzie w

barakach ustawionych na terenie dziatki Inwestora.

IV. Urzadzenie placu rozbiorki

1. Ogrodzenie

Dziatka, na ktorej realizowana bedzie przedmiotowa rozbidrka jest czesciowo
ogrodzona i posiada wjazd od strony drogi gminnej. Teren rozbiérki nalezy wygrodzi¢
i zabezpieczy¢ przed dostepem os6b trzecich . Wjazd na teren rozbiérki przez brame

w ogrodzeniu.
2. Miejsca skiladowania materiatéw pochodzacych z rozbiorki

Poszczegdlne miejsca skltadowe materiatdw wskazane zostaly i opisane w
zatgczniku graficznym opracowania.
W obrebie placu budowy wyznaczone zostaty odkryte miejsca do sktadowania
materiatdw z rozbidrki takich jak ztom, gruz, szkto itp.
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3. Drogi wewnetrzne

W obrebie placu budowy wydzieli¢ nalezy drogi wewnetrzne niezbedne dla
transportu materiatbw w obrebie placu rozbiérki, jak i dla wywozu materiatbw na

zewnatrz.
4. Zaopatrzenie placu budowy w wode i energie elektryczna

Do stanowisk wymagajacych zasilania prgdem, energia elekiryczna
doprowadzona zostanie instalacjg prowizoryczng, wykonang na czas realizacji

rozbidrki z zachowaniem wszelkich norm bezpieczenstwa w tym zakresie.
5. Transport poziomy i pionowy w obrebie placu rozbiorki

Transport poziomy materiatow (drobne elementy) z miejsca wbudowania do
rekawow i miejsca odbioru przez zuraw odbywat sie bedzie przy uzyciu wdzkow
recznych, z zatadunkiem i roztadunkiem recznym.

Transport poziomy materiatbw z miejsca ciecia (ciecie elementéw
wielkowymiarowych zdemontowanych zurawiem i przetransportowanych na dét) do
kontenerow odbywat sie bedzie przy uzyciu zaréwno wozkéw recznych jak i

widtowych, z zatadunkiem i roztadunkiem recznym i mechanicznym.

Transport pionowy materiatbw z rozbiorki odbywat sie bedzie przy uzyciu

zurawia na podwoziu kotowym.

6. Oznakowanie placu rozbiorki

Przy wjezdzie na plac rozbiorki w miejscu dobrze widocznym ustawi¢ tablice

informacyjna placu rozbiorki.

W obrebie placu rozbiérki w miejscach dobrze widocznych umiesci¢ stosowne

tablice informacyjne i ostrzegawcze
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V. Sktadowanie i wywéz materiatéw pochodzacych z rozbioérki:

1. Zlom stalowy

Ztom stalowy gromadzony bedzie w typowych kontenerach stalowych
dostarczonych przez firme odbierajgca ztom (stosownie z podpisang umowg) i na

biezgco wywozony z placu rozbiorki.
2.Gruz

Gruz gromadzony bedzie w typowych kontenerach stalowych dostarczonych
przez firme odbierajgcg gruz (stosownie z podpisang umowa) i na biezgco wywozony

z placu rozbiorki.

VI. Charakterystyka zagrozen podczas prowadzenia robot
rozbiérkowych

1. Rozbiorka instalacji
Rozbidrka instalacji odbywac sie bedzie gtéwnie poprzez ciecie.

Stosowanie narzedzi mechanicznych do tego celu naraza pracownikow na
skaleczenia i inne uszkodzenia, dlatego przed uzyciem narzedzia nalezy sprawdzié¢
stan jego zabezpieczen ochronnych i stan ewentualnego przewodu
doprowadzajgcego prad. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w buty, rekawice i
kaski ochronne oraz w pasy lub szelki zabezpieczajace przed upadkiem z wysokosci.

2. Rozbiorka elementow sciennych

Pracownicy wykonujgcy prace z tym zwigzane narazeni sg na uderzenia i na
otarcia naskérka, dlatego tez nalezy zwréci¢ uwage na ochrone rak i oczu stosujgc
odpowiednie rekawice lub ochraniacze palcow oraz okulary ochronne. Celem
zabezpieczenia pracujgcych na rusztowaniach ludzi, ich stan techniczny powinien

by¢ poddawany systematycznym kontrolom.
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3. Rozbiorka dachu

Pracownicy zatrudnieni wykonujgcy te prace narazeni sg na upadek z wysokosci,
uderzenie transportowanymi elementami, uderzenie hakiem zawiesia linowego.

Pracownicy pracujacy przy w/w muszg by¢ wyposazeni w kaski ochronne, rekawice,
buty z metalowymi noskami i pasy bezpieczenstwa zabezpieczajgce przed upadkiem

z wysokosci.
4. Rozbiorka konstrukcji stalowej

Pracownicy zatrudnieni wykonujgcy te prace narazeni sg na upadek z wysokosci,
uderzenie transportowanymi elementami, uderzenie hakiem zawiesia linowego.

Pracownicy pracujacy przy w/w muszg by¢ wyposazeni w kaski ochronne, rekawice,
buty z metalowymi noskami i pasy bezpieczenstwa zabezpieczajgce przed upadkiem

z wysokosci.

5.Uwagi koncowe:

Przy realizacji robot rozbiorkowych takich jak.

e roboty na wysokosci

e roboty ziemne

e roboty demontazowe

e roboty spawalnicze

e 7z wykorzystaniem maszyn i urzadzen technicznych oraz rusztowan
i ruchomych podestéow roboczych, wykonywanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w sagsiedztwie powinny by¢ zapewnione wszelkie
Srodki techniczne zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajgcg szybkg i sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub
innych zagrozen, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. W sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr47 poz. 401).
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