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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO |
1 Element Montaz wylacznika p.poz i rozdzial energii ‘
1.1 |KNNR 5/406/1 |Aparaty elektryczne, masa do 2,5-kg wyl. p.poz w obudowie In-40A prod. PCE szt 1
1.2 |KNNR 5/1209/8 |Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w cegle, dtugo$¢ przebicia do
(2) 2+1/2 cegly, Fi-40-mm otwdr 1,000
1.3 |KNNR 5/1207/1 |Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o érednicy do 47-mm, bruzdy
dla przewodow wtynkowych, w cegle m - 2,000
1.4 |KNNR 5/101/4 |Rury winidurowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze betonowe, Fi
47-mm rura karbowana m | 25,000
1.5 |KNNR 5/203/3 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaly zamkniete, rury, przekréj do '
30-mm2 przewdd YDYzo 3 x 6 m | 4,000
1.6 |KNNR 5/404/1 |Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10-kg tablica TB wg. rys. 4i5 kpl | 1,000
1.7 |KNNR 5/605/5 |Uziomy powierzchniowe poziome, gtebokos¢ wykopu do 0,8-:m, grunt kategorii |l
| plaskownik FeZn 25 x 4
| Krotno§é=2 m 3
1.8 |KNNR 5/611/1 |Laczenie przewodédw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych, w
wykopie, bednarka 120-mm2
Krotnogé=2 o |szt 1
1 KNNR 5/1301/2 ' Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 3-fazowy pomiar 1
1.10 KNNR 5/1304/5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, p|orunochronnej i skutecznosci
|zerowania, skutecznos¢ zerowania, pomiar pierwszy szt 1
2 |[Element lInstalacja oswietlenia _
2.1 |KNNR 5/1209/8 |Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w cegle, diugos¢ przebicia do i
2) 12+1/2 cegly, Fi-40-mm otwér | 4,000
2.2 |KNNR 5/1207/1 nykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o érednicy do 47-mm, bruzdy |
|dla przewodow wtynkowych, w cegle m | 10,000
2.3 |KNNR 5/204/2 iPrzewody wtynkowe i kabelkowe ptaskie uktadane w tynku, wtynkowy YDYt, do !
1 '7,5:-mm2, na podfozu innym niz betonowe YDYp zo 3 x 1.5 m | 30,000
2.4 |KNNR 5/204/2 :Przewody wtynkowe i kabelkowe ptaskie ukiadane w tynku, wtynkowy YDYt, do i !
(1) 7 5-mm2, na podtozu innym niz betonowe YDYp 204 x 1,5 m | 60,000
2.5 |KNNR 5/301/11 Przygotowanle podioza pod osprzet instalacyjny, $lepe otwory pod mocowanie |
\na zaprawie, w cegle szt 2,000
2.6 |KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-60, pojedyncze szt 2,000
2.7 _ KNNR 5/304/4 de_ga%QZniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego, przykrecane, 4 wyloty szt | 12,000
2.8 |KNNR 5/306/2 tacznik pt 16A, 250V 1-biegunowy nf 501 wytgcznik, '
(1 szt | 2,000
2.9 |KNNR 5/104/2 |Rury winidurowe uktadane na drewnie i konstrukcji metalowej, poditoze |
(2) drewniane, Fi-22 m | 18,000
2.10 |KNNR 5/406/1 | Aparaty elektryczne, masa do 2,5-kg czujnik ruchu szt 3,000
2.11 |KNNR 5/502/1 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane oprawa LED 16W / 1900Im /IP66 o wym.
(2) 660x100x100 kpl 9,000
2.12 |KNNR 5/502/1 'Oprawy o$wietleniowe przykrecane oprawa plafon LED 14W 1450Im 1P54 fi
(2) 335 dyf opal + czujnik ruchu RCR i wyt zmlerzchowym k& 4,000
2.13 [KNNR 5/1203/8 Pod{qczenle przewoddéw pod zaciski lub bolce, przewdd kabelkowy do 2,5-mm2 |szt | 24,000
2.14 [ KNNR 5/1301/1 Sprawdzame i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 1-fazowy pomiar 1,000
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Element Instalacja gniazd
3.1 |KNNR 5/1207/1 Wykuc1e bruzd dla przewodow wtynkowych i rur o $rednicy do 47-mm, bruzdy
dla przewodow wtynkowych, w cegle m 10,000
3.2 |KNNR 5/204/2 |Przewody wtynkowe i kabelkowe piaskie uktadane w tynku, wtynkowy YDYt, do
) _7,5~mm2, na podtozu innym niz betonowe YDYp z0 3 x 2,5 m 80,000
3.3 | KNNR 5/301/11 |Przygotowanie poditoza pod osprzet instalacyjny, $lepe otwory pod mocowanie
na zaprawie, w cegle szt 5,000
3.4 ___KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-60, pojedyncze szt 5,000
3.5 |KNNR 5/304/4 _Odgak—géniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego, przykrecane, 4 wyloty szt | 6,000
3.6 |KNNR 5/308/1 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 16A |
2,5-mm2 koncowe szt ' 5,000
3.7 KNNR 5/308/5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe, nt, 2-biegunowe 16A /Z 2,5-mm2
bryzgoszczelne szt 3
3.8 KNNR 5/1203/8 |Podtaczenie przewoddw pod zaciski lub bolce, przewodd kabelkowy do 2,5-mm2 szt | 18,000
3.9 KNNR 5/1301/1 |Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwc'J_d 1-fazowy pomiar | 2
3.10 |KNNR 5/1305/1 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania, dziatanie wytacznika
roznlcowoprqdowego préba plerwsza proba | 1
3.11 |KNNR 5/1305/2 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasnanla dziatanie wytacznika
roznlcowoprqdowego préba kazda nastepna |proba i 4
3.12 |[KNNR 5/1304/5 ‘Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, plorunochronnej i skutecznosci I
B zerowania, skuteczngsc_zerowanla pomiar pierwszy |szt 3
4 Element |Instalacja odgromowa
4.1 |KNNR 5/605/5 ;Uziomy powierzchniowe poziome, gtebokosé wykopu do 0,8-m, grunt kategorii Ill
|plaskownik FeZn 25 x 4 m | 48
- | (N || S
4.2 |KNNR 5/705/1 |Utozenie rur ostonowych PVC do Fi-140-mm rura PCV 75 m 34
4.3 |KNNR 5/601/1 'Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane poziome mocowane
(2) na wspornikach obsadzanych, z preta m 50
4.4 |KNNR 5/612/5 |Ztgcza rynnowe, naprezajgce i kontrolne w instalacji odgromowej lub
przewodach wyréwnawczych, ztacze kontrolne, potaczenie pret-pret szt 2
4.5 |KNNR 5/612/6 |Zigcza rynnowe, naprezajgce i kontrolne w instalacji odgromowej lub '
przewodach wyréwnawczych, ztgcze kontrolne, potaczenie pret-ptaskownik szt 2
46 |KNNR 5/614/2 |Ostony przewodow uziemiajacych, dtugosci do 2-m, podioze z cegly szt
4.7 KNNR 5/1304/3 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznowsci

zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy szt 1

4.8 KNNR 5/1304/4 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznowsci

'zerowania, instalacja odgromowa, pomiar kazdy nastepny |szt 1
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