Przedmiar robot

budowlany

Obiekt lub rodzaj robét: BUDYNEK GARAZOWY
Lokalizacja: DZIALKI NR EWID.1408/6, 1408/7 OBREB EWIDENCYJNY NR 5 BOJANOW
Nazwa i kod CPV: 45213300-6 Obiekty budowlane zwigzane z transportem
Inwestor: GMINA BOJANOW UL. PARKOWA 5 37-433 BOJANOW
Jednostka opracowujgca kosztorys: JK PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA 37-403 JASTKOWICE UL.WALOWA 9

Data opracowania: Autor opracowania:
2017-03-01 MGRINZ. JERZY KONOPKA
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Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

Budynek parterowy, niepodpiwniczony. Dach kopertowy czterospadowy o nachyleniu 22°=40%. Budynek murowany, sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw gazobetonowych odmiany 07
gr.24cm nieocieplone. Konstrukcja dachu drewniana pokryta blacha ptaska.

Dane ogdlne:

. Dtugosé — 23,00m
. Szerokos¢ - 6,00m
. Wysokos¢ od poz. terenu — 4,20m
. Powierzchnia zabudowy - 138,00m2
. Powierzchnia uzytkowa — 122,09m2
. Kubatura ~ 500,00m3
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys budowlany
1 Element ROBOTY ZIEMNE
1.1 KNNR 1/202/1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1'km, koparka 0,15 m3,
| kategoria gruntu I-Il
o , 0
RAZEM: | 24,617000| m3 24,617
1.2 |KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni
() j i 6 ;
24,617000
24,617000|m3 24,617
1.3 KNNR 1/210/1 .{\.Nykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,15, gteboko$é do 3'm, kategoria gruntu I-l1I
W
(2*24,36+3%4,16+3,13+1,28)*1,60*1,00 104,976000
24,617000
RAZEM:: 80,359000|m3 80,359
14 [KNNR 1/307/1 _[Wykopy liniowe szerokosci 0,8-25'm o cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, glebokosc do 1,5'm, kategoria gruntu -l
Wyliczenie ilosci
RAZEM::  4,164600|m3 4,165
1.5 KNNR 1/214/3 | Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, zageszczarki, grubo$¢ w stanie luznym 40°cm, kategoria gruntu I-1l
(1)
Wyliczenie ilogci robot: T
7 80,359000
i 80,359000|m3 80,359
2 Element FUNDAMENTY
21 KNNR 2/1201/1 | Podktady, betonowe, beton zwykty C12/15, transport pompg
Wyliczenie ilogci robot: T
RAZEM:: 4,164600  m3 4,165
2.2 KNNR 2/102/1 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, tawy fundamentowe
Wyliczenie ilogci robot: T
" 53,768000
i 53,768000|m2 53,77
2.3 |KNNR 2/104/1 {Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety gtadkie do Fi 14’mm
0,063140
0,063140 |t 0,063
2.4  |KNNR 2/104/4 {Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14'mm
: 0,416120
RAZEM:: 0,416120|t 0,416
2.5 |KNNR 2/102/2 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub Zelbetowych, stopy i ptyty fundamentowe
)
Wyliczenie ilosci robot:
1,920000
: 1,920000|m2 1,92
26 [KNNR 2110073 _[Betonowanie konsirukoji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym Z transportem betonu pompa, fawy i stopy fundamentowe zbrojone, beton C26/30
Wyliczenie ilosci
I 00
RAZEM: | 11,073600| m3 11,074
2.7 |KNNR 2/102/3 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, $ciany proste
)
Wyliczenie ilosci robot:
T (3,105+2,855+4¥5,20+8,605+5,22+3,13+0,25+6,01+3%5,5143+2,63+3,13+2,89+3,13+2,63+2,75+3,00+6*5,0042,75+3, |
:00)*0,70 : 89,372500
....................................................................................................................................................................................................... 89,372500| m2 89,37
2.8
Wyliczenie ilosci
10,941000
RAZEM:: 10,941000|m3 10,941




ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014 (lic. 00053A3C)

strona nr: 3
Nr Podstawa | Opis robot Jm llosé
29 KNR 202/603/9 .“zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwoér asfaltowy, 1'warstwa
1(2*23,16+2*8,23+10,60+2*2,73+13,73+2*6,16+3*5,36+3*2,48+2,88+3,13)*0,40 53,768000
1(3,105+2,855+4*5,20+8,605+5,22+3,13+0,25+6,01+3*5,51+3"2,63+3,13+2,80+3,13+2,63+2,75+3,00+6°5,00+2,75+3, :
E00)*0 70 89,372500
rdzenie TTTTTHBr0,30470,5042+0,126+2X0,25)0,70 4,025000
147,165500 | m2 147,17
2.10
147,170000
RAZE 147,170000 | m2 147,17
2.1
27,204000
RAZEM 27,204000|m2 27,20
212 |KNR 202/603/10.“zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy, dodatek za kazdg nastgpng warstwe
, 0
RAZEM:: 27,200000|m2 27,20
3 Element SCIANY
3.1 KNNR 2/601/9  |lzolacje przeciwwilgociowe, $cian fundamentowych betonowych, 2 warstwy papy, papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
@)
, 0
RAZEM:: 11,628000|m2 11,63
32 |KNR 202/107/1 _[Sciany budynkow jednokondygnacyjnych, do 4.5'm, z bloczkow z betonu komerkowego grubosé 24'em
Wyliczenie ilosci rob
104,357500
RAZEM:: 104,357500 | m2 104,36
33 |KNR 202/121/1 [Scianki z plytek z betonu komorkowego o grubosci 'om
Wyliczenie ilosci rob
15,080000
RAZEM:: 15,080000|m2 15,08
4 Element [RDZENIE
4.1 [KNR 202/211/1_[Slupy zelbetowe w Scianach murowanych, slupy 2-stronnie deskowane, Sciany grubosci do 03'm, beton C26/30
Wyliczenie ilosci robd
rd:
rdzen Rz-3 0,190625
0,876875|m3 0,877
4.2 |KNNR 2/102/4 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, stupy prostokatne
()
Wyliczenie flosci robot:
rd: 13,050000
RAZEM: | 13,050000|m2 13,05
43 [KNNR 2/104/4 _[Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi t4'mm
Wyliczenie ilosci rob
rd:
rdzenie Rz-2 0,02611+0,10187
rd: 0,021380
RAZEM:.  0,214930]t 0,215
4.4
rdzenie Rz-2 4%0,25*0,502,90 1,450000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  1,450000|m3 1,450
5  |Element [WIENCE
5.1 KNR 202/211/4 {Wiehce zelbetowe w $cianach murowanych, przekrycia $cian deskowane 2-stronnie, szeroko$¢ do 0.3'm, beton C 25/30
1,704600
2,367600|m3 2,368
5.2 KNNR 2/104/1 .{.Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety gtadkie do Fi 14'mm
Wlenlec W1 0,0185.5.6
0,026170 |t 0,026
5.3 |KNNR 2/104/4 {Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14'mm
wieniec W 0,040850
wieniec W1 T g qqepp 0,116220
RAZEM::  0,157070]t 0,157
5.4 |KNR 203/209/2
Wyliczenie flosci robot:
S g 19,000000
19,000000|szt 19
6 Element
6.1 KNR 205/118/1
Wyliczenie ilosci
be
belka BS-2 0,040630
RAZEM 0,204050 |t 0,204
6.2 KNNR 2/102/5 | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, belki
(1)
Wyliczenie ilogci robot: T
be 2,607000
RAZEM: | 2,607000| m2 2,61
6.3 |KNNR 2/104/4 {Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14'mm
Wyliczenie ilogci robot: T
ST 0 00444 T 0,004440
0,004440 |t 0,004
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Nr

Podstawa | Opis robot

Jm

llosé

6.4

KNNR 2/104/5 .{.Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane Fi 14-20'mm
W

: 0,016830
: 0,016830

0,017

6.5

2,000000

6.6

0,234000
RAZEM:: 0,234000

m3

0,234

Element NADPROZA

KNNR 2/102/5 | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, belki podciagi i wierice

6,660000
RAZEM: 24,010000

2*6*0,25%1,50+6%0,24*1,50

m2

24,01

7.2

0,005880
0,005880

0,006

73

0,036810
0,036810

0,037

74

0,027800
0,027800

0,028

7.5

0,125610
0,125610

0,126

76

19,000000
19,000000

7.7

....... 1,700000

0,540000
RAZEM:: 2,240000

m3

2,240

Element [WIEZBA DACHOWA

1,137000
RAZEM:: 1,137000

m3

1,137

8.2

2,744000
RAZEM:: 2,744000

m3

2,744

8.3

0,864000
0,864000

m3

0,864

8.4

0,341000
0,341000

m3

0,341

8.5

: 0,960000
RAZEM:: 0,960000

m3

0,960

Element ‘POKRYCIE DACHU

KN

e 2B BB BB 0T T e 176,945069

RAZEM:: 176,945069

m2

176,95

9.2

NNRNKB Przybicie deski czotowej
202/411/2

520000
RAZEM:: 61,520000

m

61,52

9.3

Wyliczenie ilosci rob

176,945069
RAZEM:: 176,945069

m2

176,95

9.4

KNNR 2/503/1
@)
w

Pokrycie dachowe z blachy, blacha ptaska obustronnie ocynkowana, grubosci 0,7 mm

176,945069
176,945069

23,88"6,88*1,077

m2

176,95

9.5

KNR 202/506/2
(1)

Wyliczenie ilosci robd
obi
Eés podrynnowy
ob

R6zne obrobki z blachy ocynkowanej przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25°cm

2*(6,88+23,88)*0,28

11,388000

RAZEM:: 47,069600

m2

47,07
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9.6 KNR 202/508/2 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pétokragte o $rednicy 10°cm
Wyliczenie ilosci robd
62,320000
RAZEM:: 62,320000|m 62,32
9.7 |KNR 202/510/1 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o $rednicy 8 cm
()
11,520000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  11,520000|m 11,52
10 Element PRZEGRODY
10.1 |KNNR 10/302/1 |Sciana z paneli drewnianych gr.32 mm - analogia
()
2,64*2,35.1,80*2,00 2,604000
2,604000 |m2 2,60
10.2 |KNR 225/307/1 |Ogrodzenia z siatki stalowej na stupkach stalowych z RK 80 x 80 x 4 mm - analogia
1)
, 0
RAZEM:: 10,352000|m2 10,35
11 Element OKNA
11.1 |KNR 19/1023/3 |Okna z PCV z obrobkg obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0'm2, osadzanie na dyblach
Wyliczenie ilosci robd
ok 5,400000
RAZEM: | 5,400000|m2 5,40
11.2 |KNR 202/506/1 |Ro6zne obrdbki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinigciu do 25°cm, parapety zewnetrzne
()
6*1,50*0,18 1,620000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  1,620000|m2 1,62
12 |Element [DRZWI
12.1 |KNNR 2/1104/1 {Oécieinice stalowe
dr. 2,000000
RAZEM: | 2,000000 |szt 2
12.2
3,600000
3,600000 | m2 3,60
13 BRAMY
13.1 Bramy garazowe aluminiowe, segmentowe
33,000000
33,000000 | m2 33,00
13.2 |KNRW Brama stalowa z wypetnieniem z siatki stalowej
202/1205/2
RAZEM:: 4,000000 |m2 4,00
13.3 |KNRW Brama stalowa z wypetnieniem z paneli drewnianych
202/1205/2
Wyliczenie ilogci robot: T
bramaB2 UUUTTTTiggep00 U 3,600000
3,600000 | m2 3,60
14 Element POSADZKI
14.1 |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek gr.30 cm
4)
36,670320
36,670320|m3 36,670
14.2 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym gr.18 cm, beton C20/25 podawany pompa
4)
22,002192|m3 22,002
14.3 |KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej, podposadzkowa, podwdjna - analogia
Krotno$é=2
Wyliczenie ilogci robot: T
T s 508 30+10,76°5,52+3,13°2,64+3, 13%2,64 U 122,234400
122,234400|m2 122,23
14.4 |KNRW Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci 25'mm
202/1116/2
15,52+8,39+10,76*5,52+3,13*2,64+3,132,64 7122,234400
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  122,234400|m2 122,23
14.5 |KNRW Posadzki cementowe, dodatek za pogrubienie posadzki o 1°cm ponad 25'mm
202/1116/3 Krotno$¢=2,5
Wyliczenie ilosci rob
122,234400
RAZEM:: 122,234400|m2 122,23
14.6 |KNRW Posadzki cementowe, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg
202/1116/7
15,52+8,39+10,76*5,52+3,13*2,64+3,132,64 7122,234400
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  122,234400|m2 122,23
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15 Element ROBOTY WYKONCZENIOWE
15.1 |KNNR 2/801/3  |Tynki zwykte wewnetrzne, kategoria lll, $cian i stupow
Wyliczenie ilosci ropst:
23,140000
170,454000 | m2 170,45
15.2 |KNNR 2/1001/1
123,292000
i 123,292000 | m2 123,29
15.3 |KNR 202/129/2 {Obsadzenie parapetéw z marmuru syntetycznego
6,000000
RAZEM:: 6,000000 | szt 6
15.4 |KNNR 2/1004/1 | Tynk mozaikowy
()
Wyliczenie flosci robot: T
2*(5,52+13,89)*1,50-2*5,00*1,50+2*2*1,50*0,25
13,350000
RAZEM:  93,060000|m2 93,06
16 Element ‘CHODNIKI | OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ
16.1 |KNR 231/101/5 {Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii I-1l, na gtgbokosci 20°cm
Wyliczenie ilogci robot: T
ch
chodnik
14,750000
RAZEM:: 57,033100|m2 57,0
16.2 |KNR 231/101/6 {Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii |-1l, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci
Wyliczenie ilogci robot: T
" 57,000000
57,000000 | m2 57,0
16.3
57,000000
: 57,000000 | m2 57,0
16.4 |KNR 231/407/5 {Obrzeia betonowe, 30x8°cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
chodnik 19,81+17,76 37,570000
ch 00
opaska 10,50+6,50+23,50+0,50 31,000000
80,870000|m 80,87
16.5 |KNR 231/104/1 .{\.Narstwy odsgczajgce z piasku $rednioziarnistego, w korycie i na poszerzeniach, zaggszczenie reczne, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10°'cm
, 0
RAZEM:: 57,000000 | m2 57,0
16.6 |KNR 231/104/2 |Warstwy odsaczajace z piasku $rednioziarnistego, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie rgczne, dodatek za kazdy 1°cm zageszczenia
Krotno$¢=5
Wyliczenie flosci robot:
" "57,000000
57,000000| m2 57,0
16.7 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm, kostka szara
(1)
: 57,000000
RAZEM:: 57,000000 | m2 57,0
16.8 |KNNR 1/221/1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km lecz w ziemi zmagazynowanej
w hatdach, tadowarka 1,25'm3, grunt kategorii I-Il
Wyliczenie flosci robot: T
14,250000
RAZEM:: 14,250000|m3 14,250
16.9 |KNNR 1/208/2 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni
utwardzonej, kategoria gruntu |-V, samochéd 5-10°t
Krotnos¢=4
Wyliczenie flosci robot:
14,250000
RAZEM:: 14,250000|m3 14,250




