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ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO NA ZAPYTANIE WYKONAWCY
DOTYCZACE TRESCI SIWZ

Dotyczy: postgpowania w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
zadanie pn. Budowa biezni okreznej 4-torowej o df. 400 m, biezni prostej 6-torowej o diugosci 130 m,
rzutni do pchnigcia kula, skoczni do skoku w dal, skoczni do skoku wzwyz, boiska pitkarskiego o wym.
60x100 m, budynku zaplecza w Stanach

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 06.03.2017 r . dotyczace tresci specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia Zamawiajacy - Gmina Bojandw dziatajac na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. z 2015 r. Dz. U. poz. 2164 ze zm.) wyjasnia co nastepuje:

Pytanie 1

Zamawiajacy szczegotowo okreslit minimalne parametry nawierzchni oraz dokumenty jakie oferowana
nawierzchnia ma posiada¢ [STWORB: SST B.1.13]

Zwracamy uwage, iz Polski Zwigzek Lekkiej Atletyki (dalej PZLA) w oparciu o swoje wieloletnie doswiadczenie
oraz wytycznie Migdzynarodowej Federacji Lekkiej Atletyki (dalej IAAF) wprowadzit normy i parametry jakim
winny odpowiadaC bieznie lekkoatletyczne. W najnowszych wytycznych PZLA : ,NAWIERZCHNIE
SYNTETYCZNE - WYMAGANIA TECHNICZNE Podstawowe wymagania Polskiego Zwiazku Lekkiej Atletyki,
zwanego dalej PZLA w stosunku do nawierzchni syntetycznych stosowanych na obiektach lekkoatletycznych
zatwierdzone przez Zarzad PZLA w dniu 23.09.2016 r." wskazano:

Majac na uwadze wiaSciwosci nawierzchni syntetycznych i, wyrazane przez zawodnikow, treneréw i Dziat
Szkolenia PZLA, opinie na temat przydatnosci okreslonych rodzajow nawierzchni do treningu i uzyskiwania
wynikow w czasie zawodow lekkoatletycznych oraz rodzaje nawierzchni, na jakich przeprowadzane sg
mistrzostwa Europy, mistrzostwa $wiata, zawody lekkoatletyczne w ramach igrzysk olimpijskich, wigkszosci
mityngéw migdzynarodowych rozgrywanych w ramach Diamentowej Ligi i cyklu mityngéw IAAF tzw.
PermitMeetings, Zarzad PZLA na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2011 r. podjat decyzje o przyznawaniu
organizacji zawodow rangi mistrzostw Polski (zaréwno o petnymjak i o ograniczonym programie konkurencii
oraz mistrzostw Polski w wybranych konkurencjach)gospodarzom stadionow, na ktérych zainstalowano, na
biezni i rozbiegach skocznioraz na rozbiegach do rzutu oszczepem, nastepujace rodzaje nawierzchni
syntetycznych:

a) prefabrykowane nawierzchnie kauczukowe lub,

b) nawierzchnie poliuretanowe, z pefnego poliuretanu (Full PUR)1

wykonywane zgodnie z technologia, zaakceptowang w certyfikacie IAAF (Product Certificate) i karcie
technicznej produktul dalej w tym samym dokumencie: W tabeli przedstawione jest zestawienie zakresow
wartosci podstawowych parametrow nawierzchni, wymaganych przez IAAF. Przy uzgadnianiu projektow
Komisja Obiektow i Urzadzen PZLA akceptuje jedynie zaprojektowane parametry nawierzchni mieszczace sie w
tych zakresach.
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Whisanie do projektu parametrow i opisu konkretnej nawierzchni w znaczacy sposob ogranicza konkurencie,
nie  ma tez zadnych racjonalnych przestanek do zawyzania parametrow regulowanych przez IAAF i PZLA tym
bardziej, ze obiekt w Stanach nie musi nawet speinia¢ wytycznych PZLA (Zamawiajacy nie zamierza ubiegac
si¢ o certyfikacje obiektu).Biorac pod uwage range obiektu, wnosimy o dostosowanie wymagan do wytycznych
PZLA w powyzszym zakresie, j.:

TABELA ZAKRESOW WARTOSCI PARAMETROW NAWIERZCHNI

Parametr Wartosé
Grubos¢ — podstawowa 13 mm (20/25 mm)*
(pogrubienie zgodnie z wymaganiami dopuszczalne odstepstwo w granicach
przepiséw IAAF) do 10% gruboéci podstawowe;j

nie moze przekroczy¢ 10% catkowitej powierzchni
Wytgymalosp na rozcigganie TR > 0.5 MPa
- nawierzchnie nieporowate > 04 MPa
- nawierzchnie porowate -
Zdolno$¢ amortyzowania sity (redukcja sity) 35 -50%
Odksztatcenie pionowe nawierzchni 0,6-25mm
Wydtuzenie podczas zerwania Eb = 40%
Tarcie (odpornos¢ na poslizg) — warunki 55 — 110 - dla nawierzchni mokrych
suche i mokre ($rednia wartos¢ wskazan 80 — 110 - dla nawierzchni suchych
wahadta w przedziale) (pojedyncze badanie nie moze réznic sie
od $redniej o wiecej niz o 5 jednostek)
Nieréwnosci (niedopuszczalne réznice poziomu mierzone tatg nie mogg przekraczaé
wypuktosci lub wgtebienia) tata4 m =6 mm
fata1m =<3 mm
Niedoskonalosci (purchle, pecherzyki, .
_pekniecia, szczeliny, rozwaprghuienia) nipdopuset2alng
Odwodnienie (odprowadzenie wody) w przeciggu 20 minut po opadach nie moze pozostaé¢
woda na glebokosci wiekszej od wysokosci faktury

1) Wykreélenie minimalnych parametrow podanych przez Zamawiajacego w STWIORB,

2)  Dopuszczenie nawierzchni typu FULL PUR posiadajacych badanie niezaleznego laboratorium
posiadajgcego akredytacje IAAF potwierdzajacych spefnienie min. parametréw wymaganych przez IAAF/PZLA,
3)  Dopuszczenie nawierzchni typu FULL PUR renomowanego producenta, ktora posiada certyfikat IAAF i
zostala zainstalowana na stadionie, ktory otrzymat certyfikat IAAF 1 Class, a takze spefnia wymagania opisane

w wytycznych PZLA.

Odpowiedz Zamawiajacego:

W zwigzku z wyjasnieniami nr 7 dotyczacymi tresci SIWZ Zamawiajacy zweryfikowat swoje stanowisko
dotyczace certyfikacji obiektu IAAF 1 CLASS oraz typu nawierzchni syntetycznej, jaka ma by¢ zastosowana na
biezni lekkoatletycznej. W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy dokona w dniu dzisiejszym tj. 13.03.2017 r.
modyfikacii tresci SIWZ ( STWIORB w zakresie parametrow nawierzchni).

Zamawiajacy informuje, iz dla biezni lekkoatletycznej nalezy przyja¢ nawierzchnie typu sandwich, ktéra jest
nawierzchnig nieprzepuszczalng dla wody, wykonywang bezposrednio na placu budowy, skiadajacy sie z
dwoch warstw: elastycznego podktadu i warstwy uzytkowej. Warstwa no$na skiada sie z granulatu gumowego
potgczonego lepiszczem poliuretanowym. Warstwe uzytkowa stanowi system poliuretanowy bedacy mieszaning
poliuretanu i EPDM.

Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania nawierzchni typu FULL PUR czyli z pelnego poliuretanu ze wzgledu
na fakt iz nie jest to typ nawierzchni rownowazny cenowo z nawierzchnig typu sandwich.

Wojt Gminy/Baanow

Stawomir Serafin
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