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1. OSWIADCZENIE

Oswiadczenie
0 zgodnosci projektu z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Dziatajgc w oparciu o przepisy Prawa budowlanego! oswiadczam, ze projekt :

Budowa boiska wielofunkcyjnego na dz. o nr ewid :1175/2, obreb Gwozdziec gm.
Bojanow

Opracowany dla :

Gminy Bojanéw
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
Opracowanie jest kompletne pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzy¢.

1 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawirawo budowlane, art. 1, ust. 8 (Dz. U. z dfi@8.2004 r. Nr 93, poz. 888)

Projektant :
Lp. | Imie i nazwisko Nr uprawnien/specjalno$c Data Podpis
1 | mgrinz. arch. Konrad MA/088/04 01.2016

Wasik uprawnienia do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej




2. Uprawnienia i izby projektanta

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPFOLITE] FOLSKIE]

MAZOWIECKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
KOMISJA KWALIFIKACYINA

Okregowa Komisja Kwakfixacyina
Mazowisckiej Clregowe l2by Architakiw
ul Krdlewska 27, pok. 323, 00-080 Warszawa

aumer spraay; MAKKIT61104
numer ewidencyjny uprawmien: MANEE/04
Warszawa, dnta 17 grudni 2004 roku

DECYZJA NR KK/093/04

Ma podstawie ar. 12 ust, 1 pkt 11 ust 2, 3. 13 ust! pkt 1 §ar 14 usl 1 pit 1 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane {feks! jednalify:
Dz U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016); an. 11124 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, indynierte budow-
nichara oraz urbanistow (D2 U. 22001 r. Nr 5, poz 42, 22002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 | Nr 240, poz. 2052, 2 2003 r. Nr 124, poz. 1152), oraz
art 104 1107 § 1 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. - Kodeks pasigpowania adminkstracyjnego (tekst jednolity: Dz. U, 2 2000 1, Nr 98, poz. 1071; dalsze

Tmiany:

Dz L.z 2001 1. Ne 49, poz. 509, oraz 2 2002 r. Nr 113, poz. 584 | Nr 169, poz. 1387 oraz 2 2003 r., Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1860), oraz rozporza:
dzenia Minstra Gospodarkl Przestrzennaj | Budownichwa 2 dnla 30 grudnia 1984 r. w sprawie samodzielnych funkajl technicziych w budownichwis (0. U. 2
1595 1. Nr 8, poz 38, zm.: Dz U. z 2001 r. Nr §, poz. 42, Dz. U, z 2002 r. Nr 134, poz. 1130, Dz L. 2003 r. Mr 175, poz. 1704), po rozpatrzeniu wniosku | na
podstawie dokumanttw stwierdzajgopch wymagane wykszialcanie oraz prakiyke dowa, jak (82 na podstawie pozytywne] ooeny z egzaning na Upraw-
nienia budowlane Bodonago przed Komisiy Egzaminacying Mazowleckie] Olregowey fzby Architekiow

stwierdza sie, ze

Pan magister inzynier architekt KONRAD WASIK
urodzony dnia 10 lutego 1977 roku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne | praktyke zawodowg
i otrzymuje uprawnienia budowlane w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzia ninlejsza jako iwzgigdniaiaca w caloécl tadanie strony nis wymaga uzasadnienia,

Od decyzji ninigjsze] przyshugule Panu odwolanie do Krajows] Komisil Kwalifikacyjne] Izby Architelettw za poseednichwem okregowej komisji kwalifikacyjne).
kidra wydala decyzje. Ddwolanis wnasi sip w terminie 14 dni od dnia dorgezenia niniejszej decyzji.

?./7,__ U

Praewodnicagey OKK MOIA arch Antoni Belll (SRl g ) et/ |

Wiceprzewodniczqey OKK MOIA arch. Edward Wysoeki oD

# o
iy,
Sekretars OKK MOA arch. Tomiass arumﬁrm-' Sy

Cxlonek OKK MOIA arch Jomusz Pachokgti I ) C.Qa—DEKQﬁ
Celonek OKK MOIA arch. Andrzef Sowa 3 o 1 —‘F";—_L] W

Crlonek OKE MOIA arch. Anna Wajterska — Talarczyk

Otrzymuga;
1. Whnioskodawea: KONRAD WASIK
2. Mhinister wiadciwy do spraw architekitury | budownichwa
3 Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
= Ghwny Inspektor Nadzon Budowlanego - w celu wpisania do q0 rejestru osob p jacych uprawnienta budowlane
- Ohregowa Rada [zby Architekitw.
4 ah




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Konrad WASIK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/088/04,

jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-1700.

Cztonek czynny od: 11-01-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-09-2015 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 29-02-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyijny zaswiadczenia:

MA-1700-FE4D-6F6D-B656-C57Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



3. Opis techniczny projektu
1.1. Studium opracowania

Projekt budowlano - wykonawczy
1.2. Nazwa inwestycji

Budowa boiska wielofunkcyjnego na dziatce o nr ewid: 1175/2, obreb Gwozdziec , gm. Bojandw..

1.3. Inwestor

Gmina Bojanéw
ul. Parkowa 5; 37- 433 Bojanéw

1.4. Lokalizacja obiektu

Obreb: 4 Gwozdziec
Miejscowosc¢: Gwozdziec
Dziatki ewidencyjne o numerach : 1175/2

1.5. Jednostka projektujaca

Adam Szwed
Ul. Poniatowskiego 57b/41; 37-450 Stalowa Wola

1.6. Podstawa opracowania.

* umowa z Inwestorem

* wizja lokalna w terenie

* obowigzujgce normy i przepisy budowlane
» mapa do opiniodawczych

* mapa ewidencyjno — gruntowa

* wytyczne oraz katalogi

1.7. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczny dla boiska wielofunkcyjnego na dziatce o nr
ewid: 1175/2, obreb Gwozdziec , gm. Bojanow.

Zakres opracowania :
» Boisko do pitki recznej o nawierzchni poliuretanowej
» Boiska do koszykowki o nawierzchni poliuretanowej- 2szt.
» Boiska do siatkowki 0 nawierzchni poliuretanowej - 1szt
e Kort tenisowy - 1szt
» Ogrodzenie boiska o wys. 6,00m- 48mb
» Ogrodzenie boiska o wys. 4,00m- 88mb
»  Odwodnienie - drenaz francuski — 88mb
* Chodnik i droga dojazdowa z kostki betonowej
e Plac manewrowy
» Utwardzenie drogi dojazdowej nawierzchnia z kostki i kruszywa,
» Mata architektura : kosze na $mieci- 2 szt, taweczki — 2 szt, stojak na rowery -2szt, tablica
informujaca- 1 szt.
»  Oswietlenie boiska wg opracowania branzy elektrycznej — 6 stupow oswietleniowych

1.8. Dokumenty wyjSciowe do projektowania
» Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000



» Mapa ewidencji gruntoéw
1.9. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek

Dziatka przeznaczona pod inwestycje o nr ewid: 1175/2 potozona jest na terenie w m. Gwozdziec gm.
Bojanéw. W miejscu projektowanego boiska wielofunkcyjnego znajduje sie boisko o nawierzchni trawiaste;.

Dziatka przylega od strony potnocno —wschodniej graniczy z dziatkg powiatowg (droga powiatowa).
nr ewid.770, od strony potudniowo - wschodniej i potudniowo- zachodniej od dziatki nr ewid.:1178 —dziatka
Skarbu Panstwa , dziatka niezabudowana , od pétnocno —zachodniej od dziatki nr ewid: 1174, dziatka rolna
wt. prywatna. W granicach opracowania rzedne terenu zawierajg sie w przedziale: 198,50 + 200,50 m n.p.m.

W granicach opracowania istnieje nastepujace uzbrojenie podziemne: gaz ds. 50 ,telefon t,oraz stupy
eNN i o$wietlenia ulicznego.

1.10. Warunki gruntowo- wodne

Na terenie objetym inwestycjg wody gruntowe znajdujg sie na wysokosci ok. 197,00m n.p.m. Pod piytg
boiska przewazajg grunty nasypowe, wymagajace dodatkowego dogeszczenia. Teren zostanie takze
zniwelowany.

W obrebie boisk przewazajg piaski $rednie i drobne o wspdiczynniku filtracji 6,5m/d. Dane uzyskane
wizji i wywiadu w terenie lokalizacji obiektu.

Poziom wody gruntowej znajduje sie ponizej projektowanych drendw.

1.11.  Opinia geotechniczna - Geotechniczne warunki posadowienia

W celu doprowadzenia podtoza do grupy nosnosci G1 (zgodnie z zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie)nalezy wykona¢ nasyp budowlany min.20cm na geosyntetykach
(przyjeto geowtokning o ciezarze powierzchniowym min. 150 g/m2, wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdt./w
poprz 5,5/6,0 kN/m).

Warstwy pokazano w czesci rysunkowe;.

1.12. Opis projektowanych elementéw robot

1.12.1. Ogolne zatozenia projektowe

Projekt wykonano na podstawie uzgodnien z Inwestorem, uzgodnien z dostawcami medidw,
stosownymi przepisami dotyczacymi tego rodzaju zabudowy.

Zaprojektowano obiekty sportowe, wraz z infrastrukturg towarzyszacg w sposéb zapewniajacy forme
architektoniczng dostosowang do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Projektuje sie nastepujace obiekty:

. Boisko wielofunkcyjne (pitka reczna, pitka nozna, siatkéwka, koszykowka, kort tenisowy)
Projektuje sie nastepujace elementy uzbrojenia naziemnego powierzchniowego, nadziemnego:
. Droge dojazdowa z ptyt meba ,chodnik z kostki betonowe;

Opaska z ptyt Meba od strony zewnetrznej boiska

Ogrodzenia i bramy

Oswietlenie — lampy/wg oddzielnego oracowania/
. Urzadzenia malej architektury : tablica informacyjna, taweczki, koszy na $mieci i stojaki
na rowery

Projektuje sie nastepujace elementy zieleni:
. Trawa- jako wypetnienie wolnych przestrzeni

Rodzaje boisk i dyscyplin sportowych:

. Boisko do pitki reczne;:
- wymiary- 20m x 40m
- powierzchnia netto- 800,0 m?



Boisko do gry w pitke reczng wykonac jako prostokat o wymiarach 20m x 40m. Obejmuje ono pole do
gry oraz dwa pola bramkowe. Diuzsze linie nazywajq sie bocznymi, krétsze- koricowymi. Odcinek linii
koricowej pomiedzy stupkami bramki nazywa sie linig bramkowa.

W potowie dtugo$ci podzielone linig srodkowg na dwa réwne pola gry. Linie koloru biatego
ograniczajace pole gry o szerokosci 5,00 cm nalezg do powierzchni boiska.

Boisko otoczone wolng przestrzenig szerokosci:

- wzdtuz linii bocznych- 2,0m

- wzdtuz linii koncowych- 2,0m

. Boisko do pitki koszykowej

- wymiary- 15m x 20m

- powierzchnia netto- 300,0m?

Boisko do gry w pitke koszykowg wykonac jako prostokat o wymiarach 15m x 20m o nawierzchni
poliuretanowej koloru brazowego. W potowie dtugosci podzielone linig Srodkowg na dwa réwne pola.
Linie koloru zottego ograniczajace pole gry szerokosci 5,0cm nalezg do powierzchni boiska.
Wyposazenie boiska stanowig kosze zamontowane w tulejach stalowych.

. Boisko do pitki siatkowej

- wymiary- 9m x 18m

Powierzchnia netto- 162,0 m?

Boisko do gry w pitke siatkowa- ksztatt prostokata o wymiarach 9,00m x 18,0m.

W potowie dtugo$ci podzielone linig Srodkowg na dwa rowne pola gry. Na kazdym polu w odlegtosci
3,00m od linii $rodkowej wyznaczona jest réwnolegle do niej linia ataku diugosci 9,0m i szerokoSci
5,0cm. Linie koloru zielonego ograniczajace pole gry szeroko$ci 5,0cm nalezg do powierzchni boiska.
Stupki podtrzymujace siatke powinny by¢ oddalone min. 50 cm od linii bocznych na przedtuzeniu linii
Srodkowe;j.

. Kort tenisowy

- wymiary- 11x23,77

Powierzchnia netto- 162,0 m?

Kort tenisowy- ksztatt prostokata o wymiarach 11,0x23,77m.

Linie koloru niebieskiego ograniczajace pole gry szerokosci 5,0cm nalezg do powierzchni boiska.
Stupki podtrzymujace siatke powinny by¢ oddalone min. 90 cm od linii bocznych na przedtuzeniu linii
Srodkowe;j.

UWAGA:

Zaplecze boisk stanowig istniejace wezly sanitarne i szatniowe znajdujace si¢ w obiektach
szkolnych w m. Gwozdziec zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie boiska .Na terenie
boiska moze przebywa¢ do 50 oséb.

1.12.2. Roboty ziemne
Nalezy wykonac¢ roboty ziemne w nastepujacej kolejnosci:

zdjecie warstwy humusu o grubosci 15 cm;

niwelacja terenu w obszarze wbudowania boiska;

korytowanie pod podbudowe nawierzchni - do gtebokosci 15¢m tj. do poziomu posadowienia warstwy
odsaczajacej z piasku;

dogeszczenie zniwelowanego terenu;

dowoz i wbudowanie podbudowy piaskowej 20cm;

wykopy liniowe pod projektowany drenaz odwadniajacy - ponizej dna koryta na gteboko$¢ od 80 cm;
montaz/utozenie geowtdkniny

wykopy pod stupy ogrodzenia boiska;

wykopy pod fawy betonowe z oporem pod ustawienie obrzezy.



Uwaga: Z uwagi na rozluznienie gruntu w czasie prac ziemnych zwigzanych z korytowaniem pod drenaz
przewiduje sie dodatkowo wymiane 20cm gruntu ponizej warstwy odsaczajacej z piasku. Grunty rozluznione
wymienia si¢ na nasyp piaskowy zageszczony do Js > 0,95.

1.12.3. Drenaz odwadniajacy

Ze wzgledu na chtonno$¢ gruntu i przepuszczalno$¢ konstrukcji nawierzchni urzadzen sportowych,
odwodnienie ich odbywac sie bedzie w sposéb naturalny. Funkcje wspomagajacq w odprowadzeniu wod
opadowych poza powierzchnig urzadzen sportowych spetnia¢ bedzie podsypka piaskowa utozona ze spadkiem
0,5 % w kierunku drenu chtonnego francuskiego , ktory bedzie wypetniony zwirem filtracyjnym o frakcji 8-32mm
w geowtokninie separacyjno-filtracyjnej. Odwodnienie nawierzchni utwardzonych odbywac sie bedzie w sposob
naturalny poprzez poprzeczne spadki o wysokosci 0,5 % w kierunku gruntu na posesje Inwestora.

1.12.4. Podbudowa pod nawierzchnie boiska wielofunkcyjnego

Warstwa wyréwnawcza

Po wykorytowaniu i wyrdwnaniu oraz wyprofilowaniu dna wykopu do poziomu projektowanej podsypki
piaskowej, grunt nalezy zagesci¢ mechanicznie do stopnia zageszczenia Js > 0,95. Na tak przygotowanym
wykopie nalezy roztozy¢ warstwe geowtdkniny wzmacniajacej warstwe podsypki piaskowej. Geowtdkning
roztozy¢ réwnomiemie na catej powierzchni wykopu pod boisko. Warstwe nalezy dostosowa¢ do
projektowanych rzednych.

Warstwa konstrukcyjna
Z kruszywa tamanego sortowanego o uziarnieniu 5 - 30 mm, przepuszczalnego,

0 grubosci warstwy 15 cm - po zageszczeniu mechanicznym.

Warstwa wyréwnawcza
Warstwa  wyrownawcza o grubosci 5 cm, =z kruszywa famanego 0 uziarnieniu
0 - 4 mm zageszczona i uwatowana watem samojezdnym do Is =1,00.
Podbudowa musi by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami i warunkami
technicznymi wykonania robdt oraz spetnia¢ minimalne wymagania:
* kruszywo famane sortowane bez domieszek organicznych, przepuszczalne dla wody
(nie mniejsza niz 0,01 I/m?/sek).;
* regulamos¢ + 5mm na tacie 3m, maksymalne odchylenie 1 mm w poréwnaniu
z wymiarami przyjetymi w projekcie;

1.12.5. Obramowanie plyty boiska
Obramowanie ptyty boiska z obrzezy 8x30cm na tawie betonowej z betonu C12/15 .

1.12.6. Poliuretanowa nawierzchnia boiska

Charakterystyka nawierzchni:
Nawierzchnia sportowa, poliuretanowa o grubosci warstwy min 45mm.
Nawierzchnia sktada si¢ z trzech warstw:
- warstwa wierzchnia gr 6-8mm (mata elastyczna - mieszanina kleju poliuretanowego oraz granulatu
EPDM 1-3,5 mm (uktadana uktadarka))
- warstwa uzytkowa 6-8 mm- (mata elastyczna - mieszanina kleju poliuretanowego oraz granulatu z
recyklingu typu SBR 1-4 mm (uktadana uktadarkg))
—warstwa stabilizacyjna min. 30mm - typu ET
W miejscach projektowanych linii boisk - pasy o szer.5 cm. Ptyta boiska ma charakter uniwersalny ze
wzgledu na rodzaje dyscyplin sportowych jakie mozna na nim uprawia¢. Dlatego waznym jest, aby pola gier
byly zr6znicowane poprzez zastosowanie odpowiedniej palety barw na linie rozgraniczajgce pola gier: dla
boisk do koszykdwki kolor zotty, pitki siatkowej kolor zielony linii o szerokosci 5 cm, dla boisk do pitki recznej



kolor biaty a do tenisa ziemnego kolor czerwony linii 0 szerokosci 5cm. Kolor poza polami gry — bragzowy RAL
3009, kolor nawierzchni zasadniczej boisk — bragzowy RAL 3009.
Po catkowitym zwigzaniu komponentdw na nawierzchni sg malowane linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku.

Tabela nr 1 - Wymagane parametry nawierzchni

Poz. Okreslenie parametru, jednostka Warto$¢ wymagana
1. | Wyglad zewnetrzny nawierzchni Jednorodna powierzchnia o
jednolitej barwie bez uszkodzen i
obcych wtracen
2. | Grubos$¢ nawierzchni, (mm) 213
3. | Tarcie (op6r poslizgu) — préba wahadta w temperaturze (23 + 2) IC, guma
CEN: Warto$¢ srednia
° nawierzchnia sucha 5814
° nawierzchnia mokra 66 +4
Oraz pojedynczy wynik badania nie
powinien rézni¢ sie wiecej niz o
cztery jednostki
4. | Amortyzacja — redukcja sity w %, w temperaturze (23 £ 2)IC 36 + 38
5. | Odksztatcenia pionowe, (mm), w temperaturze (23 + 2)IC <18
6. | Zachowanie sig pitki odbitej pionowo — wysoko$¢ odbicia wzglednego, (%)
7. | Przepuszczalno$¢ wody (mm/h) =165
8. | Odporno$¢ na zuzycie (Scieranie) — utrata masy po 1000 cyklach badawczych), <1,20
AB (g)
9. | Wiasnosci mechaniczne przy rozcigganiu:
° wytrzymato$¢ na rozcigganie Tr, MPa 21,08
° wydtuzenie przy zerwaniu Es, (%) 248
10. | Odporno$¢ nawierzchni na dziatanie butdéw z kolcami;
° spadek wytrzymatosci na rozciaganie (%) <80
° spadek wydtuzenia przy zerwaniu (%) <70
11. | Odporno$¢ nawierzchni na dziatanie temperatury, wody i promieniowanie UV
(sztuczne starzenie) — wiasciwosci techniczne nawierzchni po cyklach
badawczych:
° zmiana wytrzymatosci na rozcigganie (%) 0
° zmiana wydtuZzenia przy zerwaniu (%) <4,
° zmiana odpornosci na zuzycie ($cieranie) po 1000 cyklach <01
badawczych (%)
° zmiana amortyzacji w temperaturze (23 £ 2)iC <30
° zmiana barwy (wg PN-EN ISO 2015-A02) 23
° zmiana odporno$ci nawierzchni na dziatanie butéw z kolcami:
a) zmiana wytrzymatosci na rozcigganie 5182’00
b) zmiana wydtuzenia przy zerwaniu (%) - e
12. | Przyczepno$¢ do podktadu, MPa:
° betonowego > 0,66
° asfaltobetonowego 2,50
° CONIPUR ET z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu 20,58
gumowego i spoiwa poliuretanowego
13. | Wspétczynnik tarcia kinetycznego f, powierzchni nawierzchni w stanie:
° suchym 20,50
° zawilgoconym 20,33
14. | Odporno$¢ na uderzenie:
° powierzchnia odcisku kulki (mm2) 640 £ 10 %
° stan powierzchni po badaniu bez zniszczen
15. | Nasigkliwo$¢ (%) <12
16. | Wytrzymato$¢ na rozdzieranie (N) =140
17. | Scieralnoé w aparacie Stuttgart, ubytek grubosci (mm) <0,09
18. | Twardo$¢, [ Shore’a, A 65+5
19. | Odporno$¢ na dziatanie temperatury 600C, oceniona zmiang wymiaréw po <0,02
badaniu (%)
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20. | Odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotermicznych — oceniona zmiang
wiasciwosci technicznych nawierzchni po cyklach badawczych:
° zmniejszenie masy (%) <04
° zmiana wygladu zewnetrznego bez $ladéw uszkodzer i zmian
wygladu zewnetrznego
° zmniejszenie wytrzymatosci na rozcigganie (%) 0
° zmnigjszenie wydtuzenia wzglednego przy rozcigganiu (%) <13
21. | Odpornos$¢ nawierzchni na zamrazanie — oceniona zmiang wtasciwosci
technicznych nawierzchni po cyklach badawczych:
° zmiana masy (%) <05
° zmiana wygladu zewnetrznego bez $ladéw uszkodzer i zmian
wygladu zewnetrznego
° zmniejszenie wytrzymatosci na rozcigganie (%) <8
° zmnigjszenie wydtuzenia wzglednego przy rozcigganiu (%) <13
22. | Odporno$¢ na dziatanie UV — zmiana barwy, nr skali szarej 5

Charakterystyka podbudowy:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podfuznymi i poprzecznymi,
odchytki mierzone fatqg o df. 4m. nie powinny by¢ wieksze niz 6 mm . Podfoze powinno by¢ wolne od

zZanieczyszczen organicznych, kurzu, bfota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usunggc).

Podbudowa z warstwy elastycznej powinna by¢ wykonana w taki sposéb aby nie wystepowato wykruszania sie

warstwy gdrnej.

Podfoze, na ktorym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno byC przygotowane zgodnie z projektem i sztuka

budowlana.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

Celem weryfikacji wtasciwosci i parametréw technicznych proponowanych przez Oferentéw nawierzchni zaleca sie
zadanie przez Zamawiajgcego sktadania wraz z ofertq dokumentow wyzej opisanych, (podstawa prawng zadania
powyzszych dokumentéw jest Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajéw dokumentow,

Certyfikat IAAF

parametry nawierzchni
Atest Higieniczny PZH

Karta techniczna systemu

Badania na zawartos¢ pierwiastkéw $ladowych
Autoryzacja producenta systemu

Deklaracja zgodnosci (dokument odbiorowy)

VVVVVYVY VYV

Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inne wyniki badan potwierdzajagce wszystkie wymagane

Wyniki badar na zgodno$¢ oferowanego produktu z polska normag PN-EN 14877

jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz formy, w jakiej te dokumenty moga by¢ skiadane).

Konstrukcja nawierzchni:

nawierzchnia poliuretanowa gr. 45mm

warstwa no$na 150mm — kruszywo tamane (5-40mm
zageszczona podsypka piaskowa gr. 150mm

grunt wymieniany gr. 200mm

geowtoknina

grunt rodzimy

VVVVVVY

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubo$ci po zageszczeniu)
Nawierzchnie obramowane bedg obrzezem betonowym 8 x 30cm.

warstwa wyréwnawcza gr.50mm — kruszywo tamane (0-6mm)

Wody opadowe odprowadzane bedg do kanatéw drenarskich zgodnie z czescig opisowag dokumentacji

UWAG!!

Wykfadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym

dla okreslonego zastosowania.

Wykonanie i odbidr urzadzer sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw higienicznych,

wymogow p.poz., warunkdw technicznych stosowania i Polskich Norm.
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= W ftrakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materialy i wyroby posiadajgce obowigzujace $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie
producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

= Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone.
(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

= Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.

1.12.7. Ogrodzenie boiska

Projektuje sie ogrodzenie wokét plyty boiska w sposéb pokazany w czesci graficznej projektu. Ogrodzenie
zaprojektowano z paneli z drutu ocynkowanego oczko siatki 55x200mm drut @ 5.0mm po powlekaniu 3,2mm.
Powlekanie PCV (plastyfikat S-43), PCV odporne na zdziatanie promieniu ultrafioletowych UV. Siatka
mocowana na stupach stalowych , odporna na zewnetrzne warunki atmosferyczne, wytrzymata na
przypadkowe mechaniczne rozdarcia, rozciecia itp. o wysokosci min. 4m i 6m.

Stupki stalowe wykona¢ z rur o przekroju kwadratowym. Stupki narozne wykona¢ z rur 0 wymiarze
120x120x4 a stupki posrednie 100x100x4. W celu wzmocnienia konstrukcji wykona¢ rury stezajace o
wymiarze 40x40x2,5.W celu naciggniecia siatki wykona¢ poziome linki stalowe w rozstawie co 50 c¢m
zamocowane na stupkach za pomocg napinaczy i przelotek.

Stupki nalezy osadzi¢ w cokole betonowym zagtebionym na gteboko$ci 1 m ponizej poziomu terenu, w
rzucie poziomym fundamentu stupkéw 80x40cm, beton B15, stupki montowa¢ w rozstawie co 2,5m. Aby
wzmocni¢ fundament nalezy wykona¢ wasy stalowe przytwierdzone do stupka. Zaprojektowano takze jedng
brame o szer. 2,50m i furtki tego samego typu zamontowang w ogrodzeniu boiska.

Przy krawedzi powierzchni syntetycznych wykona¢ obrzeza betonowe zabezpieczajace powierzchnie
poliuretanowe przed uszkodzeniem. Gorng cze$¢ obrzezy pokry¢ poliuretanem o grubosci 1cm w celu
zmniejszenia urazowosci.

Zakfada sie kolor zielony dla catego ogrodzenia. Ostateczny kolor i wyglad ogrodzenia nalezy uzgodni¢
w trybie wykonawczym z Inwestorem.

1.12.8. Chodnik i droga dojazdowa do boiska

Dojscie od drogi asfaltowej do boiska wielofunkcyjnego wykonane zostanie z kostki betonowej gr. 6em
| ptyt meba. Nawierzchnia chodnika i drogi dojazdowej wraz z utwardzeniem pod obiekty matej architektury
zostanie obramowana obrzezem 8x30cm na podsypce cem. - piaskowej za$ od projektowanej drogi i wejscia
na boisko kraweznikiem 15x30cm na tawie betonowej z oporem utozonym na pfask.

Odwodnienie nawierzchni chodnika i drogi poprzez nadanie powierzchniom utwardzonym,
odpowiednich spadkow poprzecznych i podtuznych sprowadzajgcych wode na teren zielony.

Konstrukcja nawierzchni —sktada sie z nastepujacych warstw

chodnik:
e kostka betonowa gr. 6cm
* podsypka cem. — piaskowa lub grys 0-7mm gr. 3cm
e warstwa odsaczajgca z piasku Wp=35 gr. 10cm
e grunt rodzimy

droga dojazdowa z ptyt meba:
* plyty azurowe z ptyt meba gr. 8cm
» warstwa kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie frakcje 5-32mm — gr.15¢cm
» warstwa odsaczajaca z piasku Wp=35 gr. 10cm
e grunt rodzimy
Szczegoty rozwigzania w czesci rysunkowej dokumentacii.
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1.12.9. Oswietlenie
Projekt oswietlenia urzadzen sportowych- wg odrebnego opracowania

1.12.10.Urzadzenia sportowe:
Wyposazenie boiska do pitki siatkowej ( 2kpl):

. stupki wolnostojace (z mozliwoscig swobodnego demontazu), stalowe ocynkowane uniwersalne
wykonane z rur stalowych fi 76mm. Stupki posiadajg regulacje wysokosSci zawieszenia siatki. Montaz
stupkéw w tulejach osadzonych w podiozu. Sruba naciggu siatki powinna by¢ ostonieta profilem
aluminiowym
. tuleja stalowa do stupkéw o wymiarach 80 x 80, wykonana ze stali, zabezpieczona przed korozjg
poprzez ocynkowanie ogniowe, tatwa w montazu.
. pokrywa tulei
. siatka- czarna z atenka, wzmocniona tasma, z dtuzszym naciagiem, certyfikat bezpieczenstwa ,B”

Wyposazenie boiska do pitki recznej (1kpl) :
» bramka stacjonarna 3m x 2m — 2 szt. przytwierdzona do podfoza na state w tulejach, kompletne.
Wykonanie i znakowanie zgodnie z normg IHF

Wyposazenie boiska do koszykowki ( 2kpl):
*  kosz do pitki koszykowej zamontowany w tulei stalowej , kompletne - 2 szt.
Stojaki do koszykowki wykonane z profili stalowych 100x100 ocynkowanych o wysiegu 2.25m z
usztywnieniem i skratowaniem, stojaki z mozliwo$cig regulacji wysokosci tablicy. Tablice do koszykowki
wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego. Obrecz kosza stalowa z siatka tancuszkowg ocynkowang /
opcjonalnie z siatka polipropylenowg
Wyposazenie boiska do gry w tenisa ( 1kpl):
. Komplet do tenisa + siatka zapas - 1kpl.

1.12.11.Mata architektura:

*  kosze na $mieci -2 szt.
o taweczki -2 szt
»  stojak na rowery -2 szt.
» tablica informacyjna -1 szt

Wz6r kosza na $mieci:

W Wymiary wysoko$¢ :123cm, $rednica: 50cm
A Pojemnos¢ : 301
. T LAKIEROWNANE PROSZKOWO kolor ciemny grafit- SZTUK 2
i
1
g

Wzor taweczki
L AWKA METALOWA Z OPARCIA 1=200cm

60
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LAKIEROWNANE PROSZKOWO kolor ciemny grafit — SZTUK 2,

szeroko$¢:200 cm, wysokoS¢: 89 cm, gtebokos¢: 90 cm

®4,8

Uwagi: tawki zakotwi¢ w podtozu, uniemozliwi¢ demontaz.

Wzér stojaka na rowery:

Stojak metalowy szeregowy ,5-cio rowerowy,

Wymiary dtugo$¢/wysokos¢ /gtebokos¢: 220x140x30cm

LAKIEROWNANE PROSZKOWO kolor ciemny grafit- SZTUK 2

220
— -
52 - 52 e 52 -
T 7
[ e c:|;;-
o~
=
J | j |
¢ i ,
30

62

60

62

30
22

30

3z

14

60

Uwaga: Wzor tablicy/regulaminu boiska — tablica 40x60 na stupku metalowym, kolorystyka do uzgodnienia

Z zamawiajacym.
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1.13. Informacja BIOZ

Nazwa obiektu: Budowa kompleksowego boiska lekkoatletycznego

Adres: m. Gwozdziec ,dziatki nrewid: 1175/2; Obreb 4 Gwozdziec

Inwestor: Gmina Bojanéw

ul. Parkowa 5; 37- 433 Bojanéw

Projektant sporzadzajacy informacje: mgr inz. arch. Konrad Wasik MA-1700

Przy nadzorowaniu i wykonywaniu obiektu nie wymagane jest sporzadzenie planu BIOZ przez kierownika budowy, na
podstawie § 6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 03.120.1126)

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiektow

Architektura

°  Ustawienie tablicy administracyjnej budowy;

°  Podstawowe roboty ziemne;

°  Zabezpieczenie obszaru wykopdw fundamentowych;

°  Wykonanie podbudowy

°  Wykonanie nawierzchni wraz z montazem urzadzen sportowych;
°  Roboty wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne;

Drogi

°  Wykonanie uksztattowania terenu wokot boiska;

°  Wykonanie ogrodzenia;

°  Wykonanie chodnika i drogi dojazdowej przy boisku

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Brak obiektow

Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi;
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Na terenie dziatki po wykonaniu cato$ci przedsiewziecia nie przewiduje sie wystepowania elementéw mogacych

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych, okre$lajace

skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

Istotne elementy mogace stanowi¢ zagrozenia w fazie budowy to:
* Brak
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji roboét szczegolnie

niebezpiecznych:;
Instruktaz pracownikéw powinien by¢ prowadzony przed przystapieniem do poszczegdlnych etapéw prac, zwlaszcza

wymienionych powyzej. Nie wolno przystepowac do prac szczegolnie niebezpiecznych bez uzgodnienia z kierownikiem
budowy i uzyskania jego zgody i instrukci.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z

wykonywania robdt budowlanych w_strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen.
Srodki techniczne:

»  Ustawienie tablicy administracyjnej budowy; wraz z ogrodzeniem co najmniej podstawowego terenu budowy.

*  Oznakowanie drég dojazdowych, pozarowych i ewakuacyjnych.

*  Wyznaczenie placéw sktadowania materiatow budowlanych oraz stref montazu elementoéw budowlanych.

*  Wyposazenie terenu budowy w sprzet przeciwpozarowy i B.H.P. z uwzglednieniem prac na wysokosci.

» Zapewnienie S$rodkéw facznosci z jednostkami administracji budowlanej, pomocy medycznej, stuzb

technicznych, strazy pozarnej, policji itp.

Srodki organizacyjne:

» Prace przy budowie sieci lub w poblizu istniejacych sieci uzbrojenia technicznego prowadzi¢ w obecnosci lub
pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych.
Stosowanie wytacznie materiaty atestowanych oraz sprawnego i odpowiedniego sprzetu mechanicznego.
Oznakowanie i zabezpieczenie wykopdw fundamentowych i rowéw pod przytacza.

Stosowanie odpowiedniego sprzetu i zabezpieczen przy pracy na wysokosci.

YV V V V

Bezwzglednie wytaczenia napiecia przy wszelkich pracach zwigzanych z zasilaniem elektrycznym oraz

zapewnienie mozliwosci szybkiego wytaczenia zasilania w wypadku zagrozenia.

Koniec opisu technicznego
Opracowat:

mgr inz. arch. Konrad Wasik
uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

nr upr : MA/088
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2. Czesé graficzna

2.1. Spis rysunkéw

oz 2w RS S,
21 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Z2 Mapa ewidencji gruntow 1:1000
B1 Projekt zagospodarowania terenu 1:250
B2 Kolorystyka nawierzchni 1:250
B3 Odwodnienie boiska 1:200
B4 Przekrdj przez ptyte boiska o nawierzchni poliuretanowe; 1:10
BS Boisko wielofunkcyjne - rzut boiska do pitki recznej 1:100
B6 Boisko wielofunkcyjne - rzut boiska do pitki koszykowe; 1:100
B7 Boisko wielofunkcyjne - rzut boiska do pitki siatkowe; 1100
B8 Rzut boiska do tenisa ziemnego 1:100
B9 Segment ogrodzenia boiska 1:20
B10 Segment ogrodzenia przy boisku do pitki reczne; 1:20
B11 Furtka i brama dwuskrzydiowa wejSciowa na teren boiska 1:20
B12 Rzut i przekrgj chodnika 1:100
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