BOISKO WIELOFUNKCYJNE - RZUT BOISKA DO TENISA ZIEMNEGO
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LINIA BOCZNA DO GRY PODWOJINEJ

LINIA BOCZNA DO GRY POJEDYNCZEJ
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SKALA 1:100
SCHEMAT POSADOWIENIA SELUPA SKALA 1:50 Inwestor: Gmina Bojanow i
DO PIKI SIATKOWEJ | TENISA ZIEMNEGO | ul. Parkowa 5; 37- 433 Bojanow wm
! ZASLEPKA SYSTEMOWA
! WG PRODUCENTA SYSTEMU Temat: Budowa boiska wielofunkcyjnegona dziatce o nr ewid: 1175/2, obreb
: Gwozdziec , gm. Bojanow.
|
TULEJA SYSTEMOWA L o Nazwa rys.: BOISKA WIELOFUNKCYJNE - RZUT BOISKA DO TENISA ZIEMNEGO
DO MONTAZU StUPA i o -
2mm ponizej mo_,ﬂ._m@c poziomu no_m.c:ﬁm:: i -
(1 celu wykonania natrysku maskujacego) ! Obiekt: Faza: Projekt Budowlany Data: 01.2016 Skala1 :100
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40 Branza Funkcja Imig i nazwisko: Nr upr: Podpis:
architekura Projektant mgr inz. arch Konrad Wasik MA/088/04
Opracowat mgr inz. Adam Szwed




