SEGMENT OGRODZENIA PRZY BOISKU DO PItKI RECZNEJ SZT. 22 1:20
(LAPACZ PILEK)
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600

mocowanych na podmurdwce betonowe].
Wypetnienie z ogrodzenia panelowego. Wysokos¢

80

min. 4m, od strony bramek 6m. Rozstaw
stupkdw od minimum 2m do maksimum Sm.
Furtki I bramy systemowe rozwierane, mozliwos¢

otwierania bramy za pomocg sifownikdw

elektrycznych. Szerokos¢ furtki 1m, bramy od
2,0m. Ogrodzenie musi spetnia¢ wymogi
bezpieczefstwa.
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| =665¢m g waga: Przekrd) stupkdw w ogrodzeniu nalezy
} przyjq¢ zgodnie z wytycznymi producenta
} ogrodzenia.
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7] Ogrodzenie terenu na sfupkach stalowych
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e - NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA gr 13mm
30 250 POLIURETANOWA ELASTYCZNA WARSTWA PODKEADOWA 35 mm
310 WARSTWA WYROWNAWCZA: mieszanka drobna granulowana ze skat

magmowych o wskazniku piaskowym>65% (0,075-4mm) gr. 5 cm
WARSTWA NOSNA: KLINIEC (4-31,5mm) lub alternatywnie kruszywo
i tamane stabilizowane mechanicznie (4-31,5mm) o wskazniku piaskowym
A-A 1 20 >50% i zawartosi pytow<5% gr.15 cm
WARSTWA Z PIASKU GRUBO LUB SREDNIOZIARNISTEGO gr. 15 cm
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Inwestor: Gmina Bojanéw Nr Rys.
ul. Parkowa 5; 37- 433 Bojanéw B10
30 250 30 Temat: Budowa boiska wielofunkcyjnggona dzia’r.ce o nr ewid: 1175/2, obreb
60 190 60 Gwozdziec , gm. Bojandw.
UWAGA
— wszystkie elementy zewnetrzne projektuje sie z elementow Nazwarys.. | SEGMENT OGRODZENIA PRZY BOISKU DO PItKI RECZNEJ
stalowych zabezpieczonych podkfadem do metalu (><2) oraz Obiokt Faza: Projokt Budowlany Data 01.2016 Skalal 20
malowanych farbg do metalu o strukturze satynowej (x2)
— spawy elementdw stalowych nalezy wyszlifowaé Branza Funkcja Imig i nazwisko: Nrupr: Podpis:
— wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie . architekura Projektant mgr inz. arch Konrad Wasik MA/088/04
— wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukq budowlang —
— kolor ogrodzenia — ciema zielen Opracowat | mgrinz. Adam Szwed




