U C H W A Ł A  Nr III/12/06
Rady Gminy Bojanów 

 dnia  11 grudnia 2006 r.  

w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na 2007 rok
                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ w związku z art.10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84  z późn. zmianami/ oraz art. 4 ust. 1  w zw. z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych  i niektórych innych aktów prawnych /Dz. U. Z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 ze zmianami/ Rada Gminy Bojanów  

u c h w a l a, co następuje:
                                                                  § 1

Ustala się stawki podatku od środków transportowych na 2007 rok w wysokości:

1. dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton, 

	L.p.
	Dopuszczalna masa całkowita 

/w tonach/
	Stawki podatku w zł

	
	
	Rok produkcji 

do 31.12.1996 r.
	Rok produkcji

od 1.01.1997 r.
	Bez względu na datę produkcji posiadający katalizator spalin 

	1.
	od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie
	470
	370
	320

	2.
	powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 
	670
	570
	520

	3.
	powyżej 9 ton do poniżej 12 ton
	780
	670
	620


2. dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
	L.p.
	Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita(w tonach)
	Stawki podatku w zł

	
	
	Oś jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem pneumatycznym

lub zawieszeniem uznanym za

równoważne
	Inne systemy zawieszenia

osi jezdnych

	
	nie mniej niż
	mniej niż
	
	

	1.
	Posiadających dwie osie

	
	12
	13
	                            850
	              950

	
	13
	14
	  950
	           1.050

	
	14
	15
	1.050
	           1.150

	
	15
	
	1.150
	           1.255

	2.
	Posiadających trzy osie

	
	12
	17
	  850
	  950

	
	17
	19
	  950
	              1.050

	
	19
	21
	1.050
	1.150

	
	21
	23
	1.150
	1.250

	
	23
	25
	1.250
	1.580

	
	25
	
	1.350
	1.580


	3.
	Posiadających cztery osie i więcej

	
	12
	25
	1.050
	1.150

	
	25
	27
	1.150
	1.250

	
	27
	29
	1.250
	1.655

	
	29
	31
	1.655
	2.460

	
	31
	
	1.655
	2.460


3. Dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej    12 ton.

	Lp.
	Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów 

/w tonach/.
	Stawki podatku w zł

	
	
	Rok produkcji

do 31.12.1996 r.
	Rok produkcji

od 01.01.1997 r.
	Bez względu na datę produkcji posiadający katalizator spalin 

	1.
	od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie
	600
	570
	530

	2.
	powyżej 5,5 ton

do 9 ton włącznie
	770
	740
	700

	3.
	powyżej 9 ton

do poniżej 12 ton
	870
	840
	800


4. Dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.

	L.p.
	Liczba osi i dopuszczalna masa

zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik

balastowy + przyczepa w tonach
	Stawki podatku w zł

	
	
	Oś jezdna (osie jezdne)                  z zawieszeniem

pneumatycznym lub

zawieszeniem uznanym

za równoważne
	Inne systemy zawieszenia osi

Jezdnych

	
	nie mniej niż
	mniej niż
	
	

	1.
	Posiadających dwie osie

	
	12
	18
	800
	850

	
	18
	25
	900
	1.000

	
	25
	31
	1.000
	1.100

	
	31
	
	1.412,33
	1.936,29

	2.
	Posiadających trzy osie

	
	12
	40
	1.350
	1.725

	
	40
	
	1.725
	2.505,15


5. Dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowy posiadają dopuszczalną masę całkowitą                  od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
	L.p.
	Dopuszczalna masa całkowita

w tonach
	Rok produkcji

do 31.12.1996 r.
	Rok produkcji

od 1.01.1997 r.

	
	nie mniej niż
	mniej niż
	
	

	1.
	7
	10
	510
	560

	2.
	10
	12
	720
	820


6. Dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
	L.p.
	Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy w tonach
	Stawki podatku w zł

	
	
	Oś jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem pneumatycznym lub zwieszeniem uznanym za równoważne
	Inne systemy zawieszania osi jezdnych

	
	nie mniej niż
	mniej niż
	
	

	1.
	Posiadających jedną oś

	
	12
	18
	750
	800

	
	18
	25
	850
	900

	
	25
	
	950
	1.000

	2.
	Posiadających dwie osie

	
	12
	28
	850
	900

	
	28
	33
	950
	1.100

	
	33
	38
	1.050
	1.300

	
	38
	
	1.150
	1.700

	3.
	Posiadających trzy osie

	
	12
	38
	1.050
	1.150

	
	38
	
	1.150
	1.290


7. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia łącznie z miejscem kierowcy.
	L.p.
	Liczba miejsc do siedzenia
	Rok produkcji

do 31.12.1996 r.
	Rok produkcji

od 1.01.1997 r.
	Zasilany gazem

bez względu na datę produkcji

	1.
	mniej niż 30 miejsc
	    620
	   560
	   510

	2.
	równej lub wyższej niż 30 miejsc
	 1.130
	 1.080
	 1.030


§2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie począwszy od 1 stycznia 2007roku.

                                 Przewodniczący Rady
                                                                                                                                         Marek Olejarz
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