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WSTEP.

1.1 Temat opracowania.

Tematem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej wewngtrznej
1 odgromowej w przebudowywanym i nadbudowywanym budynku Remizy Strazackiej
1 Gminnego Osrodka Kultury w Bojanowie na dziatce nr 1138.

1.2 Podstawa opracowania.

-zlecenie inwestora,

-projekt budowlany cze$¢ budowlana,

-wytyczne 1 uzgodnienia z przedstawicielem inwestora,
-obowiazujace normy i przepisy,

1.3 Zakres opracowania.

- instalacja WLZ;

- instalacja o§wietlenia ogolnego;

- instalacja o§wietlenia awaryjnego;

- instalacja o§wietlenia ewakuacyjnego;
- instalacja gniazd wtyczkowych;

- instalacja silowa;

- instalacja logiczna;

- instalacja potaczen wyréwnawczych ;
- instalacja odgromowa;



2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Zasilanie budynku.

Budynek Remizy Strazackiej 1 GOK w Bojanowie zasilany jest przylaczem
napowietrznym izolowanym AsXSn 4x16. Od istniejacej konstrukcji wsporczej przytacza
napowietrznego nalezy utozy¢é WLZ przewodem 4x LgY 16mm? p/t w r. RBK 47, poprzez
wyl P.POZ typu 95PPXASOPT, prod. PCE, do projektowanej tablicy licznikowej TL
jak na planie rys 1 i schemacie rys 15.

Istniejacy uktad pomiaru energii nalezy zdemontowaé, licznik energii przeniesc i
zabudowac w proj. tablicy TL jak narys 151 16.

Jako tablicg TL wykorzysta¢ obudowe termoutwardzalna typu OZ-1/6,
prod. Pelmet Krosécienko. Listwg zaciskowa Lz-4x16 1 obudowg S-4 wyl. nadpradowego
S303-C32A, przystosowac do plombowania jak przedstawiono na rys 151 16.

W tablicy licznikowej TL nalezy dokona¢ rozdziatu przewodu PEN. Miejsce rozdzialu
uziemi¢ poprzez przylaczenie ptaskownikiem FeZn 25x4 do projektowanego otoku
uziemiajacego instalacji odgromowej, jak narys 11 15.

Z tablicy TL nalezy wyprowadzi¢ WLZ przewodem 4xLgY 16 + LgYzol6 p/t
w r. RBK 47 do tablicy gtownej TG jak przedstawiono na planie rys 1, i schemacie rys 15.

Jako tablice TG nalezy wykorzysta¢ obudowe wnekowa typu XL160 4x24,
prod. Legrand jak narys 171 18.

UWAGA:

Zapotrzebowanie na moc elektryczng w przebudowanym budynku Remizy
Strazackiej i GOK w Bojanowie zostanie w calo$ci pokryte z mocy elektrycznej
zamowionej dla budynku Remizy Strazackiej i GOK w Bojanowie.

2.2. Obwody gltowne - WLZ-y.

Z tablicy licznikowej TL nalezy ulozy¢ WLZ przewodem (4xLgY 16 + LgYZo016) p/t
w r. RBK 47 jak na planie rys 1 i schemacie rys 15 do rozdzielni gldéwnej RG.

Z tablicy gléwnej TG wyprowadzi¢ WLZ-y przewodem YDYpzo 5x4 p/t do tablic
TB-1, TB-2, TB-3, TB-4 1 TK jak na planach rys 1, 2 1 3 i schematach instalacji rys 151 17.
WLZ-ty nalezy uktada¢ p/t i zabezpieczy¢ rozlacznikami bezpiecznikowymi R303 25A
jak przedstawiono na schemacie rys. 17.

2.3. Tablice rozdzielcze.

Do rozdziatu energii na poszczegdlne obwody projektuje sig tablice rozdzielcze TB-1,
TB-2, TB-3, TB-4 i TK.

Jako tablice TB-1, TB-2, wykorzysta¢ rozdzielnice wngkowe typu RWN 3x12,
prod. Legrand (rys 19 - 22).

Jako tablice TB-3, TB-4, wykorzysta¢ rozdzielnice wngkowe typu RWN 2x12,
prod. Legrand (rys 23 - 26).

Jako tablice TK, wykorzysta¢ rozdzielnicg wngkowa typu RWN 1x12, prod. Legrand
(rys 27 128).



2.4. Instalacja o$wietleniowa — oswietlenie ogdlne.

Projektowana instalacje o§wietlenia ogélnego w pomieszczeniach wykonac
przewodami typu YDYpzo 3(4,5)x1,5 uktadanymi p/t jak na planach rys. 4, 5, 6, 7.

Wylaczniki, przetaczniki instalowac na wysokos$ci ok 1,4m od podtoza.
W pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci stosowac osprzegt 1 oprawy
bryzgoszczelne. Typy zastosowanych opraw oswietleniowych i osprz¢tu przedstawiono
na planach instalacji o§wietleniowej rys. 4, 5, 6, 7.

W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji w pom. WC, i umywalni z obwodu
o$wietleniowego zasilane sa wentylatory wyciagowe 1-fazowe zataczane poprzez czujnik
ruchu jak na planach rys 51 6.

2.5. Instalacja oSwietleniowa — o$§wietlenie ewakuacyjne 1 awaryjne.

Dla zapewnienia o$wietlenia drog ewakuacyjnych w przypadku zaniku napigcia,
wybrane oprawy oswietlenia podstawowego (oznaczone wyréznikiem ,,AW” na rys 4,5,6,7)
nalezy wyposazy¢ w moduty awaryjne o czasie autonomii 1h. Do opraw tych nalezy utozy¢
przewody z dodatkowa zyla zasilang z przed lacznika klawiszowego.

Oswietlenie kierunku drogi ewakuacji zaprojektowano z wykorzystaniem opraw lamp
ewakuacyjnych typu OP-1 S§STA2N, MONITOR 1, prod. ES-System, wyposazone
w odpowiedni piktogram.

Lokalizacje projektowanych opraw przedstawiono na planach instalacji
oswietleniowej rys 4, 5, 6, 7.

2.6. Instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnych 230V

Instalacje gniazd wtyczkowych uzytku ogélnego w budynku wykonaé¢ przewodami
typu YDYpzo 3x2,5 uktadanymi p/t jak na planach rys. 8, 9,101 11.

W bibliotece, Sali komputerowej i pom. biurowych gniazda wtyczkowe instalowac
na wys. ok. 0,4m od podtoza, w pozostatych pomieszczeniach gniazda wtyczkowe instalowac
na wys. Im od podtoza. W pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci i w garazach
stosowac osprzet w wykonaniu bryzgoszczelnym i instalowac¢ na wys. ok. 1,2m.

Zasilanie 1 wyprowadzenie poszczegdlnych obwoddéw wykonaé z tablic TB 1 TG.

Lokalizacje 1 szczegoty montazu projektowanych obwoddéw gniazd przedstawiono
na planach instalacji gniazd rys. 8, 9,101 11.

2.7. Instalacja silowa.

Na potrzeby dorazne w pomieszczeniach garazowych OSP przewidziano
zamontowanie zestawow gniazd typu. ANDRYCHOW, prod. PCE w ktorych zabudowane
sa gniazda wtyczkowe 230V 1 400V wraz z zabezpieczeniami.

Zestawy instalowa¢ w miejscach jak pokazano na rys. 9 na wysokosci ok. 1,2m
od podtoza. Zasilania zestawoéw gniazd sitowych ZG wykona¢ przewodami
typu YDYpzo 5x4 ukladanymi p/t z tablicy glownej TG rys 9.

Na potrzeby zasilania napeddéw bram garazowych przewidziano zamontowanie gniazd
sitowych z wytacznikami 0-1 16A/400V, 1P44,



nr kat 96061542, prod. PCE. Zasilanie gniazd sitowych wykonaé przewodami
typu YDYpzo 5x2,5 ukladanymi p/t z tablicy glownej TG rys 9.

2.8 Instalacja SELV 24V

Na potrzeby dorazne w garazu projektuje si¢ instalacje SELV o napigciu 24V AC.
Zasilanie projektowanej instalacji nalezy wykona¢ z tablicy gtéwnej TG poprzez
transformator 230V/24V AC 250V A, jak przedstawiono na planie rys 9 1 schemacie
instalacji rys 17.

Obwod SELV wykona¢ przewodem typu YDYp 2x2,5 uktadanym p/t i w posadzce
r. RVS 25 i zakonczy¢ gniazdem n/t 16A/24V IP44, z klapka, nr kat 162, prod. PCE.
Gniazdo montowa¢ w wnece kanatu diagnostycznego jak na planie rys 9.

2.9 Instalacja informatyczna i elektryczna dedyvkowana ,.DATA”

Na pigtrze budynku Gminnego Os$rodka Kultury GOK zostata zaprojektowana
instalacja informatyczna wraz z punktem dystrybucyjnym ,,PD” jak na planie rys 13
1 wydzielong instalacjg elektryczna dedykowana ,,DATA” wykonana przewodem
typu YDYpzo 3x2,5 p/t z tablicy TB-2 jak na planie rys 12.

Okablowanie poziome - czg$¢ okablowania pomigdzy punktem dystrybucyjnym PD
a punktem elektryczno-logicznym PEL, tworza fizyczna topologi¢ gwiazdy. Potaczenia
kablowe sieci informatycznej wykonano z kabli 4-parowych UTP spetiajacych wymagania
transmisji kategorii Se.

Projektowang instalacje informatyczna prowadzi¢ p/t w rurkach karbowanych RBK.
Dla poszczeg6lnych stanowisk komputerowych zaprojektowano niezalezne zestawy
elektryczno-logiczne PEL jak na rys 13. Kazdy punkt elektryczno —logicznym PEL
zabudowac¢ zgodnie z wytycznymi znajdujacymi si¢ na rys 121 13 1 rys 30. Wykona¢
oznaczenia numeroéw gniazd zgodnie z planem instalacyjnym i przyj¢tym systemem
oznaczen. Urzadzenia punktu dystrybucyjnego PD nalezy zabudowac¢ w szafce nascienne;j
typu XL VDI 19” wysokos$ciach 9U nr kat. 0340 53, prod. Legrand.
Lokalizacje 1 szczegoty montazowe punktu dystrybucyjnego PD przedstawiono na planach
rys 12, 13 i schemacie rys 29.

W szafce zamontowane beda urzadzenia aktywne (modem, switch, router)
rozdzielajace sygnat na poszczegdlne stanowiska komputerowe.

Sygnat teleinformatyczny do punktu dystrybucyjnego PD doprowadzi¢ przewodem
YTKSY4x2x0,8 p/t w r. RKP16 z przylacznicy telefonicznej TP jak na planie rys 13.

Jako przytacznice telefonicznej TP wykorzysta¢ skrzynke teletechniczna wnekowa
typu PWw 10 S, prod. R&S + faczéwka 10 parowa KRONE. Skrzynkg montowaé
na wysokosci ok 1,4m od podioza.



2.10. Polaczenia wyrownawcze.

W pomieszczeniu  kotlowni nalezy wykona¢ potaczenia wyrdwnawcze. Gtowna
szyny uziemiajace ,,GSU” typu K-12, prod. DEHN zamontowac¢ jak na planie rys 8.
Szyng potaczen wyréwnawczych ,,GSU” nalezy polaczy¢ przewodem LYZo 6 z punktem
,PE” w tablicy TK oraz ptaskownikiem FeZn 25x4 z projektowanym otokiem
uziemiajacym (rys 8).

Do szyny potaczen wyréwnawczych ,,GSU” nalezy podtaczy¢ wszystkie instalacje
rurowe wykonane z rur metalowych oraz wszystkie przewodzace obudowy urzadzen
kottowni. Wszystkie wyzej wymienione potaczenia nalezy wykonac linka LYZo 4.

2.11. Ochrona przeciwprzepieciowa.

W celu ochrony zasilanych odbioréw przed skutkami przepig¢ spowodowanych
wyladowaniami atmosferycznymi oraz stanami przejsciowymi podczas czynnosci
taczeniowych nalezy w tablicy gléwnej TG zabudowa¢ ochronniki przepigciowe hybrydowe
klasy B+C typu DEHNventil M TNS 255, prod. DEHN.

Jako dodatkowy stopien ochrony urzadzen szczegolnie wrazliwych zaleca
si¢ stosowanie listew zasilajacych z ochronnikami klasy D bezpos$rednio przy chronionych
urzadzeniach.

2.12 Instalacja odgromowa.

Projektowanag instalacj¢ odgromowa budynku wykona¢ jak na planie rys 14.

Zwody odgromowe poziome wykona¢ drutem stalowym FeZn @8 na wspornikach
przykrecanych oraz wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu (blachodachéwka)
jak przedstawiono na planie rys 14. Do zwodéw poziomych przytaczy¢ metalowe elementy
konstrukcyjne wystajace ponad poziom dachu (np. drabiny, anteny). Na kominach budynku
wykona¢ zwody odgromowe pionowe drutem FeZn @8 o dtugosci 0,8m ponad poziom
komina.

Przewody odprowadzajace wykona¢ drutem FeZn @8 uktadanym pod ociepleniem
budynku w rurkach PVC do zaciskéw kontrolnych. Ztacza kontrolne montowac
na wys. ok. 0,5m od podtoza w skrzynkach probierczych.

Przewdd uziemiajacy wykonac¢ z ptaskownika FeZn 25x4 1 na $cianie do ztacza
kontrolnego uktada¢ p/t.

Otok uziemiajacy wykonac¢ ptaskownikiem FeZn 25x4 uktadanym w ziemi na gigbokosci
min 0,7m, w odlegtosci od fundamentu budynku min. 1m.

Wszystkie wykonywane potaczenia spawane oraz sSrubowe zabezpieczy¢ przed
korozja. Plan instalacji odgromowej oraz szczeg6ly montazu instalacji przedstawiono
narys.14.

Rezystancja uziomow nie moze przekroczy¢ wartosci 30Q2.



Ochrona przeciwporazeniowa.

Dla instalacji elektrycznej przyjgto system ochrony od porazen
uktad TN-C/S jak w sieci zasilajacej budynek.
W tym celu nalezy :
-wszystkie obwody instalacji elektrycznej jednofazowe wykonaé jako tréjprzewodowe
(L1, N, PE ),obwody tréjfazowe wykonac¢ jako pigcioprzewodowe (L1-3, N, PE) ,
-do zyly PE podtaczy¢ wszystkie dostepne czesci metalowe urzadzen i maszyn oraz bolce
gniazd wtyczkowych,
-dla obwodow wtyczkowych gniazd jednofazowych zastosowano wytaczniki réznicowo
pradowe o Al = 0,03A.

Przewody PE instalacji elektrycznej przytaczy¢ do ist. uziemienia, jezeli jest to nie
mozliwe przewody PE uziemi¢ przytaczajac przewodem LYZo16 do
projektowanego otoku uziemiajacego.

Catos¢ ochrony od porazen wykona¢ zgodnie z norma PN- IEC —60364
1 przepisami.
Zachowac¢ kolorystyke przewodow zgodnie z norma.

UWAGA KONCOWA

Cato$¢ prac wykonac zgodnie z norma PN- IEC —60364 i norma odgromowa
PN - IEC — 61024 i przepisami.
Po wykonaniu przeprowadzi¢ niezbgdne proby i prace pomiarowe celem przekazania
obiektu do odbioru.



OBLICZENIA TECHNICZNE

L. Zestawienie mocy
TABLICA P, Iy,
- kW A
TB-1 7 12
TB-2 7 12
TB-3 5 8,5
TB-4 5 8,5
TK 3 5
RAZEM 27 46
moc szczytowa dla kj=0,45

Pszc =27 x 0,45 =12 kW

Prad szczytowy
sz=—12000__ 04
1,73x400x0,9
II. Sprawdzenie doboru zabezpieczen WLZ-6w

a) TABLICA TG

Dobor przewodow zasilajacych.

Psz=12 kW

Isz=20A

Dobrano zasilanie przewodem 4x (LgY16) +LgYzol6
Iz>1b

Iz — obciqzalnos¢ diugotrwata przewodu

Ib — prad obliczeniowy

Iz = 84A



Ib=20A - warunek spelniony
Dobér zabezpieczen.

[z>In>1b

In — prqd znamionowy zabezpieczenia

84A = 32A = 20A - warunek spetniony
1,[45elz>1;

I, — prqd zadziatania zabezpieczenia

122 A > 58A - warunek spetniony

b) TABLICA TB-1

Dobor przewodow zasilajacych.

Psz=7 kW

Isz=12A

Dobrano zasilanie przewodem YDYpzo 5x4
Iz>1b

Iz — obciqzalnos¢ diugotrwata przewodu

Ib — prad obliczeniowy

Iz=33A

Ib=12A - warunek spetniony
Dobor zabezpieczen.

[z>In>1b

In — prqd znamionowy zabezpieczenia

33A=225A > 12A - warunek spelniony
1,[451z2>1,

I, — prqd zadziatania zabezpieczenia

48 A =2 40A - warunek spetniony

c) TABLICA TB-2

Dobor przewodow zasilajacych.
Psz=7 kW
Isz=12A



Dobrano zasilanie przewodem YDYpzo 5x4
Iz>1b

Iz — obciqzalnos¢ diugotrwata przewodu

Ib — prad obliczeniowy

Iz=33A

Ib=12A - warunek spetniony
Dobor zabezpieczen.

[z>In>1b

In — prqd znamionowy zabezpieczenia

33A=225A > 12A - warunek spelniony
1,[451z2>1,

I, — prqd zadziatania zabezpieczenia

48 A =2 40A - warunek spetniony

d) TABLICA TB-3

Dobor przewodow zasilajacych.

Psz=5 kW

Isz=8.5A

Dobrano zasilanie przewodem YDYpzo 5x4
Iz>1b

Iz — obciqzalnos¢ dtugotrwata przewodu

1b — prqd obliczeniowy

Iz=33A

Ib=8,5A - warunek spelniony
Dobér zabezpieczen.

[z>In>1b

In — prqd znamionowy zabezpieczenia

33A=225A >28,5A - warunek spelniony
1,[45elz>1,

I, — prqd zadziatania zabezpieczenia

48 A =2 40A - warunek spetniony

12



e) TABLICA TB-4

Dobér przewodow zasilajacych.

Psz=5 kW

Isz=8,5A

Dobrano zasilanie przewodem YDYpzo 5x4
Iz > Ib

Iz — obciqzalnosé¢ diugotrwata przewodu

1b — prqd obliczeniowy

Iz=33A

Ib=8§,5A - warunek spetniony
Dobor zabezpieczen.

[z>In>1b

In — prqd znamionowy zabezpieczenia

33A 225A =28,5A - warunek spetniony

1,450 1z>1,

1> — prqd zadzialania zabezpieczenia

48 A > 40A - warunek spetiony

f) TABLICA TK

Dobér przewodow zasilajacych.

Psz=3kW

Isz=5A

Dobrano zasilanie przewodem YDYzZo 5x4
Iz > Ib

Iz — obciqzalnosé¢ diugotrwata przewodu

1b — prqd obliczeniowy

Iz=33A

Ib=5A - warunek spetniony
Dobor zabezpieczen.
[z2In2>1b

In — prqd znamionowy zabezpieczenia



33A 225A =25A - warunek spetniony
1,[45e1z2>1,
I, — prqd zadziatania zabezpieczenia

48 A = 40A - warunek spetiony

II1. Spadek napigcia

a)- WLZ do TB-1

TB-1 Au = Px[x100 7000x20x100

yxSxU?>  56x4x 400’

=0,39% < 2%

b)- WLZ do TB-2

TB-2 Au= PxIx100 7000x18x100

-~ = —=0,35% < 2%
yxSxU?  56x4x 400

c)- WLZ do TB-3
_ PXIx100 _ 5000x20x100

TB-3 Au > = —=0,28% < 2%
yxSxU 56x4x 400
d)- WLZ do TB-4
TB-4 Au= PxIx100 5000x22x100 —0.31% < 2%

yxSxU?  56x4x 400’
¢)- WLZ do TK

TK Au

_ PxIx100 _ 3000x22x100

- = -—=0,18% <2%
yxSxU 56x4x 400
Spadki napigcia dla WLZ-6w nie przekracza dopuszczalnej granicy tj. 2%.

Obliczenie nat¢zenia o$wietlenia w pomieszczeniach przeprowadzono w oparciu o program
DIALux.



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

I. WLZ- v, tablice.

. Tablica TL

. Tablica TG

. Tablica TB-1

. Tablica TB-2

. Tablica TB-3

. Tablica TB-4

. Tablica TK

. Wyt. P.POZ (gtéwny)
. Wyl. P.POZ (kottownia)
10. Przewod

11. Przewod

12. Przewod

13. Plaskownik

14. Rura ostonowa

15. Rura ostonowa

O 0 1N DN K W~

wg. rys. 15116

wg.rys. 17118

wg. rys. 19120

wg. rys.21122

wg. rys.23124

wg. 1ys.25126

wg. rys. 27128

95PPXAS8OPT, In=80A, prod PCE,
95PPXA32PT, In=32A, prod PCE
LgY 16mm’

LgYzo 16mm’

YDYpzo 5x 4

FeZn 25x4

RBK 32 (peszel)

RBK 47 (peszel)

1. GMINNY OSRODEK KULTURY

[l

. Instalacja oswietlenia - parter

—_—

. Oprawa $wietlowkowa

[\9)

. Oprawa $wietlowkowa

(O8]

. Oprawa o$wietleniowa

N

. Oprawa o$wietleniowa

N

. Oprawa o$wietleniowa

(o)

. Oprawa o$wietleniowa
. Oprawa halogenowa

~

o0

. Oprawa dekoracyjna - kinkiet
. Oprawa o$w. ewakuacyjnego

Ne)

10. Przycisk ,,$wiatlo” p/t 1-bieg
11. Lacznik klawiszowy p/t 1-bieg
12. Lacznik §wiecznikowy p/t

13. Przewod

14. Przewod

15. Przewod

TRIO 236 EVG 2x36W, prod. ES-System
dyfuzor opalowy;

TRIO 236 EVG 2x36W, prod. ES-System
dyfuzor opalowy + modut awaryjny 1h;
CAMEA 21W, zrédto TC-DD

klosz matowy, prod. Lena Lighting
CALISTO 2x26W, zrédto TC-D/G24q3
klosz matowy, prod. Lena Lighting
CALISTO 2x26W, zrédto TC-D/G24q3

+ modut awaryjny 1h, prod. Lena Lighting

RONDO 75W, prod. Lena Lighting
LAVADO 410, OS-LA410-90,
max. 4x50W, prod. Brilux

EKO K HE.274, IP 20, prod. LUG
OP1-S8TAIN, MONITOR 1

prod. ES-System

10A/250V, IP 20 POLO
16A/250V, IP 20 POLO
16A/250V, IP 20 POLO

YDYp 2x1,5

YDYpzo 3x1,5

YDYpzo 4x1,5

kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
mb.
mb.
mb.
mb.

mb.

kpl.
kpl.

SZt.
SZt.
Szt.

mb.
mb.
mb.

N OO B — N R —= = e = = e e = -
=)

B~ o0

W N

20
280
50
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16. Przewod

17. Puszka p/t

18. Puszka podwojna p/t
19. Ramka podwojna

20. Puszka rozgatezna p/t

I1. Instalacja o$wietlenia - pietro

1. Oprawa $wietlowkowa
2. Oprawa $wietlowkowa

3. Oprawa $wietlowkowa
4. Oprawa $wietlowkowa
5. Oprawa o$wietleniowa
6. Oprawa o$w. ewakuacyjnego

7. Lacznik klawiszowy p/t 1-bieg
8. Lacznik §wiecznikowy p/t

9. Lacznik $wiecznikowy p/t

11. Przewdd

12. Przewdd

13. Przewdd

14. Przewdd

15. Puszka p/t

16. Puszka rozgatezna p/t

17. Lacznik z czujnikiem ruchu

YDYpzo 5x1,5
® 60
2x @ 60

@ 80

SR236 P-A/ EVG, prod. ES-System
SR 236 U-AD EVG, prod. ES-System

+ modut awaryjny 1h

TRIO 236 EVG 2x36W, prod. ES-System

dyfuzor opalowy

TRIO 236 EVG 2x36W, prod. ES-System
dyfuzor opalowy + modut awaryjny 1h

CAMEA 21W, zrodto TC-DD

klosz matowy, prod. Lena Lighting

OP1-S8TAIN, MONITOR 1
prod. ES-System

16A/250V, IP 20 POLO
16A/250V, IP 20 POLO
16A/250V, 1P 44
YDYp 2x1,5
YDYpzo 3x1,5
YDYpzo 4x1,5
YDYpzo 5x1,5
@ 60

@ 80

typu DR-05W, IP 40, prod F&F

II1. Instalacja gniazd uzytku ogo6lnego - parter

1. Gniazdo p/t - pojedyncze
2. Gniazdo p/t - podwdjne
3. Przewod

4. Puszka p/t

5. Ramka podwdjna

6. Puszka rozgate¢zna p/t

16A/250V, 1P20, POLO;
2x 16A/250V, 1P20, POLO;
YDYpzo 3x2,5

@ 60

@ 80

IV. Instalacja gniazd uzytku ogblnego - pietro

1. Gniazdo p/t - pojedyncze

2. Gniazdo p/t - podwojne

3. Gniazdo p/t - bryzgoszczelne
4. Przewod

5. Puszka p/t

6. Puszka rozgate¢zna p/t

16A/250V, 1P20, POLO;
16A/250V, 1P20, POLO;
16A/250V, 1P44, POLO;
YDYpzo 3x2,5

0 60

0 80

bryzgoszczelny

mb. 40
szt. 8
szt. 6
kpl. 6
szt. 20

kpl. 16
kpl. 5

kpl. 5

kpl. 2

kpl. 3

kpl. 1
szt. 4
szt. 5
szt. 1
mb. 20
mb. 170
mb. 50
mb. 50
szt. 10
szt. 16
kpl. 1

szt. 21
szt. 4
mb. 153
szt. 13
kpl. 4
szt. 12

szt. 4
szt. 21
szt. 3
mb. 240
szt 28
szt. 20
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V. Instalacja elektryczno - logiczna — I pietro.

1.

PEL

- gniazdo komputerowe 2xRJ45
- gniazdo wtyczkowe DATA

- T

amka potrdjna

- puszka potrojna

2.
3.

O 0 31 O\ DN K

Punkt dystrybucyjny ,,PD”
Przylacznica telefoniczna TP

. Przewdd

. Kabel transmisyjny

. Przewdd

. Rurka karbowana — peszel
. Rurka karbowana — peszel
. Puszka p/t

wg. rys 30

nr. kat 220282 02, POLO FIORENA
nr. kat 220017 02, POLO FIORENA
nr. kat 220118 02, POLO FIORENA
3x @60

wg. rys. 29

szatka typu PWw 10 S prod.R&S

+ taczowka LSA 10-parowa KRONE
YTKSY 4x2x0,8

UTP kat SE, PVC, prod. Legrand
YDYpzo 3x 2,5

RBK 22

RBK 16

0 80

. POMIESZCZENIA OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ

1. Instalacja o$wietlenia — piwnice i parter

13

14.

15

16.
17.
18.
19.
20.

. Oprawa $wietldwkowa
. Oprawa $wietlowkowa

. Oprawa $wietlowkowa
. Oprawa $wietlowkowa

. Oprawa $wietlowkowa
. Oprawa $wietldwkowa

. Oprawa o$wietleniowa

. Naswietlacz metalohal.

. Przycisk ,,$wiatlo” p/t 1-bieg
10.
11.
12.

Lacznik klawiszowy p/t 1-bieg
Lacznik klawiszowy p/t 1-bieg
Lacznik schodowy p/t
.Puszka  p/t

Puszka  p/t

. Przewdd

Przewod

Przewod

Przewod

Lacznik z czujnikiem ruchu
Rurka instalacyjna

TRIO 236 EVG 2x36W, prod. ES-System

dyfuzor opalowy;

TRIO 236 EVG 2x36W, prod. ES-System
dyfuzor opalowy + modut awaryjny 1h;
COSMO 1 236 EVQG, prod. ES-System
COSMO 1 236 EVG, prod. ES-System

+ modut awaryjny 1h;

ATLANTYK 3 2x18 EVG, prod. LUG
ATLANTYK 3 2x18 EVG, prod. LUG

+ modut awaryjny 1h;

CAMEA 21W, zrodto TC-D/G24q3
klosz matowy, prod. Lena Lighting
PD 2 150 N/H-A, prod. ES-System
10A/250V, IP 20 POLO

16A/250V, 1P 20

16A/250V, 1P 44 bryzgoszczelny
16A/250V, 1P 20

0 60

0 80

YDYp 2x1,5

YDYpzo 3x1,5

YDYpzo 4x1,5

YDYpzo 5x1,5

typu DR-05W, IP 40, prod F&F
RVS 25

kpl.
szt.
szt.
szt.

szt.
kpl.

kpl.
.35
mb.
mb.
mb.
mb.

Szt.

kpl.

kpl.

9
9
18
9
9

80
80
20
50

kpl. 5

kpl.
kpl.

kpl.

kpl.

szt.
szt.
Szt.
szt.
szt.
szt.

mb.
mb.
mb.
mb.
kpl.
mb.

130
40
40

1

4
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I1. Instalacja o$wietlenia — pietro 1 wieza strazacka

—_

. Oprawa $wietlowkowa
2. Oprawa $wietlowkowa

3. Oprawa $wietlowkowa
4. Oprawa $wietlowkowa

5. Oprawa $wietlowkowa
. Oprawa $wietlowkowa

o)

7. Lacznik klawiszowy p/t 1-bieg
8. Lacznik §wiecznikowy p/t

9. Puszka p/t

10. Puszka  p/t

11. Przewod

12. Przewod

13. Przewdd

14. Przewod

SR 236 P-A EVQG, prod. ES-System

SR 236 P-AD EVG, prod. ES-System

+ modut awaryjny 1h;

TRIO 236 EVG 2x36W, prod. ES-System

dyfuzor opalowy;

TRIO 236 EVG 2x36W, prod. ES-System
dyfuzor opalowy + modut awaryjny 1h;
COSMO 1 236 EVG, prod. ES-System
COSMO 1 236 EVQG, prod. ES-System

+ modut awaryjny 1h;
16A/250V, 1P 44
16A/250V, 1P 20

0 60

0 80

YDYp 2x1,5
YDYpzo 3x1,5
YDYpzo 4x1,5
YDYpzo 5x1,5

I11. Instalacja gniazd uzytku ogdlnego — piwnice i parter

1. Gniazdo p/t pojedyncze

2. Gniazdo p/t bryzgoszczelne
3. Puszka p/t

4. Puszka p/t

5. Przewod

16 A/250V, IP 20;
16 A/250V, 1P44;
0 60

0 80

YDYpzo 3x 2,5

IV. Instalacja gniazd uzytku ogblnego — pietro 1 wieza strazacka

1. Gniazdo p/t pojedyncze

2. Gniazdo p/t podwdjne

3. Gniazdo p/t bryzgoszczelne
4. Puszka p/t

6. Puszka p/t

8. Przewod

V. Instalacja gniazd silowych

1. Przewod
2. Przewdd
3. Gniazdo silowe n/t
4. Zestaw gniazd ZG

16 A/250V, IP 20;
16A/250V, 1P20, POLO;
16 A/250V, 1P44;

0 60

0 80

YDYpzo 3x 2,5

YDYpzo 5x2,5

YDYpzo 5x4

16 A/400V 5P IP44 + wyt. 0-1, prod. PCE
typ ANDRYCHOW 1P 44, 1x 16/400,

2x 16/230, nr kat. 9020111 prod. PCE

bryzgoszczelny

kpl. 11
kpl. 2

kpl. 2
kpl. 1

kpl. 3
kpl. 1

szt. 1
szt. 3
szt. 4
szt. 10
mb. 15
mb. 160
mb. 40
mb. 30

szt. 6
szt. 14
szt. 20
szt. 15
mb. 168

szt. 1
szt. 16
szt. 2
szt. 19
szt. 14
mb. 140

mb. 15
mb. 40
kpl. 2

kpl. 2
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VI. Instalacja SELV 24V.

1. Przewdd YDYp 2x 2,5
2. Gniazdo niskonapigciowe n/t 16A/24V IP 44 nr kat. 162, prod. PCE
3. Rurka instalacyjna RVS 25

VII. Zasilanie i sterowanie syreny strazackiej

1. Przycisk alarmowy p/t typ ST22-We-10 w obud. p.poz,

prod. SPAMEL;

2. Przewod YDYp 2x1,5
3. Przewdd YDYpzo 5x2,5
4. Rura oslonowa RVS 25

VIII. Instalacja polaczen wyréwnawczych.

1. Przewod LYzo 4
2. Przewodd LYZzo 6
3. Plaskownik FeZn 25x4
4. Gtéwna szyna uziemiajaca typ K-12, prod. DEHN
5. Rura ostonowa RVS 20
IX. Instalacja odgromowa
. Plaskownik FeZn 25x4
. Drut FeZn @ 8

. Ztacze krzyzowe drutu-drut
. ZYacze drutu-blacha

. Ztacza kontrolne

. Skrzynka probiercza p/t

. Rura ostonowa

. Rura ostonowa

. Rura ostonowa

4xM8x25, prod. ,,AH
2xM8x25, prod. ,,AH”

150x150x50, prod ,,AH
PVC ¢ 20

A 75, prod. Arot

SRS 75, prod. Arot

O 0 31O L B W —

mb. 18
kpl. 1
mb. 4

kpl. 1

mb. 4
mb. 20
mb. 8

mb. 25
mb. 12
mb. 4
szt. 1
mb. 25

mb. 140
mb. 160
szt. 12
szt. 7
kpl. 5
kpl. 5
mb. 50
mb. 18
mb. 8
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