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Opis techniczny projektu

Studium opracowania

 Projekt budowlany

Nazwa inwestycji

Budowa kompleksu boisk sportowych  „ Moje boisko-Orlik 2012 „ wraz z budynkiem
            zaplecza sanitarno - szatniowego na dzia ce nr ewid. 1527/4 po onej w obr bie 6
            Bojanów , gmina Bojanów

Inwestor
Gmina Bojanów
 ul. Parkowa 5;
37- 433 Bojanów .

Lokalizacja obiektu

Obr b: 6
Miejscowo : Bojanów
Dzia ki ewidencyjne o  numerach : 1527/4

Jednostka projektuj ca
US UGI - HANDEL mgr in . Maciej Szwagierczak
39-400 Gierlachów 86   27-600 Sandomierz
NIP :864-163-12-01, Regon: 2924655050

Podstawa opracowania.

umowa z Inwestorem
wizja lokalna w terenie
decyzja o warunkach zabudowy nr IMG.II.6730.53.2012 z dnia 29.08.2012r.
obowi zuj ce normy i przepisy budowlane
mapa do celów projektowych
dokumentacja geologiczna
wytyczne oraz katalogi

Przedmiot i zakres opracowania.
 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany obiektów kompleksu boisk,

               nawierzchni boisk, placów, ogrodzenia boisk, zaplecza sanitarno-szatniowego.

Zakres opracowania :
Boiska do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej- 1szt.
Boiska do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej - 1szt
Boisko do pi ki no nej o nawierzchni z trawy syntetycznej – 1 szt.
Ogrodzenie boiska o wys. 4,00m- 228mb
Ogrodzenie o wys. 2,00m – 16,75mb
Pi kochwyty przy boisku do pi ki no nej o wys. 6,00m- 52,5mb
Odwodnienie - drena  wraz ze studniami ch onnymi
Opaska szer. 50cm z p yt a urowych – 147mb
Nawierzchnia z kostki betonowej – 450,9m2

Ma a architektura : tablica informuj ca.
wietlenie boiska wg opracowania bran y elektrycznej



Dokumenty wyj ciowe do projektowania

Decyzja o warunkach zabudowy
Mapa sytuacyjno-wysoko ciowa w skali 1:500
Mapa ewidencji gruntów
Dokumentacja geologiczna

Istniej cy stan zagospodarowania dzia ek

Dzia ki przeznaczone pod inwestycj  o nr ewid: 1527/4 po one s  we wsi Bojanów
        i  gminie Bojanów przy drodze gminnej asfaltowej o nr ewid: 1438 ul. Parkowa stanowi
      w asno  Gminy Bojanów. Dzia ka przylega do terenów  zielonych, gruntów rolnych,
          zabudowy jednorodzinnej ,drogi gminnej. Na terenie dzia ki znajduj  si  zabudowania szko y
      w tym budynek szko y podstawowej z sal  gimnastyczn , boisko szkolne –koszykówka
          o nawierzchni asfaltowej, drzewa (sosny, brzozy).

Warunki gruntowo- wodne
Na terenie projektowanych boisk do g boko ci max 1m poni ej poziomu terenu zalegaj

          nieno ne grunty organiczne, gleba, piaski próchnicze. Warstwa ta nie kwalifikuje si  do
         posadowienia nawierzchni boisk sportowych. Gleb  o mi szo ci od 40 do 100cm nale y
         zdj  do poziomu warstwy no nej z piasków drobnych, ods oni  warstw  wyrówna ,
         zag ci .
         Na tak przygotowanym pod u rodzimym wykona  nasyp wyrównuj cy – min.40cm z
         piasków drobnych. Nasyp zag ci  do Is>0.95. Na nasypie warstwa geow ókniny, warstwa
         ods czaj ca, warstwa no na, warstwa wyrównawcza.
         Woda gruntowa wyst puje 2.4m poni ej poziomu projektowanego boiska.

Warunki ochrony ppo

Zespó  boisk „Orlik” jest obiektem budowlanym, w którym na powierzchni do 2000m2 mo e
przebywa  ponad 50 osób. Budynek zaplecza boisk zaliczony jest do kat. zagro enia ludzi ZL III.
Posiada klas  odporno ci ogniowej „C”, jego dach spe nia wymagania §218 rozp. MI z dnia
12.04.2002. Istniej ca sie  obwodowa DN110 spe nia wymagania dostarczenia wody 10dm3/sek.
Dojazd po arowy do obiektów zapewnia droga gminna przebiegaj ca w odleg ci do 30m od
obiektów po czona z obiektami utwardzonym doj ciem o szeroko ci 2.5m ( §12, ust. 7-9 rozp.
MSWiA z 24.07.2009r).

 Opis projektowanych elementów robót

Ogólne za enia projektowe

 Projekt wykonano na podstawie uzgodnie  z Inwestorem, wytycznych wynikaj cych
              z decyzji o warunkach zabudowy, , stosownymi przepisami dotycz cymi tego rodzaju
             zabudowy.

Zaprojektowano obiekty sportowe, wraz z infrastruktur  towarzysz  w sposób
            zapewniaj cy form  architektoniczn  dostosowan  do krajobrazu i otaczaj cej zabudowy.

Projektuje si  nast puj ce obiekty:
Boisko wielofunkcyjne (pi ka no na, siatkówka, koszykówka)
Budynek zaplecza (pomieszczenie trenera, pomieszczenie na sprz t, szatnie,

azienki, toalety z dost pem dla osób niepe nosprawnych)
Projektuje si  nast puj ce elementy uzbrojenia naziemnego powierzchniowego,

             nadziemnego:
Opask  z p yt a urowych
Nawierzchni  z kostki betonowej
Ogrodzenia i bramy

wietlenie – lampy
Projektuje si  nast puj ce elementy zieleni:

Trawa- jako wype nienie wolnych przestrzeni



Rodzaje boisk i dyscyplin sportowych:

Boisko do pi ki no nej:
- wymiary- 26m x 56m
- powierzchnia netto- 1456,0 m2

Boisko do gry w pi  no  wykona  jako prostok t o wymiarach 24m x 56m. Obejmuje
ono pole do gry oraz dwa pola bramkowe.
W po owie d ugo ci podzielone lini rodkow  na dwa równe pola gry. Linie koloru bia ego
ograniczaj ce pole gry o szeroko ci 5,00 cm nale  do powierzchni boiska.
Boisko otoczone woln  przestrzeni  szeroko ci:
- wzd  linii bocznych- 2,0m
- wzd  linii ko cowych- 3,0m

Boisko do pi ki koszykowej
- wymiary- 15m x 24m
- powierzchnia netto- 360,0m2

Boisko do gry w pi  koszykow  wykona  jako prostok t o wymiarach 15m x 24m o
nawierzchni poliuretanowej. W po owie d ugo ci podzielone lini rodkow  na dwa równe
pola. Linie ograniczaj ce pole gry szeroko ci 5,0cm nale  do powierzchni boiska.
Wyposa enie boiska stanowi  kosze zamontowane w tulejach stalowych.

Boisko do pi ki siatkowej
- wymiary- 9m x 18m
Powierzchnia netto- 162,0 m2

Boisko do gry w pi  siatkow - kszta t prostok ta o wymiarach 9,0m x 18,0m.
W po owie d ugo ci podzielone lini rodkow  na dwa równe pola gry. Na ka dym polu w
odleg ci 3,00m od linii rodkowej wyznaczona jest równolegle do niej linia ataku

ugo ci 9,0m i szeroko ci 5,0cm. Linie ograniczaj ce pole gry szeroko ci 5,0cm nale  do
powierzchni boiska. S upki podtrzymuj ce siatk  powinny by  oddalone min. 50 cm od linii
bocznych na przed eniu linii rodkowej.

Roboty ziemne
Nale y wykona  roboty ziemne w nast puj cej kolejno ci:

zdj cie warstwy gleby o mi szo ci 50- 100cm;
korytowanie pod podbudow  nawierzchni – do g boko ci 100cm tj. do poziomu
posadowienia warstwy nasypowej z piasku;
wykopy liniowe pod projektowany drena  odwadniaj cy – prowadzi  wed ug wytycznych
bran y instalacyjnej – drena u;
wykopy pod s upy ogrodzenia boiska;
wykopy pod awy betonowe z oporem pod ustawienie obrze y;
rozbiórka istniej cego boiska asfaltowego,
wykopywanie korzeni usuni tych drzew-samosiejek

Drena  odwadniaj cy
Wed ug opisu, rysunków cz ci instalacyjnej.

Podbudowa pod nawierzchni  boiska z trawy syntetycznej

Warstwa wyrównawcza
Po wykorytowaniu i wyrównaniu oraz wyprofilowaniu dna wykopu do poziomu no nej

warstwy piasków drobnych, grunt nale y zag ci  mechanicznie, w miejscach rozspojonych do
stopnia zag szczenia Js > 0,95. W tak przygotowanym wykopie nale y wykona  warstw  nasypow



grubo ci min. 40cm, roz  geow óknin , nast pnie podsypk  piaskow  równomiernie na ca ej
powierzchni wykopu pod boisko. Warstw  nale y dostosowa  do projektowanych rz dnych.
Stopie  zag szczenia- Js > 0,95.

Warstwa konstrukcyjna
Z kruszywa amanego sortowanego o uziarnieniu 5 – 31,5 mm, przepuszczalnego, o grubo ci

warstwy 15 cm - po zag szczeniu mechanicznym.

Warstwa wyrównawcza
Warstwa wyrównawcza o grubo ci 5 cm, z kruszywa amanego o uziarnieniu 0 -  5 mm

zag szczona i uwa owana wa em samojezdnym do Is =1,00.
Podbudowa musi by  wykonana zgodnie z obowi zuj cymi Polskimi Normami i warunkami
technicznymi wykonania robót oraz spe nia  minimalne wymagania:

kruszywo amane sortowane bez domieszek organicznych, przepuszczalne dla wody
( nie mniejsza ni   0,01 l/m2/sek)
regularno  + 5mm na acie 3m, maksymalne odchylenie 1 mm w porównaniu z
wymiarami przyj tymi w projekcie;

Nawierzchnia
Sztuczna trawa o wysoko ci w ókna min.60mm z wype nieniem zgodnym z badaniem

        specjalistycznym Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd., typ w ókna monofil, sk ad
     chemiczny – polipropylen, ci ar w ókna min. 11.000 Dtex, g sto  trawy min. 97.000

ókien/m2.

 Obramowanie p yty boiska

Obramowanie p yty boiska z obrze y 8x30cm na awie betonowej z betonu C12/15 .
 Poliuretanowa nawierzchnia boiska
Charakterystyka nawierzchni:

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowa o grubo ci warstwy min45mm.
Nawierzchnia sk ada si   z trzech warstw:
-  warstwa cieralna 7mm - natrysk EPDM
- warstwa u ytkowa 7mm - z granulatu SBR
- warstwa stabilizacyjna min. 32mm – typu ET
W miejscach projektowanych linii boisk - pasy o szer.5 cm. P yta boiska ma charakter

uniwersalny ze wzgl du na rodzaje dyscyplin sportowych jakie mo na na nim uprawia . Dlatego
wa nym jest, aby pola gier by y zró nicowane poprzez zastosowanie odpowiedniej palety barw na
linie rozgraniczaj ce pola gier: dla linii boiska do pi ki no nej kolor bia y, dla linii boiska do
koszykówki kolor ty, dla linii boiska do pi ki siatkowej kolor zielony. Kolor poza polami gry –
czerwony RAL 3009, kolor nawierzchni poliuretanowej boiska do koszykówki oraz siatkówki –
czerwony RAL 3009.  Kolor trawy syntetycznej boiska do pi ki no nej – zielony.

Po ca kowitym zwi zaniu komponentów na nawierzchni s  malowane linie szer. 5cm, farbami
poliuretanowymi metod  natrysku.

Tabela nr 1 - Wymagane parametry nawierzchni

Poz. Okre lenie parametru, jednostka Warto  wymagana

1. Wygl d zewn trzny nawierzchni Jednorodna powierzchnia o
jednolitej barwie bez uszkodze

i obcych wtr ce
2. Grubo  nawierzchni, (mm)  13
3. Tarcie (opór po lizgu) – próba wahad a w temperaturze (23 ± 2) C,

guma CEN:
nawierzchnia sucha
nawierzchnia mokra

Warto rednia
58 ± 4
66 ± 4

Oraz pojedynczy wynik badania



nie powinien ró ni  si  wi cej
ni  o cztery jednostki

4. Amortyzacja – redukcja si y w %, w temperaturze (23 ± 2) C 36 ÷ 38
5. Odkszta cenia pionowe, (mm), w temperaturze (23 ± 2) C  1,8
6. Zachowanie si  pi ki odbitej pionowo – wysoko  odbicia wzgl dnego,

(%) -
7. Przepuszczalno  wody (mm/h)  165
8. Odporno  na zu ycie ( cieranie) – utrata masy po 1000 cyklach

badawczych), AB (g)
 1,20

9. W asno ci mechaniczne przy rozci ganiu:
wytrzyma  na rozci ganie TR, MPa
wyd enie przy zerwaniu Eb, (%)

 1,08
 48

10. Odporno  nawierzchni na dzia anie butów z kolcami:
spadek wytrzyma ci na rozci ganie (%)
spadek wyd enia przy zerwaniu (%)

 8,0
 7,0

11. Odporno  nawierzchni na dzia anie temperatury, wody i
promieniowanie UV (sztuczne starzenie) – w ciwo ci techniczne
nawierzchni po cyklach badawczych:

zmiana wytrzyma ci na rozci ganie (%)
zmiana wyd enia przy zerwaniu (%)
zmiana odporno ci na zu ycie ( cieranie) po 1000 cyklach

badawczych (%)
zmiana amortyzacji w temperaturze (23 ± 2) C
zmiana barwy (wg PN-EN ISO 2015-A02)
zmiana odporno ci nawierzchni na dzia anie butów z

kolcami:
                 a) zmiana wytrzyma ci na rozci ganie
                 b) zmiana wyd enia przy zerwaniu (%)

0
 4,0
 0,1

 3,0
 3

 8,0
 12,0

12. Przyczepno  do podk adu, MPa:
betonowego
asfaltobetonowego
CONIPUR ET z mieszaniny kruszywa kwarcowego,

granulatu gumowego i spoiwa poliuretanowego

 0,66
 0,50
 0,58

13. Wspó czynnik tarcia kinetycznego f, powierzchni nawierzchni w stanie:
suchym
zawilgoconym

 0,50
 0,33

14. Odporno  na uderzenie:
powierzchnia odcisku kulki (mm2)
stan powierzchni po badaniu

640 ± 10 %
bez zniszcze

15. Nasi kliwo  (%)  12
16. Wytrzyma  na rozdzieranie (N)  140
17. cieralno  w aparacie Stuttgart, ubytek grubo ci (mm)  0,09
18. Twardo ,  Shore’a, A 65 ± 5
19. Odporno  na dzia anie temperatury 60 C, oceniona zmian  wymiarów

po badaniu (%)
 0,02

20. Odporno  na dzia anie zmiennych cykli hydrotermicznych – oceniona
zmian  w ciwo ci technicznych nawierzchni po cyklach badawczych:

zmniejszenie masy (%)
zmiana wygl du zewn trznego

zmniejszenie wytrzyma ci na rozci ganie (%)
zmniejszenie wyd enia wzgl dnego przy rozci ganiu

(%)

 0,4
bez ladów uszkodze  i zmian

wygl du zewn trznego
0
 13

21. Odporno  nawierzchni na zamra anie – oceniona zmian  w ciwo ci
technicznych nawierzchni po cyklach badawczych:

 zmiana masy (%)
zmiana wygl du zewn trznego

zmniejszenie wytrzyma ci na rozci ganie (%)
zmniejszenie wyd enia wzgl dnego przy rozci ganiu

(%)

 0,5
bez ladów uszkodze  i zmian

wygl du zewn trznego
 8

 13

22. Odporno  na dzia anie UV – zmiana barwy, nr skali szarej 5



Charakterystyka podbudowy:
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami pod nymi

i poprzecznymi, odchy ki mierzone at  o d . 4m. nie powinny by  wi ksze ni  6 mm . Pod e powinno by
wolne od zanieczyszcze  organicznych, kurzu, b ota, piasku itp. Nie mo e by  zaolejone (plamy nale y
usun ).

Podbudowa z warstwy elastycznej powinna by  wykonana w taki sposób aby nie wyst powa o
wykruszania si  warstwy górnej.

Pod e, na którym ma by  uk adana nawierzchnia powinno by  przygotowane zgodnie z projektem i
sztuk  budowlan .

Wymagane dokumenty dotycz ce nawierzchni
Certyfikat IAAF
Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inne wyniki bada  potwierdzaj ce wszystkie wymagane

parametry nawierzchni
Atest Higieniczny PZH
Wyniki bada  na zgodno  oferowanego produktu z polsk  norm  PN-EN 14877
Karta techniczna systemu
Badania na zawarto  pierwiastków ladowych
Autoryzacja producenta systemu
Deklaracja zgodno ci (dokument odbiorowy)

Celem weryfikacji w ciwo ci i parametrów technicznych proponowanych przez Oferentów nawierzchni
zaleca si danie przez Zamawiaj cego sk adania wraz z ofert  dokumentów wy ej opisanych, (podstaw
prawn dania powy szych dokumentów jest Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo e da  zamawiaj cy od wykonawcy,  oraz formy,  w jakiej  te
dokumenty mog  by  sk adane).
Konstrukcja nawierzchni:

nawierzchnia poliuretanowa
warstwa wyrównawcza gr.50mm – kruszywo amane (0-6mm)
warstwa no na 150mm – kruszywo amane (5-40mm
zag szczona podsypka piaskowa gr. 100mm
geow óknina
grunt rodzimy

 (podane grubo ci warstw odnosz  si  do grubo ci po zag szczeniu)
Nawierzchnie obramowane b  obrze em  betonowym 8 x 30cm.

UWAGI!
Wyk adziny powinny by  stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym

opracowanym dla okre lonego zastosowania.
Wykonanie i odbiór urz dze  sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów

higienicznych, wymogów p.po ., warunków technicznych stosowania i Polskich Norm.
W trakcie realizacji projektu nale y stosowa  materia y i wyroby posiadaj ce obowi zuj ce

wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub je li s  przedmiotem Norm Pa stwowych,
za wiadczenie producenta potwierdzaj ce ich zgodno  z postanowieniami odpowiednich norm.

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

Wszelkie roboty budowlane winny by  prowadzone zgodnie ze sztuk  budowlan  i polskimi
normami.

 Ogrodzenie boiska
Projektuje si  ogrodzenie wokó  p yty boiska w sposób pokazany w cz ci graficznej projektu.
Ogrodzenie zaprojektowano z siatki stalowej wykonanej z drutu ocynkowanego Ø 2.0mm,
powlekanego  PCV.  Siatka  mocowana  na  s upach  stalowych  ,  odporna  na  zewn trzne  warunki
atmosferyczne, wytrzyma a na przypadkowe mechaniczne rozdarcia, rozci cia itp. o wysoko ci  2m,
4m.

upki stalowe wykona  z rur o przekroju kwadratowym.  S upki naro ne wykona  z rur o
wymiarze 100x100x4 a s upki po rednie 80x80x4. W celu wzmocnienia konstrukcji W górnej
cz ci ogrodzenia zako czy  poziomymi pr tami stalowymi ocynkowanymi 42mm. W celu



naci gni cia siatki wykona  poziome linki stalowe w rozstawie co 50 cm zamocowane na s upkach
za pomoc  napinaczy i przelotek.

upki nale y osadzi  w cokole betonowym zag bionym na g boko ci 1 m poni ej poziomu
terenu. S upki montowa  w rozstawie co 2,5m. Aby wzmocni  fundament nale y wykona  w sy
stalowe przytwierdzone do s upka. Zaprojektowano tak e 3 bramy o wymiarach. 2,50x2,00m, 1
bram  2,5x1,8m oraz  5 furtek o wymiarach 1,20x2,00m tego samego typu zamontowane
w ogrodzeniu boiska, oraz 1 furtk  w pa mie istniej cego ogrodzenia od strony drogi dojazdowej.

Przy kraw dzi powierzchni syntetycznych wykona  obrzeza betonowe zabezpieczaj ce
powierzchnie poliuretanowe przed uszkodzeniem. Górn  cz  obrze y pokry  poliuretanem o
grubo ci 1cm w celu zmniejszenia urazowo ci.

Zak ada si  kolor zielony dla ca ego ogrodzenia. Ostateczny kolor i wygl d ogrodzenia nale y
uzgodni  w trybie wykonawczym z Inwestorem.

wietlenie

Projekt o wietlenia urz dze  sportowych- wg odr bnego opracowania

Urz dzenia sportowe:

Wyposa enie boiska do pi ki siatkowej ( 1kpl):
• upki wolnostoj ce (z mo liwo ci  swobodnego demonta u), aluminiowe owalne
75x116mm. S upki posiadaj  regulacj  wysoko ci zawieszenia siatki. Monta  s upków w tulejach
osadzonych w pod u. ruba naci gu siatki powinna by  os oni ta profilem aluminiowym
• tuleja stalowa do s upków 120, zabezpieczona przed korozj  poprzez ocynkowanie
ogniwowe, atwa w monta u.
• pokrywa tulei
• siatka, wzmocniona ta , z d szym naci giem, certyfikat bezpiecze stwa „B”

Wyposa enie boiska do koszykówki ( 1kpl):
• kosz do pi ki koszykowej zamontowany w tulei stalowej z mo liwo ci  regulacji wysoko ci

tablicy, tablice epoksydowe kompletne   - 2 szt.
Wyposa enie boiska do pi ki no nej ( 1kpl):

• Bramka z profili aluminiowych o przekroju 100x120 z siatk  – 2szt.
• Tuleje aluminiowe do s upków – 4szt
• Rozpórka dolna bramki z profili o przekroju 40x80- 2szt
• Profile podtrzymuj ce 32 – 4szt

 Pi kochwyty:

• Pi kochwyty wys.6m, z siatk  z polipropylenu fi4mm o oczku 10x10cm, s upy aluominiowe
            100x100mm, kolor zielony.
• Tuleje
Ma a architektura:

• tablica informacyjna       - 1 szt.
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