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1. Opis techniczny projektu

1.1 Studium opracowania
Projekt budowlano - wykonawczy
1.2 Nazwa inwestycji

Budowa kompleksu boisk sportowych ,, Moje boisko-Orlik 2012 ,, wraz z budynkiem
zaplecza sanitarno — szatniowego na dzialce nr ewid. 1527/4 potozonej w obrgbie 6 Bojanow ,
gmina Bojanow

1.3 Inwestor

Gmina Bojanow
ul. Parkowa 5;
37- 433 Bojanow
1.4 Lokalizacja obiektu
Obre¢b: 6 Bojanow
Miejscowos¢: Bojanow
Dziatki ewidencyjne o numerach : 1527/4

1.5 Jednostka projektujaca

USLUGI - HANDEL mgr inz. Maciej Szwagierczak
39-400 Gierlachow 86 27-600 Sandomierz
NIP :864-163-12-01, Regon: 2924655050

1.6 Podstawa opracowania.

Projekt budowlany architektoniczno — budowlany budynku zaplecza socjalnego .
umowa z [Inwestorem

wizja lokalna w terenie

decyzja o warunkach zabudowy nr IMG.I1.6730.53.2012 z dnia 24.08.2012r.
obowiazujace normy i przepisy budowlane

mapa do celoéw projektowych

mapa ewidencyjno — gruntowa

uzgodnienia migdzybranzowe

uzgodnienia z inwestorem

wytyczne oraz katalogi

1.7 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt kompleksu boisk sportowych z szatniami 1 zapleczem
socjalnym wyposazony w nastgpujace instalacje:

o Kanalizacja deszczowa.

o Instalacj¢ wody zimnej 1 cieptej.

o Instalacj¢ kanalizacji sanitarne;.

o Instalacj¢ ogrzewania centralnego.

o Instalacj¢ wentylacji mechaniczne;.
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1.8 OPIS SZCZEGOLOWY

1.8.1 Kanalizacja deszczowa

Projektuje si¢ odprowadzenie wod deszczowych pionem D 0,11 dla kazdej strony budynku ,
z wpustem dachowym. Wody deszczowe odprowadzone beda kazdym pionem za pomoca cieku
korytkowego na teren zielony.

1.8.2 Instalacja wody zimnej i cieplej

Instalacja wodociagowa
Projektuje si¢ doprowadzenie wody z instalacji wodociagowej zlokalizowanej w przyleglym

budynku hali sportowe;.

Zaplecze wyposazone bedzie w:

- umywalki

- natryski

- pisuary

- we

- zawor ze zlaczka do weza
Punkt wlaczenia

Do umywalek 1 natryskow doprowadzona bedzie woda ciepta, zimna doprowadzona z
instalacji budynku szkoty .Punkt wlaczenia to pom. korytarza w piwnicy. Prowadzenie przewodow
poprzez istniejace pomieszczenia: natryskOw ,przebieralni ,pracowni nauczania poczatkowego
(parter), sitownia , korytarz ( pomieszczenie piwnic). Przewody prowadzi¢ po $Scianach 1 obudowac
pltytami k/g 1 zamalowa¢ farbami emulsyjnymi o kolorystyce istniejacych scian .Wlaczenie z
istniejacego poziomu zw, cw, ccwu ( 50, 40, 16) wykonanego z rur PP . Projektuje si¢ na instalacji
cwu zawOr mieszajacy ograniczajacy temperaturg zasilania typ : TM3400- 30-45, do cieptej wody
uzytkowej o dn 32mm.

Ukladanie i montaz przewodow

Rurociagi poziome nalezy uktada¢ w posadzkach. Podej$cia pionowe pod punkty czerpalne nalezy
wykona¢ w bruzdach Sciennych. Nalezy zachowa¢ odleglosci bezpieczne przy skrzyzowaniu z
innymi instalacjami. Odleglo$¢ przewoddéw innych, prowadzonych réwnolegle, nie moze by¢
mniejsza niz 15 cm, zas$ przy skrzyzowaniach nalezy zachowac¢ odlegto$¢ 50 mm.

Przewody instalacji wodociagowej przechodzace przez przegrody budowlane nalezy
umiesci¢ w tulejach ochronnych (peszel lub izolacje PE) lub odpowiednio przy przejsciu przez
przegrody oddzielenia pozarowego, w tulejach ogniochronnych.

Podejscia instalacji do baterii 1 zaworow nalezy wykonywaé przy zastosowaniu kolan z
gwintem wewngetrznym. Dla armatury instalowanej na przewodach wymagane jest stosowanie
dodatkowego mocowania.

Montaz przewoddéw z tworzyw wykona¢ zgodnie z instrukcja dostawcy rur. Trasa
prowadzenia 1 Srednice przewoddéw wg czgsci rysunkowej projektu.

Zapotrzebowanie wody

Obliczenie zapotrzebowania wody wykonano na podstawie zatozen architektonicznych 1
danych literaturowych:

- 1lo$¢ 0s0b korzystajacych z pomieszczen sanitarnych:

59 o0sob

- zapotrzebowanie wody dla sportowca (hala sportowa) wynosi 60dcm?®/d

- wspolczynnik nierownomiernosci dobowej Nd = 1,5
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Q =59 x 60dem?/d = 3540dcm?/d = 3,54m?/d
Qmax =3,54x 1,5=5,31m*/d
Obliczenie zapotrzebowania wody dla zwymiarowania przylacza i doboru wodomierza.

Obliczenie zapotrzebowania wody przeprowadzono w oparciu o norm¢ PN-92/B-01706 ,,Instalacje
wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

W budynku przewiduje si¢ zamontowanie nastepujacych urzadzen:
Normatywny Normatywny

L.P. Punkt czerpalny Tlos¢ wyplyw wody wyplyw wody Suma
szt. . .
Woda zimna Woda ciepla

szt. 1/s 1/s dm’/s

1 Phluczka ustgpowa 6 0,13 - 1,04

2 Umywalka 12 0,07 0,07 0,84
3 Natrysk 6 0,15 0,15 0,9
4 Pisuar 1 0,30 - 0,30
5 Zawor ze ztaczka 1 0,30 - 0,30
SUMA 3,38

qn — normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych (wartosci przyjgto zgodnie z PN-92/B-01706)
Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego:
q=0,682*(>qn)"**-0,14 dm’/s
Obliczeniowy przeplyw wody dla budynku:
Q.= 0,698%(3,38)"%-0,14 =1,04dm’/s= 3,74m’/h

Do doboru rurociagu przyjeto predkos¢ przeptywu wody v=1,12m/s
Dobrano rurociag 50x4 mm
Na podstawie obliczen programu PURMO-H20 — 1,5 dobrano wodomierze cieptej 1 zimnej wody
uzytkowej typ:
1. zimna woda - wodomierz o dn 32 mm typ: WS-6.0 prod: Metron
2. ciepla woda uzytkowa o dn 25 mm typ: WS-3.5 prod: Metron

Dobor urzadzen
Doprowadzona woda do budynku musi odpowiada¢ warunkom wody do picia, zgodnie z
Zarzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002r. (Dz. U. Nr 203 poz.1718).
W pomieszczeniu 8 we zlokalizowany jest uklad pomiarowy zuzycia wody, w sklad
ktoérego wchodzi wodomierz z zaworami odcinajacymi i filtr siatkowy.
Zabudowa wodomierza zgodnie z PN B-10720.
Warunki doboru wodomierza (woda zimna):
—  (obl- < 035 Jmax
— DN <d[mm]
gdzie :
DN - nominalna $rednica dobranego wodomierza,
d - $rednica przewodu na ktérym zamontowano wodomierz,
Qop = 1,16 dm’/s = 4,17 m’/h.
Sprawdzenie doboru wodomierza:
— Qobl < 035 (Jmax
— Qoo =4,17<12/2=6m’/h
— DN <d[mm]
- 32<50
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Dobrano wodomierz sprzezony typu WS/6 o parametrach: DN 32; Q, =6m’/h; Qux=12m’h

Dobrano uktad pomiarowy :
e wodomierz skrzydetkowy WS 6 m’/h dn 32
e filtr siatkowy dn 40
e zawory odcinajace dn 40

Warunki doboru wodomierza (woda ciepta):
—  Qobl- < 0,5 (Jmax
— DN <d[mm]
gdzie :
DN - nominalna $rednica dobranego wodomierza,
d - $rednica przewodu na ktérym zamontowano wodomierz,
Qobl- = 0,41 dm’/s =1,4 m’/h.
Sprawdzenie doboru wodomierza:
—  Qobl- < 0,5 (Jmax
— Qoo =2,64<7/3=1,5m’h
— DN <d[mm]
- 25<32
Dobrano wodomierz sprzgzony typu WS/1,5 o parametrach: DN 25; Q, =3.5 m’/h; Quu =711

Dobrano uktad pomiarowy :
e wodomierz skrzydetkowy WS 3,5 m’h dn 25
e filtr siatkowy dn32
e zawory odcinajace dn32

Instalacja wody cieplej
Dobér $rednic rurociagdéw przyjmowaé na podstawie normy PN-92/B-01706. Od zrodia c.w.u.
przewody cieptej wody doprowadzone beda do podejs¢ doptywowych urzadzen sanitarnych
projektowanych za pomoca rurociagéw z rur sanitarnych PE-Xc faczonych na ksztaltki zaciskowe
w systemie TECE (ocena higieniczna nr W/31/319/92).

W celu utrzymania statej temperatury zaprojektowano termostatyczny zawor mieszajacy z

reczng nastawa 36°C. Zawor umiesci¢ w pomieszczeniu 8§ wc w szafce podtynkowej. Aby zapobiec
schfodzeniu wody 1 utrzymaé stala temperaturg przewidziano przewod -cyrkulacyjny. Na
przewodzie cyrkulacyjnym zaprojektowano zawor regulujacy ciSnienie dn 15 (HERZ STROMAX
M DNI15).

Izolacja cieplna rurociaggow

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm | 30 mm

Rury instalacji zimnej wody uktada¢ w izolacji o grubosci 4 mm. Rury cieple; wody 1
cyrkulacji prowadzone w posadzce w strefie izolacji cieplnej wykonanej ze styropianu zaizolowac
otulinami z pianki PE .

- otulina izolacyjna z pianki PE z wzdluiznym nacigciem typ A = 0,035 W/mK; Rura stalowa
ocynkowana DN20-DN100, rury PE- Xb

- otuling z pianki polietylenowej z zewnetrznag mocna folia polietylenowa w kolorze czerwonym i
niebieskim; rury z polietylenu sieciowanego prowadzone w Scianach g-k lub w bruzdach

Kolor izolacji w miejscach widocznych RAL9010.

Mocowanie przewodow
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Do mocowania przewodoéw stalowych nalezy stosowac typowe zawieszenia WALRAVEN, HILTI
wraz z konstrukcja wsporcza. Rurociagi wody mocowaé na niezaleznych zawieszeniach i
wspornikach. Rozstaw uchwytow podano w tabeli.

Srednica rury | Maksymalne Odleglo$¢ miedzy
[mm] uchwytami
[m]
15-20 1,5
25-32 2,0
40- 63 2,5
Armatura

Armatur¢ czerpalna wykona¢ jako jedno uchwytowa (baterie jednodzwigniowe mieszakowe) -
podejscia dolne z zaworkami odcinajacymi 1 filtrami wbudowanymi. Jako armatur¢ odcinajaca
stosowa¢ zawory kulowe ,,VALVEX".

Zamontowana armatura na instalacji wodociagowej powinna by¢ na ci$nienie 1,0 MPa oraz

temperature 90 °C.

Armatura wodociagowa;

- bateria umywalkowa - 12kpl.

- zawOr ustgpowy - 6 kpl.

- bateria natryskowa - 6 kpl.

- zawor ze zlaczka do weza dn 15mm - 1kpl.
- zawor pisuarowy dn 15mm - 1 kpl.

Probg szczelnosci wykona¢ przed zabetonowaniem instalacji, natomiast plukanie
1 dezynfekcje przed oddaniem obiektu do uzytku.

Proby szczelnosci

Wszystkie instalacje wodne musza przejs¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
1 Odbioru Robo6t Bud.-Montaz, probg szczelnoSci. Probg szczelnosci instalacji nalezy
przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu oraz przed wylaniem posadzki 1 zakryciem
rur. Izolacje cieplna wykona¢ dopiero po wykonanej w sposodb poprawny probie szczelnosci, w
czasie trwania proby szczelnosci wszystkie zlacza instalacji powinny by¢ odslonigte. Armature
czerpalng montowa¢ po przeprowadzeniu prob szczelnosci, na czas proby nalezy zastapi¢ ja
korkami.

Badana instalacj¢ nalezy napelni¢ woda wodociagowa dokladnie odpowietrzajac
w najwyzszych punktach a nastgpnie sprawdzi¢ czy wszystkie polaczenia przewoddw 1 armatury sa
szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy podda¢ probie podwyzszonego cisnienia.
Wielko$¢ cis$nienia probnego powinna by¢ 1,5 — krotnie wyzsza od ci$nienia roboczego. Instalacje
uwaza si¢ za szczelna, jesli w ciagu 30 min. trwania proby manometr nie wykaze spadku ci$nienia.

Plukanie

Ptukanie instalacji wodociagowej ma na celu usunigcie zanieczyszczen montazowych.
Jednoczesnie plukanie w duzej mierze przyczynia si¢ do zapewnienia odpowiednich warunkow
higienicznych wody pitnej. Plukanie instalacji nalezy przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody
filtrowanej, przy najwyzszym ci$nieniu dyspozycyjnym na doplywie, przy catkowicie otwartych
wszystkich zaworach 1 korkach.

Po przeprowadzeniu plukania nalezy pozostawi¢ instalacje wypetniona woda na catym
przekroju. W przypadku koniecznosci oproznienia instalacji zaleca si¢ przedmuchanie powietrzem
celem osuszenia. Osuszona instalacja powinna by¢ zamknigta.

Dezynfekcja
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Dezynfekcje instalacji przeprowadza si¢ woda chlorowa z chloratora (ze zmieszania
gazowego chloru z woda) lub woda chlorowa powstala z rozpuszczenia zwiazkow chloru -
podchlorynu wapnia lub sodu, zapewniajaca co najmniej 50mg Cl/dm’, przy czasie kontaktu
wynoszacym 24h.

Dezynfekcje przeprowadza si¢ dawkujac roztwor srodka dezynfekcyjnego przy powolnym
napetnieniu instalacji. Pozostalo$¢ chloru w wodzie po tym okresie czasu powinna wynosi¢ 10mg
ClL/dm’. Po przeprowadzeniu dezynfekeji instalacje nalezy przeptukaé czysta woda.

1.8.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z projektowanego budynku kompleksu boisk sportowych z szatniami i
zapleczem socjalnym , odprowadzone bgda poprzez projektowany przytacz do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej zlokalizowane] na terenie szkoly. Na istniejacej sieci kanalizacyjnej
projektuje si¢ wykonanie studni wlaczeniowowe;.

Projektowana instalacje wewngtrzna kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z rur PCV @ 40 — 160
mm laczonych na wcisk 1 uszczelke gumowaq .

Na pionie, u jego podstawy zamontowa¢ rewizj¢ kanalizacyjna ,natomiast ponad dachem
uzbroi¢ w wywiewke, natomiast podpion uzbroi¢ w zawory napowietrzajacy.

W przejeciach przez Sciany 1 stropy rury prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Poziomy
kanalizacyjne pod posadzka uklada¢ wg. rzednych podanych na rzucie 1 nalezy je wykonaé z rur
PVC-U klasy ,,L”” o wzmocnionej $ciance taczonych na uszczelki gumowe.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm. rury obsypac piaskiem ktory nalezy zagesci.
Pozostala wysokos¢ wykopu ponad zasypka ,zasypac piaskiem.

Przewiduje si¢ zainstalowanie przyborow sanitarnych typowych dostgpnych na rynku
krajowym o standardzie klasy Koto.

Piony kanalizacji sanitarnej obudowac ptyta gipsowo — kartonowa ( w miejscu usytuowania rewizji
wstawi¢ drzwiczki z blachy stalowej ) natomiast podejScia prowadzi¢ pod urzadzeniami po
wierzchu $cian.

Instalacje wykona¢ wg. opisu ,rysunkow oraz wytycznych montazu urzadzen producenta .

Przybory sanitarne
Przybory sanitarne montowa¢ w wersji standard.
Umywalki - o szerokos$ci 55 cm.
Umywalka dla osoby niepelnosprawne;j
Miski ustgpowe — stojace typu kompakt z podwdjnym przyciskiem sptukujacym.
Miski ustegpowe — stojace typu kompakt dla os6b niepetnosprawnych
Natryski — odwodnienie natryskow wykona¢ za pomoca zasyfonowanych wpustow,

Umywalki 1 miske ustgpowa zamontowa¢ w standardowej wielkosci 1 wysokosci.
Proby szczelnosci

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastgpujacym
warunkom:

e podejscia 1 przewody spustowe (piony) kanalizacji Sciekow bytowo — gospodarczych
nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

e kanalizacyjne przewody odplywowe (poziomy) odprowadzajace S$cieki bytowo-
gospodarcze sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napelieniu wody powyze] kolana
faczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Instalacj¢ kanalizacyjna nalezy podda¢ probie szczelno$ci polegajacej na sprawdzeniu
faczonych rur, podejs¢ i przewodow spustowych po napethieniu instalacji woda. Wyniki badania
szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne jezeli w ciagu 30 min. nie stwierdzi si¢ ubytkow wody
w rurarzu. Z przeprowadzonej proby nalezy sporzadzi¢ stosowany protokot lub zapis w dzienniku
budowy. Prébe szczelnosci wykona¢ zgodnie z PN 81/B-107000.
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1.8.4 Instalacja centralnego ogrzewania

Zrédlo ciepla

Budynek zaplecza socjalnego boisk bedzie ogrzewany poprzez istniejaca instalacje c.o
pompowa ,systemu zamknigtego z rozdziatem dolnym ,dwururowa zasilajaca pomieszczania sali
gimnastycznej. Zrodlem ciepta jest kociot gazowy typ: TORUS 006-80kW. Parametry zrodta ciepla
90/70°C . Parametry czynnika grzewczego80/60°C. Uklad kotlowy wyposazony jest w zawor
trojdrogowy dn 32mm wraz z pompa prod. Grudfoss typ: 32POt 120 A/B o wydajnosci do 80m’/h i
wysokos$ci podnoszenia do 15m.

Instalacja grzejnikowa

Instalacjg ciepta projektowanego zaplecza szatniowego nalezy wpia¢ w istniejacy pion c.0. w
pomieszczeniu przebieralni zaplecza sali gimnastycznej. Dla zrbwnowazenia instalacji projektuje
si¢ zawOr rownowazacy ci$nienie , oraz zawory odcinajace 1 zwrotne , zgodnie z dokumentacja
rysunkowa.

Zaprojektowano system ogrzewania wodnego, pompowego w ukladzie zamknigtym,
dwururowym o parametrach: Tz/Tp= 80/60 °C.

Instalacj¢ wykona¢ z rur Mapress C-Stahl ze stali weglowej 1.0034, ocynkowane
zewngtrznie, w plaszczu z tworzywa sztucznego PP, do instalacji c.o faczonych przez zlaczki
zaciskowe. Przewody rozprowadzajace prowadzone beda w bruzdach $ciennych i posadzce . Po
pozytywnej probie cisnienia przewody mozna obudowac .

Zmiany kierunkow prowadzenia przewodow nalezy wykona¢ za pomoca ksztattek
przyjetego systemu. W miejscach montazu armatury przewidziano zastosowanie ksztaltek
zakonczonych gwintem.

Przewody nalezy prowadzi¢ w posadzce 1 w $cianach budynku (w rurach ostonowych typu
peszel) wykorzystujac maksymalnie zjawisko samo kompensacji. Wielkos¢ bruzdy powinna
zapewni¢ mozliwo$¢ swobodnego ulozenia 1 montazu instalacji. Glgboko$¢ bruzdy powinna
zapewni¢ odpowiednie zaglgbienie instalacji w $cianach. Podlaczenie do grzejnikdéw zasilanych od
dohu nalezy wykona¢ wyprowadzajac przewody ze Sciany.

Przy przejsciu przez przegrody, ktore stanowia ochrong ppoz. przewody nalezy prowadzi¢ w
tulejach ochronnych uszczelnionych masa plastyczna ognioochronna nieorganiczna, ktora w
przypadku pozaru reaguje endotermicznie , uniemozliwiajac przejscie dymu 1 ognia do innych stref
pozarowych. Przy przejSciach instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego o srednicach
ponizej lub réwnej 4 cm nie wymaga zabezpieczen p.poz..

Parametry czynnika grzewczego dostarczonego z istniejacego budynki wynosza Tz/Tp= 90/70 °C.
ze wzgledu na niebezpieczenstwo przegrzania instalacji 1 zniszczenia przewodow uklad
zabezpieczono zestawem mieszajacym. Aby zapewni¢ prawidlowa prace ukladu zaprojektowano
sterownik Euroster 11M ktéry ma za zadanie sterowal praca zaworu, pompy oraz reguluje
temperatur¢ w obiegu grzewczym. W zestawie sterownik posiada czujniki temperatury zasilenia 1
powrotu, dodatkowo jako regulator temperatury zastosowano Euroster 2026 z programem
tygodniowym zamontowany w pomieszczeniu trenera.

Urzadzenia grzewcze

Jako armature stosowa¢ zawory odcinajace dn 20mm.
Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki plytowe stalowe PURMO Profil- CV typ :
11,33, wysokosciach0,5 1 0,6 firmowo wyposazone w zawory termostatyczne.

Przy grzejnikach ptytowych nalezy zamontowaé glowice termostatyczne firmy Danfoss.
Grzejniki nalezy wyposazy¢ dodatkowo w automatyczne odpowietrzniki kontowe. Elementy
grzejne podiaczone zostana z instalacja od dotu za pomoca zespotdw przytaczeniowych firmy
Danfoss.
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Izolacja przewodow

Wszystkie przewody poziome, piony nalezy izolowa¢ termicznie. Minimalna grubos¢
warstw izolacyjnych odniesionych do wspolczynnik przewodzenia ciepla A = 0,035W/mK
przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Wymagania izolacji cieplnej przewoddw 1 komponentow.

Lp | Rodzaj przewodow lub komponentow Minimalna  grubo$¢  izolacji
cieplnej materiat 0.035 W/(mK)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 1000 mm Rowna $rednicy zewnetrznej rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 1000 mm 1000 mm

5 | Przewody i armatura wg poz.1 — 4 przechodzace przez $ciany lub stropy , | 2 wymagan z poz. 1 - 4

skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4 utozonych w komponentach | Y2 wymagan z poz. 1 - 4
budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Przewody prowadzone po $cianie budynku dla ograniczenia strat ciepta zaizolowac stosujac
izolacje z otulin Steinonorm 300. Grubosci izolacji g =30 mm. Przewody grzewcze prowadzone
jako kryte w bruzdach Sciennych zaizolowa¢ termicznie otuling termoizolacyjna odporna na
dziatanie zapraw budowlanych Climaflex Stabil grubos$ci 13mm. Wydtuzenia cieplne realizowane
beda poprzez samokompensacje. Wykona¢ punkty stale mocowania rurociagdw.

Instalacjg napetni¢ woda spetniajaca wymagania instalacjach ogrzewania. "PN - 93/ C-04607 Woda
w instalacjach ogrzewania."

Obliczenie instalacji c.o.

Parametry pracy instalacji - 80/60°C.

Obliczenia wykonano przy uzyciu programu do obliczen strat ciepla

,» Audytor OZC ", oraz do obliczen hydraulicznych ,,Audytor CO.". Zestawienie wynikow obliczen
dla Tz=5°C:

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta Qpblicz = 3435W, w tym zapotrzebowanie na moc cieplna
dla wentylacji Qy = 1667 W.

Kubatura czgsci ogrzewanej projektowanego obiektu V=2122m
Powierzchnia czg$ci ogrzewanej F=84,9 m’
Jednostkowe zapotrzebowanie ciepta na m = 15,5W/m’

Przewidziano , ze instalacja c.o, dostarczenie iloSci ciepta pokrywajacej straty ciepta dla
poszczegdlnych pomieszczen w okresie zimowym (dla ogrzewania ,dyzurnego” t,=8C) co
zapewnia réwniez prawidlowe ogrzanie pomieszczen w okresie ich uzytkowania(instalacja
wentylacji mechanicznej wylaczona). Dla tego wariantu straty ciepta wynosza: 3092W.

Pomiar ciepla
Przewiduje si¢ pomiar ciepta za pomoca cieptomierza ultradzwigkowego Siemens, typ 2WRS,
zakres przeptywu Q = 0.006.. 1.5 m3/h o $rednicy przytacza dn 20mm.

Prosby szczelnosci i odbiory

Po wykonaniu cato$¢ instalacji, a przed oddaniem jej do eksploatacji nalezy ja przeptukac az
do momentu uzyskania czystej wody na wyptywie oraz poddaé probie cisnieniowe;.

Probg cisnieniowa instalacji grzejnikowej nalezy przeprowadzi¢ jako probg wstepna, glowna
1 koncowa. Przy probie wstgpnej nalezy zastosowac cisnienie probne odpowiadajace 1,5- krotnej
wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego. Cisnienie to musi w okresie 30 minut by¢
wytworzone dwukrotnie, w odstgpie 10 minut. Po dalszych 30 minutach proby, ci$nienie nie moze
obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,6 bara. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci.
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Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probeg gtowna. Czas proby gtownej
wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie probne, odczytane na probie wstgpnej, nie moze obnizy¢
si¢ 0 wiecej niz 0,2 bara.

Po zakonczeniu proby wstepnej 1 glownej, nalezy przeprowadzi¢ probg koncowa.

Pomigdzy poszczegdlnymi cyklami proby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie
bezci$nieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelnos¢. W czasie
proby szczelnoSci instalacji polaczonej z plukaniem wszystkie zawory grzejnikowe musza
znajdowac si¢ w stanie catkowitego otwarcia. Z przeprowadzonych prob szczelnosci wykonawca
zobowiazany jest sporzadzi¢ protokot.

Przed rozpoczgciem rozruchu 1 podjeciem préby dziatania instalacji w stanie goracym
nalezy we wszystkich zaworach grzejnikowych z wstgpna regulacja ustawi¢ elementy dtawiace w
potozeniu okreslonym w projekcie w sposdb podany przez producenta.

Po wykonaniu wstgpnej regulacji, zamontowa¢ glowice termostatyczne na zaworach
grzejnikowych.

Dokona¢ rozruchu instalacji przez okres 72 godz. 1 podda¢ odpowietrzeniu poprzez zawory

odpowietrzajace.

Probe szczelnosci wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL
,»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. Zeszyt nr 6.

Uwagi Koncowe

e C(Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych cz. II Instalacje Sanitarne i Przemystowe;

e Przewody przechodzace przez przegrody budowlane nalezy umiesci¢ w tulejach stalowych
ochronnych lub odpowiednio przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego, w
tulejach ogniochronnych;

e Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami), Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z
2004r. Nr 92, poz. 881), Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. u.
7 2002r. Nr 166, poz. 1360 z p6Zniejszymi zmianami);

e Projektant dopuszcza mozliwos¢ zamiany dobranych materialow 1 urzadzen na inne, pod
warunkiem spelnienia parametrow 1 wymogow stawianych zaprojektowanym materialom
1 urzadzeniom.

Uwaga:
Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzeh 1 materialdow zamiennych o standardzie

rownowaznym lub wyzszym w stosunku do przyjetych w niniejszym opracowaniu. Stosowane
materialty powinny posiada¢ wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

1.8.5 Instalacja wentylacji mechanicznej

Dla pomieszczen zaplecza boisk sportowych ORLIK 2012 zaprojektowano wentylacj¢ nawiewno —
wywiewna.

System wentylacji pomieszczen zaprojektowano w oparciu o urzadzenia do odzysku ciepta REGO
250,600(ventia) wyposazone w anemostaty nawiewne 1 wywiewne.

Opis zastosowanych rozwiazan i materialow

Okreslenie ilosci powietrza wentylacyjnego

Minimalna ilo$¢ powietrza, jaka ze wzgledow higienicznych nalezy odprowadzi€ 1 jednoczesnie
doprowadzi¢ z poszczegdlnych rodzajow pomieszczen okreslona jest w PN 83/B-03430
,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego 1 uzytecznosci publiczne;.
Wymagania”. Zgodnie z pkt. 4.1.2. normy.

W $wietle powyzszych wymagan strumien powietrza swiezego, jaki nalezy

Doprowadzi¢ do poszczegdlnych pomieszczen przyjgto na poziomie:
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4 krotna wymiana powietrza na godzing dla pomieszczenia trenera,

4 krotna wymiana powietrza na godzing dla magazynu,

4 krotna wymiana powietrza na godzing dla szatni,

6 krotna wymiana powietrza na godzing dla tazienek.

Przyjeto wielko$ci strumienia powietrza nawiewanego 1 wywiewanego na poziomie:
o 70 m’/h — pomieszczenia trenera, magazynu .
o 100 m’/h — pomieszczenia szatni
o 180 m’/h — pomieszczenia lazienek,

(@)
(@)
(@)
(@)

Sposob rozwigzania wentylacji pomieszczen w budynku.
Dla wentylacji pomieszczen zaprojektowano system wentylacji
mechanicznej nawiewno — wywiewnej sktadajacy si¢ z:
- centrala nawiewno-wywiewna REGO 250 PE-B-EC-E4 z obrotowym wymiennikiem ciepta
1 nagrzewnig elektryczna o mocy 1,0 kW (ventia) - 2 szt,
- centrala nawiewno-wywiewna REGO 600HE-B-EC-E4 z obrotowym wymiennikiem ciepta
1 nagrzewnia elektryczna o mocy 1,0 kW (ventia) - 1 szt,
- anemostat nawiewny @125 (ALNOR),
- anemostat wywiewny @125 (ALNOR),
- thimik kanatowy SLL-200-300 (ALNOR),
- thimik kanatowy SLL-160-300 (ALNOR),
- czerpnia $cienna VR 0200 1 @160 (ALNOR),
- wyrzutnia dachowa WD-C1 z podstawa dachowa PD-B1 03200 1 @160 (ALNOR).

Na potrzeby wentylacji pomieszczen powietrze dostarczane i usuwane bedzie za pomoca
central nawiewno-wywiewnych typu REGO, wyposazonych obrotowy wymiennik ciepla 1
nagrzewnicg elektryczng. Montaz jednej centrali przewidziano w pomieszczeniu magazynu i
drugiej w pomieszczeniu szatni. Swieze powietrze czerpane bedzie za posrednictwem czerpni
sciennej V200 oraz D160 typu VR.

Wyrzut powietrza zanieczyszczonego przewidziano na dachu budynku wyrzutniami dachowymi
0?1601 ¥200 typ WD-C1 z podstawa dachowa PD-BI1.

Bezposredni nawiew 1 wywiew powietrza z pomieszczen zaprojektowan za pomoca zaworow
nawiewnych 1 wyciagowych. Anemostaty polaczone bgda z centralg za posrednictwem przewodow
z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO, z ksztalttkami z fabrycznie zamontowanymi
uszczelkami EPDM. Kanaty nalezy zaizolowaé termicznie mata z welny mineralnej gr. 30 mm w
plaszczu z folii aluminiowej 1 prowadzi¢ pod stropem wentylowanych pomieszczen w obudowie g-
k.

Sterowanie praca ukladow

Projektowany uktad wentylacji mechanicznej oparty o centrale nawiewno-wywiewne REGO
powinien by¢ wyposazony we wylacznik czasowy z programem tygodniowym (automatyka
sterowania C4 PLUS ), umozliwiajacym fatwe ustawienie i dostosowanie pracy centrali do
wymagan uzytkownika.

Sterowanie ilo$cia strumienia powietrza doprowadzonego 1 usuwanego z pomieszczen realizowane
bedzie bezposrednio za posrednictwem automatyki jednostki. Regulacja posrednia strumieni
odbywa¢ si¢ bedzie za pomoca odpowiednich nastaw na zaworach KN/KW.
Ochrona przed halasem
Zastosowane w projekcie wentylacji urzadzenia w petni zabezpieczaja uzytkownikow przed
nadmiernym hatasem. Centrale REGO zostaly wyposazone w kanatowe thumiki szumow typu SLL
po stronie ssawnej i tfoczne;.
Wytyczne dla branzowe
Branza architektoniczno — budowlana

o wykona¢ otwory w przegrodach konstrukcyjnych dla prowadzenia przewodow

wentylacyjnych,

o zapewni¢ dostep do wszystkich urzadzen wentylacyjnych w celu ich konserwacji i napraw.
Branza elektryczna
uklad Urzadzenie zasilanie i zuzycie energii uwagi
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uklad | urzadzenie Zasilanie i zuzycie energii uwagi
Wi centrala nawiewno wyciagowa typ: centrala podwieszana programowanie tygodniowe;
REGO 250 PE-B-EC-E4,V=140m’/h, z 89x55x31cm REGO 250PE-B- sterowanie za posrednictwem
nagrzewnica elektryczna EC-E4,V=200m’/h, panelu na centrali i/lub pilota,
Q=1kW,wentylatory 2x105W nalezy zasila¢ centralka i
nagrzewnica z oddzielnych
obwodow
W2 centrala nawiewno wyciagowa typ: centrala podwieszana programowanie tygodniowe;
REGO 600HE-B-EC-E4 z nagrzewnica | 600x1150x570cm REGO sterowanie za posrednictwem
elektryczna 600HE-B-EC-E4,V=560m3/h, panelu na centrali i/lub pilota,
Q =1kW,wentylatory 2x155W nalezy zasila¢ centralka i
nagrzewnica z oddzielnych
obwodow
W3 centrala nawiewno wyciagowa typ: centrala podwieszana programowanie tygodniowe;

REGO 250PE-B-EC-E4,V=140m’/h,
moc el. nagrzewnicy =1kW,wentylatory
2x105W

89x55x31cm REGO 250PE-B-
EC-E4,V=140m’/h,
Q=1kW,wentylatory 2x105W

sterowanie za posrednictwem
panelu na centrali i/lub pilota,
nalezy zasila¢ centralka i
nagrzewnica z oddzielnych
obwodow

Branza wodno-kanalizacyjna
Nalezy zapewni¢ odprowadzenie skroplin z central wentylacyjnych. Na instalacji odprowadzajace;j
skropliny nalezy zastosowa¢ zamknigcie wodne-syfon. Przewody odprowadzenia skroplin
prowadzi¢ ze spadkiem 3%.
Uwagi koncowe wentylacji.
Catos¢ robot budowlano - montazowych wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, a
w szczegbdlnosci z przepisami BHP oraz Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRTI ,,Instal”.
Montaz urzadzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentéw lub dostawcoOw urzadzen.
Przed przystapieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzil| na

O

(@)
(@)

budowie.

1.9. Uwagi koncowe
- W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP ogolnych i branzowych.

- Ewentualne watpliwosci dotyczace wykonania instalacji zgodnie z projektem zglosi¢

rozpoczgciem robot do projektanta.
- Calos$¢ prac montazowych wykona¢ pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z:
o ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Nadzoru Robot Budowlano — Montazowych”,

o)
o obowiazujacymi przepisami i normami
o zasadami sztuki budowlanej

o wytycznymi producentow,.

przed

»Warunkami Wykonania 1 Odbioru Sieci 1 Instalacji z Tworzyw Sztucznych”

- Do budowy instalacji stosowac atestowane urzadzenia 1 materiaty, dopuszczone do stosowania
- W trakcie realizacji robot przestrzegac przepisdw bhp 1 p.poz.
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2.  CzeS€ graficzna

2.1 Spis rysunkow

S1 Rzut przyziemia - instalacja wod - kan i c.w. 1:50
S2 Rozwinigcie - instalacja wod - kan 1 c.w. 1:100
S3 Rzut przyziemia - instalacja c.o. 1:50
S4 Rozwinigcie — instalacja c.o. 1:100
S5 Rzut przyziemia — wentylacja mechaniczna 1:50
S6 Rzut dachu— wentylacja mechaniczna 1:50
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