Euroster 11M

Euroster 11M

2WR5 05
dn 20

. D ﬁ
om. na sprze -
o Szatnia 2
+16°C 179 W +24°C 422 W
|
|
|
|
|
|
Euroster 2026 ”
= L @

Komunikacja 3
+16°C 202 W

)

L Szatnia 1
+24°C 494 W
494 W
.s CV33-60
Pom. trenera 0.4m
+20°C 325 W T T T e A e e AR T
n2
n3
2xdn 12
325 W
CV11-50 Q527
0.6 m
LEGENDA :

— — — — — -instalacja c.o.powrét z rur Mapress C-Stahl ze stali weglowej 1.0034,taczonych przez ztaczki zaciskowe.
................. - instalacja c.o. zasilanie z rur Mapress C-Stahl ze stali weglowej 1.0034,taczonych przez ztaczki zaciskowe.

325W n2
CV11-50 (IS - grzejniki ptytowe stalowe PURMO Profil- CV typ : 11 wysokosci 0,5m i I=0,6m o nastawie glowicy n=2
0.6m
RLV-KD-P . . N A . -
ani5 n2 t=h - Zawér odcinajacy katowy do grzejnikéw z wbudowanym zaworem, typ RLV-KS, umozliwia odtaczenie grzejnika
przy pracy pozostatej czesci instalacji.
GLOBO-H
dn 15 ﬁ - Zawor kulowy do instalacji grzewczych
ﬁ - Zawor tréjdrogowy mieszajacych | HRB 3, wspétpracujacych z sitownikiem AMB 162 .HRB-3 1.0 dn 15
@ - Pompa obiegowa c.o. Grundfos UPS 25-60
UWAGA:

1. Rurociagi rozprwadzajace prwadzi¢ w posadzce w otulinie Termaflex Stabil 13mm

2. Podejscia pod poszczegodlne grzejniki wykonaé z rur dn 12mm

3. Przebieg instalacji c.o0. koordynowac z przebiegiem instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji , instalacji elektrycznej
i konstrukcji budynku .

4. Do regulacji obiegu c.o dobrano sterownik Eurostar 11M sterujacy zaworem trojdrgowym dn 15 ,pompga obiegowg ,
dodatkowo jako regulator temperatury zastosowano Euroster 2026 z programem tygodniowym.
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USLUGI - HANDEL mgr inZ. Maciej Szwagiercza Nr Rys.
Gierlachéw 86 27-600 Sandomierz m “w
NIP :864-163-12-01, Regon: 2924655050
Inwestor: Gmina Bojanéw ul. Parkowa 5; 37- 433 Bojanéw
Temat: Budowa kompleksu boisk sportowych ,, Moje boisko-Orlik 2012 ,
wraz z budynkiem zaplecza sanitarno - szathniowego na dzialce nr
ewid. 1527/4 potozonej w obrebie 6 Bojanéw , gmina Bojanéw
Nazwa rys.: RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA C.O.
Obiekt: Faza: Projekt Budowlano - Wykonawczy | Data: 09.2012 Skala 1 :50
Branza Funkcja Imie i nazwisko: Nr upr: Podpis:
sanitarna Projektant | mgrinz. Adam Szwed PDK/0063/POOS/06
sanitarna Sparwdzit | mgr inZ. Wojciech Kwasnik PDK/0007/POOS/07




