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OPIS TECHNICZNY
l. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie Inwestora

1.2 Uzgodnienia z Inwestorem

1.3 Inwentaryzacja wiasna, wizja lokalna

1.4 Obowiazujace normy i przepisy

1.5 Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr IMG.11.6730.53.2012

. DANE EWIDENCYJNE

Inwestor: Gmina Bojandw
ul. Parkowa 5;

37- 433 Bojanow
Dziatka: m. Bojanow,

dziatki nr ewid:

1527/4 Obreb 6 Bojanow

[ll. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zaplecza socjalnego zespotu boisk — Moje Boisko
Orlik 2012 w Bojanowie.

IV. DANE OGOLNE BUDYNKU

Budynek niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny z dachem ptaskim, wykonany w technologii
tradycyjnej.
Sciany budynku jednowarstwowe, ocieplone, stropodach monolityczny ocieplony wetna mineralna.
powierzchnia uzytkowa — parter 83,8 m?
powierzchnia zabudowy 100 m?
kubatura 271,2 m*

V . OPIS KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANY

5.1. Dane podstawowe projektu.
Inwestor: Gmina Bojanéw
ul. Parkowa 5;
37- 433 Bojanow



Dzialtka: m. Bojanow,
dziatki nr ewid:

1527/4 Obreb 6 Bojanow

Warunki lokalizacyjne.

a) strefa obcigzenia $niegiem — I11
b) strefa klimatyczna — 111

c) strefa obcigzenia wiatrem — |

Rozwigzania architektoniczno-funkcjonalne.

Projektuje si¢ budynek zaplecza sanitarno-szatniowego boisk w technologii tradycyjne;.

Sciany murowane z pustakéw ceramicznych, ocieplone metoda lekka-mokra, styropianem gr.12cm,
stropodach niewentylowany ocieplony weing mineralng z pokryciem papowym.

Wykaz pomieszczen:

1. pomieszczenie trenera 6,0m* terakota

2. pomieszczenie na sprzet  7,65m*  terakota
3. komunikacja 14,22m*  terakota
4. szatnia 1 9,03m* terakota
5. szatnia 2 9,33m* terakota
6. fazienka 1 11,85m* terakota
7. fazienka 2 12,6m? terakota

8. wc zewnetrzne 6,05m? terakota
9. wc niepetnosprawnych 7,57Tm* terakota

Warunki ochrony ppoz

Budynek zaplecza zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL1I1, jest budynkiem przeznaczonym
do wypoczynku i rekreacji, kubatura budynku 271,2m?. Posiada klase odpornosci ogniowej ,,C”.
Zelbetowy dach speinia wymogi § 218 rozp. Ministra Infrastruktury z 12.04.2002.

Dostepnos¢ dla oséb niepefnosprawnych

Budynek zaplecza pod wzglgdem rozwiazan technicznych i funkcjonalnych dostosowany jest do
potrzeb 0s6b niepetnosprawnych poruszajacych si¢ na wozkach. Spadki dojazddéw nie przekraczaja
5%, w budynku przewiduje si¢ tazienke przystosowang dla niepetnosprawnych.

Fundamenty

Lawy pod $cianami projektowanego pomieszczenia na parterze wylewane na mokro z betonu B25,

szerokosci 40cm zbrojone pretami #12 (AIIN) oraz strzemionami &6 (Al) wedtug czesci rysunkowe;.

Warunki gruntowe sa dobre dla bezposredniego posadowienia budynkdw.



Dla celéw projektowych przyjeto graniczny odp6r gruntu na poziomie 200kPa.
Przed przystapieniem do prac fundamentowych (po odstonigciu ziemi do gtebokosci posadowienia)
nalezy oceni¢ stan podtoza gruntowego pod catym budynkiem i skonsultowac¢ z konstruktorem.

Sciany nadziemia
Sciany czesci dobudowanej murowane z pustakéw ceramicznych kl.15 na zaprawie cem-wap M10.
Sciany fundamentowe wykonaé z bloczka bet. B15 na zaprawie cementowej.
Plyta monolityczna stropodachu
Piyty jednokierunkowo-zbrojone, grubosci 12cm. Beton ptyty B25 — zbrojenie stropu wedtug
schematdw konstrukcyjnych.
Wiernice
Wience o wymiarach 25x25cm, zbrojone 4#12 (AllIN) oraz strzemionami &6 co 30cm (Al).
I1zolacje przeciwwilgociowe , parochronne
- pozioma izolacja przeciwwilgociowa (2xpapa na lepiku) na chudym betonie pod fawami
- pionowa dysperbit na scianach i tawach na catej wysokosci zagtebienia w ziemi
I1zolacje termiczne i akustyczne
- izolacja termiczna $cian — styropian gr. 12cm
- dach ocieplony wetng mineralng gr.16-27cm
ROBOTY WYKONCZENIOWE
Tynki
- zewngtrzne cienkowarstwowe mineralne
- wewnetrzne cementowo-wapienne
Posadzki
- terakota antyposlizgowa,
Podokienniki
- konglomerat
Stolarka
Okna, drzwi z aluminiowe z zestawami termoizolacyjnymi dwuszybowymi o wspdiczynniku
przenikania ciepta k=1,1 W/(m2K). Drzwi wyposazone w samozamykacze. Drzwi on zewngetrzne —
profil ciepty.
Ok#adziny
Wszystkie pomieszczenia mokre tj. fazienki, wc — glazura na scianach do petnej wysokosci,
na pozostatych cokoliki z ptytek ceramicznych wys.10cm
Roboty malarskie



Wszystkie pomieszczenia malowane farbg emulsyjng w kolorze biatym;
Sufity malowane farbg emulsyjng w kolorze biatym.

Instalacje elektryczne — wedtug osobnego opracowania

Instalacje kanalizacyjne - wedtug osobnego opracowania

Instalacje wodociggowe- wedtug osobnego opracowania

Instalacje co- wedtug osobnego opracowania
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