Warstwy nawierzchni poliuretanowej
skala 1:10

stup stalowy ogrodzenia

nawierzchnia poliuretanowa gr.4,5cm
- warstwa $cieralna 3mm

obrzeze betonowe ) s\mﬁm”s\m cﬁwﬁ_ﬂos\m BSMM
8x30cm - warstwa stabilizacyjna 32mm
tawa betonowa kruszywo tamane 0-5mm gr. 5cm
kostka betonowa gr.8cm podsypka piaskowa 15cm kruszywo tamane 5-40mm gr.15cm
voaméxm piaskowa gr.5cm grunt rodzimy podsypka piaskowa gr. 10cm
ttuczen gr.10cm geowldknina
trod
grunt roazimy grunt rodzimy T
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- : . ~ USLUGI - HANDEL mgr inZ. Maciej Szwagiercza Nr Rys.
. . Gierlachéw 86 27-600 Sandomierz mm
6 NIP :864—-163—-12-01, Regon: 2924655050
AN AN N . - .
h i Inwestor: Gmina Bojanoéw ul. Parkowa 5; 37- 433 Bojanéw
Q Temat: Budowa kompleksu boisk sportowych , Moje boisko-Orlik 2012 ,,

wraz z budynkiem zaplecza sanitarno - szatniowego na dzialce nr
ewid. 1527/4 potozonej w obrebie 6 Bojanow , gmina Bojanéw

Nazwarys.: SZCZEGOL ULOZENIA DRENU

dren o srednicy 125/116 mm utozony ze spadkiem 0,3%
geowloknina drenarsko-separujaca

kruszywo ptukane 8 -16 mm
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