
S
kala 100

R
O

ZW
IN

IĘC
IE- IN

STA
LA

C
JA

 C
.O

.
Faza: P

rojekt Budow
lano - W

ykonaw
czy

D
ata: 09.2012

Tem
at:

S
4

N
r  R

ys.

P
odpis:

O
biekt:

Inw
estor:

N
r upr:

Funkcja
Im

ię i nazw
isko:

B
ranża

N
azw

a rys.:

G
m

ina B
ojanów

 ul. P
arkow

a 5; 37- 433 B
ojanów

sanitarna
P

D
K/0063/P

O
O

S
/06

P
rojektant

B
udow

a kom
pleksu boisk sportow

ych  „ M
oje boisko-O

rlik 2012 „
w

raz z budynkiem
 zaplecza sanitarno - szatniow

ego na działce nr
ew

id. 1527/4 położonej w
 obrębie 6 B

ojanów
 , gm

ina B
ojanów

sanitarna
S

parw
dził

P
D

K/0007/P
O

O
S

/07

n 2
C

V
11-50

0.4 m
 

179 W

n 2
C

V
11-50

0.4 m
 

202 W
n 2

C
V

11-50
0.4 m

 

204 W
n 2

C
V

11-50
0.4 m

 

253 W
n 2

C
V

11-60
0.4 m

 

325 W
n 3

C
V

21S
-60

0.5 m
 

494 W

n 2
C

V
33-60

0.4 m
 

422 W
n 3

C
V

22-60
0.5 m

 

648 W

n 3
C

V
33-60

0.5 m
 

708 W

8
W

C
 8

+20°C
 204 W

9
W

C
 9

+20°C
 253 W

6
Łazienka 1

+24°C
 708 W

4
S

zatnia 1 4
+24°C

 494 W

3
K

om
unikacja

+16°C
 202 W

2
P

om
. trenera

+20°C
 325 W

7
Łazienka 2

+24°C
 648 W

3
K

om
unikacja

+16°C
 202 W

1
P

om
. na sprzęt

+20°C
 179 W

5
S

zatnia 2
+24°C

 422 W

2xdn 12
Q

 179

R
O

ZW
IN

IĘC
IE- IN

STA
LA

C
JA

 C
.O

.

+
0.00

R
LV

-K
S

-K

LEG
EN

D
A

 :  - instalacja c.o.pow
rót  z rur  M

apress C
-Stahl ze stali w

ęglow
ej 1.0034,łączonych przez złączki zaciskow

e.
  - instalacja c.o. zasilanie z rur  M

apress C
-Stahl ze stali w

ęglow
ej 1.0034,łączonych przez złączki zaciskow

e.

C
V11-50
0.6 m

 

325 W
n 2

  - grzejniki  płytow
e stalow

e PU
R

M
O

 Profil- C
V typ : 11 w

ysokości 0,5m
 i l=0,6m

  o nastaw
ie głow

icy n=2

R
LV

-K
D

-P
dn 15  n 2

- Zaw
ór odcinający kątow

y do grzejników
 z w

budow
anym

 zaw
orem

, typ R
LV-K

S, um
ożliw

ia odłączenie grzejnika
 przy pracy pozostałej części instalacji.

R
LV

-K
S

-K
R

LV
-K

S
-K

R
LV

-K
S

-K
R

LV
-K

S
-K

R
LV

-K
S

-K
R

LV
-K

S
-K

R
LV

-K
S

-K
R

LV
-K

S
-K

+
2.90"A

-A
"

2xdn 12 
Q

 601
2xdn 12 
Q

 1249

"A
-A

"
2xdn 12 

Q
 325

2xdn 12 
Q

 527
2xdn 12 
Q

 1021
2xdn 15 
Q

 1729
2xdn 15 
Q

 1982
Q

 2186

+
0.00

+
2.90

- Zaw
ór kulow

y do instalacji grzew
czych

2xdn 15 

2W
R

5 05Q
 3435

2xdn 18

G
LO

B
O

-H
dn 15

U
W

A
G

A
:

1. R
urociągi rozprw

adzające prw
adzić  w

 posadzce w
 otulinie Term

aflex Stabil 13m
m

2. Podejścia pod poszczególne grzejniki w
ykonać z rur dn 12m

m
3. Przebieg instalacji c.o. koordynow

ać z przebiegiem
 instalacji w

ody zim
nej, ciepłej, cyrkulacji , instalacji elektrycznej

i  konstrukcji budynku
.

          4. D
o regulacji obiegu c.o dobrano sterow

nik Euroster 11M
 sterujący  zaw

orem
 trójdrgow

ym
 dn 15 ,pom

pą obiegow
ą ,

dodatkow
o jako regulator tem

peratury  zastosow
ano Euroster 2026 z program

em
 tygodniow

ym
.

5. D
o opom

iarow
ania instalacji c.o. zastosow

ano ciepływ
om

ierz ultradzw
iekow

y jak w
yżej.

dn 20

ZA
W

ZW
R

 2634
dn 20

H
=1.36m

  V
=0.20m

3/h

H
R

B
-3 1.0

dn 15

E
uroster 2026

E
uroster 11M

-  Zaw
ór trójdrogow

y m
ieszających  H

R
B

 3, w
spółpracujących z siłow

nikiem
 A

M
B

 162 .H
R

B
-3 1.0 dn 15

-  Pom
pa obiegow

a c.o. G
rundfos U

PS 25-60 , o param
etrach H

=1.36m
  V=0.20m

3/h

w
łączenie do istniejacej istalacji co

 z rur stalow
ych dn  32m

m

2W
R

5 05
dn 20

-   C
iepłom

ierz ultradźw
iękow

y Siem
ens, typ 2W

R
5, zakres przepływ

u Q
 = 0.006.. 1.5 m

3/h. Zakres tem
peratury pracy T = 130°C

.
długość zabudow

y 110m
m

, przyłącza gw
intow

ane.


