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5. Opis techniczny :

5.1 Temat opracowania :Instalacja elektryczna zaplecza szatniowego wraavietleniem
boiska sportowego ORLIK na dzialce niceW527/4 w msc. Bojanéw.

5.2  Podstawa opracowania:

Zlecenie inwestora

Projekt zagospodarowania dziafki.
Inwentaryzacja wtasna

Podktady architektoniczno — budowlane.

apop

5.3  Zakres opracowania:

a. Budowa instalacji WLZ

b. Instalacja elektryczna wewtnzna zaplecza szatniowego
c. Ochrona p. pogzniowa.

d. Gswietlenie boiska.

5.3a Budowa instalacji WLZ.

Projektowane boisko wraz z zapleczem szatniowyntezpaasil¢ z istniepcej rozdzielni gtownej
TG zlokalizowanej w hollu wégiowym budynku szkoty. W istniggej tablicy TG naley
zainstalowa zabezpieczenie w postaci wgknika typu S303 25C, z zaciskdéw ktorego male
wyprowadzé WLZ przewodem 5 x DY 16mmz2 do projektowanej taplicO. WLZ naley uklada
na tynku w rurze ostonowej RVS 47, jak narys 2.

Tablicc TO wykon& w postaci rozdzielnicy wikowej typu RWN 4x12 mod. lub
réwnowana.

W tablicy TO naley zainstalowa aparatug zabezpieczenioavzgodnie z rys. nr 7.

Projektowane zapotrzebowanie na moc elektrycdha boiska sportowego Orlik oraz
zaplecza szatniowego wynosi 14 kW (moc szczytolté@)a kedzie w catéci pokryta z przydziatu
mocy elektrycznej dla budynku Szkoty Podstawowe;].

Dodatkowe zwgkszanie zapotrzebowania na moc elektrycdia catdci budynku Szkoty
Podstawowej nie jest potrzebne

5.3 b Instalacja elektryczna wewrgtrzna zaplecza szatniowego.

Oswietlenie podstawowe wykonanegdzie przy zastosowaniu opraéwietldwkowych
wyposaonych w stateczniki elektroniczne.$Wlietlenie to zasilane dolizie z tablicy gtownej TO
poprzez wyaczniki
instalacyjne o charakterystyce typu B lub C — wyaorych w zabezpieczenia przgeniowe i
zwarciowe. Sterowanie s$wietleniem Ilgdzie realizowane poprzez wagkniki typu pit
zlokalizowane



w poszczegolnych pomieszczeniach. ¥eyhiki te naley montowa& na min. wys. 1,4 m. Instalacj
oswietleniowg nalezy wykona przewodem o YDYp o przekroju 1.5 mm2 pod tynkie®tosowa
osprzt o stopniu ochrony 1P44.

Ponadto ze wzgtlow bezpieczgstwa uytkownikdw projektuje si oswietlenie ewakuacyjne
majce za zadanieswietli¢c wyjscia i drogi komunikacyjne w razie zaniku nagpa. Gwietlenie
ewakuacyjne powinno spettiawymagania polskiej normy i jego maénie nie powinno by
mniejsze ni 1 Ix na drogach ewakuacyjnych.

Do celow dwietlenia awaryjnego wydzielono € opraw déwietlenia podstawowego w
poszczegoblnych pomieszczeniach i wypose je w awaryjngrodia zasilania. W przypadku zaniku
napkcia zasilajcego leda one automatycznieeseapalaty, czas pracy bez ngpa min. 1 godzina.

Z kolei obwody gniazd wtyczkowych ~230V zasilanestam rowniez z tablicy TO. Jako
zabezpieczenie przegeniowe i zwarciowe w tablicach zastosowanoawyhiki rGznicowopadowe
0 pradzie r&nicowym 30mA z czionem przegeniowym. Instalag gniazd wtyczkowych ~230V
zaprojektowano przewodem YDYp 3x2.5mm2/750V.

Gniazdka wtyczkowe 230V w pomieszczeniach trenemagazynie montowana wysokéci 1,1m,
natomiast w tazienkach na wysdko1,4 m od poz. podtogi. Wszystkie przewody pronrédv pod
tynkiem oraz poza streD, 11 2.

Stosowé gniazda bryzgoszczelne o stopniu ochrony IP44. r@xgatziania instalacji stosowa
osprzt hermetyczny.

5.3 ¢ Ochrona p. porazeniowa.

Jako ochroa p. poraeniowa przeddotykiem bezpdrednim stanowi izolacja robocza oraz |l
stopiex klasy ochronngci czesci czynnych oraz obudowa o IP 44.

Na drzwiczkach zcza pomiarowego umiei¢ tabliczki ostrzegawcze informuge o
obecndci napkcia.

W przypadku ochrony przedbtykiem posrednim zastosowano szybkie wagizenie zasilania
realizowane w systemieN-C.

5.3d Oswietlenie boiska.

Projektowan instalacg oswietlenia zewntrznego terenu boiska nale zasilc z
projektowanej tablicy TO-1. Instalacpswietlenia boiska naly wykona kablem ziemnym YAKY
4x16mm. Kable nalg uktada& w ziemi na gtbokasci 0,7m na podsypce z piasku 0,1m zgodnie z
PN-76/E-05125 wzdiutrasy pokazanej na planie zagospodarowania teysnd.

Oswietlenie terenu projektowanego boiska aglerykona wykorzystugc ngwietlacze typu
PD2 400 N/H-A, 400W, prod. ES-SYSTEM lub rownaa ¢rodiaswiatta metalohalogenkowe).
Oprawy aéwietleniowe montowana stupach ocynkowanyclmiokatnych typu S-100
wyposaonych w belki poprzeczne typu T (2smaetlacze ) o dlugei 1m lub gtowice typu GN w
przypadku 4 n@wietlaczy osrednicy 1,15m z nasadk kryza.

Rozmieszczenie lampwietleniowych przedstawiono na planie rys. 1. Wagsreflektory
naswietlaczy naley ustawt pod odpowiednimi &ami w celu osigniecia optymalnej
réownomierndgci nakzenia égwietlenia ptyt boiska. Zasilanie poszczegoélnyckwiatlaczy boiska
zrealizowa zgodnie z rys. nr 6. Zgdzanie éwietlenia boiska &dzie realizowane za pompc
stycznikéw SM 340 230-4z prod. Legrand. ataknie stycznikbéw odbywacstza pdérednictwem
automatycznego zgdzenia i wyhczania obw. éwietlenia boiska o ok&onej godzinie.

W tym celu nalgy zainstalowa cyfrowy programator steragy.



Naswietlacze éwietlenia boiska nalgy zabezpieczy wytacznikami nadprdowymi S301
C16A. W kadym maszcie gwietleniowym naley utozy¢ odpowiedn liczbe przewodow YDY.0
3x2,5 do kadego néwietlacza.

Z réwnolegle projektowanymi kablami nale utozy¢ ptaskownik Fe Zn 25x4 (przewdd PE) do
ktorego naley podhczy¢ metalowe konstrukcje masztow. Caoochrony od porzen wykona
zgodnie z norm PN- IEC —60364 i przepisami.

6. Zestawienie materiatow:

l.p| Nazwa materiat | Producent | jm | llo §é
Instalacja WLZ

1 | Przewdd DY 16mm m 280

2 |Rulka instalacyjna RVS ¢ m 6C

3 | Uchwyt instalacyjny U-47 szt 50
4 | Zlaczka kompensacyjna 47mm szt 25
5 |Rurka RVKL 5( m 15

6 | Rurka instalacyjna RVS 23 m 20
7 | Przewéd DY 2,5mm m 100
8 |Przewod DY 10mr” m 7C

9 | Wylacznik S303 C25 szt 1
l.p | Nazwa materiatu | Producent| jm | ll0§¢

Instalacja odgromowa

1 | Bednarka Fe Zn 25x4nim m 80

2 |Drutoc. S = 8mm m 100
3 | Ztacze kontrolne (ptaskowni drut) szl 2

4 | Zlacze krzyowe szt 10
5 |Iglicaoc,d=12mm, L =0,8m szt 3
6 | Ruika instalacyjna RVS : m 12

7 | Rura ostonowa SRS 75 m 6




l.p| Nazwa materiatu | Producent| jm | llosé
Zaplecze szatniow
1 |Oprawa COSMO 1, 2x35 Y4 17
2 | Oprawazarowa S-003, 75W szt 9
3 | Oprawa z cz. ruchu 125W szt 2
4 | Czujka ruchu, 360 stog SZ 4
5 | Wyt inst. jednobiegunowy p/t IP 44 szt 9
6 | Wyl inst. schodowy p/t IP 44 szt 2
7 |Przewoéd YDYp 3x1,5mi m 15C
8 | Przewdd YDYp 3x2,5mm m 90
9 | Modét awaryjny 1h szt 10
10| Gniazdo p/t 230V, IP min 44 szt 15
11| Puszkadczeniowa p/t 80mm szt 40
12 | Puszka p/t 65m Szl 3C
13| Przycisk przywotawczy FAP 3002 szt 1
14| Kasownik FEH 1001 szt 1
15 | Transformator FLM 10C szl 1
16 | Sygnalizator FIM 1200 szt 2
17 |Rozdzielnia ,TO” wraz z wypoganiem. kpl. 1
l.p]| Nazwa materiatu | Producent| jm | llosé
Oswietlenie boiske
1 | Kabel YAKY 4 x 16 mm m 410
2 |Oprawa PD 400 N/-A, 400W szl 24
3 | Stup ocynkowany typu S-100, L=10m szt 8
4 | Belka poprzeczna typu ,T”, L=1m szt 4
5 | Glowica typu G szl 4
6 | Fundament F 160 szt 8
7 | Folia oznacznikowa m 250
8 | Bednarka Fe Zn 25x4mm m 280
9 | Przewdd YDY.0 3x2,5mm m 260
1C | Wytacznik S301 C1 szl 24
11| Ztacze 1ZK szt 32
12 | Zr6dto swiatta — metalohalogen 400W szt 24
13 | Skrzynka ,TO-1" wraz z wyposaniem. kpl. 1




