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1. Opis techniczny projektu

1.1 Studium opracowania
Projekt budowlano - wykonawczy
1.2 Nazwa inwestycji

Budowa kompleksu boisk sportowych ,, Moje boisko-Orlik 2012 ,, wraz z budynkiem
zaplecza sanitarno — szatniowego na dzialce nr ewid. 1527/4 potozonej w obrgbie 6 Bojanow ,
gmina Bojanow

1.3 Inwestor

Gmina Bojanow
ul. Parkowa 5;
37- 433 Bojanow
1.4 Lokalizacja obiektu
Obre¢b: 6 Bojanow
Miejscowos¢: Bojanow
Dziatki ewidencyjne o numerach : 1527/4

1.5 Jednostka projektujaca

USLUGI - HANDEL mgr inz. Maciej Szwagierczak
39-400 Gierlachow 86 27-600 Sandomierz
NIP :864-163-12-01, Regon: 2924655050

1.6 Podstawa opracowania.

Projekt zagospodarowania terenu .

umowa z Inwestorem

wizja lokalna w terenie

decyzja o warunkach zabudowy nr IMG.I1.6730.53.2012 z dnia 24.08.2012r.
Protokot badan geologicznych opracowany przez : Biuro Uslug Hydrotechnicznych i1
Ochrony Srodowiska —Pawet Florek.

obowiazujace normy i przepisy budowlane

mapa do celoéw projektowych

mapa ewidencyjno — gruntowa

uzgodnienia migdzybranzowe

uzgodnienia z inwestorem

warunki techniczne na zrzut §ciekOw sanitarnych,

wytyczne oraz katalogi

1.7 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt odwodnienia boiska do pitki noznej 1 boiska
wielofunkcyjnego wraz z wykonaniem przylacza kanalizacji sanitarnej z zaplecza szatniowo-
natryskowego finansowanego wg zasad programu ,,Moje boisko — Orlik 2112”.

Zakres opracowania obejmuje projekt instalacji odwodnienia terenu boisk przykrych trawa
syntetyczna 1 nawierzchnia poliuretanowa i odprowadzenia wod opadowych do gruntu poprzez
studnie chtonne.
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Zakres obejmuje rowniez projekt przylacza kanalizacji sanitarnej z budynku zaplecza
szatniowo-natryskowego .

1.8 Przylacz kanalizacji sanitarnej

Projektowany przytacz odprowadzal bedzie $cieki sanitarne z projektowanego zaplecza
szatniowo-natryskowego.

Projektowany przylacz kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana z rur PCW - U typu
cigzkiego lite wg PN —EN 1401 dn 160mmi studni systemowej dn 425mm
Przylacz nalezy wlaczy¢ do projektowanej studni Sy na sieci kanalizacji sanitarnej wg warunkow
wydanych przez Zaktad Ustug Komunalnych w Bojanowie . Po trasie przewiduje si¢ montaz studni
Stz.
Po wykonaniu kanalizacji /jeszcze przed zasypaniem/ nalezy ja przeptuka¢ woda wodociagowa 1
poddac probie szczelnosci. Ta czynno$¢ nalezy wykona¢ w obecnosci wykonawcy, przedstawiciela
ZUK Bojanow .

1.8.1 Roboty ziemne

Gleboko$¢ ulozenia rur zgodnie z profilem, nalezy je uklada¢ w wykopie na podsypce
piaskowej gr. 15 cm, stabilizowac¢ 1 zasypa¢ warstwa piasku do wysokosci 30 cm ponad rurg —
zageszcza¢ mechanicznie. Dalsze zasypywanie wykopu ziemia rodzima bez kamieni z
zaggszezaniem mechanicznym, co 30 cm.

Roboty ziemne wykona¢ mechanicznie. Przy skrzyzowaniach kanalizacji z istniejacym
uzbrojeniem roboty wykonac¢ recznie. Szeroko$¢ dna wykopu winna by¢ szersza, o co najmniej 0,4
m od zewngtrznej $rednicy rury i nie moze by¢ mniejsza od 0,8 m. Glgbokos$¢ utozenia zgodnie z
profilem. Dno wykopu powinno by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni 1 podobnych statych czgsci.

Pozostate rury nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej gr. 15 cm, stabilizowac 1
zasypa¢ warstwa piasku do wysokosci 30 cm ponad rurg — zagesci¢ mechanicznie. Dalsze
zasypywanie wykopu ziemia rodzima bez kamieni z zaggszczaniem mechanicznym, co 30 cm.

1.8.2 Proba szczelnosci i odbior robot

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1
odbioru rob6t budowlano — montazowych” czg$¢ Il — Instalacje sanitarne i1 przemystowe.
Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania przytacza wydanymi
przez Gminny Zaklad Komunalny w Bojanowie.

Po wykonaniu kanalizacji /jeszcze przed zasypaniem/ nalezy ja przeptuka¢ woda wodociagowa 1
poddac probie szczelnosci. Ta czynno$¢ nalezy wykona¢ w obecnosci wykonawcy, przedstawiciela
ZUK Bojanow.

1.8.3 Izolacja przeciwamrozeniowa kanalow

Odcinki kanalizacji sanitarnej od studni St2-3(do budynku) 1=13,50m nalezy zabezpieczy¢
przed zamarzaniem $ciekOw sanitarnych poprzez izolacj¢ tupkiem na ptaszczu HDPE dz 250 gr
izolacji termicznej z PU Scm.

1.8.4 Uwagi

Powyzsze roboty ziemne 1 instalacyjne wykona¢ zgodnie z przepisami BHP zawartymi
w Rozporzadzeniu MBiPMB z dnia 28.03.1972 r. Dz.U. nr 13 z dnia 10.04.1972 r. oraz
zgodnie z norma BN-83/8836-02.Przepisy dotyczace BHP w zakresie robdt montazowych oraz
transportowych odnosza si¢ rowniez do wykonywania rurociagéw z tworzyw sztucznych.

Rodzaj, szeroko$¢ wykopu oraz zabezpieczenie S$cian zaleza od warunkow
hydrogeologicznych oraz od glgbokosci wykopdw. Przy budowie przylacza nalezy wykona¢ wykop
waskoprzestrzenny, o $cianach pionowych, odeskowanych 1 rozpartych. Szerokos¢ dna wykopu
winna by¢ wigksza o co najmniej 0,4m od $rednicy zewngtrznej rury 1 nie moze by¢ mniejsza od
0.5m. Dno wykopu powinno by¢ dokladnie oczyszczone z kamieni i podobnych statych czesci.
Zasypywanie wykopow wykona¢ recznie do wysokosci 30cm nad przewod, nastgpnie pozostala
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cze$¢( poza miejscami w rejonie istniejacego uzbrojenia) zasypa¢ mechanicznie z warstwowym
ubiciem ziemi. Calo$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, uzgodnieniami,
Warunkami Technicznymi 1 Odbioru Robot Budowlano- Montazowych cz. I pod nadzorem
Zakladu Ustug Komunalnej w Bojanowie ,gdzie przed zasypaniem przylacza nalezy zglosi¢ je do
odbioru.

Po ulozeniu rurociagu przylacze zainwentaryzowac prze uprawnionego geodete, ktéra nalezy
przedtozy¢ do odbioru koncowego.

1.9 Instalacja odwodnienia ternu boisk

1.9.1 Rozwiazania projektowe odwodnienia terenu.

Projekt obejmuje odprowadzenie wody opadowej z plyty boiska przykrytej trawa
syntetyczna o wymiarach w obrysie trawy 62 x 32 m oraz z plyty boiska wielofunkcyjnego
pokrytego nawierzchnia poliuretanowa o wymiarach w obrysie 19,1x32,4m.

Dla projektowanych boisk przewidziano odprowadzenie wdd opadowych za pomoca
drenazu podziemnego.

Instalacje drenarska pod plyta boiska wykona¢ z rury drenarskiej karbowanej PVC-U o
srednicy 126 /113 mm z otworami 2,5x5,0 (np. produkcji Wavin Buk k/Poznania) ze spadkiem
0,3% w strong studni drenarskiej kanalizacji zbiorczej. Kazdy dren uktada¢ w wykorytowaniu w
gruncie rodzimym z przykryciem minimalnym 40 cm nad wolnym, zaslepionym koncem. Rury
uktada¢ w rozstawie, co 515,5m.

Projektowane dreny wiaczy¢ do projektowanych studni drenazowych dn 315mm. Wtaczenia
wykona¢ na studnie za pomoca wejscia in situ. Sposdb wlaczenia przedstawiono w czesci
rysunkowej niniejszego opracowania. Poszczeg6lne studnie drenazowe D1- D15 polaczone sa w
uktady polaczone za pomoca rury zbiorczej. Studnie wykonane sa z rury karbowanej o B315 z
wlazami zeliwnym klasy A. Studzienki wykona¢ jako osadnikowe z osadnikiem o glgbokosci 0,5m.
Dno studzienek wykona¢ z pokrywy PP.

Zastosowa¢ rury drenarskie karbowane PVC-U z filtrem z widkna syntetycznego. Rury
zbiorcze wykonaé z rur PVC do kanalizacji zewnetrznej klasy S 8 kN/m’ taczonych za pomoca
uszczelek gumowych. Polozenie, dlugos¢ 1 projektowane spadki przedstawiono w czesci
rysunkowej.

Wody opadowe w niniejszym rozwiazaniu, ze wzgledu na brak naturalnych ciekow
wodnych oraz kanalizacji deszczowe] odprowadzane sa do szeSciu studni chlonnych o $rednicy
2,0m. Studnie wykona¢ z elementéw prefabrykowanych betonowych z betonu mrozoodpornego F-
50 klasy min. B45, o nasiakliwo$ci max 4%. Elementy studni betonowych taczy¢ za pomoca
uszczelek gumowych z gumy syntetycznej. Studnie wyposazy¢ w stopnie wiazowe.

Stosowac przykrycia studni za pomoca zelbetowych ptyt pokrywowych z otworem wlazowym 1
pierscieniem dystansowym. Zwienczenia studni nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 124 z
zeliwa szarego ptytkowego. Stosowaé wilazy klasy D o wytrzymatosci 40 ton z wypehlieniem
betonowym 1 wkladka gumowa. Przejscia przewodow kanalizacyjnych PVC przez $cianki
betonowych studzienek kanalizacyjnych wykona¢ przy uzyciu tulei ochronnych (przejs$¢
szczelnych). W studniach chlonnych zastosowa¢ na wlocie plyty odbijajace stalowe o grubosci
minimum S5mm. Da zwigkszenia zdolnosci chlonnej studni zastosowac system rozsaczania przez
$ciany . Grubo$ci warstw jak 1 sposob rozsaczania przez $ciany pokazano w czgsci rysunkowej
dokumentacji.

Da zabezpieczania uktadu przed ewentualnym cofaniem si¢ wod gruntowych na wlotach do studni
zamontowa¢ klapy burzowe dn 160mm np.: RIA KVR montowane na wcisk na kielich lub
nasuwke.

1.9.2 Obliczenie ilosci wody odbieranej przez drenaz

Oblicza¢ ilosci odprowadzanej z boiska wody deszczowej dokonano przy zatozeniu deszczu o
Prawdopodobienstwie wystepowania p=20% ( C=5) raz na pig¢ lat i czasie trwania 15 min.
g= 130 I/s ha - wyznaczone natgzenie deszczu dla C=5 1t=15 min.
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Boisko do pitki nozne;j

F=0,186ha.— powierzchnia boiska

¢= 0,25 — wspdlczynnik sptywu powierzchniowego
Calkowita ilos¢ wody opadowej wyniesie:

Q = gxAxe = 130 I/sha x 0,186 ha x 0,25 = 6,05 I/s

Wody deszczowe odprowadzane sa do dwodch studni.
Boisko wielofunkcyjne

F=0,0608ha— powierzchnia boiska

¢= 0,6 — wspotczynnik sptywu powierzchniowego
Calkowita ilos¢ wody opadowej wyniesie:

Q = gxAxe = 130 I/sha x 0,0608 ha x 0,25 =1,97 I/s

1.9.3 Dobor studni chlonnych.

Calkowita ilo§¢ wod opadowych z rozpatrywanego boiska trawiastego do pitki noznej
wynosi 6,05 1/s. Zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych do czterech studni chlonnych
Dchi , Dcnz, Dens, Dena.

Do kazdej studni chlonnej beda odptywaty wody deszczowe w ilosci 1,51 Us.

Przy zalozeniu, ze ponizej dna studni chlonnej znajduje si¢ warstwa przepuszczalna, a
poziom zwierciadla wod gruntowych znajduje si¢ minimum 1,5m ponizej dna studni okre$lono
zdolno$¢ chtonng studni metoda Maaga (,,Odwodnienie drog ,, — Roman Edel). Zdolno$¢ chtonna
studni wg Maaga wynosi

Qr=4-mrhs ke [m’/s]
r — promien studni [m]
hs — gleboko$¢ wody w studni liczona od jej dna [m]
kf— wspotczynnik przepuszczalno$ci gruntu nasyconego [m/s]

Dla przyjetej srednicy studni 2,0m oraz przy zatozeniu, ze ponizej dna studni znajduje si¢
gruntu przepuszczalny o wsp. przepuszczalnosci wynoszacym 0,000145m/s giebokos¢ wody w
studni bedzie wynosi¢:

Q¢ 0,00151
he= -
4mrke  4-3,14-1,0:0,000145

h=0,83m
Boisko wielofunkcyjne
Catkowita ilo$¢ wod opadowych z rozpatrywanego boiska wynosi 1,97 1/s.
Zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych do dwoch studni chtonnych Deys 1 Deps.

Do kazdej studni chlonnej beda odptywaty wody deszczowe w ilosci 0,99 U/s.

Przy zalozeniu, ze ponizej dna studni chlonnej znajduje si¢ warstwa przepuszczalna, a
poziom zwierciadta wod gruntowych znajduje si¢ minimum 1,5m ponizej dna studni okreslono
zdolnos$¢ chlonng studni metoda Maaga (,,Odwodnienie drog ,,— Roman Edel).

Zdolnos$¢ chtonna studni wg Maaga wynosi:

Qr=4-r hs - ke[m’/s]

r — promien studni [m]

hs — gleboko$¢ wody w studni liczona od jej dna [m]

kf— wspotczynnik przepuszczalno$ci gruntu nasyconego [m/s]

Dla przyjetej srednicy studni 2,0m oraz przy zatozeniu, ze ponizej dna studni znajduje si¢
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gruntu przepuszczalny o wsp. przepuszczalnosci wynoszacym 0,000129m/s gltebokos¢ wody w
studni bedzie wynosi¢
Qr 0,00099
h&= =
4-mrke 4-3,14-1,0-0,000145

h=0,54m

Wedlug badan geologicznych poziom wdéd gruntowych namierzono na 171,40m npm. Dla tych
warunkow glebokos¢ wody studni wyniesie
Hu= Nw-Ng-1,5=173,57-171,40-1,5 = 67cm

Dla zwigkszenia chlonnosci uktadu pojemnosci chionnej studni zastosowano rozsadzanie
przez Sciany poprzez otwory @ 126mm z warstwa kruszywa o frakcji 100-200mm , zgodnie z
rozwigzaniem na rys.5S.

1.10 Roboty ziemne, ukladanie kanalow i sekcji infiltracyjnych.

Rurociag uktada¢ w wykopach suchych. Dno wykopu nalezy dokladnie oczy$ci¢ oraz

zniwelowa¢ . Roboty ziemne dla projektowanego drenazu wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi
warunkami technicznymi 1 normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami
opracowanymi przez producenta rur. Dodatkowa gleboko§¢ dla wyroéwnania dna wykopu i
wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonana sposobem r¢cznym. Wypoziomowana podsypka
o grubosci ok. 15 cm musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla
rury i kielicha. Material uzyty do podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni 1 czastek statych o
wymiarach powyzej 30 mm. Obsypka rurociagdw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze
wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidlowosci posadowienia rur.
Material uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki, co materiat do wykonania
podtoza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy, co najmniej 20 cm
(po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostala cze$¢ zasypki wykopow nad obsypka nalezy
wykona¢ z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usuna¢ duze i ostre kamienie. Przewody z rur PVC
nalezy uktada¢ przy temperaturze powietrza od +5 do 30 °C.
Ukladanie rur moze odbywa¢ si¢ na uprzednio przygotowanym podlozu rodzimym odpowiednio
zageszczonym. Montaz przewodow powinien odbywaé si¢ na dnie wykopu zachowujac
projektowany spadek przewodow. Ukladanie wykona¢ na glebokosci 1 ze spadkiem zgodnie z
czgscig graficzna projektu oraz technologia montazu tych rur. Szczegét ukladania rur drenarskich
pokazano na rysunku nr 6 .

1.9. Uwagi koncowe
- W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP ogodlnych i branzowych.
- Ewentualne watpliwosci dotyczace wykonania drenazu 1 przylacza zgodnie z projektem zglosi¢
przed rozpoczgciem robot do projektanta.
- Catos¢ prac montazowych wykona¢ pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z:

o ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Nadzoru Robé6t Budowlano -
Montazowych”,
,Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych”
obowigzujacymi przepisami i normami
zasadami sztuki budowlanej
wytycznymi producentow,.
- Do budowy instalacji stosowa¢ atestowane urzgdzenia i materiaty, dopuszczone do
stosowania
- W trakcie realizacji robét przestrzegac¢ przepiséw bhp i p.poz.

O O O O
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2.  CzeS€ graficzna

2.1 Spis rysunkow

S1 Zagospodarowanie terenu 1:500
S2 Drenaz odwadniajacy -rzut 1:250
S3 Profil kanalizacji sanitarnej 1:100/100
S4 Profil drenazu 1:100/250
SS Studnia chtonna 1:25

S6 Szczegdt drenazu 1:10
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