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1. Opis techniczny projektu

1.1  Studium opracowania

Projekt budowlany

1.2 Nazwa inwestycji

Budowa kompleksu boisk sportowych ,, Moje boisko-Orlik 2012 ,, wraz z budynkiem
zaplecza sanitarno - szatniowego na dziatce nr ewid. 1527/4 potozonej w obrebie 6
Bojanéw , gmina Bojandw

1.3 Inwestor

Gmina Bojanéw
ul. Parkowa 5;
37- 433 Bojandéw .

1.4 Lokalizacja obiektu

Obre¢b: 6

Miejscowos¢: Bojandw
Dziatki ewidencyjne o numerach : 1527/4

1.5 Jednostka projektujaca

USLUGI - HANDEL mgr inz. Maciej Szwagierczak
39-400 Gierlachéw 86 27-600 Sandomierz
NIP :864-163-12-01, Regon: 2924655050

1.6 Podstawa opracowania.

umowa z Inwestorem

wizja lokalna w terenie

decyzja o warunkach zabudowy nr IMG.11.6730.53.2012 z dnia 29.08.2012r.
obowigzujace normy i przepisy budowlane

mapa do celéw projektowych

dokumentacja geologiczna

wytyczne oraz katalogi

1.7 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany obiektéw kompleksu boisk,
nawierzchni boisk, placéw, ogrodzenia boisk, zaplecza sanitarno-szatniowego.

Zakres opracowania :

Boiska do koszykowki o nawierzchni poliuretanowej- 1szt.
Boiska do siatkowki o nawierzchni poliuretanowej - 1szt
Boisko do pitki noznej o nawierzchni z trawy syntetycznej — 1 szt.
Ogrodzenie boiska o wys. 4,00m- 228mb

Ogrodzenie o wys. 2,00m — 16,75mb

Pitkochwyty przy boisku do pitki noznej o wys. 6,00m- 52,5mb
Odwaodnienie - drenaz wraz ze studniami chtonnymi

Opaska szer. 50cm z ptyt azurowych — 147mb

Nawierzchnia z kostki betonowej — 450,9m?

Mata architektura : tablica informujaca.

Oswietlenie boiska wg opracowania branzy elektrycznej



1.8 Dokumenty wyjsciowe do projektowania

Decyzja o0 warunkach zabudowy

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
Mapa ewidencji gruntow

Dokumentacja geologiczna

1.9 Istniejacy stan zagospodarowania dzialek

Dziatki przeznaczone pod inwestycje o nr ewid: 1527/4 polozone sg we wsi Bojandw
i gminie Bojandéw przy drodze gminnej asfaltowej o nr ewid: 1438 ul. Parkowa stanowia
wiasnos¢ Gminy Bojandéw. Dziatka przylega do terenow zielonych, gruntéw rolnych,
zabudowy jednorodzinnej ,drogi gminnej. Na terenie dziatki znajduja si¢ zabudowania szkoty
w tym budynek szkoty podstawowej z salg gimnastyczng, boisko szkolne —koszykowka
0 nawierzchni asfaltowej, drzewa (sosny, brzozy).

1.10 Warunki gruntowo- wodne

Na terenie projektowanych boisk do gtebokosci max 1m ponizej poziomu terenu zalegaja
nienosne grunty organiczne, gleba, piaski prochnicze. Warstwa ta nie kwalifikuje si¢ do
posadowienia nawierzchni boisk sportowych. Glebg 0 migzszosci od 40 do 100cm nalezy
zdja¢ do poziomu warstwy nosnej z piaskow drobnych, odstonigtg warstwe wyrownac,
zagescic.

Na tak przygotowanym podiozu rodzimym wykonaé¢ nasyp wyréwnujacy — min.40cm z
piaskow drobnych. Nasyp zagescic¢ do 1s>0.95. Na nasypie warstwa geowltokniny, warstwa
odsaczajaca, warstwa nosna, warstwa wyréwnawcza.

Woda gruntowa wystepuje 2.4m ponizej poziomu projektowanego boiska.

1.11 Warunki ochrony ppoz

Zespobt boisk ,,0rlik” jest obiektem budowlanym, w ktérym na powierzchni do 2000m? moze
przebywac ponad 50 0s6b. Budynek zaplecza boisk zaliczony jest do kat. zagrozenia ludzi ZL I11.
Posiada klase odpornosci ogniowej ,,C”, jego dach spetnia wymagania 8218 rozp. Ml z dnia
12.04.2002. Istniejaca sie¢ obwodowa DN110 spelnia wymagania dostarczenia wody 10dm?/sek.
Dojazd pozarowy do obiektow zapewnia droga gminna przebiegajaca w odlegtosci do 30m od
obiektdéw potaczona z obiektami utwardzonym dojsciem o szerokosci 2.5m ( 8§12, ust. 7-9 rozp.
MSWIA z 24.07.2009r).

1.12 Opis projektowanych elementéw robét

Ogdlne zalozenia projektowe

Projekt wykonano na podstawie uzgodnien z Inwestorem, wytycznych wynikajacych

z decyzji o warunkach zabudowy, , stosownymi przepisami dotyczacymi tego rodzaju
zabudowy.
Zaprojektowano obiekty sportowe, wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Sposob
zapewniajacy forme architektoniczng dostosowana do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.
Projektuje si¢ nastepujace obiekty:

o Boisko wielofunkcyjne (pitka nozna, siatkdwka, koszykdwka)

o Budynek zaplecza (pomieszczenie trenera, pomieszczenie na sprzet, szatnie,
lazienki, toalety z dostepem dla 0s6b niepetnosprawnych)
Projektuje si¢ nastepujace elementy uzbrojenia naziemnego powierzchniowego,
nadziemnego:

o Opaske z ptyt azurowych

o Nawierzchnie z kostki betonowej
o Ogrodzenia i bramy
o Oswietlenie — lampy

Projektuje si¢ nastgpujace elementy zieleni:
o Trawa- jako wypetnienie wolnych przestrzeni



Rodzaje boisk i dyscyplin sportowych:

. Boisko do pitki noznej:

- wymiary- 26m x 56m

- powierzchnia netto- 1456,0 m?

Boisko do gry w pitk¢ nozng wykona¢ jako prostokat o wymiarach 24m x 56m. Obejmuje
ono pole do gry oraz dwa pola bramkowe.

W potowie diugosci podzielone linig srodkowg na dwa rowne pola gry. Linie koloru biatego
ograniczajace pole gry o szerokosci 5,00 cm naleza do powierzchni boiska.

Boisko otoczone wolng przestrzenia szerokosci:

- wzdtuz linii bocznych- 2,0m

- wzdhuz linii koncowych- 3,0m

o Boisko do pitki koszykowej

- wymiary- 15m x 24m

- powierzchnia netto- 360,0m?

Boisko do gry w pitk¢ koszykowa wykona¢ jako prostokat o wymiarach 15m x 24m o
nawierzchni poliuretanowej. W potowie diugosci podzielone linig srodkowa na dwa rowne
pola. Linie ograniczajace pole gry szerokosci 5,0cm nalezag do powierzchni boiska.
Wyposazenie boiska stanowia kosze zamontowane w tulejach stalowych.

o Boisko do pitki siatkowej

- wymiary- 9m x 18m

Powierzchnia netto- 162,0 m?

Boisko do gry w pitke siatkowa- ksztalt prostokata o wymiarach 9,0m x 18,0m.

W potowie dtugosci podzielone linig srodkowa na dwa réwne pola gry. Na kazdym polu w
odlegtosci 3,00m od linii srodkowej wyznaczona jest réwnolegle do niej linia ataku
dtugosci 9,0m i szerokosci 5,0cm. Linie ograniczajace pole gry szerokosci 5,0cm naleza do
powierzchni boiska. Stupki podtrzymujace siatke powinny by¢ oddalone min. 50 cm od linii
bocznych na przedhuzeniu linii srodkowe;.

Roboty ziemne

Nalezy wykona¢ roboty ziemne w nastgpujacej kolejnosci:

zdjecie warstwy gleby o migzszosci 50- 100cm;

korytowanie pod podbudowe nawierzchni — do glebokosci 100cm tj. do poziomu
posadowienia warstwy nasypowej z piasku;

wykopy liniowe pod projektowany drenaz odwadniajacy — prowadzi¢ wedtug wytycznych
branzy instalacyjnej — drenazu;

wykopy pod stupy ogrodzenia boiska;

wykopy pod fawy betonowe z oporem pod ustawienie obrzezy;

rozbidrka istniejacego boiska asfaltowego,

wykopywanie korzeni usunigtych drzew-samosiejek

Drenaz odwadniajacy

Wedtug opisu, rysunkow czesci instalacyjnej.

Podbudowa pod nawierzchnie boiska z trawy syntetycznej

Warstwa wyréwnawcza
Po wykorytowaniu i wyréwnaniu oraz wyprofilowaniu dna wykopu do poziomu nosnej

warstwy piaskdw drobnych, grunt nalezy zagesci¢c mechanicznie, w miejscach rozspojonych do
stopnia zageszczenia Js > 0,95. W tak przygotowanym wykopie nalezy wykona¢ warstwe nasypowa



grubosci min. 40cm, roztozy¢ geowldknine, nastepnie podsypke piaskowa réwnomiernie na calej
powierzchni wykopu pod boisko. Warstwe nalezy dostosowaé¢ do projektowanych rzednych.
Stopien zagegszczenia- Js > 0,95.

Warstwa konstrukcyjna

Z kruszywa tamanego sortowanego o uziarnieniu 5 — 31,5 mm, przepuszczalnego, o grubosci

warstwy 15 cm - po zageszczeniu mechanicznym.

Warstwa wyréwnawcza
Warstwa wyréwnawcza o grubosci 5 cm, z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0 - 5 mm
zageszczona i uwatowana watem samojezdnym do Is =1,00.
Podbudowa musi by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami i warunkami
technicznymi wykonania rob6t oraz spetnia¢ minimalne wymagania:
e Kkruszywo tamane sortowane bez domieszek organicznych, przepuszczalne dla wody
( nie mniejsza niz 0,01 I/m?/sek)
e regularnos¢ + 5mm na facie 3m, maksymalne odchylenie 1 mm w poréwnaniu z
wymiarami przyjetymi w projekcie;
Nawierzchnia
Sztuczna trawa o wysokosci widkna min.60mm z wypetnieniem zgodnym z badaniem
specjalistycznym Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd., typ widkna monofil, skiad
chemiczny — polipropylen, ciezar wiokna min. 11.000 Dtex, gestos¢ trawy min. 97.000
widkien/m?,

Obramowanie plyty boiska

Obramowanie ptyty boiska z obrzezy 8x30cm na tawie betonowej z betonu C12/15 .
Poliuretanowa nawierzchnia boiska

Charakterystyka nawierzchni:

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowa o grubosci warstwy min45mm.
Nawierzchnia sktada si¢ z trzech warstw:
- warstwa scieralna 7mm - natrysk EPDM
- warstwa uzytkowa 7mm - z granulatu SBR
- warstwa stabilizacyjna min. 32mm - typu ET
W miejscach projektowanych linii boisk - pasy o szer.5 cm. Ptyta boiska ma charakter
uniwersalny ze wzgledu na rodzaje dyscyplin sportowych jakie mozna na nim uprawiaé. Dlatego
waznym jest, aby pola gier byty zréznicowane poprzez zastosowanie odpowiedniej palety barw na
linie rozgraniczajace pola gier: dla linii boiska do pitki noznej kolor biaty, dla linii boiska do
koszykdwki kolor zotty, dla linii boiska do pitki siatkowej kolor zielony. Kolor poza polami gry —
czerwony RAL 3009, kolor nawierzchni poliuretanowej boiska do koszykowki oraz siatkdwki —
czerwony RAL 3009. Kolor trawy syntetycznej boiska do pitki noznej — zielony.
Po catkowitym zwigzaniu komponentow na nawierzchni sa malowane linie szer. 5cm, farbami
poliuretanowymi metoda natrysku.

Tabela nr 1 - Wymagane parametry nawierzchni

Poz. Okreslenie parametru, jednostka Wartosé wymagana

1. | Wyglad zewnetrzny nawierzchni Jednorodna powierzchnia o
jednolitej barwie bez uszkodzen
i obcych wiragcen

2. | Grubos¢ nawierzchni, (mm) >13
3. | Tarcie (op6r poslizgu) — préba wahadta w temperaturze (23 + 2) °C,
guma CEN: Wartos¢ srednia
° nawierzchnia sucha S8+4
° nawierzchnia mokra 66 + 4

Oraz pojedynczy wynik badania




nie powinien rdznic si¢ wigcej
niz o cztery jednostki

4. | Amortyzacja — redukcja sity w %, w temperaturze (23 £ 2)°C 36 + 38
5. | Odksztatcenia pionowe, (mm), w temperaturze (23 + 2)°C <18
6. | Zachowanie si¢ pitki odbitej pionowo — wysokos¢ odbicia wzglednego,
(%) -
7. | Przepuszczalnos¢ wody (mm/h) > 165
8. | Odpornos¢ na zuzycie (Scieranie) — utrata masy po 1000 cyklach <1,20
badawczych), AB (g)
9. | Wiasnosci mechaniczne przy rozciaganiu:
° wytrzymato$¢ na rozciaganie Tz, MPa >1,08
° wydtuzenie przy zerwaniu E, (%) 248
10. | Odpornos¢ nawierzchni na dziatanie butéw z kolcami:
° spadek wytrzymatosci na rozciaganie (%) <8,0
° spadek wydtuzenia przy zerwaniu (%) <70
11. [ Odpornos¢ nawierzchni na dziatanie temperatury, wody i
promieniowanie UV (sztuczne starzenie) — wiasciwosci techniczne
nawierzchni po cyklach badawczych:
° zmiana wytrzymatosci na rozciaganie (%) 0
° zmiana wydtuzenia przy zerwaniu (%) <4,0
° zmiana odpornosci na zuzycie ($cieranie) po 1000 cyklach <01
badawczych (%)
° zmiana amortyzacji w temperaturze (23 £ 2)°C S>3é0
° zmiana barwy (wg PN-EN 1SO 2015-A02) -
° zmiana odpornosci nawierzchni na dziatanie butow z <80
kolcami: < 12' 0
a) zmiana wytrzymatosci na rozcigganie -
b) zmiana wydtuzenia przy zerwaniu (%)
12. | Przyczepnos¢ do podktadu, MPa:
° betonowego >0,66
° asfaltobetonowego >0,50
° CONIPUR ET z mieszaniny kruszywa kwarcowego, >0,58
granulatu gumowego i spoiwa poliuretanowego
13. [ Wspo6tczynnik tarcia kinetycznego f, powierzchni nawierzchni w stanie:
° suchym >0,50
° zawilgoconym >0,33
14. | Odpornos¢ na uderzenie:
° powierzchnia odcisku kulki (mm?) 640 + 10 %
o stan powierzchni po badaniu bez zniszczen
15. | Nasigkliwos¢ (%) <12
16. | Wytrzymato$¢ na rozdzieranie (N) > 140
17. | Scieralnosé¢ w aparacie Stuttgart, ubytek grubosci (mm) <0,09
18. | Twardosé, ° Shore’a, A 65+5
19. | Odpornos¢ na dziatanie temperatury 60°C, oceniona zmiang wymiarow <0,02
po badaniu (%)
20. | Odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotermicznych — oceniona
zmiang wtasciwosci technicznych nawierzchni po cyklach badawczych:
° zmniejszenie masy (%) <04
° zmiana wygladu zewnetrznego bez sladéw uszkodzen i zmian
wygladu zewnetrznego
° zmniejszenie wytrzymatosci na rozciaganie (%) 0
° zmniejszenie wydhizenia wzglednego przy rozciaganiu =13
(%)
21. | Odpornos¢ nawierzchni na zamrazanie — oceniona zmiang wasciwosci
technicznych nawierzchni po cyklach badawczych:
° zmiana masy (%) o s05
° zmiana wygladu zewnetrznego bez §lad6w uszkodzen i zmian
wygladu zewngtrznego
° zmniejszenie wytrzymatosci na rozciaganie (%) <§ 183
° zmniejszenie wydtuzenia wzglednego przy rozciaganiu -
(%)
22. | Odpornos¢ na dziatanie UV — zmiana barwy, nr skali szarej 5




Charakterystyka podbudowy:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami pod#uznymi
I poprzecznymi, odchy#ki mierzone #atg o dZ. 4m. nie powinny byé wigksze niz 6 mm . Podfoze powinno byé
wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, bfota, piasku itp. Nie moze byé zaolejone (plamy nalezy
usunggé).

Podbudowa z warstwy elastycznej powinna by¢ wykonana w taki sposob aby nie wystepowato
wykruszania si¢ warstwy gornej.

Podtoze, na ktorym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane zgodnie z projektem i
sztukg budowlana.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

Certyfikat IAAF

Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inne wyniki badan potwierdzajace wszystkie wymagane
parametry nawierzchni

Atest Higieniczny PZH

Wyniki badan na zgodnos¢ oferowanego produktu z polska norma PN-EN 14877

Karta techniczna systemu

Badania na zawartos¢ pierwiastkow sladowych

Autoryzacja producenta systemu

Deklaracja zgodnosci (dokument odbiorowy)
Celem weryfikacji wtasciwosci i parametrow technicznych proponowanych przez Oferentéw nawierzchni
zaleca si¢ zadanie przez Zamawiajacego skladania wraz z oferta dokumentéw wyzej opisanych, (podstawa
prawng zadania powyzszych dokumentdw jest Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 19 maja 2006 w
sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz formy, w jakiej te
dokumenty moga by¢ sktadane).
Konstrukcja nawierzchni:
nawierzchnia poliuretanowa
warstwa wyréwnawcza gr.50mm — kruszywo tamane (0-6mm)
warstwa nosna 150mm — kruszywo tamane (5-40mm
zageszczona podsypka piaskowa gr. 100mm
geowidknina
grunt rodzimy

(podane grubosci warstw odnosza si¢ do grubosci po zageszczeniu)

Nawierzchnie obramowane beda obrzezem betonowym 8 x 30cm.
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UWAGI!
=  Wykladziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.
= Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogow p.poz., warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.
= W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materialy i wyroby posiadajace obowiazujace
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli s3 przedmiotem Norm Panstwowych,
zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.
=  Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)
= Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang i polskimi
normami.

Ogrodzenie boiska

Projektuje si¢ ogrodzenie wokot ptyty boiska w sposob pokazany w czesci graficznej projektu.
Ogrodzenie zaprojektowano z siatki stalowej wykonanej z drutu ocynkowanego @ 2.0mm,
powlekanego PCV. Siatka mocowana na stupach stalowych , odporna na zewnetrzne warunki
atmosferyczne, wytrzymata na przypadkowe mechaniczne rozdarcia, rozciecia itp. o wysokosci 2m,
am.

Stupki stalowe wykonaé z rur o przekroju kwadratowym. Stupki narozne wykonaé¢ z rur o
wymiarze 100x100x4 a stupki posrednie 80x80x4. W celu wzmocnienia konstrukcji W gornej
czesci ogrodzenia zakonczy¢é poziomymi pretami stalowymi ocynkowanymi Z42mm. W celu



naciagnigcia siatki wykonac¢ poziome linki stalowe w rozstawie co 50 cm zamocowane na stupkach
za pomoca napinaczy i przelotek.

Stupki nalezy osadzi¢ w cokole betonowym zagiebionym na gitebokosci 1 m ponizej poziomu
terenu. Stupki montowaé¢ w rozstawie co 2,5m. Aby wzmocni¢ fundament nalezy wykonaé¢ wasy
stalowe przytwierdzone do stupka. Zaprojektowano takze 3 bramy o wymiarach. 2,50x2,00m, 1
brame¢ 2,5x1,8m oraz 5 furtek o wymiarach 1,20x2,00m tego samego typu zamontowane
w ogrodzeniu boiska, oraz 1 furtkg w pasmie istniejagcego ogrodzenia od strony drogi dojazdowe;.

Przy krawedzi powierzchni syntetycznych wykona¢ obrzeza betonowe zabezpieczajace
powierzchnie poliuretanowe przed uszkodzeniem. Goérng czg¢s¢ obrzezy pokry¢ poliuretanem o
grubosci 1cm w celu zmniejszenia urazowosci.

Zaklada si¢ kolor zielony dla catego ogrodzenia. Ostateczny kolor i wyglad ogrodzenia nalezy
uzgodnic w trybie wykonawczym z Inwestorem.

1.13 Oswietlenie
Projekt oswietlenia urzadzen sportowych- wg odrebnego opracowania

Urzadzenia sportowe:

Wyposazenie boiska do pitki siatkowej ( 1kpl):
. stupki wolnostojace (z mozliwoscia swobodnego demontazu), aluminiowe owalne
75x116mm. Stupki posiadaja regulacj¢ wysokosci zawieszenia siatki. Montaz stupkow w tulejach
osadzonych w podiozu. Sruba naciagu siatki powinna by¢ ostonieta profilem aluminiowym
. tuleja stalowa do stupkow 120, zabezpieczona przed korozja poprzez ocynkowanie
ogniwowe, tatwa w montazu.
. pokrywa tulei
. siatka, wzmocniona tasma, z dluzszym naciagiem, certyfikat bezpieczenstwa ,,B”
Wyposazenie boiska do koszykowki ( 1kpl):
kosz do pitki koszykowej zamontowany w tulei stalowej z mozliwoscia regulacji wysokosci
tablicy, tablice epoksydowe kompletne - 2 szt.
Woyposazenie boiska do pitki noznej ( 1kpl):

. Bramka z profili aluminiowych o przekroju 100x120 z siatkg — 2szt.

. Tuleje aluminiowe do stupkdw — 4szt

. Rozpdrka dolna bramki z profili o przekroju 40x80- 2szt

. Profile podtrzymujace &332 — 4szt

Pitkochwyty:

. Pitkochwyty wys.6m, z siatkg z polipropylenu fi4mm o oczku 10x10cm, stupy aluominiowe
100x100mm, kolor zielony.

. Tuleje

Mala architektura:

. tablica informacyjna - 1 szt

Opracowat:

mgr inz. arch. Konrad Wasik
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