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1. WSTEP

11 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST)
Specyfikacja Techniczna "Instalacje wewnetrzne" odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem instalacji
wewnetrznych w ramach realizacji zadania p.n.: :” Budowa kompleksu boisk
sportowych ,, Moje boisko-Orlik 2012 ,, wraz z budynkiem zaplecza sanitarno —
szatniowego na dzialce nr ewid. 1527/4 potozonej w obrebie 6 Bojanéw , gmina
Bojanéw”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
z wykonaniem instalacji wewnetrznych zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem
technicznym i cze$cig rysunkowg projektu i obejmuja:
a)Wykonanie instalacji wod. - kan. zaplecza socjalni — szatniowego od pkt wigczenia z
istniejgcej instalacji zw, cw w budynku szkoty podstawowej i do przytacza kanalizacji
sanitarne;.
b)Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach objetych
opracowaniem z wpieciem do istniejgcego pionu zlokalizowanego na parterze
budynku.
c)Wykonanie wentylacji nawiewno wyciggowej w pomieszczeniach objetych
opracowaniem.

14 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami i S.T.- 0 ,Wymagania ogdlne".

1.5 Ogodlne wymagania
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowag i Specyfikacjg Techniczng. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w ST-0 ,Wymagania Ogdlne" punkt 5.0.

2 MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-
0,Wymagania Ogélne" punkt 2.0.

21 Instalacja wodno - kanalizacyjna
2.1.1 Rury
e rury sanitarnych PE-Xc tgczonych na ksztattki zaciskowe w systemie TECE
(ocena higieniczna nr W/31/319/92).
e rury kanalizacyjne kielichowe z PVC-U spetniajgce wymogi normy PN-67/C-
089205 taczone na uszczelki gumowe i wcisk, w zakresie $rednic fi 50 - 160 mm

2.1.2. Armatura
a)baterie umywalkowa stojgce , niklowane 15 mm spetniajgce wymogi normy PN-78/M-
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75114 (4)

b) zawory odcinajgce kulowe spetniajgce wymogi normy PN 74/M-75224 (6)
c) baterie natryskowe Scienne

d) zawory ze ztaczkg do weza

e) zawor pisuarowy dn 15mm

f) zawdr mieszajacy ograniczajgcy temperature zasilania dn 32mm

g) wodomierz skrzydetkowy WS 3,5 m’h dn 25

h) filtr siatkowy dn32,40

i) wodomierz skrzydetkowy WS 6,0 m*h dn 32

j) zawor regulujacy cisnienie dn 15

2.1.3.Urzadzenia sanitarne

a) umywalki fajansowe w tym jedna dla os6b niepetnosprawnych
b) Muszle ustepowe w tym jedna dla oséb niepetnosprawnych

¢) Pisuar

d) Natryski

22

Instalacja centralnego ogrzewania.

2.1.1 Rury

2.1.2.

Rury Mapress C-Stahl ze stali weglowej 1.0034, ocynkowane zewnetrznie, w
ptaszczu z tworzywa sztucznego PP, do instalacji c.0 taczonych przez ztgczki
zaciskowe.
Armatura

zawory przelotowe odcinajgce, kulowe spetniajace wymogi normy PN-74/M-75224
(6)

grzejniki ptytowe stalowe PURMO Profil- CV

gtowice termostatyczne

Zawor odcinajacy katowy do grzejnikow z wbudowanym zaworem, typ RLV-KS,
sterownik Euroster 11M

regulator temperatury Euroster 2026

pompa obiegowa c.o. Grundfos UPS 25-60 , o parametrach H=1.36m
V=0.20m3/h

Zawor trojdrogowy mieszajgcych HRB 3, wspotpracujacych z sitownikiem AMB
162 .HRB-3 1.0 dn 15

Cieptomierz ultradzwiekowy Siemens, typ 2WRS5, zakres przeptywu Q = 0.006..
1.5 m3/h

2.3 Instalacja wentylacyjna.
2.1.1 Przewody:

2.1.2.

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO
Matg z wetny mineralnej gr. 30 mm w ptaszczu z folii aluminiowe;j
Osprzet

centrala nawiewno-wywiewna REGO 250 PE-B-EC-E4 2z obrotowym
wymiennikiem ciepta

i nagrzewnig elektryczng o mocy 1,0 kW (ventia) - 2 szt,

centrala nawiewno-wywiewna REGO 600HE-B-EC-E4 z  obrotowym
wymiennikiem ciepta

i nagrzewnig elektryczng o mocy 1,0 kW (ventia) - 1 szt,

anemostat nawiewny @125 (ALNOR),
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anemostat wywiewny @125 (ALNOR),

thumik kanatowy SLL-200-300 (ALNOR),

thumik kanatowy SLL-160-300 (ALNOR),

czerpnia scienna VR @200 i @160 (ALNOR),

wyrzutnia dachowa WD-C1 z podstawg dachowg PD-B1 @200 i @160 (ALNOR).

3 SPRZET

3.1 Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" punkt 3.
Sprzet wykorzystywany do wykonania instalacji sanitarnych musi odpowiadac
wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym,
dozorze technicznym i spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu
elementow.

3.2 Sprzet do robét montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca zapewni sprzet
montazowy:
e samochod dostawczy do 0,9 t
samochod skrzyniowy do 5 t
gietarka do rur elektryczno-mechaniczna do fi100 mm
zgrzewarka elektryczna
zestaw do zaprasowywania rur
pita do ciecia, wiertarka
e palniki gazowe
Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkow wykonania robot.

4 TRANSPORT

41 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne" punkt 4.
Srodki transportowe musza spetniaé wymagania wynikajace z obowigzujacych w Polsce
przepisow, jak réwniez zapewnié bezpieczenstwo uzytkownikéw drog oraz pracownikow
na terenie budowy. Ponadto muszg zapewni¢ warunki prawidtowego transportu
materiatdw, gwarantujgce zachowanie ich wymaganej jakosci.
Wykonawca zapewni sprzet dostawczy:

e samochod dostawczy do 0,9 t

e samochod skrzyniowy do 5 t

4.2 Transport rur, przewodow, armatury i urzadzen sanitarnych
Transport rur i przewoddéw- srodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rur i
przewodow, w sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Przewdz rur i
przewodow Ww pozycji poziomej, utozonej wzdluz Srodka transportu. Przy
wielowarstwowym ukfadaniu rur i przewodow gorna warstwa nie moze przewyzszaé
Scian srodka transportu powyzej 1/3 Srednicy zewnetrznej rury i przekroju kanatu
transport armatury - powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub
paczki. transport urzadzen i przyboréow sanitarnych - powinien odbywac sie krytymi i
otwartymi srodkami transportu. Uszczelki, podktadki amortyzacyjne i Sruby pagkowa¢ w
skrzynie. Urzgdzenia (centrale, nawiewniki oraz grzejniki) transportowa¢ w skrzyniach i
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pudlach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami
atmosferycznymi.

Przybory sanitarne (umywalki i wpusty podtogowe, miski ustepowe, pisuary ) pakowac¢ w
skrzynie i pudla, zabezpieczy¢ przed wstrzgsami powodujgcymi pekniecia i rozbicie.

5 WYKONYWANIE ROBOT
5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczgace wykonania robot podano w ST 01.00.00
,Wymagania ogolne”.

Catos¢ robdét powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, instrukcjami montazowymi producentow
urzadzen i wyrobdéw oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Za jako$¢ wykonania robot
oraz za ich zgodnos¢ z wymienionymi dokumentami i poleceniami Inspektora nadzoru
petng odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca.

5.2. SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONANIA ROBOT
5.2.1. Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkow w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych.
Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktorych
wymiary sg od 60 do 100 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewodéw lub
przewodow z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone
wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.
Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposéb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegréd.
Izolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne.
zolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikdéw
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie
oston na swojej zewnetrznej powierzchni.
Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na
korozje w miejscu zamontowania.
Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw powinna by¢é odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
Odlegto$¢ miedzy podporami Ilub podwieszeniami powinna by¢é wustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymato$ci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci
przewodow nie wplywato na jej szczelno$¢, wiasciwosci aerodynamiczne i
nienaruszalno$¢ konstrukgciji.
Zamocowanie przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajgce z ciezarow:

e przewodow;

e materiatu izolacyjnego;

e elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci

przewodow, np. ttumikéw, przepustnic itp.;
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e elementéw sktadowych podpor lub podwieszen;
e o0soby lub oséb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddéw w
czasie czyszczenia lub konserwaciji.

Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢
wspoétczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia.
Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny miec
wspoétczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.
Poziome elementy podwieszen i podpér powinny mie¢ mozliwosS¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich
potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczato 0,4 % odlegto$ci miedzy zamocowaniami elementdw pionowych.
Pofgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny
mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw
mogty by¢ zdemontowane Ilub wymienione, nalezy zapewnié niezalezne ich
zamocowanie do konstrukcji budynku.
W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja
podpor lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.
Podwieszenia kanatow powinny by¢ wykonane poprzez wibroizolacyjne elementy
systemowe.

5.2.2. Mozliwos¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworow
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalaciji,
umozliwiajgc oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze urzadzen i
elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich
oczyszczenia w inny sposob. Elementy przewidziane jako otwory rewizyjne instalacji to
nawiewniki i wywiewniki oraz zaslepki kanatow i trojnikow.

Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow. Elementy usztywniajgce
wewnatrz przewoddéw o przekroju prostokgtnym powinny mieC optywowe ksztatty,
najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub
innych elementéw trudnych do czyszczenia. Nie nalezy stosowaé wewnatrz przewodow
ostro zakonczonych $rub lub innych elementéw, ktére mogg powodowac zagrozenie dla
zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworow i
drzwiach rewizyjnych. Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach
zamontowanych nad stropem podwieszonym. Nalezy zapewni¢ dostep w celu
czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

e przepustnice (z dwdch stron);
e klapy pozarowe (z jednej strony);
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e tlumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);
e ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwoch stron);
Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktdore mozna tatwo zdemontowac¢ w
celu oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).
Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny
by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45 o, a w
przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna byc¢
wieksza niz 10m.

5.2.3. Nawiewniki i wywiewniki

Dobor nawiewnikow (kratek nawiewnych oraz anemostatéw) okreslony jest:

e iloscig powietrza wentylacyjnego na nawiewniku

e maks dopuszczalna predkosc¢ powietrza w strefie przebywania ludzi (h=2,0 m
ponad podtogg) — 0,5 m/s

e zasieg strumienia (pionowy i poziomy)

e poziom natezenia dzwieku generowany na elementach nawiewnych

Wielkosci zaworéw nawiewnych i wywiewnych podano w projekcie na rysunkach i
w specyfikacji. Wykonawca sprawdzi czy wybrany przez niego Producent i jego wyroby
spetniajg wymagania akustyczne i dopuszczenia sanitarne.

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez
luzéow, ale z mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno byé
utrzymywane w sposob trwaty.

Nawiewnikdw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (takich jak np.
elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majgcych zakitdcajacy wptyw na
ksztatt i zasieg strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob szczelny.

W przypadku fgczenia nawiewnikow lub wywiewnikdw z siecig przewodow za
pomocg przewodow elastycznych nie nalezy:

e zgniatac tych przewodow,
e stosowac przewoddéw dtuzszych niz 1,5 m.

Sposdb zamocowania nawiewnikow i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng
obstuge, konserwacje oraz wymiane jego elementdéw bez uszkodzenia elementow
przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas "brudnych"
prac budowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane
w pozycji catkowicie otwartej.

5.2.4. Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne

przed wptywem warunkow atmosferycznych.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢é zabezpieczone przed
przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.
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Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢é zamocowane w sposéb zapewniajacy
wodoszczelnos¢ przejscia przez dach.

Odlegto$¢ miedzy czerpnig a: wyrzutnig, wywiewkag kanalizacyjng, wentylatorem
dachowym, wywietrzakiem wentylacji grawitacyjnej, kanatem spalinowym — zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W SPRAWIE
WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z pozniejszymi zmianami).

5.2.5. Tihumiki hatasu

Ttumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem zawierajacym kierunek przeptywu powietrza
5.2.6. Montaz rurociagéw
a) Montaz rurociggéw
przewody przed montazem oczyszczone od wewnatrz i na stykach zabrania sie
uktadania rur uszkodzonych, rury PCV uszkodzone na koncach bosych moga by¢ uzyte
po odcieciu odcinkow uszkodzonych. Odlegtos¢ Scianki rury lub izolacji od Sciany, stropu
lub innych przewodéw: 3-5 cm (dla przewodow o Srednicy mniejszej niz 50 mm), oraz 7-
10 cm (dla przewodow o $rednicy powyzej 65 mm) te same odlegtosci obowigzujg miedzy
przewodami biegngcymi réwnolegle.
Przewody poziome montowane bedg za pomoca uchwytow umieszczanych w odstepach
70 cm dla przewoddw o srednicy 15-25 mm oraz 1,2 m dla przewodow o $rednicy 32-50
mm
Rurociggi wody zimnej , cieptej i cyrkulacji wykonywaé z rur sanitarnych PE-Xc
taczonych na ksztattki zaciskowe w systemie TECE (ocena higieniczna nr W/31/319/92).
Rurociggi poziome nalezy uktada¢ w posadzkach. Podejscia pionowe pod punkty
czerpalne nalezy wykona¢ w bruzdach $ciennych. Nalezy zachowac odlegtosci
bezpieczne przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami. Odlegtos¢ przewodow innych,
prowadzonych rownolegle, nie moze by¢ mniejsza niz 15 cm, za$ przy skrzyzowaniach
nalezy zachowac odlegtos¢ 50 mm.

Przewody instalacji wodociggowej przechodzace przez przegrody budowlane
nalezy umiesci¢ w tulejach ochronnych (peszel lub izolacje PE) lub odpowiednio przy
przejéciu przez przegrody oddzielenia pozarowego, w tulejach ogniochronnych.

Podejscia instalacji do baterii i zaworow nalezy wykonywac przy zastosowaniu

kolan z gwintem wewnetrznym. Dla armatury instalowanej na przewodach wymagane
jest stosowanie dodatkowego mocowania.
Przewody instalacji centralnego ogrzewania wykona¢ z rur Mapress C-Stahl ze stali
weglowej 1.0034, ocynkowane zewnetrznie, w ptaszczu z tworzywa sztucznego PP,
taczonych przez ztaczki zaciskowe. Instalacje kanalizacyjng poziomag Wykonawca
wykona z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U tgczonych na uszczelke i wcisk.

5.2.7. Montaz armatury

Armature w instalacjach wewnetrznych wykonawca zamontuje w miejscach dostepnych,
umozliwiajgcych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje instalacji, zgodnie
z dokumentacji projektowg oraz wymogami Inspektora Nadzoru. Instalacji wodociggowg
Wykonawca wyposazy w armature o cisnieniu 1,0 MPa.

5.2.8. Préby szczelnosci, ptukanie i préby hydrauliczne
préba szczelnosci i ptukanie instalacji wodno - kanalizacyjnej
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instalacje wody cieplej i zimnej zostang poddane badaniom na szczelnos¢. Badanie
szczelnosci zostanie wykonane w temperaturze powyzej 0°C. Badanie szczelno$ci
nalezy przeprowadzi¢ przed wypetnieniem bruzd. Badana instalacji po zakorkowaniu
otworéw Wykonawca napetni wodg wodociggowq i sprawdzi potgczenia przewoddéw i
armatury czy sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelno$ci Wykonawca podda instalacji
prébie podwyzszonego cisnienia, na cienienie prébne réwne 1,5-krotnej wartosci
ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa. Instalacji mozna uznac¢ za
szczelna, jesli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia. Badanie
instalacji cieplej wody wykona Wykonawca w obecnosci Inspektora nadzoru dwukrotnie:
raz napetniajgc instalacji zimng woda, drugi raz wodg ciepta.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej - podejscia, piony kanalizacyjne
sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody, poziomy
sprawdzi¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczacego pion z poziomem poprzez
ogledziny. po probie cisnieniowej Wykonawca przeptucze instalacji wodociggowg wodag
pitng celem oczyszczenia az do stwierdzenia w obecnosci Inspektora nadzoru wyptywu
nie zanieczyszczonej wody ptuczace;.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST-0 pkt. 6.

6.1 Kontrola jakosci materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i ST oraz muszg posiadac aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub
Swiadectwa dopuszczeniowe produktow.
Badanie materialow uzytych do wykonania robo6t nastepuje przez poréwnanie cech
materiatbw z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm
materiatowych wymienionych w ST.

6.2 Kontrola jakosci wykonania robét
Kontrola jakosci wykonanych robdt polega na poréwnaniu wykonanych robot z
zaleceniami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Kontrola polega¢ bedzie miedzy
innymi na:
prawidtowosci utozenia rur i kanatéw
szczelnosci wykonania potgczen
prawidtowosci zainstalowania armatury i urzgdzen
prawidtowosci wykonania izolacji termicznej

6.3 Postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialny nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajgce wymagan zostang
zastosowane i wbudowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca wymieni je
na wtasciwe, na wtasny koszt.

7 OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" punkt 7. Jednostkami
obmiaru wykonanych robét beda: instalacja wod.- kan. c.o. oraz wentylacyjna

e mb - rurociggi

e szt. - zawory, baterie umywalkowe

o itp
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8 ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robo6t przedstawiono w ST-0 pkt.8. Przy
odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
©Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania instalacji.
Dziennik Budowy
dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow
sprawdzenie dtugosci przewodow oraz prawidtowosci lokalizaciji
sprawdzenie prawidtowosci spadkow kanatow
protokole przeprowadzonego badania szczelno$ci rur
protokot przeprowadzonych ptukan przewodow
Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow
DTR zamontowanych urzadzen
e inwentaryzacje powykonawcza.
Odbidr robdt bedzie dokonany po zgtoszeniu Inspektorowi Nadzoru przez wykonawce
gotowosci do odbioru.
Odbidr bedzie polegac na sprawdzeniu kompletnosci dokumentéw z préb i pomiarow
okreslonych w przytoczonych przepisach i normach PN i BN oraz wymaganiami ST.
Po wykonaniu odbioru sporzadza sie protokét z podpisami komisji i wyszczegdlnieniem
zauwazonych brakow i usterek.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci okreslono w ST-0,Podstawy ptatnosci” pkt
9. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacja i zakresem robdt wymienionym
w punkcie 1.3. niniejszej ST, w oparciu o odbior faktycznie zamdwionej i wykonane;j
pracy oraz oceng jakosci robot i uzytych materiatow.
Cena jednostkowa 1 szt. zamontowania armatury i przyboréw sanitarnych obejmuje:
e roboty przygotowawcze (trasowanie)
e zakup materiatow podstawowych i pomocniczych z dostarczeniem ich na miejsce
wbudowania
e wykonanie montazu z uszczelnieniem potaczen tasmg teflonowag lub  konopiami
biatymi i pastg uszczelniajg
e wykonanie préb szczelnosci rur i armatury oraz proby hydraulicznej na cidnienie
min, 0,9 MPa
e wykonanie prac porzadkowych
e Cena jednostkowa 1 m zainstalowanego rurociggu kanalizacyjnego obejmuje:
trasowanie - wytyczenie miejsca wykonania wykopu z okresleniem jego
szerokosci i glebokosci
e roboty przygotowawcze (reczne wykonanie wykopu w posadzce i przygotowanie
podtoza zageszczonego z piasku nienormowego grubosci 15 cm)
zakup materiatow i dostawa ich na miejsce montazu
dociecie rur, zamontowanie uszczelek
zmontowanie rur, wmontowanie trojnikdw oraz wykonanie potaczen z pionami
wykonanie préb szczelnosci poziomdéw kanalizacyjnych
9.3. Cena jednostkowa 1 m rurociggu wodociggowego obejmuje:
e roboty przygotowawcze (trasowanie)
e zakup materiatéw podstawowych i pomocniczych
e wykonanie montazu rur z ich docieciem, wykonaniem potgczen przy pomocy
ksztattek skrecanych
e wykonanie potgczen rur z armatury
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e ptukanie instalaciji
e wykonanie préb szczelnosci i proby hydraulicznej
e wykonanie prac porzgdkowych

9.4. Cena jednostkowa 1 m rurociggu instalacji c.o0. obejmuje:
e roboty przygotowawcze (trasowanie)
e zakup materiatow podstawowych i pomocniczych
wykonanie montazu rur z ich docieciem, wykonaniem potaczeh przy pomocy
zestawu do lutowania
wykonanie potgczen rur z armaturg
ptukanie instalacji
wykonanie préb szczelnosci i préby hydraulicznej
wykonanie prac porzadkowych

9.5. Cena jednostkowa montazu systeméw wentylacyjnych . obejmuje

Cena obejmuje kompletng instalacje i obejmuje: dostawe materiatéw, wykonanie
robot przygotowawczych, utozenie przewoddw, sprawdzenie droznosci i ciggtosci
przewodow, przeprowadzenie proby szczelnosci, pomiary i badania oraz wszelkie
odbiory. Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego
wykonania robot objetych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;j.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Nor my i karty "Katalogu Budownictwa" COIB Warszawa

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i
badania

- PN EN 442-1:1999 Grzejniki — Czesc 1: Wymagania i warunki techniczne

- PN EN 442-2:1999 Grzejniki — Cze$¢ 2: Moc cieplna i metody badan

- PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

- PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

- PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggéw. Definicja i dobor PN

- PN-B-10720:1999 Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy
odbiorze

- PN EN 10204/A1:1997 Wyroby metalowe — Rodzaje dokumentéw kontrolnych

- PN-B-01421:1990 Cieptownictwo — Terminologia

- PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo — Instalacje centralnego ogrzewania —
Terminologia

- PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji

wodociggowych do przesytlu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania.
- PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku
winylu i polietylenu.
- PN-B-10720:1998  Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych
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wodomierzowych instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciSnieniowe z
polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.

- PN-EN ISO 15876-1:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Czes¢ 1:
Wymagania ogolne.

- PN-EN ISO 15876-2:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Czes¢ 2:
Rury.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokatnym - Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym - Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja- Terminologia

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu

PN-B-03434: 1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i
badania

PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢. Wymagania i
badania

PN-B- 76002: 1976 Wentylacja - Potaczenia urzgdzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne

ENV 12097: 1997 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddéw - Wymagania dotyczace
czesci sktadowych sieci przewodow

utatwiajgce konserwacije sieci przewoddéw

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji

PrEN 12236 Wentylacja budynkow - Podwieszenia i podpory przewodow - Wymagania
wytrzymatosciowe

PN-EN 779+AC:1998 — Przeciwpytowe filtry powietrza dla wentylacji ogélnej —
wymagania, badania, oznaczenia

10.2 Inne dokumenty

1.Poradnik Projektanta Przemystowego. Temat 53. Zagadnienia i Urzadzenia Wentylaciji
w Przemysle. COB-PBP Warszawa 1973

2. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano- montazowych tom Il
Roboty sanitarne i przemystowe"

3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury - Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia
15.06.2002 r.

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002
po0z.690)
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5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109/2004 poz.1156).

6. Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL — Zeszyt 5 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych”
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