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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z budowg przytacza kanalizacji sanitarnej dla
zadania pn. :” Budowa kompleksu boisk sportowych ,, Moje boisko-Orlik 2012 ,, wraz
z budynkiem zaplecza sanitarno — szatniowego na dziatce nr ewid. 1527/4 potozonej
w obrebie 6 Bojanéw , gmina Bojanéw.”

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robé6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji sanitarnej. Zakres prac obejmuje przytacze kanalizacji sanitarnej z
podtgczeniem do sieci kanalizacyjnej miejskiej:

- roboty przygotowawcze,

- roboty montazowe sieciowe,

- budowa obiektéw na sieci

- kontrola jako$ci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w S 00.00 Wymagania ogdine.

Kanalizacja sanitarna - sieC kanalizacyjna zewnetrzng przeznaczona do odprowadzania
Sciekow bytowo-gospodarczych i technologicznych.

1.3.1. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna przeznaczona do kontroli i prawidtowe;j
eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka na przytaczu - studzienka kanalizacyjna o srednicy 315 mm z PVC lub PP,
bedaca granicg sieci kanalizacyjnej i instalacji, spetniajgca funkcje studzienki
potgczeniowe;.

1.3.2. Elementy studzienek

Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajgca komore robocza.

Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace Robébt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w ST-0 ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

1.6.Dokumentacja robét
Dokumentacje robot stanowia:
a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
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3.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z
2003 r. nr 120, poz. 1133);
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, zgodna z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072);
d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);

e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczace o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobdéw
budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr
106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami);

f) protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi

protokotami z badan kontrolnych

2. Materialy

2.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej ogolnej - rurociagi

Przewody wykonane beda z rur PCW kanalizacyjnych, kielichowych, z uszczelkami
gumowymi, przeznaczonych do kanalizacji zewnetrznej. Srednica DN 160.

2.2. Studzienki kanalizacyjne
Studzienka kanalizacyjna systemowa dn 425mm przykrytej wtazem Zeliwnym typu lekkiego

2.3. Kruszywo na podsypke
Podsypka, obsypka i zasypka ma byé wykonana z piasku i chudego betonu. Migzszosé
podsypki - 20cm, zasypki - 30cm.

3.SPRZET

3.1 .0gdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0 ,Wymagania ogolne" pkt 3;

3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania.

Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujacym, sprawnym technicznie, sprzetem dowolnego
typu, pod warunkiem zaakceptowania go przez Inzyniera.

Wykonawca przystepujagcy do wykonania przytacza kanalizacji sanitarnej powinien

wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- koparek;

- koparek chwytakowych;

- spycharek kotowych;

- sprzetu do zageszczania gruntu;

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1.0g6Ilne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne" pkt .4

4.2.Transport

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed rozsypaniem,
rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (Np. innych klas,
gatunkow itp.). W/w zasad nalezy przestrzegac¢ przy zatadunku i wytadunku.

4.3.Rury PVC
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
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Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub

dzwignig z belkg umozliwiajgca, zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac

zawiesin z lin metalowych lub tancuchoéw. Gdy rury fadowane sa teleskopowo (rury o

mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy

wyjac rury ,wewnetrzne’. Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PVC nalezy przy
transporcie zachowywac nastepujgce dodatkowe wymagania:

- przewodz rur moze byé wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

- przewdz powinno sie wykonac przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegodlna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi
na zwiekszong kruchosc¢ tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych
prostopadle do osi rur,

- wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i
desek pod tancuchy spinajgce boczne $ciany skrzyrn samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetaczaé po pochyini,

- przy dtugosciach wiekszych niz dlugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze

przekracza¢ 1 m.

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem

ostroznosci jak dla rur z PVC.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkdw Swiadkdw i kotkdw krawedziowych.

5.2. Kanalizacja sanitarna ogélna

Przewidziano przytacze Dn160 do projektowanej studni na kolektorze DN200. Zaréwno
kolektor, jak i przytacze znajduje sie na terenie parceli, objetej planem zagospodarowania
terenu. Odprowadzane tu bedg nastepujace scieki:

- bytowo - gospodarcze z pomieszczen szatniowo-sanitarnych

Rury PVC montowac zgodnie z instrukcjg producenta. Potgczenia kielichowe z uszczelke
gumowa.

5.3. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek

kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegtosciach lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwdch
kanatow bocznych,

- studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu

- studzienki wykonywac¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym.

5.4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Rura powinna
by¢ przykryta 30cm nadsypki z piasku. Materiat zasypkowy powinien by¢ rownomiernie
uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia Proctora
powinien wynosi¢ do 0,97.

5. 5. Préba szczelnosci
Szczelnos¢ kanatdbw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
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utrzymanie przez okres 30 min cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego
odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cidnienie to nie moze by¢é mniejsze niz
10kPa i wieksze niz 50kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g6Ine zasady kontroli jakosci robét:

a) ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i
Srodkow transportu podano w ST ,Wymagania ogdine”,

b) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow i
urzadzen,

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci
robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy,

d) wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

6.2.Kontrole i badania laboratoryjne:

a) badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech
materiatdw podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN
(EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatdw; wyniki badan Wykonawca
przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji,

b) wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan nie
pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ,

c) badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy.

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatow i systemow technologicznych.

Préba szczelnosci

Przewod powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje

Sciekow do gruntu i filtracje wod gruntowych do kanatu.

Proby szczelnosci nalezy przeprowadza¢ zgodnie ze szczegdolnymi wymaganiami

podanymi w normie PN-B-1075. Sposréd wymienionych w tej normie wymagan, na

szczegodlna uwage zastuguja:

- odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami,

- nalezy zamkna¢ wszystkie odgatezienia,

- przy badaniu eksfiltracji zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co
najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu,

- przy badaniu na eksfiltracje poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozone;j
powinien mie¢ rzedng nizszg co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w
miejscu studzienki nizszej; podczas badania na eksfiltracje - po ustabilizowaniu sie
zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno by¢é ubytku wody w studzience
potozonej wyzej, w czasie:

« 30 min. na odcinku o dtugos$ci do 50 m,
« 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m,

- podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie
trwania obserwaciji, jak przy badaniu na eksfiltracje.
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Wyniki prob szczelnosci powinny byc¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy i Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) , szt. ( sztuka) wykonanej i odebranej
kanalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-0.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika ,
wykonane studzienki sciekowe i kanalizacyjne,
wykonane komory,
zasypany zageszczony wykop.

Odbior robét zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Dtugosé odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od

50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 szt. wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
— oznakowanie robot,
— dostawe materiatow,
— wykonanie robét przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. |-V wraz z umocnieniem scian wykopu i jego
odwodnienie,
— przygotowanie podtoza
— ufozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikéw, studni
— zasypanie i zageszczenie wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i badania
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
5.  PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna
6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne. Ksztatty i wymiary
7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco
9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania
10. PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)
11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)
12.  PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
13. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C
14. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
15. PN-H-74101 Zeliwne rury cisnieniowe do potaczen sztywnych
16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
17. BN-62/6738-03,04, Beton hydrotechniczny
07
18. BN-86/8971-06.00, Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ,Wipro”
01
19. BN-86/8971-06.02  Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe
20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

10.2. Inne dokumenty

21.

22.

23.
24,

25.

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki slepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki sciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. , Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.
Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodoéw kanalizacyjnych z rur ,Wipro”, Centrum
Techniki Komunalnej, 1978 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do
stosowania przez Zespét Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st.
Warszawy - sierpien 1984 r.

Budowa kompleksu boisk sportowych ,Moje boisko — Orlik 2012” wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-

szatniowego na dziatce nr ewid. 1527/4 potozonego w Gminie Bojanow
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