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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania warstw odsgczajagcych , drenazu przy realizacji zadania i studni chfonnych :”
Budowa kompleksu boisk sportowych , Moje boisko-Orlik 2012 ,, wraz z
budynkiem zaplecza sanitarno — szatniowego na dziatce nr ewid. 1527/4 potozonej
w obrebie 6 Bojanéw , gmina Bojanéw”.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonania warstw odsgczajgcych i drenazu boisk wraz z odprowadzeniem wod do studni
chtonne;j.

1 .4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednim: normami
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

Sie¢ kanalizacyjna -uktad potagczonych przewoddéw i obiektéw inzynierskich,
znajdujgcych sie poza budynkami z odprowadzeniem $ciekow do wylotow kanatow
deszczowych do odbiornikéw;

Kanat -liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania wod opadowych
lub Sciekow;

Rura drenarska -kanat przeznaczony do zbierania Sciekdw z kanatow zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika;

Studzienka rewizyjna -przeznaczona do kontroli prawidtowego dziatania instalacji;
Studnia chionna - studzienka z kregéw, przeznaczona do odbioru wody
powierzchniowej i wchtaniania jej przez podtoze gruntowe;

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST-0.00 ,Wymagania ogoéine” pkt 1.4.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowag, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w ST-0 ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

1.6.Dokumentacja robét

Dokumentacje robot stanowia;:

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
3.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z
2003 r. nr 120, poz. 1133);

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, zgodna z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072);

d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w

sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);
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e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustaw” Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr
106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami);
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f) protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych;

2.MATERIALY

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstw zasypki oraz warstw odsgczajacych
jest zwir ptukany i piasek.

2.1. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajacych powinien spetnia¢ warunek :

- szczelnos¢ 5;

- wskaznik réznoziarnistosci U.5;

- umozliwia¢ uzyskanie wskaznika zageszczenia Is warstwy odsaczajacej rownego 1,0 wg
normalnej préby Proctora (PN-88/B-044481) badanego zgodnie z normg BN-77/8931-12;

- wskaznik piaskowy WP>35 nie powinien zawiera¢ zanieczyszczen obcych i
organicznych;

- piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1i 2;

2.2.Wymagania dla geowtékniny
Geowtdkniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajgce i odsaczajgce powinny
posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.3.Rury kanatowe
- rury drenarskie karbowane 126/113mm (z otworami) z tworzywa sztucznego PVC-U
bezcisnieniowe wg PN-C-89221:1998;

2.4.Studzienki drenarskie

- Typ produktu Studzienka osadnikowa
Srednica 315 mm
Materiat PVC-U
Musi posiadac atesty

2.7.Kregi betonowe i zelbetowe

Kregi betonowe i zelbetowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez BN-
86/8971-08 i podanym w tablicach 1i 2.

Tablica 1. Wymiary kregéw betonowych i zelbetowych

Wymiary podstawowe, mm Dopuszczalne odchytki, mm
Srednica wysokos¢ kregu grubosé¢  [Srednicy |wysokosci |grubosci
wewnetrzna betonowego |zelbetowego scianki

kregu
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800 300 80

1000 500 100 +8 +5 + 3
1200 lub 600 120

1400 600 120 +5
1600

1800

2000
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2.8. Rodzaje materialéw stosowanych w studniach chtonnych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu studni chtonnych sg:

a) dla studni z kregow - kregi betonowe lub Zelbetowe i materiaty filtracyjne.
Materiat filtracyjny w studni chionnej

Jako materiat filtracyjny, ktérym zasypuje sie studnie chtonng, stosuje sie tluczen i zwir o
frakcjach od 2 do 8, od 8 do 31,5, od 40 do 80, do 100 do 200mm wg PN-B-01100 [1] oraz
piasek gruby wg PN-B-02480 [2].

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskow powinien wynosi¢ co najmniej 2

m/dobe, wg PN-B-04492 [3].

Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawartosci zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SOs

wiekszej niz 0,2 % masy, wg PN-B-06714-28 [5].

Kregi betonowe i zelbetowe

Kregi betonowe i Zzelbetowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez PN-
B-10729 i PN-EN 476. Kregi betonowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy nie nizszej niz B
40. Sktadowanie kregow powinno odbywa¢ sie na terenie utwardzonym z mozliwoscig
odprowadzenia wod opadowych. Skiadowanie na wyréwnanym gruncie nieutwardzonym jest
mozliwe, jesli naciski przekazywane na grunt nie przekrocza 0,5 MPa. Kregi moga byé
skladowane, z zapewnieniem statecznosci, w pozycji wbudowania (wielowarstwowo do
wysokosci 1,8 m) bez podkiadéw lub prostopadle do pozycji wbudowania (jednowarstwowo) z
zabezpieczeniem przed przesunieciem.

3.SPRZET

3.1 .0gdlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0 ,Wymagania ogolne" pkt 3;

3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania.

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsgczajgcej powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- Roéwniarek;

- walcow statycznych;

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych;

Wykonawca przystepujacy do wykonania drenazu powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych;

- koparek;

- koparek chwytakowych;

- spycharek kotowych;

- sprzetu do zageszczania gruntu;

Studnie chtonne mogg by¢ wykonane czesciowo recznie i czesciowo mechanicznie. WWykonawca
powinien dysponowac¢ nastepujgcym, sprawnym technicznie, sprzetem dowolnego typu, pod
warunkiem zaakceptowania go przez Inzyniera:
a) koparkg do mechanicznego wykonania wykopu pod studnie,
b) zurawiem samochodowym do ustawiania kregéw studni w gotowym wykopie,
¢) innym, ubijakami recznymi, sprzetem do transportu kregéw i materiatow
filtracyjnych, itp.
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1.0g6Ilne wymagania
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne" pkt .4

4.2 Warunki dostawy

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego zrodta. Pochodzenie

kruszywa i jego jakos¢ - okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez

producenta podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien:

- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwaranciji jako$ci catej zamawianej
iloéci kruszywa;

- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajgcej z harmonogramu

robot;

- zagwarantowaé sobie dostep do wynikéw badan petnych i niepetnych oraz specjalnych,
wykonanych przez producenta;

- zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo
wysytanej ilosci kruszywa, zawierajacej nastepujgce dane:
a) nazwa i adres producenta;
b) data i numer kolejnych badan;
c) oznaczenie wg PN-B-06712;
d) ilo$¢ kruszywa;
e) pieczed i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan

4.3.Transport

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed rozsypaniem,
rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (Np. innych klas,
gatunkow itp.). W/w zasad nalezy przestrzegac¢ przy zatadunku i wytadunku.

4.4.Sktadowanie kruszywa

Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajgcej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba okresowego sktadowania, to
Wykonawca robdét powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem,
rozfrakcjonowaniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu
sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

4.5.Rury PVC

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub

dzwignig z belkg umozliwiajgca, zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac

zawiesin z lin metalowych lub tancuchoéw. Gdy rury fadowane sa teleskopowo (rury o

mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy

wyjac rury ,wewnetrzne”. Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PVC nalezy przy
transporcie zachowywac nastepujgce dodatkowe wymagania:

- przewoz rur moze byé wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

- przewdz powinno sie wykonac przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegodlna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi
na zwiekszong kruchosc¢ tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych
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prostopadle do osi rur,
- wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,
- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i
desek pod tancuchy spinajgce boczne $ciany skrzyn samochodu,
- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac¢ ani przetaczaé po pochyini,
- przy dtugosciach wiekszych niz dlugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze
przekracza¢ 1 m.
Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur z PVC.

4.6.Transport przy wykonywaniu studni chtonnej

Kregi betonowe i Zzelbetowe w czasie transportu powinny by¢ uktadane, przy zachowaniu
warunkéw uktadania jak przy sktadowaniu (punkt 2.4) z tym, Ze gorna warstwa kregéw nie
moze przewyzszac¢ $cian srodka transportowego o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej
kregu lub 1/3 jego wysokosci.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6Ine warunki wykonania Roboét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” pki5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana
instalacja systemu odwadniajgcego boisko.

5.2.Przygotowanie podioza

Projektowana 0$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.
Os przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggow reperéw
roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoc” drewnianych palikow, tzw. Kotkow
osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy. Na kazdym
prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwu
stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢é odtworzenia jego osi podczas prowadzenia
robét.

Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy wykonaé urzadzenie odwadniajace,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania
robot.

Warstwa odsaczajgca powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajgcy wykonanie jej
zgodnie z dokumentacjg projektowa., z tolerancjami okre$lonymi w niniejszych
specyfikacjach

5.3.Wbudowanie i zageszczenie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jego zageszczeniu
osiggnieto grubos¢ projektowang. W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja
kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich
wiasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej nalezy przystgpic¢ do jej
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zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczg¢ od krawedzi stopniowo
przesuwacé pasami podtuznymi czesciowo naktadajagcymi sie, w kierunku jej osi.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolne
krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej
gornej krawedzi. Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny
by¢ wyrownywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie Iub
usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odsgczajgca powinna by¢ zageszczana
ptytami wibracyjnymi wg normy proby Proctora. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢
zgodnie z BN-77/8931-12.

W  przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwy odsaczaja.c3,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczania wg normalnej proby Proctora,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac¢ 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania
powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo
nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa
jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i
réwnomiernie wymieszac.

5.4.Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych robét. W
celu zachowania prawidtowego postepu robét montazowych nalezy przestrzega¢ zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i
gtebokosci posadowienia powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.4.1 .0goélne warunki uktadania kanatéow

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3. mozna przystgpi¢ do
wykonania robot montazowych. Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie
trasy i spadkéw przewodow. Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystgpic
po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m.
Przewody kanalizacji deszczowej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
92/B10735 [6].

Materiaty uzyte do budowy przewoddw powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektows i
ST. Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od
wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym
do spadku dna wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osia. i niweletg powinna scisle przylega¢ do podtoza na
catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu
umozliwienia wtasciwego uszczelnienia ztgczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié
(przez obsypanie ziemia® po srodku dtugosci rury) i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie
mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy
sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury (0$ i spadek) za pomocg taw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé¢ £20 mm
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dla rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze
przekracza¢ £1 cm.

Po zakohczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy rury
zasypac do takiej wysokosci, aby znajdujgcy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich
po ewentualnym zalaniu.

5.4.2.Kanat z rur PVC

Rury z PVC mozna ukfadac przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy uktadaniu

pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

- wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

-wykonac¢ zigcza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy koniec
nastepnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch
rury, z wytgczeniem odcinkow potgczenia rur. Osie tgczonych odcinkéw rur muszg sie
znajdowac¢ na jednej prostej, co nalezy uregulowaé odpowiednimi podktadami pod
odcinkiem wciskowym. - Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomocg kielichowych potaczenh
wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu
prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowac rury z
PVC, wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

* przycinanie rur,

» ukosowanie bosych koncéw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konhce

rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia

potowy grubosci Scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury
nalezy przy potgczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokosc¢ ztgcza.

Ztgcza kielichowe wciskane nalezy wykonywac¢ wktadajagc do wgtebienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowang pierscieniowg uszczelkg gumowa, a nastepnie wciskajgc bosy
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym.
Do wciskania bosego konca rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywacC nalezy
wciskarek.

Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potgczenia powinno by¢ osiggniecie przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowosc tagczonych elementow. Pofaczenia kielichowe
przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed
Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.5.Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna byc¢
utrzymywana w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdow koniecznych dla
wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego
utrzymania warstwy obcigza Wykonawcg robot.

5.6.Przygotowanie podtoza pod studnie

W gruntach piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych
(odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonaé z warstwy ttucznia lub zwiru z
piaskiem. W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonaé
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podtoze z pospoiki, zwiru lub tlucznia.

5.7.Roboty montazowe drenazu
Spadki i gtebokosci posadowienia rurociggu powinny spetniaé warunki dokumentaciji
projektowej. Zmiany dopuszcza sie wytgcznie na zgoda Inspektora Nadzoru.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.0go6lne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogodlne"
pkt. 6.

6.2.Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajagcemu w
celu akceptacji materiatéw.

6.3.Kontrola kruszywa

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci kruszywa dostarczonego przez producenta

i jego zgodnosci z wymaganiami ST na podstawie:

- rezultatow badan petnych wykonanych przez producentach najmniej raz w roku i przy
kazdej zmianie potozenia ztoza na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru;

- rezultatéw badan niepetnych wykonanych przez producenta dla kazdej partii kruszywa;

- rezultatow badan specjalnych wykonanych przez producenta na zadanie Wykonawcy
dotyczacych reaktywno$ci alkalicznej;

- atestu (zaswiadczenia o jakosci);

- oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy kruszywa;

- dodatkowych badan laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku
zgtoszenia przez Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci kruszywa.

6.4.Badania w czasie robét

6.4.1.Badania w czasie robét -warstwa

- szeroko$¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej. Nieréwnosci
podtuzne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg, zgodnie z BN68/8931-04 i nie mogq
przekraczac¢ 2cm;

- spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Roéznice miedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ -1cm i -2cm;

- 0$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +/-

5cm;

- grubosc¢ warstwy wg rysunkow z tolerancje +1 cm;

wskaznik zageszczenia warstwy odsgczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie

powinien by¢ mniejszy od 1;

6.5.Kontrola wstepna przed wykonaniem studni chtonnej

Kregi betonowe powinny posiadaé¢ swiadectwo jakosci, wydane przez producenta, wedtug
zasad ustalonych w BN-86/8971-08 [7].

Materiat filtracyjny (tluczen, zwir i piasek) powinien by¢ zbadany w zakresie:

- sktadu ziarnowego, wg PN-B-06714-15 [4],

- zawartosci zwigzkdw siarki, wg PN-B-06714-28 [5],

- wskaznika wodoprzepuszczalnosci piaskow, wg PN-B-04492 [3].
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6.6.Kontrola w czasie wykonywania studni chfonnej

W czasie wykonywania studni chtonnej nalezy zbadac:

- zgodnos¢ wykonania studni z dokumentacjg projektowa;

- prawidtowos¢ utozenia warstw filtracyjnych, zgodnie z projektem,

- poprawnosc¢ zasypki wykopu wokot studni z kregow;

- chtonnos¢ warstwy przepuszczalnej w dnie studni (wizualnie);

- zabezpieczenie studni przed doptywem wdd z otaczajgcego terenu;

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0gdIne zasady
Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania

Jednostka. obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsaczajacej i warstwy
zasypowej.

Jednostka. obmiarowag drenazu jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu, $rednicy.
Jednostkg obmiarowg studzienki kanalizacyjnej jest 1 komplet (kpl.) zamontowanego
urzadzenia dla kazdego typu.

Jednostka. obmiarowa. studni chtonnej jest -szt. (sztuka) okreslonego wymiaru.
Obmiar polega na okresleniu liczby sztuk catkowicie wykonanych studni chtonnych.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady

Ogdlne zasady odbioru Robot podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne" pkt 8. Roboty uznaje
sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbiér czesciowy

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujagce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot, dane geotechniczne obejmujace:
zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480 [1]; wyniki badan
gruntow, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony
podtoza gruntowego wg PN-81/B-03020 [2]; poziom wod gruntowych i powierzchniowych
oraz okresowe wahania pozioméw; stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-
wodnego; uziarnienia warstw wodonosnych; stan terenu okreslony przed przystgpieniem
do robdt przez podanie znakéw wysokosciowych reperow, uzbrojenia podziemnego
przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i
przekrdj podtuzny terenu, zadrzewienie;

- Dziennik Budowy;

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

-dane okreslajgce objetos¢ wod deszczowych, ktéore moga przenikaé w grunt,
stwierdzenie koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego przewodu na
eksfiltracje , dane okreslajgce dopuszczalng objetos¢ wad infiltracyjnych.

8.2.1. Zakres

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopéw pod wzgladem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wodg gruntowg i z opaddéw atmosferycznych,

- przydatnosci podfoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podtoza, stopien
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agresywnosci, wilgotnosci),
- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,
- zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,
- podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i
gtebokosci utozenia,
- jakosci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentaciji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;
- utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;
- dtugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow;
- szczelnosci przewodoéw i studzienek,
- materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,
- izolacji przewodow i studzienek.
Odbiodr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacji Projektowa. i ST,
uzycia wtasciwych materiatdw, prawidtowosci montazu, szczelnosci . Dtugo$¢ odcinka
podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna by¢é mniejsza niz odlegtos¢ miedzy
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i
wpisane do Dziennika Budowy.

8.3.0dbiér techniczny koncowy

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdéw materiatéw;

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniona. jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacji Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;;

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek;

aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

protokoty badan szczelno$ci catego przewodu.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdIne zasady

Ogdlne zasady dotyczace warunkow ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogdlne"
punkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za wykonane systemu
odwadniajgcego boisko bedzie dokonana wedtug nastepujacego sposobu: Wynagrodzenie
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym; Kwota jednostkowa uwzgledniajg
réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych
robot pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np. bariery zabezpieczajgce, oswietlenie
tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie
energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca. sprawy te musza. zostaé szczegotowo
ustalone w Umowie.
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9.3.Cena jednostki obmiarowej studni chionnej

Cena wykonania 1 szt. studni chtonnej obejmuje:

- wyznaczenie studni;

- dostarczenie materiatow;

- wykopanie studni z opuszczeniem kregow (lub bez), z ewentualnym umocnieniem Scian;

- wypetnienie studni warstwami materiatem filtracyjnym z kruszywa, zgodnie z

dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng;

- rozplantowanie gruntu z wykopu wzdtuz krawedzi studni lub rowu albo odwiezienie
gruntu na odkfad wraz z rozplantowaniem;

- wykonanie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej;

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 .Normy i Rozporzadzenia

1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, Nazwy i okreslenia

2. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

3. PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.

4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego

5. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg

bromowg
6. PN-B-10729 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
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