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OPIS TECHNICZNY

do projektu prac konserwatorskich i restauratorskich przy najstarszej cze$ci cmentarza parafialnego i kaplicy

w Stanach

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje projekt architektoniczno-budowlany prac

konserwatorskich i restauratorskich przy najstarszej czeSci cmentarza parafialnego i kaplicy w Stanach.

Kategoria obiektu X.

2. Podstawa opracowania
- Zlecenie inwestora

- Inwentaryzacja wtasna

- Obowigzujace przepisy i normy

3. Sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Obiekt objety pracami konserwatorskimi i restauratorskimi stanowi najstarszej czeSci cmentarza

parafialnego i kaplicy w Stanach. Sposob uzytkowania nie ulega zmianie.

4, Charakterystyczne parametry obiektu
Budynek potozony jest na wzniesieniu terenu cmentarza w jego pétnocno zachodniej czesci. Zostat

wzniesiony w roku 1856 jako kaplica grobowa dla rodziny Komorowskich. Budowla jest parterowa,
podpiwniczona, bryta prostopadto$cienna nakryta pieciopofaciowym dachem. Wnetrze jednoprzestrzenne
o$wietlone trzema oknami, w cze$ci oftarzowej sklepione krzyzowo. Obiekt murowany z cegly ceramicznej
na zaprawie wapiennej, sklepienie ceglane, mury zewnetrzne wzmocnione filarami ceglanymi. Dach o
konstrukcji drewnianej, pokryty blacha ocynkowana. Slusarka okien i drzwi metalowa. Posadzki z plytek
terakotowych.

Dane o0golne budynku:

Powierzchnia zabudowy: 47,19m?
Powierzchnia uzytkowa 28,30m2
Kubatura ~ 383,00m?
Dhugos¢ 8,34m
Szeroko$¢ 6,00m
Wysokos¢ 9,81m
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Projektuje sie prace konserwatorskie i restauratorskie przy najstarszej czesci cmentarza

parafialnego i kaplicy w Stanach, polegajace na:

e uzupetnieniu tynkdw wewnetrznych w kaplicy, szpachlowaniu i malowaniu farbami emulsyjnymi,

e impregnacji granitowej posadzki,

e wymianie okien,

e wymianie progu drewnianego na kamienny,

e wymianie futryny debowej,

e oczyszczeniu i pomalowaniu drzwi,

e oczyszczeniu i pomalowaniu krzyzy oraz herbu,

e wytynkowaniu schodéw do piwnicy, Scian bocznych i nadproza w piwnicy,

e 0czyszczeniu i zaimpregnowaniu $cian i sufitu z ceglty w piwnicy,

o wykonaniu opaski z ttucznia, obrzeze granitowe,

e wykonaniu chodnika z kostki brukowej,

e wykonaniu instalacji odgromowe;j.
5. Sposob spetnienia podstawowych wymagan (Pr. bud. art. 5 ust.1

Bezpieczenstwa konstrukcji

Obliczen konstrukcji dokonano w oparciu o obowigzujgce Polskie Normy i przyjeto rozwigzania konstrukcyjne
wynikajace z obliczen. Rozwigzania techniczne oparto o materiaty budowlane posiadajace wymagane certyfikaty

i dopuszczone do stosowania na terenie Polski.

Bezpieczeristwa pozarowego

Zasady spetnienia wymogow bezpieczenstwa pozarowego spetniono przez zastosowanie materiatow

budowlanych, warunkdw ewakuacii i $rodkdw gasniczych.

Bezpieczeristwa uzytkowania

Obiekt spetnia wszelkie wymagania bezpieczenstwa uzytkowania.

Warunkéw higienicznych, zdrowotnych i ochrony Srodowiska

Obiekt spetnia wszelkie wymagania dotyczace warunkow higienicznych, zdrowotnych i ochrony Srodowiska.

Ochrony przed hatasem i drganiami

W obiekcie nie zainstalowano urzadzen emitujgcych drgania i hatas o poziomie przekraczajgcym dopuszczalne

normy.
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Oszczednosé enerqii i odpowiednigj izolacyjnosci ciepinej przegrod

Budynek nieogrzewany, nie ma konieczno$ci przeprowadzenia analizy o ktorej mowa w § 11 ust. 2 pkt 12.

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 .

OSswietlenia

Budynek wyposazony jest w uktad o$wietlenia ogélnego.

Wentylacji
W pomieszczeniu kaplicy wentylacja grawitacyjna.

6. Charakterystyka ekologiczna obiektu — wptyw na $rodowisko

Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie Sciekdw

Nie przewiduje sig zaopatrzenia w wode.
Scieki nie wystepuja.

Woda deszczowa z dachu odprowadzana jest na teren dziatki.

Emisja zanieczyszczen

Nie wystepuje emisja zanieczyszczen ani zagrozenie wybuchem.

Emisja hatasu i wibracji

Nie wystepuje emisja hatasu i wibracji.

.....

Brak.

1. Roboty rozbiérkowe
- Oczyszczenie $cian wewnetrznych z luznych nawarstwien i tuszczacej sie farby

- Skucie czesci tynkdw wewnetrznych, ktdre posiadajg spekania, ubytki lub sg odspojone od muru
- Demontaz okien
- Demontaz drewnianego progu

- Demontaz drewnianej futryny

8. Opis robét budowlanych

Projektuje sie prace konserwatorskie i restauratorskie przy najstarszej cze$ci cmentarza
parafialnego i kaplicy w Stanach, polegajace na:

e uzupetnieniu tynkéw wewnetrznych w kaplicy, szpachlowaniu i malowaniu farbami emulsyjnymi,
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e impregnacji granitowej posadzki,

e wymianie okien,

e wymianie progu drewnianego na kamienny,

e wymianie futryny debowej,

e oczyszczeniu i pomalowaniu drzwi,

e oczyszczeniu i pomalowaniu krzyzy oraz herbu,

o wytynkowaniu schodéw do piwnicy, $cian bocznych i nadproza w piwnicy,
e oczyszczeniu i zaimpregnowaniu $cian i sufitu z ceglty w piwnicy,

o wykonaniu opaski z ttucznia, obrzeze granitowe,

e wykonaniu chodnika z kostki brukowej,

e wykonaniu instalacji odgromowe;.

Tynki

Skute tynki wewnetrzne oraz miejsca posiadajace duze ubytki nalezy uzupetnié tynkiem wapiennym po
uprzednim oczyszczeniu i przygotowaniu podtoza. Ponadto nalezy wyréwnac istniejacq strukture tynku i
wykona¢ szlamowanie drobnych rys.

Tynki wewnetrzne w piwnicy przy schodach cementowo-wapienne kat. Ill.

Malowanie

Przed przystapieniem do malowania, powierzchnie Scian nalezy zagruntowac preparatem odpowiednim
do zastosowane;j farby wykonczeniowej.

Sciany i sufity nalezy malowaé farbami emulsyjnymi o kolorystyce zblizonej do istniejacej, co najmniej

dwukrotne malowanie, az do uzyskania jednolitej powierzchni.

Posadzka
Posadzke granitowa nalezy zaimpregnowa¢ stosujac specjalne impregnaty do granitu ktére chronig
powierzchnie granitu przed wilgocig, uszkodzeniami i zanieczyszczeniami. Impregnacja wchtania si¢ w

strukture skaty, zwiekszajac jej odporno$¢ na dziatanie czynnikdw zewnetrznych.

Opaska wokof budynku i chodnik
Opaska z tlucznia gr.15cm w dwoch warstwach 8-16mm gr. 5cm oraz 31-63mm gr. 10cm na warstwie
odsaczajacej z piasku gr.10cm. Opaska ograniczona obrzezem granitowym 8x30cm osadzonym na tawie z

betonu C12/15 20x30cm. Opaske wykona¢ ze spadkiem poprzecznym 1%.
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Chodnik z kostki brukowej betonowej gr.6cm na podsypce cementowo-wapiennej gr.3cm. Warstwa
odsgczajaca z piasku gr.10cm. Chodnik ograniczony obrzezem chodnikowym 6x20cm. Chodnik wykona¢ ze

spadkiem poprzecznym 1%.

Impregnacja cegly
Przed natozeniem impregnatu cegte nalezy doktadnie oczy$ci¢, usunaé zaprawe, tynk, pyty i osady. Stare
zanieczyszczenia organiczne nalezy usung¢ za pomocg Srodkéw alkaicznych, zanieczyszczenia poremontowe
usuna¢ kwasami organicznymi. Na koniec sptuka¢ $ciane i sufit woda.
Impregnacja polega na dwukrotnym nanoszeniu odpowiedniego impregnatu na Sciane z cegiet oraz fugi za
pomocg watka, pedzla lub metodg natryskowa. Impregnat ma za zadanie ograniczy¢ chfoniecie wilgoci oraz

chroni¢ przed zanieczyszczeniami.

Renowacja herbu, drzwi i krzyzy stalowych

Renowacja obejmuje ich doktadne wyczyszczenie, odttuszczenie, zabezpieczenie przed korozjg i
pomalowanie odpowiednig farba. Z elementow przeznaczonych do malowania nalezy najpierw usung¢ wszelkie
zanieczyszczenia pogorszajace przyczepnose, starg farbe, zabrudzenia, osady i stare powtoki. Nalezy do tego
uzy¢ szczotek, grubo- i drobnoziarnistego papieru $ciernego, szlifierki czy opalarki. Inng metodg czyszczenia jest
piaskowanie za pomocg silnego strumienia powietrza i piasku.

Po usunieciu starej powtoki elementy nalezy odpyli¢ i odttusci¢ przy uzyciu benzyny ekstrakcyjnej. Nastepnie
nalezy natozy¢ podktad antykorozyjny.

Na odpowiednio wyczyszczong i zabezpieczong powierzchnie mozna natozyC farbe przeznaczong do
malowania zewnetrznych elementéw metalowych w 2-3 warstwach, odporng na dziatanie warunkow

atmosferycznych, uszkodzenia i $cieranie

UWAGA

Przed przystgpieniem do prac konserwatorskich i renowacyjnych nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem wszystkie elementy nie objete pracami, takie jak: okna, drzwi, posadzki oraz elementy
wystroju.

Materiaty budowlane powinny posiadaé wymagane atesty i odpowiada¢ obowigzujgcym normom i
przepisom.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi obowigzujgcymi przy tego typu robotach.
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