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DECYZIJA

Dziatajac na podstawie art. 63 ust 1 i 2 oraz 71 ust. 2 pkt 2, i art. 72 ust. 1 pkt 3,
w oparciu o art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ust. 1 i 2, majgc na wzgledzie zapisy art. 85
ust. 2 pkt 2ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku

i jego ochronie, udziale spofeczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U z 2000r. Nr 98, poz. 1071z
pdin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Bojandéw ul. Parkowa 5, 37-433 Bo;anow

'w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn

»Budowa kanalizacji sanitarnej gminy Bojandw w miejscowosciach Stany i Bojandw”
1 przeprowadzeniu postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko

stwierdzam
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brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko przedsiewziecia
pn. ,Budowa gminnej stacji uzdatniania wody wraz z siecig wodociagowa w miejscowosci
Przyszéw Ruda, gmina Bojanéw”

Uzasadnienie

Inwestor — Gmina Bojanéw wystapita w dniu 31 maja 2011 roku z wnioskiem
o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsjewzigcia pn. ,Budowa
gminnej stacji uzdatniania wody wraz z siecig wodociggowg w miejscowosci Przyszéw Ruda,
gmina Bojanow”.

Projektowane przedsiewzigcie zalicza sie do grupy przedsiewzigé, dla ktérych
przeprowadzenie procedury oceny oddziatywania na $rodowisko moze byé wymagane, na
podstawie art. 63 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie srodownska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko
w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 68 oraz pkt 70 ré@porz«qdzema Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatlywaé na érodowisko
(Dz. U. Nr 213 poz. 1397). &

Y

Zgodnie z art. 63 ust.l i 2 i art. 64 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227)
Wojt Gminy Bojandéw wystgpit o opinie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziatywaniu
przedsigwzigcia na Srodowisko do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Stalowej Woli oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie. Paristwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli pismem znak PSNZ.465-15/11 z dnia
09.06.2011r. wyrazit opinie, ze nalezy przeprowadzi¢ ocene oddziatywania na $rodowisko
przedmiotowego przedsiewziecia. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie
postanowieniem z dnia 14.07.2011r. znak: W00S$.4240.20.24.2011.MG-4 wyrazit opinie
o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dIa planowanego

przedsigwzigcia.



Na podstawie art. 63 wust 1 i 2 wustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska
oraz ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), po
przeanalizowaniu przedfozonych dokumentdw dotyczacych planowanego przedsigwzigcia,
oraz opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli
i Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie w sprawie obowigzku
sporzadzenia raportu i jego ewentualnego zakresu, oraz co do koniecznosci przeprowadzenia
procedury oceny oddziatywania na srodowisko, postanowieniem z dnia 20 lipca 2011r. Wéjt
Gminy Bojandw stwierdzit brak potrzeby przeprowadzema oceny oddziatywania na
$rodowisko dla w/w przedsungmaa

Z analizy uwarunkowan o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczerstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko wynika, ze realiza¢ja
‘przedmiotowego przedsigwziecia nie bedzie miata istotnego wplywu na zmiang stanu
srodowiska:
1. rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji;

Projektowane przedsiewziecie polega’ na wybudowaniu nowej stacji uzdatniania wody
w poblizu istniejacego odwiertu pod studnie gtebinowa oraz wykonaniu nowego odcinka
sieci wodociggowej doprowadzajacej wode do planowanego nowego osiedla w miejscowosci
Przyszéw Ruda, gmina Bojanéw.
Catkowita dtugo$é sieci wodociggowej wynosic bed2|e ok. 2,8 km. Sie¢ wodociggowa zostanie
wykonana z rur PE-HD o $rednicach DN 280 i DN 110 zgrzewanych doczotowo. Do konstrukcji
rurociagéw technologicznych na terenie stacji uzdatniania wody zostang uzyte rury
wykonane ze stali nierdzewnej lub PE-HD natomiast do odprowadzania $ciekéw rury PE. Sie¢
wyposazona bedzie w hydranty przeciwpozarowe. Trasa wodoquk7gu przebiega¢ bedzie
gtéwnie wzdtuz istniejgcych i projektowanych ciggéw komunikacyjnych. Wykonanie stacji
uzdatniania wody zaplanowano na dzialce, ktéra obecnie nie jest uzytkowana -~ znajduje sig
na niej jedynie otwér studzienny. W sktad planowanej stacji uzdatniania wody beda
wchodzity m. in.: studnia gtebinowa o wydajnosci ok. 54 m3, dwa zbiorniki wody czystej o
pojemnosci ok. 300 m? kazdy, budynek technologiczny, odstojniki, zbiorniki bezodptywowe o
pojemnosci min. 2 m?, zbiornik chtonno-odparowujacy. Przy stopniu depresji Se = 8,5 m
zasieg leja depresji bedzie wynosit 256 m. \ iobszarze tym nie znajdujg sig inne ujecia wody.
Szczelna obudowa studni wyniesiona zostanie ponad powierzchnie terenu, co stanowi
zabezpieczenie przed zalaniem wodami powocfgmwyml Zastosowana zostanie hermetyczna
gtowica studni, a takie zawory zwrotne zabezp\eczajace przed cofnigciem zanieczyszczonej
wody. Obudowe studni, o srednicy ok. 200 cm, zaplanowano ze stali cynkowej, orurowanie ze
stali nierdzewnej. W celu uzdatnienia wody przewiduje sie zastosowanie m. in. aeracji
(napowietrzania), dwustopniowe] filtracji (odzelazienie i odmanganienie) na zlozu
kwarcowym i katalitycznym, zwiekszenie twardosci wody.

b) powiqzar z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnosci kumulowania sie oddzialywari

przedsiewzie¢ znajdujgcych sie na obszarze, na ktéry bedzie oddzialywac

przedsiewziecie;
Brak powigzan z innymi istotnie oddziatujgcymi na Srodowisko przedsigwzigciami.

c) wykorzystania zasobow naturalnych ;
Na etapie realizacji przedsiewzigcia woda bedzie pobierana na potrzeby budowy,
przebudowy, montazu nowych obiektéw i urzadzern oraz wszelkich préb montazowych.

Szacunkowe zuzycie wody do 5m>/d. Energia elektryczna na potrzeby elektronarzgdzi bedzie
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dostarczana przez agregaty spalinowo - pradotwércze lub bezposrednio z sieci
energetycznej.

. Na etapie eksploatacji woda niezbedna do prawidtowego funkcjonowania stacji
uzdatniania wody bedzie pobierana z zasobéw wiasnych stacji uzdatniania. llosci zuzywanej
wody na cele technologiczne beda wynosi¢ ok. 9m® na 1 filtr. Planowane zuzycie energii
elektrycznej ok. 35 kW.

d) emisji i wystepowania innych ucigzliwosci,

Z procesu uzdatniania wody beda powstawaly $cieki technologiczne z ptukania filtréw oraz
z chlorowni. Scieki z chlorowni magazynowane beda w zbiorniku bezodptywowym i
wywozone do oczyszczalni dciekéw. Scieki z ptukania filtréw po oczyszczeniu w odstojnikach
odprowadzane bedg do zbiornika chfonno-odparowujacego o dtugosci ok. 22 m, szerokoéci
ok. 18 m, nachyleniu skarp 1:1,5, gtebokosci 1-1,5 m. Zbiornik wylozony zostanie
-geowtokning, a skarpy zabezpieczone beda piytami prefabrykowanymi. Na gtebokosci do 5 m
nie stwierdzono wystepowania wéd gruntowych. Scieki bytowe gromadzone bedg w
bezodptywowym zbiorniku. Wytworzone w trakcie realizacji i eksploatacji odpady
przekazywane beda do odzysku lub unieszkodliwiania. Prace budowlane w poblizu drzew
prowadzone bedg recznie celem zabezpieczenia przed zniszczeniem systemu korzeniowego i
pni drzew. Pnie drzew, w poblizu ktérych prowadzone beda prace, zostang zabezpieczone
szalunkiem z desek. Odstonigte bryly korzeniowe zabezpieczone beda za pomoca mat.
Wykopy wykonywane beda odcinkami, a w razie koniecznoici zabezpieczone poprzez
przykrycie, aby nie staly sie putapka dla zwierzat. Przewiduje sig prowadzenie prac w porze
dziennej (6% — 22°°). Nie przewiduje sig odwadniania wykopdw, poniewaz wody gruntowe
wystepuja ponizej gtebokosci na jakiej bedg one prowadzone. Niekorzystne oddziatywanie
inwestycji na klimat akustyczny oraz na jakos¢ powietrza w okresie prac budowlanych bedzie
krotkotrwate i odwracalne. Oddziatywania te ustapia wraz z zakonczeniem realizacji
przedsigwzigcia. Przedsiewzigcie wykonane zostanie przy zastosowanju spetniajgcych normy
materiatéw zapewniajacych szczelno$é wykonanych instalacji oraz sprawnego sprzetu.

e) ryzyka wystqpienia powazinej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i
stosowanych technologii;
Biorgc pod uwagg stosowane technologie i rodzaj uzywanych materiatéw nie przewiduje sie
mozliwosci wystapienia powaznej awarii -w fazie realizacji. Ze wzgledu na charakter
przedsiewziecia nie przewiduje sie wystqpiéﬁ’fa powaznej awarii w fazie eksploataciji.
A
2. usytuowanie przedsiewziecia, z uv@ﬁlqdnieniem mozliwego zagrozenia dla
$rodowiska, w szczegélnosci przy istniejacym uizytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania sig srodowiska i odnawiania sie zasobéw naturalnych, waloréw
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego uwzgledniajace:
a) obszary wodno-bfotne oraz inne obszary o pfytkim zaleganiu wéd podziemnych
W poblizu realizacji przedsigwzigcia nie ma obszaréw wodno - biotnych.

b) obszary wybrzezy,
Przedsigwziecie nie bedzie realizowane na obszarze wybrzezy.

c) obszary gorskie lub lesne,

Przedsigwzigcie nie bedzie realizowane na obszarach gérskich. Na trasie wodociggu nie
wystepujg drzewa przeznaczone do usunigcia. Na obszarze przeznaczonym pod stacje
uzdatniania wody znajdujq si¢ miode drzewa- samosiejki, ktérych wiek nie przekracza 10 lat.
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Wszystkie prace wykonywane w strefie wzrostu korzem powinny by¢ prowadzone z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i bez uzycia ciezkiego sprzetu. Ewentualne przycinki
konaréw beda tak prowadzone aby powierzchnia ran byfa jak najmniejsza.

d) obszary objete ochronq, w tym strefy ochronne uje¢ wdd i obszary ochronne
zbiornikéw wiéd srédlgdowych,

Przedsiewziecie nie bedzie realizowane na obszarze stref ochronnych uje¢ wad

i obszarach ochronnych zbiornikéw wod $rodigdowych.

e) obszary wymagajqce specjalnej ochronny ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw
rodlin izwierzqt oraz 'ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objetych ochrong,
w tym obszary sieci Natura 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880), ' .
- Przedmiotowe przedsigwzigcie planowane jest do zreahzowanla w granicach obszaru
specjalnej. ochrony ptakéw Natura 2000 ,Puszcza Sandomierska” (PLB180005).
Uwzgledniajac charakter planowanego przedsiewziecia oraz skalg i rodzaj generowanych
oddziatywari na $rodowisko przyrodnicze, uznano, iz nie bgdzie ono w sposéb znaczacy
oddzialywaé na przedmiot i cele ochrony ww. obszaru Natura 2000, na jego integralnosc¢ i
sp6jnoéé sieci obszaréw Natura 2000: Stad, po dokonaniu analizy wstepnej w kontekscie
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na obszar Natura 2000, stwierdzono, ze nie
ma koniecznoéci przeprowadzania petnej oceny oddzialywania przedsigwzigcia na obszar
Natura 2000, wymaganej zapisami art. 63 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992
r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

f) obszary, na ktérych standardy jakosci Srodowiska zostaty przekroczone
Przedsiewziecie nie bedzie realizowane na obszarach, na ktérych zostaty przekroczone

standardy jakosci $Srodowiska. .

g) obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
Przedsiewziecie nie bedzie realizowane na obszarze o krajobrazie majacym znaczenie
historyczne, kulturowe i archeologiczne.

h) gestosc zaludnienia, .}
Przedsiewziecie bedzie reahzowane na @bszdgze zabudowy mieszkaniowej. Realizacja
przedsiewzigcia nie powinna powodowac uclqzhwoscx i szkodliwego ‘oddziatywania w

odniesieniu do terenéw zamieszkatych ‘3,'
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i) obszary przylegajqce do jezior,
Przedsiewziecie nie bedzie realizowane na terenie przylegajacym do jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;
Przedsiewziecie nie bedzie realizowane na obszarze ochrony uzdrowiskowej.

3. rodzaj i skale moiliwego oddziatywania rozwazanego w odniesieniu do

uwarunkowan wymienionych w pkt 1 i 2, wynikajacych z: '

a) zasiegu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktorq
_przedsiewziecie moze oddziatywac;

Zasieg oddziatywania na $rodowisko zwigzany z realizacja przedsiewzigcia bedzie miat

charakter lokalny, ograniczony do placu budowy i terenéw bezposrednio graniczacych z

realizacjg inwestycji. Na etapie realizacji inwestycji wykorzystywane maszyny oraz sprzet
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budowlany bedg powodowaty niewielki okresowy i lokalny wzrost emisji hatasu oraz
zanieczyszczen gazowych i pytowych w rejonie inwestycji.

b) transgranicznego charakteru oddziatywania przedsiewziecia na poszczegdlne
elementy przyrodnicze;
Uwzgledniajac lokalizacje przedmiotowego przedsigwziecia w odlegtosci ok. 100 km od
granicy panstwa oraz jego przewidywany lokalny zasigg, nie bedzie ono generowaé
oddzialywan o charakterze transgranicznym.

c) wielkosci i zltozonosci oddziatywania z uwzglednieniem obcigzenia istniejgcej
infrastruktury technieznej
Oddzialywania zwigzane z fazg realizacji, bedg miaty charakter lokalny i krétkotrwaty.
d) prawdopodobieristwa oddziatywania; ’
‘Bezposrednie oddziatywania beda mlafyjedyme zasieg lokalny i ogramczq sie do najblizszego
obszaru realizacji inwestycji.

e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania
Wystepujace oddziatywania i ucigzliwosci zwigzane beda jedynie z okresem realizagji
inwestycji, w szczegdlnosci hatas i spaliny generowane przez sprzet budowlany bedg miaty
charakter krétkotrwaty, odwracalny i jego powstawanie ograniczone bedzie tylko do terenu
realizacji inwestycji.

W trakcie przeprowadzonego postepowania administracyjnego ustalono:

1. dziatki 566, 423, 1214/2, 1251/2, 1228, 1181 na ktérych planowane jest
przedsigwzieci nie sa objete aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.

2. ustalono, ze w sasiedztwie ani bezposrednim zasiggu oddzidtywania planowanego
przedsigwziecia nie wystepuja zabytki chronione na podstawie przepiséw
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,

3. dokonano analizy wariantéw przedsigwzigcia zaproponowanych w karcie
informacyjnej przedsiewzigcia. Wariant proponowany przez Inwestora - realizacji
przedsigwzigcia, jest takze wariantem najkorzystniejszym dla $rodowiska, poniewaz
budowa ujecia wody w po’raczemu reahzowanlem budowy oczyszczalni $ciekéw w
optymalny sposéb rozwigzuje kwestle gospodarkl wodno - Sciekowej na terenie
gminy. %

a

W prowadzonym przez Organ postepowaniu administracyjnym nie wplynely zadne
wnioski od stron postepowania i spoteczefistwa. :

Po zapoznaniu sie¢ z przedtozonymi dokumentami oraz po przeanalizowaniu
parametréw planowanego przedsiewziecia uznano, ze inwestycja bedzie miata znikomy
wplyw na otoczenie oraz pogorszenie istniejgcego stanu $rodowiska. Przyjete rozwigzania
technologiczne pozwolg w odpowiednim stopniu uzdatni¢ wode pobierang na cele
konsumpcyjne a jednoczednie nie bedg przyczyniaé sie do zanieczyszczenia $rodowiska. -
Projektowane nowoczesne rozwigzania zapewnig duze bezpieczefistwo w uzytkowaniu
obiektu a takze zapewniaja spetnienie wszelkich wymogéw naktadanych przez obowiazujace
przepisy prawa. Projektowany obiekt nie bedzie w sposéb negatywny oddziatywat na
Srodowisko.

Przez wzglad na lokalizacjg, charakter i skale przedsigwzigcia, zastosowanie rozwigzar
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chronigcych Srodowisko, nalezy stwierdzi¢, ze przedsiewziecie zarbwno na etapie realizacji,
jak i eksploatacji nie bedzie w sposéb znaczacy oddziatywac na stan siedlisk przyrodniczych
oraz siedlisk roélin i zwierzat, a takze na gatunki, dla ktérych zostaty wyznaczone obszary
Natura 2000 oraz nie bedzie wptywaé na zasoby, twory i sktadniki przyrody, o ktérych mowa
w art. 2 ust. ustawy o ochronie przyrody, w tym na przedmioty i cele ochrony najblizszego
obszaru Natura 2000, na jego integralno$¢ i spéjnoé¢ sieci Natura 2000.

W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegiym
-Odwotawczego w Tarnobrzegu za posrednictwem Wéjta Gminy Bojandw w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Niniejsze zezwolenie jest zwolnone z /Q,p{a\ty-«s arbowej na podstawie art.7 pkt 3 ustawy
z dnia 16 listopada 2006r. o optacie ;l{gﬁbﬁb‘v‘v\é/ﬁg;:?t{._ z 2006r. Nr 1635.z pézn. zm.)
/ L DAY
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Zalacznik Nr 1
do decyzji Znak 05.6220.2.2011

Charakterystyka przedsiewziecia

Inwestor:
Gmina Bojandw
ul. Parkowa 5
37-433 Bojanéw

Rodzaj przedsigewziecia i lokalizacja:

Przedsigwzigci pn. »Budowa gminnej stacji uzdatniania wody wraz z siecig wodociggowa
w miejscowosci Przyszow Ruda, gmina Bojandw”.

Zakres inwestycji obejmuje nastepujace dziatki: 704/4 i 1181 (stacja uzdatniania wody), 423,
1251/2, 1214/2, 1228, 1241/7, 1241/13, 1241/14, 1241/15, 1241/16, 1241/17, 1241/18,

1241/19, 1241/20, 1241/21, 1241/22, 566, 1239, 1491/1, 1526, 1524, 1523, 1522, 1521,

1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1486, 1485, 1484/2, 1483, 1482, 1514/2, 1490, 1491/2,
1489, 1488, 1487, 1484/1, 1514/1 obreb numer 8 Przyszéw.

Opis przedsiewziecia:
Planowana inwestycja polega na wybudowamu catkowicie nowego obiektu stacji uzdatniania
wody w poblizu istniejacego odwiertu pod studnie gtebinowa oraz budowe nowego odcinka
sieci wodociggowej doprowadzajgcej wode od pro;ektowanej stacji uzdatniania wody do
posesji na nowo planowanym osiedlu.
Stacja uzdatniania wody bedzie miata wydajnoéé Q = 55 m>/h. Woda pobierana ze studni
musi by¢ uzdatniona w zakresie zawartosci :

* manganu 0,070 mg/!

o Zelaz 5,063 mg/I
e metnosci ~ 3,88 NTU %
e pH 6,7

o Twardosé 20 mg CaCOy/I
W sktad planowanej inwestycji beda wchodzi¢ nastepujace obiekty:
A) Stacja uzdatniania wody:
e budynek technologiczny g
dwa zbiorniki wody czystej o Vi 36”;71 kazdy
studnia gtgbinowa o wydajnosci q = 54 mg/h -
zbiorniki bezodptywowe
odstojniki
staw odparowujacy lub innych obiekt réwnowazny
e towarzyszgce sieci technologiczne
B) Sie¢ wodociggowa:
e sie¢ wodociggowa PE-HD DN 280 ok 1450 m
sie¢ wodociggowa PE-HD DN 110 ok 1350 m
zasuwy wodociggowe
hydranty pp$80
ksztattki elektrooporowe
Catkowita diugosci sieci wodociggowej wynosi ok 2800 m.
Szacunkowa wielko$¢ poszczegdinych obiektow:
e zhiorniki wody czystej 2x300 m®, ok @ 10 m kazdy
e budynek technologiczny ok 22m x 9,5 m
e zbiornik odparowujacy
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e obudowa studni gtebinowej orientacyjna $rednica @ 3 m
e odstojniki 4 sztuki @ 3 m
o dtugosc sieci wodociggowej PE-HD DN 280 ok 1450 m
e dtugosc sieci wodociggowej PE-HD DN 110 ok 1350 m
Projektowanie rozwigzania gminnej stacji uzdatniania wody beda opiera¢ sie na
nastepujacym uktadzie technologicznym:
e pompowanie wody ze studni glebinowej na urzadzenie do uzdatniania wody
e aeracja — napowietrzanie wody w aeratorze ci$nieniowym o czasie przetrzymania
minimum 150 sekund, ilos¢ powietrza ok 3-5% ilosci wody
e filtracja dwustopniowa — odzelazianie i odmanganianie na ztozu kwarcowym i
katalitycznym, z predkoscig filtracji vi=10 m/h
e zwiekszenie twardosci wody
e retencja wody w zbiorniku retencyjno-wyréwnawczym
* pompownia |l stopnia — pompowanie wody do istniejacej i nowoprojektowane;j sieci
wodociggowej.

Uktad taki zapewni uzyskanie wymagany warunkdéw czystosci wody kwalifikacyjnych
wode jako zdatng do spozycia przez ludzi. W trakcie procesu uzdatniania bedg powstawaty
dcieki poptuczne (z regeneraciji filtréw) beda one kierowane na odstojniki a nastepnie po
podczyszczeniu  odprowadzane do zbiornika na odparowanie. Osady powstate
w odstojnikach bedg odbierane przez wyspecjalizowane stuzby.

Projektuje sie obudowe studni stalowa, podziemng. Obudowa bedzie wykonana ze
stali ocynkowanej, srednica ok 200 cm, wysokos$¢ ok 200 cm. W obudowie projektuje sie dwa
otwory wtazowe o $rednicy 80 cm kazdy. Orurowanie wewnatrz studni oraz dochodzqce do
studni bedzie wykonane ze stali nierdzewnej 304 I. ,

Wszystkie Scieki powstate w procesie uzdatniania wody beda magazynowane
w zbiornikach bezodptywowych a nastepnie wywozZone na oblektu wyspecjalizowane
w oczyszczani danego typu zanieczyszczen albo beda podczyszczame do wymaganego
poziomu i odprowadzanie do zbiornika odparowujacego.

Zbiorniki bezodplywowe projektuje sie z tworzywa sztucznego. Pojemnosci
zbiornikéw minimum 2 m3.

Zbiornik chtonno - odparowujacy bedzie posnadac nastepujace parametry:

v

o dtugosc min 22 m

e szerokosé . min 18 m B

e nachylenie skarp min 1:1,5 ’
o glebokosé 1-15m e

Na gtebokosci do 5 m zgodnie z badaniami hydrogeologicznymi nie stwierdzono

wystepowania wéd gruntowych.
Zbiornik zostanie wyfozony geowtékning, skarpy zbiornikdéw zostang zabezpieczone

ptytami prefabrykowanymi.
Do konstrukcji rurociggdw technologicznych na terenie stacji uzdatniania wody

zostang uzyte rury wykonane ze stali nierdzewnej lub PE-HD natomiast do odprowadzanie
$ciekdw rury PE. ‘

Sie¢ wodociggowa zostanie wykonana z rur PE-HD o $rednicach DN 280 i DN 110
zgrzewanych doczotowo.
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