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Oswiadczenie
0 zgodnosci projektu z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Dziatajac w oparciu o przepisy Prawa budowlanego1 oswiadczam,
ze projekt :
» Sie¢ kanalizacj sanitarnej w miejscowosci Stany i Bojanéw w Gminie Bojanéw
Przepompownia Sciekéw sanitarnych P34
Instalacja elektryczna ”
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie jest kompletne pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektant:
mgr inz. Piotr Wtodyka

(imig i nazwisko)

! USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane, art. 1, ust. 8 (Dz. U. z dnia 30.04.2004 r. Nr 93,
poz. 888)

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stany i Bojandéw w Gminie Bojanéw
Przepompownia $ciekéw sanitarnych P34
Instalacja elektryczna
listopad 2008 Strona 4 z 29



Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o.

Dokumenty upowazniajgce autora opracowania

do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

] Podkarpacka Qkregowa lzha Inyniardw Budowil:hwea
35-060 Rzessow, ul. Slowackiego 20; pok. 608, tel - +4B 17 850-77-05, +48 17 550-77.06, fax +48 17 850-77-07,

W ingynien ros2ow. pl, a-mail pdk@piib.org.pl

FOLS KA
I 727 B A
INZYNIER QW
BUDOWNICTWA

(miajsemwos, datx)

Zaswiadczenie

Piotr Wiodyka

Pan P ani e s

ul. Jana Stomki 3!4?
55406 Tarnnbrzeg

miejsce zamieszkania ..

jesteztonkiem Podkarpackiej Okragowe) lzby Inzynieraw

PDKJI EIDD4GFD4

Budownictwa o numerze ewidencyjnym __...........

i posiada wymaganes ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej

Minigisze zafwiadczenie wazne jest

2008-02-01 2002-01-31

oddnia....._.................... dodnia..................o.

Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIES OKREQOWEJ

ZRY INZYMNIERGW BUDOWMICTWA

drAng. lerzy Kerste

Rzeszow, 2008-01-18

Folska lzha Inzynlardw Budownictwa D0-D48 Warzzawa, ul. Marowiacka /%
tel.. +48 22 828-31-B0, fax +48 22 B27-07-51, www piib.org.pl. e-mall:blura@Epiibarg.pl

listopad 2008

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stany i Bojandéw w Gminie Bojanéw

Przepompownia $ciekéw sanitarnych P34
Instalacja elektryczna

Strona 5z 29



Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o.

PHBEARACEL
CEIRGAUN S
AT =
IMEYRaRER
IR T

FRORTIB 71305 A3 Rersszior, 200341750

DECYZJA

Ma ot w024 wesL] phl 2 perawy ® dnin 15 grodoin 2000 r o samarzadael mwoedowsch wrchitcktdor,
intynicith baclowoudwn oroz urbaniztdwy T 4z 200 0 Ar § pos 42 1 pdsm zm) Lacl 12 a3, mre (3 wsel
Pkt T ouse 4 ank 14 ngr | pht 5 ustowy z dnia 7 lipea £994 r, Fijgws budowlans freds Frenofioy: Lz L8 5 206 r.
Nr 06 poz.d J28 2 pride zer) o0z B 4 nsl 2§ 9 wst | mozporgdzeaia Ministma Gorpdark] Praesineenne] i
Budowniclwa z énia 3¢ grudaia 1994 v w sprawie samodsetyeh imbeji seshnicmych w budewnictwic (1 L5
& PORS = Ne 8 poz 38 zor. Dz 18 = 2002 £ M 34 pom I3 wepsdnie 2 ame (04 ust [ {2 Kodekey PORLEPRLITL
edministracyinegs (s £ 7 S0 . e 08 pae 1971 £ podn, om

slwierdzay, 2

Pap PIOTH W1.ODVKA
ma.gisted‘ 'irl:}.}TI'il;:l'
Hienmek sindidnwe- elekirofechnika !
ue 14 Jipen 1971 @ w Tarnobreegu
oirmanat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny POK02HPOOENDS

do projektowania bez cgrankszen

w zpecjalnadct instalacyjnaj:
wzakresie sieci , instalacyl | urzadzen elektrycznych | elekfroensrgetycznych

UZASADNIENIE

Okigpewil Komisie Kwailikecyion Podkermackic] Okronwef [zby Timnieriw Rudownierng w Kosssosowde 20

poxdstdaie prodokebiw = posrgsrwanie kel iflkayincgs: voe przeprowadznus eemmming, oelwaly Nr Wz z

dnin 9 jipee 30UY 1. stwierdzita, sz Tao Flor Wiedvka posiadic woonaganc prawem wyksztalconic 1 prakrvhe

zrwodows Felliecrny oo wzyalakia uprosniefi budewlanyel w ww, specialnadel i evskut poztywTy -.l..}:n.ué

R rA0I0n T uprawnicoja budowiane. o
Penpzonic

Od ririelmn devrei sheby pdwininnic do Krajawe Famizsii Bwnlifhacgng Melskiej Irly Inspmboriw Budewmicowa w

Waraetuls, m pofradomotuem Modlernebic Okogeewe Drhy nenis e Sulownictm w B2eezawic w leminie 14 do

ol day jo ciingesoenia,

- Uiy Sreewodrlczgey Komis|l Kwallizacy|ne] Przewodniczaoy Rady
{73 Fan Pl Wl FObkARPACEIE) OKREGOWED EODARPACKIE) (HREGOWES
nl Slgmks 347 IZRY IHEY HIEE W BUDCWHICTV A ITEY INETNIERDAW BLDOWHIGT
F-4) Trrnobrzeg ¥ o
20Ny Lispaham r?i.\.. L .
Fanlen Budoadan e mor iz Adam Tnrmssks
114

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stany i Bojandéw w Gminie Bojanéw
Przepompownia $ciekéw sanitarnych P34
Instalacja elektryczna
listopad 2008 Strona 6 z 29



Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o.

POLKARPACKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

A3-060 Reesedny, ul, T Howackingn 20

(Okregowa Komisja Kwalifikacyjaa
FDE QLK RSNG4 ZS/07 Rezesedw, 2007-03 -,.{2.

Pou

FPiotr Wlodyphi

il Jari Sfomki 3747
30400 Tarmnbrier

DECYZJ1A

Ma podstawiz art. 153 4 1 w zwiasko 2 art. 134 § 2 pslawy = dnia 14 ezcrwen D60
Kodeks postgpowania administmeyinego { 1Dz 172 2000 v, e 98, poz, 1071 2 piv’_.tl'l. 7.3 po
rogpatrzenin wiiosky Pana Piol WLODYEA ¢ doia 23 Tuege 2007 1. W sprawie Zimiany
decyrji Nr PDRAG2POOENT wydane] przez Podkarpacks Okregowy Lebe Hudn}v.nlr;l,f.\ia w
Rrescowie dmia 30 lipea 2003 r. syz akl PDKIB-TI3LGAA upwaniajace) 1’]0
projektowaniy ber ozraniczert wospecjalmoder instalacyiney: w .?akrcslc sieci, msla.‘lluu_p. i
wrzgdeen  elektrycenych 1 elekiroenerpetyozmyeh  w o cagsel dotyezaec] ozl iwosct
spursadzania projektow zagospodarowania deiatki i 1eremy

Zmienia si¢ preedmivtows w ten sposaly, fe:
I. dotvcherasowe Tozstreygnigeie nznacza sig pke. 1,
2. dodaje sip pkt. 2 w brzmicniu: ,Jowyksze uprawnienia stanowia pmi.-um_fg drr
sporzgdeania projektéw  zagospodarowsnia drialld | terenu, w rakresie tej
specjnlonici.”

UZASADNIENIE

Worwiarku 7 uwzglednieniem wocsbodel sadamia strony. a Pmlf.dz.m:'ie art ]'[I?_"gf 4
Eodeksu postepowania administravyjnego odstepuje sig od uzassdninna nimey sz decyrii.

FOUCZENIE ) o

O mimicjsej decyzji sthuzy odwolanic do Krejowe] Komis)i Kwalifikacyne) pﬂlﬂ]i_ll._':!

lzby Tozymicréw  Hudowniciwa w Warsewie 7a podredpicrwem  Okregowe] KU]EIJJH_II

Kﬁ:ﬂili}xul:_l.'jnej._ Podkarpackie] Okrgpowe] Izhy [n2yniendw Budowmetwa w Bevwrnwie w
terminie erternasiy dni od dnia juj dorgerenia

Skiad CGrrevhajacy 0

Przewodniczacy  dr ing. Shipniew Plewako . Gl 00

h o F
Cadonek mgr inz. Lech Krapinski .. 0 V{W \
{-1':1"".\5 | .I'I"J:'
Crlonck mer ins Andrzei Iiniak ",\?:',I._'F"tl;lf i
Olreymiia:
Audresan
2. aa

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stany i Bojandéw w Gminie Bojanéw
Przepompownia $ciekéw sanitarnych P34

Instalacja elektryczna
listopad 2008 Strona 7 z 29



Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o.

CLOWNY TNSPLEK T
NADZORU BLBOSWTANTSO

A6 A2 36503 W srawes, 20009 'aj

DECYZE)A

Ma podstawie art. B8a uae 1 phl 5 lina wiewy £ doie T lpea 1994 1. Frawo bﬂﬂl'ﬁ‘-"m'!t
(. 1 Tz 2000, Wr 1086, poe 1126 = phdy, Fm) et aon b040§ 1 § 2 ustawy = dnia
b4 creowea (960 cr  Kodeks  poslepowsmia  3dministracyinega {Uj. Deo UL 7 2000e Noo 38
poe, L0717 podn. 7m.),

mer i PFiotr “’lnd}-‘[iﬂ

uprawnioly na mocy decyzji
Olregorec Komisii Kwalifikacyjnej Fadkarpackiej Okrggowif Iehy [ngyuierin Hudownichva
w dnin 30072003 v, gpak: PDKIIB-T131/6/03
or owid. epravmien FDIOOZYNPOOEDD
do wykonywantzs samodzielng) Funkeji techniczuej » bndewnictwie
w specjalnoscl instalacyjne] w zakresie siecl, instalacji i urzgdzen
efekirycenyeh | elcliroenergetyeznych
chejmujgcej projekiowanie
brex peraniceen

costaje wpisany di Centrainego Rejesirn Osdh Posizdujgeyeh Uprawnieniz Budowlane
pod pozycjs 2URGAIHC

TTZASADNIENIE

Dewyja (Okrepows’ Komisjii Kwalifikacyjne Pedkarpackic Cikrggowe]  Lzby El'Ji}‘Tl"lt:T'L'!"l-’-r
Bedawrictwa 2 dria 30072000 . zmak POEHB-TI30060% w preodmiosie nadania Panu Pictiow
Wlodwer  oprawnden  budowlanyeh v wpkvnyewnia  samedziclneg funkeji  technicimey
w budawnierwiz wospecfalnodel mstakacyined w zakresie sieci, inslulacji | ureadzen ﬂlkﬁk":ff?i}‘:“h
i elektrocnorgetveznyeh abejmujaec] projeklewante ez ugranicren, stala sip estaletena Jowwagl na
oW orpeFan Jak wscnlencyl, _ _

#oodnic z arl, 12 ust. 7 ustawy Praws hudowlane oslaleeina decyzja o wpisic slanawl pndstewe
do wykonywania samodrieimyeh funkedi techaicznyeh w hudewnictwic,

Miniejsza deeyaja jest nstateczna. )

Zeadoiv 2 art. 127 § 3 Kpe vrar stosowaic do uchwaly Narzelnegn Sgdu Administracy focge
‘& duia 9121996 r., sypo. akt OPS 4/96, sirong mode w terinie 14 dni wl daty doreczenta
decyzji wystypi z wnioskiem o punowie rozpatezenie sprawy.

Dizymuja;
101 Pan maar anz. Tiowe Wiodyka
- oty

ul, Btamki 3547

16400 Tarnabrecg
2. Foadkamacks Ohrppowya

Feha Ingsmier i Budoamictwea
3. wadM

UF i:!,'-" -
L)

A "Ty' ] { .
.':r /
A
/p‘.r ¥ by Stk ’!"Hm;:dw.-.'ka
i ¢
il

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stany i Bojandéw w Gminie Bojanéw
Przepompownia $ciekéw sanitarnych P34
Instalacja elektryczna
listopad 2008 Strona 8 z 29



Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o.

ZALACZNIKI
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OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogdlne

INWESTOR

Gmina Bojanow
37-433 Bojanow
ul. Parkowa 5

JEDNOSTKA PROJEKTUJACA

Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego
Ekotechnika Sp. z 0.0.

00-810 Warszawa

ul. Srebrna 16

ADRES OBIEKTU

Gmina Bojanéw
Obreb: 7
Miejscowosé: Stany
Dziatka nr: 3805

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem

- Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej o napieciu 0,4 kV

- Przepisy i normy

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna pompowni $ciekédw sanitarnych P34
w Stanach koto Bojanowa.

W zakresie prac projektowych znajdujg sie:
— instalacje elektryczne za ztaczem pomiarowy przedsiebiorstwa energetycznego,

— oswietlenie terenu przepompowni $ciekow.

DOKUMENTY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

— Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej o napieciu 230/400 V

— Oferta nr OF/08/001661 z dnia 24-06-2008 r. dostawy przepompowni $ciekéw produkcji firmy
Instalcompact Sp. z 0.0., 62-080 Tarnowo Podg6rze, ul. Wierzbowa 23 (oferta zawiera para-

metry techniczne pompowni)

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stany i Bojandéw w Gminie Bojanéw
Przepompownia $ciekéw sanitarnych P34
Instalacja elektryczna
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2. Opis stanu istniejgcego

Pompownia $ciekéw sanitarnych P34 jest obiektem projektowanym — nieistniejgcym obecnie.

TECHNICZNE WARUNKI ZASILANIA

— zasilanie:
— transformator:

— rozdzielnia 0,4 kV:
— zabezpieczenie obwodu sitowego:
— obwdd sitowy:

— system sieciowy:
— dtugos¢ przytacza:
— zabezpieczenie przedlicznikowe:
— uktad pomiarowy:
$redni, licznik kWh trojfazowy

Stacja transformatorowa STANY IV Kozly
S, =63 kVA, 15/04 kV/kV
(U9 = 4,5%; DP¢, = 1200 W; DPg, = 150 W)

3 xWTN 80/gG

AsXSn 4x70 mm?; | =54 m

ASXSn 4x25 mmz; I=40m

TN-C

ASXSn 4x25 mmz; |=21m

S303 C32

wspolny dla pomiaru sity i oswietlenia, uklad bezpo-

— miejsce montazu uktadu pomiarowego: ha zewnatrz obiektu

3. Opis stanu projektowanego

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEPOMPOWNI

Typ przepompowni:

Typ pomp:

llo$¢ pomp:

Moc mechaniczna pompy:
Skrzynka sterownicza, typ:
Napiecie zasilania:

Prad znamionowy pompy:
Prad znamionowy wytacznika silnikowego:
Prad rozruchowy pompy:
Wspétczynnik rozruchu:
Sprawnos¢ silnika:
Wspétczynnik mocy:

Moc elektryczna pompy:

PS —IC 2.5W.210D.437.80/80 PB.Z.120
(Instalcompact Sp. z 0.0.)

2

3,7 kW

(montaz na ptycie pompowni)
230V/400V AC

8,4 A

(10 A)

(67,2 A)

(8)

(0,775)

(0,82)

(4,77 kW)

Wartosci ujete w nawiasy przyjeto z ogolnie dostepnych zrédet — brak danych producenta.
Silniki pomp nalezy stosowa¢ w wykonaniu do rozruchu gwiazda-trojkat.
(W dalszej czesci opisu technicznego podano wymagane wyposazenie dodatkowe szafki zasilaja-

co-sterowniczej pompowni).

OSWIETLENIE TERENU

Stup oswietlenia parkowego:
Wysokos¢ stupa:

Wysiegnik:

Fundament:

Tabliczka stupowa:

Oprawa oswietleniowa:
Zrédto $wiatta:

S-40C (Elektromontaz Rzeszéw S.A.)
4m

F100/200

LZG-25/10 odm. 11 (SI Pokdj)
SGS101 (Philips)

SON-T 50W

Instalacja elektryczna przepompowni sciekéw sktadac sie bedzie z:
- kabla zasilania szafki zasilajagco-sterowniczej przepompowni ze skrzynki ztgczowo-pomiarowej

przedsiebiorstwa energetycznego

- szafki zasilajaco sterowniczej umieszczonej na ptycie komory przepompowni (komplet dosta-

wy przepompowni)

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stany i Bojandéw w Gminie Bojanéw
Przepompownia $ciekéw sanitarnych P34
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- stupa oswietlenia terenu przepompowni

- kabla oswietleniowego zasilajgcego stup oswietleniowy z szafki zasilajgco-sterowniczej prze-
pompowni

- uziemienia ochronnego

Lokalizacja komory przepompowni przewidywana jest bezposrednio w drodze publicznej. Teren
przepompowni nie bedzie wygrodzony jakimkolwiek ogrodzeniem.

W pasie drogowym, bezposrednio przy ogrodzeniu sasiadujgcej dziatki od strony wschodniej, po-
stawi¢ betonowy stup elektroenergetyczny w postaci betonowej zerdzi wirowanej typu E-9/6. Ta
zerdz betonowa bedzie stanowita element obiektu przepompowni $ciekéw, do ktdrego zostanie
doprowadzone napowietrzne przytacze elektroenergetyczne przez Przedsiebiorstwo Energetycz-
ne. Na zerdzi betonowej zostanie zamontowana przez inwestora przepompowni skrzynka ztgczo-
wo-pomiarowa. Punktem rozdziatu wlasnosci pomiedzy Przedsiebiorstwem Energetycznym, a In-
westorem przepompowni bedg zaciski pradowe przewodow przytacza, przy konstrukcji wsporczej
mocowanej do szczytu zerdzi betonowej. Punkt rozdziatu wlasnosci bedzie réwnoczesnie miej-
scem dostarczenia energii przez Przedsigbiorstwo Energetyczne.

W celu zamocowania kabla przytacza elektroenergetycznego do zerdzi betonowej, przykrecié po-
przez gotowe otwory przelotowe w szczycie zerdzi srube hakowg (typ SHPkm 20/250, prod. Bez-
pol).

Od kabla przytacza prowadzi¢ kabel YAKY 4x16 mm? do skrzynki ztaczowo-pomiarowej mocowa-
nej bezposrednio do stupa. Kabel mocowa¢ do stupa tasmami TKUV 16/5 za posrednictwem
uchwytéw kablowych UK-60 (Ergom) i tasm stalowych (TSR 304/19 + zapinki C304/19 Ergom).
Uchwyty kablowe rozmieszczac co 0,5 metra wzdtuz kabla.

Skrzynke ztgczowo-pomiarowg (ZPla — P.01.05.ZPUE — zmodyfikowana) mocowa¢ do stupa na
wysokosci takiej, aby punkt odczytu wskazania licznika energii elektrycznej znajdowat sie na wy-
sokosci ok. 1,5 m (punkt odczytu wskazan licznika nie moze znajdowac sie nizej niz 1,2 m nad po-
ziomem otaczajacego terenu i powinien umozliwia¢ odczyt wskazan licznika stojac bezposrednio
na otaczajgcym uktad pomiarowy terenie). Skrzynke mocowac tak, aby ptaszczyzna drzwiczek
skrzynki byta prostopadta do osi drogi. Skrzynke zaczowo-pomiarowg wyposazy¢ w zabezpiecze-
nie przedlicznikowe wg schematu zasilania oraz listwe zaciskowg 5x ZG-G35/TS35 + zwieracz
ZKU35 (Ergom) na wyjsciu z uktadu pomiarowego w strone odbiorcy. Na listwie zaciskowej doko-
na¢ rozdziatu przewodu PEN na PE i N, przy czym punkt ten potaczyé przewodem LgYzo 25
z przewodem uziemiajgcym FeZn 25x4 wprowadzonym z uziemienia na stup.

Ze skrzynki ztaczowo-pomiarowej wyprowadzi¢ kabel (typ i przekréj wg schematu) zasilajacy szaf-
ke zasilajgco-sterowniczg przepompowni sciekdw. Kabel pomiedzy skrzynkg ztaczowo-pomiarowg
a ziemig chronic¢ na catej dtugosci nad ziemia, oraz 0,5 m pod powierzchnig ziemi, rurg ochronng
typu SV 75 (Arot). Rure ochronng mocowac¢ do stupa tasmami stalowymi (TSR 304/19 + zapinki
C304/19 Ergom) za posrednictwem uchwytéw typu UMR(0)-75 (Bezpol). Kable (zasilajacy i
oswietleniowy) pomiedzy stupem a szafkg zasilajgco-sterownicza pomopwni prowadzi¢ na gtebo-
kosci 0,9 m, na podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Po utozeniu kabla, trase przysypa¢ warstwg
piasku grubosci 10 cm. W odlegtosci 25 + 35 cm nad kablem utozy¢ folie oznacznikowa koloru
niebieskiego, grubosci min. 0,3 mm. Szeroko$¢ folii oznacznikowej nie powinna by¢ mniejsza niz
20 cm.

Na dnie wykopu dla kabla eletrycznego, 10 cm ponizej gtebokosci umieszczenia kabla, utozyé ta-
$me stalowg ocynkowang FeZn 25x4. Tasma ta stanowi¢ bedzie czesé uziemienia ochronnego
dla instalacji elektrycznej obiektu.

Na stupie przytaczeniowym zamocowa¢ dodatkowo oprawe oswietlenia terenu za posrednictwem
wysiegnika rurowego typu Wo-1 1000/500 + obejma OSO 220/4 (2 szt.) — Bezpol. Kabel zasilajgcy
oprawe oswietleniowag (typ i przekrdj zyt kabla wg schematu zasilania) z szafki zasilajgco-
sterowniczej przepompowni prowadzi¢ w ziemi, po tej samej trasie, co kabel zasilajacy szafke za-
silajgco sterowniczg z uktadu pomiarowego. Kabel oswietleniowy chroni¢ na stupie rurg ochronng
typu SV 75 (Arot) od gtebokosci 0,5 m pod ziemig, do 2 m nad powierzchnig ziemi. Rure ochronng
mocowaé¢ do stupa tasmami stalowymi (TSR 304/19 + zapinki C304/19 Ergom) za posrednic-
twem uchwytow typu UMR(0)-75 (Bezpol). Powyzej rury ochronnej kabel oswietleniowy mocowac
do stupa tasmami stalowymi (TSR 304/19 + zapinki C304/19 Ergom) za posrednictwem uchwy-
téw kablowych UK-60 (Ergom) i tasm TKUV 16/5. Uchwyty kablowe rozmieszcza¢ co 0,5 m
wzdtuz kabla.

Sterowanie zatgczaniem oswietlenia zewnetrznego odbywaé sie bedzie przekaznikiem zmierz-
chowym umieszczonym w szafce zasilajagco-sterowniczej przepompowni, ha oddzielnym obwodzie
odbiorczym.
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Pomiedzy szafkg zasilajgco-sterowniczg, a komorg pompowni utozy¢ przewody zasilajace pompy,
przewdd sterowniczy oraz przewody ochronne w rurze typu DVR 110 (Arot). Typ i dlugosc prze-
woddéw dobra¢ w porozumieniu z dostawcg przepompowni sciekOw wybranym w drodze przetargu
publicznego przez Inwestora kanalizacji sanitarnej. Typ i dlugo$¢é przewodow uzalezniona jest od
rozwigzan konstrukcyjno-technologicznych przepompowni $ciekéw. Podczas zamawiania prze-
pompowni nalezy zwrdci¢ uwage na wskazanie miejsca wprowadzania przewodow elektrycznych
do komory przepompowni.

Szafke zasilajgco-sterowniczg wyposazy¢ w mozliwos¢ podtgczenia przewoznego zespotu spali-
nowo-elektrycznego (wtyk nascienny na wyposazeniu fabrycznym przepompowni). Szafka musi
by¢ wyposazona w przetgcznik sie¢-0-agregat uniemozliwiajacy w sposob elektryczny i mecha-
niczny podanie napiecia pochodzacego z agregatu pradotworczego do sieci energetyki zawodo-
wej. W miejscu dobrze widocznym dla uzytkownika nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem jedno-
znacznie i jasno informujacym o sposobie zasilania, jaki moze by¢ uzyty przy zasilaniu z agregatu
(system sieciowy, zabezpieczenie przed dotykiem posrednim).

Po zakupie przez inwestora zespotu spalinowo-elektrycznego, inwestor zobowigzany jest do opra-
cowania instrukcji wspotpracy agregatu pradotwdrczego z siecig energetyki zawodowej. Instrukcje
te nalezy uzgodni¢ z wtasciwym przedsiebiorstwem energetycznym.

BILANS MOCY OBIEKTU

Lp. Grupa odbioréw Moc pozorna Wsp. |Moc pozorna| Wsp. Moc czynna
zainstalowana | szczytu | szczytowa mocy szczytowa
[-] [-] Si[VA] ks Ss[VA] [-] Ps[W]
1 [Pompy 3-faz. 11 640 0,5 5820 0,82 4770
2 |Odbiory 1-faz. 150 1 150 1,00 150
3
11 790 - 5970 - 4920
Wsp. jednoczesnosci 1,00 1,00
5970 - 4920
Rezerwa 1,00 1,00
Moc catkowita 5970 - 4920

Prad szczytowy 1-faz.:

| =t - -065 A
st-faz) 930 230

Prad znamionowy pompy:
|.=84 A
Prad rozruchowy:

=8xI,=8x8,4=67,2A

DOBOR MOCY AGREGATU PRADOTWORCZEGO

Agregat powinien by¢ wyposazony w elektroniczny regulator mocy silnika spalinowego, oraz pradnice z ukita-
dem forsowania pradu wzbudzenia.

Prad znamionowy (minimalny) agregatu pradotworczego
ls =1, =672A

> |

InG G

Moc znamionowa (minimalna) agregatu pradotwdérczego
S=+/3%U M, =/340067,2 = 46,6 kVA

SnG >S

I, — prad rozruchowy urzadzen zasilanych z agregatu pradotwérczego
I — prad obliczeniowy agregatu pradotworczego
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I, — minimalna wartos¢ pradu znamionowego podtaczanego agregatu pradotwérczego
S — moc obliczeniowa agregatu pradotworczego
Sne — Minimalna moc pozorna znamionowa agregatu pradotwdérczego

CHARAKTERYSTYKA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Pompownia dostarczana jest w postaci kompletnego urzadzenia wykonanego w warunkach stabil-

nej produkcji na hali producenta. Na budowie dopuszcza sie jedynie montaz szafy sterowniczej

oraz systemu wentylacji.

Szafka zasilajgco—sterownicza przystosowana jest do montazu poza ptytg pompowni i wchodzi

w skfad kompletu dostawy przepompowni. Wszystkie potgczenia zasilajgco-sterownicze wycho-

dzace z szafki nalezg do wyposazenia kompletu dostawy.

W sktad wyposazenia standardowego przepompowni wchodzi miedzy innymi:

— kable zasilajace pomp i sterownicze sondy w obrebie zbiornika,

— pofaczenia wyréwnawcze wszystkich elementéw stalowych wyposazenia pompowni,

— roztacznik gtéwny,

— zabezpieczenia zwarciowe dla kazdej pompy,

— zabezpieczenia przecigzeniowe dla kazdej pompy,

— przetacznik pracy pomp: tryb automatyczny — z kontrolg suchobiegu, tryb reczny z kontrolg
suchobiegu,

— grzatka z termostatem dla szafki zasilajgco-sterowniczej,

— sterownik mikroprocesorowy wspotpracujacy z sondg do ciggtego pomiaru zwierciadla scie-
kow,

— modem GSM z obustronng transmisjg danych (zdalna zmiana parametréw pracy urzadzenia,
kopiowanie danych archiwalnych, diagnostyka pracy),

Pompownia wyposazona jest w dwie pompy dobrane tak, aby jedna z nich zapewniata 100% wy-

maganej wydajnosci, a druga stanowita jej 100% czynng rezerwe.

Uktad automatyki zatagczania pomp umozliwia w sytuacjach zwiekszonego doptywu $ciekow prze-

taczanie pomp do trybu pracy rownolegtej. Tryb pracy réwnolegtej pomp nalezy programowo za-

blokowac (na state) podczas pierwszego uruchamiania przepompowni.

SZAFKA ZASILAJACO-STEROWNICZA PRZEPOMPOWNI — WYPOSAZENIE DODATKOWE

Szafke zasilajgco-sterowniczg przepompowni nalezy dodatkowo wyposazy¢ w:

— wylgcznik réznicowopradowy 15,=30 mA,

— czujnik kolejnosci i zaniku faz,

— sygnalizator optyczno-akustyczny,

— gniazdo serwisowe 230 VAC.

— uktad rozruchu silnikdw pomp ,gwiazda—trdjkat”,

— uktad zasilania i sterowania o$wietleniem zewnetrznym (wytacznik zmierzchowy),

— zlacze wtykowe zewnetrzne do podtgczenia przewoznego zespotu spalinowo-elektrycznego,
— przetacznik reczny sie¢-0-agregat,

— ochronnik przeciwprzepieciowy klasy ,,B+C” na zasilaniu (np. SPB-12/280/4 Moeller),

Wyposazenie dodatkowe nalezy specyfikowaé przy zamawianiu przepompowni — zakres prac
ujety bedzie w cenie kompletu przepompowni sciekOw.

W przypadkach, gdy szafka zasilajgco-sterownicza znajduje sie poza ptyta pompowni, typ i diu-
gos¢ przewodow zasilajacych pompy, oraz przewoddw czujnikéw poziomu cieczy dobra¢ i dostar-
czy¢ w porozumieniu z dostawcg przepompowni sciekéw — wybranym w drodze przetargu publicz-
nego przez Inwestora kanalizacji sanitarnej. Z dostawcg przepompowni nalezy réwniez uzgadnia¢
miejsce wprowadzenia kabli zasilajgco-sterownicznych do komory przepompowni.

ZESPOL SPALINOWO-ELEKTRYCZNY
Parametry techniczne:

— napigecie znamionowe: 230/400 VAC

— moc znamionowa (minimalna): wg obliczen

— przecigzalnos¢ agregatu: 3%, w czasie 10 sekund
— klasa ochronnosci: Il (system sieciowy IT)

— urzadzenie do monitorowania stanu izolacji.
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OSWIETLENIE TERENU

Zalozenia do obliczen

Wg normy PN-71/E-02034 Oswietlenie elektryczne terenéw budowy, przemystowych, kolejowych
i portowych oraz dworcéw i srodkéw transportu publicznego; Podrozdziat 2.3.2. Tereny przemy-
stowe; Punkt 14. Wjazdy na teren, bramy

— najmniejsze wymagane Srednie natezenia oswietlenia na powierzchni ziemi: Es =10 IX
— najmniejsza wymagana rownomiernos¢ oswietlenia na powierzchni ziemi: Omin = 0,3

— wysokos$¢ zawieszenia oprawy: h=7m

— wysiegnik stupowy I=1m

— kat nachylenia oprawy: a=>5°
Dobrana oprawa o$wietlenia ulicznego: SGS101 1XxSON-T 50W SN Il kombi
Zradio Swiatta: SON-T 50W
Wyniki obliczen

— $rednie natezenie oswietlenia: Es = 13,5 I
— rownomiernosc¢ oswietlenia: d=0,54
UZIEMIENIE

Uziemienie ochronne

W celu zapewnienia skutecznej ochrony przeciwporazeniowej wykona¢ uziemienie punktu rozdzia-
lu przewodu PEN na PE i N w szafce zigczowo-pomiarowej. Do tego uziemienia podigczyé row-
niez urzadzenia wewnatrz komory pompowni.

Uziemienie wykona¢ w postaci tasmy stalowej ocynkowanej FeZn 25x4 mm prowadzonej we
wspolnych wykopach wzdtuz kabli elektrycznych — kabla zasilania szafki zasilajgco-sterwoniczej
(od szafki ztaczowo-pomiarowej) i kabla zasilania oswietlenia zewnetrznego. Tasme stalowg ukta-
dac 10 cm ponizej gtebokosci utozenia kabli elektrycznych. Dodatkowo nalezy wykona¢ uziom po-
ziomy wychodzacy poza teren pompowni. Uziom wykona¢ z tasmy stalowej FeZn 25x4, uktadanej
na gtebokosci 1 m. Uziom poziomy zakohczy¢ dwoma uziomami pionowymi dtugosci 9 m. Gorne
czesci uziomow pionowych nie moga by¢ pograzone ptyciej niz 1 m.

Wartosé rezystancji uziemienia powinna wynosi¢ R, £ 30 W.

POLACZENIA WYROWNAWCZE

W zakresie projektowanych prac nie wystepujg potaczenia wyréwnawcze.

Przepompownia sciekow wyposazona jest fabrycznie w komplet potaczen wyréwnawczych.
Zamawiajacy, w przypadku usytuowania szafki SZS poza komorg pompowni dostarcza jedynie
przewdd wyrownawczy LgYzo 6 uktadany pomiedzy szafkg SZS a komorg pompowni (we wspol-
nej rurze ochronnej z przewodami zasilajgco-sterowniczymi silnikow pomp).

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

W przypadku zasilania przepompowni sciekdw z przewoznego zespotu spalinowo-elektrycznego,
agregat pradotwdrczy powinien by¢ skonfigurowany do pracy w systemie sieciowym IT oraz wypo-
sazony w ukfad do pomiaru stanu izolacji. Przepompownia $ciekéw wyposazona bedzie w wylgcz-
nik réznicowopradowy 0 znamionowym pradzie zdziatania Ip, = 30 mA.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim

Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja czesci czynnych oraz obudowy o stopniu
ochrony nie mniejszym niz:

— IP2X w przypadku aparatow elektrycznych zabudowanych w urzadzeniach rozdzielczych,

— P44 w przypadku urzgdzen rozdzielczych.

Ochrona przed dotykiem posrednim
Szafka zasilajgco-sterownicza przepompowni

— system sieciowy: TN-S
— klasa ochronnosci: Il

— maks. czas wylgczania zwarcia 1-faz.: 0,2s
— napiecie dotykowe bezpieczne: 25V

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stany i Bojandéw w Gminie Bojanéw
Przepompownia $ciekéw sanitarnych P34
Instalacja elektryczna
listopad 2008 Strona 16 z 29



Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o.

Odbiory zasilane z szafki zasilajgco-sterowniczej

— system sieciowy: TN-S
— klasa ochronnoéci: I

— maks. czas wylaczania zwarcia 1-faz.: 0,2s
— napiecie dotykowe bezpieczne: 25V

Uzupetnieniem ochrony przed dotykiem bezposrednim jest wylacznik réznicowopradowy
0 znamionowym pradzie zdziatania lp, = 30 mA.

OCHRONA PRZED SKUTKAMI ZWARC | PRZECIAZEN
Ochrone przed skutkami zwarc¢ i przecigzen stanowig wytgczniki samoczynne.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W celu zapewnienia ochrony przeciwprzepieciowej dla urzadzeh przepompowni sciekéw, przed
przepieciami pochodzacymi od bezposredniego wytadowania atmosferycznego w linie sieci elek-
trycznej, badz przed przepieciami indukowanymi, w szafce zasilajgco-sterowniczej pompowni na-
lezy zainstalowac ochronnik przeciwprzepieciowy kategorii I+l (,B+C”) — np. SPB-12/280/4 (Moel-

ler).

Parametry techniczne:

- kategoria wytrzymatosci udarowej: I+11 (,B+C")

- rodzaj wykonania: zamkniete (brak wydmuchu
gazow przy zadziataniu)

- napiecie znamionowe obwodu chronionego: U, = 230/400 VIV

- napieciowy poziom ochrony: U, £2,5kV

- wytrzymatos¢ zwarciowa: I3 6 kA

- wytrzymatos¢ udarowa (1 biegun): In 8r20ns) 3 10 KA

- wytrzymatos¢ udarowa (1 biegun): In qorzs0ms) 3 12 KA

- zakres temperatury pracy (temp. powietrza): -25°C , +40°C

OCHRONA ODGROMOWA

Obiekt nie wymaga ochrony przed bezposrednim wytadowaniem atmosferycznym.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wszystkie kable i przewody zastosowane w projekcie sg chronione przed skutkami
zwaré, przecigzen oraz przepiec.

Na terenie obiektu, oraz w jego poblizu nie wystepuja materiaty niebezpieczne pozarowo.

Na terenie obiektu, oraz w jego poblizu nie wystepuje zagrozenie wybuchem.
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4. Przepisy i normy

PRZEPISY:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2006.156.1118)

Ustawa z dnia 17 maja 1898 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. 2000.100.1086)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. 2006.89.625)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2004.204.2086)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2003.80.717)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2004.261.2603)
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U.
2004.121.1266)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004.92.881)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002.75.690)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegdtowych wa-
runkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2007.93.623)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003.120.1133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji do-
tyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003.120.1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowe-
go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od-
bioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004.202.2072)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztoryséw inwestorskich (Dz.U.
2004.130.1389)

Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie dobo-
ru przewodéw i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym (Dziennik
Budownictwa z 1974 r. nr 7, poz. 22)

Zarzgdzenie Ministra tacznosci z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie warunkow, jakim po-
winny odpowiada¢ linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesylania
ptynow lub gazoéw w razie ich skrzyzowania sie lub zblizenia (MP 1997.59.567)
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NORMY:

Lp. Nr normy Tytut normy

1. | PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym — Wspélne aspek-
ty instalacji i urzadzenh

2. | PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

3. | PN-EN 60269-1 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe — Wymagania ogolne

4. | PN-IEC 60898 Sprzet elektroinstalacyjny — Wytaczniki do zabezpieczen przeteze-
niowych instalacji domowych i podobnych

5. | PN-IEC 439-1+AC Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Arkusz 1: Zestawy ba-
dane w petnym i niepetnym zakresie badan typu)

6. | PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie
i budowa

7. | N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia — Ochrona przeciwpo-
razeniowa

8. | N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Projektowanie i budowa —
Linie prgdu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz
z przewodami niepetnoizolowanymi

9. | N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie
i budowa

10.| TP SA-004 Telekomunikacyjne linie kablowe — Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego — Wymagania i badania

11.| PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze — Skrzyzowania gazociggéw
z przeszkodami terenowymi — Wymagania

12. | PN-B-10736 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

13.| PN-EN 50160:2002 Parametry napiecia zasilajacego w publicznych sieciach rozdziel-
czych

14. | PN-EN 60865-1:2002 Obliczanie skutkéw pradéw zwarciowych — Czes$¢ 1. Definicje, me-
tody obliczania

15. | PN-B-06050 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogélne

5. Zaleceniai uwagi

Wszystkie prace nalezy przed rozpoczeciem robdt i w trakcie ich trwania koordynowac
Z pozostatymi branzami biorgcymi udziat w wykonaniu przedsiewziecia budowlanego

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne prace kontrolno-
pomiarowe takie jak: pomiar izolacji przewodéw, tablic odbiorczych i rozdzielnic, sprawdzenie
ciggtosci przewoddéw ochronnych i potgczen wyréwnawczych, sprawdzenie samoczynnego
wytgczania zasilania, pomiar rezystancji uziemienia

Zamontowane w instalacji wytaczniki réznicowopradowe nalezy kontrolowa¢ w odstepach
czasowych podanych przez producenta aparatu, lecz nie rzadziej niz raz w miesigcu. Z uwagi
na dorywczos$¢ obstugi przepompowni sciekéw, kazdorazowo przed przystgpienia do wyko-
nywania czynnosci obstugowo-konserwacyjnych przepompowni, nalezy kontrolowa¢ wytaczni-
ki r6znicowopradowe

W przypadku zabezpieczen zwarciowych i przecigzeniowych o regulowanych charakterysty-
kach, po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ nastaw elementéw regulacyj-
nych poréwnujac ksztatt dostosowanej charakterystyki z wynikami pomiaréw przewidywanych
pradéw zwarciowych i obcigzen instalacji oraz z charakterystykg czasowo-prgdowg urzadzen
zasilanych tymi obwodami

W czasie eksploatacji obiektu, po kazdym sezonie burzowym nalezy sprawdzaé stan zamon-
towanych w instalacji elektrycznej ochronnikow przeciwprzepieciowych

Wszystkie zastosowanie w projekcie urzadzenia i materiaty mozna wymieni¢ na inne o nie
gorszych parametrach technicznych, spetniajace obowigzujgce przepisy i nhormy odpowiednio
do ich przeznaczenia i funkcji w obiekcie
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot
Zakres robot jak w ,Przedmiocie i zakresie opracowania”.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na terenie inwestycji znajdujg sie obiekty budowlane:

— droga publiczna

— istniejacy wodocigg w110

— projektowana kanalizacja sanitarna

— istniejace ogrodzenie dziatki od strony potudniowo-wschodniej

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagro-
zenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W bezposrednim sasiedztwie projektowanych prac nie wystepujg elementy zagospodarowania
dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W poblizu budowanej przepompowni sciekéw, przebiega istniejaca sie¢ wodociagowa.

4. Zagrozenia wynikajace z wykonywania prac
W trakcie wykonywania prac, zwigzanych z przytlaczami i instalacjami elektrycznymi nalezy zwré-
ci¢ szczegllng uwage na nagrozenia wynikajace z:
- wykonywania prac przy wykopach ziemnych
- transportu recznego i mechanicznego ciezkich elementow
- wykonywania prac w obiekcie lub w jego otoczeniu w trakcie funkcjonowania instalacji i urza-
dzen nie objetych zakresem prac projektowanych
- wykonywania prac ziemnych w poblizu sieci wodociggowej
- wykonywania prac w pasie drogowym.
Skala zagrozenia: lokalnie w miejscu wykonywania prac.
Rodzaj zagrozenia: porazenia pradem elektrycznym o napieciu przemiennym 230/400 V/V, zda-
rzenia wynikajgce z ruchu drogowego, zagrozenia wynikajgce z prac w wykopach ziemnych, za-
grozenia wynikajace z wykonywania prac w pasie drogowym.
Miejsce wystapienia: obszar terenu w zakresie projektowanych prac.
Czas wystgpienia: okres wykonywania robét zwigzanych z montazem przytacza i urzadzen elek-
trycznych.

5. Sposo6b prowadzenia instruktazu

Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow z rodzajem
i charakterem wykonywanych rob6t oraz przedstawi¢c mozliwe do wystgpienia zagrozenia
i niebezpieczenstwa dla zdrowia lub zycia ludzi.

Nalezy zapoznac¢ pracownikéw ze srodkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego wykonywania
pracy. Oprécz tego bezposrednio przed przystgpieniem do pracy, na miejscu pracy nalezy prze-
prowadzi¢ instruktaz stanowiskowy bezpiecznego wykonywania pracy z wykorzystaniem dostep-
nych srodkéw ochrony zdrowia i zabezpieczenia stanowiska pracy. Pracownicy muszg by¢ poin-
struowani o mozliwosciach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budowy podczas wystgpienia
zagrozenia zycia lub zdrowia. Kazdy instruowany pracownik musi potwierdzi¢ odbycie przeszkole-
nia stanowiskowego w zakresie BHP i udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymogami rozporzadzenia: Ministra Gospodarki i Pra-
¢y z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.
2004.180.1860 — obowigzujacy, Dz.U. 2005.116.972)
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6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych nie-
bezpieczenstwom

W przypadku, gdy jednoczesnie w tym samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni

przez réznych pracodawcow, kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ nadzor zgodnie z wa-

runkami Art. 208 i 212 Kodeksu pracy.

Kierownik budowy zobowigzany jest ustali¢ z Zarzadca terenu i obiektow zasady wykonywania ro-

b6t pod wzgledem czasowym i ewentualnego wytaczania pradu oraz zabezpieczenia miejsc wy-

konywania prac dla oséb trzecich.

Prace przy wykonywaniu instalacji elektrycznych nalezy wykonywac¢ w stanie beznapieciowym

przy odpowiednim zabezpieczeniu przed zataczeniem napiecia (otwarcie i zabezpieczenie odpo-

wiedniego wytacznika oraz zawieszenie tablicy informacyjnej ,Nie zataczaé — prace remontowe”).

Przed przystapieniem do prac elektroinstalacyjnych nalezy powiadomi¢ o zamiarze wykonywania

prac Podmiot, w ktérego zakresie obstugi znajdujg sie instalacje elektryczne obiektu, i uzyska¢ wa-

runki wykonywania prac. Prace elektroinstalacyjne nalezy wykonywa¢ z zasadami okreslonymi

w rozporzadzeniach:

a) Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. 1999.80.912),

b) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003.169.1650)

¢) Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003.47.401).

Przy wykonywaniu prac na wysokosci nalezy wygrodzi¢ obszar pracy a czynnosci wykonywac

z zastosowaniem odpowiednich srodkow ochrony osobiste;.

Wszyscy pracownicy wykonujacy czynno$ci przy montazu lub obstudze instalacji i urzadzen elek-

trycznych muszg posiada¢ wazne zaswiadczenia kwalifikacji zawodowych ,E” lub ,D” upowaznia-

jace do wykonywania pracy przy eksploatacji lub dozorze instalacji i urzadzenh elektrycznych o na-

pieciu znamionowym do 1 kV (Dz.U. 2003.89.828).

W przypadku wykorzystywania do pracy maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziem-
nych, budowlanych lub drogowych, prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych przeznaczonych
do robd6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001.118.1263).

Obszar pracy z uzyciem dzwigéw nalezy wygrodzi¢, odpowiednio oznakowa¢ a prace wykonywaé
z zachowaniem zasad bezpieczenstwa pracy z uzyciem dzwigow.

Zatrudniajac pracownikéw do prac na budowie nalezy przestrzega¢ zasad okreslonych ustawg

Z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1998.21.94) oraz rozporzadzeniami:

a) Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom
(Dz.U. 1996.114.545; 2002.127.1092)

b) Rady Ministrow z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych mtodocianym
i warunkéw ich zatrudniania przy niektérych z tych prac (Dz.U. 2004.200.2047; 2005.1145;
2006.107.724)

¢) Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzaju prac wymagaja-
cych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. 1996.62.287)

d) Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzaju prac, ktére powin-
ny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. 1996.62.288)

e) Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higie-
ny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000.26.313), ze zmiang (Dz.U.
2000.82.930)

f)  Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych (Dz.U. 2000.40.470)

g) Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczg-
cych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow pod-
czas pracy (Dz.U. 2002.191.1596; 2003.178.1745)

h) Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pra-
cy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hafas lub drgania mechaniczne (Dz.U.
2005.157.1318)
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i) Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi (Dz.U. 1954.15.58)
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Dane wyjsciowe

SYSTEM ENERGETYCZNY

Napiecie znamionowe sieci:
Moc zwarciowa poczatkowa:

U = 15 kV
S« = 250 MVA

TRANSFORMATOR
Moc znamionowa: S, = 63 kVA
Napiecie znamionowe gérne: U, = 15,75 kV
Napiecie znamionowe dolne: U =0,42 kV
Procentowe napiecie zwarcia: Uye, = 4,5 %
Straty mocy obcigzeniowe: DPc, = 1200 W
Straty mocy stanu jatowego: DPg. =150 W
LINIE ENERGETYCZNE
Linia L1 Linia L2 Linia L3 Linia L4 Linia L5 Linia L6
siec siec przylacze | WLzl | wLz2 Pompa
energetyczna | energetyczna
YAKY YKYzo
Typ [-] AsXSn 4x70 | AsSXSn 4x25 | AsXSn 4x25 416 516 Cu 7x2,5
Diugos¢ [km] 0,054 km 0,040 km 0,021 km 0,009 km | 0,012km | 0,015 km
Najdtuzszy [m] o . . o 15 .
przepust
R, [Wkm] 0,443 1,200 1,200 1,910 1,15 7,41
X' [WKkm] 0,2 0,2 0,2 0,08 0,08 0,07
2. Wzory obliczen
Lp. Przedmiot obliczen Wzor Uwagi
. — U nl
1. | Przektadnia transformatora K=—"
U n2
Zastepcza impedancja zgodna C>Ur2Q 1 Wspétczynnik napieciow
2, |£asieptza W Z:"x_[\/\d potczy pigciowy
sieci (odniesiona do strony nn) Qt S@ K 2 c=11
3 Zastepcza reaktancja indukcyj- XQt - 0’995"2@ [\M

na sieci

4. | Zastepcza rezystancja sieci

Ry = 01X [\M

Procentowe straty mocy
w uzwojeniach transformatora

DR,
o =g 00 %]

6. | Strata napiecia na reaktancji

— 2 2
Uyop = V Uy, + DpCu% [%]

7. | Rezystancja transformatora

2

R =DR, g;n [w]
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Lp. Przedmiot obliczen Wzor Uwagi
U, U?Z
8. | Reaktancja transformatora L= N2 [M
100 S,
. eWuq,
o. | Regvstancia lini R 8—k mH’ I [km] Rezystancja jednostkowa
' y J odczytana z katalogu kabli
R =R % [\M
S\ ¢ Reaktancja jednostkowa:
X' e | [k 0,07, 0,08 [Wkm] dla kabli
10. | Reaktancja indukcyjna linii Ska 0,10 [Wkm] dla instalacji
X = X' % 0,25,0,30 [Wkm] dia linii
- - [M napowietrznych nn
11. | Rezyst. zast. zwarcia 3-faz. Ri=Ry +R +R. [W]
12. | Reaktancja zast. zwarcia 3-faz. | X, = Xq + X + X, [V\4
17. | Rezyst. zast. zwarcia 1-faz. R = RQt +R +R + Ry me [\/\4
18. | Reaktancja zast. zwarcia 1-faz. | Xg = XQt + Xq + X+ Xoen/pe [V\‘]

3. Podstawowe wyniki obliczen

SZAFKA Zt ACZOWO-POMIAROWA

OBLICZENIA ZWARCIOWE 3-FAZ.

Lp. Przedmiot obliczeh Obliczenia
1. |Impedancja zwarcia 3-fazowego Z, =, sz + sz =0,20/10 W
W _ Con Y, 0>400
2. |Poczatkowy prad zwarciowy " = 3z = \/]_:; 02070 =1115A
K y
Ry
3

K =102+098% * =104

3. | Wspotczynnik udaru ) .
W przypadku braku danych, winstalacji nn mozna
przyjmowaé wartos¢ 1,4

4. |Prad udarowy |p =k /2 X, =1643 A

5. | Wspdiczynnik nmn=1

6. | Prad wylaczeniowy I, = m><I;;

SZAFKA ZASILAJACO-STEROWNICZA

OBLICZENIA ZWARCIOWE 1-FAZ.

Lp. Przedmiot obliczen Obliczenia
1 |impedanci o 1 Zs=125(Zy+Z,+ 2+ 72, +74) =
. | Impedancja zwarcia 1-fazowego
= 1/R§ + Xé =1426 W
u 230
2. | Prad zwarcia 1-fazowego s = Z—f = ﬁ =539 A
S
Obcigzalno$¢ zwarciowa 1-sekundowa _ 2 _ o, _ R
3. przewodéw roboczych (t£5s) k=115 A/mm (temp, = +70°C; tempy = +160°C)
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Lp. Przedmiot obliczen Obliczenia
.2 2
K XSO 154163
5. | Czas nagrzewania kabla t=¢——x = gi 9 11s
ls g e 539 g
4. |lloczyn k*S? dla kabla k’s? = 115° x16° = 3 385 600
6 Warto$¢ energii przenoszona przez I’t = 2 400 (dla U =400V)
" | urzadzenie zabezpieczajace gdy energia nie jest ograniczana ® I°t = It
Warunek ochrony kabla przed skutkami| . 22 ;

7. swarcia (dlat<0,1s) It <Kk°S Warunek spetniony
8. | Dobrane zabezpieczenie S303 C32
9. | Maksymalny czas wytgczania 0,2s

Z;01,£EU,

Warunek ochrony przeciwporazeniowej .

10. przed dotykiem posrednim 1426 ><(32 >{I.O) £ 230 Warunek spetniony

136 £ 230

OBLICZENIA OCHRONY LINIl PRZED PRZECIAZENIEM

Lp. Przedmiot obliczen Obliczenia
1. | Obcigzalnos¢ dtugotrwata lgap = 67 A

kt2 =1

kgs =1
2. | Wspotczynniki poprawkowe Kgs =1

kg7 =1

kobc =1
3. | Obcigzalnos¢ dtugotrwata skorygowana I, = ladp XKip XKgs XKge XKq7 - Kope = 67 A
4. |Prad obliczeniowy l; =84 A

L £, £1,

5. |Warunek | ochrony przed przecigzeniem 8.4 £ 32 £ 67

I, £1,45%,
6. |Warunek Il ochrony przed przecigzeniem | 324,45 £ 1,45%7

32 £67 Warunek spetniony

OBLICZENIA SPADKU NAPIECIA NA LINII L5

_100:P:l 10034770312
DULS% - 2 = 2
gxSU? 556400

=0,041%
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POMPA

OBLICZENIA ZWARCIOWE 1-FAZ.

Lp. Przedmiot obliczen Obliczenia
ZS :lzs)(zsl + ZSZ + ZS3 + ZS4 + Zs5) + :L5)Zs6 =
1. |Impedancja zwarcia 1-fazowego
= JR2+ X2 =0,7406 W
u 230
2. | Prad zwarcia 1-fazowego s = — == -311A
Z, 07406
Obcigzalno$¢ zwarciowa 1-sekundowa _ 2 _ o, _ R
3. przewodéw roboczych (t£55) k =115 A/mm (temp, = +70°C; tempy = +160°C)
.2 2
. K xS0 15250
5. | Czas nagrzewania kabla t=¢——x = é.’é—g =0,86s
ls g e 311 g
4. |lloczyn k°S® dla kabla k’S® = 115° x1,5° = 29 756
6 Wartos¢ energii przenoszona przez I’t = 2 400 (dla U =400V)
" | urzadzenie zabezpieczajace gdy energia nie jest ograniczana ® I°t = It
Warunek ochrony kabla przed skutkami| . 22 :
7. swarcia (dlat<0.1s) It <k°S Warunek spetniony
8. |Dobrane zabezpieczenie Wht. silnikowy In = 10 A, wyzw. zwarc. In x 14+20%
9. | Maksymalny czas wylaczania 0,2s
Z;l,EU,
Warunek ochrony przeciwporazeniowej .
10. przed dotykiem posrednim 0,7406 >(1O ><16,8) £ 230 Warunek spetniony
124 £ 230
OBLICZENIA OCHRONY LINIl PRZED PRZECIAZENIEM
Lp. Przedmiot obliczeh Obliczenia
1. | Obhcigzalnos¢ diugotrwata lggp = 24 A
ktg =1
kgs =1
2. | Wspotczynniki poprawkowe Kgs =1
kg7 =1
I(obc =1
3. | Obcigzalnos¢ dtugotrwata skorygowana I, = lgap XKip XKgs XKge XKz XKope = 24 A
4. | Prad obliczeniowy lg =84 A
L £, £1,
5. |Warunek | ochrony przed przecigzeniem 8.4 £ 10 £ 24
I, £1,45%,
6. |Warunek Il ochrony przed przecigzeniem | 10x,45 £ 1,4524
10£24 Warunek spetniony
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Materiat Producent Jm. llosé
Zasilanie szafki SZS
1. | Stup betonowy wirowany E-9/6 Strunobbet szt. 1
2. | Sruba hakowa typ SHPkm 20/250 Bezpol szt. 1
3. | Kabel YAKY 4x16 (miedzy przytaczem a licznikiem) — mb 9
4. | Tasmy do mocowania kabli — TKUV 16/5 Ergom szt. 9
5. | Uchwyty kablowe UK-60 Ergom szt. 9
6. |Tasma stalowa TSR 304/19 Ergom mb 11
7. | Zapinki do tasmy stalowej — C304/19 Ergom szt. 9
8 Skrzynka zlgczowo-pomiarowa stupowa - ZPla nr Kkat. ZPUE kpl 1
" | P.01.05.ZPUE — zmodyfikowane wyposazenie skrzynki Witoszczowa '
9. | Przewdd uziemiajacy LgYzo 25 — mb 2
10. |Kabel YKYZo 5x16 — mb 12
11. |Rura ochronna typu SV 75 (dt. 2,5 m) Arot szt. 1
12. | Uchwyty do rur ochronnych — UMR(0)-75 Bezpol szt. 2
13. | Tasma stalowa TSR 304/19 Ergom mb 2,5
14. | Zapinki do tasmy stalowej — C304/19 Ergom szt. 2
15. Tasma oznaczeniowa niebieska, Arot mb 3
szer. 200 mm, gr. 0,4mm
Oswietlenie terenu
16. | Oprawa oswietl. SGS101 1xSON-T 50W SN Il kombi Philips szt. 1
17. | Zrodto $wiatta SON-T 50W (w komplecie oprawy) Philips szt. —
18. | Wysiegnik rurowy mocowany do stupa — Wo-1 1000/500 Bezpol szt. 1
19. | Obejma do mocowania wysiegnika rurowego — OSO 220/4 Bezpol szt. 2
20. | Kabel YKYzo0 3x1,5 — mb 12
21. | Tasmy do mocowania kabli — TKUV 16/5 Ergom szt. 9
22. | Uchwyty kablowe UK-60 Ergom szt. 9
23. | Tasma stalowa TSR 304/19 Ergom mb 11
24. | Zapinki do taSmy stalowej — C304/19 Ergom szt. 9
25. | Rura ochronna typu SV 75 (d. 2,5 m) Arot szt. 1
26. | Uchwyty do rur ochronnych — UMR(0)-75 Bezpol szt. 4
27. | Tasma stalowa TSR 304/19 Ergom mb 5
28. | Zapinki do taSmy stalowej — C304/19 Ergom szt. 4
Zasilanie urzadzen wewnatrz komory przepompowni
Przewody zasilajgco-sterownicze pomp
- przewody pomp 2 szt.
29. |- przewody czujnikbéw poziomu 2 szt. — m 15
(typ i dtugos¢ przewoddéw dobra¢ w porozumieniu z dostawcg
przepompowni — wybieranym w drodze przetargu publicznego)
30 Przewdd potaczen wyréwnawczych gtownych . mb 15
" | (pomiedzy szafkg SZS a komorg pompowni) — LgYzo 6
31 Eelgsénciqrgnna przewodéw pomp i przewoddw sterownicznych Arot mb 9
Tasma oznaczeniowa niebieska,
32. szer. 200 mm, gr. 0,4mm Arot mb 7
Uziemienie ochronne
33. | Tasma stalowa ocynkowana FeZn 25x4 — mb 20+8
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Materiat

Producent

34.

Uziom z gwintem ,Galmar” f 17,2 mm; 3 m (nr 100 25)

Galmar

szt.

35.

Ztaczka do uziomu ,Galmar” (nr 104

03)

Galmar

Szt.

36.

Gtowica do uziomu ,Galmar” (nr 108

03)

Galmar

37.

Grot do uziomu ,Galmar” (nr 106 03)

Galmar

Szt.

38.

Uchwyt krzyzowe %" (nr 103 96)
(taczenie uziomu z bednarka)

Galmar

6
4
szt. 2
2
2

szt.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.
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RYSUNKI
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