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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, która 
powinna być uwzględniona w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy. 
 
2. PODSTAWA MERYTORYCZNA. 

 
- Umowa z inwestorem, 
- Program funkcjonalny uzgodniony z inwestorem, 
- Wizja lokalna w terenie, 
- Dokumentacja Geodezyjna, 
- Dokumentacja Geotechniczna, 
- Obowiązujące normy państwowe i literatura techniczna. 
 
3. OPIS TECHNOLOGII BUDOWY. 
 
Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stany  projektowana jest jako 
grawitacyjna z lokalnymi pompowniami. 
Przy budowie kanalizacji sanitarnej należy stosować wykopy wąsko-przestrzenne o ścianach 
pionowych umocnionych w obrębie zabudowy, natomiast w po za nią wykopy 
szerokoprzestrzenne. 
 
4. WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 
 
Zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy przed rozpoczęciem robót 
budowlanych jest zobowiązany w oparciu o niniejszą informację sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikację obiektu 
budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 
 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: Budowa Sieci kanalizacji sanitarnej dla 
miejscowości Bojanów.  
Kolejność realizacji poszczególnych obiektów: Ze względów technologicznych nie ma 
żadnych wymagań odnośnie konkretnej realizacji całości obiektu. 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych: wodociąg, linie energetyczne, gazociągi, drogi . 
Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Skala i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia – ruch drogowy, ruch pieszych. 
Skala zagrożenia – duża. 
Wskazanie środków technicznych organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie, sąsiedztwie tym zapewniających bezpieczna i sprawną 
komunikację, uniemożliwiającą szybką ewakuację na wypadku, pożaru, awarii i innych 
zagrożeń. 
 - Teren budowy należy ogrodzić miejscowo (przejścia pod drogami) ze względu na roboty 
liniowe. Ogrodzenie pełne w przypadku budowy pompowni uniemożliwiające przedostanie 
się na plac budowy osób postronnych, dzieci i zwierząt. 
- Teren budowy oznakować stosownymi tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi, 
taśmami ostrzegającymi. Prace prowadzić tak aby wykopów nie pozostawić na dłuższy czas 
nie zasypanych lub nadzoru. 
 



 

                                                                                                                                

5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI 
ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. 
 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 
-szkolenie wstępne, 
-szkolenie okresowe. 
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami BHP zawartymi 
w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP 
obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 
pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 
ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 
stanowisku. 
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 
związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony 
przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie BHP, powinny być przeprowadzone w okresie nie 
dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 
Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 
lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub 
życia oraz zagrożenia wypadkowe nie rzadziej niż raz w roku. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów maszyn budowlanych i innych maszyn 
o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz 
silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
-wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 
pracowników, 
-obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
-postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
-udzielania pierwszej pomocy. 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej 
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania 
po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających 
zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz 
zasad BHP. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 
zakresu obowiązków. 
 



 

                                                                                                                                

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 
 
6.1. Zagospodarowanie placu budowy. 
 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co 
najmniej w zakresie: 
-ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
-wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
-doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 
-odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 
-urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
-zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
-zapewnienia właściwej wentylacji, 
-zapewnienia łączności telefonicznej, 
-urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 
 
Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie 
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co 
najmniej 1,5 m. 
W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu 
pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. 
Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, 
a dwukierunkowego 1,20 m. 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i 
oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. 
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana 
do używanych środków transportowych. 
Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 
technicznym. 
Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego 
przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. 
Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami 
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 
Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane 
poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej 
niż 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą. 
Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej 
umieszczonej na wysokości 1,10 m. 
Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób 
zabezpieczający pracowników przed upadkiem. 
Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, 
powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp 
osobom postronnym. 
Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz 
nie mniej niż 6,0 m. 
Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone 
daszkami ochronnymi. 



 

                                                                                                                                

Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w 
najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45o w kierunku źródła zagrożenia. 
Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. 
Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, 
materiałów jest zabronione. 
 
Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane 
i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia 
pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 
Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń 
elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia. 
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub 
maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami 
elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, 
mniejszej niż: 
3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV, 
5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KV, 
10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30 KV, 
15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 110 
KV, 
30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV. 
Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na 
niebezpieczną odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, 
powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. 
Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy 
zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników 
energii. 
 
Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane 
w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. 
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem 
bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast 
kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: 
-przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych 
i mechanicznych, 
-przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc, 
-przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 
W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, 
należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. 
Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane 
w książce konserwacji urządzeń. 
 
6.2. Roboty ziemne. 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 
-upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu 
balustradami; brak przykrycia wykopu), 



 

                                                                                                                                

-zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu 
przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym 
z wykopu), 
-potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 
budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej). 
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie 
instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 
-elektroenergetyczne, 
-gazowe, 
-telekomunikacyjne, 
-wodociągowe 
-powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, 
w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 
napisy ostrzegawcze.  
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 
tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić 
balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 
Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości 
nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. 
Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być 
wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy 
wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 
Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można 
wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geotechniczna. 
Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej 
wówczas, gdy: 
-roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym, 
-teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu, 
-grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, 
-wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych, 
-głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,5 m. 
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać 
zejście (wejście) do wykopu. 
Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m. 
Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez, co najmniej 
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia 
szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m. 
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 
-w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane 
oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 
-w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 
naturalnego odłamu gruntu. 
W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów 
gruntu. 
Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest 
zabronione. 



 

                                                                                                                                

Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach 
pionowych i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób 
klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 
 
6.3. Roboty budowlano – montażowe. 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych: 

- przygniecenie pracownika płytą prefabrykowaną, zbiornikiem przepompowni, 
urządzeniami pompowni podczas wykonywania robót montażowych przy użyciu żurawia 
budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. w obszarze równym 
rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0 m). 

- potrącenia pracowników przy transporcie kanałów rurowych i ich układaniu. 
W czasie wykonywania robót miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze. 
 
6.4. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn 
i urządzeń technicznych: 
-pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 
-potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 
budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej), 
-porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być 
używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do 
ich eksploatacji. 
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi 
technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową 
lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 
Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn 
o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają 
kabin, powinny być:  
-zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 
-osłonięte w okresie zimowym. 
 

OPRACOWAŁ: 
 

........................................... 
mgr inż. Adam Szwed 

 
 
 
 
 
 

 



 

                                                                                                                                

5. Decyzja nr. ZDP-541/53/08 z dnia 30.07.2008r w sprawie zgody na lokalizacje 
urządzeń w paśmie dróg powiatowych. 

 



 

                                                                                                                                

 
 

 

 

 



 

                                                                                                                                

6. Opinia sanitarna nr: PSNZ 4610-08/08 z dnia 04.08.2008r. 

 



 

                                                                                                                                

 
  



 

                                                                                                                                

  

OPIS TECHNICZNY 
do projektu wykonawczego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stany– ul. Załeże , ul. 

Kozły , gmina Bojanów, pow. stalowowolski, woj. podkarpackie. 
 

 
1.1 Podstawy opracowania 

 
a)  Umowa nr 139/07/01 zawarta w dniu 22.06.2007r. pomiędzy Gminą Bojanów                  
a  Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego EKOTECHNIKA sp. z o.o. w 
Warszawie. 
a) Prognoza demograficzna na obszarze objętym Projektem otrzymana z Działu 

Inwestycji Gmina Bojanów 
b) Koncepcja odprowadzania ścieków z terenów gminy Bojanów do oczyszczalni 

ścieków opracowana przez „EKOWODA” Rzeszów. 
c) Aktualnie obowiązujące akty prawne i normy. 

 
1.2. Zakres i przedmiot opracowania 
 
Przedmiotem opracowania projekt wykonawczego Kanalizacji Ściekowej w Gminie 
Bojanów.  
Zakres opracowania zawarty w umowie nr 139/07/01 obejmuje skanalizowanie gminy 
Bojanów w zakresie miejscowości : Załęże, Rysie i Kozły   
W zakresie opracowanie obejmuje sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w 
w/w miejscowościach. Projektowana kanalizacja służyć będzie do odprowadzania ścieków 
bytowo – gospodarczych z gospodarstw indywidualnych, instytucji publicznych i małych 
zakładów usługowych, zlokalizowanych w obrębie inwestycji. Ścieki z terenu gminy nie 
objętej zakresem tego zadania uwzględnione zostaną w sieci kanalizacyjnej m. Stany . 
Zmiana w stosunku do koncepcji została zaproponowana przez inwestora ze względów 
ekonomicznych .  
Ścieki sanitarne z w/w miejscowości zostały odprowadzone systemem kanałów 
grawitacyjnych, przepompowni ścieków i rurociągów tłocznych do oczyszczalni ścieków 
zlokalizowanej w m. Stany. 
 
1.3. Warunki gruntowo – wodne 
 
Położenie geograficzne. 
 
 Pod względem fizyko – geograficznym teren projektowanych prac położony jest w 
północnej części Kotliny Sandomierskiej na obszarze Niziny Nadwiślańskiej.  Powierzchnia 
Niziny jest prawie płaska z niewielkim nachyleniem w kierunku północnym. Rzędne 
wysokościowe badanej powierzchni zawierają się w przedziale od 172 ÷ 179,2 m n. p. m. Pod 
względem hydrograficznym dokumentowany teren położony jest na trasie zalewowej Wisło-
Sanu.  
 
 
 
 



 

                                                                                                                                

Budowa geologiczna. 
 
 Pod względem geologicznym teren projektowanych prac położony jest w północnej 
części Zapadliska Przedkarpackiego. W budowie geologicznej terenu biorą udział utwory 
trzeciorzędowe i czwartorzędowe.  
 
TRZECIORZĘD – wykształcony jest w stropowej części w postaci grubego kompleksu iłów 
krakowskich, których strop nad badanym terenie w przysiółkach Załęże i Rysie występuje na 
głębokości od 0,8÷2,5m p.p.t. a na pozostałych terenach na głębokości od 8,0÷14,0m p.p.t. 
 
CZWARTORZĘD – utwory czwartorzędowe wyższego tarasu zalewowego wykształcone są 
w spągu w postaci piasków drobnych zapylonych , piasków pylastych  z przerostami pyłów 
piaszczystych oraz piasków drobnych i średnich lokalnie zapylonych od luźnych do średnio 
zagęszczonych i zagęszczonych. 
Budowę geologiczna warstw przypowierzchniowych badanego terenu w zakresie głębokości 
3,5÷5,5m p.p.t. zawiera opracowanie geotechniczne przekazane inwestorowi 
 
Warunki hydrogeologiczne. 
 
  W rejonie badań występuje jeden poziom wodonośny związany z utworami 
piaszczystymi czwartorzędu. W trakcie prowadzonych wierceń stwierdzono , że podłoże 
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i lokalnych przepompowni ścieków zbudowane jest 
z utworów czwartorzędowych sypkich oraz gruntów mało spoistych wykształconych jako 
jako piaski pylaste i gliniaste z przerostami pyłów piaszczystych i glin. 
Zwierciadło wód gruntowych o charakterze swobodnym występuje na głębokości od 0,4 ÷ 
2,5m p.p.t., lokalnie w formie zawieszonej na glinach zawałowych i iłach. 
 
 
1.4. Opis projektowanej kanalizacji sanitarnej 
 
 
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany kanalizacji sanitarnej dla miejscowości 
Stany, pompowniami, drogami dojazdowymi do pompowni oraz rurociągami tłocznymi. 
Przyłącza kablowe do pompowni w oddzielnym opracowaniu. 
 Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej przebiega przez działki prywatne a także 
przez tereny należące do : Gminy Bojanów, Zarządu Dróg Powiatu Stalowowolskiego, 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie odz. Sandomierz , Ochotniczej 
Straży Pożarnej, Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, Leśna Wspólnota 
Serwitutowa, Agencja Nieruchomości Rolnych, Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Rzeszowie.  

Trasa kanalizacji przebiega w większości w działkach prywatnych, terenach 
rolniczych, łąkach, pastwiskach oraz lasach prywatnych, omijając zieleń wysoką. Zieleń niska 
występuje sporadycznie w postaci krzewów owocowych i ozdobnych. Do poprowadzenia 
trasy w terenach lasów prywatnych czy tez państwowych wykorzystane zostały istniejące w 
nich drogi. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej przecina rzekę Łęg w sąsiedztwie mostu 
łączącego Stany z  m. Załeże ,Rysie i Kozły  oraz drogi powiatowe. Ścieki odprowadzane 
będą do projektowanej do projektowanej gminnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na dz. 
nr.ew.5335/1 w sąsiedztwie rzeki Łęg.  
 



 

                                                                                                                                

Ze względu na ukształtowanie terenu i rozproszenie zabudowy  obszar projektowanej 
kanalizacji podzielono na 8 zlewni. Dodatkowo w zlewni P36  przewidziano wykonanie 
przydomowych pompowni ścieków. 
W każdej zlewni  projektuje się: 
- przyłącza domowe grawitacyjne z rur PCW φ160  
- kolektory główne z rur PCW φ160 i φ200  
- pompownie (nr 32 do nr 38 ;PP3) wraz z drogami dojazdowymi, 
- studnie kanalizacyjne systemowe φ315; φ425; 
- studnie kanalizacyjne systemowe rewizyjne  φ1000 
- studnie rozprężne φ1000 
- rurociągi tłoczne z pompowni z rur PE φ75 , φ110 , φ125,  
 
 
 
Całkowita wielkość kanalizacji: 
 
1.Rurociąg grawitacyjny φ160       –   305,6m 
2.Rurociąg grawitacyjny  φ200  mm       – 4038,5m 
3.Rurociąg tłoczny φ125        – 1090,0 m 
4.Rurociąg tłoczny φ110       – 1485,4 m 
5.Rurociąg tłoczny φ75       –  493,0 m 
 
Suma sieć:         - 8’312,5m 
 
6. Liczba pompowni                  - 8 szt. (w tym  1 przydomowa) 
7.Armatura do płukania sieci armatura,  np. :proste odejście dn 50,dn 80 
 nr. kat 9831 Hawle                   - 5 szt. 
8. studnie rozprężne systemowe np. studzienki do wytracania energii LW 1000   - 8 szt. 
9.armatura do odpowietrzania na rurociągach tłocznych 
np.: armatura odpowietrzająco - napowietrzająca do bezpośredniego montażu w ziemi 
nr.kat.9828 Hawle                     -  4 szt. 
10. Studnie systemowe φ315  mm  np.:  prod. Wavin       -  25 szt. 
11. Studnie systemowe φ425  mm  np.: prod. Wavin      -  168 szt. 
12. Studnie systemowe włazowe φ1000  mm   
np. studnie systemowe φ1000mm typ TEGRA1000  prod. Wavin       -  9 szt. 
 
 
 
Ze względu na znaczne różnice wysokościowe terenu przewiduje się studzienki kaskadowe. 
Studnie należy montować z włazami kanałowymi żeliwnymi typu ciężkiego w miejscach tj. 
drogi i ich pobocza. Studnie z włazami kanałowymi żeliwnymi typu średniego w miejscach tj. 
wjazdy na posesje. Stożki betonowe na studniach montuje się, gdy studnie zlokalizowane są 
na terenach zielonych. 
Na rurociągach tłocznych, co ok. 200 m, przewidziano armaturę do płukania. Poza tym w 
najwyższych punktach rurociągu zaprojektowano armaturę z zaworami odpowietrzającymi.  
Teren przez który przebiega projektowana kanalizacja jest uzbrojony w media : woda ,gaz, 
energia elektryczna, telekomunikacja. Skrzyżowania projektowanej kanalizacji z istniejącym 



 

                                                                                                                                

uzbrojeniem wykonuje się w rurach ochronnych i osłonowych z zachowaniem normowych 
odległości. 
Przekraczanie dróg asfaltowych powiatowych i wojewódzkich, przejście pod rzeka . 
Przekraczanie dróg gruntowych lub asfaltowych gminnych projektuje się wykopem. 
 

Bilans ilości ścieków 
 
Bilans ścieków liczony jest na przepływ z ilości gospodarstw przy założeniu ,ze jedno 
gospodarstwo zamieszkuje 4 osoby ,które dziennie produkują 80l ścieków. W bilansie 
uwzględniono również ilości ścieków dla miejscowości kanalizowanych w późniejszym 
etapie.  
Zgodnie z danymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 
2002r w sprawie określenia przeciętych norm zużycia wody przyjęto: 
- dla gospodarstw domowych w okresie docelowym – 80dm3/M/d, 
- współczynniki Nd = 1,4 oraz Nh=2,0. 
 

W oparciu o powyższe ustalenia obliczono spływy ścieków dla miejscowości Stany : 
413 – liczba gospodarstw. 

 
QdŚr . = 413x 4x 80                         QdŚr.= 132 160 [l/d]  = 1,53  [l/s]   
QdMax. = QdŚr .x Nd  
QdMax. = 132 160 x 1,5   QdMax. = 198240[l/d]= 2,29 [l/s]   
QhMax. =  QdMax. / 24 x Nh  
QhMax. = 198240/ 24 x 2,0  QhMax. = 16 520  [l/h] = 4,59  [l/s] 
 
Uwzględniono 30% zapasu na nieprzewidziane sytuację i perspektywę 
 
QhMax. = 5,97[l/s] 
 
Uwzględniono również dopływy z z miejscowości: Kołodzieje, Maziarnia, Przyszów Burdze, 
Przyszów Rudy, Przyszów Zapuście w ilości 5,30  l/s oraz Bojanów 5,35 l/s i z miejscowości:  
Laski, Gwożdziec , Korabina, Cisów Las w ilości 3,73 l/s 
Do dalszych obliczeń przyjmuje się  QhMax. = 20,35[l/s] 
 
 

Obliczenia hydrauliczne  
 
 
Projektuje się krótkie odcinki kanałów o przekroju Ø0,2m, których napełnienie jak i prędkość 
przepływu przy założonym spadku 5‰ jest poniżej prędkości samooczyszczającej 0,8 m/s. 
W związku z powyższym nie przeprowadza się dokładnych obliczeń hydraulicznych kanałów 
0,2m. Przyjęto, że wszystkie odcinki projektowanej kanalizacji wymagają okresowego 
płukania sieci.  
 
 
 
Wydajności projektowanych przepompowni ścieków: 
 
  



 

                                                                                                                                

 
 
P35 
  3sztx4x80dm3/d=960[dm3/d]  
             960 [dm3/d]x1,5=1440[dm3/d] 
                       1440[dm3/d]/24x2.0=120[dm3/h] : 3600=0,03[l/s] 
 0,03[l/s]x1,3=0,04[l/s] 
 Q= 0,04 [l/s] 
 
P37 
  15sztx4x80dm3/d=4800[dm3/d]  
             4800 [dm3/d]x1,5=7200[dm3/d] 
                       7200[dm3/d]/24x2.0=600[dm3/h] : 3600=0,17[l/s] 
 0,17[l/s]x1,3=0,22[l/s] 
 Q= 0,22 [l/s] 
  
P38 
  11sztx4x80dm3/d=3520[dm3/d]  
             3520[dm3/d]x1,5=5280[dm3/d] 
                       5280[dm3/d]/24x2.0=440[dm3/h] : 3600=0,12[l/s] 
 0,12[l/s]x1,3=0,16[l/s] 
 Q= 0,22+0,16=0,38 [l/s] 
P32 
  15sztx4x80dm3/d=4800[dm3/d]  
             4800 [dm3/d]x1,5=7200[dm3/d] 
                       7200[dm3/d]/24x2.0=600[dm3/h] : 3600=0,17[l/s] 
 0,17[l/s]x1,3=0,22[l/s] 
 Q= 0,22 [l/s] 
 
P33 
  4sztx4x80dm3/d=1280[dm3/d]  
             1280 [dm3/d]x1,5=1920[dm3/d] 
                       1920[dm3/d]/24x2.0=160[dm3/h] : 3600=0,04[l/s] 
 0,04[l/s]x1,3=0,06[l/s] 
 Q= 0,06 [l/s] 
P34 
  14sztx4x80dm3/d=4480[dm3/d]  
             4480 [dm3/d]x1,5=6720[dm3/d] 
                       6720[dm3/d]/24x2.0=560[dm3/h] : 3600=0,16[l/s] 
 0,16[l/s]x1,3=0,20[l/s] 
 Q= 0,20+0,06+0,22= 0,48 [l/s] 
 
P36 
  18sztx4x80dm3/d=5760[dm3/d]  
             5760 [dm3/d]x1,5=8640[dm3/d] 
                       8640[dm3/d]/24x2.0=720[dm3/h] : 3600=0,2[l/s] 
 0,2[l/s]x1,3=0,26[l/s] 
 Q=0.26+0,48+3,73+0,38+0,04=4,89 [l/s] 
 



 

                                                                                                                                

W projektowanym układzie kanalizacji sanitarnej za główne wyznaczniki przyjęto:  
 - możliwość skanalizowania wszystkich budynków,  
 - dopuszczalne zagłębienie kanalizacji nie przekraczające 6,0 m  
Pompownie ścieków zlokalizowano w miejscach łatwo dostępnych, z dobrym dojazdem. 
Uwzględniono zasilanie pompowni z istniejącej sieci energetycznej. Konfiguracja terenu, 
uzbrojenie podziemne, zmuszają do zastosowania grawitacyjno-ciśnieniowego układu 
kanalizacji sanitarnej. Układ ten ma 7 wyodrębnionych zlewni, z przepompowniami 
oznaczonymi symbolami od P32 do P38 . Przewidziano również przydomową pompownią 
podlegająca zlewni nr.P36 o nr. PP3  . Przewody ciśnieniowe z poszczególnych 
przepompowni tłoczą ścieki do studzienek rozprężnych oznaczonych symbolami od SR32 do 
SR38 przewody tłoczne pompowni P36 z P połączone są poprzez komorę połączeniową  . 
Lokalizacja przepompowni jest uwidoczniona na mapach sytuacyjno – wysokościowych. 
Zasilanie przepompowni z istniejących linii energetycznych eNN (wg oddzielnego 
opracowania).  
 
Lokalizacje pompowni: 
 

Nr pompowni Nr działki Własność działki 
P32 2179 Gmina Bojanów 
P33 2228 Kozioł Jerzy; Kozły 11 
P34 3805 Gmina Bojanów 
P35 4802 Ryś Jan; Harasiuki 52a 
P36 3854 Gmina Bojanów 
PP3 3860 Jaskot Maria; Załęże 6 
P37 5200/1 Serafin Krzysztof 

Serafin Teresa –dys.; Stany Załęże 42 
P38 4769 Tłusty Wiesław; Załęże 55 

 
  
 
1.5. Prowadzenie i zabudowa obiektów na sieci 
  
1.5.1. Przewody kanalizacyjne grawitacyjne. 
 

System rur kanalizacyjnych Ø 160 do Ø 200 wykonane będą z rur HS o wytrzymałości ≥ 12 
kN/m² i średnicy nominalnej z kompletnym zestawem dodatkowych elementów o 
wzmocnionych ściankach (znormalizowany stosunek wymiarów SDR 34) . System 
charakteryzuje się dużą stabilnością, wysokim bezpieczeństwem i łatwością w montażu. Przy 
podanych średnicach rury mają gładkie zakończenia (bosy koniec), a kształtki są wyposażone 
w dwie lub trzy mufy. Dzięki konstrukcji obejmujące podwójną mufę i kształtkę o średnicy 
nominalnej DN/OD 160 – 200 uzyskuje się nieprzesuwalny kanał. Przez kolorystyczny 
podział na brązowe rury na ścieki i niebieskie rury na wodę deszczową jest nawet po latach 
możliwe ich rozpoznanie, i to zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz. Przy głębokości 
wbudowania od 0,5 do 6,0 m dopuszcza się obciążenie powierzchni przez ciężki transport 
drogowy do 60,0. Ciśnienie kontrolne 2,5 bar (strefa ochronna wody II i III) ,rury i kształtki o 
zwiększonej grubości ścianki (SDR 34), odporne na wnikanie korzeni ,odporne na działanie 
kwasów i zasad, tzn. w zakresie pH 2-12 ,możliwość ponownego zagospodarowania materiału 



 

                                                                                                                                

po posortowaniu , średni czas użytkowania od 50 do 80 (100) lat (LAWA), stosowanie na 
terenach szkód górniczych, nie wymagają osypki i podsypki ,układanie w gruncie rodzimym.   

     
1.5.2. Przewody kanalizacyjne ciśnieniowe. 
 
Ścieki z przepompowni do studni rozprężnych doprowadzane będą rurociągami tłocznymi z 
rur  o średnicy  75,90,110,125,180. Rury wykonane w całości z materiału klasy PE100, 
odporne na skutki zarysowań i naciski punktowe (np. Atofina XSC50), wykonane w 
technologii jedno – lub trójwarstwowej (w wersji trójwarstwowej z warstwą ochronną z 
zewnątrz i od środka rury o grubości min 25%, warstwy połączone molekularnie). Nie 
wymagające obsypki i podsypki. Średnice do fi. 75 w technologii monolitycznej, średnice od 
fi. 90 w technologii trójwarstwowej. W przypadku rur jednowarstwowych ścianka rury 
powinna być jednorodna w swej strukturze wewnętrznej w całej masie, zewnętrzna średnica 
powinna być zgodna z normatywnym typoszeregiem dla rur klasy PE100 (możliwość 
stosowanie standardowego sprzętu bez dodatkowych zabiegów i procesów) i rozwiązanie 
powinno zapewniać takie same parametry wytrzymałościowe na całej długości przewodu 
(strefy zgrzewu). 
Ponadto rura powinna posiadać wszelkie niezbędne atesty i certyfikaty, w tym także aprobatę 
techniczną dopuszczającą do stosowania przy bezwykopowym układaniu rurociągów i 
renowacji starych przewodów, o n/w parametrach lub równoważnych:  
Podwyższona odporność na skutki zarysowań oraz naciski punktowe: 
-odporność na wolną propagację pęknięć wg metod badania zgodnej  z PN-EN ISO 13479; 
wymagany brak pęknięcia w trakcie badania po 5000 h, 
-test FNCT (Full Notch Creep Test)  zgodny z ISO/DIS 16770.3; wymagane minimum 6000 
h”, 
Producent rur powinien posiadać certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001. 
Producent powinien posiadać wyniki badań surowca użytego do produkcji rur pod kątem 
propagacji pęknięć dla każdej partii oddzielnie. 

 
 
1.5.3. Studzienki systemowe φ 315, φ425, przepływowe i połączeniowe. 

 
 
Projekt przewiduje zabudowę studzienek z tworzyw sztucznych formowanych 

wtryskowo. Studzienki te proponuje się na trasie kolektorów i przykanalików do kolektorów. 
Konstrukcja studzienki oparta jest na możliwości łączenia ze sobą różnych elementów. 
Studzienka składa się z kinety przelotowej lub zbiorczej, rury wznoszącej, pokrywy 
teleskopowej lub włazu ze stożkiem betonowym. Specjalnie wyprofilowane dno kinety o 
optymalnym kształcie i łagodnej powierzchni spływu gwarantuje bardzo dobrą 
charakterystykę hydrauliczną. Kineta wyposażona jest w uszczelki gumowe, montowane 
fabrycznie w kielichach oraz na połączeniu z rurą wznoszącą. Uszczelnienie to chroni przed 
eksfiltracją ścieków do gruntu oraz przed infiltracją wód gruntowych do kanalizacji. Rurę 
wznoszącą stanowi gładka, bezkielichowa rura kanalizacyjna  o średnicy 315 mm lub 425mm. 
Pokrywa teleskopowa jest zintegrowanym elementem stanowiącym połączenie rury 
teleskopowej z włazem żeliwnym. Każdy teleskop wyposażony jest w profilowany pierścień 
gumowy – manszetę uszczelniającą, umożliwiającą elastyczne połączenie rury teleskopowej z 
rurą wznoszącą. W zależności od natężenia ruchu kołowego należy zastosować odpowiednie 
pokrywy: 



 

                                                                                                                                

klasa wytrzymałości B – 12,5T – niewielkie natężenie ruchu kołowego: chodniki, place 
klasa wytrzymałości D – 40T – duże nasilenie ruchu kołowego: drogi, podjazdy. 
W terenach zielonych typu: trawniki, zieleńce należy zastosować stożki betonowe i włazy 
żeliwne. Włazy żeliwne opierają się na pierścieniach odciążających. 
Z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych każdą studzienkę należy wyposażyć w 
betonowy, prefabrykowany pierścień dociążający. 
 Montaż studzienek zgodnie z instrukcją producenta.  
Studzienki kaskadowe wykonać wg rozwiązania systemowego.  
 
Wymogi stawiane studniom: 
 
 Studzienki rewizyjne z trzonową rurą karbowaną DN425,DN315 
 
§ zgodnie z normą PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewłazowe),  
§ pozytywne wyniki testów hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniające niezakłócony 

charakter przepływu przy łączeniu strug ścieków oraz przy zmianach kierunku 
przepływu 

§ dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna 
COBRTI ‘’Instal”  

§ dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM  
§ odporność chemiczna tworzywowych elementów składowych (PE, PP, PVC-u) 

zgodnie z ISO/TR 10358,  
§ odporność chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620, uszczelki spełniające 

wymagania normy PN-EN 681-1: 2002 
§ system posiadający opinię GIG – dopuszczenie do stosowania na terenach szkód 

górniczych do III kategorii włącznie w całym obszarze dopuszczenia  i do IV kategorii 
włącznie (przy głębokości do 3m)  

§ producent rur powinien posiadać certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001, 
§ producent posiadający doświadczenie z badań studzienek w skali rzeczywistej 

udokumentowane raportami z przeprowadzonych badań 

RURA KARBOWANA – średnica wewnętrzna komina fi 315, 425 
§ rura trzonowa karbowana wykonana z PVC-u 
§ sztywność obwodowa rury SN>= 4kN/m2,  
§ konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu karbów 

dostosowanym do zabudowy w pionie, co ułatwia wykonanie zagęszczenia wokół 
studzienki (niedopuszczalne zastosowanie konstrukcji wykonanej z rury 
kanalizacyjnej 2-ściennej bez warstwy wewnętrznej, przy której z uwagi na głębokość 
karbów i ich rozstaw trudne do uzyskania jest prawidłowe zagęszczenie na całej 
wysokości studzienki)   

§ przy prawidłowym montażu odporna na wypór wód gruntowych; dzięki falistej 
powierzchni zewnętrznej, współpracująca z gruntem w zmiennych warunkach 
atmosferycznych, zdolna do przenoszenia nierównomiernych obciążeń od gruntu bez 
utraty szczelności 

§ kolor rury karbowanej pomarańczowy, możliwość regulacji wysokości studzienki 
poprzez przycięcie rury co 8 cm 

§ możliwość szczelnego podłączenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocą 
wkładek „in situ”  o średnicach DN110 i DN160  



 

                                                                                                                                

 
KINETY – średnica wewnętrzna kinety fi 315, 425 
§ kinety prefabrykowane, monolityczne wykonywane: 

a) metodą wtrysku z PP (w zakresie średnic DN110 - DN200 mm włącznie)  
b) lub odlewane rotacyjnie z PE (w zakresie średnic DN250 do DN400)  

§ kolor kinet czarny 
§ różne typy kinet: kinety przelotowe, połączeniowe (zbiorcze), z jednym dopływem 

prawym lub lewym, dopływy pod kątem 45stopni, kinety z wbudowanym spadkiem 
1,5% 

§ kinety wyposażone w króćce kielichowe połączeniowe dla rur po stronie dopływów i 
odpływu, 

RURY TELESKOPOWE 
§ rury teleskopowe z rury PVC-u ze ścianką litą o wysokiej trwałości,  

a) o wymiarze w świetle >400 mm, umożliwiające dostęp sprzętu eksploatacyjnego 
w dyspozycji przyszłego eksploatatora (niedopuszczalne zwężenia światła 
studzienki poniżej 400mm)  

b) odporne na szeroki zakres temperatur występujących podczas wykonywania 
nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie montażu i eksploatacji,  

c) odporne na obciążenia dynamiczne od ruchu  (niedopuszczalne rury teleskopowe z 
rdzeniem spienionym);  

§ połączenie rury teleskopowej z włazem rozłączne - na zaczepy – konstrukcja 
wpływająca na trwałość rozwiązania, odporne na obciążenia dynamiczne oraz zmiany 
sezonowe temperatury oraz wysokie temperatury podczas wylewania powierzchni 
asfaltowej (niedopuszczalne połączenie termokurczliwe, śrubowe lub wciskowe łatwe 
do zniszczenia na skutek obciążeń dynamicznych i zmian temperaturowych) 

§ rury teleskopowe  o długości 375 mm lub 750 mm dostosowane do różnych grubości 
konstrukcji drogi umożliwiające  dokładne ustalenie wysokości studzienki, 
wyrównanie poziomu włazu/wpustu z nawierzchnią  

ZWIEŃCZENIA 
§ zwieńczenia studzienek w klasie B125 i D400 teleskopowe o konstrukcji „pływającej” 

– powiązane z konstrukcją drogi, nie przenoszące obciążeń na trzon studzienki i jej 
podłączenia  

§ włazy/wpusty wykonane z żeliwa szarego 
§ włazy zamykane na śruby 
§ na włazie logo uzgodnione z Urzędem Gminy (te włazy są tylko w klasie D400i 

zamiast śrub mają zawias oraz są zamykane na zatrzask) 
§ włazy nie wentylowane – ograniczające wydostawanie na zewnątrz oparów z 

kanalizacji oraz zabezpieczające przedostawanie się do systemu kanalizacyjnego 
piasku i zanieczyszczeń z nawierzchni 

§ wpusty wyposażone w wiaderka do łapania zanieczyszczeń 
§ wpusty w klasie D400, kwadratowe o powierzchni wlotu szczelin 10 dm2 
§ w klasie A15 (w terenach poza klasowych  - nieobciążonych ruchem oraz w obszarach 

ruchu pieszego i rowerów) możliwość przykrycia studzienki pokrywą z PP ułożoną 
bezpośrednio na rurze karbowanej lub pokrywą żelbetową klasy A15 na stożku 
żelbetowym 

§ pokrywa tworzywowa (PP) posiadające dopuszczenie do obrotu tj. aprobatę IBDiM 
§ elementy żelbetowe zwieńczeń posiadające aprobatę IBDiM 



 

                                                                                                                                

§ włazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadające certyfikat jednostki 
certyfikującej 

 
 
1.5.4. Studzienki systemowe φ 1000  

 Projekt przewiduje zabudowę studzienek systemowych φ 1000 w miejscach 
połączenia  ciągów kanalizacyjnych. Zastosowano 69 sztuk. Studnie te oznaczone będą na 
profilach. Konstrukcja tych studzienek składa się z trzech podstawowych elementów 
wykonanych z PE, tj. kinety (podstawa studzienki), pierścień dystansowy (tworzący komin 
studzienki) oraz stożka (lub bezpośrednio betonowego pierścienia odciążającego). Stożek 
zmniejsza średnicę studzienki z 1,0 m do 0,6m, tak aby można zastosować zwieńczenie. W 
skład zwieńczenia wchodzi pokrywa żeliwna układana bezpośrednio na stożku lub betonowy 
pierścień odciążający i właz (w zależności od miejsca zabudowy). Poszczególne elementy 
studni łączone są na uszczelkę gumową, która zapobiega przed infiltracją wody gruntowej.  

Przy różnicy wysokości wlotu i wylotu kanału w studzience włazowej, większej od 
0,80 m należy zastosować tzw. Kaskadę Th. Obieg na zewnątrz studzienki z rur i kształtek.   

Studzienki umieszczone w drogach i na poboczach mają być przykryte włazami 
kanałowymi żeliwnymi typu ciężkiego. Studnie znajdujące się we wjazdach na posesje 
przykryć włazami kanałowymi żeliwnymi typu średniego. Włazy żeliwne opierają się na 
pierścieniach odciążających. Wokół płyty nadstudziennej należy bardzo starannie wykonać 
osypkę i zasypać wykop z wymaganym stopniem zagęszczenia, co zapewni trwałe 
zakotwienie studzienki w gruncie.  
Wymagania do studni: 
 Studzienki rewizyjne TEGRA 1000 
 
§ studzienki zgodne z normą PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (włazowe),  
§ elementy wykonane metodą „intruzji” – połączenia wtrysku z wytłaczaniem 
§ pozytywne wyniki testów hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniające niezakłócony 

charakter przepływu przy łączeniu strug ścieków oraz przy zmianach kierunku 
przepływu 

§ dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna 
COBRTI Instal 

§ dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM  
§ odporność chemiczna tworzywowych elementów składowych z PE zgodna z ISO/TR 

10358,  
§ odporność chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spełniające 

wymagania normy PN-EN 681-1: 2002 
§ system posiadający opinię GIG – dopuszczenie do stosowania na terenach szkód 

górniczych do III kategorii włącznie  
§ producent rur powinien posiadać certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001, 
§ producent posiadający doświadczenie z badań studzienek w skali rzeczywistej 

udokumentowane raportami z przeprowadzonych badań 
§ możliwość zakupu kompletnego systemu (rury, kształtki i studzienki) od jednego 

dostawcy. 

BUDOWA MODUŁOWA 
§ studzienka włazowa o budowie modułowej wykonana z elementów prefabrykowanych 

z PE  
§ połączenia pomiędzy modułami kielichowe z uszczelką kształtową,  



 

                                                                                                                                

§ konstrukcja ścianek żebrowana na całej wysokości w celu usztywnienia i 
zabezpieczenia przed wyporem wód gruntowych oraz niszczącymi siłami będącymi 
wyboczenia na wysokości (Z  uwagi na wody gruntowe / warunki gruntowe 
niedopuszczalne są studzienki ze ściankami gładkimi, podatnymi na odkształcenia i 
utratę stabilności na skutek obciążeń statycznych od gruntu oraz obciążeń od gruntów 
wysadzinowych / spoistych (np.gliniastych) 

§ możliwość konstruowania standardowych studzienek o głębokości do 5 m, większe 
głębokości na zasadzie rozwiązań indywidualnych w oparciu o zalecenia producenta 

§ wewnątrz stożka i pierścieni dystansowych trwałe stopnie włazowe z tworzywa, w 
kolorze żółtym gwarantujące bezpieczeństwo osoby wchodzącej,  

§ stopnie włazowe składają się z 2 elementów i są odporne, tak jak cała studzienka, na 
korozyjne oddziaływanie środowiska ścieków komunalnych: 

- pionowych prowadnic z HDPE, będących integralną częścią elementów 
studzienki, tj. pierścieni dystansowych oraz stożka 

- poziomych szczebli wykonanych z poliamidu wzmacnianego włóknem 
szklanym 

§ średnica wewnętrzna wejścia do stożka 600 mm, (niedopuszczalne zawężanie światła 
otworu przez montaż stopnia drabiny), 

§ kolor elementów – czarny  
§ możliwość regulacji wysokości studzienki poprzez obcięcie pierścieni dystansowych o 

125 mm 
§ możliwość podłączenia rur kanalizacyjnych do pierścieni oraz wykonania połączeń 

kaskadowych za pomocą wkładek „in situ”  o średnicach DN 110, DN 160 i DN 200  
 

KINETY 
§ różne typy kinet: 

a) kinety przelotowe o kątach 0, 30 60 i 90 stopni,  
b) połączeniowe (zbiorcze),  
c) z jednym dopływem prawym lub lewym, dopływy pod kątem 45 lub 90 stopni,  

§ kinety wyposażone w zintegrowane króćce kielichowe połączeniowe dla rur po stronie 
dopływów i odpływu w wersji standardowej lub nastawnej 

§ króćce kielichowe nastawne powinny być zintegrowane z kinetą i w zakresie średnic 
króćców do 315mm włącznie powinny umożliwiać zmianę kierunku ustawienia +/- 
7,5° w każdej płaszczyźnie  

§ nastawne kielichy +/- 7,5° z zastosowaniem kinet przelotowych 0-90° umożliwiające 
zmianę kierunku kanalizacji o dowolny kąt 

§ nastawne kielichy niezbędne są do zabudowy studzienek na kanałach o dużych 
spadkach 

§ nastawne kielichy eliminujące stosowanie przez wykonawców zabudowanych na 
przewodzie kanalizacyjnym (na zewnątrz kinet) tzw. „esek” lub „zawiasów” czyli 
szeregowo łączonych kolan, które uniemożliwiają dostęp do kanalizacji sprzętu 
eksploatacyjnego i stanowią potencjalne miejsca powstawania zatorów. Dzięki temu 
nastawne kielichy ułatwiają przeprowadzenie czynności eksploatacyjnych oraz 
ograniczają ich częstotliwość  

 
ZWIEŃCZENIA 
§ zwieńczenia studzienek w miejscach obciążonych ruchem o konstrukcji „pływającej” 

składające się z włazu opartego na żelbetowym pierścieniu odciążającym – powiązane 
z konstrukcją drogi, nie przenoszące obciążeń na trzon studzienki i jej podłączenia  



 

                                                                                                                                

§ włazy żeliwne lub betonowo żeliwne (DO WYBORU WG ZALECEŃ 
INWESTORA/EKSPLOATATORA ) z zastosowaniem żeliwa szarego (bez rygli/2 
rygle) (DO WYBORU WG ZALECEŃ INWESTORA/EKSPLOATATORA ) 

§ włazy nie wentylowane – ograniczające wydostawanie na zewnątrz oparów z 
kanalizacji oraz zabezpieczające przedostawanie się do systemu kanalizacyjnego 
piasku i zanieczyszczeń z nawierzchni 

§ włazy z podwójnym zabezpieczeniem przeciwobrotowym 
§ włazy klasy D 400 z korpusem o wysokości 140 mm 
§ korpusy żeliwne włazów o podstawie kwadratowej pozwalającej na rozłożenie 

obciążeń powierzchni na większą powierzchnię 
§ wewnętrzny wymiar otworu żelbetowego pierścienia min 700 mm gwarantujący 

dylatację  pomiędzy pierścieniem a trzonem stożka z żebrami a nawierzchnią 
utwardzoną 

§ zewnętrzne gabaryty pierścienia żelbetowego - średnica 1100mm, wysokość 150 mm 
§ elementy żelbetowe zwieńczeń posiadające aprobatę IBDiM 
§ ze względów bezpieczeństwa oraz dla zapewnienia zgodności z normą PN-EN 476 

niedopuszczalne jest zastosowanie zwieńczenia teleskopowego, które powoduje 
podwyższenie studzienki i niebezpiecznie wysoki dostęp do pierwszego stopnia 
studzienki (>45 cm) 

§ włazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadające certyfikat niezależnej 
jednostki certyfikującej 

 
1.5.5. Studzienki rozprężne. 
 
Studzienki do wytracania energii np. : LW 1000 mm prod. Keesel. Wykonana z polietylenu. 
Do zabudowy w ziemi. Projektuje się zabudowę studni rozprężnych o średnicy 1000 mm. z 
tworzywa sztucznego – polietylenu, przystosowanych do pracy w systemie kanalizacji 
ciśnieniowej. Studnie te mają konstrukcję monolityczną, wodoszczelną, wyposażone w 
nasadę z tworzywa sztucznego o regulowanej wysokości i pokrywę żeliwną. 
 
1.5.6. Armatura napowietrzająco - odpowietrzająca.  
 

 Na przewodach ciśnieniowych zainstalowano armaturę do odpowietrzania sieci 
oznaczoną symbolami „O”, w najwyższych punktach przewodów. 
Armatura ta składa się z zaworu napowietrzająco – odpowietrzającego, armatury odcinającej, 
mechanizmu uruchamiającego i przewodów przyłączeniowych. Armatura umieszczona jest w 
rurze osłonowej z PE, zabudowana bezpośrednio w ziemi i przykryta pokrywą.  
Cechy konstrukcyjne : bezstopniowy zawór napowietrzająco- odpowietrzający do ścieków, 
samoczynny, gniazdo nie ma kontaktu ze ściekami (poduszka powietrzna ), oba przyłącza 
umożliwiają skuteczne płukanie zaworu w czasie prac konserwacyjnych , wszystkie części 
mechaniczne są wykonane z materiałów odpornych na korozje, korpus stalowy . 
 Zasady konserwacji zaworu : Zawory napowietrzająco- odpowietrzający należy regularnie 
kontrolować i konserwować, w tym celu należy zamknąć dopływ ścieków do zaworu i 
(wykorzystując do tego kolano PE i zawór kulowy) przepłukać go wodą. Dzięki 
bezstopniowemu sposobowi działania także pod ciśnieniem roboczym możliwe jest 
odpowietrzanie dużych ilości powietrza. 
Projektuje się armaturę do odpowietrzania na rurociągach tłocznych np.: armatura 
odpowietrzająco - napowietrzająca do bezpośredniego montażu w ziemi nr.kat.9828 
Hawle 



 

                                                                                                                                

     
 
 
1.5.7. Armatura do płukania. 
 

Płukanie sieci wykonywane będzie przez armaturę do płukania oznaczoną symbolami 
„A” rozlokowaną średnio, co 200 m, w zależności od długości przewodów ciśnieniowych. 
W przypadku rurociągów ciśnieniowych krótszych niż 200 m, do płukania ich wykorzystane 
zostaną złącza w przepompowniach. 

W skład armatury wchodzi zestaw płuczący: 
• Materiał : Korpus GGG-40, Uszczelka : NBR, stal nierdzewna, płyta w stanie 

otwartym nie ma kontaktu z przepływającym medium. 
• Przyłącze płuczące:  nasada typ C (materiał: aluminium) zgodnie z DIN                                 

14307,  Nr kat. 9831, H = 1300[mm] 
• Zamknięcie: pokrywa z czopem trójkątnym (materiał: aluminium) zgodnie z 

DIN 14317 
• Ciśnienie robocze:  0-16 bar 
• Medium:  Ścieki komunalne 
• Odejście:  Odejście kołnierzowe DN 50, proste   

 
 W przypadku zastosowania tej armatury nie występuje konieczność wykonania kosztownych 
i skomplikowanych szybowych konstrukcji budowlanych. Wykluczane są niebezpieczeństwa 
związane ze schodzeniem do szybów. Do zalet w/w armatury zaliczyć również można: 
łatwość płukania dzięki nieskrępowanemu dostępowi, górny odpływ z zamykanym odejściem 
typu C, zestaw płuczący z odcięciem, zwarta konstrukcja a także niskie koszty montażu.    

W skład armatury do płukania, prócz zestawu płuczącego wchodzi również wrzeciono 
i płyta- z odcięciem przykrytym skrzynką uliczną.  
Skrzynka uliczna do płukania kanałów: nr kat. 2058, masa 22,0 kg.  

• Materiał: GG-25, bituminizowane 
• Trzpień mocujący: stal nierdzewna 
• Ryglowana pokrywa nośna nr kat. 204, masa 18,0 kg 

Zaleca się regularne płukanie kanalizacji, np. co pół roku. 
 
Zaproponowano wykonanie armatury do płukania sieci armatura do płukania kanałów ,  
np. :proste odejście dn 50 ,dn 80 nr. kat 9831 Hawle  
 
 
1.6. Przepompownie ścieków 
 

1.6.1. OPIS TECHNICZNY POMPOWNI ŚCIEKÓW  
 
 Z uwagi na ukształtowanie terenu projektuje się 24 przepompowni ścieków, 
przetłaczających ścieki odpowiednio wg przedstawionego schematu. Celem przepompowni 
jest zapewnienie bezawaryjnego przetłaczania ścieków  sterowanymi automatycznie pompami 
zatapialnymi nie wymagających stałej obsługi. Pompownie dostarczane są z pełnym 
wyposażeniem. 



 

                                                                                                                                

 Do pompowni musi być zapewniony dojazd. Projekty zjazdów do pompowni według  
oddzielnego opracowania. Należy również zapewnić zasilanie pompowni. Projekt zasilania w 
oddzielnym opracowaniu. 
Pompownie wraz z szafką sterowniczą należy zabezpieczyć ogrodzeniem z siatki o 
wymiarach 5m x 5 m, z bramą wjazdową o szerokości 4 m. 
 
Wstępny dobór przepompowni dla 22  zlewni przedstawiono w Tab.1. w pkt. 1.6.2.  
Na etapie wykonawstwa należy przystąpić do ponownego doboru pomp u konkretnego 
producenta, a następnie przedłożyć go do zaakceptowania projektantowi. 



 

                                                                                                                                

1.6.2. Zestawienie parametrów dobranych pompowni  
 

Zestawienie techniczne zbiornikowych przepompowni ścieków:  
 

Lp. Typ pompowni Moc pompy P2 / 
prąd 

znamionowy 

Rodzaj 
wirnika 

Liczba 
pomp 

średnica 
rurociągu  

  kW / A  [szt] mm 
P32 PS-IC 2.SW.195D.426.65/65 PB.P.120 2,6/6,5 otwarty 

Vortex 
2 110x10 

P33 PS-IC 2.SW.107B.213.50/50+K. PB.P.120 1,3/3,56 otwarty 
Vortex 

2 75x6,8 

P34 PS – IC 2.SW.210D.437.80/80 PB. Z. 120 3,7/8,4 otwarty 
Vortex 

2 110x10 

Pp3 PS-IC 2.WP.03A.215.50/50 PB.P.100 1,5/3,5 otwarty 
Vortex 

2 75x6,8 

P37 PS-IC 2.SW.195D.426.65/65 PB.P.120 2,6/6,5 otwarty 
Vortex 

2 110x10 

P38 PS-IC2.SW.165D.413.65/65PB.P.120 1,3/3,56 otwarty 
Vortex 

2 110x10 

P35 PS-IC2.SW.107B.213.50/50+K.PB.P.120 1,3/3,56 otwarty 
Vortex 

2 75x6,8 

P36 PS – IC 2.SW.210D.437.80/80 PB. P. 120 3,7/8,4 otwarty 
Vortex 

2 125x11,4 
18016,4 

*szacunkowa wysokość zbiornika 
 

Pompownię należy dostarczyć jako kompletne, monolityczne urządzenie wykonane w 
warunkach stabilnej produkcji na hali producenta. Na budowie dopuszcza się jedynie montaż 

szafy sterowniczej, systemu wentylacji oraz zapuszczenie pompy. 
 
Elementy wyposażenia zbiornikowej pompowni  

l.p. Nazwa elementu Ilość el materiał 

 Wyposażenie standardowe   
1.  Zbiornik pompowni – monolityczny 1 kpl Polimerobeton 

2.  Właz kwadratowy jednoskrzydłowy z zamkiem z wkładką 
patentową oraz zabezpieczeniem przeciw samoczynnemu 
zamykaniu typu Instalcompact 

1 szt. Stal kwasoodporna1.4301 

3.  Właz kanałowy żeliwny kl. D – dla P34 1 szt. żeliwo 

4.  System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewnej – 
typu Instalcompact; zblokowany system „rura w rurze” 
eliminujący dwa otwory w pokrywie  

1 kpl PCV 

5.  Szafka sterowniczo-zasilająca IP 54 – do montażu na płycie 
pompowni 

1 szt. - 

6.  Sonda hydrostatyczna w osłonie tworzywowej 
1 szt. Stal kwasoodporna 

7.  Kable zasilające pomp i sterownicze sondy w obrębie 
zbiornika 

2 kpl - 



 

                                                                                                                                

8.  Sterownik mikroprocesorowy IC2003, RS 232, RS485, 
Protokół MODBUS RTU, CE 

1 kpl - 

9.  Moduł wyświetlacza z klawiaturą do zmiany nastaw 1 kpl - 

10.  Akumulator podtrzymania napięcia na sterowniku i modemie 
GSM 

1 szt - 

11.  Modem GSM z obustronną transmisją danych + karta 
„SIM” (ORANGE) + aktywacja ( na 1 rok) 

1 szt - 

12.  Połączenia wyrównawcze wszystkich elementów stalowych 
wyposażenia pompowni 

1 kpl. - 

13.  Pompa zatapialna zgodnie z tabelą nr 1 2 szt. - 

14.  Kolano stopowe sprzęgające 2 szt. żeliwo  

15.  Łańcuch do opuszczania i wyciągania pompy 2 szt. Stal kwasoodporna1.4301 

16.  Prowadnice  2 kpl. Stal kwasoodporna1.4301 

17.  Orurowanie wewnątrz pompowni z śrubami, kołnierzami ze 
stali kwasoodpornej. Spawy wykonane są maszynowo 
metodą TIG przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania 
orbitalnego w osłonie argonowej. Spawy udokumentowane 
wydrukiem parametrów spawania. 

2szt. Stal kwasoodporna1.4301 

18.  Łącznik poziomy rurociągu 1 szt. - 

19.  Zawór zwrotny kulowy (DN zgodnie z tabelą nr 1) 2 szt. żeliwo  

20.  Zasuwa odcinająca klinowa (DN zgodnie z tabelą nr 1) 
obsługiwana z poziomu pokrywy zgodnie z 
wymaganiami Rozporządzenia MGPiB w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach 
ścieków Dz. U. 93.96.438 

2 szt. żeliwo  

21.  System zamykania zasuw z poziomu terenu typu 
Instalcompact  

2 kpl Stal kwasoodporna1.4301 

22.  Klucz do zasuw 1 szt - 

23.  System podpór i zamocowań 2 kpl Stal kwasoodporna1.4301 

24.  Drabinka do dna zbiornika 1 szt. Stal kwasoodporna1.4301 

25.  Przyłącze do płukania z nasadą do przyłączenia węża 1 szt - 

26.  Kosz na dopływie ścieków z łańcuchem – dla pompowni 
P33, P35 

1 szt. Stal kwasoodporna1.4301 

 
1.6.3. Charakterystyka projektowanych pompowni zbiornikowych 

 
1. Rozwiązania konstrukcyjne 

− wszystkie spoiny są wykonane w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej (metodą TIG, 
przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej lub automatu 
CNC),  

− piony tłoczne wewnątrz pompowni są wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-
1, 

− piony tłoczne łączone są kołnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
− trójnik orłowy zapewniający minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali kwasoodpornej 

1.4301 wg PN-EN 10088-1,  



 

                                                                                                                                

− prowadnice pomp są wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
− wszystkie połączenia śrubowe (śruby, nakrętki, podkładki) są wykonane ze stali kwasoodpornej 

1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
− wszystkie elementy kotwiące konstrukcje nośne i wsporcze do obudowy wykonane są w całości ze 

stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
− armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kołnierzowe z kulą gumowaną pokryte trwałą farbą 

epoksydową odporną na działanie ścieków, 
− armatura odcinająca- zasuwy odcinające klinowe kołnierzowe miękkouszczelnione z klinem 

gumowanym, pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków, 
− zasuwy zamontowane są na poziomym odcinku rurociągów tłocznych, aby umożliwić ich 

otwieranie i zamykanie z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do komory pompowni 
(zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), 

− obsługę zasuw z poziomu terenu umożliwia specjalnej konstrukcji przegub wykonany całkowicie 
ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 

− wszystkie uszczelki dla połączeń kołnierzowych są wykonane z gumy odpornej na działanie 
ścieków, 

− drabinka umożliwia zejście na dno zbiornika i posiada szerokość zgodną z normą PN-80 M-49060 
(co najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 

- w przypadku wysokości zbiornika przekraczającej 6000 mm. Zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB 
Dz. U. 93.96.438, pompownia zostanie wyposażona w otwierany podest technologiczny, 
wykonany ze stali kwasoodpornej1.4301 wg PN-EN 10088-1,. 

− pompownia jest wyposażona we właz prostokątny, zapewniający swobodny montaż i demontaż 
pomp (zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), (górne uchwyty prowadnic pomp 
znajdują się w świetle włazu), 

− właz wykonany z materiałów odpornych na korozję w agresywnym środowisku -stal 
kwasoodporna 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez 
osoby niepowołane – nie dotyczy P34 

− wymiar włazu i jego lokalizacja na płycie obudowy umożliwiają swobodny montaż i demontaż 
pomp zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438, 

− właz wyposażony jest w blokadę uniemożliwiającą samoczynne jego zamknięcie w trakcie 
obsługi pompowni - nie dotyczy P34 

− w celu uniemożliwienia pojawienia się różnych potencjałów i niebezpiecznych napięć na 
przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silników pomp), zastosowano 
połączenia wyrównawcze, 

− przewód wyrównawczy należy prowadzić od punktu do punktu z końcowym podłączeniem do 
głównej szyny ekwipotencjalnej. 

2. Rozdzielnia sterująca 
 

− obudowa metalowa, malowana proszkowo, posiada stopień ochrony nie mniejszy niż IP 54, 
− posiada znak CE, 
− posiada podwójne drzwi zamykane na zamki z wkładką patentową 
− wyposażenie rozdzielnie sterującej: 

§ sterownik mikroprocesorowy współpracujący z sondą do ciągłego pomiaru zwierciadła 
ścieków, 

§ rozłącznik główny, 
§ zabezpieczenie zwarciowe dla każdej pompy, 
§ zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej pompy, 



 

                                                                                                                                

§ dla mocy silników <5,5 kW po jednym styczniku do załączenia każdej z pomp (połączenie 
bezpośrednie), a dla mocy silników pomp >5,5 kW – po trzy styczniki (przełącznik 
gwiazda-trójkąt), 

§ przełączniki pracy pomp: tryb automatyczny –z kontrolą suchobiegu, tryb ręczny z 
kontrolą suchobiegu,  

§ wyłączniki zabezpieczenia termicznego silników pomp (w zależności od wyposażenia 
pompy), 

§ grzałka z termostatem. 
§ modem GSM z obustronną transmisją danych - (zdalna zmiana parametrów pracy 

urządzenia, kopiowanie danych archiwalnych, diagnostyka pracy)\ 
3. Sterownik  

− sterowanie pracą pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejności załączania i wyłączania pomp 
(przełączanie pomp po każdym cyklu pracy), 

− zadawanie poziomów załączania i wyłączania pomp z poziomu terenu poprzez zmianę nastaw 
sterownika, 

− kontrola poziomu maksymalnego ścieków w zbiorniku (przepełnienie), 
− kontrola poziomu minimalnego ścieków w zbiorniku (suchobieg), 
− ciągły pomiar poziomu ścieków w zbiorniku z wykorzystaniem sondy z wyjściem prądowym 4-

20 mA, 
− posiada znak CE. 
− dwustopniowe zabezpieczenie przed dostępem do danych osób niepowołanych, 
− archiwizacja komunikatów, ostrzeżeń i alarmów w zaprogramowanych przypadkach, 
− rejestrowanie czasu pracy pomp, 
− kontrola otwarcia/zamknięcia drzwi rozdzielni sterującej, 
− wyposażenie w panel operatorski (wyświetlacz LCD z klawiaturą) zabudowany na 

wewnętrznych drzwiach rozdzielni sterującej, umożliwiający odczyt aktualnego poziomu 
ścieków w pompowni, prądu pobieranego przez pracującą pompę (pompy), czasu pracy pomp 
oraz zmianę nastaw parametrów pracy pompowni ścieków, 

− archiwizowanie danych charakteryzujących pracę urządzenia w okresie co najmniej 1 tygodnia 
(czasy pracy pomp, liczba cykli, pobór prądu, zużycie energii elektrycznej, częstotliwość 
włączeń pomp) 

− programowe zabezpieczenie przed przesyłaniem nadmiernej liczby komunikatów SMS, 
4. Pompy 

− pompy są tak dobrane aby jedna z nich zapewniała 100% wymaganą wydajność, a druga 
stanowiła jej 100% czynną rezerwę, 

− wirnik otwarty VORTEX 
− korpus pompy z żeliwa jest zabezpieczony trwałą żywicą epoksydową, odporną na korozyjne 

oddziaływanie ścieków 
− silniki pomp muszą posiadają obudowę o stopniu ochrony przynajmniej IP68 
− pompy posiadają zabezpieczenie termiczne umieszczone w komorze silnika, 
− pompy są wyposażone w łańcuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
− pompy pracują naprzemiennie, a w sytuacjach zwiększonego dopływu przechodzą w tryb pracy 

równoległej, 
5. Obudowa pompowni ścieków polimerobeton  

− wykonana z polimerobetonu o parametrach technicznych: 
§ wytrzymałość na ściskanie 90-120 N/mm2, 
§ wytrzymałość na zginanie 18-20 N/mm2, 
§ odporność chemiczna (pH 1-10), 



 

                                                                                                                                

§ gęstość 2,3 g/cm3. 
− posiada aprobatę techniczną lub znak CE , 
− otwory pod rurociągi i przejścia kablowe są wykonane jako szczelne, 
− średnica obudowy zapewnia możliwość swobodnego montażu pomp oraz wyposażenia 

wewnętrznego pompowni  
6. Serwis 

− zapewnienie obsługi serwisowej gwarancyjnej jak i pogwarancyjnej producenta  
7. Informacje ogólne 

− wszystkie opisy na urządzeniu są wykonane w języku polskim, 
− każde urządzenie posiada dokumentację techniczno-ruchową DTR w języku polskim, 
− urządzenie posiada deklarację zgodności z normą PN-EN 752-6, 
− rozdzielnia sterująca zgodna z dyrektywami: 

o 73/23/EEC – wyposażenie elektryczne do stosowania w określonym 
zakresie napięć 

o 89/336/EEC – zgodność elektromagnetyczna. 
 
1.6.4. Schematyczny rysunek zaprojektowanej monolitycznej pompowni typu 
Instalcompact dla pompowni P32 – P38 

 
 



 

                                                                                                                                

H t
H pok

H dop

H d

H  tl ps

H pp



 

                                                                                                                                

 
 
1.7. Roboty ziemne i montażowe kanalizacji 
 
 Roboty ziemne związane z budową kanalizacji z PVC należy prowadzić zgodnie z 
przepisami zawartymi w BN-83/8836-02 z zachowaniem przepisów BHP. O rozpoczęciu 
robót należy powiadomić użytkowników uzbrojenia podziemnego. 
 Wykopy i zasypkę prowadzić ręcznie w rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego do 
czasu zlokalizowania i zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia. Po zlokalizowaniu 
podziemnego uzbrojenia – mechanicznie. Wykopy wykonać jako wąsko-przestrzenne o 
ścianach pionowych umocnionych. Ziemię składować na odkład, wzdłuż wykopów. Zasypka 
wykopów do wysokości 0,2 m ponad wierzch rury, w rejonie kolizji z istniejącym 
uzbrojeniem – ręczna, pozostała mechaniczna z zagęszczeniem gruntu.  
Roboty ziemne związane z układaniem i montażem przewodów kanalizacyjnych z tworzyw 
sztucznych należy wykonać zgodnie z ustaleniami normy branżowej oraz zaleceniami 
producentów. Przepisy dotyczące BHP w zakresie prac transportowych oraz robót 
montażowych odnoszą się również do wykonawstwa rurociągów z tworzyw sztucznych. 
Rodzaj, szerokość wykopu oraz zabezpieczenie ścian zależą od warunków lokalizacyjnych, 
hydrogeologicznych oraz głębokości wykopu.  
Do wykonania warstw wypełniających wykop, należy przystąpić natychmiast po dokonaniu i 
zatwierdzeniu częściowego odbioru robót w zakresie zakończonego posadowienia rurociągu. 
Wypełnienie wykopu należy przeprowadzić w dwóch etapach: 
wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rury – obsypka rurociągu 
wypełnienie wykopu nad strefą ochronną rury – zasypka rurociągu. 
Kanalizację z rur PCW zaleca się wykonywać przy temp. otoczenia od 0 do 30oC. Budowę 
danego odcinka kanalizacji należy rozpocząć od rozmieszczenia w planie, a następnie 
zastabilizowania sytuacyjno-wysokościowego wszystkich punktów węzłowych 
przewidzianych w dokumentacji. Po wstępnym rozmieszczeniu rur w wykopie należy 
przystąpić do montażu rurociągu. Montaż należy prowadzić zgodnie z projektowanym 
spadkiem pomiędzy węzłami od punktu o rzędnej niższej do punktu o rzędnej wyższej. Przed 
połączeniem rur bose końce należy nasmarować środkiem ułatwiającym poślizg rury. Bose 
końce rur należy wciskać w kielich do miejsca zaznaczonego na rurze. W przypadku 
występowania wód gruntowych prowadzić odwodnienie wykopów przy użyciu igłofiltrów i 
agregatów pompowych. Po zakończeniu prac, teren zajmowany w trakcie realizacji inwestycji 
, powinien zostać przywrócony do stanu poprzedzającego rozpoczęcie robót – wierzchnia 
warstwa ziemi urodzajnej powinna zostać zebrana na odkład i ponownie wbudowana po 
częściowym zasypaniu wykopu. Nadmiar ziemi równy objętości zabudowanych rur i 
armatury zostanie rozplantowany na nierównościach terenu inwestycji. 
 
 
1.8. Kolizje, skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą i uzbrojeniem podziemnym 
 
 Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej przebiega w terenie uzbrojonym. 
Wykonując kanał należy bezwzględnie przestrzegać zasad: 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych mechanicznych, ręcznych, zlokalizować istniejące 
uzbrojenie krzyżujące się lub przebiegające równolegle z projektowaną kanalizacją 
Przed przystąpieniem do realizowania kolizji powiadomić odpowiedniego właściciela, 
któremu dane medium podlega, a prace przy zabezpieczeniu kolizji prowadzić w obecności 
odpowiedzialnego przedstawiciela i jeżeli to jest wymagane zakończyć protokołem. 



 

                                                                                                                                

 
Kolizje z kablem energetycznym. 
 
 Roboty ziemne w skrzyżowaniach z istniejącymi kablami energetycznymi wykonywać 
ręcznie i pod nadzorem przedstawiciela RDE Stalowa Wola. Kable osłonić rurami 
ochronnymi dwudzielnymi, o kolorze niebieskim Aorta o dł.1m po obu stronach 
skrzyżowania. Prace ciężkim sprzętem w strefie istniejących linii napowietrznych czynnych , 
na czas robót wyłączyć spod napięcia – z uzgodnieniu z dyspozytorem RDE Stalowa Wola. 
Względem istniejących słupów energetycznych zachować odległość – min.1,5m. Prace 
wykonywać zgodnie z  warunkami technicznymi zabezpieczenia sieci energetycznej RDE 
Stalowa Wola 
 
Kolizje z kablem telefonicznym. 
 
Kolizje dotyczące zbliżeń i skrzyżowań kabli miedzianych w ziemi, kabli światłowodowych 
w ziemi , kanalizacji teletechnicznej z kablami optycznymi i kablami miedzianymi oraz linii 
napowietrzających   z projektowaną kanalizacją sanitarną należy: 
1. Roboty realizować etapami po uprzednim wyznaczeniu przez geodetę miejsc kolizji 
projektowanej kanalizacji  z urządzeniami telekomunikacyjnymi. 
2. Wykopy w miejscach kolizji oraz pobliżu sieci telekomunikacyjnej wykonywać ręcznie i 
pod nadzorem przedstawiciela TP. 
3. Kable i kanalizację teletechniczną pod ich odkopaniu należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem przez sprzęt mechaniczny w czasie robót i w wyniku osuwania się ziemi po 
głębokich wykopów np.: poprzez podwieszenie, osłanianie , szalowanie itp. 
4. Po ułożeniu rur kanalizacji sanitarnej wykop pod kablami i kanalizacją teletechniczną 
zasypać warstwami ubijanej ziemi dla uniknięcia uszkodzeń wskutek osiadania ziemi. 
5. W miejscach skrzyżowania z kanalizacją na kable telekomunikacyjne i rury kanalizacji 
pierwotnej nałożyć dwudzielne rury osłonowe zgodnie z PN. 
6. Prace wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi zabezpieczenia sieci teletechnicznej 
kolidującej z projektowaną budową kanalizacji sanitarnej w m. Bojanów. 
 
  
Kolizje z drogami powiatowymi . 
 

W przypadku skrzyżowań projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z drogami 
asfaltowymi, zaprojektowano przejścia metodą bezodkrywkową, bez naruszania konstrukcji 
jezdni – przewiertem na głębokości min. 2m poniżej istniejącej niwelety jezdni oraz min 2,0 
m poniżej dna rowu przydrożnego z zastosowaniem rury osłonowej na całej szerokości 
oddziaływania pasa drogowego. Komorę do zainstalowania wiertnicy oraz komorę kontrolną 
umieścić poza pasem drogowym. W przypadku skrzyżowań z drogami nie asfaltowymi, 
zaprojektowano przejścia metodą przekopu w rurze ochronnej.  
Końce rury osłonowej należy zamknąć pierścieniami dystansowymi wypełnionymi pianką 
poliuretanową. W przypadku umieszczania elementów kanalizacji w pasie drogowym, 
zaprojektować odtworzenie elementów pasa drogowego, zapewniające uzyskanie stanu, jaki 
miał miejsce przed wejściem na teren budowy. 

Prace wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi zabezpieczenia dróg 
powiatowych i wojewódzkich z projektowaną budową kanalizacji sanitarnej w m. Bojanów. 
 
 



 

                                                                                                                                

Kolizje z ciekami wodnymi. 
 
 Przejścia kanalizacji sanitarnej przez rzekę Łeg wykonać zgodnie z operatem wodno – 
prawnym oraz pozwoleniem wodno – prawnym. 
 
 
Kolizja z gazociągiem. 
 
W miejscach skrzyżowania z istniejącym gazociągami roboty ziemne wykonywać ręcznie, 
pod nadzorem pracownika RES Stalowa Wola , zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
normami . Rury ochronne odebrać protokólarnie w obecności pracownika  RES Stalowa Wola 
, przed zasypaniem. Kanalizacja w przebiegu równoległym do istniejących gazociągów 
powinna być  oddalona na odległość 1,5m.Przed przystąpieniem do realizowania , na siedem 
dni przed należy powiadomić RES Stalowa Wola .   
 
Kolizje z istniejącą siecią wodociągową. 
 
 Przy skrzyżowaniach z istniejącą siecią wodociągową został zachowany warunek 
ułożenia przewodów kanalizacyjnych pod istniejącym wodociągiem. 
Zabezpieczenia zostały wykonane poprzez założenie rur ochronnych na projektowanym 
kolektorze sanitarnym przewidzianym do wykonania w miejscach skrzyżowań. 
 
 
1.9. Odbiór robót, próby 
 
 Odbiory robót związane z instalowaniem przewodów kanalizacyjnych z tworzyw 
sztucznych należy przeprowadzić w oparciu o normę PN-92/B10735 oraz wytyczne 
producenta rur. 
Odbiorom podlegają w szczególności: 
-wykopy: utrzymanie sztywności gruntu rodzimego w obrębie obsypki 
-dno wykopu: zachowanie nienaruszalności gruntu rodzimego, ewentualnie wzmocnienie 
podłoża, sprawdzenie wyprofilowania 
-obsypka 
-szczelność przewodu: próby na eksfiltrację i infiltrację 
-zasypka rurociągu: materiał, stopień zagęszczenia 
-deformacja rury: zgodność odkształcenia początkowego z dopuszczalnym 
Przewody kanalizacyjne należy poddać w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do 
gruntu oraz infiltrację wód gruntowych do przewodu. 
 
Próba na infiltrację i eksfiltrację : 
 
-próbę przeprowadzić odcinkami o długości równej odległości między studzienkami 

rewizyjnymi. 
-dopuszcza się zakrycie obsypką całych rurociągów przed wykonaniem próby szczelności. 
-wszystkie otwory badanego odcinka powinny być dokładnie zaślepione przy pomocy balonu 

gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz zamocowanych w sposób 
zabezpieczający złącza podczas próby. 

-podczas próby poziom zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć min. 0.5 m poniżej dna 
wykopu. 



 

                                                                                                                                

-poziom zw. wody w studzience powyżej powinien mieć rzędną niższą o min. 0.5 m w 
stosunku do rzędnej terenu przy dolnej studzience po napełnieniu przewodu wodą i 
osiągnięciu poziomu w studzience górnej  

-poziomu zw. wody na wys. 0.5 m ponad górną krawędź otworu wylotowego, należy 
przerwać dopływ wody i tak całkowicie napełniony odcinek przewodu pozostawić przez 
godzinę w celu należytego odpowietrzenia i ustabilizowania się poziomu wody w 
studzience. 

-po tym czasie podczas trwania próby szczelności nie powinno być ubytku wody w 
studzience górnej. Czas trwania próby: 30 min. –odcinek do 50 m 

      60 min. –odcinek powyżej 50 m. 
  
W przypadku pozytywnego wyniku próby na infiltrację nie ma potrzeby wykonywania próby 
na eksfiltrację. Złącza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej 
konstrukcji posiadają działanie dwustronne o jednakowej jakości tj. zabezpieczają szczelność 
w obu kierunkach (infiltracji i eksfiltracji). 
 
1.10. Roboty odtwarzające. 
 
 Generalny Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest przywrócić teren do 
stanu pierwotnego tj. odbudować ogrodzenia, dojazdy i drogi w tym z nawierzchni 
bitumicznej oraz zapewnić dojazdy, dojścia do gospodarstw, posesji i instytucji w czasie 
realizacji robót. Na terenach zielonych i ogrodów wykopy zasypywać gruntem rodzimym z 
odtworzeniem warstwy humusu lub ziemi urodzajnej. 
Z uwagi na dokonywanie obsypek kanałów gruntem piaszczystym, wystąpią znaczne 
nadwyżki ilości mas ziemnych. Grunt z wykopów może być częściowo przeznaczonych do 
ich zasypywania, natomiast nadmiar ziemi powinien być wykorzystany gospodarczo w 
miejscach położonych blisko terenu inwestycji, bądź też należy odwieźć go w miejsce 
wskazane przez Inwestora, a tam starannie rozplanować w sposób uzgodniony z Inwestorem. 
 
1.11. Uwagi końcowe. 
 
Przy zastosowaniu rur typu HS i TS nie przewiduje się wykonywania podsypki i obsypki 
za pomocą innego gruntu niż rodzimy. Oczywiście grunt rodzimy musi być pozbawiony 
zanieczyszczeń ,gruzu i innych. 
 
Należy wykonać wpięcie projektowanych pompowni do systemu wizualizacji i  
rozbudować pompownie o ten zakres. 
Wytyczne obsługi i eksploatacji sieci kanalizacyjnej  
Załoga zatrudniona przy obsłudze kanałów powinna posiadać poza wiadomościami 
praktycznymi jeszcze przeszkolenie teoretyczne ze swego zawodu w wymiarze 
podstawowym. 
Niezależnie od posiadanych wiadomości zawodowych niezbędna jest znajomość nie tylko 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, lecz szczególnie o pracy w kanałach, 
aby pracowników zabezpieczyć przed wypadkami. 
Na temat użytkowania kanalizacji muszą być przeprowadzone przeszkolenia z wszystkimi 
mieszkańcami wsi. 
Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, aby ścieki zrzucone do kanalizacji nie 
zawierały stałych odpadów takich jak: 
szmaty, kości, pierze, skorupa, wata, sznury, odpady kuchenne z warzyw i inne, 



 

                                                                                                                                

chemikaliów tj. środków ochronny roślin, kwasów i innych, 
produktów i ścieków powyżej 40oC, 
substancji wybuchowych i łatwopalnych jak benzyna ,eter, alkohol, 
ścieków z zakładów dla chorych zakaźnie ludzi i zwierząt bez uprzedniej dezynfekcji 
 twardego osadu, śmieci, gruzu, żwiru ,piasku, popiołu, wydzielin zwierzęcych stałych, 
tłuszczów, smarów, odpadów smoły itp. 
Wprowadzenie w/w odpadów wywiera szkodliwy wpływ na kanały, stwarza 
niebezpieczeństwo dla obsługi kanałów, utrudnia i uniemożliwia pracę pomp, może zniszczyć 
część biologicznej oczyszczalni. 
Dla zapewnienia właściwej pracy sieci kanałów powinno się przestrzegać następujących 
zasad: 

• przeprowadzić skrupulatnie oględziny kanałów i uzbrojenia podczas przejmowania ich 
do eksploatacji, 

• przeprowadzić oględziny składu odprowadzanych ścieków z poszczególnych posesji, 
• konsultować stan kanałów we właściwie zaplanowanych terminach, 
• czyścić i płukać kanały zapobiegawczo, szczególnie kolektory na których są niższe od 

zalecanych, 
• likwidować powstałe uszkodzenia możliwie najszybciej, zwłaszcza wywierające 

niekorzystny wpływ na pracę sieci lub mogące stać się przyczyną wypadków, 
• usuwać szybko zdarzające się zatory w kanałach, 
• wykonywać kontrole obiektów budowlanych wg. Prawa Budowlanego. 

 
Całość robót wykonać zgodnie z projektem budowlanym, „Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” – zeszyt nr.9-COPRTI INSTAL-2003r., 
warunkami technicznymi poszczególnych producentów, DTR zastosowanych urządzeń oraz 
PN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                

   II.             Zestawienia kolektorów.  

Nazwa 
zlewni 

  Kolektory ciśnieniowe PE 

Studnie kontrolne 
Studnie 

rozprężne 
Armatura 

do 
płukania"

A" 

Armatura 
do 

odpowietrz
ania"O" 

Komora 
połączeni
owa KP 

Kolektory 
grawitacyjne PCW 

Ø 160 Ø 200 Ø 75 Ø 110 Ø 125 Ø 180 Ø 315 Ø 425 
Ø 

1000 Ø 1000 
[m] [m] [m] [m] [m] [m] [szt] [szt] [szt] [szt] [szt] [szt] [SZT] 

P32 59 906,5 - 306,7 - - 6 35 3 - 1 - - 

P33 6,5 269,6 86,6 - - - 1 11 1 - - - - 

P34 70,5 476,5 - 593,4 - - 8 23 - 2 2 - - 
P35 5 170,8 149,2 - - - 1 8 - - - - - 
P36 129 1426,3 257,2 - 1090 - 5 36 2 5 2 2 - 

P37 35,6 1254,5 - 308,8 - - 4 39 2 - - 1 - 

P38 - 434,3 - 276,5 - - - 16 1 1 - 1 - 

suma 305,6 4938,5 493 1485,4 1090 0 25 168 9 8 5 4 2 
 


