CENTRUM TECHNIKI BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO EKOTECHNIKA Sp.z 0.0

ul. Srebrna 16, 00-810 Warszawa

PRZEDMIAR ROBOT

Dla:

Rodzaj robot:

Zakres robot:

Lokalizacja robot:

Wartos¢ robét:

Stownie:

Sporzadzit:

GMINA BOJANOW

327-433 BOJANOW, ul.Parkowa 5

KANALIZACJA SANITARNA- ul. Kozty

Wykonanie: 1. kolektoréw grawitacyjnych PCW dn 200,
160;2.Przepompownie sciekéw;3. urociagi ttoczne kanalizacji
sanitarnej wraz ze studniami rozpreznymi, armaturg do
odpowietrzania i armaturg do ptukania kanatéw.

m.STANY ul . Kozly , gm. BOJANOW

CPV-45111200-0 - roboty w zakresie. przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne,CPV45232410-9 - roboty w zak. kanalizacji Sciekowej, CPV-45255600-5 -
roboty w zak. kladzenia rur w kanalizacji Sciekowej, CPV-45232423-3 -
przepompownie $ciekow, CPV-28822000-0 - ogrodzenia;

Lipiec 2012r.

Sprawdzit:

mgr inz. Adam Szwed

nr.upr: PDK/0063/POOS/06
ZAM.Ul.Poniatowskiego 57b/41
37-450 Stalowa Wola



Ceny jednostkowe elementow ...

: . Cena
Lp Normatyw Opis Obmiar jednostkowa Razem
1
Obiekt: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 200 -STANY -
ul.Kozly
Opis:
CPV45232410-9 - roboty w zak. kanalizacji
sciekowej, CPV-45255600-5 - roboty w zak.
ktadzenia rur w kanalizacji sciekowej, CPV-
45111200-0 - roboty w zak. przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne, CPV-
45233142-6 - roboty w zak. naprawy drég
1.1 Element: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 200 - roboty
ziemne - P32
Opis: 906.50 m
CPV-45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne,
1.2 Element: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 200 - roboty
montazowe - P32
Opis: 906.50 mb.
CPV-45255600-5 - roboty w zakresie ktadzenia rur w
kanalizacji $ciekowej,
1.3. Element: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 200 - roboty
dro.gowe - P32 DR.ASF. 906.50 m
Opis:
1.4. Element: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 200 - roboty
ziemne - P33
Opis: 269,6
CPV-45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne,
1.5. Element: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 200 - roboty
montazowe - P33
Opis: 269.60 mb.
CPV-45255600-5 - roboty w zakresie ktadzenia rur w
kanalizacji sciekowej,
1. 6. Element: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 200 - roboty
drogowe - P33 269.60 m
Opis:
1.7. Element: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 200 - roboty
ziemne - P34
Opis: 476.50 m
CPV-45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne,
1.8. Element: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 200 - roboty
montazowe - P34
Opis: 476.50 mb.
CPV-45255600-5 - roboty w zakresie ktadzenia rur w
kanalizacji $ciekowej,
1.9. Element: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 200 - roboty
dro.gowe - P34-DR.GR. 476.50 m
Opis:
1.10. Element: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 200 - roboty
drogowe - P34-DR.ASF. 476.50 m

Opis:

RAZEM OBIEKT:
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Ceny jednostkowe elementow ...

2
Obiekt: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 160 -STANY-
ul.Kozty
Opis:
CPV45232410-9 - roboty w zak. kanalizacji
sciekowej, CPV-45255600-5 - roboty w zak.
ktadzenia rur w kanalizacji sciekowej, CPV-
45111200-0 - roboty w zak. przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne, CPV-
45233142-6 - roboty w zak. naprawy drég
2.1 Element: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 160 - roboty
ziemne - P32
Opis: 59.00 mb
CPV-45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne,
2.2 Element: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 160 - roboty
montazowe - P32
Opis: 59.00 mb.
CPV-45255600-5 - roboty w zakresie ktadzenia rur w
kanalizacji $ciekowej,
2.3. Element: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 160 - roboty
drogowe - P32 asf
Opis:
2.4. Element: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 160 - roboty
ziemne - P33
Opis: 6,5
CPV-45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne,
2. 5. Element: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 160 - roboty
montazowe - P33
Opis: 6.50 mb.
CPV-45255600-5 - roboty w zakresie ktadzenia rur w
kanalizacji sciekowej,
2.6. Element: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 160 - roboty
drc!gowe -P33 6.50 mb
Opis:
2.7 Element: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 160 - roboty
ziemne - P34
Opis: 70.50 m
CPV-45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne,
2.8. Element: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 160 - roboty
montazowe - P34
Opis: 70.50 mb.
CPV-45255600-5 - roboty w zakresie ktadzenia rur w
kanalizacji $ciekowej,
2.9. Element: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 160 - roboty
dro.gowe -P34-A 70.50 m
Opis:
2.10. Element: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 160 - roboty
drc!gowe -P34-B 70.50 m
Opis:

RAZEM OBIEKT:

Strona2z4




Ceny jednostkowe elementow ...

Obiekt: Sie¢ k-s cisnieniowej dn 110 -STANY -
ul.Kozly

Opis:

CPV45232410-9 - roboty w zak. kanalizacji
sciekowej, CPV-45255600-5 - roboty w zak.
ktadzenia rur w kanalizacji sciekowej, CPV-
45111200-0 - roboty w zak. przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne, CPV-
45233142-6 - roboty w zak. naprawy drog

Element: Sie¢ k-s cisnieniowej dn 110 - roboty ziemne
- P32
Opis:
CPV-45111200-0 - roboty w zakresie. przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne,

306.70 mb

Element: Sie¢ k-s cisnieniowej dn 110 - roboty
montazowe - P32
Opis:
CPV-45255600-5 - roboty w zakresie ktadzenia rur w
kanalizacji $ciekowej,

306.70 mb

Element: Sie¢ k-s cisnieniowadn 110 - roboty
drogowe - P32
Opis:
CPV 45233140-2 Roboty drogowe

306.70 mb

Element: Sie¢ k-s cisnieniowej dn 110 - roboty ziemne
- P34
Opis:
CPV-45111200-0 - roboty w zakresie. przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne,

593.40 mb

Element: Sie¢ k-s cisnieniowej dn 110 - roboty
montazowe - P34
Opis:
CPV-45255600-5 - roboty w zakresie ktadzenia rur w
kanalizacji Sciekowej,

593.40 mb

Element: Sie¢ k-s cisnieniowej dn 110- roboty
drogowe - P34-dr.gr.
Opis:
CPV 45233140-2 Roboty drogowe

593.40 m

RAZEM OBIEKT:

139565.52 PLN

Obiekt: Sie¢ k-s cisnieniowej dn 75 -STANY -
ul.Kozty

Opis:

CPV45232410-9 - roboty w zak. kanalizacji
sciekowej, CPV-45255600-5 - roboty w zak.
ktadzenia rur w kanalizacji sSciekowej, CPV-
45111200-0 - roboty w zak. przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne, CPV-
45233142-6 - roboty w zak. naprawy drog

4.1.

Element: Sie¢ k-s cisnieniowej dn 75- roboty ziemne -
P33
Opis:
CPV-45111200-0 - roboty w zakresie. przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne,

86.60 mb
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Ceny jednostkowe elementow ...

4.2,

Element: Sie¢ k-s cisnieniowej dn 75 - roboty
montazowe - P33
Opis:
CPV-45255600-5 - roboty w zakresie ktadzenia rur w
kanalizacji Sciekowej,

86.60 mb

4.3.

Element: Sie¢ k-s cisnienioewj dn 75 - roboty
drogowe - P33
Opis:
CPV 45233140-2 Roboty drogowe

86.60 m

RAZEM OBIEKT:

Obiekt: Przepompownie P30-P38, Pp3 -
STANY - ul.Kozty

Opis:

CPV-45232410-9 - roboty w zakresie
kanalizacji Sciekowej

roboty zw.: CPV-45232423-3 - przepompownie
sciekéw, CPV-28822000-0 - ogrodzenia

5.1.

Element: POMPOWNIA P32
Opis:
CPV-45232423-3 - przepompownie sciekow, CPV-
28822000-0 - ogrodzenia

1.00 kpl.

5. 2.

Element: POMPOWNIA P33
Opis:
CPV-45232423-3 - przepompownie $ciekéw, CPV-
28822000-0 - ogrodzenial]

1.00 kpl.

5.3.

Element: POMPOWNIA P34
Opis:
CPV-45232423-3 - przepompownie sciekow, CPV-
28822000-0 - ogrodzenial]

1.00 kpl.

RAZEM OBIEKT:

NARZUTY OGOLNE:

RAZEM KOSZTORYS:
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Ceny jednostkowe pozyciji z ...

00-04-1308-0300 |SDR34 o $r. zew. 200 mm.

: . Cena
Lp Normatyw Opis Obmiar jednostkowa Razem
Obiekt: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 200 -STANY -
ul.Kozly
Opis:
CPV45232410-9 - roboty w zak. kanalizacji
sciekowej, CPV-45255600-5 - roboty w zak.
ktadzenia rur w kanalizacji sciekowej, CPV-
45111200-0 - roboty w zak. przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne, CPV-
45233142-6 - roboty w zak. naprawy dréog
1. Element: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 200 - roboty
ziemne - P32
Opis:
CPV-45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne,
1.1. |KNNR Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | 771.80 m2
00-01-0113-0100 |o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
1.2. |KNNR Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. 771.80 m2
00-01-0507-0300
1.3. KNR Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 1152.13
AT-11-0104-0100 |m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu typu box m3
"PODLASIE 2" - wariant 1
1.4. |KNR Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych |493.78 m3
AT-11-0107-0100 |0 szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-Il w
umocnieniu stupowo-listwowym "PODLASIE
3" - naktady uzupetniajace - wariant 1
1.5. |KNR Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych | 1152.13
AT-11-0109-0100 |[o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. I- m3
Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60
m3 - wariant 1
1.6. |KNR Reczne zasypywanie wykopow liniowych w 493.78 m3
AT-11-0112-0100 |umocnieniu "PODLASIE" w gruncie kat. I-1l
dla gtebokosci wykopu do 2,8 m - wariant 1
1.7. |KNR Zageszczanie zasypanych wgtebien lub 493.78 m3
13-12-0217-0600 nasypow zageszczarkami wibracyjnymi
1.8. |KNNR Reczne plantowanie powierzchni gruntu 771.80 m2
00-01-0501-0100 rodzimego kat.I-lll
1.9. |KNNR Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w | 906.50 szt.
00-01-0605-0100 |grunt bezposrednio bez opsypki do gtebokosci
4 m.
1.10. |KNNR Pompowanie prébne pomiarowe lub 1087.80
00-01-0603-0100 oczyszczajgce z otworéw o $r. 150-500 mm godz.
RAZEM ELEMENT:
-2 Element: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 200 - roboty
montazowe - P32
Opis:
CPV-45255600-5 - roboty w zakresie ktadzenia rur w
kanalizacji $ciekowej,
.2.1. |KNNR Kanaty z rur PCW-U, kielichowych, SN12, 906.50 m
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Ceny jednostkowe pozyciji z ...

KNNR
00-04-1417-0200

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN"
0 $r 425 mm - zamknigcie stozkiem
betonowym

29.00 szt.

KNNR
00-04-1417-0203

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN"
0 $r 425 mm - zamknigcie rurg teleskopowa -
wariant 4

6.00 szt.

KNNR
00-04-1417-0200

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN"
o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg
teleskopowa - wariant 1- analogia: studzienka
o $r 1000mm typ TEGRA 1000

3.00 szt.

KNNR
00-04-1209-0100

Przeciaganie rurociagéw przewodowych o
$r.nominalnej 100-300 mm w rurach
ochronnych analogia - w rurach ochronnych
PCV 315 SN 12

82.50 m

KNNR
00-04-1207-0500

Przewierty o diugosci do 40 m maszyng do
wiercen poziomych WP 30/60 rurami o $r.300-
600mm w gruntach kat.I-Il - rura stal 406x8,8

9.00 m

KNR-W
02-19-0218-0100

Zabezpieczenie kabla w ziemi rura dwudzielng
PS110

2.00
zabezp.

KNNR
00-04-1610-0200

Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o
$r.nominalnej 200 mm

38.00 odc.

RAZEM ELEMENT:

Element: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 200 - roboty
drogowe - P32 DR.ASF.

KNR Mechaniczne rozebranie nawierzchni z 161.64 m2
02-31-0803-0300 |[mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3

cm
KNR Mechaniczne rozebranie nawierzchni z 808.20 m2
02-31-0803-0400 |mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1

cm grub.
KNKRB Koryto wykonywane mechanicznie w gruncie | 37.17 m3
00-06-0101-0100 kategorii I-1V z profilowaniem dna koryta

spycharkg gasienicowg i zageszczaniem

poditoza walcem wibracyjnym samojezdnym.
KNNR Warstwa gorna podbudowy z kruszyw 161.64 m2
00-06-0112-0400 naturalnych gr. 8 cm
KNNR Warstwa dolna podbudowy z kruszyw 161.64 m2
00-06-0112-0200 naturalnych gr. 25 cm
KNNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno- 161.64 m2
00-06-0308-0100  |bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm

(warstwa wigzaca) - wariant 1
KNNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno- 161.64 m2

00-06-0309-0200

bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm
(warstwa $cieralna) - wariant 1

RAZEM ELEMENT:

Element: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 200 - roboty

ziemne - P33
Opis:

CPV-45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne,
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Ceny jednostkowe pozyciji z ...

.4.1 KNNR Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | 24.00 m2
00-01-0113-0100 |o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
.4.2 KNNR Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. 24.00 m2
00-01-0507-0300
.4.3 KNR Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer.do 1,0 |296.33 m3
AT-11-0104-0100 |m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu typu box
"PODLASIE 2" - wariant 1
4.4. [(KNR Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych | 126.99 m3
AT-11-0107-0100 |0 szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-ll w
umocnieniu stupowo-listwowym "PODLASIE
3" - naktady uzupetniajace - wariant 1
.4.5 KNR Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych | 296.33 m3
AT-11-0109-0100 |[o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-
Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60
m3 - wariant 1
.4.6 KNR Reczne zasypywanie wykopoéw liniowych w 126.99 m3
AT-11-0112-0100 |umocnieniu "PODLASIE" w gruncie kat. I-Il
dla gtebokosci wykopu do 2,8 m - wariant 1
.4.7 KNR Zageszczanie zasypanych wgtebien lub 126.99 m3
13-12-0217-0600 nasypow zageszczarkami wibracyjnymi
.4.8 KNNR Reczne plantowanie powierzchni gruntu 24.00 m2
00-01-0501-0100 rodzimego kat.I-1ll
.4.9 KNR Wywo6z ziemi samochodami 296.33 m3
04-01-0108-0500 [samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
grunt.kat. Il WYWOZ 70%)
.4.10. |KNR Wywo6z ziemi samochodami 296.33 m3
04-01-0108-0500 [samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
grunt.kat. I-ll{ PRZYWOZ 70%)
.4.11. |KNNR Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w | 269.60 szt.
00-01-0605-0100  [grunt bezposrednio bez opsypki do gtebokosci
4 m.
.4.12. |KNNR Pompowanie prébne pomiarowe lub 323.52
00-01-0603-0100 oczyszczajgce z otworéw o $r. 150-500 mm godz.
RAZEM ELEMENT:
-5, Element: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 200 - roboty
montazowe - P33
Opis:
CPV-45255600-5 - roboty w zakresie ktadzenia rur w
kanalizacji $ciekowej,
.5.1. KNNR Kanaty z rur PCW-U, kielichowych, SN12, 269.60 m
00-04-1308-0300 |SDR34 o $r. zew. 200 mm.
.5.2. |KNNR Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN"| 2.00 szt.
00-04-1417-0200 |0 $r 425 mm - zamkniecie stozkiem
betonowym
.5.3. |KNNR Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN"| 9.00 szt.
00-04-1417-0203 |0 $r 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowa -
wariant 4
.5.4. |KNNR Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN"| 1.00 szt.
00-04-1417-0200 |0 $r 315-425 mm - zamkniecie rurg
teleskopowa - wariant 1- analogia: studzienka
o $r 1000mm typ TEGRA 1000
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Ceny jednostkowe pozyciji z ...

KNNR Przeciaganie rurociagéw przewodowych o 3.00m
00-04-1209-0100  [Sr.nominalnej 100-300 mm w rurach

ochronnych analogia - w rurach ochronnych

PCV 315 SN 12
KNNR Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o | 11.00 odc.

00-04-1610-0200

$r.nominalnej 200 mm

RAZEM ELEMENT:

Element: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 200 - roboty

drogowe - P33
Opis:

KNKRB Koryto wykonywane mechanicznie w gruncie | 88.42 m3
00-06-0101-0100 kategorii I-1V z profilowaniem dna koryta

spycharkg gasienicowa i zageszczaniem

podtoza walcem wibracyjnym samojezdnym.
KNNR Roboty ziemne wykonywane koparkami 88.42 m3
00-01-0202-0500 [podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |-

Il z transp.urobku na odl.do 1 km

sam.samowytad.
KNNR Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - 294.72 m2
00-06-0204-0200 |warstwa dolna o gr. 15 cm
KNNR Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - 294.72 m2

00-06-0204-0600

warstwa goérna o gr. 15 cm

RAZEM ELEMENT:

Element: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 200 - roboty

ziemne - P34
Opis:

CPV-45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne,

KNNR
00-01-0113-0100

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek

167.60 m2

KNNR
00-01-0507-0300

Obsianie skarp w ziemi urodzajne;j.

167.60 m2

KNR
AT-11-0104-0100

Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0
m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu typu box
"PODLASIE 2" - wariant 1

409.199 m3

KNR
AT-11-0105-0100

Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0
m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu typu box
"PODLASIE 2" - wariant 1

302.14 m3

KNR
AT-11-0107-0100

Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych
o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-1l w
umocnieniu stupowo-listwowym "PODLASIE
3" - naktady uzupetniajace - wariant 1

304.86 m3

KNR
AT-11-0109-0100

Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych
o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-
Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60
m3 - wariant 1

409.19 m3

KNR
AT-11-0110-0100

Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych
o gt. do 4,0 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-
Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60
m3 - wariant 1

302.14 m3
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Ceny jednostkowe pozyciji z ...

drogowe - P34-DR.GR.

Opis:

.7.8. |KNR Reczne zasypywanie wykopow liniowych w 304.86 m3
AT-11-0112-0100 |umocnieniu "PODLASIE" w gruncie kat. I-1l
dla gtebokosci wykopu do 2,8 m - wariant 1
.7.9. |KNR Zageszczanie zasypanych wgtebien lub 304.86 m3
13-12-0217-0600 nasypow zageszczarkami wibracyjnymi
.7.10. |KNNR Reczne plantowanie powierzchni gruntu 167.60 m2
00-01-0501-0100  [rodzimego kat.I-IlI
.7.11. |KNR Wywo6z ziemi samochodami 711.33 m3
04-01-0108-0500 [samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
grunt.kat. I-1(ODWOZ 70%)
.7.12. |KNR Wywo6z ziemi samochodami 711.33 m3
04-01-0108-0500 [samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
grunt.kat. I-l(PRZYWOZ 70%)
.7.13. |KNNR Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w  [476.50 szt.
00-01-0605-0100  [grunt bezposrednio bez opsypki do gtebokosci
4 m.
.7.14. |KNNR Pompowanie prébne pomiarowe lub 571.80
00-01-0603-0100 oczyszczajgce z otworéw o $r. 150-500 mm godz.
RAZEM ELEMENT:
.8. Element: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 200 - roboty
montazowe - P34
Opis:
CPV-45255600-5 - roboty w zakresie ktadzenia rur w
kanalizacji Sciekowej,
.8.1 KNNR Kanaty z rur PCW-U, kielichowych, SN12, 476.50 m
00-04-1308-0300 [SDR34 o s$r. zew. 200 mm.
8.2. |KNNR Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN"| 6.00 szt.
00-04-1417-0200 0 $r 425 mm - zamkniecie stozkiem
betonowym
8.3. |KNNR Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN"| 17.00 szt.
00-04-1417-0203 0 $r 425 mm - zamkniecie rurg teleskopows -
wariant 4
8.4. |KNNR Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN"| 2.00 szt.
00-04-1417-0200 |0 $r 315-425 mm - zamkniecie rurg
teleskopowa - wariant 1- analogia: studzienka
rozprezna o $r 1000mm typ LW 1000 do
wytracania energii
8.5. |KNNR Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o 57.50 m
00-04-1209-0100 $r.nominalnej 100-300 mm w rurach
ochronnych analogia - w rurach ochronnych
PCV 315 SN 12
8.6. |KNR-W Zabezpieczenie kabla w ziemi rura dwudzielng 2.00
02-19-0218-0100 |PS110 zabezp.
8.7. |KNNR Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o | 25.00 odc.
00-04-1610-0200  |Sr.nominalnej 200 mm
RAZEM ELEMENT:
-9. Element: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 200 - roboty
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1.9.1. |KNKRB Koryto wykonywane mechanicznie w gruncie | 28.62 m3
00-06-0101-0100 kategorii I-1V z profilowaniem dna koryta
spycharkg gasienicowa i zageszczaniem
podtoza walcem wibracyjnym samojezdnym.
1.9.2. |KNNR Roboty ziemne wykonywane koparkami 28.62 m3
00-01-0202-0500 [podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |-
Il z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad.
1.9.3. |KNNR Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - 95.40 m2
00-06-0204-0200 |warstwa dolna o gr. 15 cm
1.9.4. |KNNR Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - 95.40 m2
00-06-0204-0600 |warstwa gorna o gr. 15 cm
RAZEM ELEMENT:
1.10. Element: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 200 - roboty
drogowe - P34-DR.ASF.
Opis:
1.10.1 KNR Mechaniczne rozebranie nawierzchni z 154.92 m2
02-31-0803-0300 |[mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3
cm
1.10.2. [KNR Mechaniczne rozebranie nawierzchni z 774.60 m2
02-31-0803-0400 |mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1
cm grub.
1.10. 3. |KNKRB Koryto wykonywane mechanicznie w gruncie | 35.64 m3
00-06-0101-0100 kategorii I-1V z profilowaniem dna koryta
spycharkg gasienicowg i zageszczaniem
podtoza walcem wibracyjnym samojezdnym.
1.10. 4. [KNNR Warstwa gorna podbudowy z kruszyw 154.92 m2
00-06-0112-0400 naturalnych gr. 8 cm
1.10. 5. [KNNR Warstwa dolna podbudowy z kruszyw 154.92 m2
00-06-0112-0200 naturalnych gr. 25 cm
1.10. 6. [KNNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno- 154.92 m2
00-06-0308-0100 bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm
(warstwa wigzaca) - wariant 1
1.10.7. [KNNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno- 154.92 m2

00-06-0309-0200

bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm
(warstwa $cieralna) - wariant 1

RAZEM ELEMENT:

RAZEM OBIEKT:
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Obiekt: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 160 -STANY-

ul.Kozty
Opis:

CPV45232410-9 - roboty w zak. kanalizacji
sciekowej, CPV-45255600-5 - roboty w zak.
ktadzenia rur w kanalizacji sciekowej, CPV-
45111200-0 - roboty w zak. przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne, CPV-
45233142-6 - roboty w zak. naprawy drog

Element: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 160 - roboty

ziemne - P32
Opis:

CPV-45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne,

1.1. |KNNR Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | 45.60 m2
00-01-0113-0100 |o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
1.2. |KNNR Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. 45.60 m2
00-01-0507-0300
1.3. |KNR Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 68.03 m3
AT-11-0104-0100 |m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu typu box
"PODLASIE 2" - wariant 1
1.4. |KNR Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych | 29.16 m3
AT-11-0107-0100 |o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-ll w
umocnieniu stupowo-listwowym "PODLASIE
3" - naktady uzupetniajgce - wariant 1
1.5. |KNR Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych | 68.03 m3
AT-11-0109-0100 |[o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-
Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60
m3 - wariant 1
1.6. |KNR Reczne zasypywanie wykopdw liniowych w 29.16 m3
AT-11-0112-0100 |umocnieniu "PODLASIE" w gruncie kat. I-I|
dla gtebokosci wykopu do 2,8 m - wariant 1
1.7. |KNR Zageszczanie zasypanych wgtebien lub 29.16 m3
13-12-0217-0600 |nasypow zageszczarkami wibracyjnymi
1.8. |KNNR Reczne plantowanie powierzchni gruntu 45.60 m2
00-01-0501-0100  [rodzimego kat.I-llI
1.9. |KNNR Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w 29.50 szt.
00-01-0605-0100 grunt bezposrednio bez opsypki do gtebokosci
4m.
1.10. |KNNR Pompowanie prébne pomiarowe lub 70.80
00-01-0603-0100 oczyszczajace z otwordw o $r. 150-500 mm godz.

RAZEM ELEMENT:

Element: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 160 - roboty

montazowe - P32

Opis:

CPV-45255600-5 - roboty w zakresie ktadzenia rur w
kanalizacji sciekowej,

00-04-1417-0100

.2.1. |KNNR Kanaty z rur PCW-U, kielichowych, SN12, 59.00 m
00-04-1308-0200 [SDR34 o $r. zew. 160 mm. -analogia rury HS
.2.2. |KNNR Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN"| 6.00 szt.

o $r 315-425 mm - zamkniecie stozkiem
betonowym - wariant 1- analogia: studzienki o
$r 315mm
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00-04-1610-0100

.2.3. |KNNR Przeciaganie rurociggéw przewodowych o 15.00 m
00-04-1209-0100  [Sr.nominalnej 100-300 mm w rurach
ochronnych analogia - w rurach ochronnych
PCV 250 SDR 34 SN 12
.2.4. |KNNR Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o | 6.00 odc.

$r.nominalnej do 150 mm

RAZEM ELEMENT:

Element: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 160 - roboty
drogowe - P32 asf

00-06-0309-0200

Opis:
.3.1 KNR Mechaniczne rozebranie nawierzchni z 16.08 m2
02-31-0803-0300 |[mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3
cm
3.2. |KNR Mechaniczne rozebranie nawierzchni z 80.40 m2
02-31-0803-0400 |mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1
cm grub.
3.3. |KNKRB Koryto wykonywane mechanicznie w gruncie 3.70 m3
00-06-0101-0100 kategorii I-1V z profilowaniem dna koryta
spycharkg gasienicowg i zageszczaniem
podtoza walcem wibracyjnym samojezdnym.
3.4. |KNNR Warstwa gorna podbudowy z kruszyw 16.08 m2
00-06-0112-0400 naturalnych gr. 8 cm
3.5. |KNNR Warstwa dolna podbudowy z kruszyw 16.08 m2
00-06-0112-0200 naturalnych gr. 25 cm
3.6. |KNNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno- 16.08 m2
00-06-0308-0100 bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm
(warstwa wigzaca) - wariant 1
3.7. |KNNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno- 16.08 m2

bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm
(warstwa $cieralna) - wariant 1

RAZEM ELEMENT:

Element: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 160 - roboty

ziemne - P33
Opis:

CPV-45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne,

AT-11-0109-0100

.4.1. |KNR Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 7.14 m3
AT-11-0104-0100 |m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu typu box
"PODLASIE 2" - wariant 1
.4.2. |KNR Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych 3.06 m3
AT-11-0107-0100 |0 szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-ll w
umocnieniu stupowo-listwowym "PODLASIE
3" - naktady uzupetniajace - wariant 1
.4.3. |KNR Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych | 7.14 m3

o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-
Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60
m3 - wariant 1
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00-01-0603-0100

4.4. (KNR Reczne zasypywanie wykopow liniowych w 3.06 m3
AT-11-0112-0100 |umocnieniu "PODLASIE" w gruncie kat. I-1l
dla gtebokosci wykopu do 2,8 m - wariant 1
.4.5 KNR Zageszczanie zasypanych wgtebien lub 3.06 m3
13-12-0217-0600 nasypow zageszczarkami wibracyjnymi
.4.6 KNNR Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w 6.50 szt.
00-01-0605-0100  [grunt bezposrednio bez opsypki do gtebokosci
4 m.
. 4.7 KNNR Pompowanie prébne pomiarowe lub 7.80 godz.

oczyszczajgce z otworéw o $r. 150-500 mm

RAZEM ELEMENT:

Element: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 160 - roboty

montazowe - P33
Opis:

CPV-45255600-5 -

roboty w zakresie ktadzenia rur w

kanalizacji Sciekowej,

00-04-1610-0100

.5.1 KNNR Kanaty z rur PCW-U, kielichowych, SN12, 6.50 m
00-04-1308-0200 [SDR34 o s$r. zew. 160 mm. -analogia rury HS
5.2. |KNNR Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN"| 1.00 szt.
00-04-1417-0100 0 $r 315-425 mm - zamkniecie stozkiem
betonowym - wariant 1- analogia: studzienki o
$r 315mm
5.3. |KNNR Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o | 1.00 odc.

$r.nominalnej do 150 mm

RAZEM ELEMENT:

Element: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 160 - roboty

drogowe - P33
Opis:

00-01-0507-0300

.6.1 KNKRB Koryto wykonywane mechanicznie w gruncie 2.34 m3
00-06-0101-0100 kategorii I-1V z profilowaniem dna koryta
spycharkg gasienicowg i zageszczaniem
podtoza walcem wibracyjnym samojezdnym.
6.2. |KNNR Roboty ziemne wykonywane koparkami 2.34 m3
00-01-0202-0500 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |-
Il z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad.
6.3. |KNNR Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - 7.80 m2
00-06-0204-0200 |warstwa dolna o gr. 15 cm
6.4. |KNNR Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - 7.80 m2
00-06-0204-0600 [warstwa gorna o gr. 15 cm
RAZEM ELEMENT:
.7 Element: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 160 - roboty
ziemne - P34
Opis:
CPV-45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne,
.7.1. |KNNR Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | 51.10 m2
00-01-0113-0100 |o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
.7.2. |KNNR Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. 51.10 m2

Strona 9z 19




Ceny jednostkowe pozyciji z ...

7.3. |KNR Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 66.65 m3
AT-11-0104-0100 |m w gruncie kat. I-ll w umocnieniu typu box
"PODLASIE 2" - wariant 1
7.4. |KNR Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 10.41 m3
AT-11-0105-0100 |m w gruncie kat. I-ll w umochnieniu typu box
"PODLASIE 2" - wariant 1
7.5. [KNR Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych | 33.02 m3
AT-11-0107-0100 |0 szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-ll w
umocnieniu stupowo-listwowym "PODLASIE
3" - naktady uzupetniajace - wariant 1
7.6. [KNR Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych | 66.65 m3
AT-11-0109-0100 |o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-
Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60
m3 - wariant 1
7.7. |KNR Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych | 10.41 m3
AT-11-0110-0100 |o gt. do 4,0 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-
Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60
m3 - wariant 1
7.8. [KNR Reczne zasypywanie wykopow liniowych w 33.02 m3
AT-11-0112-0100 |umocnieniu "PODLASIE" w gruncie kat. I-Il
dla gtebokosci wykopu do 2,8 m - wariant 1
7.9. |KNR Zageszczanie zasypanych wgtebien lub 33.02 m3
13-12-0217-0600 nasypow zageszczarkami wibracyjnymi
.7.10. |KNNR Reczne plantowanie powierzchni gruntu 51.10 m2
00-01-0501-0100 rodzimego kat.I-1ll
. 7.11. |KNNR Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w 70.50 szt.
00-01-0605-0100 grunt bezposrednio bez opsypki do gtebokosci
4m.
.7.12. |KNNR Pompowanie prébne pomiarowe lub 84.60
00-01-0603-0100 oczyszczajace z otwordw o $r. 150-500 mm godz.

RAZEM ELEMENT:

Element: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 160 - roboty

montazowe - P34
Opis:

CPV-45255600-5 -

roboty w zakresie ktadzenia rur w

kanalizacji sciekowej,

00-04-1610-0100

.8.1 KNNR Kanaty z rur PCW-U, kielichowych, SN12, 70.50 m
00-04-1308-0200 |SDR34 o $r. zew. 160 mm. -analogia rury HS
8.2. |KNNR Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN"| 8.00 szt.
00-04-1417-0100 0 $r 315-425 mm - zamkniecie stozkiem
betonowym - wariant 1- analogia: studzienki o
$r 315mm
8.3. |KNNR Przeciaganie rurociagéw przewodowych o 15.00 m
00-04-1209-0100  [Sr.nominalnej 100-300 mm w rurach
ochronnych analogia - w rurach ochronnych
PCV 250 SDR 34 SN 12
8.4. [KNR-W Zabezpieczenie kabla w ziemi rurg dwudzielng 1.00
02-19-0218-0100 |[PS110 zabezp.
8.5. |KNNR Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o | 8.00 odc.

$r.nominalnej do 150 mm

RAZEM ELEMENT:

Element: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 160 - roboty

drogowe - P34-A
Opis:
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2.9.1 KNR Mechaniczne rozebranie nawierzchni z 18.60 m2
02-31-0803-0300 mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3
cm
2.9.2 KNR Mechaniczne rozebranie nawierzchni z 93.00 m2
02-31-0803-0400 [mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1
cm grub.
2.9.3 KNKRB Koryto wykonywane mechanicznie w gruncie 4.29 m3
00-06-0101-0100 kategorii I-1V z profilowaniem dna koryta
spycharkg gasienicowa i zageszczaniem
podtoza walcem wibracyjnym samojezdnym.
2.9.4 KNNR Warstwa gérna podbudowy z kruszyw 18.60 m2
00-06-0112-0400  [naturalnych gr. 8 cm
2.9.5 KNNR Warstwa dolna podbudowy z kruszyw 18.60 m2
00-06-0112-0200  |naturalnych gr. 25 cm
2.9.6 KNNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno- 18.60 m2
00-06-0308-0100  |bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm
(warstwa wigzaca) - wariant 1
2.9.7 KNNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno- 18.60 m2
00-06-0309-0200  |bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm
(warstwa $cieralna) - wariant 1
RAZEM ELEMENT: 496.43 PLN
2.10. Element: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 160 - roboty
drogowe - P34-B
Opis:
2.10.1. |KNKRB Koryto wykonywane mechanicznie w gruncie 1.40 m3
00-06-0101-0100 kategorii I-1V z profilowaniem dna koryta
spycharkg gasienicowg i zageszczaniem
podtoza walcem wibracyjnym samojezdnym.
2.10.2. |KNNR Roboty ziemne wykonywane koparkami 1.40 m3
00-01-0202-0500 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |-
Il z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad.
2.10.3. |KNNR Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - 4.68 m2
00-06-0204-0200 |warstwa dolna o gr. 15 cm
2.10.4. |KNNR Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - 4.68 m2
00-06-0204-0600 |warstwa gorna o gr. 15 cm
RAZEM ELEMENT:
RAZEM OBIEKT:
3

Obiekt: Sie¢ k-s cisnieniowej dn 110 -STANY -

ul.Kozly
Opis:

CPV45232410-9 - roboty w zak. kanalizacji
sciekowej, CPV-45255600-5 - roboty w zak.
ktadzenia rur w kanalizacji sciekowej, CPV-
45111200-0 - roboty w zak. przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne, CPV-
45233142-6 - roboty w zak. naprawy drog
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Element: Sie¢ k-s cisnieniowej dn 110 - roboty ziemne

-P32
Opis:

CPV-45111200-0 -

roboty w zakresie. przygotowania

terenu pod budowe i roboty ziemne,

00-04-1119-0100

analogia: armatura do ptukania kanataéw
kotnierzowa, $r.80 mm

.1. |KNNR Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | 161.20 m2
00-01-0113-0100 |o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
.2. [KNNR Obsianie skarp w ziemi urodzajne;j. 161.20 m2
00-01-0507-0300
.3. |KNR Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 |263.82 m3
AT-11-0104-0100 |m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu typu box
"PODLASIE 2" - wariant 1
.4. |KNR Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych | 113.07 m3
AT-11-0107-0100 |0 szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-ll w
umocnieniu stupowo-listwowym "PODLASIE
3" - naktady uzupeniajace - wariant 1
.5. |KNR Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych | 263.82 m3
AT-11-0109-0100 |[o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-
Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60
m3 - wariant 1
.6. |KNR Reczne zasypywanie wykopéw liniowych w 113.07 m3
AT-11-0112-0101 umocnieniu "PODLASIE" w gruncie kat. I-II
dla gtebokosci wykopu do 2,8 m - wariant 2
. 7. |KNNR Reczne plantowanie powierzchni gruntu 161.20 m2
00-01-0501-0100  [rodzimego kat.I-llI
.8. |KNR Zageszczanie zasypanych wgtebien lub 376.89 m3
13-12-0217-0600 |nasypow zageszczarkami wibracyjnymi
.9. |KNR Wywéz ziemi samochodami 2.91 m3
04-01-0108-0500 samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
grunt.kat. I-1I
.10. |KNNR Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w | 153.35 szt.
00-01-0605-0100 grunt bezposrednio bez opsypki do gtebokosci
4m.
.11. |KNNR Pompowanie prébne pomiarowe lub 368.04
00-01-0603-0100 oczyszczajace z otwordw o $r. 150-500 mm godz.
RAZEM ELEMENT:
Element: Sie¢ k-s cisnieniowej dn 110 - roboty
montazowe - P32
Opis:
CPV-45255600-5 - roboty w zakresie ktadzenia rur w
kanalizacji $ciekowej,
.1.  |[KNNR Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur | 306.70 m
00-04-1009-0400 polietylenowych PE100, SDR11, PN10 o $r.
110 x 10 mm
.2. |KNNR Sieci wodociggowe - potaczenie rur 8.13 zlacze
00-04-1011-0400 polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za
pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.
zewn. 110 mm
.3. |KNR-W Rury ochronne o $r.nom.200 mm -analogia 24.00 m
02-19-0119-0300 |PE100, SDR11, PN10 o $r. 200 x 18.4 mm
.4. |KNNR Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm (] | 1.00 kpl.
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.2.5.

KNNR
00-04-1606-0200

Préba wodna szczelnosci sieci
wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW,
PVC, PE, PEHD o $r. 160 mm

1.53 200m-
1préba

RAZEM ELEMENT:

Element: Sie¢ k-s cisnieniowadn 110 - roboty

drogowe - P32
Opis:

CPV 45233140-2 Roboty drogowe

00-06-0309-0200

. 3.1 KNR Mechaniczne rozebranie nawierzchni z 174.60 m2
02-31-0803-0300 |[mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3
cm
3.2. |KNR Mechaniczne rozebranie nawierzchni z 873.00 m2
02-31-0803-0400 |[mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1
cm grub.
3.3. |KNKRB Koryto wykonywane mechanicznie w gruncie | 40.16 m3
00-06-0101-0100 kategorii I-1V z profilowaniem dna koryta
spycharkg gasienicowg i zageszczaniem
podtoza walcem wibracyjnym samojezdnym.
3.4. |KNNR Warstwa gérna podbudowy z kruszyw 174.60 m2
00-06-0112-0400 |naturalnych gr. 8 cm
3.5. |KNNR Warstwa dolna podbudowy z kruszyw 174.60 m2
00-06-0112-0200 naturalnych gr. 25 cm
3.6. |KNNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno- 174.60 m2
00-06-0308-0100  |bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm
(warstwa wigzaca) - wariant 1
.3.7 KNNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno- 174.60 m2

bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm
(warstwa $cieralna) - wariant 1

RAZEM ELEMENT:

Element: Sie¢ k-s cisnieniowej dn 110 - roboty ziemne

-P34
Opis:

CPV-45111200-0 - roboty w zakresie. przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne,

. 4.1 KNR Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 |481.84 m3
AT-11-0104-0100 |m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu typu box
"PODLASIE 2" - wariant 1
. 4.2 KNR Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych | 206.50 m3
AT-11-0107-0100 |0 szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-ll w
umocnieniu stupowo-listwowym "PODLASIE
3" - naktady uzupeiajace - wariant 1
.4.3 KNR Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych | 481.84 m3
AT-11-0109-0100 |o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-
Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60
m3 - wariant 1
4.4, |KNR Reczne zasypywanie wykopéw liniowych w 206.50 m3
AT-11-0112-0101 umocnieniu "PODLASIE" w gruncie kat. |-l
dla gtebokosci wykopu do 2,8 m - wariant 2
.4.5 KNR Zageszczanie zasypanych wgtebien lub 206.50 m3
13-12-0217-0600 |nasypow zageszczarkami wibracyjnymi
.4.6 KNR Wywo6z ziemi samochodami 206.50 m3
04-01-0108-0500 [samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
grunt.kat. I-11(30%wywdz)
. 4.7 KNR Wywo6z ziemi samochodami 206.50 m3
04-01-0108-0500 [samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
grunt.kat. I-11(30%przywoz)
.4.8 KNNR Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w | 296.70 szt.
00-01-0605-0100  [grunt bezposrednio bez opsypki do gtebokosci
4 m.
.4.9 KNNR Pompowanie prébne pomiarowe lub 712.08
00-01-0603-0100 oczyszczajgce z otworéw o $r. 150-500 mm godz.

RAZEM ELEMENT:
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AT-11-0109-0100 |[o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-
Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60
m3 - wariant 1

3.5 Element: Sie¢ k-s cisnieniowej dn 110 - roboty
montazowe - P34
Opis:
CPV-45255600-5 - roboty w zakresie ktadzenia rur w
kanalizacji Sciekowej,
3.5.1. |KNNR Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur | 593.40 m
00-04-1009-0400 [polietylenowych PE100, SDR11, PN10 o $r.
110 x 10 mm
3.5.2. |KNNR Sieci wodociggowe - potaczenie rur 51.45
00-04-1011-0400 polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD za ztacze
pomoca ksztattek elektrooporowych o sr.
zewn. 110 mm
3.5.3. |KNNR Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm (] | 2.00 kpl.
00-04-1119-0100 |analogia: armatura do ptukania kanataéw
kotnierzowa, $r.80 mm
3.5.4. |KNNR Proba wodna szczelnosci sieci 2.97 200m-
00-04-1606-0100  |wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, 1préba
PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm
RAZEM ELEMENT:
3.6. Element: Sie¢ k-s cisnieniowej dn 110- roboty
drogowe - P34-dr.gr.
Opis:
CPV 45233140-2 Roboty drogowe
3.6.1. |KNKRB Koryto wykonywane mechanicznie w gruncie |213.62 m3
00-06-0101-0100 kategorii I-1V z profilowaniem dna koryta
spycharkg gasienicowg i zageszczaniem
podtoza walcem wibracyjnym samojezdnym.
3.6.2. |KNNR Roboty ziemne wykonywane koparkami 213.62 m3
00-01-0202-0500 [podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |-
Il z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad.
3.6.3. |KNNR Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - 712.08 m2
00-06-0204-0200 |warstwa dolna o gr. 15 cm
3.6.4. |KNNR Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - 712.08 m2
00-06-0204-0600 |warstwa gorna o gr. 15 cm
RAZEM ELEMENT:
RAZEM OBIEKT:
4 Obiekt: Sie¢ k-s cisnieniowej dn 75 -STANY -
ul.Kozty
Opis:
CPV45232410-9 - roboty w zak. kanalizacji
sciekowej, CPV-45255600-5 - roboty w zak.
ktadzenia rur w kanalizacji sSciekowej, CPV-
45111200-0 - roboty w zak. przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne, CPV-
45233142-6 - roboty w zak. naprawy drog
4.1. Element: Sie¢ k-s ci$nieniowej dn 75- roboty ziemne -
P33
Opis:
CPV-45111200-0 - roboty w zakresie. przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne,
4.1.1. |KNR Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 67.89 m3
AT-11-0104-0100 |m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu typu box
"PODLASIE 2" - wariant 1
4.1.2. |KNR Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych | 29.10 m3
AT-11-0107-0100 |0 szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-ll w
umocnieniu stupowo-listwowym "PODLASIE
3" - naktady uzupetniajgce - wariant 1
4.1.3. |KNR Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych | 67.89 m3
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KNR Reczne zasypywanie wykopow liniowych w 29.10 m3
AT-11-0112-0100 |umocnieniu "PODLASIE" w gruncie kat. I-1l

dla gtebokosci wykopu do 2,8 m - wariant 1
KNR Wywo6z ziemi samochodami 67.89 m3
04-01-0108-0500 [samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km

grunt.kat. I-1(ODWOZ 70%)
KNR Wywo6z ziemi samochodami 67.89 m3
04-01-0108-0500 [samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km

grunt.kat. I-I(PRZYWOZ 70%)
KNNR Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w 86.60 szt.
00-01-0605-0100  [grunt bezposrednio bez opsypki do gtebokosci

4 m.
KNNR Pompowanie prébne pomiarowe lub 103.92
00-01-0603-0100 oczyszczajgce z otworéw o $r. 150-500 mm godz.

RAZEM ELEMENT:

Element: Sie¢ k-s cisnieniowej dn 75 - roboty

montazowe - P33

Opis:

CPV-45255600-5 - roboty w zakresie ktadzenia rur w
kanalizacji $ciekowej,

KNNR Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur | 86.60 m
00-04-1009-0300 polietylenowych PE100, SDR11, PN10 o $r.

75x6.8 mm
KNNR Sieci wodociggowe - potaczenie rur 3.73 zlacze
00-04-1011-0200 polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za

pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.

zewn. 75 mm
KNR-W Rury ochronne o $r.nom.160 mm-analogia 12.00 m
02-19-0119-0200  |rury ochronne o $r. PE 100 160mm HDPE

SDR 160 x 14.6 typ TS
KNNR Préba wodna szczelnosci sieci 0.43 200m-
00-04-1606-0100 |wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, 1préba

PVC, PE, PEHD o $ér. do 110 mm

RAZEM ELEMENT:

Element: Sie¢ k-s cisnienioewj dn 75 - roboty

drogowe - P33
Opis:

CPV 45233140-2 Roboty drogowe

KNKRB Koryto wykonywane mechanicznie w gruncie [ 129.90 m3
00-06-0101-0100 kategorii I-1V z profilowaniem dna koryta

spycharkg gasienicowa i zageszczaniem

podtoza walcem wibracyjnym samojezdnym.
KNNR Roboty ziemne wykonywane koparkami 129.90 m3
00-01-0202-0500 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |-

Il z transp.urobku na odl.do 1 km

sam.samowytad.
KNNR Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - 433.00 m2
00-06-0204-0200 |warstwa dolna o gr. 15 cm
KNNR Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - 433.00 m2

00-06-0204-0600

warstwa goérna o gr. 15 cm

RAZEM ELEMENT:

RAZEM OBIEKT:

Obiekt: Przepompownie P30-P38, Pp3 -
STANY - ul.Kozty

Opis:

CPV-45232410-9 - roboty w zakresie
kanalizacji Sciekowej!

roboty zw.: CPV-45232423-3 - przepompownie

$ciekéw, CPV-28822000-0 - ogrodzenia!
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1. Element: POMPOWNIA P32
Opis:
CPV-45232423-3 - przepompownie sciekow, CPV-
28822000-0 - ogrodzenial]
1.1. |KNR Wykopy oraz przekopy wykonywane 21.70 m3
02-01-0216-0200 koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na
odkfad w gruncie kat.lll
1.2. |KNR Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, 5.43 m3
02-01-0317-0700 kolektory w gruntach suchych kat.I-ll z
wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym gtebokos$¢ do 6 m - wariant 1
1.3. |KNR Petne umocnienie pionowych $cian wykopdéw | 43.40 m2
02-01-0324-0400 [liniowych o gteb.do 6m palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.l11
IV wraz z rozbiérkg
1.4. |KNR Podkfady betonowe na podt.gruntowym - 0.23 m3
02-02-1101-0100  |wariant 1
1.5. |KNR Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, 0.45m3
02-02-0204-0400 |0 obj.ponad 2.5m3
1.6. |KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia 0.10t
02-02-0290-0101 elem.budynkoéw i budowli - prety gtadkie -
wariant 2
1.7. |KNNR Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1.00 szt.
00-11-0405-0500 1200 mm w gotowym wykopie (bez
murowania podstawy studni); gtebokos¢ 2 m-
analogia montaz pompowni(bez mat)
1.8. |KNNR Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 5.00 szt.
00-11-0405-0600 1200 mm w gotowym wykopie (bez
murowania podstawy studni); za kazde nast.
0.5 m réznicy gtebokosci -analogia montaz
pompowni(bez mat)
1.9. |ANALIZA WLASNA [Wykonanie i dostawa kompletnej 1.00 kpl.
monolitycznej przepompowni, rozruch
przepompowni i dostarczenie wymagane;j
przepisami dokumentac;ji.
1.10. |KNR Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych | 18.05 m3
AT-11-0111-0100 |o gt. do 5,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. |
Il w umocnieniu "PODLASIE 1" - wariant 1-
ANALOGIA ZASYPYWANIE WYKOPU(bez
ceny szalunku)
1.11. |KNR Reczne zasypywanie wykopow liniowych w 4.52 m3
AT-11-0112-0100 |umocnieniu "PODLASIE" w gruncie kat. I-I|
dla gtebokosci wykopu do 2,8 m - -ANALOGIA
ZASYPYWANIE WYKOPU(bez ceny
1.12. |KNR Zageszczanie zasypanych wgtebien lub 4.52 m3
13-12-0217-0600 nasypow zageszczarkami wibracyjnymi
1.13. |KNNR Reczne plantowanie powierzchni gruntu 49.06 m2
00-01-0501-0100 rodzimego kat.I-lll(rozplantowanie nadmiaru
gruntu
1.14. |KNR Ogrodzenie z siatki wys. 2 m na stupkach 16.00 m
02-02-1804-1200 |stal.z rur $r.76 mm o rozst.2.1 m obsadzonych
w gruncie i obetonowanych
1.15. |KNR Stupy o wys.1.8 m przybramowe z 3.00 szt.
02-02-1807-0300 |fundamentami betonowe 40x40 cm
ANALOGIA stup stalowe o wys. 2.6 m
1.16. |KNR Wrota z furtkami wys.2.1 m szer.wrét 3 m i 1.00 kpl.
02-02-1808-0400 furtki 1 m z siatki w ramach stal.na
got.stupkach bez pasa dolnego z blachy
ANALOGIA wrota o szr. 4.0 m bez furtki
1.17. |KNNR Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w 40.00 szt.
00-01-0605-0300 [grunt bezposrednio bez obsypki do gtebokosci
8 m.
1.18. |KNNR Pompowanie prébne pomiarowe lub 96.00
00-01-0603-0100 oczyszczajgce z otworéw o $r. 150-500 mm godz.

RAZEM ELEMENT:
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. 2. Element: POMPOWNIA P33
Opis:
CPV-45232423-3 - przepompownie sciekow, CPV-
28822000-0 - ogrodzenial]
. 2.1 KNR Wykopy oraz przekopy wykonywane 19.60 m3
02-01-0216-0200 koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na
odkfad w gruncie kat.lll
2.2. |KNR Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, 4.90 m3
02-01-0317-0700 kolektory w gruntach suchych kat.I-ll z
wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym gtebokos¢ do 6 m - wariant 1
2.3. |KNR Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw | 39.20 m2
02-01-0324-0400 liniowych o gteb.do 6m palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.l11
IV wraz z rozbiérkag
2.4. |KNR Podkfady betonowe na podt.gruntowym - 0.23 m3
02-02-1101-0100  |wariant 1
2.5. |KNR Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, 0.45m3
02-02-0204-0400 |0 obj.ponad 2.5m3
2.6. |KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia 0.10t
02-02-0290-0101 elem.budynkoéw i budowli - prety gtadkie -
wariant 2
2.7. |KNNR Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1.00 szt.
00-11-0405-0500 1200 mm w gotowym wykopie (bez
murowania podstawy studni); gtebokos¢ 2 m-
analogia montaz pompowni(bez mat)
2.8. |KNNR Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 4.00 szt.
00-11-0405-0600 1200 mm w gotowym wykopie (bez
murowania podstawy studni); za kazde nast.
0.5 m réznicy gtebokosci -analogia montaz
pompowni(bez mat)
2.9. |ANALIZA WEASNA |Wykonanie i dostawa kompletnej 1.00 kpl.
monolitycznej przepompowni, rozruch
przepompowni i dostarczenie wymagane;j
przepisami dokumentac;ji.
.2.10. |KNR Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych | 16.06 m3
AT-11-0111-0100 |o gt. do 5,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. |
Il w umocnieniu "PODLASIE 1" - wariant 1-
ANALOGIA ZASYPYWANIE WYKOPU(bez
ceny szalunku)
.2.11. |KNR Reczne zasypywanie wykopdw liniowych w 4.01 m3
AT-11-0112-0100 |umocnieniu "PODLASIE" w gruncie kat. I-I|
dla gtebokosci wykopu do 2,8 m - -ANALOGIA
ZASYPYWANIE WYKOPU(bez ceny
.2.12. |KNR Zageszczanie zasypanych wgtebien lub 4.08 m3
13-12-0217-0600 nasypow zageszczarkami wibracyjnymi
.2.13. |KNNR Reczne plantowanie powierzchni gruntu 44.31 m2
00-01-0501-0100 rodzimego kat.I-lll(rozplantowanie nadmiaru
gruntu
.2.14. |KNR Ogrodzenie z siatki wys. 2 m na stupkach 16.00 m
02-02-1804-1200 |stal.z rur $r.76 mm o rozst.2.1 m obsadzonych
w gruncie i obetonowanych
.2.15. |KNR Stupy o wys.1.8 m przybramowe z 3.00 szt.
02-02-1807-0300 |[fundamentami betonowe 40x40 cm
ANALOGIA stup stalowe o wys. 2.6 m
.2.16. |KNR Wrota z furtkami wys.2.1 m szer.wrét 3 m i 1.00 kpl.
02-02-1808-0400 furtki 1 m z siatki w ramach stal.na
got.stupkach bez pasa dolnego z blachy
ANALOGIA wrota o szr. 4.0 m bez furtki
217. [KNNR Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w 40.00 szt.
00-01-0605-0300 |grunt bezposrednio bez obsypki do gtebokosci
8 m.
.2.18. |KNNR Pompowanie prébne pomiarowe lub 96.00
00-01-0603-0100 oczyszczajgce z otworéw o $r. 150-500 mm godz.

RAZEM ELEMENT:
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5.3. Element: POMPOWNIA P34
Opis:
CPV-45232423-3 - przepompownie sciekow, CPV-
28822000-0 - ogrodzenial
5.3.1 KNR Wykopy oraz przekopy wykonywane 21.50 m3
02-01-0216-0200 koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na
odkfad w gruncie kat.lll
5.3.2 KNR Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, 5.38 m3
02-01-0317-0700 kolektory w gruntach suchych kat.I-ll z
wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym gtebokos$¢ do 6 m - wariant 1
5.3.3 KNR Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw | 43.00 m2
02-01-0324-0400 [liniowych o gteb.do 6m palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.l11
IV wraz z rozbiérkg
5.3.4 KNR Podkfady betonowe na podt.gruntowym - 0.23 m3
02-02-1101-0100  |wariant 1
5.3.5 KNR Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, 0.45m3
02-02-0204-0400 |0 obj.ponad 2.5m3
5.3.6 KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia 0.10t
02-02-0290-0101 elem.budynkoéw i budowli - prety gtadkie -
wariant 2
5.3.7 KNNR Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1.00 szt.
00-11-0405-0500 1200 mm w gotowym wykopie (bez
murowania podstawy studni); gtebokos¢ 2 m-
analogia montaz pompowni(bez mat)
5.3.8 KNNR Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 4.00 szt.
00-11-0405-0600 1200 mm w gotowym wykopie (bez
murowania podstawy studni); za kazde nast.
0.5 m réznicy gtebokosci -analogia montaz
pompowni(bez mat)
5.3.9 ANALIZA WEASNA |Wykonanie i dostawa kompletnej 1.00 kpl.
monolitycznej przepompowni, rozruch
przepompowni i dostarczenie wymagane;j
przepisami dokumentac;ji.
5.3.10. |KNR Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych | 17.88 m3
AT-11-0111-0100 |o gt. do 5,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. |
Il w umocnieniu "PODLASIE 1" - wariant 1-
ANALOGIA ZASYPYWANIE WYKOPU(bez
ceny szalunku)
5.3.11 KNR Reczne zasypywanie wykopow liniowych w 4.48 m3
AT-11-0112-0100 |umocnieniu "PODLASIE" w gruncie kat. I-I|
dla gtebokosci wykopu do 2,8 m - -ANALOGIA
ZASYPYWANIE WYKOPU(bez ceny
5.3.12. |KNR Zageszczanie zasypanych wgtebien lub 4.48 m3
13-12-0217-0600 nasypow zageszczarkami wibracyjnymi
5.3.13. |KNR Wywéz ziemi samochodami 0.90 m3
04-01-0108-0500 samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
grunt.kat. I-ll-nadmiar
5.3.14. |KNNR Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w 40.00 szt.
00-01-0605-0300 [grunt bezposrednio bez obsypki do gtebokosci
8 m.
5.3.15. |KNNR Pompowanie prébne pomiarowe lub 96.00
00-01-0603-0100 oczyszczajace z otwordw o $r. 150-500 mm godz.
RAZEM ELEMENT:
RAZEM OBIEKT:
NARZUTY OGOLNE:
RAZEM
WYDAWCY KATALOGOW:

KNNR 00-01 - Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001

KNR AT-11 - (N.Z.) ATHENASOFT wyd.| 2002

KNR 13-12 - Energobudowa wyd.l, biuletyny do 9 1996

KNNR 00-04 - Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001

KNR-W 02-19 - (N.Z.) WACETOB wyd.l 1992, uzupetnienie 1997
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Ceny jednostkowe pozyciji z ...

KNR 02-31 - ORGBUD wyd.lIl 1993, biuletyny do 9 1996
KNKRB 00-06 - (brak danych o wydawcy katalogu)
KNNR 00-06 - Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001
KNR 04-01 - ORGBUD wyd.l 1988, biuletyny do 9 1996
KNR 02-01 - ORGBUD wyd.ll 1987, biuletyny do 9 1996
KNR 02-02 - ORGBUD wyd.lIl 1990, biuletyny do 9 1996
KNNR 00-11 - Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001
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Przedmiar-obmiar robo6t

Lp

Normatyw Opis

Suma

Obiekt: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 200 -STANY -ul.Kozty
Opis:

CPV45232410-9 - roboty w zak. kanalizacji Sciekowej,
CPV-45255600-5 - roboty w zak. kltadzenia rur w
kanalizacji sciekowej, CPV-45111200-0 - roboty w zak.
przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne, CPV-
45233142-6 - roboty w zak. naprawy drég

Element: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 200 - roboty ziemne - P32
Opis:
CPV-45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne,

1.

KNNR Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za
00-01-0113-0100 pomocag spycharek

S795-P32
[157.6*1]

157.60

$815-S814
[7*1]

7.00

S802-S801
[27.5"1]

27.50

S800-S798
[10.5"1]

10.50

$808-S807
[81]

8.00

S805-S804
[16"1]

16.00

S§793-S792
[36.5"1]

36.50]

S782-5792
[183.5%1 ]

183.50

S780-S779
[8.5"1]

8.50

S773-S778
[122.5*1 ]

122.50

S786-5785
[194.2*1]

194.20

Jm. m2 Razem:

771,8

KNNR Obsianie skarp w ziemi urodzajnej.
00-01-0507-0300

JAKW POZ.WYZEJ
[771.8]

771.80

Jm. m2 Razem:

771,8

KNR Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-Il w
AT-11-0104-0100 umochnieniu typu box "PODLASIE 2" - wariant 1

S795-P32
[ 157.6*1%(2.09-0.15)*0.7+125.7*1%(2.09-0.3)*0.7 ]

371.52
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S815-S814
[ 7*1%*(1.82-0.15)*0.7 ] 8.18
S802-S801
[27.5%1%(1.67-0.15)*0.7 ] 29.26|
S800-S798
[ 10.5%1%(1.7-0.15)*0.7 ] 11.39]
S808-S807
[ 8*1%(2.02-0.15)*0.7 ] 10.47
S805-S804
[ 16*1%(1.87-0.15)*0.7 ] 19.26
S793-S792
[ 36.5*1%(1.76-0.15)*0.7 ] 41.14
S782-S792
[ 183.5%1%(2.1-0.15)*0.7+9%*1*(2.1-0.3)*0.7 ] 261.82
S780-S779
[ 8.5*1%(1.66-0.15)*0.7 ] 8.98
S773-S778
[ 122.5%1%(1.83-0.15)*0.7 ] 144.06
S786-S785
[ 194.2*1%(1.96-0.15)*0.7 ] 246.05
Jm. m3 | Razem: 1152,13

1.1. KNR Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w

AT-11-0107-0100 gruncie kat. I-Il w umocnieniu stupowo-listwowym "PODLASIE 3" -

naktady uzupetniajgce - wariant 1
S795-P32
[ 157.6*1*(2.09-0.15)*0.3+125.7*1%(2.09-0.3)*0.3 ] 159.22
S815-S814
[ 7*1*(1.82-0.15)*0.3 ] 3.51
S802-S801
[27.5%1%(1.67-0.15)*0.3 ] 12.54
S800-S798
[ 10.5*1%(1.7-0.15)*0.3 ] 4.88
S808-S807
[ 8*1*%(2.02-0.15)*0.3 ] 4.49|
S805-S804
[ 16*1%(1.87-0.15)*0.3 ] 8.26
S793-S792
[ 36.5*1%(1.76-0.15)*0.3 ] 17.63
S782-S792
[ 183.5*1*(2.1-0.15)*0.3+9*1*(2.1-0.3)*0.3 ] 112.21
S780-S779
[ 8.5*1*(1.66-0.15)*0.3 ] 3.85
S773-S778
[ 122.5*1*(1.83-0.15)*0.3 ] 61.74]
S786-S785
[ 194.2*1*(1.96-0.15)*0.3 ] 105.45
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Jm. m3 | Razem: 493,78
KNR Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do
AT-11-0109-0100 1,0 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 -

wariant 1

S795-P32

[ 157.6*1*(2.09-0.15)*0.7+125.7*1*(2.09-0.3)*0.7 ] 371.52

S815-S814

[ 7*1*(1.82-0.15)*0.7 ] 8.18

S802-S801

[27.5%1%(1.67-0.15)*0.7 ] 29.26|

S800-S798

[ 10.5*1*(1.7-0.15)*0.7 ] 11.39

S808-S807

[ 8*1*%(2.02-0.15)*0.7 ] 10.47

S805-S804

[ 16*1%(1.87-0.15)*0.7 ] 19.26

S793-S792

[ 36.5*1%(1.76-0.15)*0.7 ] 41.14

S782-S792

[ 183.5%1*(2.1-0.15)*0.7+9*1*(2.1-0.3)*0.7 ] 261.82

S780-S779

[ 8.5*1%(1.66-0.15)*0.7 ] 8.98

S773-S778

[ 122.5*1*(1.83-0.15)*0.7 ] 144.06

S786-S785

[ 194.2*1*(1.96-0.15)*0.7 ] 246.05

Jm. m3 Razem: 1152,13
KNR Reczne zasypywanie wykopdw liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w
AT-11-0112-0100 gruncie kat. I-1l dla gtebokosci wykopu do 2,8 m - wariant 1

S795-P32

[ 157.6*1*(2.09-0.15)*0.3+125.7*1*(2.09-0.3)*0.3 ] 159.22

S815-S814

[ 7*1*(1.82-0.15)*0.3 ] 3.51

S802-S801

[27.5%1%(1.67-0.15)*0.3 ] 12.54

S800-S798

[ 10.5*1*(1.7-0.15)*0.3 ] 4.88

S808-S807

[ 8*1*%(2.02-0.15)*0.3 ] 4.49

S805-S804

[ 16*1%(1.87-0.15)*0.3 ] 8.26

S793-S792

[ 36.5*1%(1.76-0.15)*0.3 ] 17.63

S782-S792

[ 183.5%1*(2.1-0.15)*0.3+9*1*(2.1-0.3)*0.3 ] 112.21
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S780-S779
[ 8.5%1*(1.66-0.15)*0.3 ] 3.85
S773-S778
[ 122.5%1*(1.83-0.15)*0.3 ] 61.74]
S786-S785
[ 194.2¥1*(1.96-0.15)*0.3 ] 105.45
Jm. m3 | Razem: 493,78
1.1.7. KNR Zageszczanie zasypanych wgtebien lub nasypow zageszczarkami
13-12-0217-0600 wibracyjnymi
JAK'W POZ. ZASYPKA RECZNA
[493.78 ] 493.78
Jm. m3 Razem: 493,78
1.1.8. KNNR Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll
00-01-0501-0100
S795-P32
[157.6%1] 157.60
S815-S814
[7*1] 7.00
S802-S801
[27.5%1] 27.50
S800-S798
[10.5%1] 10.50
S808-S807
[8*1] 8.00
S805-S804
[16%1] 16.00
S793-S792
[36.5*1] 36.50
S782-S792
[183.5%1] 183.50
S780-S779
[8.5%1] 8.50
S773-S778
[122.5%1] 122.50
S786-S785
[194.2%1] 194.20
Jm. m2 Razem: 771,8
1.1.9. KNNR Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez
00-01-0605-0100 opsypki do gtebokosci 4 m.
ROZTAW IGLOFILTROW CO 1M
[906.5%1 ] 906.50
Jm. szt. Razem: 906,5
1.1.10. KNNR Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o $r.
00-01-0603-0100 150-500 mm
POMPOWANIE PRZEZ 24H NA ODC.20M
[ 906.5/20%24 ] 1087.80

Jm. godz. | Razem:

1087,8
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1. 2. . . . :
Element: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 200 - roboty montazowe - P32
Opis:
CPV-45255600-5 - roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji sciekowej,
1.2.1. KNNR Kanaty z rur PCW-U, kielichowych, SN12, SDR34 o $r. zew. 200 mm.
00-04-1308-0300
S795-P32
[283.3] 283.30
S815-S814
[7] 7.00
S802-S801
[27.5] 27.50
S800-S798
[10.5] 10.50
S808-S807
[8] 8.00
S805-S804
[16] 16.00
S793-S792
[36.5] 36.50
S782-S792
[192.5] 192.50
S780-S779
[8.5] 8.50
S773-S778
[122.5] 122.50
S786-S785
[194.2] 194.20
Jm. m Razem: 906,5
1.2. 2. KNNR Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 mm -
00-04-1417-0200 zamkniecie stozkiem betonowym
S795-P32
[8] 8.00
S815-S814
(1] 1.00
S802-S801
(1] 1.00
S800-S798
[1] 1.00
S808-S807
[1] 1.00
S805-S804
[1] 1.00
S793-S792
[1] 1.00
S782-S792
[5] 5.00
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S780-S779
[1] 1.00
S773-S778
[4] 4.00§
S786-S785
[5] 5.00]
Jm. szt. Razem: 29]
1.2.3. KNNR Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 mm -
00-04-1417-0203 zamkniecie rurg teleskopowg - wariant 4
S795-P32
[6] 6.00]
Jm. szt. Razem: 6
1. 2. 4. KNNR Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm -
00-04-1417-0200 zamkniecie rurg teleskopowg - wariant 1- analogia: studzienka o $r
1000mm typ TEGRA 1000
S795-P32
(1] 1.00
S782-S792
[2] 2.00
Jm. szt. Razem: 3
1.2. 5. KNNR Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm
00-04-1209-0100 w rurach ochronnych analogia - w rurach ochronnych PCV 315 SN 12
S795-P32
[21] 21.00)
S802-S801
[3] 3.00]
S805-S804
[11.5] 11.50]
S793-S792
[6] 6.00]
S782-S792
[9] 9.00]
S780-S779
[3] 3.00]
S773-S778
[23] 23.001
S786-S785
[6] 6.00]
Jm. m Razem: 82,5
1. 2. 6. KNNR Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP
00-04-1207-0500 30/60 rurami o $r.300-600mm w gruntach kat.!-II
S782-S792
[9] 9.00]
Jm. m Razem: 9|
1.2.7. KNR-W Zabezpieczenie kabla w ziemi

02-19-0218-0100
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S793-S792
[1] 1.00
S786-S785
[1] 1.00
Jm. zabezp. Razem: 2
1.2.8. KNNR Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm
00-04-1610-0200
S795-P32
[15] 15.00
S815-S814
[1] 1.00
S802-S801
[1] 1.00
S800-S798
[1] 1.00
S808-S807
[1] 1.00
S805-S804
[1] 1.00
S793-S792
[1] 1.00
S782-S792
[7] 7.00
S780-S779
[1] 1.00
S773-S778
[4] 4.00
S786-S785
[5] 5.00
UWAGI: x
Jm. odc. Razem: 38
1. 3. .. . .
Element: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 200 - roboty drogowe - P32 DR.ASF.
Opis:
1.3.1. KNR Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
02-31-0803-0300 bitumicznych o grub. 3 cm
S795-P32
[125.7%1.2] 150.84
S782-S792
[9*1.2] 10.80
Jm. m2 Razem: 161,64
1.3.2. KNR Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
02-31-0803-0400 bitumicznych - dalszy 1 cm grub.
S795-P32
[125.7%1.2*5] 754.20
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S782-S792
[9*1.25]

54.00

Jm. m2 Razem:

808,2

1.3.3.

KNKRB
00-06-0101-0100

Koryto wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii I-IV z
profilowaniem dna koryta spycharkg gasienicowg i zageszczaniem
podfoza walcem wibracyjnym samojezdnym.

S795-P32
[125.7*1.270.23 ]

34.69

S782-5792
[9*1.20.23 ]

2.48

Jm. m3 Razem:

37,17

1.3.4.

KNNR
00-06-0112-0400

Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm

S795-P32
[125.7%1.2]

150.84

S782-S792
[9*1.2]

10.80

Jm. m2 Razem:

161,64

1.3.5.

KNNR
00-06-0112-0200

Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm

S795-P32
[125.7%1.2]

150.84

S782-S792
[9*1.2]

10.80

Jm. m2 Razem:

161,64

1.3.6.

KNNR
00-06-0308-0100

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubosci 4 cm (warstwa wigzgca) - wariant 1

S795-P32
[125.7%1.2]

150.84

S782-S792
[9*1.2]

10.80

Jm. m2 Razem:

161,64

1.3.7.

KNNR
00-06-0309-0200

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) - wariant 1

S795-P32
[125.7%1.2]

150.84

S782-S792
[9*1.2]

10.80

Jm. m2 Razem:

161,64

1. 4.

Element: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 200 - roboty ziemne - P33

Opis:

CPV-45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i

roboty ziemne,

1.4.1.

KNNR
00-01-0113-0100

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za
pomoca spycharek

S818-P33
[13.81]

13.80

S822-S821
[8.5*1]

8.50

Strona 8 z 49



Przedmiar-obmiar robo6t

S829-S827
[1.7*1] 1.70
Jm. m2 Razem: 24
1.4. 2. KNNR Obsianie skarp w ziemi urodzajne;j.
00-01-0507-0300
JAKW POZ.WYZEJ
[24] 24.00)
Jm. m2 Razem: 24
1.4.3. KNR Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. |-l w
AT-11-0104-0100 umocnieniu typu box "PODLASIE 2" - wariant 1
S818-P33
[ 13.8%1%(1.87-0.15)*0.7+230%1%(1.87-0.3)*0.7 ] 269.39]
S822-S821
[ 8.5*1%(1.9-0.15)*0.7 ] 10.41
S829-S827
[1.7*1*(1.65-0.15)*0.7+15.6*1*(1.65-0.3)*0.7 ] 16.53]
Jm. m3 | Razem: 296,33
1. 4. 4. KNR Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w
AT-11-0107-0100 gruncie kat. I-Il w umocnieniu stupowo-listwowym "PODLASIE 3" -
naktady uzupetniajgce - wariant 1
S818-P33
[ 13.8%1%(1.87-0.15)*0.3+230%1%(1.87-0.3)*0.3 ] 115.45
S822-S821
[8.5%1*(1.9-0.15)*0.3 ] 4.46
S829-S827
[1.7*1*(1.65-0.15)*0.3+15.6*1*(1.65-0.3)*0.3 ] 7.08
Jm. m3 Razem: 126,99
1.4.5. KNR Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do
AT-11-0109-0100 1,0 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 -
wariant 1
S818-P33
[ 13.8%1%(1.87-0.15)*0.7+230%1%(1.87-0.3)*0.7 ] 269.39]
S822-S821
[ 8.5*1%(1.9-0.15)*0.7 ] 10.41
S829-S827
[1.7*1*(1.65-0.15)*0.7+15.6*1*(1.65-0.3)*0.7 ] 16.53]
Jm. m3 | Razem: 296,33
1.4. 6. KNR Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w
AT-11-0112-0100 gruncie kat. I-1l dla gtebokosci wykopu do 2,8 m - wariant 1
S818-P33
[ 13.8%1%(1.87-0.15)*0.3+230%1%(1.87-0.3)*0.3 ] 115.45
S822-S821
[ 8.5*1%(1.9-0.15)*0.3 ] 4.46
S829-S827
[1.7*1*(1.65-0.15)*0.3+15.6*1*(1.65-0.3)*0.3 ] 7.08
Jm. m3 | Razem: 126,99|
1.4.7. KNR Zageszczanie zasypanych wgtebien lub nasypow zageszczarkami
13-12-0217-0600 wibracyjnymi
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JAK'W ZASYPCE RECZNEJ

[126.99] 126.99
Jm. m3 Razem: 126,99
1.4.8. KNNR Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll
00-01-0501-0100
S818-P33
[13.8"1] 13.80
S822-S821
[8.5%1] 8.50
S829-S827
[1.7*1] 1.70
Jm. m2 | Razem: 24
1.4.9. KNR Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
04-01-0108-0500 grunt.kat. I-ll{ WYWOZ 70%)
JAK'W WYKOPACH MECHANICZNYCH
[296.33 ] 296.33
Jm. m3 | Razem: 296,33
1.4.10. KNR Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
04-01-0108-0500 grunt.kat. I-lI{ PRZYWOZ 70%)
JAK'W WYKOPACH MECHANICZNYCH
[296.33 ] 296.33
Jm. m3 Razem: 296,33
1. 4.11. KNNR Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez
00-01-0605-0100 opsypki do gtebokosci 4 m.
S818-P33
[243.8*1] 243.80
S822-S821
[8.5%1] 8.50
S829-S827
[17.3*1] 17.30
Jm. szt. Razem: 269,6
1.4.12. KNNR Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o $r.
00-01-0603-0100 150-500 mm
S818-P33
[ (243.8/20)*24 ] 292.56
S822-S821
[ (8.5/20)*24 ] 10.20
S829-S827
[(17.3/20)*24 ] 20.76]
Jm. godz. | Razem: 323,52
1. 5. . . . .
Element: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 200 - roboty montazowe - P33
Opis:
CPV-45255600-5 - roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji sciekowej,
1.5.1. KNNR Kanaty z rur PCW-U, kielichowych, SN12, SDR34 o $r. zew. 200 mm.
00-04-1308-0300
S818-P33
[243.8] 243.80
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S822-S821

[8.5] 8.50

S829-S827

[17.3] 17.30

Jm. m Razem: 269,6
1.5. 2. KNNR Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 mm -

00-04-1417-0200 zamknigcie stozkiem betonowym

S822-S821

[1] 1.00

S829-S827

[1] 1.00

Jm. szt. Razem: 2
1.5.3. KNNR Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 mm -

00-04-1417-0203 zamkniecie rurg teleskopowg - wariant 4

S818-P33

[8] 8.00

S829-S827

[1] 1.00

Jm. szt. Razem: 9
1.5. 4. KNNR Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm -

00-04-1417-0200 zamkniecie rurg teleskopowg - wariant 1- analogia: studzienka o $r
1000mm typ TEGRA 1000

S827

(1] 1.00

Jm. szt. Razem: 1
1.5. 5. KNNR Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm

00-04-1209-0100 w rurach ochronnych analogia - w rurach ochronnych PCV 315 SN 12

$829-5827
(3] 3.00

Jm. m Razem: 3

1. 5. 6. KNNR Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm
00-04-1610-0200

S818-P33
(8] 8.00

S822-5821
[1] 1.00

$829-S827
[2] 2.00

UWAGI: x

Jm. odc. Razem: 1

1.6. Element: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 200 - roboty drogowe - P33
Opis:

1.6.1. KNKRB Koryto wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii I-IV z
00-06-0101-0100 profilowaniem dna koryta spycharka gasienicowa i zageszczeniem
podtoza walcem wibracyjnym samojezdnym.
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S818-P33
[230%1.2*0.3 ] 82.80
S829-S827
[15.6%1.2*0.3 ] 5.62
Jm. m3 Razem: 88,42
1. 6. 2. KNNR Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki
00-01-0202-0500 0.40 m3 w gr. kat. |-l z trans. urobku na odl. do 1 km sam.
samowytad.
S818-P33
[230%1.2*0.3 ] 82.80)
S829-S827
[15.6%1.2*0.3 ] 5.62
Jm. m3 Razem: 88,42
1. 6. 3. KNNR Nawierzchnie z kamienia ttuczonego-warstwa dolna o gr. 15 cm
00-06-0204-0200
S818-P33
[230%1.2] 276.00]
S829-S827
[15.671.2] 18.72
Jm. m2 Razem: 294,72
1. 6. 4. KNNR Nawierzchnie z kamienia ttuczonego- warstwa gorna o gr. 15 cm
00-06-0204-0600
S818-P33
[230%1.2] 276.00]
S829-S827
[15.671.2] 18.72
Jm. m2 Razem: 294,72
1.7. Element: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 200 - roboty ziemne - P34
Opis:
CPV-45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne,
1.7.1. KNNR Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za
00-01-0113-0100 pomocag spycharek
S943-S947
[56.7%1] 56.70]
SR32-SP34
[36™1] 36.00
S955-1-S954
[30.5%1] 30.50]
S966-S965
[4.81] 4.80
S972-S969
[39.6%1] 39.60]
Jm. m2 Razem: 167,6
1.7. 2. KNNR Obsianie skarp w ziemi urodzajnej.
00-01-0507-0300
JAKW POZ.WYZEJ
[167.6] 167.60
Jm. m2 | Razem: 167,6
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1.7.3.

KNR
AT-11-0104-0100

Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-Il w
umocnieniu typu box "PODLASIE 2" - wariant 1

S949-S947
[ 58*1%(1.8-0.3)0.7 ]

60.90

SR33-S960
[ 6.5*1%(1.64-0.3)*0.7 |

6.10

SR32-P34
[ 36*1%(2.37-0.15)*0.7+120.8*1%(2.37-0.3)*0.7 ]

230.98

S955-1-S954
[ 30.51%(1.79-0.15)*0.7+3*1*(1.79-0.3)0.7 |

38.14]

S966-5965
[ 4.8*1%(2-0.15)*0.7+2.2*1%(2-0.3)*0.7 ]

8.83

S972-S969
[ 39.6%1%(2.31-0.15)*0.7+3.1*1%(2.31-0.3)*0.7 |

64.24

Jm. m3 | Razem:

409,19

1.7.4.

KNR
AT-11-0105-0100

Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-Il w
umocnieniu typu box "PODLASIE 2" - wariant 1

S943-S947
[ 56.7*1%(2.76-0.15)*0.7+115.3*1%(2.76-0.3)0.7 |

302.14

Jm. m3 | Razem:

302,14

1.7.5.

KNR
AT-11-0107-0100

Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w
gruncie kat. I-Il w umocnieniu stupowo-listwowym "PODLASIE 3" -
naktady uzupetniajace - wariant 1

S949-5947
[ 58*1*(1.8-0.3)0.3 ]

26.10

SR33-5960
[ 6.5*1%(1.64-0.3)*0.3 ]

2.61

SR32-P34
[ 36"1%(2.37-0.15)*0.3+120.8*1%(2.37-0.3)*0.3 ]

98.99

S$955-1-S954
[30.51%(1.79-0.15)*0.3+3*1%(1.79-0.3)*0.3 ]

16.35

S966-S965
[ 4.8*1%(2-0.15)%0.3+2.2*1%(2-0.3)*0.3 ]

3.79

S$972-S969
[39.6%1%(2.31-0.15)*0.3+3.1*1%(2.31-0.3)*0.3 ]

27.53]

S943-8947
[ 56.7%1%(2.76-0.15)*0.3+115.3*1%(2.76-0.3)*0.3 ]

129.49

Jm. m3 Razem:

304,86

1.7.6.

KNR
AT-11-0109-0100

Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do
1,0 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 -
wariant 1

S949-S947
[ 58*1%(1.8-0.3)*0.7 ]

60.90

SR33-S960
[ 6.5*1%(1.64-0.3)*0.7 |

6.10

SR32-P34
[ 36*1%(2.37-0.15)*0.7+120.8*1%(2.37-0.3)*0.7 ]

230.98
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S$955-1-S954
[ 30.5%1%(1.79-0.15)*0.7+3*1*(1.79-0.3)*0.7 ] 38.14]
S966-S965
[4.8%1%(2-0.15)*0.7+2.2*1*(2-0.3)*0.7 ] 8.83
S972-S969
[ 39.6%1%(2.31-0.15)*0.7+3.1*1*(2.31-0.3)*0.7 ] 64.24]
Jm. m3 | Razem: 409,19|
1.7.7. KNR Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do
AT-11-0110-0100 1,0 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 -
wariant 1
S943-S947
[ 56.7%1%(2.76-0.15)*0.7+115.3*1*(2.76-0.3)*0.7 ] 302.14
Jm. m3 Razem: 302,14
1.7.8. KNR Reczne zasypywanie wykopdw liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w
AT-11-0112-0100 gruncie kat. I-1l dla gtebokosci wykopu do 2,8 m - wariant 1
S949-S947
[ 58*1*(1.8-0.3)*0.3 ] 26.10]
SR33-S960
[ 6.5%1%(1.64-0.3)*0.3 ] 2.61
SR32-P34
[ 36%1*(2.37-0.15)*0.3+120.8*1*(2.37-0.3)*0.3 ] 98.99)
S955-1-S954
[ 30.5%1%(1.79-0.15)*0.3+3*1*(1.79-0.3)*0.3 ] 16.35
S966-S965
[ 4.8*1%(2-0.15)*0.3+2.2*1*(2-0.3)*0.3 ] 3.79]
S972-S969
[39.6*1%(2.31-0.15)*0.3+3.1*1%(2.31-0.3)*0.3 ] 27.53]
S943-S947
[ 56.7*1%(2.76-0.15)*0.3+115.3*1%(2.76-0.3)*0.3 ] 129.49]
Jm. m3 Razem: 304,86
1.7.9. KNR Zageszczanie zasypanych wgtebien lub nasypéw zageszczarkami
13-12-0217-0600 wibracyjnymi
JAK' W ZASYPCE RECZNEJ
[304.86] 304.86
Jm. m3 Razem: 304,86
1.7.10. KNNR Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll
00-01-0501-0100
S943-S947
[56.7%1] 56.70]
SR32-SP34
[36™1] 36.00
S955-1-S954
[30.5*1] 30.50]
S966-S965
[4.81] 4.80
S972-S969
[39.6"1] 39.60,
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Jm. m2 | Razem:

167,6

1. 7.11.

KNR
04-01-0108-0500

Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
grunt.kat. I-1(ODWOZ 70%)

JAK ZASYPCE MECHANICZNEJ
[409.19+302.14 ]

711.33

Jm. m3 | Razem:

711,33

1.7.12.

KNR
04-01-0108-0500

Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
grunt.kat. I-II(PRZYWOZ 70%)

JAK ZASYPCE MECHANICZNEJ
[409.19+302.14 ]

711.33

Jm. m3 Razem:

711,33

1.7.13.

KNNR
00-01-0605-0100

Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez
opsypki do gtebokosci 4 m.

ROZTAW CO 1M
[476.5*1 ]

476.50

Jm. szt. Razem:

476,5

1.7.14.

KNNR
00-01-0603-0100

Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o $r.
150-500 mm

POMPOWANIE 24H ODC.20M
[ 476.5/2024 |

571.80

Jm. godz. Razem:

571,8

Element: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 200 - roboty montazowe - P34

Opis:

CPV-45255600-5 - roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji sciekowej,

1.

8.1.

KNNR
00-04-1308-0300

Kanaty z rur PCW-U, kielichowych, SN12, SDR34 o $r. zew. 200 mm.

$949-8947
[S8]

58.00]

SR33-5960
[6.5]

6.50

SR32-P34
[156.8]

156.80

S955-1-5954
[33.5]

33.50

$966-S965
[71]

7.00

S972-5969
[42.7]

42.70

S943-S947
[172]

172.00

Jm. m Razem:

476,5

1.

8.2.

KNNR
00-04-1417-0200

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 mm -
zamkniecie stozkiem betonowym

$955-1-8954
[2]

2.00

$966-S965
(1]

1.00
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S972-S969
[3] 3.00
Jm. szt. Razem: 6
1.8.3. KNNR Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 mm -
00-04-1417-0203 zamkniecie rurg teleskopowg - wariant 4
S949-S947
[2] 2.00|
SR32-P34
[8] 8.00|
S943-S947
[7] 7.00]
Jm. szt. Razem: 17
1. 8. 4. KNNR Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm -
00-04-1417-0200 zamkniecie rurg teleskopowa - wariant 1- analogia: studzienka
rozprezna o $r 1000mm typ LW 1000 do wytracania energii
P34-SR32
[1] 1.00
SR33-S960
[1] 1.00
Jm. szt. Razem: 2
1.8. 5. KNNR Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm
00-04-1209-0100 w rurach ochronnych analogia - w rurach ochronnych PCV 315 SN 12
S949-S947
[9] 9.00|
SR32-P34
[21.5] 21.50)
S955-1-S954
[12] 12.00]
S966-S965
[3] 3.00]
S972-S969
[6] 6.00|
S943-S947
[6] 6.00|
Jm. m Razem: 57,5
1. 8. 6. KNR-W Zabezpieczenie kabla w ziemi rura dwudzielng PS110
02-19-0218-0100
SR32-P34
[1] 1.00]
S972-S969
[1] 1.00]
Jm. zabezp. Razem: 2
1.8.7. KNNR Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm
00-04-1610-0200
S949-S947
[2] 2.00
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SR33-5S960
[1] 1.00
SR32-P34
[9] 9.00
S$955-1-S954
[2] 2.00
S966-S965
[1] 1.00
S972-S969
[3] 3.00
S943-S947
[7] 7.00
UWAGI: x
Jm. odc. Razem: 25
1.9. . . .
Element: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 200 - roboty drogowe - P34-DR.GR.
Opis:
1.9.1. KNKRB Koryto wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii I-IV z
00-06-0101-0100 profilowaniem dna koryta spycharkg gasienicowa i zageszczaniem
podtoza walcem wibracyjnym samojezdnym.
S949-S947
[59*1.2*0.3 ] 21.24]
S943-S947
[14*1.2*0.3 ] 5.04
SR33-5960
[6.5%1.20.3] 2.34
Jm. m3 Razem: 28,62
1.9. 2. KNNR Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki
00-01-0202-0500 0.40 m3 w gr. kat. |-l z transp. urobku na odl. do 1 km sam.
samowytad.
S949-S947
[59*1.2*0.3 ] 21.24]
S943-S947
[14*1.2*0.3 ] 5.04
SR33-S960
[6.5%1.20.3] 2.34
Jm. m3 Razem: 28,62
1.9.3. KNNR Nawierzchnie z kamienia ttuczonego-warstwa dolna o gr. 15 cm.
00-06-0204-0200
S949-S947
[59*1.2] 70.80
S943-S947
[14*1.2] 16.80
SR33-S960
[6.5%1.2] 7.80
Jm. m2 Razem: 95,4
1.9.4. KNNR Nawierzchnie z kamienia ttuczonego-warstwa goérna o gr. 15 cm.

00-06-0204-0600
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S949-S947
[59*1.2]

70.80]

S943-S947
[14*1.2]

16.80

SR33-S960
[6.51.2]

7.80

Jm. m2 Razem:

95,4

1.10.

Element: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 200 - roboty drogowe - P34-DR.ASF.

Opis:

1.10. 1.

KNR
02-31-0803-0300

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych o grub. 3 cm

SR32-P34
[120.8*1.2]

144.96

S$955-1-S954
[3*1.2]

3.60

S966-5965
[2.21.2]

2.64

S972-5969
[3.1%1.2]

3.72

Jm. m2 Razem:

154,92

1.10. 2.

KNR
02-31-0803-0400

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych - dalszy 1 cm grub.

SR32-P34
[120.8*1.25 ]

724.80

S955-1-S954
[3*1.25]

18.00

S966-S965
[2.21.2°5]

13.20

S972-5969
[3.1%1.2°5]

18.60

Jm. m2 Razem:

774,6

1.10. 3.

KNKRB
00-06-0101-0100

Koryto wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii I-IV z
profilowaniem dna koryta spycharkg gasienicowg i zaggszczaniem
podtoza walcem wibracyjnym samojezdnym.

SR32-P34
[120.8*1.20.23 ]

33.34]

S955-1-S954
[3*1.2°0.23 ]

0.83

S966-5965
[2.2*1.2*0.23 ]

0.61

S972-S969
[3.1%1.2°0.23 ]

0.86

Jm. m3 Razem:

35,64

1.10. 4.

KNNR
00-06-0112-0400

Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm

Strona 18 z 49



Przedmiar-obmiar robo6t

SR32-P34
[120.8*1.2] 144.96
S955-1-S954
[3*1.2] 3.60
S966-S965
[2.21.2] 2.64
S972-S969
[3.111.2] 3.72
Jm. m2 Razem: 154,92
1.10. 5. KNNR Warstwa goérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm
00-06-0112-0200
SR32-P34
[120.8*1.2] 144.96
S955-1-S954
[3*1.2] 3.60
S966-S965
[2.21.2] 2.64
S972-S969
[3.111.2] 3.72
Jm. m2 | Razem: 154,92
1.10. 6. KNNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
00-06-0308-0100 grubosci 4 cm (warstwa wigzgca) - wariant 1
SR32-P34
[120.8*1.2] 144.96
S955-1-S954
[3*1.2] 3.60
S966-S965
[2.21.2] 2.64
S972-S969
[3.111.2] 3.72
Jm. m2 | Razem: 154,92
1.10. 7. KNNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
00-06-0309-0200 grubosci 4 cm (warstwa Scieralna) - wariant 1
SR32-P34
[120.8*1.2] 144.96
S955-1-S954
[3*1.2] 3.60
S966-S965
[2.21.2] 2.64
S972-S969
[3.111.2] 3.72
Jm. m2 Razem: 154,92
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Obiekt: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 160 -STANY - ul.Kozty
Opis:

CPV45232410-9 - roboty w zak. kanalizacji Sciekowej,
CPV-45255600-5 - roboty w zak. kltadzenia rur w
kanalizacji sciekowej, CPV-45111200-0 - roboty w zak.
przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne, CPV-
45233142-6 - roboty w zak. naprawy drég

2.1.

Element: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 160 - roboty ziemne - P32
Opis:
CPV-45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne,

2.1.

1.

KNNR Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za
00-01-0113-0100 pomocag spycharek

§794-8795
[7*1]

7.00

S799-5798
[6.6*1]

6.60

S803-S802
[6.5"1]

5.50

$810-S804
[7*1]

7.00

S813-S812
[15"1]

15.00

S777-S776
[4.5%1]

4.50

Jm. m2 Razem:

45,6

2.1.

KNNR Obsianie skarp w ziemi urodzajnej.
00-01-0507-0300

JAKW POZWYZEJ
[45.6]

45.60

Jm. m2 Razem:

45,6

2.1.

KNR Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-Il w
AT-11-0104-0100 umochnieniu typu box "PODLASIE 2" - wariant 1

S794-S795
[ 7%1*(2.09-0.15)0.7+7*1%(2.09-0.3)*0.7 |

18.28

S799-5798
[ 6.6*1%(1.78-0.15)*0.7+6.4*1%(1.78-0.3)*0.7 |

14.16

S803-S802
[ 5.5*1%(1.67-0.15)*0.7 ]

5.85

S810-S804
[ 7%1*(1.62-0.15)0.7 |

7.20

S813-5812
[ 15*1%(1.9-0.15)0.7 |

18.38

S777-S776
[ 4.5*1%(1.47-0.15)*0.7 ]

4.16

Jm. m3 | Razem:

68,03
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2.1.

KNR
AT-11-0107-0100

Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w
gruncie kat. I-Il w umocnieniu stupowo-listwowym "PODLASIE 3" -
naktady uzupetniajace - wariant 1

S794-S795
[ 7*1*(2.09-0.15)*0.3+7*1*(2.09-0.3)*0.3 ] 7.83
S799-S798
[6.6*1*(1.78-0.15)*0.3+6.4*1%(1.78-0.3)*0.3 ] 6.07
S803-S802
[ 5.5%1*(1.67-0.15)*0.3 ] 2.51
S810-S804
[ 7*1%(1.62-0.15)*0.3 ] 3.09]
S813-S812
[ 15%1*(1.9-0.15)*0.3 ] 7.88
S777-S776
[4.5%1%(1.47-0.15)*0.3 ] 1.78
Jm. m3 Razem: 29,16

2.1. KNR Mechaniczne zasypywanie wykopdéw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do

AT-11-0109-0100 1,0 m w gruncie kat. I-ll w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 -

wariant 1
S794-S795
[ 7*1%(2.09-0.15)*0.7+7*1*(2.09-0.3)*0.7 ] 18.28]
S799-S798
[6.6*1*(1.78-0.15)*0.7+6.4*1%(1.78-0.3)*0.7 ] 14.16
S803-S802
[5.5*1*(1.67-0.15)*0.7 ] 5.85
S810-S804
[ 7*1%*(1.62-0.15)*0.7 ] 7.20
S813-S812
[ 15*1%(1.9-0.15)*0.7 ] 18.38]
S777-S776
[4.5*1%(1.47-0.15)*0.7 ] 4.16
Jm. m3 | Razem: 68,03

2.1. KNR Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w

AT-11-0112-0100 gruncie kat. I-1l dla gtebokosci wykopu do 2,8 m - wariant 1

S794-S795
[ 7*1%(2.09-0.15)*0.3+7*1%(2.09-0.3)0.3 ] 7.83
S799-S798
[6.6*1*(1.78-0.15)*0.3+6.4*1%(1.78-0.3)*0.3 ] 6.07
S803-S802
[5.5*1*(1.67-0.15)*0.3 ] 2.51
S810-S804
[ 7*1%*(1.62-0.15)*0.3 ] 3.09
S813-S812
[ 15*1%(1.9-0.15)*0.3 ] 7.88
S777-S776
[4.5*1%(1.47-0.15)*0.3 ] 1.78
Jm. m3 | Razem: 29,16
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2.1.7. KNR Zageszczanie zasypanych wgtebien lub nasypow zageszczarkami
13-12-0217-0600 wibracyjnymi
jak w zasypce recznej
[29.16] 29.16
Jm. m3 Razem: 29,16
2.1.8. KNNR Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll
00-01-0501-0100
S794-S795
[7*1] 7.00
S799-S798
[6.6%1] 6.60
S803-S802
[5.5%1] 5.50
S810-S804
[7*1] 7.00
S813-S812
[15%1] 15.00
S777-S776
[4.5%1] 4.50
Jm. m2 Razem: 45,6
2.1.9. KNNR Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez
00-01-0605-0100 opsypki do gtebokosci 4 m.
S794-S795
[14*0.5] 7.00
S799-S798
[13*0.5] 6.50
S803-S802
[5.5%0.5] 2.75
S810-S804
[7%0.5] 3.50
S813-S812
[15%0.5] 7.50
S777-S776
[4.5%0.5] 2.25
Jm. szt. Razem: 29,5
2.1.10. KNNR Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o $r.
00-01-0603-0100 150-500 mm
S794-S795
[ (14/20)*24 ] 16.80
S799-S798
[ (13/20)*24 ] 15.60
S803-S802
[ (5.5/20)*24 ] 6.60
S810-S804
[ (7/20)*24 ] 8.40
S813-S812
[ (15/20)*24 ] 18.00
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S777-S776
[ (4.5/20)*24 ] 5.40
Jm. godz. | Razem: 70,8
2.2. . . . :
Element: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 160 - roboty montazowe - P32
Opis:
CPV-45255600-5 - roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji sciekowej,
2.2.1. KNNR Kanaty z rur PCW-U, kielichowych, SN12, SDR34 o $r. zew. 160 mm. -
00-04-1308-0200 analogia rury HS
S794-S795
[14] 14.00
S799-S798
[13] 13.00
S803-S802
[5.5] 5.50
S810-S804
[7] 7.00
S813-S812
[15] 15.00
S777-S776
[45] 4.50
Jm. m Razem: 59
2.2.2. KNNR Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm -
00-04-1417-0100 zamkniecie stozkiem betonowym - wariant 1- analogia: studzienki o $r
315mm
S794-S795
[1] 1.00
S799-S798
[1] 1.00
S803-S802
[1] 1.00
S810-S804
[1] 1.00
S813-S812
[1] 1.00
S777-S776
[1] 1.00
Jm. szt. Razem: 6
2.2.3. KNNR Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm
00-04-1209-0100 w rurach ochronnych analogia - w rurach ochronnych PCV 250 SDR
34 SN 12
S794-S795
[3] 3.00
S799-S798
[3] 3.00
S803-S802
[3] 3.00
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S813-S812
[6] 6.00
Jm. m Razem: 15
2.2.4. KNNR Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150
00-04-1610-0100 mm
S794-S795
[1] 1.00
S799-S798
[1] 1.00
S803-S802
[1] 1.00
S810-S804
[1] 1.00
S813-S812
[1] 1.00
S777-S776
[1] 1.00
UWAGI: x
Jm. odc. Razem: 6
2.3. Element: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 160 - roboty drogowe - P32 asf
Opis:
2.3.1. KNR Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
02-31-0803-0300 bitumicznych o grub. 3 cm
S794-S795
[71.2] 8.40
S799-S798
[6.41.2] 7.68
Jm. m2 Razem: 16,08
2.3.2. KNR Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
02-31-0803-0400 bitumicznych - dalszy 1 cm grub.
S794-S795
[7*1.2*5] 42.00
S799-S798
[6.4%1.2*5] 38.40
Jm. m2 Razem: 80,4
2.3.3. KNKRB Koryto wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii I-IV z
00-06-0101-0100 profilowaniem dna koryta spycharkg gasienicowa i zageszczaniem
podtoza walcem wibracyjnym samojezdnym.
S794-S795
[7*1.2%0.23] 1.93
S799-S798
[6.4%1.2%0.23 ] 1.77
Jm. m3 Razem: 3,7
2.3.4. KNNR Warstwa goérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm

00-06-0112-0400
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S794-S795
[7%1.2]

8.40

S799-S798
[6.4*1.2]

7.68

Jm. m2 Razem:

16,08

2.3.5.

KNNR
00-06-0112-0200

Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm

S794-S795
[7%1.2]

8.40

S799-S798
[6.4*1.2]

7.68

Jm. m2 | Razem:

16,08

2.3.6.

KNNR
00-06-0308-0100

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubosci 4 cm (warstwa wigzaca) - wariant 1

S794-S795
[7%1.2]

8.40

S799-S798
[6.4*1.2]

7.68

Jm. m2 | Razem:

16,08

2.3.7.

KNNR
00-06-0309-0200

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubosci 4 cm (warstwa Scieralna) - wariant 1

S794-S795
[7%1.2]

8.40

S799-S798
[6.4*1.2]

7.68

Jm. m2 Razem:

16,08

2.4,

Element: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 160 - roboty ziemne - P33

Opis:

CPV-45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i

roboty ziemne,

2.4.1.

KNR
AT-11-0104-0100

Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-1l w
umochnieniu typu box "PODLASIE 2" - wariant 1

S817-S818
[6.5*1%(1.87-0.3)0.7 ]

7.14

Jm. m3 Razem:

7,14

2.4.2,

KNR
AT-11-0107-0100

Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w
gruncie kat. I-Il w umocnieniu stupowo-listwowym "PODLASIE 3" -
naktady uzupetniajgce - wariant 1

S817-S818
[ 6.5*1%(1.87-0.3)*0.3 ]

3.06

Jm. m3 | Razem:

3,06

2.4.3.

KNR
AT-11-0109-0100

Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do
1,0 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 -
wariant 1

S817-S818
[6.5*1%(1.87-0.3)0.7 ]

7.14

Jm. m3 Razem:

7,14

2.4. 4.

KNR
AT-11-0112-0100

Reczne zasypywanie wykopéw liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w
gruncie kat. I-1l dla gtebokosci wykopu do 2,8 m - wariant 1
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S817-S818
[ 6.5*1%(1.87-0.3)*0.3 ] 3.06
Jm. m3 | Razem: 3,06
2.4.5 KNR Zageszczanie zasypanych wgtebien lub nasypow zageszczarkami
13-12-0217-0600 wibracyjnymi
S817-S818
[ 6.5*1%(1.87-0.3)*0.3 ] 3.06
Jm. m3 | Razem: 3,06
2.4.6 KNNR Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez
00-01-0605-0100 opsypki do gtebokosci 4 m.
S817-S818
[6.5%1] 6.50
Jm. szt. Razem: 6,5
2.4.7 KNNR Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o $r.
00-01-0603-0100 150-500 mm
S817-S818
[ (6.5/20)*24 ] 7.80
Jm. godz. | Razem: 7,8
2.5. . . . .
Element: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 160 - roboty montazowe - P33
Opis:
CPV-45255600-5 - roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji sciekowej,
2.5.1 KNNR Kanaty z rur PCW-U, kielichowych, SN12, SDR34 o $r. zew. 160 mm. -
00-04-1308-0200 analogia rury HS
S817-S818
[6.5] 6.50
Jm. m Razem: 6,5
2.5.2 KNNR Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm -
00-04-1417-0100 zamkniecie stozkiem betonowym - wariant 1- analogia: studzienki o $r
315mm
S817-S818
[1] 1.00
Jm. szt. Razem: 1
2.5.3 KNNR Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150
00-04-1610-0100 mm
S817-S818
[1] 1.00
UWAGI: x
Jm. odc. Razem: 1
2. 6. Element: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 160 - roboty drogowe - P33
Opis:
2.6.1. KNKRB Koryto wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii I-IV z
00-06-0101-0100 profilowaniem dna koryta spycharkg gasienicowa i zageszczaniem
podtoza walcem wibracyjnym samojezdnym.
S817-S818
[6.5%1.20.3] 2.34
Jm. m3 | Razem: 2,34
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2.6.2. KNNR Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki
00-01-0202-0500 0.40 m3 w gr. kat. |-l z transp. urobku na odl. 1 km sam. samowyiad.
S817-S818
[6.5%1.20.3] 2.34
Jm. m3 Razem: 2,34
2.6.3. KNNR Nawierzchnie z kamienia ttuczonego-warstwa dolna o gr. 15cm
00-06-0204-0200
S817-S818
[6.5%1.2] 7.80]
Jm. m2 Razem: 7,8
2.6.4. KNNR Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa goérna o gr. 15 cm
00-06-0204-0600
S817-S818
[6.5%1.2] 7.80
Jm. m2 Razem: 7,8
2.7 Element: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 160 - roboty ziemne - P34
Opis:
CPV-45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne,
2.7.1. KNNR Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za
00-01-0113-0100 pomocag spycharek
S948-S949
[2.5%1] 2.50
S944-S943
[5.7*1] 5.70
S951-S950
[11.1%1] 11.10
S953-S952
[5.5%1] 5.50
S962-S961
[11.2%1] 11.20
S964-S963
[4.3"1] 4.30
S959-S958
[5.31] 5.30
S968-S967
[5.5%1] 5.50
Jm. m2 Razem: 51,1
2.7.2. KNNR Obsianie skarp w ziemi urodzajnej.
00-01-0507-0300
JAKW POZ.WYZEJ
[51.1] 51.10]
Jm. m2 | Razem: 51,1
2.7.3. KNR Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-Il w
AT-11-0104-0100 umochnieniu typu box "PODLASIE 2" - wariant 1
S948-S949
[2.5*1*(1.80-0.15)*0.7+2*1%(1.8-0.3)*0.7 ] 4.99

S$951-8S950
[11.1%1%(1.62-0.15)*0.7+3.5*1%(1.62-0.3)*0.7 ]

14.66
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S953-S952
[ 5.5*1*(1.49-0.15)*0.7+3.51%(1.49-0.3)*0.7 ] 8.07
S962-S961
[ 11.2*1%(1.64-0.15)*0.7+3.8*1*(1.64-0.3)*0.7 ] 15.25
S964-S963
[4.3*1*(1.72-0.15)*0.7+2.2*1%(1.72-0.3)*0.7 ] 6.91
S959-S958
[5.3*1%(1.63-0.15)*0.7+2.9%1%(1.63-0.3)*0.7 ] 8.19
S968-S967
[ 5.5*1*(1.63-0.15)*0.7+3.1*1%(1.63-0.3)*0.7 ] 8.58
Jm. m3 | Razem: 66,65
2.7.4. KNR Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. |-l w
AT-11-0105-0100 umocnieniu typu box "PODLASIE 2" - wariant 1
S944-S943
[5.7*1%(2.76-0.15)*0.7 ] 10.41
Jm. m3 | Razem: 10,41
2.7.5. KNR Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w
AT-11-0107-0100 gruncie kat. I-Il w umocnieniu stupowo-listwowym "PODLASIE 3" -
naktady uzupetniajgce - wariant 1
S948-S949
[2.5*1*(1.80-0.15)*0.3+2*1%(1.8-0.3)*0.3 ] 2.14
S951-S950
[ 11.1%1%(1.62-0.15)*0.3+3.5*1*(1.62-0.3)*0.3 ] 6.28
S953-S952
[ 5.5*1%(1.49-0.15)*0.3+3.51%(1.49-0.3)*0.3 ] 3.46
S962-S961
[ 11.2*1%(1.64-0.15)*0.3+3.8*1*(1.64-0.3)*0.3 ] 6.53
S964-S963
[4.3*1%(1.72-0.15)*0.3+2.2*1%(1.72-0.3)*0.3 ] 2.96
S959-S958
[5.3*1%(1.63-0.15)*0.3+2.9%1%(1.63-0.3)*0.3 ] 3.51
S968-S967
[5.5*1*(1.63-0.15)*0.3+3.1*1%(1.63-0.3)*0.3 ] 3.68
S944-S943
[5.7*1%(2.76-0.15)*0.3 ] 4.46
Jm. m3 Razem: 33,02
2.7.6. KNR Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do
AT-11-0109-0100 1,0 m w gruncie kat. I-ll w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 -
wariant 1
S948-S949
[2.5*1*(1.80-0.15)*0.7+2*1%(1.8-0.3)*0.7 ] 4.99
S951-S950
[11.1%1%(1.62-0.15)*0.7+3.5*1*(1.62-0.3)*0.7 ] 14.66
S953-S952
[ 5.5*1*(1.49-0.15)*0.7+3.51%(1.49-0.3)*0.7 ] 8.07
S962-S961
[ 11.2*1%(1.64-0.15)*0.7+3.8*1*(1.64-0.3)*0.7 ] 15.25
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S964-S963
[4.3*1*(1.72-0.15)*0.7+2.2*1%(1.72-0.3)*0.7 ] 6.91
S959-S958
[5.3*1*(1.63-0.15)*0.7+2.9%1%(1.63-0.3)*0.7 ] 8.19
S968-S967
[5.5*1*(1.63-0.15)*0.7+3.1*1%(1.63-0.3)*0.7 ] 8.58
Jm. m3 | Razem: 66,65
2.7.7. KNR Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do
AT-11-0110-0100 1,0 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 -
wariant 1
S944-S943
[5.7*1%(2.76-0.15)*0.7 ] 10.41
Jm. m3 Razem: 10,41
2.7.8. KNR Reczne zasypywanie wykopdw liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w
AT-11-0112-0100 gruncie kat. I-1l dla gtebokosci wykopu do 2,8 m - wariant 1
S948-S949
[2.5*1*(1.80-0.15)*0.3+2*1%(1.8-0.3)*0.3 ] 2.14
S951-S950
[11.1*1%(1.62-0.15)*0.3+3.5*1%(1.62-0.3)*0.3 ] 6.28
S953-S952
[ 5.5*1*(1.49-0.15)*0.3+3.51%(1.49-0.3)*0.3 ] 3.46
S962-S961
[11.2*1%(1.64-0.15)*0.3+3.8*1%(1.64-0.3)*0.3 ] 6.53
S964-S963
[4.3*1%(1.72-0.15)*0.3+2.2*1%(1.72-0.3)*0.3 ] 2.96
S959-S958
[5.3*1%(1.63-0.15)*0.3+2.9%1%(1.63-0.3)*0.3 ] 3.51
S968-S967
[5.5*1*(1.63-0.15)*0.3+3.1*1%(1.63-0.3)*0.3 ] 3.68
S944-S943
[5.7%1%(2.76-0.15)*0.3 ] 4.46
Jm. m3 Razem: 33,02
2.7.9. KNR Zageszczanie zasypanych wgtebien lub nasypéw zageszczarkami
13-12-0217-0600 wibracyjnymi
jak w zasypce recznej
[33.02] 33.02
Jm. m3 Razem: 33,02
2.7.10. KNNR Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll
00-01-0501-0100
S948-S949
[2.5%1] 2.50
S944-S943
[5.7*1] 5.70
S951-S950
[11.1%1] 11.10
S953-S952
[5.5%1] 5.50
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S962-S961
[11.2*1] 11.20
S964-S963
[4.3*1] 4.30)
S959-S958
[5.3*1] 5.30}
S968-S967
[5.5%1] 5.50]
Jm. m2 Razem: 51,1
2.711. KNNR Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez
00-01-0605-0100 opsypki do gtebokosci 4 m.
roztaw filtrow co 1m
[70.5] 70.50)
Jm. szt. Razem: 70,5
2.712. KNNR Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o $r.
00-01-0603-0100 150-500 mm
S948-S949
[ (4.5/20)*24 ] 5.40|
S951-S950
[ (13/20)*24 ] 15.60]
S953-5952
[ (9/20)*24 ] 10.80]
S962-S961
[ (15/20)*24 ] 18.00]
S964-S963
[ (6.5/20)*24 ] 7.80]
S959-S958
[ (8.2/20)*24 ] 9.84
S968-S967
[ (8.6/20)*24 ] 10.32
S944-S943
[ (5.7/20)*24 ] 6.84
Jm. godz. | Razem: 84,6
2.8. . . . .
Element: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 160 - roboty montazowe - P34
Opis:
CPV-45255600-5 - roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji sciekowej,
2.8.1. KNNR Kanaty z rur PCW-U, kielichowych, SN12, SDR34 o $r. zew. 160 mm. -
00-04-1308-0200 analogia rury HS
S948-5S949
[4.5] 4.50
S$951-S950
[13] 13.00
S953-5952
[9] 9.00
S962-S961
[15] 15.00
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S964-S963
[6.5] 6.50
S959-S958
[8.2] 8.20
S968-S967
[8.6] 8.60
S944-S943
[6.7] 5.70
Jm. m Razem: 70,5
2.8.2. KNNR Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm -
00-04-1417-0100 zamkniecie stozkiem betonowym - wariant 1- analogia: studzienki o $r
315mm
S948-S949
[1] 1.00
S951-S950
[1] 1.00
S953-S952
[1] 1.00
S962-S961
[1] 1.00
S964-S963
[1] 1.00
S959-S958
[1] 1.00
S968-S967
[1] 1.00
S944-S943
[1] 1.00
Jm. szt. Razem: 8
2.8.3. KNNR Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm
00-04-1209-0100 w rurach ochronnych analogia - w rurach ochronnych PCV 250 SDR
34 SN 12
S$951-S950
[6] 6.00
S964-S963
[3] 3.00
S959-S958
[3] 3.00
S968-S967
[3] 3.00
Jm. m Razem: 15
2.8.4. KNR-W Zabezpieczenie kabla w ziemi rurg dwudzielng PS110
02-19-0218-0100
S$962-S961
[1] 1.00
Jm. zabezp. Razem: 1
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2.8.5. KNNR Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150
00-04-1610-0100 mm
S948-S949
[1] 1.00
S951-S950
[1] 1.00
S953-S952
[1] 1.00
S962-S961
[1] 1.00
S964-S963
[1] 1.00
S959-S958
[1] 1.00
S968-S967
[1] 1.00
S944-S943
[1] 1.00
Jm. odc. Razem: 8
2.9. Element: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 160 - roboty drogowe - P34-A
Opis:
2.9.1. KNR Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
02-31-0803-0300 bitumicznych o grub. 3 cm
S953-S952
[3.5%1.2] 4.20
S962-S961
[3.8¥1.2] 4.56]
S964-S963
[2.2¥1.2] 2.64
S959-S958
[2.9%1.2] 3.48
S968-S967
[3.1%1.2] 3.72
Jm. m2 Razem: 18,6
2.9.2. KNR Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
02-31-0803-0400 bitumicznych - dalszy 1 cm grub.
S953-S952
[3.5%1.2*5] 21.00
S962-S961
[3.8¥1.2*5] 22.80
S964-S963
[2.2¥1.2*5] 13.20
S959-S958
[2.9¥1.2*5] 17.40
S968-S967
[3.1¥1.2*5] 18.60
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Jm. m2 | Razem: 93
2.9.3. KNKRB Koryto wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii I-IV z
00-06-0101-0100 profilowaniem dna koryta spycharkg gasienicowg i zageszczaniem
podfoza walcem wibracyjnym samojezdnym.
S953-S952
[3.5%1.2*0.23] 0.97
S962-S961
[3.8*1.2*0.23] 1.05
S964-S963
[2.2*1.2¥0.23] 0.61
S959-S958
[2.9%1.2%0.23] 0.80
S968-S967
[3.1*1.2*0.23 ] 0.86
Jm. m3 Razem: 4,29
2.9.4. KNNR Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm
00-06-0112-0400
S953-S952
[3.51.2] 4.20
S962-S961
[3.81.2] 4.56
S964-S963
[2.21.2] 2.64
S959-S958
[2.91.2] 3.48
S968-S967
[3.1"1.2] 3.72
Jm. m2 Razem: 18,6
2.9.5. KNNR Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm
00-06-0112-0200
S953-S952
[3.5"1.2] 4.20
S962-S961
[3.81.2] 4.56
S964-S963
[2.21.2] 2.64
S959-S958
[2.91.2] 3.48
S968-S967
[3.11.2] 3.72
Jm. m2 Razem: 18,6
2.9.6. KNNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
00-06-0308-0100 grubosci 4 cm (warstwa wigzaca) - wariant 1
S953-S952
[3.5"1.2] 4.20
S962-S961
[3.81.2] 4.56

Strona 33 z 49




Przedmiar-obmiar robo6t

S$964-5963
[2.291.2]

2.64

$959-5958
[2.91.2]

3.48

S968-S967
[3.1%1.2]

3.72

Jm. m2 | Razem:

18,6

2.9.7.

KNNR
00-06-0309-0200

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubosci 4 cm (warstwa Scieralna) - wariant 1

S953-5952
[3.51.2]

4.20

S962-S961
[3.81.2]

4.56

S964-5963
[2.21.2]

2.64

S959-5958
[2.91.2]

3.48

S968-S967
[3.1%1.2]

3.72

Jm. m2 Razem:

18,6

2.10.

Element: Sie¢ k-s grawitacyjna dn 160 - roboty drogowe - P34-B

Opis:

2.10.1.

KNKRB
00-06-0101-0100

Koryto wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii I-IV z
profilowaniem dna koryta spycharkg gasienicowg i zaggszczaniem
podtoza walcem wibracyjnym samojezdnym.

S948-5949
[2%1.2°0.3]

0.72

S950-S951
[1.9%1.2°0.3]

0.68

Jm. m3 Razem:

1,4

2.10. 2.

KNNR
00-01-0202-0500

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki
0.40 m3 w gr. kat. |-l z transp. urobku na odl. 1 km sam. samowyiad.

S948-5949
[2%1.2°0.3]

0.72

S950-5951
[1.9%1.2°0.3]

0.68

Jm. m3 Razem:

1,4

2.10. 3.

KNNR
00-06-0204-0200

Nawierzchnie z kamienia ttuczonego-warstwa dolna o gr. 15cm

S948-5949
[21.2]

2.40

S950-S951
[1.91.2]

2.28

Jm. m2 Razem:

4,68

2.10. 4.

KNNR
00-06-0204-0600

Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 15 cm
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S948-S949
[2¥1.2] 2.40
S950-S951
[1.91.2] 2.28
Jm. m2 | Razem: 4,68
Obiekt: Sie¢ k-s cisnieniowej dn 110 -STANY - ul.Kozty
Opis:
CPV45232410-9 - roboty w zak. kanalizacji Sciekowej,
CPV-45255600-5 - roboty w zak. kltadzenia rur w
kanalizacji sciekowej, CPV-45111200-0 - roboty w zak.
przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne, CPV-
45233142-6 - roboty w zak. naprawy drég
Element: Sie¢ k-s cisnieniowej dn 110 - roboty ziemne - P32
Opis:
CPV-45111200-0 - roboty w zakresie. przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne,
KNNR Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za
00-01-0113-0100 pomocag spycharek
P32-SR32
[161.2*1] 161.20
Jm. m2 Razem: 161,2
KNNR Obsianie skarp w ziemi urodzajnej.
00-01-0507-0300
JAKW POZ.WYZEJ
[161.2] 161.20
Jm. m2 Razem: 161,2
KNR Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-Il w
AT-11-0104-0100 umochnieniu typu box "PODLASIE 2" - wariant 1
P32-SR32
[ 161.2*1*(1.45-0.15)*0.7+145.5*1%(1.45-0.3)*0.7 ] 263.82
Jm. m3 Razem: 263,82
KNR Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w
AT-11-0107-0100 gruncie kat. I-1l w umocnieniu stupowo-listwowym "PODLASIE 3" -
naktady uzupetniajgce - wariant 1
P32-SR32
[ 161.2*1%(1.45-0.15)*0.3+145.5*1%(1.45-0.3)0.3 ] 113.07
Jm. m3 | Razem: 113,07
KNR Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do
AT-11-0109-0100 1,0 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 -
wariant 1
P32-SR32
[ 161.2*1*(1.45-0.15)*0.7+145.5*1%(1.45-0.3)*0.7 ] 263.82
Jm. m3 Razem: 263,82
KNR Reczne zasypywanie wykopdw liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w
AT-11-0112-0101 gruncie kat. I-1l dla gtebokosci wykopu do 4,0 m - wariant 1
P32-SR32
[ 161.2*1*(1.45-0.15)*0.3+145.5*1%(1.45-0.3)*0.3 ] 113.07
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Jm. m3 | Razem: 113,07
3.1.7 KNNR Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll
00-01-0501-0100
P32-SR32
[161.2*1] 161.20]
Jm. m2 Razem: 161,2
3.1.8 KNR Zageszczanie zasypanych wgtebien lub nasypow zageszczarkami
13-12-0217-0600 wibracyjnymi
P32-SR32
[ 161.2*1%(1.45-0.15)+145.5*1*(1.45-0.3) ] 376.88
Jm. m3 | Razem: 376,89
3.1.9 KNR Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
04-01-0108-0500 grunt.kat. |-l
obsypanie rurociagu
[ 306.7%(3.14*0.11*0.11/4) ] 2.91
Jm. m3 | Razem: 2,91
3.1.10 KNNR Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez
00-01-0605-0100 opsypki do gtebokosci 4 m.
P32-SR32
[306.70.5] 153.35
Jm. szt. Razem: 153,35
3.1.11 KNNR Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o $r.
00-01-0603-0100 150-500 mm
P32-SR32
[ (306.7/20)*24 ] 368.04
Jm. godz. | Razem: 368,04
3.2 . s . .
Element: Sie¢ k-s cisnieniowej dn 110 - roboty montazowe - P32
Opis:
CPV-45255600-5 - roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji sciekowej,
3.2.1 KNNR Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE,
00-04-1009-0400 PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
P32-SR32
[306.7] 306.70
Jm. m Razem: 306,7
3.2.2 KNNR Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE,
00-04-1011-0400 PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm
SR + pompownia
[1+1] 2.00
P32-SR32
[306.7/50 ] 6.13
Jm. ztacze Razem: 8,13
3.2.3. KNR-W Rury ochronne o $r.nom.200 mm HDPE
02-19-0119-0300
P32-SR32
[24] 24.00
Jm. m Razem: 24
3.2.4. KNNR Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm [

00-04-1119-0100

analogia: armatura do ptukania kanatadéw kotnierzowa, $r.80 mm
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A9
[11

1.00

Jm. kpl. Razem:

KNNR
00-04-1606-0200

Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS,
PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm

P32-SR32
[ 306.7/200 ]

1.53

Jm. 200m-
1préba

Razem:

1,53

Element: Sie¢ k-s cisnieniowadn 110 - roboty drogowe - P32

Opis:

CPV 45233140-2 Roboty drogowe

KNR
02-31-0803-0300

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych o grub. 3 cm

P32-SR32
[145.5%1.2]

174.60

Jm. m2 Razem:

174,6

KNR
02-31-0803-0400

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych - dalszy 1 cm grub.

P32-SR32
[ 145.5%1.2*5 ]

873.00

Jm. m2 Razem:

873

KNKRB
00-06-0101-0100

Koryto wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii I-IV z
profilowaniem dna koryta spycharkg gasienicowg i zageszczaniem
podtoza walcem wibracyjnym samojezdnym.

P32-SR32
[ 145.5%1.20.23 |

40.16

Jm. m3 Razem:

40,16

KNNR
00-06-0112-0400

Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm

P32-SR32
[145.5%1.2]

174.60

Jm. m2 Razem:

174,6

KNNR
00-06-0112-0200

Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm

P32-SR32
[145.5%1.2]

174.60

Jm. m2 Razem:

174,6

KNNR
00-06-0308-0100

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubosci 4 cm (warstwa wigzgca) - wariant 1

P32-SR32
[145.5%1.2]

174.60

Jm. m2 Razem:

174,6

KNNR
00-06-0309-0200

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) - wariant 1

P32-SR32
[145.5%1.2]

174.60

Jm. m2 Razem:

174,6
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Element: Sie¢ k-s cisnieniowej dn 110 - roboty ziemne - P34

Opis:

CPV-45111200-0 - roboty w zakresie. przygotowania terenu pod budowe i

roboty ziemne,

KNR
AT-11-0104-0100

Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-1l w
umochnieniu typu box "PODLASIE 2" - wariant 1

P34-SR34
[ 593.4%1%(1.46-0.3)*0.7 ] 481.84]
Jm. m3 Razem: 481,84
KNR Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w
AT-11-0107-0100 gruncie kat. I-1l w umocnieniu stupowo-listwowym "PODLASIE 3" -
naktady uzupetniajgce - wariant 1
P34-SR34
[ 593.4*1%(1.46-0.3)*0.3 ] 206.50
Jm. m3 | Razem: 206,5
KNR Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do
AT-11-0109-0100 1,0 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 -
wariant 1
P34-SR34
[ 593.4%1%(1.46-0.3)*0.7 ] 481.84]
Jm. m3 Razem: 481,84
KNR Reczne zasypywanie wykopdw liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w
AT-11-0112-0101 gruncie kat. I-1l dla gtebokosci wykopu do 4,0 m - wariant 1
P34-SR34
[ 593.4%1%(1.46-0.3)0.3 ] 206.50
Jm. m3 Razem: 206,5
KNR Zageszczanie zasypanych wgtebien lub nasypéw zageszczarkami
13-12-0217-0600 wibracyjnymi
P34-SR34
[ 593.4%1%(1.46-0.3)0.3 ] 206.50
Jm. m3 Razem: 206,5
KNR Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
04-01-0108-0500 grunt.kat. I-11(30%wywdz)
P34-SR34
[ 593.4%1%(1.46-0.3)0.3 ] 206.50
Jm. m3 Razem: 206,5
KNR Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
04-01-0108-0500 grunt.kat. I-11(30%przywdz)
P34-SR34
[ 593.4%1%(1.46-0.3)0.3 ] 206.50
Jm. m3 Razem: 206,5
KNNR Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez
00-01-0605-0100 opsypki do gtebokosci 4 m.
P34-SR34
[593.4*0.5] 296.70
Jm. szt. Razem: 296,7

KNNR
00-01-0603-0100

Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace z otwordw o $r.
150-500 mm
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P34-SR34
[ (593.4/20)*24 |

712.08

Jm. godz. | Razem:

712,08

3.5.

Element: Sie¢ k-s cisnieniowej dn 110 - roboty montazowe - P34

Opis:

CPV-45255600-5 - roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji sciekowej,

3.5.1.

KNNR
00-04-1009-0400

Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE,
PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm

P34-SR34
[593.4]

593.40

Jm. m Razem:

593,4

3.5.2.

KNNR
00-04-1011-0400

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE,
PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm

SR + pompownia
[1+1]

2.00

P34-SR34
[593.4/12]

49.45

Jm. ztacze Razem:

51,45

3.5.3.

KNNR
00-04-1119-0100

Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm [J
analogia: armatura do ptukania kanataéw kotnierzowa, $r.80 mm

A10, A11
[1+1]

2.00

Jm. kpl. Razem:

3.5.4.

KNNR
00-04-1606-0100

Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS,
PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm

P34-SR34
[ 593.4/200 ]

2.97

Jm. 200m-
1préba

Razem:

2,97

3. 6.

Element: Sie¢ k-s cisnieniowej dn 110- roboty drogowe - P34-dr.gr.

Opis:

CPV 45233140-2 Roboty drogowe

3.6.1.

KNKRB
00-06-0101-0100

Koryto wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii I-IV z
profilowaniem dna koryta spycharkg gasienicowg i zaggszczaniem
podtoza walcem wibracyjnym samojezdnym.

P34-SR34
[593.4*1.20.3 ]

213.62

Jm. m3 Razem:

213,62

3.6.2.

KNNR
00-01-0202-0500

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40
m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.

P34-SR34
[593.4*1.2°0.3 ]

213.62

Jm. m3 | Razem:

213,62

3.6.3.

KNNR
00-06-0204-0200

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubosci 4 cm (warstwa Scieralna) - wariant 1

P34-SR34
[593.4*1.2]

712.08

Jm. m2 | Razem:

712,08
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3.6.4. KNNR Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa goérna o gr. 15 cm
00-06-0204-0600
P34-SR34
[593.4*1.2] 712.08
Jm. m2 | Razem: 712,08
4
Obiekt: Sie¢ k-s cisSnieniowej dn 75 -STANY - ul.Kozty
Opis:
CPV45232410-9 - roboty w zak. kanalizacji Sciekowej,
CPV-45255600-5 - roboty w zak. kltadzenia rur w
kanalizacji sciekowej, CPV-45111200-0 - roboty w zak.
przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne, CPV-
45233142-6 - roboty w zak. naprawy drég
4.1 Element: Sie¢ k-s cisnieniowej dn 75- roboty ziemne - P33
Opis:
CPV-45111200-0 - roboty w zakresie. przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne,
4.1.1 KNR Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-Il w
AT-11-0104-0100 umochnieniu typu box "PODLASIE 2" - wariant 1
P33-SR33
[ 86.6%1%(1.42-0.3)*0.7 ] 67.89)
Jm. m3 Razem: 67,89
4.1.2 KNR Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w
AT-11-0107-0100 gruncie kat. I-1l w umocnieniu stupowo-listwowym "PODLASIE 3" -
naktady uzupetniajgce - wariant 1
P33-SR33
[ 86.6%1%(1.42-0.3)*0.3 ] 29.10)
Jm. m3 | Razem: 29,1
4.1.3 KNR Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do
AT-11-0109-0100 1,0 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 -
wariant 1
P33-SR33
[ 86.6%1%(1.42-0.3)*0.7 ] 67.89)
Jm. m3 Razem: 67,89
4.1.4 KNR Reczne zasypywanie wykopdw liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w
AT-11-0112-0100 gruncie kat. I-1l dla gtebokosci wykopu do 2,8 m - wariant 1
P33-SR33
[ 86.6%1%(1.42-0.3)*0.3 ] 29.10
Jm. m3 Razem: 29,1
4.1.5 KNR Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
04-01-0108-0500 grunt.kat. I-1(ODWOZ 70%)
P33-SR33
[ 86.6%1%(1.42-0.3)*0.7 ] 67.89)
Jm. m3 Razem: 67,89
4.1.6 KNR Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km

04-01-0108-0500

grunt.kat. I-I(PRZYWOZ 70%)
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P33-SR33

[ 86.6%1%(1.42-0.3)*0.7 ] 67.89

Jm. m3 | Razem: 67,89]
KNNR Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez

00-01-0605-0100 opsypki do gtebokosci 4 m.

P33-SR33

[86.6*1] 86.60)

Jm. szt. Razem: 86,6
KNNR Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o $r.

00-01-0603-0100 150-500 mm

P33-SR33
[ (86.6/20)*24 ] 103.92
Jm. godz. | Razem: 103,92

Element: Sie¢ k-s cisnieniowej dn 75 - roboty montazowe - P33
Opis:
CPV-45255600-5 - roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji sciekowej,

KNNR Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100,
00-04-1009-0300 SDR11, PN10 0 $r. 75 x 6.8 mm

P33-SR33

[86.6] 86.60]

Jm. m Razem: 86,6
KNNR Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE,

00-04-1011-0200 PEHD za pomoca ksztaitek elektrooporowych o $r. zewn. 75 mm

St rozp i pompownia

[1+1] 2.00

P33-SR33

[86.6/50] 1.73

Jm. ztacze Razem: 3,73
KNR-W Rury ochronne o $r.nom.160 mm-analogia rury ochronne o $r. PE 100

02-19-0119-0200 200mm HDPE SDR 11 200 x 18.4 typ TS

P33-SR33

[12] 12.00

Jm. m Razem: 12
KNNR Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS,

00-04-1606-0100 PCW, PVC, PE, PEHD o $ér. do 110 mm

P33-SR33
[ 86.6/200 ] 0.43
12}()5)2\0m- Razem: 0,43
Element: Sie¢ k-s cisnienioewj dn 75 - roboty drogowe - P33
Opis:
CPV 45233140-2 Roboty drogowe
KNKRB Koryto wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii I-IV z

00-06-0101-0100 profilowaniem dna koryta spycharkg gasienicowa i zageszczaniem
podtoza walcem wibracyjnym samojezdnym.

P33-SR33
[ 86.6*5%0.3 ] 129.90]
Jm. m3 | Razem: 129,9|
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4.3.2. KNNR Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki
00-01-0202-0500 0.40 m3 w gr. kat. |-l z transp. urobku na odl. do 1 km sam.
samowytad.
P33-SR33
[86.6*5*0.3 ] 129.90
Jm. m3 Razem: 129,9
4.3.3. KNNR Nawierzchnie z kamienia ttuczonego-warstwa dolna o gr. 15 cm.
00-06-0204-0200
P33-SR33
[86.6"5] 433.00
Jm. m2 Razem: 433
4.3.4. KNNR Nawierzchnie z kamienia ttuczonego-warstwa goérna o gr. 15 cm.
00-06-0204-0600
P33-SR33
[86.6"5] 433.00
Jm. m2 | Razem: 433
5 . .
Obiekt: Przepompownie P30-P38, Pp3 -STANY - ul.Kozly
Opis:
CPV-45232410-9 - roboty w zakresie kanalizacji
sciekowejl!
roboty zw.: CPV-45232423-3 - przepompownie sciekow,
CPV-28822000-0 - ogrodzenial
5.1.
Element: POMPOWNIA P32
Opis:
CPV-45232423-3 - przepompownie sciekow, CPV-28822000-0 - ogrodzenial’
5.1.1. KNR Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60
02-01-0216-0200 m3 na odktad w gruncie kat.lll
P32
[ 2.5*2.5%(4.04+0.3)*0.8 ] 21.70
Jm. m3 Razem: 21,7
5.1.2. KNR Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach
02-01-0317-0700 suchych kat.I-Il z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym
gtebokos¢ do 6 m - wariant 1
P32
[2.5*2.5%(4.04+0.3)*0.2 ] 5.43
Jm. m3 | Razem: 5,43
5.1.3. KNR Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gteb.do 6m
02-01-0324-0400 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.llI-IV
wraz z rozbiorkg
P32
[ 4*2.5%(4.04+0.3) ] 43.40
Jm. m2 Razem: 43,4
5.1.4. KNR Podktady betonowe na podt.gruntowym - wariant 1
02-02-1101-0100
P32
[(1.5*1.5%0.1)*1 ] 0.23
Jm. m3 | Razem: 0,23
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KNR
02-02-0204-0400

Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.ponad 2.5m3

P32
[ (1.5*1.5*0.2)*1 ]

0.45

Jm. m3 | Razem:

0,45

KNR
02-02-0290-0101

Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety
gtadkie - wariant 2

P32
[0.11]

0.10

Jm. t | Razem:

0,1

KNNR
00-11-0405-0500

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym
wykopie (bez murowania podstawy studni); gteboko$¢ 2 m-analogia
montaz pompowni

P32
[11]

1.00

Jm. szt. Razem:

KNNR
00-11-0405-0600

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym
wykopie (bez murowania podstawy studni); za kazde nast. 0.5 m
réznicy gtebokosci -analogia montaz pompowni(bez mat)

P32
[5]

5.00

Jm. szt. Razem:

ANALIZA WLASNA

Wykonanie i dostawa kompletnej monolitycznej przepompowni,
rozruch przepompowni i dostarczenie wymaganej przepisami
dokumentaciji.

PS-IC 2.SW.195D.426.65/65 PB.P.120 wirnik otwarty typu Vortex, 2
pompy
(1]

1.00

Jm. kpl. Razem:

KNR
AT-11-0111-0100

Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 5,0 m o szer.
do 1,0 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE 1" - wariant 1-
ANALOGIA ZASYPYWANIE WYKOPU(bez ceny szalunku)

P32
[ 2.5*2.5*(4.04+0.3)*0.8 ]

21.70

objetos¢é pompowni P32
[-3.14*1.2*1.2*4.04/4*0.8 ]

-3.65

Jm. m3 Razem:

18,05

5.1.11.

KNR
AT-11-0112-0100

Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w
gruncie kat. |-l dla gtebokosci wykopu do 2,8 m - -ANALOGIA
ZASYPYWANIE WYKOPU(bez ceny szalunku)

P32
[ 2.5%2.5%(4.04+0.3)"0.2 ]

5.43

objetos¢ pompowni P32
[-3.14%1.2*1.2*4.04/4*0.2 ]

-0.91

Jm. m3 Razem:

4,52

5.1.12.

KNR
13-12-0217-0600

Zageszczanie zasypanych wgtebien lub nasypow zageszczarkami
wibracyjnymi

P32
[ 2.5%2.5%(4.04+0.3)"0.2 ]

5.43
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objetos¢é pompowni P32

[-3.14%1.2%1.24.04/4%0.2 ] -0.91
Jm. m3 Razem: 4,52
5.1.13. KNNR Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll
00-01-0501-0100
objetos¢ pompowni P1
[ 3.14%1.2%1.2*4.34/4*10 ] 49.06
Jm. m2 Razem: 49,06
5.1.14. KNR Ogrodzenie z siatki wys. 2 m na stupkach stal.z rur $r.76 mm o
02-02-1804-1200 rozst.2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
P32
[ (6+5+5+0.5+0.5)*1 ] 16.00}
Jm. m | Razem: 16
5.1.15 KNR Stupy o wys.1.8 m przybramowe z fundamentami betonowe 40x40 cm
02-02-1807-0300 ANALOGIA stup stalowe o wys. 2.6 m
P32
[1*3] 3.00]
Jm. szt. Razem: 3
5.1.16. KNR Worota z furtkami wys.2.1 m szer.wrét 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach
02-02-1808-0400 stal.na got.stupkach bez pasa dolnego z blachy ANALOGIA wrota o
szr. 4.0 m bez furtki
P32
[1] 1.00
Jm. kpl. Razem: 1
5.1.17 KNNR Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez
00-01-0605-0300 obsypki do gtebokosci 8 m.
P32
[1740] 40.00
Jm. szt. Razem: 40
5.1.18 KNNR Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z otwordéw o $r.
00-01-0603-0100 150-500 mm
P32
[ 1*4*24 ] 96.00]
Jm. godz. Razem: 96|
5. 2.
Element: POMPOWNIA P33
Opis:
CPV-45232423-3 - przepompownie sciekow, CPV-28822000-0 - ogrodzenial’
5.2.1. KNR Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60
02-01-0216-0200 m3 na odktad w gruncie kat.lll
P33
[2.5*2.5%(3.62+0.3)*0.8 ] 19.60}
Jm. m3 | Razem: 19,6
5.2.2. KNR Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach
02-01-0317-0700 suchych kat.l-1l z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recznym
gtebokos$¢ do 6 m - wariant 1
P33
[2.5*2.5%(3.62+0.3)*0.2 ] 4.90
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Jm. m3 | Razem:

49|

KNR
02-01-0324-0400

Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gteb.do 6m
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.llI-IV
wraz z rozbiorkg

P33
[ 4*2.5%(3.62+0.3) ]

39.20

Jm. m2 Razem:

39,2

KNR
02-02-1101-0100

Podktady betonowe na podt.gruntowym - wariant 1

P33
[ (1.5%1.50.1)*1 ]

0.23

Jm. m3 Razem:

0,23

KNR
02-02-0204-0400

Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.ponad 2.5m3

P33
[ (1.5*1.50.2)*1 ]

0.45

Jm. m3 Razem:

0,45

KNR
02-02-0290-0101

Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety
gtadkie - wariant 2

P33
[0.1"1]

0.10

Jm. t Razem:

0,1

KNNR
00-11-0405-0500

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym
wykopie (bez murowania podstawy studni); gteboko$¢ 2 m-analogia
montaz pompowni

P33
[11

1.00]

Jm. szt. | Razem:

KNNR
00-11-0405-0600

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym
wykopie (bez murowania podstawy studni); za kazde nast. 0.5 m
réznicy gtebokosci -analogia montaz pompowni(bez mat)

P33
[4]

4.00

Jm. szt. Razem:

ANALIZA WLASNA

Wykonanie i dostawa kompletnej monolitycznej przepompowni,
rozruch przepompowni i dostarczenie wymaganej przepisami
dokumentacji.

PS-IC 2.8W.107B.213.50/50+K PB.P.120 wirnik otwarty typu Vortex, 2
pompy
[1]

1.00]

Jm. kpl. Razem:

. 2.10.

KNR
AT-11-0111-0100

Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 5,0 m o szer.
do 1,0 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE 1" - wariant 1-
ANALOGIA ZASYPYWANIE WYKOPU(bez ceny szalunku)

P33
[ 2.5%2.5%(3.62+0.3)*0.8 ]

19.60

objetos¢ pompowni P33
[-3.14%1.2*1.2*3.92/4*0.8 ]

-3.54]

Jm. m3 Razem:

16,06
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5.2.11.

KNR
AT-11-0112-0100

Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w
gruncie kat. |-l dla gtebokosci wykopu do 2,8 m - -ANALOGIA
ZASYPYWANIE WYKOPU(bez ceny szalunku)

P33
[ 2.5%2.5%(3.62+0.3)"0.2 ]

4.90

objetos¢ pompowni P33
[-3.14%1.2*1.2*3.92/4*0.2 ]

-0.89

Jm. m3 Razem:

4,01

5.2.12.

KNR
13-12-0217-0600

Zageszczanie zasypanych wgtebien lub nasypow zageszczarkami
wibracyjnymi

P33
[ 2.5%2.5%(3.62+0.3)"0.2 ]

4.90

objetos¢ pompowni P33
[-3.14%1.2*1.2*3.62/4*0.2 ]

-0.82

Jm. m3 Razem:

4,08

5.2.13.

KNNR
00-01-0501-0100

Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-11I

objetos¢ pompowni P33
[3.14*1.2%1.2*3.92/4*10 ]

44.31

Jm. m2 Razem:

44,31

5.2.14.

KNR
02-02-1804-1200

Ogrodzenie z siatki wys. 2 m na stupkach stal.z rur $r.76 mm o
rozst.2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych

P33
[ (5+5+5+0.5+0.5)*1 |

16.00

Jm. m Razem:

16

5.2.15.

KNR
02-02-1807-0300

Stupy o wys.1.8 m przybramowe z fundamentami betonowe 40x40 cm
ANALOGIA stup stalowe o wys. 2.6 m

P33
[173]

3.00

Jm. szt. Razem:

5. 2.16.

KNR
02-02-1808-0400

Wrota z furtkami wys.2.1 m szer.wrét 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach
stal.na got.stupkach bez pasa dolnego z blachy ANALOGIA wrota o
szr. 4.0 m bez furtki

P33
[11

1.00

Jm. kpl. Razem:

5.2.17.

KNNR
00-01-0605-0300

Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez
obsypki do gtebokosci 8 m.

P33
[1%40]

40.00

Jm. szt. Razem:

40

5.2.18.

KNNR
00-01-0603-0100

Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o $r.
150-500 mm

P33
[1*4*24]

96.00

Jm. godz. Razem:

96

Strona 46 z 49



Przedmiar-obmiar robo6t

Element: POMPOWNIA P34

Opis:

CPV-45232423-3 - przepompownie sciekéw, CPV-28822000-0 - ogrodzenial’

KNR
02-01-0216-0200

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60
m3 na odktad w gruncie kat.lll

P34
[ 2.5*2.5%(4.00+0.3)*0.8 ] 21.50]
Jm. m3 Razem: 21,5
KNR Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach
02-01-0317-0700 suchych kat.I-Il z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym
gtebokos¢ do 6 m - wariant 1
P34
[2.5*2.5%(4.00+0.3)*0.2 ] 5.38
Jm. m3 | Razem: 5,38
KNR Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gteb.do 6m
02-01-0324-0400 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.llI-IV
wraz z rozbiorkg
P34
[ 4*2.5%(4+0.3) ] 43.00
Jm. m2 Razem: 43
KNR Podktady betonowe na podt.gruntowym - wariant 1
02-02-1101-0100
P34
[(1.5*1.5%0.1)*1 ] 0.23
Jm. m3 Razem: 0,23
KNR Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.ponad 2.5m3
02-02-0204-0400
P34
[(1.5*1.5%0.2)*1 ] 0.45
Jm. m3 Razem: 0,45
KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety
02-02-0290-0101 gtadkie - wariant 2
P34
[0.11] 0.10
Jm. t Razem: 0,1
KNNR Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym
00-11-0405-0500 wykopie (bez murowania podstawy studni); gteboko$¢ 2 m-analogia
montaz pompowni
P34
[1] 1.00
Jm. szt. | Razem: 1
KNNR Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym
00-11-0405-0600 wykopie (bez murowania podstawy studni); za kazde nast. 0.5 m
réznicy gtebokosci -analogia montaz pompowni(bez mat)
P34
[4] 4.00
Jm. szt. Razem: 4
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5.3.9.

ANALIZA WLASNA

Wykonanie i dostawa kompletnej monolitycznej przepompowni,
rozruch przepompowni i dostarczenie wymaganej przepisami
dokumentaciji.

PS-IC 2.SW.210D.437.80/80 PB.Z.120 wirnik otwarty typu Vortex, 2
pompy
(1]

1.00

Jm. kpl. Razem:

5. 3.10.

KNR
AT-11-0111-0100

Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 5,0 m o szer.
do 1,0 m w gruncie kat. I-ll w umocnieniu "PODLASIE 1" - wariant 1-
ANALOGIA ZASYPYWANIE WYKOPU(bez ceny szalunku)

P34
[ 2.5%2.5*(4+0.3)*0.8 |

21.50

objetos¢é pompowni P34
[-3.14%1.2*1.2*4/4*0.8 ]

-3.62

Jm. m3 Razem:

17,88

5.3.11.

KNR
AT-11-0112-0100

Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w
gruncie kat. |-l dla gtebokosci wykopu do 2,8 m - -ANALOGIA
ZASYPYWANIE WYKOPU(bez ceny szalunku)

P34
[ 2.5%2.5%(4+0.3)0.2 |

5.38

objetos¢ pompowni P34
[-3.14*1.2*1.2*4/4*0.2 ]

-0.90

Jm. m3 Razem:

4,48

5. 3.12.

KNR
13-12-0217-0600

Zageszczanie zasypanych wgtebien lub nasypow zageszczarkami
wibracyjnymi

P34
[ 2.5*2.5%(4+0.3)0.2 ]

5.38

objetos¢ pompowni P34
[-3.14*1.2*1.2*4/4*0.2 ]

-0.90

Jm. m3 Razem:

4,48

5.3.13.

KNR
04-01-0108-0500

Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
grunt.kat. I-ll-nadmiar

objetos¢ pompowni P34
[3.14*1.2%1.2*4/4*0.2 ]

0.90

Jm. m3 Razem:

0,9

5. 3.14.

KNNR
00-01-0605-0300

Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez
obsypki do gtebokosci 8 m.

P34
[1%40]

40.00

Jm. szt. Razem:

40

5. 3.15.

KNNR
00-01-0603-0100

Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace z otwordw o Sr.
150-500 mm

P34
[1%4°24]

96.00]

Jm. godz. Razem:

96

WYDAWCY KATALOGOW:
KNNR 00-01 - Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001
KNR AT-11 - (N.Z.) ATHENASOFT wyd.l 2002

KNR 13-12 - Energobudowa wyd.l, biuletyny do 9 1996
KNNR 00-04 - Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001
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KNR-W 02-19 - (N.Z.) WACETOB wyd.l 1992, uzupetnienie 1997
KNR 02-31 - ORGBUD wyd.lIl 1993, biuletyny do 9 1996

KNKRB 00-06 - (brak danych o wydawcy katalogu)

KNNR 00-06 - Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001

KNR 04-01 - ORGBUD wyd.| 1988, biuletyny do 9 1996

KNR 02-01 - ORGBUD wyd.ll 1987, biuletyny do 9 1996

KNR 02-02 - ORGBUD wyd.lIl 1990, biuletyny do 9 1996

KNNR 00-11 - Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001
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