
 
 

 
 

Symbol umowy  Stadium 
  Projekt wykonawczy 

Inwestycja 

 
Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stany –ul .Kozły i Załęże  
w Gminie Bojanów 
 

Obiekt 

 
Przepompownie ścieków sanitarnych P32 ÷ P38, Pp3 
Etap II 
 

Numery 
ewidencyjne 
działek 

 
 
 
 

Inwestor 

 
Gmina Bojanów 
37-433 Bojanów 
ul. Parkowa 5 

Branża 
 
Elektryczna 
 

N
az

w
a 

op
ra

co
w

an
ia

 

Te
m

at
  

Instalacja elektryczna 
 
 

To
m

  
ST-E1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
  budowlano-montażowych 

Ze
sz

yt
  

 
 

 

Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne BCJ Sp.j. oświadcza, że niniejsza praca projektowa jest kompletna z punktu widzenia 
wymagań i potrzeb Kontraktu, oraz wykonana została zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami. 
 

 Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis 
Opracował mgr inż. Dariusz Mączka  PDK/0095/POOE/06  
    
    
    
    
    
    
 

Tarnobrzeg, lipiec 2012 
 

Zmiany b c d e f Nr projektu 
Data — — — — — — 

 



Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o.

Sie  kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci Stany i Bojanów w Gminie Bojanów
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych

Instalacja elektryczna
grudzie 2008 r. Strona 2 z 30

SPIS TRE CI

Rozdzia  I Uziemienie ochronne ....................................................................................................... 3

1. Wst p......................................................................................................................................... 3

2. Materia y .................................................................................................................................... 4

3. Sprz t ........................................................................................................................................ 4

4. Transport ................................................................................................................................... 5

5. Wykonanie robót........................................................................................................................ 5

6. Kontrola jako ci robót ................................................................................................................ 6

7. Obmiar robót.............................................................................................................................. 6

8. Odbiór robót............................................................................................................................... 6

9. Przepisy zwi zane..................................................................................................................... 7

Rozdzia II Instalacja elektryczna zasilaj ca obiekt – Instalacja elektryczna zewn trzna –
Kable elektroenergetyczne nn – do 1 kV........................................................................................... 8

1. Wst p......................................................................................................................................... 8

2. Materia y .................................................................................................................................... 9

3. Sprz t ......................................................................................................................................11

4. Transport .................................................................................................................................11

5. Wykonanie robót......................................................................................................................11

6. Kontrola jako ci robót ..............................................................................................................16

7. Badania po wykonaniu robót ...................................................................................................17

8. Obmiar robót............................................................................................................................17

9. Odbiór robót.............................................................................................................................17

10. Przepisy zwi zane .................................................................................................................17

Rozdzia  III  Monta rozdzielnic elektrycznych ................................................................................21

1. Wst p.......................................................................................................................................21

2. Materia y ..................................................................................................................................23

3. Sprz t ......................................................................................................................................24

4. Transport .................................................................................................................................24

5. Wykonanie robót......................................................................................................................25

6. Kontrola jako ci robót ..............................................................................................................26

7. Wymagania dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót ................................................................27

8. Sposób odbioru robót ..............................................................................................................27

9. Podstawa rozliczenia robót .....................................................................................................28

10. Przepisy zwi zane .................................................................................................................29



Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o.

Sie  kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci Stany i Bojanów w Gminie Bojanów
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych

Instalacja elektryczna
grudzie 2008 r. Strona 3 z 30

Rozdzia  I 

Uziemienie ochronne

Klasyfikacja robót:
45 311 200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1. Wst p

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru in-
stalacji uziemienia ochronnego instalacji elektrycznych

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji instalacji uziemienia ochronnego w obiektach budowlanych.

ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH SPECYFIKACJ TECHNICZN
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj zastosowanie do budowy uziemie ochronnych
instalacji elektrycznych.

OKRE LENIA PODSTAWOWE
ST - specyfikacja techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PZU - program zapewnienia jako ci
bhp - bezpiecze stwo i higiena pracy

Przewód uziemiaj cy przewód cz cy szyn uziemiaj c z uziomem

\Rezystancja uziemienia rezystancja statyczna mi dzy uziomem a ziemi odniesienia
zmierzona przy przep ywie pr du przemiennego o cz stotli-
wo ci technicznej

Uziom przedmiot metalowy lub zespó przedmiotów metalowych
umieszczonych w gruncie, zapewniaj cy z nim po czenie
elektryczne

Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z normami i przepisami.

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBÓT
Wykonawca przed przyst pieniem do wykonywania robót, powinien przedstawi do aprobaty In-
spektora Nadzoru program zapewnienia jako ci (PZJ).
Wykonawca powinien:
- uzgodni z administracj budynku oraz pozosta ymi u ytkownikami obiektu harmonogram, za-

kres i czas wykonywanych robót, informuj c o ewentualnych przerwach w zasilaniu i innych
utrudnieniach,

- uzgodni na etapie przygotowania budowy harmonogram robót nie koliduj cy z innymi prze-
widywanymi pracami,
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- w porozumieniu z zarz dzaj cym obiektem dokona demonta u osprz tu elektrycznego,
urz dze elektrycznych i tablic rozdzielczych (je eli taki demonta jest konieczny i przewi-
dziany projektem),

- materia y z demonta u zda zarz dzaj cemu obiektem,
- ci le koordynowa kolejno  wykonywanych prac z innymi wykonawcami,
- ci le koordynowa w trakcie budowy wzajemne usytuowanie montowanej instalacji elektrycz-

nej z innymi instalacjami nowymi i istniej cymi,
- ustali ostateczn kolejno robót i ich szczegó owy harmonogram w oparciu o obowi zuj ce

u Inwestora standardy i organizacj pracy oraz terminarz ustalony przez GW z uwzgl dnie-
niem przewidywanych terminów dostaw aparatury elektrycznej i W a ciciela budynku.

2. Materia y

OGÓLNE WYMAGANIA
Wszystkie zakupione przez Wykonawc materia y budowlane musz by dopuszczone do obrotu
na podstawie zasad okre lonych w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wyrób budowlany nadaje si  do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, je eli jest
a) oznakowany CE, co oznacza, e dokonano oceny jego zgodno ci z norm zharmonizowan

albo europejsk aprobat techniczn  b d krajow specyfikacj techniczn pa stwa cz on-
kowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan przez Komi-
sj Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w okre lonym przez komisj Europejsk wykazie wyrobów maj cych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa, dla których producent wyda deklaracj zgodno ci
z uznanymi regu ami sztuki budowlanej, albo

c) oznakowany, z zastrze eniem ust. 4 (Ustawy o wyrobach budowlanych), znakiem budowla-
nym, którego wzór okre la za cznik nr 1 do Ustawy o wyrobach budowlanych.

MATERIA Y DO OCHRONY ZEWN TRZNEJ
Cz ci sk adowe urz dzenia piorunochronnego powinny by wykonane przy u yciu materia ów
(zgodnych z normami i przepisami):
- stali ocynkowanej na gor co.
Najmniejsze wymiary elementów stosowanych przy budowie uziemie podano w normach
i przepisach.
Cz ci nadziemne uziomu nale y wykona z wyrobów stalowych zabezpieczonych przed korozj
przez ocynkowanie. W przypadku wyst powania zwi kszonej korozji (np. dzia ania gazów, cieczy i
par r cych) dopuszcza si stosowanie materia ów z miedzi lub aluminium.
Przewody uziemiaj ce nale y wykonywa ze stali ocynkowanej.
W przypadku du ej agresywno ci gruntu zaleca si wykonywanie uziomów sztucznych z zastoso-
waniem dodatkowych przewodz cych pow ok ochronnych (np. ocynkowanie) lub wykorzystaniem
materia ów antykorozyjnych.

3.  Sprz t

OGÓLNE WYMAGANIA
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wp ywu na jako wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te przy wy-
konywaniu czynno ci pomocniczych oraz w czasie transportu, za adunku i wy adunku materia ów,
sprz tu.
Sprz t u ywany przez Wykonawc powinien uzyska  akceptacj  Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajno sprz tu powinna gwarantowa wykonanie robót zgodnie z zasadami odkre lo-
nymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzia-
nym kontraktem.



Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o.

Sie  kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci Stany i Bojanów w Gminie Bojanów
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych

Instalacja elektryczna
grudzie 2008 r. Strona 5 z 30

SPRZ T DO WYKONANIA OCHRONY ODGROMOWEJ
Wykonawca przyst puj cy do budowy instalacji odgromowej powinien wykaza si mo liwo ci
korzystania z nast puj cych maszyn i sprz tu, gwarantuj cych w a ciw jako robót:
- samochód dostawczy 0,9 t
- wibrom ot spalinowy do 4 kW
- spawarka transformatorowa do 500 A

4. Transport

OGÓLNE WYMAGANIA
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn
niekorzystnie na jako wykonywanych robót.
Liczba rodków transportu powinna gwarantowa prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lo-
nymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzia-
nym kontraktem.

RODKI TRANSPORTU
Wykonawca przyst puj cy do budowy instalacji uziemienia powinien wykaza si mo liwo ci ko-
rzystania z nast puj cych rodków transportu:
- samochodu skrzyniowego,
- samochodu dostawczego,
- samochodu samowy adowczego.
Na rodkach transportu przewo one materia y powinny by zabezpieczone przed ich przemiesz-
czaniem i uk adane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórc .

5. Wykonanie robót
Roboty zwi zane z wykonaniem instalacji uziemienia nale y wykona zgodnie z normami:
- PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i monta wypo-

sa enia elektrycznego – Uziemienia i przewody ochronne
- PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – Zasady ogólne
- PN-89/E-05003-01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – Wymagania ogólne

PRZEWODY UZIEMIAJ CE
Przewód uziemiaj cy powinien by uk adany tak, aby tworzy mo liwie najkrótsz drog elektrycz-
n do uziomu. Przewód uziemiaj cy, w przypadku gdy wyprowadzany jest z ziemi poza obr bem
urz dzenia elektrycznego, powinien by chroniony przed uszkodzeniami mechanicznymi os on
stalow lub z rury PVC odpornej na promieniowanie UV. Os ona mechaniczna powinna zaczyna
si 0,5 m pod powierzchni ziemi, a ko czy w miejscu zako czenia przewodu uziemiaj cego lub
(w zale no ci od sytuacji) 2 m nad powierzchni ziemi. Grubo cianki os ony rurowej wykonanej
z PVC nie powinna by mniejsza ni 5 mm.

UZIEMIENIE
Do wykonania uziemienia stosowa materia y wymienione w projekcie technicznym. Uziemienie
uk ada na dnie rowu wykonanego specjalnie do tego celu. Po u o enia uziemienia, urz dzenie
przysypa ziemia rodzim .
W przypadku uk adana uziemienia w rowach kablowych, uziemienie uk ada bezpo rednio na dnie
rowu kablowego. Urz dzenie przysypa warstw piachu grubo ci 10 cm, na której uk ada kabel
elektryczny.
Uziomy pionowe wykonywa w postaci pogr anych cz ci sk adowych uziomu czonych ele-
mentami cz cymi przewidzianymi przez producenta uziomu. Górna cz  uziomu pionowego nie
powinna by zag biona w gruncie p ycej ni :
– g boko  u o enia uziomu poziomego, do którego b dzie pod czony uziom pionowy
– 0,6 m je eli uziom pionowy jest uziomem niezale nym
– 0,1 m poni ej g boko ci kabla, je eli uziom pionowy wykonywany jest pod tras kabla elek-

trycznego
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Po czenia spawane uziemienia powinny by zabezpieczone przed korozj pow okami antykoro-
zyjnymi, np. lakierem asfaltowym.

6. Kontrola jako ci robót

OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO CI ROBÓT
Celem kontroli jest stwierdzenie osi gni cia za o onej jako ci wykonywanych robót przy budowie
instalacji uziemiaj cej.
Wykonawca ma obowi zek wykonania pe nego zakresu bada na budowie w celu wskazania In-
spektorowi Nadzoru zgodno ci dostarczonych materia ów i realizowanych robót z dokumentacj
projektow , ST i PZJ.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o zako czeniu ka dej roboty zanikaj cej,
któr mo e kontynuowa dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru za o onej jako ci.

BADANIA PRZED PRZYST PIENIEM DO ROBÓT
Przed przyst pieniem do robót, Wykonawca powinien uzyska od producentów dokumenty do-
puszczaj ce materia y do stosowania w budownictwie.
Na danie Inspektora Nadzoru, nale y dokona testowania sprz tu posiadaj cego mo liwo
nastawienia mechanizmów regulacyjnych.
W wyniku bada  testuj cych nale y przedstawi  Inspektorowi Nadzoru wiadectwa cechowania.
Wykona  pomiary rezystywno ci gruntu.

BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT
Podczas wykonywania robót nale y wykona badania elementów instalacji uziomowej (np. prawi-
d owo po cze , zgodno z dokumentacj ), które po wykonaniu prac b d ukryte w obiekcie
i niedost pne.

BADANIA PO WYKONANIU ROBÓT
Sprawdzenia uziemie  powinna dokona osoba posiadaj ca wiadectwo kwalifikacji „D” uprawnia-
j ce do zajmowania si  eksploatacj  urz dze , instalacji i sieci grupy 1., na stanowisku dozoru.
Inspektor Nadzoru powinien otrzyma dokumentacj obejmuj c : kryteria projektowe, opis projek-
tu i rysunki.
Instalacja uziemienia powinna by  badana w nast puj cych przypadkach:
- w czasie instalowania urz dze , a w szczególno ci w czasie instalowania elementów, które

b d  ukryte w obiekcie i stan si niedost pne,
- po wykonani instalacji uziemienia.
Badania powinny obejmowa :
- ogl dziny,
- sprawdzenie ci g o ci i prawid owo ci po cze ,
- pomiar rezystancji uziemienia (nie jest wymagany w przypadku uziomów fundamentowych).
Celem bada jest upewnienie si , e:
- urz dzenie uziomowe jest zgodne z projektem,
- wszystkie uziemienia s w dobrym stanie, spe niaj przypisane im w projekcie zadania i nie

wyst puje na nich korozja,
- wykonane uziemienie posiada zak adan i wymagan warto rezystancji.

7. Obmiar robót
Obmiaru robót dokona nale y w oparciu o dokumentacj projektow i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynik e w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Jednostk  obmiarow dla instalacji odgromowej jest: komplet.

8. Odbiór robót
Przy przekazywaniu uziomu do eksploatacji, Wykonawca zobowi zany jest dostarczy Zamawia-
j cemu nast puj ce dokumenty:
- dokumentacj  techniczn powykonawcz
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- protoko y z odbioru robót zanikaj cych
- protoko y z dokonanych pomiarów

9. Przepisy zwi zane

NORMY
Lp. Nr normy Tytu
1. PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór

i monta  wyposa enia elektrycznego – Uziemienia ochronne
2. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – Projek-

towanie i budowa
3. PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – Zasady ogólne
4. PN-89/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – Wymagania

ogólne

PRZEPISY
– Obwieszczenie Marsza ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r. w spra-

wie og oszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo Budowlane (D  2006.156.1118)
– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 r. w sprawie warunków technicz-

nych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15-
06-2002 r.

– Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (D 1997.54.348)
– Rozporz dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w sprawie szczegó owych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmuj ce
si  eksploatacj  urz dze , instalacji i sieci (D 2003.89.828)

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (D2004.92.881)
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Rozdzia  II 

Instalacja elektryczna zasilaj ca obiekt –
Instalacja elektryczna zewn trzna –

Kable elektroenergetyczne nn – do 1 kV

Klasyfikacja robót:
45 311 200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1. Wst p

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru ka-
blowych instalacji elektrycznych zewn trznych na napi cie do 1 kV.

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji kablowych linii elektroenergetycznych nn do 1 kV.

ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH SPECYFIKACJ TECHNICZN
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj zastosowanie do budowy kablowych linii elektro-
energetycznych nn do 1 kV.

OKRE LENIA PODSTAWOWE
ST - specyfikacja techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PZJ - program zapewnienia jako ci
bhp - bezpiecze stwo i higiena pracy

Linia kablowa kabel wielo y owy lub wi zka kabli jedno y owych w uk adzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielo y owych po -
czonych równolegle, cznie z osprz tem, u o one na wspólnej
trasie i cz ce zaciski tych samych dwóch urz dze elektrycz-
nych jedno- lub wielofazowych

Trasa kablowa pas terenu, w którym u o one s jedna lub wi cej linii kablo-
wych.

Napi cie znamionowe linii napi cie mi dzyprzewodowe, na które linia kablowa zosta a
zbudowana

Osprz t linii kablowej zbiór elementów przeznaczonych do czenia, rozga ziania lub
zako czenia kabli

Os ona kabla konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodze-
niami mechanicznymi, chemicznymi i dzia aniem uku elek-
trycznego

Przegroda os ona u o ona wzd u kabla w celu oddzielenia go od s sied-
niego kabla lub od innych urz dze
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Skrzy owanie takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek
cz rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa ja-
k kolwiek cz rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego
urz dzenia podziemnego

Zbli enie takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odleg o mi dzy
lini kablow , urz dzeniem podziemnym lub drog komunika-
cyjn itp. jest mniejsza ni odleg o dopuszczalna dla danych
warunków uk adania bez stosowania przegród lub os on zabez-
pieczaj cych i w których nie wyst puje skrzy owanie

Przepust kablowy konstrukcja o przekroju okr g ym przeznaczona do ochrony ka-
bla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi
i dzia aniem uku elektrycznego

Dodatkowa ochrona przeciwpora eniowa ochrona cz ci przewodz cych, dost pnych w wy-
padku pojawienia si na nich napi cia w warunkach zak óce-
niowych

Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z normami i przepisami.

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBÓT
Wykonawca przed przyst pieniem do wykonywania robót, powinien przedstawi do aprobaty in-
spektora nadzoru program zapewnienia jako ci (PZJ).
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno z dokumentacj
projektow , specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materia y

OGÓLNE WYMAGANIA
Wszystkie zakupione przez Wykonawc materia y budowlane musz by dopuszczone do obrotu
na podstawie zasad okre lonych w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wyrób budowlany nadaje si  do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, je eli jest

a) oznakowany CE, co oznacza, e dokonano oceny jego zgodno ci z norm zharmonizo-
wan albo europejsk aprobat techniczn  b d krajow specyfikacj techniczn pa -
stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznan  przez Komisj Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w okre lonym przez komisj Europejsk wykazie wyrobów maj cych nie-
wielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa, dla których producent wyda deklaracj
zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej, albo

c) oznakowany, z zastrze eniem ust. 4 (Ustawy o wyrobach budowlanych), znakiem budow-
lanym, którego wzór okre la za cznik nr 1 do Ustawy o wyrobach budowlanych.

Kable
Przy budowie nowych linii kablowych nale y stosowa kable zgodne z dokumentacj  projektow .
Je eli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w kablowych liniach elektroenergetycz-
nych nale y stosowa kable typu YKY o napi ciu znamionowym do 1 kV.
Przekrój y kabli powinien by dobrany w zale no ci od dopuszczalnego spadku napi cia
i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez pr dy robocze i zwarciowe oraz powinien
spe nia wymagania skuteczno ci ochrony od pora e zgodnie z postanowieniami norm
i przepisów, wzgl dnie warunkami technicznymi producentów kabli. ka dy uk adany odcinek kabla
powinien posiada protokó bada (próby wyrobu), raport z wydruku ci gni cia mechanicznego
(je eli kabel by w taki sposób uk adany) oraz wiadectwo kontroli technicznej jego producenta,
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potwierdzaj cego zgodno  w a ciwo ci tego odcinka z wymaganiami odpowiedniej normy. Do-
kumenty te, lub ich kopie powinny by do czone do dokumentacji powykonawczej linii.
B bny z kablami nale y przechowywa w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym
pod o u.

Mufy, z cza i g owice kablowe
Mufy, z cza i g owice powinny by dostosowane do typu kabla, jego napi cia znamionowego,
przekroju i liczby y  oraz do mocy zwarcia, wyst puj cych w miejscach ich zainstalowania.
Mufy, z cza i g owice kablowe powinny by zgodne z normami i przepisami.

Piasek
Piasek stosowany przy uk adaniu kabli powinien by , co najmniej gatunku „3”, odpowiadaj cego
wymaganiom norm i przepisów.

Folia
Foli nale y stosowa do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca si stoso-
wanie folii z uplastycznionego PCW o grubo ci od 0,4 do 0,6 mm, gat. I. Dla ochrony kabli
o napi ciu znamionowym do 1 kV nale y stosowa foli koloru niebieskiego.
Szeroko folii powinna by taka, aby wystawa a co najmniej 5 cm poza zewn trzn kraw d
uk adanych kabli, lecz nie w sza ni 20 cm. Folia powinna spe nia wymagania obowi zuj cych
norm i przepisów.

Przepusty kablowe
Przepusty kablowe powinny by  wykonane z materia ów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub sta-
li, wytrzyma ych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dzia anie uku elektrycznego.
Rury u ywane na przepusty powinny by dostatecznie wytrzyma e na dzia anie si ciskaj cych,
z jakimi nale y liczy si w miejscu ich u o enia. Wn trza cianek powinny by  g adkie lub powle-
czone warstw  wyg adzaj c ich powierzchni , dla u atwienia przesuwania si kabli.
Zaleca si stosowanie na przepusty kablowe rur stalowych, rur z polichlorku winylu (PVC) i rur
z polietylenu (PEHD) o rednicy wewn trznej podanej w dokumentacji. Rury stalowe, PVC i PEHD
powinny odpowiada  wymaganiom norm i przepisów.
Jako przepusty pod drogami i jako niedzielone os ony otaczaj ce kable nale y stosowa rury jed-
no- albo dwuwarstwowe, z twardego polietylenu – PEH (PEHD), o rednicy zewn trznej / we-
wn trznej 110/95 mm i barwie powierzchni zewn trznej niebieskiej – w liniach na napi cie 0,6/1
kV, przy czym w razie wykonywania przepustów lub os on o d ugo ci przekraczaj cej fabryczn
d ugo rury (6 m) odcinki ww. rur nale y czy ze sob za pomoc szczelnych z czek z ela-
stycznymi pier cieniami uszczelniaj cymi.
W przypadkach uzasadnionych, w tym wynikaj cych z wymaga  u ytkowników innych urz dze
podziemnych, dopuszcza si stosowanie na przepusty niedzielone os ony otaczaj ce kable rury
stalowej bez szwu, o grubo ci cianki nie mniejszej ni 5,0 mm i nie wi kszej ni 10,0 mm,
o rednicy zewn trznej 110 mm – w liniach na napi cie 0,6/1 kV. Przy czym w razie wykonywania
przepustów i os on o d ugo ci przekraczaj cej fabrykacyjn  d ugo rury, odcinki ww. rur nale y

czy szczelnie ze sob za pomoc spawania, dbaj c przy tym o to, aby w trakcie spawania nie
powstawa y na wewn trznej powierzchni spawu zadziory mog ce kaleczy wprowadzany do rury
kabel.
W przypadku wykonywania przepustów metod przecisku nale y stosowa rury z twardego poli-
etylenu oraz stalowe. Rury na przepusty kablowe nale y przechowywa na utwardzonym placu.
W nienas onecznionych miejscach zabezpieczonych przed dzia aniem si mechanicznych.

Materia y uszczelniaj ce
Jako materia y do uszczelniania kabli w otworach rur nale y stosowa materia y odporne na dzia-
anie wilgoci oraz nie oddzia ywuj ce szkodliwie na uszczelniane elementy. Zaleca si stosowa :

- piank  poliuretanow odporn  na dzia anie wilgoci do uszczelnienia kabli w otworach rur,
- rury lub ta my termokurczliwe pokryte klejem do uszczelniania kabli w otworach rur i po-

cze rur,
- przy wyprowadzeniach kabli z ziemi na konstrukcje wsporcze, do uszczelniania otworu ru-

ry os onowej ze znajduj cym si w niej kablem lub wi zki kabli, zaleca si stosowa rury
termokurczliwe, odporne na promienie UV, o du ym wspó czynniku skurczu lub o dwóch
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ró nych rednicach – tzw. end-capy. Materia ten powinien otacza kabel lub wi zk kabli
i rur  os onow na ca ym obwodzie i d ugo ci min. po 6 cm.

Uwaga: przy wprowadzaniu kabli do budynku zabezpieczenie przepustów musie by gazoszczel-
ne.

Materia y po lizgowe
Jako materia y po lizgowe, s u ce do zmniejszania si y tarcia kabla przeci ganego przez rur na-
le y stosowa materia y maziste – smary kablowe lub materia y p ynne, nie oddzia ywuj ce szko-
dliwie na os ony i pow oki kabli oraz na cianki przepustu, a tak e ulegaj ce biodegradacji.

3. Sprz t

OGÓLNE WYMAGANIA
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wp ywu na jako wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te przy wy-
konywaniu czynno ci pomocniczych oraz w czasie transportu, za adunku i wy adunku materia ów,
sprz tu.
Sprz t u ywany przez Wykonawc powinien uzyska  akceptacj  Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajno sprz tu powinna gwarantowa wykonanie robót zgodnie z zasadami odkre lo-
nymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzia-
nym kontraktem.

SPRZ T DO WYKONANIA LINII KABLOWEJ
Wykonawca przyst puj cy do wykonania linii kablowej powinien wykaza si mo liwo ci korzy-
stania z nast puj cych maszyn i sprz tu, gwarantuj cych w a ciw jako robót:

- zag szczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,
- koparki jednonaczyniowej 0,25 m3,
- koparko-spycharki na podwoziu ci gnika ko owego 0,15 m3,

4. Transport

OGÓLNE WYMAGANIA
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn
niekorzystnie na jako wykonywanych robót.
Liczba rodków transportu powinna gwarantowa prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lo-
nymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzia-
nym kontraktem.

RODKI TRANSPORTU
Wykonawca przyst puj cy do budowy wn trzowej instalacji elektrycznej powinien wykaza si
mo liwo ci korzystania z nast puj cych rodków transportu:

- samochodu skrzyniowego,
- samochodu dostawczego,
- samochodu samowy adowczego,
- ci gnika ko owego.

Na rodkach transportu przewo one materia y powinny by zabezpieczone przed ich przemiesz-
czaniem i uk adane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórc .

5. Wykonanie robót

ROWY POD KABLE
Rowy pod kable nale y wykonywa za pomoc sprz tu mechanicznego lub r cznie w zale no ci
od warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras
przez obs ug geodezyjn .
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Wymiary poprzeczne rowów uzale nione s od rodzaju kabli i ich ilo ci uk adanych w jednej war-
stwie.
G boko rowu okre lona jest g boko ci  u o enia kabla powi kszon o 10 cm, natomiast sze-
roko  dna rowu obliczamy ze wzoru:
S = n d + (n-1) a 20 [cm]
gdzie:
n – ilo kabli w jednej warstwie,
d – suma rednic zewn trznych wszystkich kabli w warstwie,
a – suma odleg o ci pomi dzy kablami wg tablicy 1.

Tablica 1. Odleg o ci mi dzy kablami u o onymi w gruncie przy skrzy owaniach i zbli eniach

Lp. Rodzaj urz dzenia podziemnego

Najmniejsza dopuszczalna
odleg o  w cm

pionowa przy
skrzy owaniu

pozioma przy
zbli eniu

1.
Kabli elektroenergetycznych na napi cie znamionowe
sieci do 1 kV z kablami tego samego rodzaju lub sygna-
lizacyjnymi

15 5

2.
Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasila-
nia urz dze  o wietleniowych z kablami tego samego
rodzaju

5 mog si
styka

3.
Kabli elektroenergetycznych na napi cie znamionowe
do 1 kV z kablami elektroenergetycznymi na napi cie
znamionowe wy sze ni 1 kV

15 25

4. Kabli elektroenergetycznych ró nych u ytkowników z
kablami telekomunikacyjnymi 50 50

5. Kabli ró nych u ytkowników 50 50
6. Kabli z mufami s siednich kabli - 25

*) Nale y stosowa  przepust kablowy

UK ADANIE KABLI

Ogólne wymagania
Uk adanie kabli powinno by wykonane w sposób wykluczaj cy ich uszkodzenie przez zginanie,
skr canie, rozci ganie itp. Ponadto przy uk adaniu powinny by zachowane rodki ostro no ci za-
pobiegaj ce uszkodzeniu innych kabli lub urz dze znajduj cych si na trasie budowanej linii.
Zaleca si stosowanie rolek w przypadku uk adania kabli o masie wi kszej ni 4 kg/m. Rolki po-
winny by ustawione w takich odleg o ciach od siebie, aby spoczywaj cy na nich kabel nie dotyka
pod o a.
Podczas przechowywania, uk adania i monta u, ko ce kabla nale y zabezpieczy przed wilgoci
oraz wp ywami chemicznymi i atmosferycznymi przez na o enie kapturka z tworzywa sztucznego.

Temperatura otoczenia i kabla
Temperatura otoczenia i kabla przy uk adaniu nie powinna by ni sza ni –5 st.C w przypadku ka-
bli o izolacji i pow oce z tworzyw sztucznych na napi cie 0,6/1 kV. W przypadku kabli o innej kon-
strukcji, temperatura otoczenia i temperatura uk adanego kabla – wg ustale  wytwórcy.
Zabrania si  podgrzewania kabli ogniem.
Wzrost temperatury otoczenia u o onego kabla na dowolnie ma ym odcinku trasy linii kablowej
powodowany przez s siednie ród a ciep a, np. ruroci g cieplny, nie powinien przekracza 5 st.C.
Temperatura kabli powinna by nie ni sza od warto ci podanych powy ej, przy czym je eli w ci -
gu 24 godzin poprzedzaj cych uk adanie kabla temperatura otoczenia by a okresowo ni sza od tej
warto ci (nocne spadki temperatury), to wówczas bezpo rednio przed uk adaniem nale y zmie-
rzy temperatur powierzchni kabla. Zmierzona bezpo rednio przed uk adaniem temperatura po-
wierzchni kabli uprzednio nagrzanych i uk adanych przy temperaturze otoczenia ni szej od okre-
lonej powy ej powinna wynosi co najmniej +15 st.C dla kabli na napi cie 0,6/1 kV. Nagrzewanie

kabla nawini tego na b bnie lub zwini tego w kr g zaleca si wykonywa przetrzymuj c b ben
lub kr g kabla w pomieszczeniu, w którym temperatura powietrza wynosi, co najmniej 25 st.C i nie
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krótszy ni 36 godzin. Mo na równie nagrzewa  b ben z kablem ustawiony na trasie budowanej
linii, nak adaj c na b ben specjalny pokrowiec z otworem wentylacyjnym i doprowadzaj c do wn -
trza tego pokrowca nagrzane powietrze ze specjalnej dmuchawy (pokrowce takie i dmuchawy ofe-
ruj firmy produkuj ce urz dzenia do uk adania kabli).
Pomiar temperatury kabla zaleca si wykonywa mierz c temperatur powierzchni zewn trznej
warstwy kabla nawini tego na b bnie (lub zwini tego w kr g) za pomoc optycznego miernika
temperatury (pirometru) o dolnym zakresie pomiarowym wynosz cym ok. –10 st.C. Pomiar tempe-
ratury nale y wykona , co najmniej w dwóch przeciwleg ych punktach obwodu b bna lub kr gu, a
jako temperatur kabla przyjmowa najmniejsz ze zmierzonych warto ci.

Zginanie kabli
Przy uk adaniu kabli mo na zgina kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promie
gi cia powinien by mo liwie du y, nie mniejszy ni Rd = 15D dla kabli na napi cie 0,6/1 kV (lub
wg danych producenta). D – zewn trzna rednica kabla.

Uk adanie kabli bezpo rednio w gruncie
Kable nale y uk ada na dnie rowu kablowego, je eli grunt jest piaszczysty, w pozosta ych przy-
padkach kable nale y uk ada na warstwie piasku o grubo ci, co najmniej 10 cm. Nie nale y uk a-
da kabli bezpo rednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, który móg by uszkodzi kable,
ani bezpo rednio zasypywa  takim gruntem.
Kable nale y zasypywa warstw piasku o grubo ci co najmniej 10 cm, nast pnie warstw rodzi-
mego gruntu o grubo ci, co najmniej 15 cm, a nast pnie przykry foli z tworzywa sztucznego.
Odleg o folii od kabla powinna wynosi , co najmniej 25 cm do 35 cm. Grunt nale y zag szcza
warstwami 30 cm. Wska nik zag szczenia gruntu powinien osi gn , co najmniej 0,95 wg norm
i przepisów.
G boko  u o enia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewn trznej powierzchni
kabla powinna wynosi nie mniej ni 70 cm w przypadku kabli o napi ciu znamionowym do 1 kV,
z wyj tkiem kabli u o onych w gruncie na u ytkach rolnych.
Kable powinny by  u o one w rowie lini falist z zapasem (od 1 do 3% d ugo ci wykopu) wystar-
czaj cym do skompensowania mo liwych przesuni gruntu. Przy mufach zaleca si pozostawi
zapas kabli po obu stronach mufy, cznie nie mniej ni : 1 m w przypadku kabli o izolacji z tworzyw
sztucznych, o napi ciu znamionowym 1 kV.

Skrzy owania i zbli enia kabli mi dzy sob
Skrzy owania kabli mi dzy sob nale y wykonywa tak, aby kabel wy szego napi cia by zako-
pany g biej ni kabel ni szego napi cia, a linia elektroenergetyczna lub sygnalizacyjna g biej ni
linia telekomunikacyjna. W przypadku skrzy owania kabla elektroenergetycznego z kablem tele-
technicznym, gdy odleg o pionowa pomi dzy tymi kablami jest mniejsza ni 50 cm, nale y na
oba krzy uj ce si kable na o y os on rurow , której d ugo powinna pokrywa odcinek kabla
na d ugo ci 50 cm od zewn trznej kraw dzi krzy owanej linii.

Skrzy owania i zbli enia kabli z innymi urz dzeniami podziemnymi
Zaleca si krzy owa kable z urz dzeniami podziemnymi pod k tem zbli onym do 90 st. i w miar
mo liwo ci w najw szym miejscu krzy owanego urz dzenia. Ka dy z krzy uj cych si kabli elek-
troenergetycznych i sygnalizacyjnych u o ony bezpo rednio w gruncie powinien by chroniony
przed uszkodzeniem w miejscu skrzy owania i na d ugo ci po 50 cm w obie strony od miejsca
skrzy owania. Przy skrzy owaniu kabli z ruroci gami podziemnymi zaleca si uk adanie kabli nad
ruroci gami.

Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odleg o ci kabli u o onych w gruncie od innych urz dze
podziemnych.

Rodzaj urz dzenia podziemnego Najmniejsza dopuszczalna odleg o
w cm
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Pionowa przy
skrzy owaniu

Pozioma przy
zbli eniu

Ruroci gi wodoci gowe, ciekowe, cieplne, gazowe
z gazami niepalnymi

25 + rednica ru-
roci gu

25 + rednica ru-
roci gu

Ruroci gi z gazami i cieczami palnymi Uzgodni z w a cicielem ruroci gu, ale
mnie mniej ni  powy ej

Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi nie mog si krzy-
owa 200

Cz ci podziemne linii napowietrznych (ustój, podpora,
odci ka)

nie mog si krzy-
owa 40

ciany budynków i inne budowle, np. przyczó ki, z wy-
j tkiem urz dze  wyszczególnionych powy ej

nie mog si krzy-
owa 50*

Skrajna szyna trakcji

100 – mi dzy
os on kabla i sto-
p szyny;
50 – mi dzy os o-
n kabla a dnem
rowu odwadniaj -
cego

250*

Urz dzenia ochrony budowli od wy adowa atmosfe-
rycznych

wg PN-86/E-05003/01 Ochrona od-
gromowa obiektów budowlanych – 

Wymagania ogólne
* - Dopuszcza si zmniejszenie odleg o ci pod warunkiem zastosowania os on otaczaj cych i
uzgodnienia odst pstwa z u ytkownikami obiektów

Skrzy owania i zbli enia kabli z drogami
Kable powinny si krzy owa z drogami pod k tem zbli onym do 90 st. i w miar mo liwo ci w jej
najw szym miejscu.
Przy u o eniu kabla bezpo rednio w gruncie ochrona kabla od urz dze mechanicznych
w miejscach skrzy owania z drog , powinna odpowiada  postanowieniom zawartym w tab. 3.

Tablica 3. D ugo ci przepustów kablowych przy skrzy owaniu z drogami i ruroci gami

Rodzaj krzy owanego obiektu D ugo  przepustu na skrzy owaniu

Ruroci g rednica ruroci gu z dodaniem po 50 cm z ka dej
strony

Droga o przekroju ulicznym z kraw nikami Szeroko drogi z kraw nikami z dodaniem po
50 cm z ka dej strony

Droga o przekroju szlakowym z rowami od-
wadniaj cymi

Szeroko korony drogi i szeroko ci obu rowów
do zewn trznej kraw dzi ich skarpy z dodaniem
po 100 cm z ka dej strony

Droga w nasypie
Szeroko korony drogi i szeroko rzutu skarp
nasypów z dodaniem po 100 cm z ka dej strony
od dolnej kraw dzi nasypu

W przypadku przekrojów z jednostronnym rowem lub jednostronnym nasypem – d ugo ci przepu-
stów nale y ustala  odpowiednio wg ww. wzorów.
Najmniejsza odleg o pionowa mi dzy górn cz ci os ony kabla a p aszczyzn drogi nie po-
winna by mniejsza ni 100 cm.
Odleg o mi dzy górn cz ci os ony kabla a dnem rowu odwadniaj cego powinna wynosi , co
najmniej 50 cm.
Ww. minimalne odleg o ci od powierzchni drogi i dna rowu mog by zwi kszone, gdy dla kon-
kretnego odcinka drogi powinny wynika z warunków okre lonych przez zarz d drogowy
(uwzgl dniaj cych projektowan przebudow konstrukcji nawierzchni lub pog bienie rowu). Kable
nale y uk ada  poza pasem drogowym w odleg o ci, co najmniej 1 m od jego granicy.
Odleg o kabli od pni drzew powinna wynosi , co najmniej 1,5 m.
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Roboty przy uk adaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzy owaniach z drogami i na
odcinkach ewentualnego wej cia lini kablow na teren pasa drogowego przy zbli eniach do drogi
– wymagaj zezwolenia ze strony zarz du drogi i nale y je wykonywa na warunkach podanych w
tym zezwoleniu, zgodnie z ustaw o drogach publicznych.

Wykonanie muf i g owic kablowych
czenie, odga zienie i zaka czanie kabli nale y wykonywa  przy u yciu muf i g owic kablowych.

Nie nale y stosowa muf odga nych do kabli o napi ciu znamionowym wy szym ni 1 kV. Mufy
i g owice powinny by  tak umieszczone, aby nie by o utrudnione wykonywanie prac monta owych.
W przypadku wi zek kabli sk adaj cych si z kabli jedno y owych, zaleca si przesuni cie wzgl -
dem siebie (wzd u kabla) muf montowanych na poszczególnych kablach.
Metalowe wk adki muf przelotowych powinny by przylutowane szczelnie do pow ok metalowych
kabli.
Miejsca po cze y kabli w mufach powinny by izolowane oddzielnie, przy czym rozk ad pola
elektrycznego w izolacji tych miejsc powinien by zbli ony do rozk adu pola w kablu. Na izolacj
miejsc czenia y zaleca si stosowa materia y izolacyjne o w asno ciach zbli onych do w a-
sno ci izolacji czonych kabli. Dopuszcza si niewykonywanie oddzielnego izolowania miejsc -
czenia y kabli o napi ciu znamionowym nieprzekraczaj cym 1 kV, je eli mufy wykonywane s
z ywic samoutwardzalnych.
Izolatory i kad uby g owic oraz kad uby muf do kabla o izolacji z tworzyw sztucznych powinny by
wype nione zalew izolacyjn niedzia aj c szkodliwie na izolacj i inne elementy tych kabli.

Uk adanie przepustów kablowych
Przepusty kablowe nale y wykonywa z rur opisanych powy ej.
Przepusty kablowe nale y uk ada w miejscach, gdzie kabel nara ony jest na uszkodzenia me-
chaniczne. W jednym przepu cie powinien by  u o ony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jed-
no y owych tworz cych uk ad wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych.
G boko umieszczenia przepustów kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do
górnej powierzchni rury, powinna wynosi co najmniej 70 cm – w terenie bez nawierzchni i 100 cm
od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu ko owego.
Minimalna g boko umieszczenia przepustu kablowego pod nawierzchni drogi mo e by
zwi kszona, gdy powinna wynika z warunków okre lonych przez zarz d drogowy dla danego
odcinka drogi.
W miejscach skrzy owa z drogami istniej cymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty powinny
by wykonywane metod wiercenia poziomego.
Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by uszczelnione materia ami jak wy ej uniemo liwia-
j cymi przedostawanie si do ich wn trza wody i przed ich zamuleniem.

Ochrona przeciwpora eniowa
Czas samoczynnego wy czenia zasilania liczony dla linii kablowych niskiego napi cia nie powi-
nien przekracza 5 s. W przypadkach szczególnych nale y stosowa czasy zamieszczone w pro-
jekcie technicznym.

Oznaczenie linii kablowych
Kable u o one w gruncie powinny by zaopatrzone na ca ej d ugo ci w trwa e oznaczniki (np. opa-
ski kablowe) rozmieszczone w odst pach nie wi kszych ni 10 m oraz przy mufach i miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzy owaniach.
Kable u o one w powietrzu powinny by zaopatrzone w trwa e oznaczniki przy g owicach oraz
w takich miejscach i w takich odst pach, aby rozró nienie kabla nie nastr cza o trudno ci.
Na oznacznikach powinny znajdowa si  trwa e napisy zawieraj ce:

- symbol i numer ewidencyjny linii,
- oznaczenie kabla,
- znak u ytkownika kabla,
- znak fazy (przy kablach jedno y owych),
- rok u o enia kabla.

Trasa kabli u o onych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych
sta ych punktów terenu, powinna by oznaczona trwa ymi oznacznikami trasy, np. s upkami beto-
nowymi, wkopanymi w grunt, w sposób nie utrudniaj cy komunikacji. Na oznacznikach trasy nale-
y umie ci trwa y napis w postaci ogólnego symbolu kabla „K”. Na prostej trasie kabla oznaczniki
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powinny by umieszczone w odst pach oko o 100 m, ponadto nale y je umieszcza w miejscach
zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzy owa lub zbli e .
Oznaczniki trasy kabli uk adanych w gruncie nale y umieszcza tak, aby nie utrudnia y prac agro-
technicznych i stosowa takie oznaczniki, które umo liwi atwe i jednoznaczne okre lenie prze-
biegu trasy kabla.

6. Kontrola jako ci robót

OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO CI ROBÓT
Celem kontroli jest stwierdzenie osi gni cia za o onej jako ci wykonywanych robót przy budowie
linii kablowych nn.
Wykonawca ma obowi zek wykonania pe nego zakresu bada na budowie w celu wskazania In-
spektorowi Nadzoru zgodno ci dostarczonych materia ów i realizowanych robót z dokumentacj
projektow , ST i PZJ.
Przed przyst pieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi mie wyniki bada do akceptacji Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o zako czeniu ka dej roboty zanikaj cej,
któr mo e kontynuowa dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru za o onej jako ci.

BADANIA PRZED PRZYST PIENIEM DO ROBÓT
Przed przyst pieniem do robót, Wykonawca powinien uzyska od producentów dokumenty do-
puszczaj ce materia do stosowania w budownictwie.
Na danie Inspektora Nadzoru, nale y dokona testowania sprz tu posiadaj cego mo liwo
nastawienia mechanizmów regulacyjnych.
W wyniku bada  testuj cych nale y przedstawi  Inspektorowi Nadzoru wiadectwa cechowania.

BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT

Rowy pod kable
Po wykonaniu rowów pod kable, sprawdzeniu podlegaj wymiary poprzeczne rowu i zgodno ich
tras z dokumentacj  geodezyjn .
Odchy ka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekracza 0,5 m.

Kable i osprz t kablowy
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodno ci z wymaganiami norm przedmiotowych lub do-
kumentów, wed ug których zosta y wykonane, na podstawie atestów, protoko ów odbioru albo in-
nych dokumentów.

Uk adanie kabli
W czasie wykonywania i po zako czeniu robót kablowych nale y przeprowadzi nast puj ce po-
miary:

- g boko ci zakopania kable,
- grubo ci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odleg o ci folii ochronnej od kable,
- stopnia zag szczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.

Pomiary nale y wykonywa , do 100 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mog by
uznane za dobre, je eli odbiegaj  od za o onych w dokumentacji nie wi cej ni  o 10%.

Sprawdzenie ci g o ci y
Sprawdzenie ci g o ci y roboczych i powrotnych oraz zgodno ci faz nale y wykona przy u yciu
przyrz dów o napi ciu nieprzekraczaj cym 24 V. Wynik sprawdzenia nale y uzna za dodatni, je-
eli poszczególne y y nie maj przerw oraz je li poszczególne fazy na obu ko cach linii s ozna-

czone identycznie.

Pomiar rezystancji izolacji



Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o.

Sie  kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci Stany i Bojanów w Gminie Bojanów
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych

Instalacja elektryczna
grudzie 2008 r. Strona 17 z 30

Pomiar nale y wykona za pomoc megaomomierza o napi ciu nie mniejszym ni 2,5 kV, doko-
nuj c odczytu po czasie niezb dnym do ustalenia si mierzonej warto ci. Wynik nale y uzna za
dodatni, je eli rezystancja izolacji wynosi, co najmniej:
– 50 MΩ/km linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych,
– 0,75 dopuszczalnej rezystancji izolacji kabli wykonanych wg norm i przepisów.

Próba napi ciowa izolacji
Próbie napi ciowej izolacji podlegaj wszystkie linie kablowe. Dopuszcza si niewykonywanie
próby napi ciowej izolacji linii wykonanych kablami o napi ciu znamionowym do 1 kV. Prób na-
pi ciow nale y wykona pr dem sta ym lub wyprostowanym.
Wynik próby napi ciowej izolacji nale y uzna za dodatni, je eli:
– izolacja ka dej y y wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawów przebicia

cz ciowego, napi cie probiercze o warto ci równej 0,75 napi cia probierczego kabla wg
norm i przepisów,

– warto pr du up ywu dla poszczególnych y nie przekroczy 300 µA/km i nie wzrasta w cza-
sie ostatnich 4 min. badania; w liniach o d ugo ci nie przekraczaj cej 300 m dopuszcza si
warto  pr du up ywu 100 µA.

7. Badania po wykonaniu robót
W przypadku zadawalaj cych wyników pomiarów i bada wykonanych przed i w czasie wykony-
wania robót, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru mo e wyrazi zgod na niewykonywanie
bada po wykonaniu robót.

8. Obmiar robót
Obmiaru robót dokona nale y w oparciu o dokumentacj projektow i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynik e w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Jednostk  obmiarow dla linii kablowej jest: metr.

9. Odbiór robót
Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowi zany jest dostarczy Za-
mawiaj cemu nast puj ce dokumenty:
– projektow dokumentacj powykonawcz ,
– geodezyjn dokumentacj powykonawcz ,
– protokó y z dokonanych pomiarów,
– protokó y z odbioru robót zanikaj cych.

10.Przepisy zwi zane

NORMY

Nr normy Tytu

1. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napi cia – Ochrona prze-
ciwpora eniowa

2. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – Projek-
towanie i budowa

3. PN-IEC 60364 Norma wieloarkuszowa: Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych

4. PN-EN 50086-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów –
Cz  1: Wymagania ogólne

5. PN-EN 50086-2-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów –
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Nr normy Tytu

Cz 2-1: Wymagania szczegó owe dla systemów rur insta-
lacyjnych sztywnych

6. PN-EN 50086-2-2:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów –
Cz 2-2: Wymagania szczegó owe dla systemów rur insta-
lacyjnych gi tkich

7. PN-EN 50086-2-3:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów –
Cz 2-3: Wymagania szczegó owe dla systemów rur insta-
lacyjnych elastycznych

8. PN-EN 50086-2-4:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów –
Cz 2-4: Wymagania szczegó owe dla systemów rur insta-
lacyjnych uk adanych w ziemi

9. PN-IEC 60364-5-
523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór
i monta wyposa enia elektrycznego – Obci alno pr dowa
d ugotrwa a przewodów

10. PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych – Dobór i monta wypo-
sa enia elektrycznego – oprzewodowanie

11. PN-E-79100:2001 Kable i przewody elektryczne – Pakowanie, przechowywanie i
transport

12. PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – Osprz t
do kabli o napi ciu znamionowym nieprzekraczaj cym 30 kV
– Postanowienia ogólne

13. PN-90/E-06401.02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – Osprz t
do kabli o napi ciu znamionowym nieprzekraczaj cym 30 kV
– Po czenia i zako czenia y

14. PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – Osprz t
do kabli o napi ciu znamionowym nieprzekraczaj cym 30 kV
– Mufy przelotowe na napi cie nieprzekraczaj ce 0,6/1 kV

15. PN-90/E-06401.04 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – Osprz t
do kabli o napi ciu znamionowym nieprzekraczaj cym 30 kV
– Mufy przelotowe na napi cie powy ej 0,6/1 kV

16. PN-90/E-06401.05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – Osprz t
do kabli o napi ciu znamionowym nieprzekraczaj cym 30 kV
– G owice wn trzowe na napi cie powy ej 0,6/1 kV

17. PN-EN 50334:2004 Wyró nianie napisami y izolowanych w przewodach elek-
trycznych

18. PN-EN 60811-1-3:1999 Wspólne metody badania materia ów stosowanych na izolacj
i pow oki przewodów i kabli elektrycznych – Metody ogólnego
zastosowania – Metody oznaczania g sto ci – Sprawdzenia
nasi kliwo ci wod  – Sprawdzenie skurczu

19. PN-EN 60811-1-
3:1999/A1:2002

Wspólne metody badania materia ów stosowanych na izolacj
i pow oki przewodów i kabli elektrycznych – Metody ogólnego
zastosowania – Metody oznaczania g sto ci – Sprawdzenia
nasi kliwo ci wod – Sprawdzenie skurczu (Zmiana
A1)

20. PN-EN 60811-1-4:1999 Wspólne metody badania materia ów stosowanych na izolacj
i pow oki przewodów i kabli elektrycznych – Metody ogólnego
zastosowania – Badania w niskiej temperaturze

21. PN-EN 60811-1-
4:1999/A2:2002

Wspólne metody badania materia ów stosowanych na izolacj
i pow oki przewodów i kabli elektrycznych – Metody ogólnego
zastosowania – Badania w niskiej temperaturze (Zmiana A2)

22. PN-EN60811-3-
1:1999/A2:2002

Wspólne metody badania materia ów stosowanych na izolacj
i pow oki przewodów i kabli elektrycznych – Metody badania
mieszanek polwinitowych – Sprawdzenie odporno ci na na-
cisk w podwy szonej temperaturze – Sprawdzenia odporno ci
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Nr normy Tytu

na p kanie (Zmiana A2)
23. PN-EN 60811-3-2:1999 Wspólne metody badania materia ów stosowanych na izolacj

i pow oki przewodów i kabli elektrycznych – Metody badania
mieszanek polwinitowych – Metody badania mieszanek polwi-
nitowych – Sprawdzenie ubytku masy – Sprawdzenie wytrzy-
ma o ci cieplnej

24. PN-EN 60811-4-1:1999 Wspólne metody badania materia ów stosowanych na izolacj
i pow oki przewodów i kabli elektrycznych – Metody badania
mieszanek polwinitowych – Metody badania polietylenu i poli-
propylenu – Odporno na korozj napr eniow – Spraw-
dzenie podatno ci na nawijanie po starzeniu cieplnym w po-
wietrzu – pomiar wska nika p yni cia – Sprawdzenie zawarto-
ci sadzy i/lub wype niaczy mineralnych w PE

25. PN-EN 60811-4-2:2001 Wspólne metody badania materia ów stosowanych na izolacj
i pow oki przewodów i kabli elektrycznych oraz wiat owodo-
wych – Cz 4-2: Metody badania polietylenu i polipropylenu
– sprawdzenie wyd u enia przy zerwaniu po wst pnym kon-
dycjonowaniu – Próba nawijania po wst pnym kondycjonowa-
niu – Próba nawijania po starzeniu wst pnym w powietrzu –
Pomiar przyrostu masy – D ugotrwa a próba stabilno ci – Me-
toda badania degradacji izolacji wskutek utleniania przy katali-
tycznym dzia aniu miedzi

26. PN-EN 60811-5-1:1999 Wspólne metody badania materia ów stosowanych na izolacj
i pow oki przewodów i kabli elektrycznych oraz wiat owodo-
wych – Metody bada mas wype niaj cych – Temperatura
kroplenia – Oddzielanie si oleju – Krucho w niskich tempe-
raturach – Ogólna liczba kwasowa – Nieobecno sk adników
wywo uj cych korozj – Przenikalno dielektryczna w 23
stopniach C – Rezystywno przy pr dzie sta ym w 23 stop-
niach C i 100 stopniach C

27. PN-HD 361 S3:2002 Klasyfikacja przewodów i kabli
28. PN-HD 603S1:2006 Kable elektroenergetyczne na napi cie znamionowe 0,6/1 kV
29. PN-HD 605 S2:2008 Kable elektroenergetyczne -- Dodatkowe metody badania
30. PN-HD 607 S1:2002(U) Kable energetyczne – Kable wielo y owe i wieloparowe prze-

znaczone do uk adania w ziemi i na powietrzu
31. PN-83/E-90150 Kable i przewody elektryczne – W asno ci drutów miedzia-

nych
32. PN-90/E-90163 Os ony ochronne i pancerze kabli elektrycznych
33. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – Projek-

towanie i budowa
34. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
35. BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i y (analogia)
36. BN-74/3233-17 S upki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe
37. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane – Wymagania w zakresie wykony-

wania i badania przy odbiorze
38. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

ROZPORZ DZENIA
– Obwieszczenie Marsza ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r. w spra-

wie og oszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo Budowlane (D  2006.156.1118)
– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 r. w sprawie warunków technicz-

nych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15-
06-2002 r.
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– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60
– Rozporz dzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie wa-

runków technicznych jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr
43, poz. 430 z dnia 14.05.1999 r.

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (D2004.92.881)
– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakre-

su i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz.U. 2004.202.2072, zmiana Dz.U.
2005.75.664)

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej o raz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce
bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002.108.953 z pó n. zmianami)

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów dekla-
rowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowla-
nym (Dz.U. 2004.198.2041)

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny
zgodno ci, wymaga , jakie powinny spe nia notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie
zgodno ci oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz.U.
2004.195.2011).
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Rozdzia  III

Monta rozdzielnic elektrycznych

Klasyfikacja robót:
45 317 300-5 Instalowanie elektrycznych urz dze rozdzielczych

1. Wst p

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru ro-
bót zwi zanych z prefabrykacj i monta em rozdzielnic elektrycznych niskiego napi cia, stosowa-
nych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa in ynieryjnego.

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót elektroenergetycznych.

ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH SPECYFIKACJ TECHNICZN
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj zastosowanie do monta u rozdzielnic elektrycz-
nych niskiego.

OKRE LENIA PODSTAWOWE
ST - specyfikacja techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PZU - program zapewnienia jako ci
bhp - bezpiecze stwo i higiena pracy

Rozdzielnica elektryczna (tablica) zespó aparatury odpowiednio dobranej i po aczonej w bloki
funkcjonalne (pola), s u cy do zasilania, zabezpieczania urz -
dze elektrycznych przed skutkami zwar i przeci e , realiza-
cji wyznaczonych zada danego pola oraz kontroli linii i obwo-
dów instalacji elektrycznej. Aparatura stanowi ca wraz z obu-
dow (obudowani) rozdzielnic , w zale no ci od potrzeb mo e
spe nia nast puj ce funkcje: zmiany napi cia instalacji, cze-
niowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sy-
gnalizacyjne i alarmowe

Klasa ochronno ci umowne oznaczenie, okre laj ce mo liwo ci ochronne urz -
dzenia, ze wzgl du na jego cechy budowy, przy dotyku bezpo-
rednim do urz dzenia

Stopie  ochrony obudowy IP okre lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementów wyposa enia rozdzielnicy oraz przed
przedostaniem si cia sta ych, wnikaniem cieczy (szczególnie
wody) i gazów, a któr zapewnia odpowiednia obudowa

Wyposa enie rozdzielni elektrycznej zespó aparatury i systemów po cze wewn trznych
potrzebnych do realizacji wszelkich celów wyznaczonych danej
rozdzielnicy
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Obwód instalacji elektrycznej zespó elementów po czonych po rednio lub bezpo rednio ze
ród em energii elektrycznej za pomoc chronionego przed

przet eniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpo-
wiednio po czonych przewodów elektrycznych. W sk ad obwo-
du elektrycznego wchodz przewody pod napi ciem, przewody
ochronne oraz wszelkie urz dzenia zmieniaj ce parametry
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne,
zwi zane danym punktem zasilania w energi (zabezpeicze-
niem)

Deklaracja zgodno ci o wiadczenie producenta lub jego upowa nionego przedstawi-
ciela stwierdzaj ce, na jego wy czn odpowiedzialno , e wy-
rób budowlany jest zgodny ze zharmonizowan specyfikacj
techniczn , a w przypadku braku takiej z Polsk Norm  wyrobu,
nie maj c statusu normy wycofanej lub aprobat techniczn

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBÓT
Wykonawca przed przyst pieniem do wykonywania robót, powinien przedstawi do aprobaty in-
spektora nadzoru program zapewnienia jako ci (PZJ).
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno z dokumentacj
projektow , specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca powinien:
- uzgodni z zarz dc obiektu oraz pozosta ymi u ytkownikami obiektu harmonogram, zakres

i czas wykonywanych robót, informuj c o ewentualnych przerwach w zasilaniu i innych utrud-
nieniach,

- uzgodni na etapie przygotowania budowy harmonogram robót nie koliduj cy z innymi prze-
widywanymi pracami,

- w porozumieniu z administracj  obiektu dokona  demonta u demonta u tablic rozdzielczych,
- materia y z demonta u zda zarz dcy obiektu,
- ci le koordynowa kolejno  wykonywanych prac z innymi wykonawcami,
- ci le koordynowa w trakcie budowy wzajemne usytuowanie montowanej instalacji elektrycz-

nej z innymi instalacjami nowymi i istniej cymi,
- ustali ostateczn kolejno robót i ich szczegó owy harmonogram w oparciu o obowi zuj ce

u Inwestora standardy i organizacj pracy oraz terminarz ustalony przez GW z uwzgl dnie-
niem przewidywanych terminów dostaw aparatury elektrycznej i w a ciciela obiektu.

DOKUMENTACJA ROBÓT MONTA OWYCH I PREFABRYKACYJNYCH
Dokumentacj robót monta owych i prefabrykacyjnych stanowi :
– projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikaj cym z rozporz dzenia Ministra Infrastruk-

tury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, spe-
cyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
u ytkowego (Dz.U. 2004.202.2072)

– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
– dziennik budowy
– dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub jednostkowego stoso-

wania u ytych wyrobów budowlanych
– protoko y odbiorów cz ciowych, ko cowych oraz robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

z za czonymi protoko ami z bada kontrolnych
– dokumentacja powykonawcza
Prefabrykacj i monta rozdzielnic nale y wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej
i szeg ó owej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót monta owych i prefabrykacji,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.
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2. Materia y

OGÓLNE WYMAGANIA
Wszystkie zakupione przez Wykonawc materia y budowlane musz by dopuszczone do obrotu
na podstawie zasad okre lonych w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wyrób budowlany nadaje si  do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, je eli jest
d) oznakowany CE, co oznacza, e dokonano oceny jego zgodno ci z norm zharmonizowan

albo europejsk aprobat techniczn  b d krajow specyfikacj techniczn pa stwa cz on-
kowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan przez Komi-
sj Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi, albo

e) umieszczony w okre lonym przez komisj Europejsk wykazie wyrobów maj cych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa, dla których producent wyda deklaracj zgodno ci
z uznanymi regu ami sztuki budowlanej, albo

f) oznakowany, z zastrze eniem ust. 4 (Ustawy o wyrobach budowlanych), znakiem budowla-
nym, którego wzór okre la za cznik nr 1 do Ustawy o wyrobach budowlanych.

RODZAJE MATERIA ÓW
Wszystkie materia y do prefabrykacji i monta u rozdzielnic powinny odpowiada wymaganiom za-
wartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Obudowy
Stanowi element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie s ele-
mentem instalacji elektrycznej); spe niaj rol zabezpieczaj c przed dotykiem elementów pod
napi ciem, s elementem cz cym podzespo y rozdzielnicy, chroni przed przedostawaniem si
do wewn trz cia obcych (stopie ochrony obudowy IP), poprzez monta wyposa enia dodatko-
wego umo liwiaj prawid owe funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniaj cych si warunkach ze-
wn trznych i przy ró nym obci eniu, podnosz estetyk instalacji elektrycznych, umo liwiaj
prawid owy monta aparatów elektrycznych.
Nale y przestrzega stosowania tylko takich zamienników obudów, które wymieniane s jako
marka referencyjna.
Wykonuj cy prefabrykacj powinien sprawdzi czy poszczególne elementy obudowy (lub ca
obudowa) posiadaj certyfikat zgodno ci lub aprobat techniczn  b d nadan przez wytwórc
deklaracj zgodno ci. Wymagania ogólne dotycz ce pustych obudów rozdzielnic i sterownic ni-
skonapi ciowych podane s w PN-EN 50298:2004, PN-EN 62208:2005.
Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposa ania w zaprojektowane urz dzenia
lub prefabrykaty sk adowe, musz zosta zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obu-
dowy dotycz ce metod czenia obudów w zestawy, sposobu montowania lub usuwania cianek
bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanych materia ów z cznych i uszczelniaj cych obudowy
sk adowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe montowa zgodnie z instrukcj
producenta obudów. Nale y stosowa wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematy-
zuj ce porz dek wewn trz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice, i korytka kablowe, maskownice,
panele szczotkowe itp.) oraz stosowa odpowiednie zabezpieczanie elementów po obróbce me-
chanicznej (zaprawki, os ony).
Listwy oraz linki uziemienia powinny wyró nia si odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN
60446:2004.

Wyposa enie wewn trzne rozdzielnic
Sk ad zestawu elementów wewn trznych rozdzielnicy okre la projekt, jednocze nie wykonuj cy
prefabrykacj powinien sprawdzi , czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposa enia we-
wn trznego posiadaj nadany przez wytwórc certyfikat zgodno ci lub aprobat techniczn  b d
deklaracj zgodno ci.
Nale y przestrzega stosowania tylko takich zamienników elementów wewn trznych rozdzielnicy,
które wymieniane s jako marka referencyjna.
Osprz t ten nale y montowa do obudowy za pomoc : p yty monta owej lub p yty zabudowy, szyn
lub belek no nych zunifikowanych lub zaprojektowanych, pó ek i szuflad.
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Po czenia wewn trzne elementów nale y wykonywa za pomoc : szyn poprzez zaciski szynowe,
szyn elastycznych, zacisków przy czeniowych lub przewodów. Przewody wielodrutowe gi tkie
o przekroju y y do 2,5 (4) mm2 nale y pocynowa , natomiast na przewody powy ej 4 mm2 nale-
y montowa ko cówki kablowe wg instrukcji producenta.

Elementy mocuj ce rozdzielnice
Wykonuj cy monta rozdzielnicy lub ka dego z jej segmentów powinien sprawdzi , czy wszystkie
zaprojektowane elementy mocuj ce posiadaj nadany przez wytwórc certyfikat zgodno ci lub
aprobat techniczn  b d deklaracj zgodno ci.
Podstawowe sposoby monta u:
– zabetonowanie w pod o u lub cianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych,
– osadzenie w pod o u przy u yciu ko ków kotwi cych lub rozporowych (otwory do mocowania

przygotowane w obudowie),
– przykr cenie za pomoc  materia ów z cznych lub przyspawanie do przygotowanej konstrukcji

wsporczej,
– przykr cenie do prefabrykowanego fundamentu.

WARUNKI PRZYJ CIA NA BUDOW WYROBÓW DO ROBÓT MONTA OWYCH I PRZEFA-
BRYKACJI ROZDZIELNIC
Wyroby do robót monta owych i prefabrykacji rozdzielnic mog by przyj te na budow , je li
spe niaj nast puj ce warunki:
– s zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk podan w dokumentacji projektowej

i specyfikacji technicznej (szczegó owej) SST,
– s  w a ciwie oznakowane i opakowane,
– spe niaj  wymagane w a ciwo ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczy dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowani, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów
równie karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót monta owych i prefabrykacji – wyrobów i materia ów
nieznanego pochodzenia.
Przyj cie materia ów i wyrobów na budow powinno by potwierdzone wpisem do dziennika bu-
dowy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA WYROBÓW DO MONTA U I PREFABRYKACJI ROZDZIELNIC
Wszystkie materia y i prefabrykaty pakowane powinny by przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcj  producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno by suche
i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. Sprz t

OGÓLNE WYMAGANIA
Prace mo na wykonywa przy pomocy wszelkiego sprz tu zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru.
Spawanie powinno odbywa si przy u yciu spawarek o parametrach wymaganych dla grubo ci
materia ów u ytych na poszczególne elementy obudowy.

4. Transport

OGÓLNE WYMAGANIA
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn
niekorzystnie na jako wykonywanych robót.
Liczba rodków transportu powinna gwarantowa prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lo-
nymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzia-
nym kontraktem.
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TRANSPORT MATERIA ÓW
Podczas transportu na budow z miejsca sk adowania po prefabrykacji nale y zachowa ostro -
no , aby nie uszkodzi zamontowanych elementów wewn trznych.
Du e rozdzielnice nale y przygotowa do transportu dziel c na elementy o wadze umo liwiaj cej
atwe dostarczenie na miejsce zabudowywania. Stosowa opakowania w przypadku mo liwo ci
uszkodze  transportowych.
Na rodkach transportu przewo one materia y powinny by zabezpieczone przed ich przemiesz-
czaniem i uk adane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórc .

5. Wykonanie robót

WYMAGANIA OGÓLNE
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacj techniczn
i umow oraz za jako zastosowanych materia ów i jako  wykonanych robót.
Roboty winny by wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

PREFABRYKACJA ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH
Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje si w oparciu o projekt techniczny, uwzgl d-
niaj cy wymagania stawiane wyrobowi. Do najwa niejszych wymogów nale : stopie ochrony,
ilo wolnego miejsca do monta u, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ rozdzielnicy, dane doty-
cz ce sieci zasilaj cej, miejsce zasilania i odp ywów oraz przekroje kabli, specyfikacja wyposa e-
ni. W oparciu o powy sze dane nale y sporz dzi schemat ideowy, który zwykle jest za cznikiem
do dokumentacji.
Nast pnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposa enia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu
z inspektorem nadzoru lub technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten mo -
na pomin .
Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementów rozdzielnicy nale y doko-
na mocowa i po cze aparatów i urz dze wg zalece  producentów.
Przy skomplikowanych uk adach wyposa enia nale y sporz dzi kart technologiczn dla prefa-
brykacji, stanowi ona za cznik do protoko u zdawczego rozdzielnicy.
Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzgl dnia wszelkie wytyczne projektanta doty-
cz ce wymaganych cech obudowy, a w szczególno ci:
– stopie  ochrony,
– wymiary zewn trzne ka dego elementu obudowy,
– typu rozdzielnicy ze wzgl du na sposób monta u: wolnostoj ca, przy cienna, na cienna,

wn kowa, zewn trzna na fundamencie,
– typ rozdzielnicy ze wzgl du na napi cie robocze: redniego napi cia, niskiego napi cia, s a-

bopr dowa,
– sposób zasilania i odp ywu: „od góry” lub „od do u”,
– typ przy czenia do instalacji: p yty przepustowe, d awice, zaciski, przy czenie bezpo rednie,
– Sposób mocowania wyposa enia w obudowie: p yty monta owe i os onowe, elementy dystan-

sowe, szyny no ne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymaga normy PN-
EN 60439-2:2004,

– rodzaj materia u i kolor elementów obudowy,
– sposób zabezpieczenia przed dost pem osób nieuprawnionych, opracowane wg wymaga

normy PN-EN 60439-3:2004
– kompletno monta u wyposa enia dodatkowego,
– kompletno i prawid owo opisów oraz znaków wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki

znajduj ce si wewn trz i na zewn trz rozdzielnicy,
– oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by wykonane w sposób czytelny

najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywa danych technicznych aparatów
i osprz tu,

– w ka dej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowa si kiesze przeznaczona
na rysunek schematu rozdzielnicy.

Ze wzgl du na sposób monta u rozró nia si nast puj ce typu:
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– wolnostoj ce,
– przy cienne,
– wisz ce (na cienne),
– wn kowe.
Rozdzielnica (sterownica) musie spe nia wymogi PN-EN 604391. Wymagane jest wiadectwo
bada dla prefabrykowanej rozdzielnic lub sterownicy, zgodne z ww. wymogami normy.
Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania na terenach budów musi spe niac wy-
mogi norm PN-EN 60439-4.
Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogólnodost pnych musi
spe nia  wymogi normy PN-EN 60439-5.
Rozdzielnica (sterownica) powinna by wyposa ona w maskownic z tworzywa sztucznego, chro-
ni c przed skutkami napi cia dotykowego, je li wyst puje mo liwo kontaktu bezpo redniego
z elementami pod napi ciem.
Wszystkie konstrukcje przy cienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewnia dost p do kompletu
elementów wykonawczych od frontu.
Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) nale y przewidzie rozwi zanie pozwalaj ce na
ewentualn rozbudow uk adu, bez konieczno ci zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy
pozostawiona np. dwudziestoprocentowa rezerwa miejsca oka e si niewystarczaj ca).
Sposób rozmieszczenia montowanego wewn trz wyposa enia powinien uwzgl dnia zasade jed-
norodno ci w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz równomierno ci rozk adu w ra-
mach dysponowanej powierzchni.
Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego powinny by
wykonane minimum w II klasie ochronno ci.
W pomieszczeniach rozdzielnic SN, nn i rozdzielnic pi trowych nale y przewidzie dywaniki izola-
cyjne, stanowi ce standardowe ich wyposa enie.
Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdowa si szyld z nazw rozdzielnicy zgodn
z nazw rozdzielnicy ze schematu g ównego zasilania budynku. Szyld winien by przymocowany
w sposób trwa y.

MONTA  ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH
Zakres robót obejmuje:
– przemieszczenie w strefie monta owej,
– rozpakowanie,
– ustawienie na miejscu monta u wg projektu,
– wyznaczenie miejsca zainstalowania,
– trasowanie,
– wykonanie lepych otworów poprzez podkucie we wn ce albo kucie r czne lub mechaniczne,

wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, cianach lub pod o ach (nie dotyczy rozdzielnic
wolnostoj cych montowanych na zewn trz pomieszcze ),

– osadzenie ko ków osadczych plastikowych oraz dybli, rub kotwi cych lub wsporników wraz
z zabetonowaniem (nie dotyczy rozdzielnic wolnostoj cych montowanych na zewn trz po-
mieszcze ),

– monta wraz regulacj mechaniczn elementów odmontowanych na czas mocowania
(drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy),

– pod czenia uziemienia,
– sprawdzenie prawid owo ci usytuowania w pomieszczeniu, w szczególno ci zachowania mi-

nimalnych szeroko ci przej i dróg ewakuacyjnych,
– sprawdzenie prawid owo ci dzia ania po zamontowaniu,
– przeprowadzenie prób i bada .
Przy pod czaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nale y pami ta , aby wszystkie kable od-
p ywowe wyposa y w szyldy z adresami, warunek ten jest szczególnie wa ny przy du ej ilo ci
kabli odp ywowych.

6. Kontrola jako ci robót
Szczegó owy wykaz oraz zakres pomonta owych bada rozdzielnic zawarty jest w PN-EN 60439-
1:2003 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.
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Ponadto nale y wykona sprawdzenia odbiorcze sk adaj ce si z ogl dzin cz ciowych i ko co-
wych polegaj cych na kontroli:
– zgodno ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
– zgodno ci po cze z ustaleniami dokumentacji powykonawczej,
– napisów informacyjno-ostrzegawczych,
– dzia ania przyrz dów kontrolno-pomiarowych i rejestruj cych (liczniki energii elektrycznej),
– dzia ania sygnalizacji stanu po o enia czników,
– stanu i gotowo ci ruchowej aparatury i nap dów czników,
– stanu zewn trznego g owic kablowych,
– stanu kana ów kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych,
– stanu ochrony przeciwpora eniowej,
– stanu urz dze wentylacyjnych – ch odzenie rozdzielnicy,
– schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy,
– stanu i kompletno ci dokumentacji eksploatacyjnej,
– sprawdzenie ci g o ci przewodów fazowych, neutralnych i ochronnych,
– sprawdzenie rezystancji izolacji,
– poprawno ci wykonania po cze rubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protoko-

em przez wykonawc monta u.
Dla uk adów sterowniczo-sygnalizacyjno-pomiarowych sprawdzenia odbiorcze polegaj na:
– pomiarach rezystancji izolacji,
– sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych,
– zbadaniu przyrz dów kontrolno-pomiarowych i rejestruj cych (analizatory sieci),
– zbadaniu warto ci nastawczych wy czników, przeka ników termicznych, przeka ników ró ni-

cowopr dowych, itp.
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna by mniejsza ni 50 MΩ. Rezystancja izolacji poszcze-
gólnych obwodów wraz z urz dzeniami nie powinna by mniejsza ni 20 MΩ. Pomiaru nale y do-
kona miernikiem rezystancji instalacji o napi ciu 1 kV.
Po wykonaniu ogl dzin nale y sporz dzi protokó y z przeprowadzonych bada zgodnie z wymo-
gami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

ZASADY POST POWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI I MATERIA AMI
Wszystkie materia y, urz dzenia i aparaty niespe niaj ce wymaga podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostan odrzucone. Je li materia y, urz dzenia i aparaty niespe niaj ce
wymaga zosta y wbudowane lub zastosowane, to na polecenie inspektora nadzoru wykonawca
wymieni je na w a ciwe, na w asnych koszt.
Na pisemne wyst pienie wykonawcy inspektor nadzoru mo e uzna wad za nie maj c zasadni-
czego wp ywu na jako  funkcjonowania urz dzenia (aparatu itp.) i ustali zakres i wielko potr -
ce za obni on jako .

7. Wymagania dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót

SZCZEGÓ OWE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT MONTA OWYCH I PREFABRY-
KACJI
Obmiaru robót dokonuje si z natury (wykonanej roboty) przyjmuj c jednostki miary odpowiadaj -
ce zawartym w dokumentacji i tak:
– dla rozdzielnicy: szt., kpl.,
– dla osprz tu monta owego w rozdzielnicy: szt., kpl., m,
– dla aparatów monta owych w rozdzielnicy: szt., kpl.,
– dla przewodów, kabli, rur, listew: m, kpl.

8. Sposób odbioru robót

WARUNKI ODBIORU INSTALACJI I URZ DZE ZASILAJ CYCH

Odbiór mi dzyoperacyjny
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Odbiór mi dzyoperacyjny przeprowadzany jest po zako czeniu danego etapu robót maj cych
wp yw na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu podlegaj m.in.:
– wykonanie i monta konstrukcji,
– ustawienie na stanowiskach aparatów, urz dze , d awików, baterii kondensatorów

z przynale n do stosowania aparatur ,
– ustawienie tablic sterowniczych i przeka nikowych w miejscu montowania,
– ustawienie rozdzielnicy,
– obwody zewn trzne g ówne i pomocnicze.

Odbiór cz ciowy
Nale y przeprowadzi badanie pomonta owe cz ciowe robót zanikaj cych oraz elementów
urz dze , które ulegaj zakryciu, uniemo liwiaj c ocen prawid owo ci ich wykonania po ca kowi-
tym uko czeniu prac.

Odbiór ko cowy
Badania pomonta owe, jako techniczne sprawdzenie jako ci wykonanych robót nale y przepro-
wadzi po zako czeniu robót elektrycznych przed przekazaniem u ytkownikowi urz dze zasilaj -
cych.
Zakres bada  obejmuje sprawdzenie:
– izolacji torów g ównych,
– izolacji torów pomocniczych,
– dzia ania funkcjonalnego obwodów pomocniczych,
– dzia ania mechanicznego czników, blokad itp.,
– instalacji ochronnej.
Parametry bada oraz sposób przeprowadzenia bada  s okre lone w normach: PN-IEC 60364-
6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Badania napi ciem probierczym wykonuje si  tylko jeden raz. Je eli producent dostarczy protokó
z tych bada , rozdzielnice o napi ciu do 1 kV – bada si induktorem, sprawdzaj c tylko rezystan-
cj izolacji.
Badania dzia ania obwodów pomocniczych polegaj na sprawdzeniu prawid owo ci dzia ania
uk adów zabezpiecze , sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i samoczynnego za czania
rezerwy. Badania nale y przeprowadzi wed ug programu, który powinien by cz ci dokumen-
tacji eksploatacyjnej.
Badania dzia ania mechanicznego czników, blokad, itp. wykonuje si na nap dach czników
oraz zwi zanych z nimi blokadach mechanicznych. Nale y wykona 5 normalnych cykli roboczych
(zamkni cie – otwarcie) ka dego cznika.
W rozdzielnicach dwucz onowych nale y wykona 5 cykli przestawie ka dego cz onu ruchomego
– od stanu pracy do stanu spoczynku (próby) i od stanu spoczynku (próby) do stanu pracy.

czniki steruj ce wyposa eniem cz onu nale y zamyka i otwiera w stanie pracy i w stanie pró-
by. W trakcie próby trzeba tak e sprawdzi  prawid owe dzia anie blokad tego cz onu.
Badania nale y przeprowadzi wed ug instrukcji rozdzielnicy. Wyniki bada trzeba zamie ci
w protokole odbioru ko cowego.

9. Podstawa rozliczenia robót

ZASADY ROZLICZENIA I P ATNO CI
Rozliczenie robót monta owych i prefabrykacyjnych rozdzielnic mo e by dokonane jednorazowo
po wykonaniu pe nego zakresu robót i ich ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie,
po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.
Podstaw rozliczenia oraz p atno ci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi warto
tych robót obliczona na podstawie:
– okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót zaakcepto-

wanych przez zamawiaj cego lub
– ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania, monta u i prefabrykacji rozdzielnic lub kwoty rycza towe obejmuj -
ce roboty ww. uwzgl dniaj :
– przygotowanie stanowiska roboczego,
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– dostarczenie do stanowiska roboczego materia ów, narz dzi i sprz tu,
– obs ug sprz tu nie posiadaj cego etatowej obs ugi,
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa przestawnych umo liwiaj cych wy-

konanie robót na wysoko ci do 4 m (je li taka konieczno wyst puje),
– usuni cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze powsta ych w czasie robót,
– uporz dkowanie miejsca wykonywania robót,
– usuni cie pozosta o ci, resztek i odpadów materia ów w sposób podany w specyfikacji tech-

nicznej szczegó owej,
– likwidacj stanowiska roboczego.
W kwotach rycza towych uj te s równie koszty monta u, demonta u i pracy rusztowa niezb d-
nych do wykonania robót na wysoko ci do 4 m od poziomu terenu (je eli taka konieczno wyst -
puje).
Przy rozliczaniu robót wed ug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezb dnych rusztowa
mog by  uwzgl dnione w tych cenach lub stanowi podstaw  oddzielnej p atno ci.

10.Przepisy zwi zane

NORMY
Lp. Nr normy Tytu
1. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

2. PN-EN 60446:2004
Zasady podstawowe i bezpiecze stwa przy wspó dzia aniu
cz owieka z maszyn , oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi

3. PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice niskonapi ciowe. Cz  1: Zestawy badane w pe -
nym i niepe nym zakresie bada typu

4. PN-EN 60439-2:2004 Rozdzielnice niskonapi ciowe. Cz  2: Wymagania dotycz ce
przewodów szynowych

5. PN-EN 60439-3:2004

Rozdzielnice niskonapi ciowe. Cz  3: Wymagania dotycz ce
niskonapi ciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do
instalowania w miejscach dost pnych do u ytkowania przez
osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe.

6. PN-EN 60439-4:2004
Rozdzielnice niskonapi ciowe. Cz  4: Wymagania dotycz ce
zestawów przeznaczonych do instalowania na terenach budów
(ACS)

7. PN-EN 60439-4:2008
Rozdzielnice niskonapi ciowe. Cz  4: Wymagania dotycz ce
zestawów przeznaczonych do instalowania na terenach budów
(ACS)

8. PN-EN 60439-5:2002

Rozdzielnice niskonapi ciowe. Cz  5: Wymagania szczegó-
owe dotycz ce zestawów napowietrznych przeznaczonych do 
instalowania w miejscach ogólnie dost pnych. Kablowe roz-
dzielnice szafowe (CDCs) do rozdzia u energii w sieciach

9. PN-EN 50274:2004
Rozdzielnice i sterownice niskonapi ciowe. Ochrona przed po-
ra eniem pr dem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym
dotykiem bezpo rednim cz ci niebezpiecznych czynnych

10. PN-EN 50298:2004 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapi ciowych. Wy-
magania ogólne

11. PN-EN 50300:2006
Rozdzielnice i sterownice niskonapi ciowe. Wymagania ogólne
dotycz ce niskonapi ciowych kablowych rozdzielnic tablicowych
do stacji elektroenergetycznych

12. PN-EN 62208:2006 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapi ciowych. Wy-
magania ogólne

13. PN-E-05163:2002
Rozdzielnice i sterownice niskonapi ciowe os oni te. Wytyczne
badania w warunkach wy adowania ukowego, powsta ego
w wyniku zwarcia wewn trznego

14. PN-E-
04700:1998/Az1:2000

Urz dzenia i uk ady elektryczne w obiektach elektroenergetycz-
nych. wytyczne przeprowadzania pomonta owych bada od-
biorczych (Zmiana Az1)
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Lp. Nr normy Tytu

15. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze

PRZEPISY
– Obwieszczenie Marsza ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r. w spra-

wie og oszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo Budowlane (D  2006.156.1118)
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (D2004.92.881)
– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakre-

su i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz.U. 2004.202.2072, zmiana Dz.U.
2005.75.664)

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej o raz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce
bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002.108.953 z pó n. zmianami)

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów dekla-
rowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowla-
nym (Dz.U. 2004.198.2041)

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny
zgodno ci, wymaga , jakie powinny spe nia notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie
zgodno ci oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz.U.
2004.195.2011).


