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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST 00 “Wymagania
Ogoblne” odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét,
ktére zostana wykonane w ramach projektu kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci
Stany —ul. Kozty 1 Zalgze , gmina Bojanow.

Specyfikacja obejmuje:

- Roboty kanalizacyjne:
Kanalizacja sanitarna dla miejscowo$ci Bojandow i1 Stany —ul. Kozty i
Zalgze — kanalizacja grawitacyjna, przepompownie $ciekow, przewody
tloczne

- Roboty odtwarzajace teren:
Odbudowywanie ogrodzen, dojazdow 1 dréog w tym z nawierzchni
bitumicznej oraz zapewnienie dojazdow, dojs¢ do gospodarstw,
posesji 1 instytucji w czasie realizacji robdt. Na terenach zielonych i
ogrodow zasypywanie wykopoéw gruntem rodzimym z odtworzeniem
warstwy humusu lub ziemi urodzajne;j.

- Roboty drogowe wg. opracowania oddzielnego pt. ,,Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot dotyczacych branzy drogowej”

1.2. Przedmiot i zakres Robot objetych ST
1.2.1. Zakres zadania. )
Przedmiotem opracowania projekt budowlany Kanalizacji Sciekowej w Gminie Bojanow dla

miejscowosci Stany- ul. Kozly, Zat¢ze w gminie Bojandw.

Zakres opracowania zawarty w etapie obejmuje skanalizowanie gminy Bojanoéw w zakresie
miejscowosci : Stany ul. Kozly 1 Zaleze w zakresie wskazanym na rysunkach orientacyjnych.

Calkowita wielko$¢ kanalizacji:

Sie¢:

1.Rurociag grawitacyjny ¢160 — 305,6m
2.Rurociag grawitacyjny ¢200 mm —4938,5m
3.Rurociag ttoczny ¢125 —1090,0 m
4.Rurociag ttoczny ¢110 — 14854 m
5.Rurociag ttoczny ¢75 — 493,0 m

Suma siec: -8°312,5m

6. Liczba pompowni - 8 szt. (w tym 1 przydomowa)
7.Armatura do plukania sieci armatura, np. :proste odejscie dn 50,dn 80

nr. kat 9831 Hawle - 5 szt.

8. studnie rozprezne systemowe np. studzienki do wytracania energii LW 1000 - 8 szt.
9.armatura do odpowietrzania na rurociagach ttocznych

np.: armatura odpowietrzajaco - napowietrzajaca do bezposredniego montazu w ziemi
nr.kat.9828 Hawle - 4 szt.

10. Studnie systemowe $315 mm np.: prod. Wavin - 25 szt.
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11. Studnie systemowe $425 mm np.: prod. Wavin - 168 szt.
12. Studnie systemowe wlazowe ¢1000 mm
np. studnie systemowe ¢1000mm typ TEGRA1000 prod. Wavin - 9 szt.

1.2.2. Przedmiot ST
Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ 1 stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych:

sT 01 |ROBOTY ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU POD
BUDOWE Z ROBOTAMI ZIEMNYMI

ST 02 [ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ

sT03 | ROBOTY MONTAZOWE RUROCIAGOW TLOCZNYCH
KANALIZACJI SANITARNEJ

ST 04 | ROBOTY MONTAZOWE TECHNOLOGICZNO-INSTALACYJNE
PRZEPOMPOWNI SCIEKOW SANITARNYCH

Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych jako czg$¢
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

1.3.1. Wyszczegolnienie robét tymczasowych.
Przewidywane jest wystgpowanie nastgpujacych robdt tymczasowych:

1.3.2.

a)
b)

©)
d)

e)

f)
)

h)

odwodnienie terenu robot,

umocnienie wykopow,

zabezpieczenie istniejacych budowli (sieci, uzbrojenia itp.),

prowizoryczne uzbrojenie terenu,

organizacja ruchu drogowego zastgpczego (w tym m.inn. drogi objazdowe, zmiany
tras zbiorowej komunikacji miejskiej 1 optaty z tym zwiazane),

zabezpieczenie obiektow chronionych prawem (drzewa, zabytki, cieki itp.),
zagospodarowanie terenu budowy (ogrodzenia, ochrona fizyczna, drogi i
komunikacja, sktadowiska, przylacza, obiekty zaplecza, urzadzenia produkcji
pomocniczej, zabezpieczenie bhp i1 p.poz., tablice informacyjne itp.)

odtworzenie terenu.

Wyszczegolnienie prac towarzyszacych.
Przewidywane jest wystgpowanie nastgpujacych prac towarzyszacych:

a)
b)
©)
d)
e)

obstuga geodezyjna,

obstluga geotechniczna,

dokumentacja fotograficzna terenu i robot,

nadzor archeologiczny 1 innych uzytkownikdéw uzbrojenia terenu,
opracowanie 1 kompletowanie dokumentacji powykonawczej.

1.4. Informacja o Terenie Budowy.
Teren objety niniejsza inwestycja — to rejon o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej
w uktadzie wolnostojacym. Nie wystepuje zabudowa wielorodzinna. Czg$¢ drég posiada
zagospodarowany pas drogowy o szerokosci od 3,0 do 6,0m posiadajacy jezdnig¢ o

Nazwa zadania. ,,Kanalizacja sanitarna dla miejscowosci Stany —ul. Kozly i Zateze, gmina Bojanow”. 6



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
— ST00 — Wymagania ogolne

nawierzchni z betonu asfaltowego (lub w czgsci z ptyt betonowych), umocnione pobocza
oraz pasy zieleni.

Pozostate drogi nie posiadaja zasadniczo zagospodarowanego pasa drogowego lub
posiadaja zagospodarowanie tylko w niewielkiej czgsci drogi.

Nawierzchni¢ drogowa ww. ulic stanowi w czg$ci podloze gruntowe prowizorycznie
umocnione tluczniem lub gruzem.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest zobowigzany Ustawa — Prawo budowlane oraz postanowieniami
Kontraktu do wybudowania obiektow budowlanych w sposob okreslony w przepisach,
w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajac:
a) spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkow higienicznych 1 zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

b) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci w zakresie:

- zaopatrzenia w wodg 1 energi¢ elektryczna oraz, odpowiednio do potrzeb, w
energi¢ cieplng i paliwa, przy zalozeniu efektywnego wykorzystania tych
czynnikow,

- usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow,

¢) mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

d) warunki bezpieczenstwa 1 higieny pracy,

e) ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

f) ochrong obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrona
konserwatorska,

g) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

h) poszanowanie, wystgpujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych
interesOw osob trzecich, w tym zapewnienie dostgpu do drogi publicznej,

1) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.

Wrykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Budowy, Specvfikacjiami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot,
a takze poleceniami Inzyniera.

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym umozliwi sukcesywne wykonywanie
przylaczy domowych przez poszczegélnych i zainteresowanych mieszkancéw w trakcie
wykonywania Robot

1.5.1. Dokumentacja Budowy
Dokumentacj¢ Budowy , w rozumieniu Prawa Budowlanego, stanowia:
a) Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowg, begdacy w posiadaniu
Zamawiajacego,
b) Projekt wykonawczy 1 Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlanych ,
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykona¢:
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- geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza obiektow 1 powykonawcza
Dokumentacj¢ Budowy dla catosci wykonywanych robot; kompletna
dokumentacj¢ powykonawcza winien otrzyma¢ Zamawiajacy w 3 egzemplarzach

- projekty organizacji ruchu dla robot w pasie drogowym uzgodnione z
zainteresowanymi instytucjami wedlug obowiazujacych procedur wraz
z uzyskaniem stosownych pozwolen 1 zezwolen na zajgcie pasa drogowego.

1.5.2. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Budowy i Specyfikacjami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.
Dokumentacja Budowy 1 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych oraz inne dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia
cz¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w choc¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw, Wykonawca nie
moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Wszystkie wykonane Roboty i1 dostarczone wyroby budowlane bgda zgodne z
Dokumentacja Budowy 1 Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych. Dane okreslone w Dokumentacji Budowy 1 Specyfikacjach Technicznych
Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych  beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
wyrobow budowlanych 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy wyroby budowlane lub Roboty nie bgda w pelni zgodne z
Dokumentacja Budowy lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlanych i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementow budowli, to takie
wyroby budowlane bgda niezwloczne zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji az do zakonczenia
1 odbioru koncowego Robot, a w szczegolnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i1 pobytu osoéb wykonujacych czynnosci
zwiazane z budowa 1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostgpem osdb nieupowaznionych.

(b) Wykonawca zobowiazany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu 1
zabezpieczenia robdt w pierwszej kolejnosci z Inzynierem, a nastgpnie z
wlascicielem (zarzadca) drogi oraz policja. Wykonawca zobowiazany jest do
wykonania organizacji ruchu zastgpczego wedlug uzgodnionego projektu
(tymczasowe drogi objazdowe 1 dojazdowe, organizacja zastgpczej zbiorowej
komunikacji miejskiej 1 optaty z tym zwiazane, oznakowania i zabezpieczenia terenu
robot oraz oznakowania objazdow 1 zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji
ruchu, oznakowania drég). W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewni
bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejacych posesji w okresie prowadzenia Robdt, a
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(c)

(d)

w Harmonogramie Robot uwzgledni¢ odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne
na realizacj¢ tego zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogloszenie zmiany
organizacji ruchu w prasie. Wszystkie formalno$ci zwiazane z zajgciem pasa
drogowego 1 organizacja ruchu z tym zwiazane Wykonawca zobowiazany jest
wykona¢ wilasnym staraniem. Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem
drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
Robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i1 postgpu Robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco. W
czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, S$wiatla
ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych
zapor 1 znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
InzZyniera.

Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczgeiem W sposob uzgodniony z InZzynierem oraz przez umieszczenie,
w miejscach 1 ilo$ciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktoérych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bgda utrzymywane
przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy 1 Robdt poza placem budowy nie podlega
odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w Ceng Kontraktowa. W Ceng
Kontraktowa wlaczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia,
przylaczenia wszelkich czynnikéw 1 mediow energetycznych na Terenie Budowy,
takich jak: energia elektryczna, gaz 1 gazy techniczne, woda, Scieki, sprezone
powietrze itp. W Ceng Kontraktowa winny by¢ wlaczone réwniez wszelkie optaty
wstepne, przesylowe 1 eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow do
czasu ukofczenia Robot oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i
doprowadzen po ukonczeniu Robot. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow 1
mediow energetycznych nalezy do obowiazkoéw Wykonawcy 1 w pelni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przylaczenia,
dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych
pozwolen 1 zezwolen.

1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac¢ Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej oraz zapewni

staty nadzor hydrogeologiczny

b) utrzymywac staty nadzor dendrologiczny w zakresie pielegnacji drzew i krzewow

ozdobnych w obrgbie prowadzonych Robét i terenach przylegtych

c) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do

przepisOw 1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdét Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwo$ci dla osob lub wiasnosci
spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan
bedzie miat szczegdlny wzglad na:
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1) Lokalizacj¢ baz, warsztatdw, magazyndéw, skladowisk, ukopoéw 1 drog
dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami,
¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych 1 magazynach oraz w maszynach 1 pojazdach.
Materiaty latwopalne bgda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sig uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda mialy $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostkg, jednoznacznie okreS§lajace brak szkodliwe
oddziatywania tych materiatow na §rodowisko.
Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu
Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bgdacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie
trwania budowy. Uznaje si¢, ze w Ceng Kontraktowa wiaczone sa wszelkie optaty za
nadzoér Uzytkownikdéw 1 Wiascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest wymagany w
okresie prowadzenia Robdt. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim
harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja byc
wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na Terenie Budowy
1 powiadomi¢ Inzyniera 1 wiladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera 1 zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

Jesli w trakcie prowadzenia Robdt nastapi odstonigeie obiektow zabytkowych lub
warstwy kulturowej, a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac
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1 niemozliwa okaze si¢ korekta Harmonogramu Robot na ten okres, to Wykonawca
bedzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy czas na Ukonczenie Robdt w trybie
zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o§ przy
transporcie materiatow 1 wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony InZyniera.

Pojazdy 1 tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie Terenu Budowy 1 Wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami InZyniera.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robot
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong Robot i1 za wszelkie materialy
i urzadzenia uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa
Przejgcia przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ Prace Zabezpieczajace nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne 1
miejscowe oraz inne przepisy, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z Robotami i
bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw 1 przepisOw podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bgdzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagah prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Dzialania zwigzane z organizacja prac przed rozpocze¢ciem Robot.
Przed rozpoczgciem robdt i1 okreSlonych czynnosci Wykonawca jest zobowiazany z
odpowiednim wyprzedzeniem dokona¢ sprawdzenia dostgpnos$ci terenu do prowadzenia
Robot oraz powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie
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rozpoczgcia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia. Wykonawca powiadomi,

zgodnie z uzgodnieniami, opiniami 1 decyzjami zawartymi w Dokumentacji Budowy ,

wszystkie organy i instytucje migdzy innymi, ale nie tylko:

- Zesp6t Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej w Stalowej Woli

- Karpacka Spotka Gazownictwa Sp.z 0.0. RES Stalowa Wola .

- Rzeszowski Zaktad Energetyczny Dystrybucja sp z 0.0. RDE Stalowa Wola

- Telekomunikacja Polska S.A. Obszar Telekomunikacji Rzeszow, ul. Pitsudskiego 35

- Zarzad Drog Powiatowych w Stalowej Woli ul. Przemystowa 6.

- Regionalny Zaktad Gospodarki Wodnej w Krakowie . Zarzad Zlewni Wisly
Sandomierskiej ul. Dtugosza 4a. 27-600 Sandomierz

- Wiascicieli i dzierzawcow terenu objetego budowa.

Wykonawca ma takze obowiazek powiadomi¢ wiascicieli i dzierzawcow terendw, ze
zgodnie z przyjeta procedura postgpowania w czasie wykonywania Robot, wszystkie
ujawnione samowolne wlaczenia zostana odtaczone i zaslepione. Z chwila przejecia
Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielami nieruchomosci, ktorych
teren przekazany zostal pod budowg, za wszystkie szkody powstale na tym terenie.
Wykonawca zobowiazany jest rowniez do przyjmowania 1 wyjasniania skarg 1 wnioskow
mieszkancow 1 wszystkich wtascicieli lub dzierzawcoéw terenu przekazanego czasowo
pod budowe.

Wykonawca opisze udostgpniony teren tacznie z dokumentacja fotograficzna, sposob
zabezpieczenia wykopow, istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drog
montazowych 1 wszelkie szczegdtowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajqce, opiniujgce oraz wtascicieli terenow, na ktorych prowadzone bedq prace
zwiqzane z budowaq sieci kanalizacji sanitarnej.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.13. Nadzor archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna.
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiazany jest do
natychmiastowego wstrzymania rob6t 1 powiadomienia o tym Inzyniera oraz
Konserwatora Zabytkéw w Rzeszowie. Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego
zezwolenia pod grozba sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ robot (na danym
obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomos$ci, ze dalsze roboty moga by¢
prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.
Jesli w trakcie prowadzenia Robdt nastapi odstonigcie obiektow zabytkowych lub
warstwy kulturowej, a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i
niemozliwa okaze si¢ korekta Harmonogramu Robét na ten okres, to Wykonawca bedzie
uprawniony do wystapienia o dodatkowy czas na Ukonczenie Robdt w trybie zgodnym z
postanowieniami Kontraktu.
Przyjete rozwiazania techniczne zapewniaja petna ochrong dobr materialnych. Teren, na
ktérym zlokalizowano inwestycj¢ nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega
szczegolnej ochronie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu.

1.5.14. Odwodnienie wykopow i odprowadzenie wod z pompowania oraz przekroczenie
rowow melioracyjnych.
Wykonawca zobowiazany jest do statego zapewnienia nadzoru hydrogeologa na czas
realizacji Robot, ktory przez caly czas ich trwania begdzie kontrolowaé warunki
gruntowo-wodne oraz prawidlowos¢ prowadzenia robot odwodnieniowych. Obnizenie
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poziomu wody gruntowej nie moze spowodowa¢ zmian warunkow gruntowo-wodnych
obszarow przylegtych. W przypadku odprowadzenia wod z odwodnienia wykopoéw do
urzadzen melioracyjnych nalezy zastosowaé urzadzenia wytracajace zanieczyszczenia
stale oraz uzgodni¢ zastosowanie tych urzadzen przed rozpoczeciem pompowania.

Po wykonaniu rob6ét Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ dokumentacje
powykonawcza zawierajaca operat geodezyjny przejscia pod rowami.

Wszelkie koszty zwiazane z w/w uzgodnieniami nie podlegaja odrgbnej zaptacie i1
przyjmuje sig¢, ze sa wlaczone w Ceng Kontraktowa.

1.5.15. Wycinka drzew i krzewow oraz przesadzenie drzew.

Zamawiajacy uzyska zezwolenie na wycinkg¢ drzew i1 krzewow i dokona wycinki drzew
1 krzewow przed Data Rozpoczecia Robot

1.5.16. Odbiory.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiazany jest do zawiadomienia o
odbiorach technicznych Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o0.0. w
Tarnobrzegu oraz wszystkich wiascicieli urzadzen podziemnych 1 nadziemnych
wystepujacych na danym odcinku odbiorowym.

1.6. Wspolny Slownik Zamowien (CPV).

Stownictwo gltéwne

Glowny 45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe
przedmiot |45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagoéw i rurociagdéw

do odprowadzania $ciekow

Dodatkowe
przedmioty

45.23.32.52-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45.23.24.23-3 Przepompownie $ciekow

1.7. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

a) Wyroby budowlane - wszelkie tworzywa (materiaty) niezbedne do wykonania Robot,
zgodne z Dokumentacja Budowy 1 Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlanych, zaakceptowane przez Inzyniera, i nalezy przez to
rozumie¢ (w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych) wyréb wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralna
catos¢ uzytkowa,

b) Certyfikat zgodnos$ci — dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrob budowlany 1 proces jego wytwarzania sa zgodne ze
zharmonizowana specyfikacja techniczna,

¢) Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajacego na jego wylaczna odpowiedzialno$é, ze wyrdb
budowlany jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacja techniczna,

d) Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jes$li przedziat tolerancji nie zostal okreSlony - z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych,

e) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem projektu
budowlanego
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f) Skréty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nastgpujaco:

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych,
PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,

WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

WO - Warunki Ogdlne.

2. WYROBY BUDOWLANE
2.1. Wymagania formalne
2.1.1. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowal wytacznie te wyroby

budowlane (materiaty i urzadzenia), ktore zostalty wprowadzone do obrotu zgodnie z

przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. — Dziennik Ustaw Nr 92,

poz. 881), 1 ktore posiadaja wilasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidtowo

zaprojektowanym 1 wykonanym obiektom budowlanym spelnienie podstawowych
wymagan.
2.1.2. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane

1. Dla ktorych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentoéw technicznych —
w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodnosci 1 wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczng — w odniesieniu do
wyrobow nieobjetych certyfikacja okreslona w lit. a, majacych istotny wpltyw na
spelienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych;

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego
wplywu na spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i
stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;,

3. Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano ceny zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona
do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana
przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa, dla
ktérych producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlane;.

4. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby
wykonane wedtug indywidualne; dokumentacji technicznej sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat
oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz
z przepisami i obowigzujacymi normami.

2.1.3.Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaly okreslone w Rozporzadzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania

zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposob ich znakowania znakiem budowlanym

(Dz. U. nr 198 poz. 2041)
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2.1.4.Dopuszczalne st¢zenia i natgzenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych
przez materiaty budowlane, urzadzenia i1 elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi okresla Zarzadzenie Ministra Zdrowia 1 Opieki
Spotecznej z dnia 12.03.1996r.

2.1.5 Wszystkie materialty 1 urzadzenia przewidywane do wbudowania bgda zgodne

z postanowieniami Kontraktu 1 poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed

wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegblowe informacje dotyczace zrodia

wytwarzania 1 wydobywania materiatow oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

2.2. Zrédla szukania materialéw
Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialdbw 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie pewnych materialdow z danego zZrodla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly speilniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.

2.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli 1 odno$nych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wilaczajac w to Zrddia
wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych 1
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metoda wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo$ciowych 1
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialdéw do Robot.
Humus 1 nadktad czasowo zdjgte z terendéw wykopow, ukopow 1 miejsc pozyskiwania
piasku 1 zwiru bgda formowane w haldy i1 wykorzystane przy zasypce 1 przywracaniu
stanu terenu przy ukonczeniu Robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy Ilub z
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bgda wykorzystane do Robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczegllnione w Kontrakcie.
Eksploatacja zrodel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni materialow
Wytwoérnie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki

Nazwa zadania. ,,Kanalizacja sanitarna dla miejscowosci Stany —ul. Kozly i Zateze, gmina Bojanow”. 15



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
— ST00 — Wymagania ogolne

2.5.

2.6.

2.7.

materiatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich witasciwosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcj¢ wytwdrni bedzie miat
zapewniona wspotprace 1 pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekc;ji.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy , badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdw do innych robot, niz te dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto§ciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem
1 niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one
potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos$¢ 1 wlasciwosci do Robot 1 byty dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Budowy lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie
dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany 1
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody InZyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzg¢t uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie
z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Budowy , ST i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprze¢t bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Budowy lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzgt, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i1 narzgdzia nie gwarantujace zachowania
warunkow Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robodt i1 wlasciwosci przewozonych
materialow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Budowy, ST 1 wskazaniach InZzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usunigte z Terenu Budowy .
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdbw 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Budowy, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz
poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢, za doktadne wytyczenie w terenie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i1 rzgdnymi okre§lonymi w
Dokumentacji Budowy lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawceg w wytyczeniu
1 wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawcg na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow Robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Budowy 1 w
ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materiatdéw 1 Robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy
badaniach materiatlow, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazana kwestig.
Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie poOzniej niz W czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. Zgodnos$¢ Robodt z obowigzujacymi przepisami
Wykonawca jest zobowigzany Ustawa — Prawo budowlane oraz postanowieniami
Kontraktu do wybudowania (i zaprojektowania) obiektow budowlanych w sposdb
okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, zapewniajac:
1) spelienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukcji,
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2)

3)
4)

S)
6)
7)

8)
9

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych 1 zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczgdnosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd,

warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wodg 1 energi¢ elektryczna oraz, odpowiednio do potrzeb, w
energi¢ cieplna i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych
czynnikow,

b) usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow,

mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

niezb¢dne warunki do korzystania z obiektdéw uzytecznosci publicznej i1
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, w
szczegdlnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich,

warunki bezpieczenstwa 1 higieny pracy,

ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

ochrong obiektoéw wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrona
konserwatorska,

odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

poszanowanie, wystgpujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesOw osob trzecich, w tym zapewnienie dostgpu do drogi publicznej,

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robdt, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacja Budowy, ST oraz poleceniami 1 ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.
Program Zapewnienia Jakosci bgdzie zawierac:
a) cze$¢ ogolna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy 1 sposob prowadzenia Robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot ,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos$¢ wykonania
poszczeg6lnych elementow Robot,

- system (sposob 1 procedurg) proponowanej, kontroli sterowania jakoscia
wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw 1 kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposob oraz formg¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiardéw, nastaw mechanizmoéw sterujacych a takze wyciaganych wnioskow
1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
1 formg przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czeg$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
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- wykaz maszyn 1 urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 1ilo$§¢ S$rodkow transportu oraz urzadzeh do magazynowania
1 zatadunku materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci
W czasie transportu,

- sposoéb 1 procedur¢ pomiardw 1 badan (rodzaj 1 czgstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materialow, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow
Robot,

- sposOb postgpowania z materiatami 1 Robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnaé zatozona jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg
Robot 1 jakosci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzgt, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i1 badan
materiatdéw oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz
Robdt z czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Budowy 1 ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan 1 ich czgstotliwo$¢ sa okre§lone w ST, normach i1 wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzgt badawczy
posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
InZynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.
InZzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do Robo6t badanych materialéw dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte 1 stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwiazane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji moga by¢ z  jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
InZynier bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca begdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budza watpliwo$¢ co do jakosSci, o ile kwestionowane materiaty nie
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zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawceg 1 zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez
Inzyniera bgda odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez
InZyniera.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi InZzyniera
o rodzaju , miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia
jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera
Dla celow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek 1 badania materiatow u zZrodta ich wytwarzania,
1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
1 producenta materiatow.
InZynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez
Wykonawcg, begdzie ocenia¢ zgodno$s¢ materiatdw 1 Robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.
Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow 1 Robot z Dokumentacja Budowy
i1 ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7.  Atesty jakoSci materialow i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakos$ci materialow przez Wykonawce, Inzynier moze dopuscié¢
do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodnos¢ z
warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawcg Inzynierowi.
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Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z ST to takie
materiaty i/lub urzadzenia zostana odrzucone.

6.8. Dokumenty Budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisow, przebiegu robot
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku ich
wykonywania 1 majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci
wykonywania budowy, rozbiorki lub montazu.
Dziennik budowy prowadzi si¢ w taki sposob, aby z dokonywanych w nim wpisow
wynikata kolejnos¢ zdarzen i okolicznosci. Dziennik budowy prowadzi si¢ odrgbnie
dla kazdego obiektu budowlanego wymagajacego pozwolenia na budowg. Dla
obiektow liniowych lub sieciowych dziennik budowy prowadzi si¢ odrgbnie dla
kazdego wydzielonego odcinka robot.
Przy wykonywaniu obiektu budowlanego metoda montazu dodatkowo prowadzi si¢
dziennik montazu.
Jezeli odrgbne przepisy naktadaja obowiazek prowadzenia specjalnego dziennika
robot, fakt jego prowadzenia odnotowuje si¢ w dzienniku budowy, a po zakonczeniu
robot specjalny dziennik robdt dotacza si¢ do dziennika budowy.
Dziennik budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed
zdekompletowaniem. Strony dziennika budowy przeznaczone do wpiséw sa podwojne
— oryginal i kopia z perforacja umozliwiajaca tatwe jej wyrywanie. Na poszczegolne
strony dziennika budowy organ wydajacy dziennik nanosi pieczgcie.
Wpisow w dzienniku budowy dokonuje si¢ w sposob trwaty 1 czytelny na oryginatach
1 kopiach stron, zamieszczajac je w porzadku chronologicznym, w sposob
uniemozliwiajacy dokonanie pdzniejszych uzupetnien. Do dokonywania wpisoéw w
dzienniku budowy upowaznieni sa:

1) inwestor,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego,

3) projektant,

4) kierownik budowy,

5) kierownik robot budowlanych,

6) osoby wykonujace czynno$ci geodezyjne na terenie budowy,

7) pracownicy organow nadzoru budowlanego i1 innych organoéw uprawnionych

do kontroli przestrzegania przepisOw na budowie — w ramach
dokonywanych czynnosci kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje si¢ na stale na terenie budowy 1 jest dostgpny dla osob
upowaznionych. Dziennik budowy nalezy przechowywaé w sposob zapobiegajacy
uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.

(2) Ksigzka Obmiaru

Ksigzka Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza. sig
w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robot
1 wpisuje do Ksiazki Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdéw, orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty
robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zatacznik do odbioru Robot.
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale Dokumenty Budowy
Do Dokumentéw Budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1)+(3) nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie. ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru Robdt
Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robdt zgodnie
z Dokumentacja Budowy 1 ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze
Robot.
Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InZyniera
o zakresie obmierzanych Robdt 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiazki Obmiaru.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Przedmiarze
Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlanych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot.
Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.
Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu
miesigczne] platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i InZyniera.

7.2.  Zasady okreslania ilosci Robot i materialow
Dhugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych wiasciwe dla
danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugoéé
pomnozona przez $redni przekroj
Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
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7.3.

74.

7.5.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i1 sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robot.

Wagi i zasady wazenia.
Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie
zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez
InZyniera.

Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary beda przeprowadzane przed czgSciowym lub koncowym odbiorem Robot,
a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane
W sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bgda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiazki Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksiazki Obmiaru, ktorego wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. PRZEJECIE ROBOT - PROBY KONCOWE

8.1.

8.2.

Procedura Przejecia Robot.

Zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC proces zakonczenia Kontraktu odbywa si¢ wg

nastgpujacych etapow:

a) Roboty beda przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostana ukonczone zgodnie z
Kontraktem, po zakofnczeniu z wynikiem pozytywnym Prob Koncowych. Inzynier w
ciagu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo
Przejecia, podajac date, z ktora Roboty (lub Odcinek) zostaty ukonczone zgodnie z
Kontraktem lub odrzuci wniosek, podajac powody.

Wykonanie zobowiazan Wykonawcy potwierdza Inzynier, wystawiajac Swiadectwo

Wykonania 1 w ciagu 28 dni od najpdzniejszej z dat uptywu Okreséw Zglaszania Wad

lub pdzniej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz

ukoniczy wszystkie Roboty i dokona ich prob oraz usunie wady. Tylko Swiadectwo

Wykonania stanowi akceptacje Robot.

Proby Koncowe

Wykonawca przeprowadzi wymagane Proby Koncowe zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Warunkach Kontraktowych 1 w zakresie okreslonym w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych 1 w obowiazujacych Normach
PN (EN-PN) oraz w stosownych Aprobatach Technicznych.

Wykonawca powiadomi Inzyniera z 21-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktorej
bedzie gotowy do przeprowadzenia kazdej z Prob Koncowych, a Proby te zostana
przeprowadzone w ciagu 14 dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez Inzyniera.
Wykonawca przedlozy Inzynierowi pos§wiadczony wynik tych prob.
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9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. 9
poszczegdlnych ST 1 w Dokumentacji Budowy .
Cena jednostkowa bgdzie obejmowac:
a) koszty bezposrednie, w tym:

- koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robot wraz z
pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi, obejmujace ptace
bezposrednie, ptace uzupehiajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od
ptac,

- koszty materiatow podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji
przedmiaru robOt wraz z pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi,
obejmujace rowniez koszty dostarczenia materialdow z miejsca ich zakupu
bezposrednio na stanowiska robocze lub na miejsca sktadowania na placu
budowy,

- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbgdnego do wy-
konania danej pozycji przedmiaru robot wraz z pracami towarzyszacymi i
robotami tymczasowymi, obejmujace rowniez koszty sprowadzenia sprz¢tu na
plac budowy, jego montazu 1 demontazu po zakonczeniu robot,

b) koszty ogolne budowy, w tym:

- koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i
administracyjnego budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikow nie
zaliczane do plac bezposrednich, wynagrodzenia uzupelniajace, koszty
ubezpieczen spotecznych 1 podatki od wynagrodzen,

- wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg wykonawcy obciazaja dana budowe,

- koszty montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego, w tym takze
zaplecza dla Zamawiajacego, oraz koszty amortyzacji lub zuzycia tych
obiektow,

- koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy,
obejmujace drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne,
wodociagowe, kanalizacyjne, o$wietlenie placu budowy, zastgpcze zrodta ciepta
do ogrzewania obiektow 1 robot, urzadzenia zabezpieczajace materialy i roboty
przed deszczem, stofcem i mrozem i inne tego typu urzadzenia,

- koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzgtu, przedmiotow 1
narz¢dzi kwalifikowanych jako srodki nietrwale,

- koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz niezbgdnych zabezpieczen stanowisk
roboczych 1 miejsc wykonywania robot, koszty odziezy 1 obuwia ochronnego,
koszty srodkow higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

- koszty zatrudnienia pracownikdw zamiejscowych,

- koszty zuzycia materiatdbw oraz energii na cele administracyjne i
nieprodukcyjne budowy, w tym takze koszty eksploatacyjne zaplecza dla
Zamawiajacego,

- koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

- koszty pomiaréw geodezyjnych nie ujgtych w opisach zakreséw robdt objetych
poszczegodlnymi pozycjami przedmiaru,

- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 1 naniesienia wykonanych
robdt na mape,

- koszty sporzadzenia powykonawczej dokumentacji budowy,

- oplaty za zajgcie chodnikdow, paséw drogowych 1 innych terenow na cele bu-
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dowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu (tymczasowe drogi objazdowe
1 dojazdowe, organizacja zastgpczej zbiorowej komunikacji miejskiej 1 oplaty z
tym zwiazane, oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania
objazdow 1 zaleconego, zwiazanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania
drog) 1 zabezpieczen (zapory, §wiatla ostrzegawcze, znaki itp.)

- koszty badan jako$ci materiatdéw, robot i1 préb odbiorowych oraz badan
pomontazowych przewidzianych w specyfikacjach technicznych wykonania 1
odbioru robot budowlanych,

- koszty ubezpieczen majatkowych budowy,

- koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot,

- opflaty graniczne, cta, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizng, materialy 1
sprzet,

- wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogdlne koszty budowy, ktéore moga
wystapi¢ w zwiazku z wykonywaniem robdt budowlanych zgodnie z
warunkami Kontraktu oraz przepisami technicznymi i prawnymi,

c) ogolne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce

- ryzyko obciazajace wykonawce 1 kalkulowany przez wykonawce zysk;

- wszelkie inne koszty, optaty i nalezno$ci, zwiazane z wykonywaniem robot,
odpowiedzialnoscia materialng 1 zobowigzaniami wykonawcy wymienionymi
lub wynikajacymi z treSci rysunkow, specyfikacji technicznych wykonania 1
odbioru robot budowlanych, warunkéw Kontraktu oraz przepiséw dotyczacych
wykonywania rob6t budowlanych.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcg za dana pozycj¢ w Wycenionym
Przedmiarze Robot jest ostateczna co wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty
za wykonanie Robot objgtych ta pozycja kosztorysowa.

9.2. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej jest zobowiazany wykona¢ dokumentacje
geodezyjna powykonawcza inwestycji 1 powykonawcza Dokumentacj¢ Budowy, projekty
organizacji ruchu w pasie drogowym, projekty odzysku materiatow uzgodnione z
zainteresowanymi instytucjami wedlug obowiazujacych procedur wraz z uzyskaniem
stosownych pozwolen i1 zezwolen na zajgcie pasa drogowego, zgodnie z p.1.5.1.(c)
niniejszej ST. Uznaje sig, ze koszty poniesione na spetnienie powyzszych wymagan nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa wlaczone w Cene Kontraktowa.

9.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiazany wykona¢ zabezpieczenie terenu

budowy :

- dostarczy¢ 1 zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatta ostrzegawcze,
znaki itp.) obejmujace zakres robot zgodny z opisem zawartym w ST 00 p.1.5.3.(b).
Uznaje sig, ze koszty poniesione na spelnienie powyzszych wymagan nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sa wlaczone w Cene Kontraktowa.

- ustawi¢ 1 utrzymac¢ tablice informacyjne przez okres wykonywania robot; podstawa
platnosci jest ryczalt - pozycja 1. w czgsci A. Wymagania Ogolne Przedmiaru Robot
, obejmujaca zakres robot zgodny z opisem zawartym w ST 00 p.1.5.3.(c).

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe.
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Klauzulach Warunkéw Ogolnych 1
Szczegdlnych Kontraktu ponosi Wykonawca; jednostka obmiaru jest ryczalt. Platne po
przedstawieniu dowodoéw optlacania skladek ubezpieczen wymienionych w Klauzulach
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9.5.

9.6.

Warunkow Ogo6lnych 1 Szczegolnych Kontraktu, w ramach czg$ci A Wymagania Ogdlne,
punkt 2. Przedmiaru Robot .

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
ponosi Wykonawca. Jednostka obmiaru jest ryczalt. Ptatne po przedstawieniu waznej
gwarancji wykonania 1 wszystkich wymaganych gwarancji w ramach czgsci A.
Wymagania Ogolne, punkt 3. Przedmiaru Robét .

Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajgcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robodt beda naliczane przez Zarzad
Drog. Zgodnie z zapisem pkt. 9.1b niniejszej STOO optaty za zajgcia pasa drogowego sa
elementem ceny jednostkowej, wchodza do kosztéw ogdélnych budowy i ponoszone sa
przez Wykonawcg.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy zwiazane

Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robdét Budowlanych w  réznych

miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je

traktowac jako integralna czgs$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Dokumentacja Projektowa 1

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, jak gdyby tam

one wystgpowaly. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich

zawartoscia 1 wymaganiami.

Podstawowym aktem prawnym okreslajacym zasady 1 cele normalizacji krajowej jest

obecnie Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, z wylaczeniem PN dotyczacych ochrony

$rodowiska, ochrony zdrowia, mienia, bezpieczenstwa pracy i uzytkowania, ktore sa

obowiazkowe.

W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystgpuja obecnie nast¢pujace

rodzaje norm:

- PN-../B — norma ustanowiona do 31.12.1993r.,

- PN-B-.. —norma ustanowiona od 01.01.1994r.

- PN-EN-..;.. — norma PN wdrazajaca normg europejska EN o tym samym numerze i z
nia identyczna,

- PN-EN ISO ..... — norma PN wdrazajaca normg europejska EN identyczna z norma
migdzynarodowa ISO,

- PN-ISO ... — norma PN wdrazajaca norm¢ migdzynarodowa ISO o tym samym
numerze 1 z nig identyczna,

- PN-EN(U) — norma europejska uznana za PN, w jezyku oryginatu.

Zastosowanie bgda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30
dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane
w bezpieczny sposob, SciSle w zgodzie z obowiazujacymi Polskimi Normami
(PN)/(EN-PN) 1 przepisami obowiazujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm przy
wykonywaniu robot okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na
rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych .
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10.2. Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126),
Ustawa z dnia 18.07.2001r — Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, poz.1229 ),

Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81/1991, poz.
351),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody,

Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627),
Ustawa z dnia 16.04.2004r. — o wyrobach budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r.
w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 05.08.1998r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych,

Zarzadzenie Ministra Zdrowia 1 Opieki Spolecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie
dopuszczalnych stgzen 1 natgzen czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specytikacji
technicznych Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia
21.02.1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 03.11.1998r.
w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego.
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I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST 01

ROBOTY ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU POD
BUDOWE Z ROBOTAMI ZIEMNYMI
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z
przygotowanie terenu pod budowg¢ w ramach projektu kanalizacji sanitarnej dla
miejscowosci Stany — ul. Kozty 1 Zalgze gmina Bojanow.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana
jako opracowanie dostarczane przez Zamawiajacego w ramach Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia (SIWZ) i zawierajace zbiér wymagan, ktore sa niezbedne do
okreslenia wymaganego standardu 1 jakosci wykonanych robot w zakresie technologii
ich wykonania i jako$ci stosowanych wyrobéw budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robdt zwiazanych z
przygotowaniem terenu pod budowe, zgodnie z dokumentacja projektowa i obejmuja
roboty ziemne tymczasowe 1 stale (wykopy, zasypy, nasypy, umocnienia, odwodnienia)
zwiazane z budowa kanalizacji sanitarnej oraz z odtworzeniem elementéw pasa
drogowego 1 terendow zieleni w miejscowosci Bojanow 1 Stany.

1.4. Zakres robot tymczasowych objetych ST

1.4.1. Odwodnienie terenu robot
Odwodnienie wykopdw polega na usunigciu wody z wykopu w zakresie niezbednym do
uzyskania jak najlepszych warunkéw posadowienia projektowanych obiektow, przy
czym ze wzgledu na trwalo$¢ obiektu nalezy zapewni¢ nienaruszalno$¢ struktury
podloza gruntowego. Projekt technologii odwodnienia wykopdw opracuje wykonawca
biorac pod uwage hydrologiczne wtasciwosci podtoza, wymagana geometri¢ wykopow,
obciazenia od projektowanego obiektu, warunki posadowienia istniejacych budowli w
zasiggu leja depresji oraz czas trwania odwodnienia.
Odwodnienie tymczasowe wykopow obejmuje:

a) odwodnienie tymczasowe: wykonanie rowow opaskowych oraz rowow
poprzecznych (w podiozu pod budowla) o przekroju i spadku zapewniajacym
odprowadzenie wod przesaczajacych si¢ 1 wod opadowych,

b) nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowow (w granicach od 0,1
do 1,0% zaleznie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej
przepuszczalnych),

c¢) odwodnienie wglebne: zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacj¢ 1 demontaz
instalacji odwodnienia wglgbnego wykopow (iglofiltry).

Projekt 1 wykonanie odwodnienia tymczasowego wykopdw nalezy realizowac zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasoboéw Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 05.11.1991r. w sprawie klasyfikacji wod oraz warunkow, jakim
powinny odpowiada¢ $cieki odprowadzane do wod lub do ziemi (Dz.U.Nr 116, poz.
503).

1.4.2. Umocnienie wykopow
Umocnienia wykopoéw stanowia budowle tymczasowe w postaci §cian osadzonych w
gruncie, ktore moga spetnia¢ nw. funkcje:
- podtrzymywanie $ciany wykopow lub uskokow terenu,
- eliminowanie lub zmniejszanie doptywu wody do wykopu,
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- zabezpieczanie dna wykopu przed sufozja 1 kurzawka,
- zabezpieczenie brzegdéw ciekow 1 zbiornikow wodnych,
- rozdzielenie stref robdt budowlanych o réznym poziomie posadowienia.

Umocnienia wykopdéw, w zalezno$ci od warunkow gruntowo-wodnych, nalezy
wykonaé, jako §cianki szczelne lub azurowe. Scianki moga by¢ wykonane z elementow
prefabrykowanych stalowych, drewnianych lub zelbetowych, zgodnie z wymaganiami
technicznymi okreslonymi w PN-EN 12063:2001. Dopuszcza si¢ stosowanie do
umocnienia wykopow deskowan stanowiacych sprzgt mechaniczny.

Gigbokos¢ osadzenia (wbicia) $cianek mocujacych wykopy jest =zalezna od
projektowanej glgbokosci wykopow, rodzaju podtoza ponizej dna wykopu, warunkow
gruntowo-wodnych oraz od wielkosci parcia gruntu i wody, ewentualnego naziomu oraz
sasiednich budowli.

Wykonawca, biorac pod uwagg miejscowe warunki gruntowo-wodne oraz projektowana
lokalizacje rurociagdw uzbrojenia terenu i obiektow im towarzyszacych, zaprojektuje i
wykona konieczne umocnienie wykopow stosujac $cianki szczelne z profiléw stalowych
walcowanych w postaci waskich brusow (grodzic). Dopuszcza si¢ zastosowanie grodzic
o profilu ptaskim, korytkowym, zetowym, dwuteowym lub skrzynkowym. Wymaga sig,
aby zamki grodzic byly walcowane lacznie z brusem i zapewnialy odpowiednia
szczelnos$¢ polaczenia. Umocnienia wykopow nalezy projektowac 1 wykonywac¢ zgodnie
z wymaganiami technicznymi okreslonymi przez producenta grodzic

Wykonawca jest zobowiazany do biezacego sporzadzania dziennego raportu
zwigzanego z budowa umocnienien wykopow, ktory powinien zawiera¢ nw. dane:

a) data wykonania robot,

b) okreslenie odcinka umocnienia,

¢) numery wbitych bruséw, pali i zamontowanych kleszczy,

d) stwierdzenie odchylenia, deformacji,

e) rzedna dolnej krawedzi wykonanej Scianki,

f)opis 1 lokalizacja napotkanych przeszkod.

1.4.3. Zabezpieczenie na czas robdt istniejacego uzbrojenia terenu

Wykonawca jest zobowiazany do technicznego zabezpieczenia fragmentdéw sieci
stanowiacych istniejace uzbrojenie terenu, w sposob bezwzglednie chroniacy je przez
uszkodzeniem w czasie wykonywania tak robot ziemnych, jak i budowy projektowanego
uzbrojenia terenu oraz odbudowy nawierzchni drogowe;.

Po geodezyjnym namierzeniu lokalizacji istniejacych sieci w pasie roboczym budowy
projektowanego uzbrojenia nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w sposob rgczny celem
ostatecznego sprawdzenia lokalizacji istniejacych rurociagéw 1 kabli. Nastgpnie w
porozumieniu z wilascicielem istniejacego uzbrojenia terenu, nalezy wykonaé niezbedne
elementy ostonowe (np. obudowy z rur PCW) oraz odpowiednie konstrukcje no$ne typu
wiszacego lub podporowego. Stwierdzenie skrzyzowania projektowanego uzbrojenia
terenu z istniejacym nalezy zinwentaryzowac¢ geodezyjnie 1 uwzgledni¢ w dokumentacji
powykonawczej budowy.

1.4.4. Zagospodarowanie terenu budowy
Wykonawca, w ramach projektu technologii 1 organizacji robdt sporzadzi 1 przedtozy do
zatwierdzenia Inzynierowi koncepcj¢ zagospodarowania terenu budowy, ktére bedzie
obejmowa¢ m.in. plan zagospodarowania terenu robot.
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Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu budowy,

wykona:

- tymczasowe ogrodzenia terenu budowy lub jej wydzielonych funkcjonalnie czgsci
(wymagane elementy ogrodzenia stalowe prefabrykowane systemowe o wysokosci
2,00m),

- tablice informacyjne budowy (wymagane elementy stalowe systemowe trwale
oznakowane zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane),

- tymczasowe drogi manewrowe 1 montazowe (wymagane utwardzenie nawierzchni z
elementow prefabrykowanych o odpowiedniej nos$nosci, szeroko§¢ drog o ruchu
jednokierunkowym — 3,00m,

- tymczasowe skladowiska dla wyroboéw budowlanych, materiatéw z rozbiorek,
gruntu z wykopu 1 kruszyw mineralnych (wymagane czg¢sciowe utwardzenie oraz
niwelacja terenu),

- tymczasowe instalacje wodociagowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne zasilajace
teren budowy (wymagania standardowe),

- montaz urzadzen zwiazanych z produkcja pomocnicza wykonawcy na terenie
budowy (wymagane urzadzenia techniczne sprawne).

1.5. Zakres prac towarzyszacych objetych ST
1.5.1. Prace geodezyjne

Prace geodezyjne zwiazane z budowa reguluje w sposéb jednoznaczny Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21.02.1995r. Czynnosci
geodezyjne przed rozpoczgciem budowy obejmuja wytyczenie w terenie 1 utrwalenie na
gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego, elementow okreslajacych
usytuowanie w poziomie 1 posadowienie wysokos$ciowe projektowanych obiektow , a w
szczegolnosci:

- gtdbwne osie obiektow naziemnych i podziemnych,

- charakterystyczne punkty projektowanych obiektow,

- state punkty wysokos$ciowe — repery,
Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

- geodezyjna obstuge budowy obiektu (tyczenie i pomiary kontrolne),

- pomiary przemieszczen obiektu i jego podtoza,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektow.
Czynnos$ci geodezyjne po zakonczeniu budowy obejmuja geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementow stanu wyjsciowego obiektow wymagajacych w trakcie uzytkowania
okresowego badania przemieszczen i odksztatcen.
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporzadzona w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej stanowi podstawg do wzniesienia zmian na mapie
zasadnicza, ktorej kopig, po zakonczeniu budowy przekazuje kierownikowi budowy
wykonawca prac geodezyjnych.
Wykonanie prac geodezyjnych tak pod wzgledem finansowym, jak 1 rzeczowym
obciaza wykonawce.

1.5.2. Prace geotechniczne

Szczegdlowe zasady ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow.
budowlanych okresla Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 24.09.1998r.
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1.5.

Przez ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych

rozumie si¢ zespot czynnosci zmierzajacych do okre$lenia przydatnosci gruntéw na

potrzeby budowy, wykonywanych w terenie i w laboratorium.

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych obejmuje:

- fundamentowanie obiektow budowlanych,

- okreslenie no$nosci 1 statecznosci podioza gruntowego,

- ustalenie 1 weryfikacj¢ wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego 1 podtoza
gruntowego w roznych fazach budowy 1 eksploatacji,

- oceng statecznosci skarp, wykopdw 1 nasypow oraz ich zabezpieczenia,

- wybor metody wzmacniania podtoza gruntowego,

- oceng oddzialywania wod gruntowych na budowlg,

- oceng gruntow stosowanych w robotach ziemnych,

- wykonanie barier uszczelniajacych.

Zakres czynnosci wykonywanych przy ustaleniu 1 kontrolowaniu geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych jest uzalezniony od zaliczenia obiektu
budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechniczne;.

Wykonawca prac geotechnicznych opracowuje wyniki badan w formie dokumentacji
geotechnicznej powykonawczej 1 przekazuje kierownikowi budowy.

Wykonanie prac geotechnicznych tak pod wzglgdem finansowym jak i rzeczowym
obciaza Wykonawce.

3. Prace projektowe i uzgodnienia

W zakresie prac projektowych wykonawca opracuje i przedlozy Zamawiajacemu do

zatwierdzenia n.w. projekty wykonawcze uzupelniajace projekt budowlany w zakresie

niezbgdnym do realizacji robot:

- projekt odwodnienia wykopow zwiazanych z budowa uzbrojenia terenu,

- projekt budowy umocnien wykopow zwigzanych z budowa uzbrojenia terenu,

- projekt zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia terenu na czas budowy
projektowanych sieci,

- projekt organizacji 1 technologii wykonania robot.

Ww. projekty winny by¢ opracowane staraniem 1 na koszt wykonawcy przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia zawodowe zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 30.12.1994r.

1.6. Informacja o terenie budowy

Informacje o terenie budowy podano w punkcie 1.4 ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.
1.7. Opis przedmiotu zamowienia wg klasyfikacji Wspolnego Slownika Zamowien
(CPV-WSZ):

Roboty opisane w niniejszej ST zakwalifikowano nastgpujaco:
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty
ziemne

1.8. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujaca ustawa Prawo budowlane
1 przepisami techniczno-budowlanymi.
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Ponadto:

obiekt budowlany — budynek z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowiaca czgs$¢ techniczno-uzytkowa, obiekt malej architektury,

budowla — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,

roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego,

teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane,

dokumenty odniesienia (dotyczy wyroboéw budowlanych) — Polska Norma lub aprobata
techniczna,

roboty przygotowawcze — roboty budowlane zwigzane z przygotowaniem terenu pod
budowe¢ obejmujace m.in. usunigcie wierzchniej warstwy z podszyciem roslinnym,
wycinkg drzew 1 krzewdw, rozbiorke lub przebudowe istniejacych obiektow
budowlanych (budynki, drogi, uzbrojenie terenu etc.),

wykopy — doty szeroko- i wasko przestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypow, waldw lub hald ziemnych,
zasyp — wypehienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zaggszczeniem,
ukopy — pobor ziemi z odkladu, wydobyta ziemia zostaje wywieziona na sktadowisko
lub wysypisko,

nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktorych
grunt jest celowo zaggszczony,

odklad — grunt uzyskiwany z wykopu zostaje zlozony w okre§lonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego,

wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu,

- brus (grodzica) - element ptytowy lub stupowy $cianki szczelnej z wyprofilowanym

bocznym zamkiem taczacym (brus, grodzica).

2. WYROBY BUDOWLANE
2.1. Wymagania ogodlne
2.1.1. Ogoblne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych (materiatow) zostaly okreslone

2.2.2.

w punkcie 2 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST
00 — ,,Wymagania og6lne”. Wyroby budowlane dostarczane na teren budowy bgda
spelnia¢ wymagania techniczne okreslone w dokumentacji projektowej oraz
wymagania formalne okre§lone w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia
16.04.2004r.

Kazda partia wyrobow budowlanych przeznaczona do wbudowania bedzie
udokumentowana przez wykonawceg wlasciwym certyfikatem zgodnosci z
dokumentem odniesienia oraz deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia
(Polska norma lub aprobata techniczna) wydane prze producenta.

Ponadto wyroby budowlane be¢da oznakowane w sposdéb umozliwiajacy ich
identyfikacjg.

2.2. Wymagania szczegolowe

2.2.1.

2.2.2.

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowaé nw.

wyroby budowlane:

- grodzice stalowe (brusy): elementy stalowe prefabrykowane, walcowane na goraco
ze stali St39, St49, wg PN-86/H-93433,

- grunt mineralny do zasypania wykopow.

Wymagania szczegdtowe w zakresie znakowania, pakowania, transportu i

sktadowania oraz kontroli jako$ci wyrobow budowlanych dostarczanych przez
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wykonawcg na teren budowy sa zgodne z wymaganiami okreslonymi w
dokumentach odniesienia dotyczacych tychze wyrobow.

3. SPRZET
3.1. Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie i1 zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:
- koparka samobiezna
- spycharka gasienicowa
- réwniarka samobiezna
- walec samojezdny, wibracyjny,
- plyta wibracyjna, samobiezna.
- kafar gasienicowy
- zuraw samojezdny
- wibromtot do wbijania 1 wyciagania grodzic,
- zestaw do odwadniania wglgbnego i powierzchniowego wykopow,
- zestaw do robot wyburzeniowych i rozbiérkowych.
3.2. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ 1 srodowisko wykonywanych robot.
3.3. Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacj¢ Inzyniera.
3.4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprz¢tu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
4.1.Do transportu materialow, sprzgtu budowlanego, urzadzen i urobku z robdt ziemnych
stosowa¢ nastgpujace, sprawne technicznie 1 zaakceptowane przez Inzyniera Srodki
transportu:
- samochod dostawczy, skrzyniowy
- samochod cigzarowy, samowyladowczy
- samochod cigzarowy, skrzyniowy
4.2. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ robot i wasciwosci przewozonych towardéw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot,
ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢é wymagania przepiséw
ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak 1
rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne wymagania dotyczace Robot zostaty okresSlone w punkcie 1.5. Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST 00 —,,Wymagania ogdlne”.

5.1. Rozbiorki istniejacych obiektow zagospodarowania i uzbrojenia terenu budowy
5.1.1. Wymagania techniczne
Wymagania techniczne w zakresie rob6t rozbiorkowych nie wystepuja.
5.1.2. Warunki szczegotowe
5.1.2.1. Rozebranie nawierzchni i urzadzen drogowych
Do robot rozbiérkowych mozna przystapi¢, po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac,
zgodnie z opracowanym 1 zatwierdzonym przez wlasciwy Zarzad Drog projektem
organizacji ruchu na czas budowy.
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Roboty rozbiérkowe nalezy realizowaé w sposodb zapewniajacy optymalny odzysk

materiatow, ktore mozna ponownie wbudowaé. W celu zabezpieczenia materialéw z

rozbidrki nalezy je dostarcza¢ na wydzielone sktadowiska. Materialy te stanowia

wlasno$¢ wlasciwego Zarzadu Drég i moga by¢ uzyte do ponownego wbudowania tylko
za jego zgoda.

Zakres 1 technologia wykonania robot w zakresie rozebrania drog i ulic musza byc¢

zgodne z wymaganiami technicznymi okreslonymi przez wtasciwy Zarzad Drég, zgodnie

z Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. (Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838) w

trybie Decyzji. Roboty rozbidorkowe elementow drog i ogrodzen obejmuja usunigcie z

terenu budowy wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacja projektowa Ilub

wskazanych przez Inzyniera.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub rgcznie w sposob okreslony w

ST lub przez Inzyniera.

Elementy zabudowy pasa drogowego nie podlegajace rozbidrce a zlokalizowane w

rejonie robdt rozbidrkowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

Gruz 1 materiaty nalezy usuwaé z rejonu robdt na biezaco, wywozac na wskazane

sktadowisko odpadow.

Przed przystapieniem do robot nalezy zidentyfikowac istniejace uzbrojenie terenu i

odpowiednio je zabezpieczy¢ i w przypadku konieczno$ci odlaczy¢ przeptyw mediow

(gaz, prad elektryczny, woda, $cieki).

Zakres prac rozbiorkowych nawierzchni drogowych podlega, kazdorazowo uzgodnieniu z

inspektorem Zarzadu Drog. Rozbiorki nawierzchni 1 roboty ziemne zwigzane z budowa

uzbrojenia terenu bgda wykonane w mozliwie ograniczonym zakresie. Po wykonaniu
robot rozbidrkowych nalezy, na podstawie ogledzin, ustali¢ z inspektorem Zarzadu Drog
warunki techniczne odbudowy drogi.

W  zakresie rzeczowym robdt zwiazanych z rozbidrka nawierzchni 1 urzadzen

drogowych na poszczegdlnych odcinkach nalezy wykonac:

- rozebranie podbudowy drogowej z kruszywa; odspojenie, przemieszczenie 1 ztozenie
urobku na odktadzie, wywoéz kruszywa na sktadowisko, utrzymanie drég transportu i
sktadowiska

- rozebranie nawierzchni drogowej z betonu asfaltowego; odspojenie, skruszenie
nawierzchni z warstwami zwigzanymi (podbudowa), wywoéz gruzu na wysypisko a
materiatdéw odzyskanych na sktadowisko

- rozebranie nawierzchni drogowej betonowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z
warstwami zwigzanymi (podbudowa), wywo6z gruzu na wysypisko a materiatow
odzyskanych na sktadowisko

- rozebranie nawierzchni drogowej utwardzonej (kruszywo); odspojenie, skruszenie
nawierzchni z warstwami zwigzanymi (podbudowa), wywdéz gruzu na wysypisko a
materiatéw odzyskanych na sktadowisko

- rozebranie nawierzchni drogowej gruntowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z
warstwami zwigzanymi (podbudowa), wywo6z gruzu na wysypisko a materiatow
odzyskanych na sktadowisko

- rozebranie krawgznikow drogowych; demontaz krawgznikow, rozebranie tawy
betonowej, wywo6z gruzu na wysypisko a materiatdw odzyskanych na skladowisko,
utrzymanie sktadowiska

- rozebranie obrzezy chodnikowych; demontaz obrzezy, rozebranie lawy betonowej,
wywoOz gruzu na wysypisko a materiatdéw odzyskanych na sktadowisko, utrzymanie
sktadowiska
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- rozebranie znakéw drogowych; demontaz znakdéw drogowych pionowych wraz ze
stupkami, rozebranie fundamentéw, wywodz gruzu na wysypisko, wywo6z znakoéw na
sktadowisko.

5.2. Rozbiorki w zakresie terenow zieleni

5.2.1. Wymagania techniczne
Wymagania techniczne w zakresie robot zwiazanych z rozbidrka elementéw terenow
zieleni nie wystepuja.

5.2.2. Warunki szczegotowe
5.2.2.1. Usunigcie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej

Roboty przygotowawcze w zakresie usunigcia ziemi urodzajnej nalezy realizowaé w

sposob zapewniajacy optymalny odzysk humusu przewidzianego, po uszlachetnieniu,

do ponownego wbudowania w tereny zieleni.

Humus nalezy zdejmowa¢ etapami w dwoch warstwach: najpierw warstweg wierzchnia

wraz z darnia 1 korzeniami (grubos¢ ok. 10cm), a nastgpnie pozostaty (czysty) humus.

Zdjeta ziemig roslinna nalezy gromadzi¢ w haldy w miejscach wskazanych na planie

sytuacyjno-wysokosciowym (osobno czysty humus, osobno humus z darnia).

Cze$¢ pozyskanego humusu przeznaczona jest na odtworzenie terenow zielonych lub na

zatozenie nowych trawnikéw przewidzianych dokumentacja projektowa. Pozostaly

humus (zgromadzony w hatdach), po zakonczeniu robédt budowlanych, uporzadkowaniu
terenu budowy 1 odtworzeniu terendow zielonych, nalezy protokolarnie przekazaé
odpowiedniemu organowi administracji samorzadowe;.

Wystapienie z wnioskiem o protokolarne przejecie humusu nalezy do obowigzkow

Wykonawcy. Zakres robot ziemnych zwiazanych z usuwaniem ziemi roslinnej podlega

uzgodnieniu z InZzynierem.

W zakresie robdt zwiazanych z usunigciem ziemi ro$linnej w poszczegdlnych

odcinkach nalezy wykonac:

- usunigcie warstwy ziemi roslinnej; odspojenie, przemieszczenie 1 wywdz urobku na
sktadowisko, segregacja i zabezpieczenie odkladu, niwelacja 1 oczyszczenie terenu
robot

- ulozenie i obsianie warstwy ziemi ro$linnej; przygotowanie podloza gruntowego,
mieszanki nasion traw, mieszanki ziemi urodzajnej, ulozenie warstwy humusu,
wysiew, roczna pielggnacja

5.3. Zabezpieczenie istniejacych obiektow uzbrojenia terenu.

5.3.1. Wymagania techniczne
Wymagania techniczne podano w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych
wiasciwych dla charakteru robot zabezpieczajacych istniejace uzbrojenia terenu tj.
ST 02, ST 03 1 ST 04.

5.3.2. Warunki szczegolowe
Warunki szczegotowe podano w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych
wiasciwych dla charakteru robot zabezpieczajacych istniejace uzbrojenia terenu tj.
ST 02, ST 03 1 ST 04.
W  zakresie rzeczowym robot zwiazanych z przebudowa uzbrojenia terenu w
poszczego6lnych odcinkach nalezy wykona¢ roboty wedlug przedmiaru robot.

5.4. Roboty ziemne
5.4.1. Wymagania techniczne
5.4.1.2. Wykopy
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=  Wykonanie wykopow nad i pod zwierciadlem wody gruntowej
Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla Dokumentacja projektowa. Gdy
wykop wykonywany pod woda stanowi wstgpna fazg¢ robdt nalezy go wykona¢ do
glebokosci okoto 50 cm mniejszej. Dokonczenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie
przeprowadza si¢ wowczas na sucho przy obnizonym zwierciadle wody gruntowe;.
W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnia warstwg, o
miazszosci 0,3 — 0,6 m (w zaleznoSci od rodzaju gruntu), nalezy usunaé z duza
ostrozno$cia niekiedy nawet recznie 1 pod nadzorem geologiczno — inzynierskim. W
gruntach wrazliwych strukturalnie (pgczniejacych, lasujacych si¢ lub szybko
rozmakajacych) warstwe nalezy usunaé na krotko przed przystapieniem do robot
fundamentowych.
W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach 1
w dnie wykopu nalezy zaggscic.

» Postgpowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebic

hydraulicznych (kurzawka, zrédto) nalezy:

- wstrzyma¢ wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska 1 jesli to
konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢é obszar zagrozony ruchami
gruntu przed dostgpem ludzi,

- zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez utozenie geowltdkniny i1 nasypanie okoto 0,5 m warstwy
pospotki lub drobnego zwiru),

- zawiadomi¢ projektanta, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢
srodki zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiggnac rady ekspertow.

*  Wymagania odnosnie dokladnosci wykonania wykopow
Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno by¢
wigksze od 1cm.
Pochylenie skarp wykopow nie moze si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen wigcej niz
o 10%.
Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklgsnig¢ niz 10 cm. Szerokos$¢ i
glebokos¢ rowdéw nie powinna rézni¢ si¢ od projektowanych wigcej niz o 5 cm. Spadek
dna rowdéw powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z dokladnoscia do 0,05 %.
Wskaznik zaggszczenia gruntu w wykopie powinien wynosi¢ Is = 1,00.

5.4.1.3. Nasypy i zasypy wykopow tymczasowych
* Przygotowanie podloza

Przygotowanie podtoza gruntowego obejmuje:

a) usunigcie 1 wymiang gruntow slabych, np. torfy, namuty organiczne itp., zgodnie z
projektem (o wystapieniu gruntdw slabych, ktorych badania geologiczne nie
wykazaty nalezy zawiadomi¢ projektanta); jesli projekt przewiduje pozostawienie w
podlozu gruntéw stabych nalezy postgpowa¢ zgodnie z Dokumentacja projektowa.
Ksztalt podloza powinien uwzgledni¢ przewidywane projektem budowle
umieszczone w nasypie, np. drenaze, ubezpieczenia, stopy itp.,

b) zageszczenie wierzchniej warstwy podtoza do osiagni¢cia wymagan jak dla nasypu, a
nastgpnie powierzchniowe (5 — 10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie), w celu
lepszego zwiazania z nasypem,
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c) jesli podloze znajduje si¢ na zboczu o nachyleniu wigkszym niz 1 : 5, wykonanie
stopni o szeroko$ci 1- 3 m nachylonych zgodnie z kierunkiem nachylenia zbocza;
stopnie powinny by¢ potaczone ze soba skarpami o nachyleniu min 1 : 1,5,

d) gdy w podtozu wystepuja grunty wysadzinowe, ktére moga przemarzac a projekt nie
przewiduje pokrycia ich warstwa zabezpieczajaca, nalezy je usunaé na glebokosé
przemarzania,

= Ogolne zasady wykonywania prac

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o stalej grubosci. Dla zapewnienia

dobrych warunkow odwodnienia powierzchniowego od woéd opadowych warstwy

powinny posiada¢ nachylenie ok. 5 %.

Nastegpna, wyzej potozona warstwa moze by¢ ukladana po osiagnigciu wymaganego

zaggszczenia warstwy poprzedniej. Grubo§¢ warstw w zaleznos$ci od rodzaju gruntu i

maszyn zaggszczajacych okresla si¢ na podstawie probnego zaggszczenia.

Nachylenie 1 linie skarp oraz rzedne korony okresla Dokumentacja projektowa. Ksztalt

nasypu powinien uwzgledni¢ poprawki na osiadanie podtoza i korpusu.

Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z Dokumentacja projektowa.

Wykonanie nasypu z r6znych gruntow, gdy projekt nie okresla miejsca ich wbudowania,

dopuszczalne jest przy zachowaniu nastgpujacych warunkow:

- grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ uktadane w Srodkowej czgsci nasypu, a
grunty bardziej przepuszczalne blizej skarp,

- grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajacych filtracje
lub poslizg,

- w sasiadujacych ze soba czgsciach nasypu grunty powinny mie¢ takie uziarnienie,
aby na skutek dziatania filtracji nie powstaty odksztalcenia w postaci kawern,
rozmyg¢.

*  Wbudowanie i zageszczenie gruntu
Grunt wbudowany i rozlozony rbwnomiernie w warstwie przygotowanej do zaggszczenia
powinien posiada¢ wilgotno$¢ naturalna Wn zblizona do optymalnej Wopt, okreslonej
wedlug normalnej metody Proctora.
Grunt spoisty w warstwie do zaggszczenia nie powinien zawiera¢ bryt 1 kamieni o
wymiarach wigkszych od ok. 15 cm, nie przekraczajacych jednakze potowy grubosci
warstwy. W rumoszach gliniastych, ilastych lub fliszowych wymiary odtaméw skalnych
nie powinny przekraczaé potowy grubos$ci warstwy.
W przypadku braku miarodajnych danych dotyczacych sposobu zaggszczania gruntu
przed przystapieniem do zaggszczania powinno by¢ przeprowadzone zaggszczenie
probne maszynami przewidzianymi do stosowania na budowie.
W trakcie wiasciwego procesu zaggszczania utozona warstwa powinna by¢ zaggszczona
na calej szeroko$Sci nasypu, przy czym ilo$¢ przejazdow maszyn zageszczajacych
powinna zapewni¢ wymagane zaggszczenie.
W przypadku gruntow spoistych, gdy po zageszczeniu otrzymuje si¢ gtadka powierzchnig
warstwy (np. przy zastosowaniu walcéw gladkich) nalezy ja przed polozeniem warstwy
nastepnej spulchni¢ ( np. kultywatorem) na glgbokos¢ okoto 5 cm oraz pola¢ woda.
Nasypy w wodzie powinny by¢ wykonywane w zasadzie z gruntoéw niespoistych metoda
czotowa, polegajaca na sypaniu gruntu warstwa siggajaca od dna na wysokosci w
granicach 0,5 — 1,0 m powyzej poziomu zwierciadta wody. Wysoko$¢ nasypdéw w wodzie
wykonywanych bez zaggszczenia nie powinna przekracza¢ 2 m w przypadku gruntow
spoistych 1 5 m w przypadku gruntow niespoistych. Skarpy nasypu nie powinny mie¢
nachylenia wigkszego niz 1 : 3 — 1 : 5, w zalezno$ci od rodzaju gruntu. Nasypy z gruntéw
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spoistych moga, by¢ wykonywane w wodzie pod warunkiem przestrzegania specjalnych
warunkow technicznych, ktore powinien okresla¢ projekt. Cz¢$¢ podwodna nasypoéw z
gruntow niespoistych (do miazszosci 2,0 m) moze by¢ zaggszczana cigzkimi walcami
wibracyjnymi, a takze cigzkimi ubijakami.

5.4.2. Warunki szczegotowe
Warunki geologiczne (gruntowo-wodne) zamieszczone sa w oddzielnym opracowaniu
,Dokumentacja geotechniczna”. Roboty ziemne przewidziane do wykonania to w
wigkszosci wykopy o charakterze liniowym, tymczasowe, w gruntach mineralnych
czeSciowo nawodnionych, wymagajace, z uwagi na poziom wody gruntowej, umocnien
realizowanych za pomoca stalowych $cianek szczelnych oraz eksploatacji instalacji
odwadniajacych wglebnych 1 powierzchniowych. Zasypy wykopow przewidziano
gruntem z dowozu uzyskanym z kopalni kruszyw budowlanych lub po dokonaniu oceny
przydatnosci przez uprawnionego geotechnika gruntem z wykopu.
Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé roboty przygotowawcze oraz
niezbedne badania 1 opracowania geotechniczne. W czasie prowadzenia prac nalezy
zwracac szczegdlng uwage na zabezpieczenie wystgpujacych w pasie roboczym obiektéw
naziemnych (budowli, zieleni, urzadzenia drogowe, cieki wodne) oraz podziemnych,
stanowiacych uzbrojenie terenu (instalacje sanitarne, elektryczne, telekomunikacyjne).
Roboty ziemne wymagaja stalej obslugi geodezyjnej 1 geotechnicznej (szczegdlnie
zasypy wykopdw). Zasadnicze prace nalezy wykonaé sprzgtem mechanicznym o
odpowiedniej wydajnosci.
Wykop w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ bezwzglednie
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Przed wykonaniem projektowanej kanalizacji, w miejscu kolizji z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym, nalezy powiadomi¢ wtlasciciela tego uzbrojenia, a prace
wykona¢ zgodnie z warunkami przez niego wydanymi.
Grunty o malej no$nosci, wystepujace w poziomie posadowienia instalacji i obiektow,
podlegaja, po konsultacji z geotechnikiem, wymianie.
Drogi transportu urobku ziemnego nalezy utrzymywa¢ w nalezytym porzadku 1
sprawno$ci. Grunty przewidziane do wbudowania w nasypy podlegaja ocenie
przydatnosci zgodnie z wymaganiami niniejszej ST.
Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane oraz instalacje nalezy zabezpieczy¢ przez
destrukcyjnym dziataniem wody przez ujecie 1 odprowadzenie wod powierzchniowych
oraz wykonanie odpowiednich instalacji odwodnien wglebnych tymczasowych.
Celem umocnienia $cian wykopow 1 ich zabezpieczenia przed doptywem wod
gruntowych nalezy wykonywa¢ S$cianki szczelne lub azurowe o charakterze
tymczasowym.
Dla wykopow o $cianach pionowych o glgbokosci do 3,0m mozna stosowa¢ umocnienia
tradycyjne w postaci deskowania poziomego opartego na konstrukcji drewnianej lub
szalunki segmentowe ptytowe z rozporami hydraulicznymi, zaliczane do sprzgtu
budowlanego. Natomiast, dla wykopow o $cianach pionowych o glebokosci powyzej
3,0m przewidziano umocnienia w postaci S$cianek szczelnych lub azurowych
wykonywanych z zabijanych w grunt grodzic stalowych (np. GZ4).
Przewody kanalizacyjne nalezy wuktada¢ w wykopach wasko przestrzennych
wykonywanych rgcznie lub mechanicznie, zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach
profili podtuznych poszczegdlnych kanatdéw.
Roboty przy ukfadaniu rur wykonywaé, co najmniej na odcinkach 20 m, przy czym
odcinki robocze przy ukladaniu musza odpowiada¢ odcinkom roboczym wykopu.
W miejscach przebiegu obcych instalacji w poprzek projektowanych kanatow, wykopy
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nalezy wykopywac¢ re¢cznie z duza ostrozno$cia. Przed przystapieniem do wykonywania
wykopow powiadomi¢ wszystkich wlascicieli istniejacych sieci o terminie rozpoczecia
prac budowlanych.

Nalezy dazy¢ do ukfadania przewoddéw w gruncie rodzimym z nienaruszona jego
struktura. Odnosi si¢ to w zasadzie do gruntdw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i
zwirowych, nienawodnionych i nie zawierajacych kamieni. W tych gruntach przewod
mozna utozy¢ bezposrednio na wyréwnanym dnie wykopu.

Jesli zachodzi potrzeba wykonania podsypki pod przewdd, to powinna ona mieé
wysoko$¢, co najmniej 0,15m 1 by¢ wykonana z piasku lub piasku gliniastego
odpowiednio zaggszczonego.

Nalezy zwroci¢ uwage na to, aby obsypka przewodu nie zostata naruszona (rozmyta,
spulchniona, zmarznigta itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezaloby
usuna¢ naruszony grunt i zastapi¢ go nowa podsypka.

Po skontrolowaniu spadkéw nalezy przystapi¢ do zasypywania wykopow. Najpierw
trzeba podsypac rurg z bokow, dobrze ubijajac grunt warstwami 20 cm, do wysokosci 30
cm ponad lico rury.

Zageszczenie obsypki 1 zasypki wykonanych instalacji i obiektéw powinno odbywac si¢
warstwami do uzyskania [s=0,95.

Ostatnig warstwg zasypki w pasie drogowym grubosci ok. 1,0 m nalezy zaggsci¢ do
ISZI,OO.

Po zakonczeniu robot ziemnych nalezy zdemontowac instalacje odwadniajace wglebne
oraz umocnienia wykopow.

Prowadzac roboty ziemne w pasach drogowych nalezy spelni¢ wymagania formalne i
rzeczowe stawiane przez odpowiednie Stuzby Drogowe. Po zakonczeniu robot
zasadniczych, teren nalezy uporzadkowac i odtworzy¢ rozebrane uprzednio urzadzenia i
nawierzchnie drogowe oraz istniejace zagospodarowanie terenu.

W zakresie robot ziemnych (tymczasowych i stalych) zwiazanych z budowa uzbrojenia
terenu oraz z odtworzeniem 1 modernizacja ulic nalezy wykona¢ nw. roboty:

5.4.3. Roboty ziemne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tfocznej

- Wykop liniowy w gruntach nawodnionych na odktad; odspojenie, przemieszczenie 1
ztozenie urobku na odktadzie; wykonanie i eksploatacja instalacji odwadniajacej,
szczelne umocnienia §cian wykopow, zabezpieczenie techniczne robdt 1 istniejacych
instalacji 1 budowli

- Wykop liniowy w gruntach suchych na odktad; odspojenie, przemieszczenie i1 ztozenie
urobku na odktadzie, azurowe lub mechaniczne umocnienia $cian wykopow,
zabezpieczenie techniczne robdt 1 istniejacych instalacji 1 budowli

- Podsypka i zasypka instalacji 1 obiektow w wykopie; zasypka gruntem rodzimym,
zasypanie obiektu w wykopie z ulozeniem gruntu warstwami, zaggszczenie
mechaniczne, odwodnienie wykopu

- Zasyp wykopu gruntem rodzimym; grunt z odktadu lub z dowozu ze sktadowiska,
zasypanie obiektu warstwami z zaggszczeniem mechanicznym, likwidacja umocnien i
instalacji odwadniajacej wykop oraz zabezpieczen technicznych robot 1 instalacji

- Wywoz lub przywdz gruntu rodzimego; ukop gruntu z odkladu z transportem na
sktadowisko lub do wbudowania w zasyp lub nasyp, utrzymanie 1 oczyszczenie drog
transportowych tymczasowych i statych, utrzymanie sktadowiska

Roboty przygotowawcze - drogi

- Rozebranie podbudowy drogowej z kruszywa; odspojenie, przemieszczenie i ztozenie
urobku na odkladzie, wywdz kruszywa na sktadowisko, utrzymanie drog transportu i
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sktadowiska

- Rozebranie nawierzchni drogowej z betonu asfaltowego; odspojenie, skruszenie
nawierzchni z warstwami zwigzanymi (podbudowa), wywo6z gruzu na wysypisko a
materialow odzyskanych na sktadowisko

- Rozebranie nawierzchni drogowej betonowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z
warstwami zwigzanymi (podbudowa), wywoz gruzu na wysypisko a materialdéw
odzyskanych na sktadowisko

- Rozebranie nawierzchni drogowej utwardzonej (kruszywo); odspojenie, skruszenie
nawierzchni z warstwami zwigzanymi (podbudowa), wywo6z gruzu na wysypisko a
materialow odzyskanych na sktadowisko

- Rozebranie nawierzchni drogowej gruntowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z
warstwami zwigzanymi (podbudowa), wywoéz gruzu na wysypisko a materialoéw
odzyskanych na sktadowisko

- Rozebranie kraweznikéw drogowych; demontaz krawgznikoOw, rozebranie lawy
betonowej, wywoz gruzu na wysypisko a materiatéw odzyskanych na sktadowisko,
utrzymanie sktadowiska

- Rozebranie obrzezy chodnikowych; demontaz obrzezy, rozebranie tawy betonowej,
wywoOz gruzu na wysypisko a materialow odzyskanych na sktadowisko, utrzymanie
sktadowiska

- Rozebranie znakow drogowych; demontaz znakéw drogowych pionowych wraz ze
stupkami, rozebranie fundamentéw, wywo6z gruzu na wysypisko, wywoz znakow na
sktadowisko

5.4.4. Odtwarzanie terenu.

Generalny Wykonawca po zakonczeniu robot zobowiazany jest przywroci¢ teren do stanu
pierwotnego tj. odbudowac ogrodzenia, dojazdy i1 drogi w tym z nawierzchni bitumicznej oraz
zapewni¢ dojazdy, doj$cia do gospodarstw, posesji 1 instytucji w czasie realizacji robot. Na
terenach zielonych 1 ogrodéw wykopy zasypywaé gruntem rodzimym z odtworzeniem
warstwy humusu lub ziemi urodzajne;.

Z uwagi na dokonywanie obsypek kanatow gruntem piaszczystym, wystapia znaczne
nadwyzki ilo$ci mas ziemnych. Grunt z wykopéw moze by¢ czgSciowo przeznaczonych do
ich zasypywania, natomiast nadmiar ziemi powinien by¢ wykorzystany gospodarczo w
miejscach polozonych blisko terenu inwestycji, badZ tez nalezy odwiez¢ go w miejsce
wskazane przez Inwestora, a tam starannie rozplanowac¢ w sposob uzgodniony z Inwestorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot:

a) ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy wyrobdéw budowlanych,
sprzgtu 1 srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”

b) wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot, wyrobow
budowlanych 1 urzadzen, zgodnie z warunkami okreSlonymi w dokumentach
odniesienia,

¢) wykonawca zapewni odpowiedni system 1 $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie 1 poza terenem budowy,

d) wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
dokumentow odniesienia przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane oraz przygotowanie zawodowe.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewodow 1 kabli napotkanych w obrgbie wykopu,
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- stan umocnienia wykopdw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow zatrudnionych
przy montazu,

- wykonanie niezbg¢dnych zej$¢ do wykopow - drabiny,

- jakos$¢ gruntu przy zasypce,

- wykonanie zasypu i nasypu,

- prawidtowe wykonanie podsypki 1 osypki,

- Zaggszczenie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania
og6lne”.

7.2. Roboty objgte niniejsza ST obmierza si¢ w nastgpujacych jednostkach miary:
-m’ - dla wykopow, zasypow, ukopow, podsypek, nasypow,

Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) wykonanych robét ziemnych.

Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi:

w/g Przedmiaru robot

7.3. Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami niniejszej ST.
7.4. Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja
akceptacji Inzyniera i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
7.5. Zasady szczegotowe:
- objetosci kosztorysowe robot ziemnych kubaturowych oblicza si¢ na podstawie
okreslonych w projekcie wymiarow (przekroje poprzeczne, profile podtuzne wykopow
i nasypéw) w m® gruntu rodzimego lub zageszczonego,
- objgtosci  kosztorysowe wykopow tymczasowych nalezy oblicza¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w PN-EN 1610:1997.

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE
8.1. Ogolne zasady odbioru robdt oraz ich przejecia podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.
8.3. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkladajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.
8.4. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
niniejsza ST oraz wymaganiami dokumentéw odniesienia.
8.5. Proces odbioru powinien obejmowac:
sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci 1 uzyskanych
wynikow badan laboratoryjnych oraz pomiaréw i badaf kontrolnych,
sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa,
sprawdzenie wykonania robot ziemnych pod wzglgdem wymaganych parametréw
technicznych,

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Roboty tymczasowe 1 prace towarzyszace nie zostaly ujgte w przedmiarze robot, jako
wydzielone pozycje 1 nie podlegaja bezposrednio rozliczeniu finansowemu.
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Cena wykonania robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych winna by¢ uwzgledniona
w cenie wykonania robot budowlanych uwzglednionych w przedmiarze roboét.
9.2. Cena wykonania robdt obejmuje:

- prace towarzyszace,

- prace tymczasowe,

- zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem

- zabezpieczenie rzek i1 kanatéw przed zakloceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem
wod,

- oznakowanie prowadzonych rob6t w pasie drogowym,

- dostarczenie wyrobow budowlanych i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robot,

- wykonanie robot zasadniczych 1 wykonczeniowych,

- oplaty zwiazane z dzierzawa terenow sktadowisk tymczasowych,

- oplaty zwiazane z przyjeciem gruntéw, gruzu i odpadéw na wysypisku komunalnym
wraz z ich utylizacja 1 transportem,

- uporzadkowanie terenu budowy po robotach,

- koszt opracowania 1 kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie
z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane 1 obowiazujacych przepisow,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Wymagania ogélne.
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaly okreslone w punkcie 10
Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych ST 00
—,,Wymagania ogdlne”.

10.2. Normy zwiazane

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-EN-298-1:1999 Rury 1 ksztattki kamionkowe 1 ich podtaczenie do sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski 1 zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanki.

PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podioza przez obciazenie piyta.

PN-ISO-9862:1994 Geotekstylia. Pobieranie probek laboratoryjnych i przygotowanie
probek do badan.

ZUAT-15/1V 4 Geowlokniny w robotach ziemnych i budowlanych. ITB 1997r.
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PN-EN 12036:2001 Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych, $cianki szczelne
oraz inne normy techniczne (PN) zgodnie z Ustawa o normalizacji z
dnia 12.09.2002r. (Dz.U.Nr 169, poz. 1386).

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 01.06.2004r. w sprawie okreslania warunkow
zezwolenia na zajecie pasa drogowego (Dz.U.Nr 140, poz. 1481),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegdlowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz.U.Nr 177, poz. 1729),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnaléw oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.Nr 220, poz. 2181),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.Nr 43, poz. 430),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowiania obiektéw budowlanych,

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa 2z dnia
11.02.1995r. w sprawie rodzaju i1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie,

« WTWO-H-4 — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Ziemnych — wydanie
MOSZNIL z 1994r.,

* Aprobaty techniczne wyrobow budowlanych, zgodnie =z  wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 08.11.2004r.,

* Projekt budowlany oraz projekty wykonawcze stanowiace integralna czg$¢
dokumentacji projektowej i SIWZ.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST 02

ROBOTY MONTAZOWE
KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ
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1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

2

2.1.

2.2,

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot montazowych kanalizacji grawitacyjnej w ramach projektu kanalizacji
sanitarnej dla miejscowosci Stany ul. Kozty 1 Zatgze, gmina Bojanow.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji
kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej w miejscowosci Stany — ul. Kozty i Zal¢ze, gmina
Bojanow.

OKkreslenia podstawowe
Kanalizacja sanitarna. Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekow sanitarnych (bytowych).
Kolektor grawitacyjny. Kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu $ciekdw.
Ksztaltki. Wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkéw, Srednic, rozgatezien, itp. sieci.
Studzienka kanalizacyjna — Studzienka zlokalizowana na rurociagu kanalizacyjnym
przeznaczona do kontroli 1 prawidtowej eksploatacji kanatow.
Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy
przewod pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekow, sptywajacych z
wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej polozonego kanatu odptywowego.
Rura ochronna. Rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia
obciazen zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przej$ciach pod przeszkoda
terenowa.
Przeszkody. Obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej
kanalizacji.
Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN 1 EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t
(WTWIiOR) i postanowieniami Kontraktu.

Ogolne wymagania dotyczace robot

a) Wykonawca jest zobowiazany Ustawa — Prawo budowlane oraz postanowieniami
Kontraktu do wybudowania (i zaprojektowania) obiektow budowlanych w sposob
okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej. Ponadto Wykonawca winien spelni¢ wymagania zawarte w
Specyfikacji Technicznej.

WYROBY BUDOWLANE

Wymagania ogolne

Wykonawca winien spelni¢ wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-0.00
Wymagania dotyczace materialow

Wykonawca zobowiazany jest:

» dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materialy
musza by¢ nowe i nieuzywane,

* wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztattki, itd.) wykona¢ z
zachowaniem nastgpujacych parametrow:
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2.3.

24.

- sztywno$é obwodowa — dla rur: SN 12 kN/m”, dla studzienek i zbiornikow: min.
SN 4 kN/m*:

- dlarur 1 ksztattek - chropowato$¢ bezwzgledna powierzchni wewngtrznych (wsp.
k =0,1 mm),

- najwyzsza szczelno$¢ i1 trwato$¢ oraz odporno$¢ chemiczna polaczen,

- posiadanie odpowiednich aprobat technicznych 1 dopuszczen do stosowania
(deklaracje zgodnos$ci wydana przez dostawce) na caly asortyment rur i ksztaltek
uzytych do budowy. Wymagane jest trwale fabryczne oznakowanie wyrobow dla
stwierdzenia, ze deklaracja zgodno$ci dotyczy konkretnej partii dostawy.

» stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

* powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrddtach pozyskania materiatow przed
rozpoczgciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

Rury
Do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowaé rury zgodne z punktem 2.1
niniejszej specyfikacji i dokumentacja projektowa.
a) rury kanalizacyjne:
- z polichlorku winylu utwardzonego PCW-U typ HS cigzki (SDR 34 SN12)
- ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PCW typ HS SN12, SDR 34
b) rury ochronne (ostonowe)
- rury stalowe zgodne z norma PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu
przewodowe o sprawdzonej szczelnosci,
- rury PCW,
- rury dwudzielne Arotta PCW

Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne rewizyjne nalezy wykona¢ z krggéw betonowych, systemowe
PCW lub jako systemowe studnie z tworzyw sztucznych.
Studnie systemowe PCW 1 z tworzyw sztucznych skladaja si¢ z nastgpujacych
elementow:

- kinety PCW,

- rury wznos$nej karbowanej,

- pokrywy zeliwnej albo stozka betonowego.
Studzienki kanalizacyjne betonowe nalezy wykona¢ z kregéw betonowych ze szczelnymi
przejSciami dla rur odpowiednio dla dobranego systemu rur kanalizacyjnych z
wyprofilowanym dnem zapewniajacym prawidtowy ukierunkowany przeptyw gtéwny
sciekow, z podlaczen bocznych i1 przykanalikdéw w sposdb uniemozliwiajacy rozlewanie
sciekow na catym dnie kinety.
Wiazy w obrebie ulic nalezy wykonac¢ jako zeliwne o wytrzymatosci 40 T. Przykrecane.

Studzienki kanalizacyjne betonowe:

- komora robocza — wykonana z kregéw zelbetowych - odpowiadajacych
wymaganiom BN-86/8971-08, DIN 4034 Tl muru z cegly kanalizacyjnej -
odpowiadajacej wymogom PN-B-12037,

- przykrycie stanowi ptyta zelbetowa odpowiadajaca DIN 4034 T1

- betonowe dno studzienki monolityczne wg PN-92/B-10729 DIN 4034T1

- wlazy kanalowe Zeliwne typu cigzkiego ¢ 60 cm wg PN-EN 124;

- stopnie zlazowe odpowiadajace wymaganiu PN-64/H-74086

- materialy izolacyjne. 1zolacje z uzyciem izoplastu R 1 B wg PN-58/C-46717.
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

- przejscia szczelne - tuleje ochronne PCV doszczelnione pianka poliuretanowa lub
kitem silikonowym; nalezy wykona¢ dla przej$¢ kolektora przez §ciany studzienek.
Przejécie powinno by¢ elastyczne, a zarazem szczelne w stopniu uniemozliwiajacym
infiltrowanie wody gruntowej 1 eksfiltrowanie wody odprowadzanej kanatem.

Beton
Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiada¢
wymaganiom PN-89/B-30016 Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PN-
EN 206-1:2002 (U) Beton - Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
Materialy izolacyjne
Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiada¢ BN-85/6753-02.
Lepik asfaltowy wedtug PN-74/B-26640.
Papa izolacyjna powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-0415.
2orma: BN-88/6731-08).
Odbior materialow na budowie
Materialy nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci
1 zgodnos$ci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialow. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inzyniera robot

Skladowanie

Wyroby z kamionki 1 tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w
zwiazku z czym nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza, na
ktorym sa sktadowane lub przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i1 metod
przetadunku.

Rury z polichlorku winylu PCW:

* rury PCW sa dostarczane zapakowane w oryginalne, fabryczne opakowania,

* rury tej samej S$rednicy wiazane sa w pakiety z zastosowaniem drewnianych
przektadek,

* rury nalezy magazynowa¢ na powierzchni poziomej w dwoch-trzech warstwach o
maksymalnej wysokosci sterty ca 2,0 m, pod warunkiem, ze listwy drewniane pakietu
gornego beda spoczywac na listwach drewnianych pakietu dolnego,

* w czasie silnego mrozu korzystne jest przykry¢ wyzej omawiane materiaty
brezentem, by uchroni¢ je przed zniszczeniem,

Rury o roznych $rednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, to rury o wigkszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac si¢ na
spodzie; to samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.

Szczegblnie nalezy zwraca¢ uwagg na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami
(zaslepki , kapturki, wktadki itp.)

Nie dopuszczaé¢ do zrzucenia elementow.

Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur lub wiazek po podtozu.
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Zachowaé szczegllna ostrozno$¢ przy pracach w  obnizonych temperaturach
zewngtrznych, poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta.

Tworzywa sztuczne PCW maja ograniczona odpornos$¢ na podwyzszona temperaturg i
promieniowanie UV, w zwiazku z czym nalezy chroni¢ przed:

- dlugotrwala ekspozycja stoneczna,

- nadmiernym nagrzewaniem od Zrddet ciepta.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu 1 poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrodlta wytwarzania 1
wydobywania materiatdbw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 1 probki do zatwierdzenia
InZynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych
1 jakoSciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wilasciwe
sktadowanie 1 wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.

2.10. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:
- rury i ksztattki kanalizacyjne PCW SN12 (SDR34) taczona na uszczelki gumowe @
315, @250, B 200, D@ 160

- rury przyciskowe stalowe,

- rury ostonowe PCW @ 425, & 315,

- rury ostonowe dwudzielne PCW @ 110

- studnie systemowe PCW DN315, PCW DN425, PCW DN1000

- plyty nadstudzienne DN1400

- beton,

3. SPRZET

3.1.

3.2

3.3.

34.

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastgpujacy,

sprawny technicznie 1 zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

- zuraw samochodowy do 4 ton

- ubijak spalinowy

- wiertarka udarowa

- wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 Mg

- urzadzenia do wykonywania przewiertu sterowanego

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacj¢ Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robot ziemnych
stosowac nastgpujace, sprawne technicznie i1 zaakceptowane przez Inzyniera $rodki
transportu:

- samochod skrzyniowy
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4.2.

4.3.

- samochdd dostawczy

- ciagnik kolowy

- przyczepa samochodowa

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Ponadto, przy za i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzega¢ przepisow aktualnie obowiazujacych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$é robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot,
ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisoOw
ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym, jak
1 rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

Warunki ogolne

5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz

prowadzenie robot 1 dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego, Norm Technicznych, decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe,
przepisOw bezpieczenstwa oraz postanowieniami Zadania.

5.1.2. Wykonawca zrealizuje, przed przystapieniem do robot zasadniczych, nastgpujace

prace przygotowawcze:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,

b) przejgcie 1 odprowadzenie z terenu wod odpadowych,

¢) wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energig elektryczna i wodg
oraz odprowadzenia §ciekow z terenu budowy,

d) oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,

e) dostarczenie na teren budowy niezbgdnych materiatow, urzadzen 1 sprzgtu
budowlanego,

f) wykonanie niezbgdnych prac badawczych 1 projektowych.

5.1.3.Podstawowe warunki techniczne wykonania robot:
5.1.3.1. Rurociagi

Kanaly sanitarne nalezy wykonywac¢ z rur 1 ksztattek kanalizacyjnych kielichowe PCW
SN8 (SDR34) taczonych na uszczelkg gumowa.

5.1.3.2.0golne warunki ukladania (montazu) przewodow

Sposdb montazu przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku 1 spadkow
zgodnie z dokumentacja techniczna.

Opuszczanie 1 ukltadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po
przygotowaniu podtoza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga
mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamkni¢¢ w postaci zaslepek.

5.1.3.3.Ukladanie przewodu na dnie wykopu

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu rgeznie lub w przypadku wigkszych $rednic przy
uzyciu sprzgtu mechanicznego.
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Uktadanie odcinka przewodu odbywa sig na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje
si¢ w miar¢ uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje si¢ do stabilizacji
utozonej juz czgsci przewodu poprzez zaggszczenie po jego obu stronach.

Nalezy przy tym zwroci¢ uwagg na to, aby osie taczonych odcinkow przewodu
pokrywaly sig, za$ przy taczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedl do miejsca
0ZNnaczonego na nie;j.

Ztacza powinny pozosta¢ odstonigte, z pozostawieniem wystarczajacej wolnej przestrzeni
po obu stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu.
Przewody powinny by¢ uktadane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Projektowe;.
Dno wykopu powinno by¢ tak wyprofilowane, aby zapewni¢ rownomierne osiadanie rur
na catej dtugos$ci rurociagu.

Nie wolno wyrownywac kierunku ulozenia przewodu przez podktadanie pod niego
twardych elementow, takich jak np. kawalki drewna, kamieni itp.

5.1.3.4. Gl¢bokos$¢ ulozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
i izolacja przewodow
Przewody powinny by¢ ulozone w gruncie w sposob uniemozliwiajacy:
- zamarzanie w nich Sciekow w okresie zimowym,
- uszkodzenia pod wptywem obciazen zewngtrznych,
- niekorzystny wplyw uzbrojenia podziemnego (obciazenie fundamentami itp.).
Gleboko§¢ przewodow bezposrednio w gruncie i1 bez dodatkowych $rodkéw
zabezpieczajacych ustala ogolna norma. Wg tej normy glebokos¢ utozenia przewodow
powinna by¢ taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto
wigksze niz umowna gigbokos¢ przemarzania gruntu h o 0,20 m. W przypadku
koniecznos$ci ulozenia przewodow na mniejszych glgbokosciach, w celu zabezpieczenia
przez zamarzaniem S$ciekow, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwa zuzla
uzupehiajacego zadana gleboko§¢ przykrycia (warstwa Zzuzla nie moze mie¢
bezposredniego kontaktu z rura z tworzywa sztucznego).
Przewody powinny by¢ rozmieszczane w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia
podziemnego zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.1.3.5. Laczenie elementow przewodow
Elementy wykonane z rur i1 ksztattek PCW, nalezy laczy¢ za pomoca ksztaltek i
facznikow, posiadajacych uszczelke gumowa.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnos¢.
Szczegblowe warunki montazu roéznego rodzaju zlacz sa podane przez producentéw
wyrobow. Przy wykonywaniu polaczen nalezy przestrzega¢ zalecanych przez nich
wymagan 1 wskazowek. Ponadto, nalezy uwzgledni¢ uwagi i wymagania podane nize;j.

5.1.3.6. Studnie PCW
Studzienki potaczeniowe i rewizyjne nalezy wykona¢ jako studnie systemowe z PCW o:

- $rednicy 315 mm z kineta, rura trzonowa karbowana, rura teleskopowa i pokrywa zeliwna

- $rednicy 315 mm z kineta, rura trzonowa karbowana, stozkiem betonowym i1 pokrywa
zelbetowa do stozka betonowego, klasy A15 do stosowania w terenach zielonych.

- $rednicy 425 mm z kineta, rura trzonowa karbowana, rura teleskopowa 1 pokrywa zeliwna

- $rednicy 425 mm z kineta, rura trzonowa karbowana, stozkiem betonowym 1 pokrywa
zelbetowa do stozka betonowego, klasy A15 do stosowania w terenach zielonych.

- $rednicy 1000 mm z kineta, rura trzonowa systemowa, rura teleskopowa 1 pokrywa
zeliwna
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5.1.3.7. Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe i kolizje z uzbrojeniem

Przej$cia przewodu przez takie przeszkody, jak drogi, kable energetyczne itp. powinny by¢
wykonywane w rurach ostonowych stalowych lub PCW. Ustalone warunki budowy takiego
przej$cia obejmuja miedzy innymi: rodzaj materiatu rury ostonowej, dlugosci i glgbokosci
przejscia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej 1 wylotowej itp. Niemniej, przy
wykonywaniu przej$¢ powinny by¢ przestrzegane warunki opisane nizej. Kolizje rurociagu
kanalizacji grawitacyjnej z istniejacym uzbrojeniem nalezy zabezpieczy¢, montujac rury
ochronne na rurociagu kanalizacji grawitacyjnej lub na istniejacym przewodzie lub kablu rury
dwudzielne PCW.

Sposob instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i najczg$ciej polega na
przeciskaniu pod przeszkoda lub montazu w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi moga
by¢ rury o $rednicy umozliwiajacej umieszczenie pomigdzy nig a przewodem . Grubos¢
$cianki rury ostlonowej powinna by¢ okreslona w dokumentacji i uzasadniona wzgledami
wytrzymato$ciowymi. Przewod musi by¢ umieszczony wspotosiowo z rura ostonowa lub w
inny sposob gwarantujacy stabilno$¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do $cianki rury
ostonowej) potozenie ztacz. Przewody nalezy uklada¢ w rurach ochronnych na §lizgach. W
zasadzie nalezy unika¢ umieszczania ztacz w rurze ostonowej. Ale jesli jest to konieczne z
uwagi na dtugos¢ przejscia, nalezy przed utozeniem przewodu przeprowadzi¢ probeg
szczelnosci.

Wewnatrz rury ostonowej przewdd powinien mie¢ podparcie (podpory przymocowane do
przewodu), ktorych rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugi¢¢. Rozstaw nalezy
przyjmowac dla okreslonej $rednicy doktadnie wg danych producenta rur. Dtugo$¢ rury
ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody i powinna by¢ uzgodniona z wtascicielem
(zarzadzajacym) obiektu. Koncowki rury ostonowej nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa.

5.1.3.12. Przeciski sterowane
Przed rozpoczeciem przecisku, nalezy wykona¢ studnie startowa i odbiorcza. W komorze
startowej nalezy rozpocza¢ wykonywanie przecisku hydraulicznego sterowanego rurami
przeciskowymi stalowymi lub PCV Po zakonczeniu przecisku w rurze ochronnej nalezy
przeciagna¢ rurg przewodowa PCW.

5.1.3.13. Technologia wykonywania przewiertow sterowanych.
Przed wykonaniem przewiertu nalezy wykona¢ studni¢ betonowa startowa i1 studnia
odbiorcza.
Przewiert charakteryzuje si¢ trzema fazami:
- wykonanie przecisku zerdzia pilotazowa,
- wiercenie otworu, wcisnigcie rur ostonowych, wyciagnigcie slimakow,
- wciskanie rur przewodowych przeciskowych,
Przewiert nalezy rozpoczg¢¢ od doktadnego ustawienia urzadzenia przewiertowego w
studni startowej zgodnie z kierunkiem i zatozonym spadkiem. Podczas przeciskania zerdzi
pilotazowej do studni odbiorczej nalezy stale kontrolowa¢ kierunek i zalozony spadek,
ktéry mozna korygowaé¢ w trakcie przepychu.
Po przecisnigciu zerdzi pilotazowej 1 osiagnigciu zalozonego punktu, do Zerdzi nalezy
przymocowac poszerzacz, a do niego rury ochronne, w ktorych begda pracowac slimaki.
W czasie wiercenia otwér zabezpieczaja rury ochronne a zerdzie pilotazowe
demontowane bgda w studni odbiorczej i wyciagane na powierzchnig. Po przewierceniu
otworu slimak zostanie wyciagnigty do komory startowe;.
W ostatnim etapie przewiertu beda wciskane rury przewodowe, a wypychane rury
ostonowe do komory odbiorczej gdzie sa demontowane 1 wyciagane na powierzchnig.
W zakresie robdt montazowych nalezy wykonac:
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- dostawg 1 montaz rur i ksztattek przewiertowych,

- wykonanie przewiertu rurg stalowa lub PE wraz z przeciagnigciem rury przewodowej
na ptozach, i uszczelnieniem koncowek betonem i manszetami,

- dostawg 1 montaz rury ochronnej wraz z ulozeniem rury przewodowej 1
uszczelnieniem koncowek rury ochronnej rgkawem termokurczliwym,

5.2. Warunki szczegolowe

Zakres robot obejmuje wykonanie kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
Kanalizacj¢ sanitarna grawitacyjna z poszczegdlnych zlewni nalezy sprowadzi¢ do
przepompowni $ciekow P32 — P38. Kanaly wykona¢ z rur PCW @160, @200, &250. Na
kanatach zamontowa¢ studnie systemowe @425 , @315 oraz studnie rewizyjne systemowe
@1000.
W miejscach kolizji kanalow z istniejacym uzbrojeniem, kanal lub uzbrojenie powinno by¢
zabezpieczone rurami ochronnym o & 250 mm, & 315 1 & 425 mm lub rura dwudzielna
AROTTA.
Zakres rzeczowy robot kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j:

Szczegdtowy zakres robot Wg STOO pkt:1.2. Przedmiot 1 zakres Robot objgtych ST i
przedmiaru robot

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot:

a) ogblne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatdéw, sprzetu i
srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”,

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrol¢ jakosci robot, materiatow i
urzadzen,

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie 1 poza placem budowy,

d) wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane.

6.2. Badania jakoS$ci robot w czasie budowy.

Badania jakoS$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi

wlasciwych  WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach 1 Aprobatach

Technicznych dla materiatow 1 systemow technologicznych.

Proba szczelnosci

Przewdd powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracjg $ciekdw

do gruntu 1 infiltracj¢ wod gruntowych do kanatu.

Proby szczelnosci nalezy przeprowadza¢ zgodnie ze szczegdlnymi wymaganiami

podanymi w normie PN-B-1075. Sposréd wymienionych w tej normie wymagan, na

szczeg6lna uwagg zastuguja:

- odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu migdzy studzienkami,

- nalezy zamkna¢ wszystkie odgatgzienia,

- przy badaniu eksfiltracji zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co
najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu,

- przy badaniu na eksfiltracj¢ poziom zwierciadla wody w studzience wyzej potozone;j
powinien mie¢ rzedna nizsza co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w
miejscu studzienki nizszej; podczas badania na eksfiltracje - po ustabilizowaniu si¢
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zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w studzience
potozonej wyzej, w czasie:
* 30 min. na odcinku o dlugosci do 50 m,
* 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m,
- podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ naptywu wody do kanalu w czasie
trwania obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje.
Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujgte w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy 1 Inzyniera.

Kamerowanie kanalow
Po wykonaniu proby szczelno$ci kanatu nalezy zleci¢ do wykonanie kamerownia
poszczegbdlnych odcinkow przewodu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania

0golne”.
7.2. Roboty objete niniejsza ST obmierza si¢ w nast¢pujacych jednostkach miary:
- rury, -m
- studnie - kpl.

Szczegbdtowy zakres robot Wg STOO pkt:1.2. Przedmiot 1 zakres Robot objgtych ST i
przedmiaru robot

7.3.0bmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w
jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robot.
7.4.Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja
akceptacji Inzyniera 1 musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartoSci.
8.3. Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny 1 zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.
8.4. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
8.5. Zasady szczegolowe:
Odbiory techniczne przewodu
W procesie realizacji budowy przewodu maja miejsce odbiory czg$ciowe i odbiory
koncowe.
Odbiory czg$ciowe odnosza si¢ do poszczegolnych etapdw robot przed zakonczeniem
budowy kolejnych odcinkow przewodu, a w szczegdlnosci robdt podlegajacych zakryciu.
W zwiazku z tym, ich zakres obejmuje:
- sprawdzenie zgodno$ci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegolnosci
zastosowanych materialow,
- sprawdzenie prawidlowosci montazu odcinka przewodu, a Ww szczegdlnosci
zachowania kierunku i spadku, potaczef, zmian kierunku,
- sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczego6lnosci przy
przej$ciach przez przeszkody,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek, i innych elementow,
- przeprowadzenie proby szczelnosci na eksfiltracj¢ lub infiltracje,
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- dokonanie kamerowania kanatu.

Przed zakonczeniu odbioréw czesciowych 1 prob nalezy dokonaé odbioru koncowego,

ktéry polega na:

- sprawdzeniu protokotéw odbioru czg$ciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych
w nich postanowien usunigcia usterek i1 innych niedomagan, w szczegdlnosci
sprawdzenia protokolow z prob szczelnosci,

- sprawdzenie aktualno$ci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

- sprawdzenie prawidtowego 1 zgodnego z dokumentacja zamontowania studzienek i
innych elementow.

Odbiory, czgsciowy 1 koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale

przedstawicieli wykonawcy, Inzyniera i uzytkownika oraz potwierdzone wlasciwymi

protokotami. Jezeli w trakcie odbioru, jakie§ wymagania nie zostaty spelnione lub tez
ujawnity si¢ jakie$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie
termin ich zakonczenia.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Ptatno$¢ za jednostkg obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, obmiarem robo6t, ocena jakosci uzytych materialéw 1 jakosci wykonania robot,
na podstawie wynikow pomiaréw i1 badan.
9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p.1.3.
niniejszej ST.
9.3. Cena wykonania robdt obejmuje:
a) prace geodezyjne zwiazane z wyznaczeniem i realizacja robot,
b) badania laboratoryjne rob6t i materialdéw wraz z opracowaniem dokumentacji,
¢) przejecie i odprowadzenie wod opadowych z terenu robot,
d) oznakowanie prowadzonych robot w pasie drogowym,
e) dostarczenie materiatéw, sprz¢tu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
f) wywoz z terenu budowy materiatow zbg¢dnych,
g) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen
robot,
h) wykonanie robdt zasadniczych 1 wykonczeniowych obejmujacych:
- montaz rur w gotowym wykopie wraz z proba szczelnosci 1 kamerowaniem
kanatu,
- montaz rur ochronnych wraz z ulozeniem rury przewodowej na plozach i
zalozeniem na koncéwkach manszet;
- montaz studni z krggéw betonowych taczonych na uszczelki gumowe z dnem
prefabrykowanym, osadzeniem elementdw przylaczeniowych z uszczelka w
Scianie studni, plyta nadstudzienna, wlazem zeliwnym, stopniami ztazowymi oraz
izolacja krggow,
- wpigcle rurociagoéw do istniejacej kanalizaci,
1) uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
WTWiO — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

PN-92/B-10673 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
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PN-91/B-10729
PN-85/C-89205

BN-72/3233-72
BN-86/8971-08
PN-64/H-74086

PN-88/B-32250
PN-76/B-12037
PN-90/B-14501
PN-58/C-96177
BN-62/6738-03
BN-62/6738-04
PN-88/B-04300
PN-88/6731-08
PN-88/B-32250
PN-88/B-30000

Studzienki kanalizacyjne.

Rury kanalizacyjne z nieplastykowanego polichlorku winylu.
Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociagdéw z PVC.
Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Krggi betonowe 1 zelbetowe.
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw.
Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

Zaprawy budowlane zwykte.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

Beton. Badania masy betonowe;.

Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
Cement. Transport 1 przechowywanie.

Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw.
"Cement portlandzki".

oraz inne obowiazujace PN (EN-PN).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST 03

ROBOTY MONTAZOWE RUROCIAGOW TLOCZNYCH
KANALIZACJI SANITARNEJ
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1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt montazowych rurociagdw tlocznych, studni rozpreznych, armatury
odpowietrzajacej oraz armatury do plukania w kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci
stany — ul. Kozty 1 Zaleze , gmina Bojanow.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji
rurociagdéw ttocznych kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stany — ul .Kozty 1 Zaleze.

OKkreslenia podstawowe
Rurociag tloczny. Rurociag zewngtrzny przeznaczona do ci$nieniowego odprowadzania
sciekow.
Zasuwa. Urzadzenie stuzace do zatrzymywania lub uruchamiania przeptywu $ciekoéw
zamontowane na sieciach.
Ksztaltki. Wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkoéw, $rednic, rozgalgzien, itp. sieci.
Rura ochronna. Rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia
obciazen zewngtrznych i do zabezpieczania przewodu przy przej$ciach pod przeszkoda
terenowa.
Przeszkody. Obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej
kanalizacji.
Armatura napowietrzajaco -odpowietrzajaca do bezposredniej zabudowy w ziemi.
Urzadzenie do odpowietrzania kanalizacji ci$nieniowej. Zestaw zastepuje studzienki czy
komory odpowietrzajace.
Armatura do plukania kanaléw. Zestaw do zamontowania na rurociaggu pozwalajacy na
wyptukanie kanatu z poziomu terenu.
Studzienka rozprezna. Studzienka systemowa wykonana z polietylenu uzywana do
wytracenia energii Sciekow plynacych rurociaggiem tlocznym i jest lokalizowane na
wylocie przewodow ttocznych do studzienek rewizyjnych.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN 1 EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot
(WTWIiOR) i postanowieniami Kontraktu.
Komora polaczeniowa. Komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej
dwoch kanatow doptywowych w jeden kanal odptywowy.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest zobowiazany Ustawa — Prawo budowlane oraz postanowieniami
Kontraktu do wybudowania (i zaprojektowania) obiektow budowlanych w sposéb
okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej. Ponadto Wykonawca winien spelni¢ wymagania zawarte w
Specyfikacji Technicznej ST.
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2. WYROBY BUDOWLANE
2.1. Wymagania ogélne
Wykonawca winien spetni¢ wymagania zawarte w Specyfikacji Techniczne;.
2.2.  Wymagania dotyczace materialow
Wykonawca zobowiazany jest:
dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiaty musza
by¢ nowe 1 nieuzywane,
b) wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztattki, itd.) wykona¢ z
zachowaniem nastgpujacych parametrow:

- rury PE100, SDR11; PN10 o $rednicy 63 x 5,8 mm,

- rury PE100, SDR11; PN10 o $rednicy 75x6,8 mm

- rury PE100, SDR11 ; PN10 o $rednicy 110x10,0mm

- dla rur 1 ksztaltek - chropowato$¢ bezwzglgdna powierzchni wewngtrznych (wsp. k =

0,1 mm),

- najwyzsza szczelnos¢ 1 trwato$¢ oraz odpornos¢ chemiczna potaczen,

- posiadanie odpowiednich aprobat technicznych 1 dopuszczen do stosowania
(deklaracje zgodno$ci wydana przez dostawceg) na caty asortyment rur i ksztaltek
uzytych do budowy. Wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobow dla
stwierdzenia, ze deklaracja zgodnos$ci dotyczy konkretnej partii dostawy.

c) stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,
d) powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach pozyskania materiatow przed
rozpoczgciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.
2.2.1. Rury
Do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowa¢ rury zgodne z punktem 2.1
niniejszej specyfikacji 1 dokumentacja projektowa.
a) Rury ci$nieniowe.
- rury ttoczne cisnieniowe z PE100 SDR11PN10
- tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejscia szczelnego przez $cianki
betonowe studzienek),
- posiadaja Aprobate Techniczna
- Deklaracje zgodnosci Producenta z norma lub Aprobata Techniczna
- Atest Higieniczny
Potaczenie rur ze studzienkami na tarasach kanatow, nalezy wykona¢ poprzez specjalne
krocéce dostudzienne, montowane w Scianach studzienek.

b) rury ochronne (ostonowe) — rury stalowe zgodne z norma PN-80/H-74219 Rury
stalowe bez szwu przewodowe o sprawdzonej szczelnosci.

¢) Rury dwudzielne Arotta PCW,
d) Rury ochronne PE .

2.2.2. Studzienki rozpre¢zne systemowe.
Studzienki z polietylenu stosowane na wylocie rurociagu ttocznego w celu wytracenia
energii $ciekow. Studzienki sa monolityczne, wodoszczelne z dnem kulistym. Przykryte
pokrywa z zeliwa lub tworzywa sztucznego.

2.2.3. Armatura napowietrzajaco-odpowietrzajaca do bezposredniej zabudowy w ziemi
Sktada si¢ ona z rury ostonowej z PE, armatury odcinajacej, zaworu napowietrzajaco-
odpowietrzajacego, mechanizmu uruchamiajacego i przewoddw przytaczeniowych.
Zestaw ten zastepuje kosztowne 1 skomplikowane konstrukcje budowlane. W celu
przylaczenia tej armatury do rur z tworzywa sztucznego istnieje koniecznos¢
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zamontowania trojnika. Urzadzenie nalezy przykry¢ pokrywa z otworami
wentylacyjnymi. W dnie rury ochronnej umieszczony jest spust.
Wszelkie prace konserwacyjne wykonuje si¢ z poziomu drogi.

2.2.4. Armatura do plukania kanalow.
Korpus urzadzenia zbudowany jest z zeliwa, posiada uszczelkg NBR. Wrzeciono i plyta
ze stali nierdzewne;j. Ptyta w stanie otwartym nie ma kontaktu z przepltywajacym
medium. Przylacze ptuczace z aluminium, nasada typu C. Zamknigcie pokrywa
aluminiowa z czopem trojkatnym. Cisnienie robocze do 16 bar. Odejscie kotnierzowe
proste lub pod katem 45 stopni. Armatura jest przykryta skrzynka uliczna.

2.2.5. Skladowanie materialow
Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczeg6lnych grup, wielkosci 1 gatunkow w
sposOb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow
lub pojedynczych elementow. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ Sciekow sanitarnych 1 wod opadowych.
Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z
czym:

nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza, na ktéorym sa
sktadowane lub przewozone, stosowania niewlasciwych wurzadzen 1 metod
przetadunku,

rury w prostych odcinkach, sktadowac¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach
drewnianych o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metrow. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach 1 2 m dla
rur o wigkszych $rednicach (jesli szczegdtowe wymagania nie stanowia inaczej).

rury w kregach sktadowa¢ na plasko na rownym podiozu na podkladach
drewnianych, pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni skladowania. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m.

rury o roznych Srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, to rury o wigkszych s$rednicach 1 grubszych $ciankach powinny znajdowac
si¢ na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na $rodkach transportowych.
szczegolnie nalezy zwraca¢ uwagg na zakonczenia rur i1 zabezpiecza¢ je ochronami
(zaslepki, wktadki itp.).

nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym mogly by wystapic¢
odksztalcenia (zagigcia, zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywac i
transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.

niedopuszczalne jest ,,wleczenie” pojedynczych rur, wiazek lub krggdw po podiozu.
zachowal szczeg6lng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewngtrznych poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta.

transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by
wolne konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byly dluzsze niz 1 metr.
Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni
tadunkowe;.

ksztaltki, ztaczki 1 inne materiaty powinny by¢ skltadowane w sposéb
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkow ostroznosci.

Tworzywa sztuczne maja ograniczona odporno$¢ na podwyzszong temperature
1 promieniowanie UV, w zwiazku z czym nalezy chroni¢ je przed:

dhugotrwata ekspozycja stoneczna,
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- nadmiernym nagrzewaniem od Zrdodet ciepta.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dzialaniami
promieni stonecznych (temperatura nie wyzsza niz 40°C) 1 opadami atmosferycznymi.
Dhtuzsze sktadowanie rur powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub
zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PE, lub zywic na bazie widkien szklanych.) nie
wolno nakrywaé uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury o réznych $rednicach i
grubosciach winny by¢ skltadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury
o grubszej §ciance winny znajdowaé si¢ na spodzie. Rury powinny by¢ skladowane na
rownym podtozu na podkiadach i przektadkach drewnianych, a wysokos¢ stosu nie
powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposéb skladowania nie moze powodowaé nacisku na
kielichy rur powodujac ich deformacj¢. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej
warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkéw i1 klindw drewnianych. W przypadku
uszkodzenia rur w czasie transportu 1 magazynowania nalezy czesci uszkodzone odciaé,
a konce rur sfrezowac.

Ksztaltki i zlaczki. Ksztaltki, zlaczki 1 inne materialy (uszczelki, srodki do czyszczenia,
itp.) powinny by¢ skladowane w sposob uporzadkowany z zachowaniem powyzej
opisanych dla rur kanatowych srodkéw ostroznosci.

Kruszywo. Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej
wykonywanego odcinka kanalizacji. Podloze skladowiska powinno by¢ rdéwne,
utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie jego
sktadowania i poboru.

Cement. Cement nalezy sktadowac¢ w silosach lub w workach. Dla skladowania cementu
w workach. Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujace odizolowanie
cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace
(patrz norma: BN-88/6731-08).

2.3. Materialy:
Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST
sq:
- rury 1 ksztaltki polietylenowe PEHD , SDR11, PE100,
- rury ostonowe PE @ 110, @ 160, @ 250,
- rury ostonowe dwudzielne PCV @110
- rury przewiertowe stalowe
- systemowe studnie rozprezne,
- studnie z zaworami odpowietrzajacymi,
- urzadzenia do ptukania kanalow,

2.4. Wszystkie materiaty 1 urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace zrodia
wytwarzania 1 wydobywania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i1 stosowania w budownictwie 1 probki do
zatwierdzenia Inzynierowi.

2.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
1 jakoSciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe
sktadowanie 1 wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.
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3. SPRZET
3.1. Do wykonania robdt bgdacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastgpujacy,
sprawny technicznie 1 zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:
- zgrzewarka do muf elektrooporowych,
- zgrzewarka do rur PE, zgrzewanych doczotowo,
- zuraw samochodowy do 4 ton,
- ubijak spalinowy 200 kg,
- wyciag wolnostojacy z napgdem spalinowym 0,5 t.,
- urzadzenia do wykonywania przewiertu sterowanego.
3.2. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ 1 srodowisko wykonywanych robot.
3.3. Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacj¢ Inzyniera.
3.4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprz¢tu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Do transportu materialow, sprzg¢tu budowlanego, urzadzen i urobku z robo6t ziemnych
stosowa¢ nastgpujace, sprawne technicznie 1 zaakceptowane przez Inzyniera Srodki
transportu:
- samochdd skrzyniowy
- samochdd dostawczy
- ciagnik kolowy
- przyczepa skrzyniowa

Rury, studzienki i wszelka armature¢ mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu. Pamigtajac o odpowiednim zabezpieczeniu transportowanych materiatow.

Przy zatadunku i1 wyladunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy
przestrzega¢ przepisow aktualnie obowiazujacych w transporcie drogowym.

4.2. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ robot i wasciwosci przewozonych towardéw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot,
ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak 1
rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Warunki ogoélne

5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
prowadzenie robot 1 dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego, Norm Technicznych, decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe,
przepisow bezpieczenstwa oraz postanowieniami Zadania.

5.1.2. Wykonawca zrealizuje, przed przystapieniem do robot zasadniczych, nastgpujace
prace przygotowawcze:
prace geodezyjne zwiazane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,
przejecie 1 odprowadzenie z terenu wod odpadowych,
wykonanie niezbgdnych drog tymczasowych zasilania w energi¢ elektryczng i wodg,
oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,
dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i1 sprzgtu budowlanego,
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wykonanie niezbgdnych prac badawczych 1 projektowych.

5.1.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robot:

5.1.3.10go6Ine warunki ukladania (montazu) przewodow
Sposéb montazu przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow
zgodnie z dokumentacja techniczna.
Opuszczanie 1 uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé si¢ dopiero po
przygotowaniu podioza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga mie¢
uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknig¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

5.1.3.2.Ukladanie przewodu z rur z PE na dnie wykopu
Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wigkszych Srednic, przy
uzyciu sprzgtu mechanicznego.

Uktadanie odcinka przewodu odbywa si¢ na przygotowanym podtozu. Podloze profiluje
si¢ w miar¢ ukladania przewodu, a grunt z podloza wykorzystuje si¢ do stabilizacji
utozonej juz czesci przewodu poprzez zaggszczenie po jego obu stronach.
Nalezy przy tym zwroci¢ uwagg na to, aby osie taczonych odcinkéw przewodu
pokrywaty sig.
Przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podloza na catej swej dlugosci w co
najmniej ¥4 jego obwodu.
Nie wolno wyréwnywaé kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego
twardych elementow, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.
Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie
powinno przekracza¢ 0,01 m.
Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak rowniez przy zmianie kierunku rur,
nalezy zwr6ci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego
promienia zatamania, ktory dla rur PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D — S$rednica
zewnetrzna). Przy czym dopuszczalna wartos¢ wygigcia rur zalezy migdzy innymi od
temperatury, jedna z firm podaje nastgpujace wartosci ugigc:

- 20 x D (przy temp. +20°C),

- 35x D (przy temp. + 10°C),

- 50 x D (przy temp. 0°C).
Jesli rury maja by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegac
specjalnych instrukcji wydanych przez producenta.
Stanowisko do zgrzewania rur powinno si¢ znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu
ostonigtym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.
Potaczone odcinki rur sa przenoszone z miejsca faczenia do miejsca utozenia.
Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od
technologii wykonania zlaczy 1 innych weztéw oraz rodzaju wykopu.
Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno
odbywac si¢ na przygotowanym podtozu.
Potaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywac na
poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzgtu do
faczenia.
Ztacza powinny pozosta¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢
przewodu.

Nazwa zadania: ,,Kanalizacja sanitarna dla miejscowosci Stany —ul. Kozly i Zateze, gmina Bojanow”. 66



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
— 8T03— roboty montazowe rurociqgow kanalizacji sanitarnej tHocznych

5.1.3.3.Gl¢bokos¢ ulozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Przewody powinny by¢ ulozone w gruncie w sposéb uniemozliwiajacy:

- zamarzanie w okresie zimowym,

- uszkodzenia pod wplywem obciazen zewnetrznych,

- niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obciazenie fundamentami itp.).
Gigbokos¢ utozenia przewodow bezposrednio w gruncie 1 bez dodatkowych srodkéw
zabezpieczajacych ustala ogdlna norma. Wg tej normy glgbokos$¢ utozenia przewoddw
powinna by¢ taka, aby przykrycie h mierzone id wierzchu rury do rzednej terenu bylo
wigksze niz umowna glgboko$¢ przemarzania gruntu h o 0,20 m. W przypadku
koniecznosci utozenia przewoddéw na mniejszych glebokosciach, w celu zabezpieczenia
przez zamarzaniem S$ciekow, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwa zuzla
uzupetniajacego zadana gleboko§¢ przykrycia (warstwa zuzla nie moze miec
bezposredniego kontaktu z rura z tworzywa sztucznego).

Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostalych elementéw uzbrojenia
podziemnego zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.1.3.4. Metody laczenia rur i ksztaltek PE
Nalezy stosowac generalna zasadeg, ze przy zgrzewaniu rur i1 ksztaltek PE obowiazuja
procedury podane przez ich producentow.

5.1.3.5. Zgrzewanie przy pomocy zlacz elektrooporowych

Laczenie rur PE-HD do $rednicy 75 mm wlacznie nalezy wykonywaé za pomoca
zgrzewania elektrooporowego.

Odbywa sig ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. W zlacza
wsuwa si¢ przycigte prostopadle i oczyszczone koncoéwki rur z PE, a nastgpnie
przepuszcza si¢ przez drut oporowy, prad w okreSlonym czasie 1 o odpowiednich
parametrach zgodnie z instrukcjq producenta ztacz. Operacja elektrozgrzewania powinna
by¢ przeprowadzona przy unieruchomionych koncowkach rur.

Kazde ztacze elektrooporowe ma ,,swoje” parametry zgrzewania. Sa one zapisane badz
na zlaczu w postaci nadruku, badz w postaci kodu kreskowego, badz na karcie
magnetycznej, badz zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w zlaczu -
elektrozgrzewarka.

Niektore zlacza elektrooporowe posiadaja wskazniki przebiegu zgrzewania w postaci
wyplywek (wysuwajace sig preciki PE po zakonczeniu procesu zgrzewania).

Zakres temperatur 1 warunki pogodowe w jakich mozna dokonywa¢ zgrzewania okres$laja
producenci zlacz elektrooporowych. Ogolnie mozna przyjaé, ze zgrzewanie to jest
dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

5.1.3.6. Laczenie studzienek rozpre¢znych z rurociggiem tlocznym
Studzienki rozprgzne posiadaja kroéce na doplywie 1 odptywie. Krociec na doptywie
wykonany z PE taczony z rurociagiem ttocznym przez zgrzewanie. Metoda zgrzewania
zalezy od $rednicy rurociagu tlocznego. Krociec odptywowy wykonany z PCW faczony z
kanalizacja grawitacyjna za pomoca kielichow.

5.1.3.7. Laczenie armatury do plukania i do odpowietrzania z rurociagiem tlocznym

Armaturg faczymy z rurociagiem cisnieniowym za pomoca ksztattek do rur PE 1 PCW typ
MMA o érednicach 63,75,110/65,125/50,180/50 mm.
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5.1.3.8. Oznaczenie trasy

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci nalezy obsypaé rurociag warstwa gruntu 30 cm
zagescic¢ grunt 1 utozy¢ nad rurociagiem tasmeg ostrzegawcza z PCV z wkladka metalowa.
Koncoéwki wktadki metalowej nalezy potaczy¢ do elementow metalowych np. zbrojenia,
armatury.

5.1.3.9. Technologia wykonywania przewiertow sterowanych.

Przed wykonaniem przewiertu nalezy wykona¢ studni¢ betonowa startowa i1 studnia

odbiorcza.

Przewiert charakteryzuje si¢ trzema fazami:

- wykonanie przecisku zerdzia pilotazowa,

- wiercenie otworu, wcisnigcie rur ostonowych, wyciagnigcie slimakow,

- wciskanie rur przewodowych przeciskowych,

Przewiert nalezy rozpoczg¢¢ od doktadnego ustawienia urzadzenia przewiertowego w
studni startowej zgodnie z kierunkiem i zatozonym spadkiem. Podczas przeciskania zerdzi
pilotazowej do studni odbiorczej nalezy stale kontrolowa¢ kierunek i zalozony spadek,
ktéry mozna korygowac¢ w trakcie przepychu.

Po przecisnigciu zerdzi pilotazowej 1 osiagnigciu zalozonego punktu, do Zerdzi nalezy
przymocowac poszerzacz, a do niego rury ochronne, w ktorych begda pracowac $limaki.

W czasie wiercenia otwér zabezpieczaja rury ochronne a zerdzie pilotazowe
demontowane bgda w studni odbiorczej i wyciagane na powierzchnig. Po przewierceniu
otworu $limak zostanie wyciagnigty do komory startowe;.
W ostatnim etapie przewiertu beda wciskane rury przewodowe, a wypychane rury
ostonowe do komory odbiorczej gdzie sa demontowane 1 wyciagane na powierzchnig.

5.2. Warunki szczegélowe
Zakres robot obejmuje wykonanie prac przy realizacji rurociagdéw ttocznych kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Bojanow 1 Stany —Etap 1.

Kanalizacja sanitarna ciSnieniowa

Z projektowanych 15 szt. przepompowni Sciekow S$cieki ttoczone sa rurociagami
tlocznymi do projektowanych ciagéw kanalizacji sanitarne;.

Rurociagi kanalizacji ci$nieniowej wykona¢ z rur PE. W miejscach kolizji kanatow z
istniejacym uzbrojeniem, kanat lub uzbrojenie powinno by¢ zabezpieczone rurami
ochronnymi utozonymi w wykopie otwartym lub przewiertem poziomym.

Zakres rzeczowy robot kanalizacji sanitarnej ciSnieniowe;j:

Wq STO00 pkt:1.2. Przedmiot i zakres Robot objetych ST
i przedmiaru roboét

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot:
a) ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzgtu i
srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”,
b) wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrol¢ jakosci robdt, materialow i
urzadzen,
¢) wykonawca zapewni odpowiedni system 1 $rodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy,
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d) wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane.

6.2. Badania jakoSci robot w czasie budowy.
Badania jakos$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wilasciwych  WTWIiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach 1 Aprobatach
Technicznych dla materialow i systemow technologicznych.

Proby szczelnosci przewodu

W celu sprawdzenia szczelnosci 1 wytrzymaloSci potaczen przewodu nalezy

przeprowadzi¢ proby szczelnosci.

Proby szczelnosci nalezy wykona¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu na

zadanie Inzyniera nalezy roéwniez przeprowadzi¢ probeg szczelno$ci catego przewodu.

Zaleca si¢ przeprowadzi¢ probg cisnieniowa hydrauliczna, jednakze w przypadkach

uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowa¢ probeg

pneumatyczna.

Sposob przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelnosci sa

podane w normie PN-B-10735. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy

zachowaé nastgpujace warunki przed przystapieniem do przeprowadzenia proby
szczelnosci:

- ewentualne wymagania zwiazane z proba powinny by¢ jasno okreslone w projekcie,

- zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi
przepisami,

- odcinki poddawane probie szczelno$ci moga mie¢ dlugos¢ ok. 300 m w przypadku
wykopow o §cianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nie umocnionych ze
skarpami — wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte oraz w peini widoczne 1 dostepne,

- odcinek przewodu powinien mie¢ na calej swojej dlugosci stabilny zabezpieczony
przed wszelkimi przemieszczeniami — wykonana dokladnie obsypka,

- wszelkie odgalgzienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

- profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach
badanego odcinka,

- nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W  czasie prowadzenia proby szczelnoSci nalezy w  szczego6lnosci przestrzegac

nastgpujacych warunkow:

- przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zima temperatura jego powierzchni
zewngtrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

- napelnianie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od nizszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekraczaé
20°C,

- po catkowitym napelnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go
na 12 godzin w celu ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu si¢ probnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzac jego poziom,

- w wypadku préby pneumatycznej napelnianie przewodu powietrzem powinno si¢
odbywa¢ dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka migdzy
etapami,

- po uzyskaniu ci$nienia probnego nalezy przewod pozostawi¢ przez okres do 24
godzin dla wyrd6wnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg
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otoczenia 1 po tym czasie nalezy przystapi¢ do kontrolowania ci$nienia (wlasciwa
proba szczelno$ci trwajaca nie dluzej niz 24 godziny) w odstgpach co 30 minut,

- caly przewdod moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu
pozytywnych wynikoéw prob szczelnosci poszezegdlnych jego odcinkdéw oraz po jego
zasypaniu, z wyjatkiem miejsc taczenia odcinkow.

Szczelno$¢ odcinka i calego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowiazujaca

norma.

Po zakonczeniu proby szczelno$ci nalezy zmniejszy¢ ci$nienie powoli w sposob

kontrolowany a przewod powinien by¢ oprdzniony z wody.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez

przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego 1 uzytkownika.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania

0golne”.
7.2. Roboty objete niniejsza ST obmierza si¢ w nast¢pujacych jednostkach miary :
- rurociagi -m
- przewierty -m
- arm. odpowietrzajaca - kpl.
- arm. do czyszczenia - kpl.
- studnie rozprezne - kpl.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w

jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robdt.

7.3. Wszystkie urzadzenia i1 sprzgt pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja
akceptacji Inzyniera 1 musza posiada¢ wazne certytikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot i ich przejgcia podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 wartosci.

8.3. Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkladajac
InZynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacjg¢ powykonawcza robot.

8.4. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.5. Zasady szczegotowe:

Odbiory techniczne przewodu

W procesie realizacji budowy przewodu maja miejsce odbiory czg$ciowe i odbiory

koncowe. Odbiory czesciowe odnosza si¢ do poszczegdlnych etapow robdt przed

zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegdlnosci robot

podlegajacych zakryciu.

W zwiazku z tym, ich zakres obejmuje:

- sprawdzenie zgodnos$ci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegolnosci
zastosowanych materialow,

- sprawdzenie prawidlowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegoOlnosci
zachowania kierunku i spadku potaczen, zmian kierunku,

- sprawdzenie prawidlowos$ci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczego6lnosci przy
przej$ciach przez przeszkody,

- przeprowadzenie proby szczelnosci na cisnienie.
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Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru

koncowego, ktoéry polega na:

- sprawdzeniu protokotow odbioru czgsciowego 1 stwierdzenia zrealizowania zawartych
w nich postanowien usunigcia usterek 1 innych niedomagan, w szczegdlnos$ci
sprawdzenia protokoldw z préb szczelnosci,

- sprawdzenie aktualno$ci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i
uzupelnienia.

Odbiory czgéciowy 1 koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale

przedstawicieli wykonawcy 1 Inzyniera oraz potwierdzone wiasciwymi protokotami.

Jezeli w trakcie odbioru jakie§ wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnily sig jakies$

usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczes$nie termin ich usunigcia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Platno$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, obmiarem robdt, ocena jakosci uzytych materialow 1 jako$ci wykonania robét,
na podstawie wynikéw pomiardéw i1 badan.

9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p.1.3.
niniejszej ST.

9.3. Cena wykonania robdt obejmuje:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacja robot,

b) badania laboratoryjne robot i materiatdéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

c) przejecie i odprowadzenie wod opadowych z terenu robot,

d) oznakowanie prowadzonych robot w pasie drogowym,

e) dostarczenie materialdw, sprze¢tu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

f) wywoz z terenu budowy materiatow zbg¢dnych,

g) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen
robot,

h) wykonanie robdt zasadniczych i wykonczeniowych polegajacych na:
- montazu rurociagéw 1 ksztaltek w gotowym wykopie wraz z przeprowadzeniem

proby szczelnosci, oraz oznakowaniu trasy rurociagu tasma ostrzegawcza PVC,

- montazu studni,

1) uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWiO — Warunki Techniczne Wykonania i1 Odbioru Robot - ITB
PN-81/H-74100 Rury zeliwne ci$nieniowe. Wymagania i badania.
PN-81/B-10725 Przewody zewnetrzne. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/C-89015 Rury poliuretanowe. Metody badan.

BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.
BN-74/6366-03 Rury polietylenowe. Wymiary.

BN-80/6366-04 Rury polietylenowe. Wymagania techniczne.

BN-82/9192-06 Szczelnos¢ przewodoéw. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

BN-86/9192-03 Przewody ci$nieniowe z rur zeliwnych 1 stalowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Krggi betonowe 1 Zelbetowe.
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PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
PN-80/H-74051/00 Wtazy zeliwne. Ogo6lne wymagania i badania.
BN-83/8971-06/00 Prefabrykaty z betonu. Rury 1 ksztattki bezcisnieniowe.
oraz inne obowiazujace PN (EN-PN)
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1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.

2.1.

2.2,

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t montazowych przepompowni §ciekéw sanitarnych w miejscowosci
Stany ul. Kozly 1 Zal¢ze wraz z ogrodzeniem tych przepompowni.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji
przepompowniami sciekow w miejscowosci stany ul. Kozty 1 Zaleze.

Zasilanie w energig elektryczna wg specyfikacji nr E-1.

OKkreslenia podstawowe

Rurociagi technologiczne. Przeznaczone do ci$nieniowego odprowadzania Sciekow
sanitarnych (bytowych) z przepompowni do rurociagéw ttocznych.

Zasuwa. Urzadzenie stuzace do zatrzymywania lub uruchamiania przeptywu $ciekow
zamontowane w zbiorniku przepompowni i komorze zasuw oraz do zatrzymywania lub
uruchamiania przeptywu §ciekdw zamontowane na sieciach.

Zawor zwrotny. Przeznaczony do zatrzymywania $ciekow przed cofaniem z rurociagdw
tlocznych do przepompowni.

Ksztaltki. Wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkow, $rednic, rozgalgzien, itp. sieci.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN 1 EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t
(WTWIiOR) 1 postanowieniami Kontraktu.

Przepompownia $ciekéw. Obiekt budowlany wyposazony w zespoty pompowe,
instalacje 1 pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania
sciekOw z poziomu nizszego na wyzszy.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest zobowiazany Ustawa — Prawo budowlane oraz postanowieniami
Kontraktu do wybudowania (i zaprojektowania) obiektow budowlanych w sposéb
okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej. Ponadto Wykonawca winien spelni¢ wymagania zawarte w
Specyfikacji Techniczne;.

WYROBY BUDOWLANE
Wymagania ogolne
Wykonawca winien spetni¢ wymagania zawarte w Specyfikacji Techniczne;.

Wymagania dotyczace materialow
Wykonawca zobowiazany jest:
- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiaty
musza by¢ nowe i nieuzywane,
- Wszystkie elementy instalacji technologicznych wykonaé¢ ze stali kwasoodpornej z
zachowaniem nastgpujacych parametrow:
* stal OH18NO lub lepszej
* najwyzsza szczelno$¢ 1 trwato$¢ oraz odporno$¢ chemiczna potaczen,
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2.2.1.

* posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i1 dopuszczen do stosowania
(deklaracje zgodnosci wydang przez dostawcg) na caty asortyment rur i ksztattek
uzytych do budowy. Wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobow dla
stwierdzenia, ze deklaracja zgodnos$ci dotyczy konkretnej partii dostawy.

stosowac¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne

wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach pozyskania materialéw przed

rozpoczgciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

Rury

Do budowy instalacji technologicznych w przepompowni nalezy zastosowac rury zgodne
z dokumentacja projektowa.
a) Rury ci$nieniowe.

2.2.2.

rury tloczne - ze stali kwasoodpornej z zachowaniem nastgpujacych parametréw:
- stal OH18NO lub lepsze;j
- posiadaja Aprobatg Techniczna
- Deklaracje zgodnosci Producenta z norma lub Aprobata Techniczna
- Atest Higieniczny
Beton

Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiada¢
wymaganiom PN-89/B-30016 Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PN-
EN 206-1:2002 (U) Beton - Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

2.2.3.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.2.4.

Materialy izolacyjne

Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiada¢ BN-85/6753-02.
Lepik asfaltowy wedtug PN-74/B-26640.
Papa izolacyjna powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-0415.

2.2.5.

Skladowanie materialow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkow w
sposOb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow
lub pojedynczych elementoéw. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ Sciekdw sanitarnych 1 wod opadowych.

nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sa
sktadowane lub przewozone, stosowania niewlasciwych urzadzen 1 metod
przetadunku,

rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metréw. .

rury o réznych $rednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, to rury o wigkszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac
si¢ na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na $rodkach transportowych.
szczegoblnie nalezy zwraca¢ uwagg na zakonczenia rur,

w miar¢ mozliwosci przechowywac 1 transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow..

transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by
wolne konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 metr.
armatura, ksztaltki, ztaczki i inne materialy powinny by¢ sktadowane w sposéb
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkow ostroznosci.
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Armatura, ksztaltki i zlaczki. Armatura, ksztattki, ztaczki 1 inne materiaty (uszczelki,
srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ skladowane w sposob uporzadkowany z
zachowaniem powyzej opisanych dla rur kanatowych srodkow ostroznosci.

Cement. Cement nalezy sktadowa¢ w silosach lub w workach. Dla sktadowania cementu
w workach. Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujace odizolowanie
cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesiace
(patrz norma: BN-88/6731-08).

2.2.6. Odbior materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budoweg wraz ze $wiadectwem jakos$ci, kartami

gwarancyjnymi 1 protokdtami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,

deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgedem kompletnosci

1 zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdzenia wad

lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom

okreslonym przez Inzyniera robot.
2.2.7. Skladowanie

Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z

czym:

- nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa
sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych
urzadzen 1 metod przetadunku,

- rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,1 m 1 w odstgpach 1 do 2 metréw. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla
rur o wigkszych §rednicach (jesli szczegotowe wymagania nie stanowia inaczej).

- rury w kregach sktadowac¢ na ptasko na rownym podtozu na podktadach
drewnianych, pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania;
nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m.

- rury o roznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, to rury o wigkszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac
si¢ na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na $rodkach transportowych.

- szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami
(zaslepki, wktadki itp.).

- nie dopuszcza¢ do skladowania w sposdb, przy ktérym mogly by wystapi¢
odksztalcenia (zagigcia, zgniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywacd i
transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

- nie dopuszczaé do zrzucenia elementow.

- niedopuszczalne jest ,,wleczenie” pojedynczych rur, wiazek lub kregéw po podtozu.

- zachowa¢ szczego6lna ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewngtrznych poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta.

- transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by
wolne konce wystajace poza skrzynie ladunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr;
natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na plasko na powierzchni
tadunkowe;.

- ksztaltki, ztaczki 1 inne materialy powinny by¢ skladowane w sposob
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci.
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2.3.

3.

Tworzywa sztuczne maja ograniczona odporno$¢ na podwyzszona temperature
1 promieniowanie UV, w zwiazku z czym nalezy chroni¢ je przed:

dtugotrwata ekspozycja stoneczna,
nadmiernym nagrzewaniem od Zrddet ciepta.

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem
niniejszej ST sa:

- zbiornik przepompowni z betonu monolityczny DN1200,1000,1500

- pompa zatapialna do $ciekow z kablem zasilajacym — 2kpl,

- rury ze stali kwasoodpornej DN100, DN80, DN50,

- zasuwy odcinajace kolierzowe DN100, DN80, DNS50,

- zawory zwrotne kotnierzowe DN100, DN80, DN50,

- plyta nadstudzienna zelbetowa pokrywowa z ocieplonymi wtazami wyposazonymi w
krancowki otwarcia oraz kominki wentylacyjne ze stali kwasoodporne;j,

- drabina ztazowa aluminiowa,

- prowadnice pomp z systemem mocowania

- przejscia szczelne dla rur DN315, DN200, DN100, DN5O0,

- Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych

- Brama wjazdowa do pompowni

- Kostka z kraweznikiem do brukowania terenu przepompowni (wg ST 07-5 1 ST07-6).

- Wyposazenie pompowni w tym: Wlaz kwadratowy- Stal kwasoodporna, System
wentylacji grawitacyjnej, Lancuch do opuszczania i wyciagania pompy, Kolano
stopowe sprzegajace, Sonda glebokosci, Kosz na doplywie $ciekow, Sygnalizator
optyczno — akustyczny, Sterownik IC 2003, Szafka sterowniczo-zasilajaca IP 54.

SPRZET

3.1. Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastgpujacy,

3.2.

3.3.

3.4.

sprawny technicznie 1 zaakceptowany przez Inzyniera, sprzgt:

zgrzewarka do rur PE, zgrzewanych doczotowo,

zuraw samochodowy do 4 ton,

ubijak spalinowy 200 kg,

spawarka elektryczna wirujaca 300A,

wiertarka udarowa,

urzadzenie do wykonywania przecisku hydraulicznego.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz

projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacj¢ Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
4.1. Do transportu materiatow, sprzgtu budowlanego, urzadzen 1 urobku z robo6t ziemnych
stosowa¢ nastgpujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki

transportu:

samochdd skrzyniowy
samochod dostawczy
ciagnik kotowy,
przyczepa skrzyniowa.
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Wszystkie materialy moga by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu przy
odpowiednim ich zabezpieczeniu.

Przy za i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow aktualnie obowiazujacych w transporcie drogowym.

4.2. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot,
ktoéry uzyskat akceptacj¢ Inzyniera.

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami
obowiazujacych PN 1 EN-PN, WTWOR 1 postanowieniami Kontraktu.

5.1.1. Zakres robot przygotowawczych:
a) prace geodezyjne zwiazane z wyznaczeniem zakresu robot 1 obiektu
b) przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych,
¢) wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energi¢ elektryczna i
wodg oraz odprowadzenia §ciekéw
d) oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,
e) dostarczenie na teren budowy niezbgdnych materiatow, urzadzen 1 sprzetu
budowlanego,
f) wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.
5.1.2. Polaczenia mechaniczne
Stosowane sa glownie przy potaczeniach PE/stal, gdy taczy si¢ rur¢ stalowa z PE.
Stosowane moga by¢ rowniez przy potaczeniach rur PE z armatura stalowa.
Nalezy stosowaé potaczenia kolnierzowe uszczelniajac je ptaskimi uszczelkami z
kauczuku butylowego lub kauczuku

5.2. Przepompownie $ciekOow sanitarnych

Rozwigzania konstrukcyjne
wszystkie spoiny sa wykonane w technologii wlasciwej dla stali kwasoodpornej (metoda TIG,
przy uzyciu glowicy zamknigtej] do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu
CNC), przy czym wykonane spawy moga by¢ na zyczenie udokumentowane wydrukiem
parametrOw spawania,
piony tloczne wewnatrz pompowni sag wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-
1,
piony ttoczne taczone sa kotnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
trojnik orfowy zapewniajacy minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali kwasoodporne;j
1.4301 wg PN-EN 10088-1,
prowadnice pomp sa wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
wszystkie potaczenia Srubowe ($ruby, nakretki, podktadki) sa wykonane ze stali kwasoodporne;j
1.4301 wg PN-EN 10088-1,
wszystkie elementy kotwiace konstrukcje nosne 1 wsporcze do obudowy wykonane sa w catosci ze
stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
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armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kula gumowana pokryte trwata farba
epoksydowa odporna na dziatanie $ciekow,

armatura odcinajaca- zasuwy odcinajace klinowe kotierzowe migkkouszczelnione z klinem
gumowanym, pokryte trwala farba epoksydowa odporna na dziatanie $ciekow,

zasuwy zamontowane s3a na poziomym odcinku rurociagéw tlocznych, aby umozliwi¢ ich
otwieranie 1 zamykanie z poziomu terenu bez konieczno$ci wchodzenia do komory pompowni
(zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438),

obstuge zasuw z poziomu terenu umozliwia specjalnej konstrukcji przegub wykonany catkowicie
ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

wszystkie uszczelki dla potaczen koinierzowych sa wykonane z gumy odpornej na dziatanie
Sciekow,

drabinka umozliwia zej$cie na dno zbiornika i posiada szeroko$¢ zgodna z norma PN-80 M-49060
(co najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

w przypadku wysokos$ci zbiornika przekraczajacej 6000 mm. Zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB
Dz. U. 93.96.438, pompownia zostanie wyposazona w otwierany podest technologiczny,
wykonany ze stali kwasoodpornej1.4301 wg PN-EN 10088-1,.

pompownia jest wyposazona we wlaz prostokatny, zapewniajacy swobodny montaz i demontaz
pomp (zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), (gorne uchwyty prowadnic pomp
znajduja si¢ w §wietle wlazu),

wlaz wykonany z materialow odpornych na korozje w agresywnym $rodowisku -stal
kwasoodporna 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez
osoby niepowotane,

wymiar wlazu 1 jego lokalizacja na ptycie obudowy umozliwiaja swobodny montaz i demontaz
pomp zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438,

wlaz wyposazony jest w blokad¢ uniemozliwiajaca samoczynne jego zamknigcie w trakcie
obstugi pompowni,

w celu uniemozliwienia pojawienia si¢ roznych potencjalow i niebezpiecznych napig¢ na
przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikdéw pomp), zastosowano
potfaczenia wyrdwnawcze,

przewod wyrownawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu z koncowym podiaczeniem do
gldwnej szyny ekwipotencjalnej.

Rozdzielnia sterujaca
obudowa metalowa, malowana proszkowo, posiada stopien ochrony nie mniejszy niz IP 54,
posiada znak CE,
posiada podwojne drzwi zamykane na zamki z wktadka patentowa
wyposazenie rozdzielnie sterujace;:
= sterownik mikroprocesorowy wspotpracujacy z sonda do ciaglego pomiaru zwierciadta
sciekow,
* rozlacznik gléwny,
= zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy,
= zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy,
= dla mocy silnikow <5,5 kW po jednym styczniku do zalaczenia kazdej z pomp (polaczenie
bezposrednie), a dla mocy silnikow pomp >5,5 kW — po trzy styczniki (przetacznik
gwiazda-trojkat),
= przelaczniki pracy pomp: tryb automatyczny —z kontrola suchobiegu, tryb reczny z
kontrola suchobiegu,
= wylaczniki zabezpieczenia termicznego silnikéw pomp (w zaleznosci od wyposazenia

pompy),
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= grzatka z termostatem.
* modem GSM z obustronng transmisja danych - (zdalna zmiana parametrow pracy
urzadzenia, kopiowanie danych archiwalnych, diagnostyka pracy)

Sterownik
sterowanie praca pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci zataczania i wylaczania pomp
(przetaczanie pomp po kazdym cyklu pracy),
zadawanie poziomoéw zalaczania 1 wylaczania pomp z poziomu terenu poprzez zmiang nastaw
sterownika,
kontrola poziomu maksymalnego §ciekéw w zbiorniku (przepetnienie),
kontrola poziomu minimalnego $ciekéw w zbiorniku (suchobieg),
ciagly pomiar poziomu $ciekow w zbiorniku z wykorzystaniem sondy z wyjsciem pradowym 4-
20 mA,
posiada znak CE.
dwustopniowe zabezpieczenie przed dostgpem do danych osob niepowotanych,
archiwizacja komunikatow, ostrzezen i1 alarmow w zaprogramowanych przypadkach,
rejestrowanie czasu pracy pomp,
kontrola otwarcia/zamknigcia drzwi rozdzielni sterujace;,
wyposazenie w panel operatorski (wyswietlacz LCD z klawiatura) zabudowany na
wewngtrznych drzwiach rozdzielni sterujacej, umozliwiajacy odczyt aktualnego poziomu
$ciekbw w pompowni, pradu pobieranego przez pracujaca pompe¢ (pompy), czasu pracy pomp
oraz zmiang nastaw parametrow pracy pompowni $ciekow,
archiwizowanie danych charakteryzujacych pracg urzadzenia w okresie co najmniej 1 tygodnia
(czasy pracy pomp, liczba cykli, pobor pradu, zuzycie energii elektrycznej, czgstotliwosé
wlaczen pomp)
programowe zabezpieczenie przed przesytaniem nadmiernej liczby komunikatow SMS.

Projektowane pompownie Sciekow wyposazone bedg w  sterowniki

mikroprocesorowe o duzej mocy obliczeniowej, wyposazone w system komunikacji bazujacy
na technologii GPRS z mozliwoscia wymiany informacji przy wykorzystaniu protokotu
TCP/IP. W zwigzku z tym istnieje mozliwo$¢ zainstalowania oprogramowania
zarzadzajgcego ich pracg na poziomie centralnego serwera internetowego lub wybranego
sterownika (moze to by¢ réwniez niezalezny serwer komunikacyjny zainstalowany w szafie
dowolnej pompowni)

Pompownie Sciekdédw w projektowanych systemach kanalizacyjnych sg potaczone ze sobg
szeregowo. W sytuacjach awaryjnych (np. braku zasilania energetycznego) moze to
spowodowac przepetnienie i niekontrolowany wyptyw $ciekow z komory pompowni lub
narazenie na zalanie piwnic budynkow podtaczonych do pompowni przy poprzez rurociggi
grawitacyjne. W takich przypadkach mozliwe jest oczywiscie wytgczenie wszystkich
pompowni, ktére ttoczg scieki do pompowni unieruchomionej (oczywiscie pompownie te
muszg by¢ wyposazone w system komunikacyjny), co z kolei spowodowaé moze problemy z
odprowadzeniem Sciekow we wszystkich pompowniach, ktére musza zosta¢ wytaczone.
Proponuje sie jednak wyposazenie systemu kanalizacyjnego z pompowniami Sciekow
pracujgcymi w uktadzie szeregowym w inteligentny system zarzgdzania, maksymalnie
wykorzystujacy pojemnos¢ systemu. W systemie takim poszczegdine pompownie zrzucajace
Scieki do unieruchomionej pompowni sg wytagczane stopniowo w zaleznosci od ich
napetnienia, przy czym w sytuacjach awaryjnych dopuszczalny jest wyzszy poziom sciekow
w tych pompowniach (mozliwe jest wtedy réwniez wykorzystanie objetosci grawitacyjnych
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przewoddéw doprowadzajacych scieki do pompowni. Taki sposéb sterowania moze znaczaco
zmniejszy¢ prawdopodobienstwo zalania uzytkownikow systemu kanalizacyjnego i
niekontrolowany wyptyw $ciekow powodujacy zanieczyszczenie Srodowiska. Po zaniku
sygnatu alarmowego pompownie mogg stopniowo wraca¢ do normalnego trybu pracy.

Pompy
pompy sa tak dobrane aby jedna z nich zapewniala 100% wymagana wydajnos¢, a druga
stanowita jej 100% czynna rezerwe,
wirnik otwarty VORTEX
korpus pompy z zZeliwa jest zabezpieczony trwala zywica epoksydowa, odporna na korozyjne
oddziatywanie $ciekow
silniki pomp musza posiadaja obudowg o stopniu ochrony przynajmniej IP68
pompy posiadaja zabezpieczenie termiczne umieszczone w komorze silnika,
pompy sa wyposazone w tancuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
pompy pracuja naprzemiennie, a w sytuacjach zwigkszonego doptywu przechodza w tryb pracy
réwnolegtej

Obudowa pompowni $ciekéw polimerobeton
wykonana z polimerobetonu o parametrach technicznych:

*  wytrzymalo$¢ na $ciskanie 90-120 N/mm?,

= wytrzymalo$é na zginanie 18-20 N/mm™

= odporno$¢ chemiczna (pH 1-10),

= gestosé 2,3 glem’.
posiada aprobatg techniczng lub znak CE ,
dno komory jest wyprofilowane tak, aby nie osadzaly si¢ w Zzadnym jego miejscu piasek i
zawiesiny (max. 0,5:1, min. 1:1),
otwory pod rurociagi i przejscia kablowe sa wykonane jako szczelne,
srednica obudowy zapewnia mozliwos¢ swobodnego montazu pomp oraz wyposazenia
wewngtrznego pompowni

Serwis
zapewnienie obstugi serwisowej gwarancyjnej jak 1 pogwarancyjnej producenta

Informacje ogolne
wszystkie opisy na urzadzeniu sa wykonane w jezyku polskim,
kazde urzadzenie posiada dokumentacjg techniczno-ruchowa DTR w jezyku polskim,
urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci z norma PN-EN 752-6,
rozdzielnia sterujaca zgodna z dyrektywami:

o 73/23/EEC — wyposazenie elektryczne do stosowania w okreslonym
zakresie napigé
o 89/336/EEC — zgodnos¢ elektromagnetyczna.
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Zestawienie pomp dla m. Stany ul. Kozly i Zaleze

Lp. Typ pompowni Moc pompy Rodzaj Liczba $rednica caﬁ::xﬂ:::,;s
P2/ prad wirnika pomp rurociagu zbiornika )
zZnamionowy
Lp. kW /A [szt] mm mm
P32 | PS-IC2.SW.195D.426.65/65 2,6/6,5 otwarty 2 110x10 w/g p.t
PB.P.120 Vortex domiar na
budowie
P33 | PS-IC 2.SW.107B.213.50/50+K. 1,3/3,56 otwarty 2 75x6,8 w/gp.t.
PB.P.120 Vortex domiar na
budowie
P34 | PS-IC2.SW.210D.437.80/80 PB. 37/84 | otwarty | 2 110x10 d‘(’)"ﬁigr'tr{a
Z.120 Vortex budowie
w/gp.t.
Pp3 | PS-IC 2.WP.03A.215.50/50 1,5/3,5 otwarty 2 75x6,8 domiar na
PB.P.100 Vortex budowie
P37 | PS-IC2.SW.195D.426.65/65 2,6/6,5 | otwarty 2 110x10 d‘g’ﬁigr'tr{a
PB.P.120 Vortex budowie
P38 | Ps- 1,3/3,56 | otwarty 2 110x10 d‘g’ﬁi;’r'tr{a
1C2.SW.165D.413.65/65PB.P.120 Vortex budowie
P35 | Ps- 13/3,56 | otwarty | 2 75x6,8 d‘(’)vﬁigr'tr{a
1C2.SW.107B.213.50/50+K.PB.P.1 Vortex budowie
20
P36 | PS-1C2.SW.210D.437.80/80 PB. 3,7/8,4 otwarty 2 125x11,4 w/g p.t.
P.120 Vortex 18016,4 domiar na
budowie
*szacunkowa wysokosc¢ zbiornika
Elementy wyposazenia zbiornikowej pompowni P32-P38
L.p. Nazwa elementu llos¢ el materiat
Wyposazenie standardowe
Zbiornik pompowni — monolityczny 1 kpl Polimerobeton
o Wiaz kwadratowy jednoskrzydtowy z zamkiem z wktadkg 1 szt. Stal
. patentowg oraz zabezpieczeniem przeciw samoczynnemu kwasoodporna.
zamykaniu typu Instalcompact 4301
Witaz kanatowy zeliwny kl. D — dla P34 1 szt. zeliwo
System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewnej — 1 kpl PCV
typu Instalcompact; zblokowany system ,rura w rurze”
eliminujgcy dwa otwory w pokrywie
5 Szafka sterowniczo-zasilajgca IP 54 — do montazu na ptycie 1 szt. -
) pompowni
6 1 szt. Stal
' Sonda hydrostatyczna w ostonie tworzywowej kwasoodporna
7 Kable zasilajgce pomp i sterownicze sondy w obrebie 2 kpl -
' zbiornika
8 Sterownik mikroprocesorowy IC2003, RS 232, RS485, Protokét 1 kpl -
) MODBUS RTU, CE
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9 Modutl wyswietlacza z klawiatura do zmiany nastaw 1 kpl -
10 Akumulator podtrzymania napiecia na sterowniku i modemie GSM 1 szt -
11 Modem GSM z obustronng transmisjg danych + karta ,SIM” 1 szt -
: (ORANGE) + aktywacja ( na 1 rok)
12. Po’rapzepia .wyr()wnawc_ze wszystkich elementéw stalowych 1 kpl. -
wyposazenia pompowni
13, Pompa zatapialna zgodnie z tabelg nr 1 2 szt. -
14 Kolano stopowe sprzegajace 2 szt. zeliwo
15 tancuch do opuszczania i wyciggania pompy 2 szt. Stal
: kwasoodporna1.
4301
16 Prowadnice 2 kpl. Stal
' kwasoodpornai.
4301
17 Orurowanie wewnatrz pompowni z Srubami, kotnierzami ze 2szt. Stal
" | stali kwasoodpornej. Spawy wykonane sg maszynowo kwasoodporna1.
metodg TIG przy uzyciu glowicy zamknietej do spawania 4301
orbitalnego w ostonie argonowej. Spawy udokumentowane
wydrukiem parametréw spawania.
18. tacznik poziomy rurociggu 1 szt. -
19 Zawor zwrotny kulowy (DN zgodnie z tabelg nr 1) 2 szt. zeliwo
20 Zasuwa odcinajgca klinowa (DN zgodnie z tabelg nr 1) 2 szt. zeliwo
" | obstugiwana z poziomu pokrywy zgodnie z
wymaganiami Rozporzgdzenia MGPIB w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach
Sciekéw Dz. U. 93.96.438
21 System zamykania zasuw z poziomu terenu typu 2 kpl Stal
" | Instalcompact kwasoodpornai.
4301
29 Klucz do zasuw 1 szt -
23 System podpdr i zamocowan 2 kpl Stal
' kwasoodpornai.
4301
o4 Drabinka do dna zbiornika 1 szt. Stal
' kwasoodpornai.
4301
25 Przytacze do ptukania z nasadg do przytagczenia weza 1 szt -
26 Kosz na doptywie sciekéw z tancuchem — dla pompowni 1 szt. Stal
' P33, P35 kwasoodporna1.
4301

Pompowni¢ nalezy dostarczy¢ jako kompletne, monolityczne urzadzenie wykonane w
warunkach stabilnej produkcji na hali producenta. Na budowie dopuszcza si¢ jedynie
montaz szafy sterowniczej, systemu wentylacji oraz zapuszczenie pompy.

Przepompownie Sciekow
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Zbiornik przepompowni nalezy wykona¢ jako monolityczny w zabudowie szczelnej z betonu,
przykryty ptyta zelbetowa nadstudzienna z wlazem zamykanym i pomostem wykonane ze
stali nierdzewnej. Zbiornik nalezy posadowi¢ w wykopie otwartym na fundamencie
zelbetowym o wymiarach 150x150cm grubosci 20cm.

W  zbiorniku zamontowa¢ pompy zatapialne do Sciekéw, piony tloczne ze stali
kwasoodpornej, prowadnice ze stali kwasoodpornej, armaturg zeliwna kolnierzowa (zasuwg 1
zawOr zwrotny) 1 drabinkg aluminiowa.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia, montazu i uruchomienia systemu
wizualizacji i monitoringu dla pompowni objetych przetargiem. Dostarczony i
uruchomiony system nalezy wpia¢ do juz istniejacego ukladu .

5.3. System wizualizacji pompowni

Nalezy dostarczy¢ 1 zainstalowa¢ oprogramowanie sterownikow, 1 rozbudowac
istniejacy systemem wizualizacji 1 monitoringu uwzgledniajacy ponizsze sygnaty.
W pompowniach objetych przetargiem nalezy zapetni¢ miejsce na w/w urzadzenia w gldwne;
szafie sterowniczej, wraz z dostarczeniem zasilacza sterownika i wyprowadzeniem sygnatéw

_z pompowni w tym:

Praca 1 post6j poszczegolnych pomp

Poziom $ciekdéw zbiorniku,

Przepetnienie ,sucho bieg

Awarie

wilamanie

Opis systemu sterowania i monitoringu pracy pompowni $ciekoéw za pomoca dwukierunkowej
transmisji danych GPRS

Informacje podstawowe o systemie monitoringu :

System sktada si¢ z dwdch podstawowych elementow:

a) obiekt zdalny — przepompownia $ciekow

- wyposazony w: modut telemetryczny, ktory petni funkcje sterownika oraz modemu
komunikacyjnego ze stacja monitorujaca

b) stacja monitorujaca — Centrum Dyspozytorskie

momencie zaistnienia stanow alarmowych na w/w obiektach.

System wizualizacji sktada sig z:

- gtdwne okno synoptyczne

- okna poszczeg6lnych przepompowni

Mozliwo$ci systemu monitoringu:

- System zdarzeniowo-czasowy — kazda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie powoduje
wyslanie petnego statusu wejs¢/wyj$¢ modutu telemetrycznego oraz dodatkowo stacja
monitorujaca moze zdalnie w okreslonych odstgpach czasowych wymusi¢ przestanie w/w
statusu z danego modutu np.: MT101. Inaczej mowiac, w momencie wystapienia dowolnej
zmiany stanu monitorowanego parametru (np. zalaczenie pompy, otwarcie drzwi szafy
sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.) do stacji monitorujacej zostaje wystany aktualny stan
obiektu (stany na wszystkich wejsciach 1 wyj$ciach modutu telemetrycznego). Dodatkowo
niezaleznie od powyzszego, stacja monitorujaca moze czasowo (np. co 1 godzing) odpytywac
moduly telemetryczne o ich aktualny stan wej$¢/wyjs¢.

- Gléwne okno synoptyczne - umozliwia podglad graficzny wszystkich monitorowanych
obiektow pod wzgledem:

a. wizualizacji poziomu $ciekow w zbiorniku dla kazdej pompowni indywidualnie

b. wizualizacja pracy danej pompy dla kazdej pompowni indywidualnie
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c. wizualizacja awarii danej pompy dla kazdej pompowni indywidualnie

d. wizualizacja odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest zalaczana w
automatycznym

cyklu pracy przepompowni, dla kazdej pompowni indywidualnie

e. wizualizacja alarmoéw na wszystkich przepompowniach w formie tabeli alarmoéw
biezacych, alarmy podawane z nastgpujacymi informacjami: data wystapienia alarmu, nazwa
obiektu, typ alarmu, data ustapienia alarmu, w jakim czasie alarm zostal potwierdzony przez
operatora co pozwala na szybka analiz¢ monitorowanych stanow przepompowni bez potrzeby
przegladania kolejnych okien synoptycznych przepompowni.

- Funkcja logowania/wylogowania operatorow stacji monitorujacej — pozwala na przypisanie
odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np. operator o najmniejszych kompetencjach
ma prawo tylko do przegladania obiektow bez mozliwosci ich zdalnego sterowania, natomiast
operator-administrator ma pelne prawa dostgpu wraz z prawem zdalnego sterowania
przepompownia.

- Latwos¢ przechodzenia migdzy gtownym oknem synoptycznym, a oknami poszczegdlnych
pompowni za pomoca ,,kliknigcia” na danym obiekcie graficznym lub liscie obiektow.

- Funkcja alarmoéw historycznych — umozliwia przegladanie archiwalnych zdarzen
alarmowych na wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie za dowolny okres czasu
wraz z funkcja filtrowania wg danego stanu alarmowego. Dodatkowo posiadamy informacj¢
kiedy dany alarm zostat potwierdzony i przez jakiego operatora. W kazdej chwili istnieje
mozliwos¢ wykonania wydruku sporzadzonego zestawienia.

- Funkcja alarméw biezacych — wizualizuje w postaci tabeli wszystkie biezace
(niepotwierdzone) stany alarmowe z monitorowanych obiektow. W jednoznaczny sposob
identyfikuje, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor: czerwony-alarm krytyczny,
zotty-alarm zwykty, fioletowy-alarm systemowy), czy juz ustapit (kolor: zielony). Po
potwierdzeniu danego alarmu przez operatora zostaje on umieszczony w pamigci systemu i
mozna go przeglada¢ za pomoca funkcji alarmow historycznych. Dodatkowo w momencie
wystapienia stanu alarmowego na dowolnej pompowni aktywuje si¢ sygnal dzwigkowy, ktory
mozna wylaczy¢ po potwierdzeniu wszystkich niepotwierdzonych alarmow biezacych, co
powala na wykonywanie przez operatora innych czynno$ci niezwiazanych ze stacja
monitorujaca, np. obstuga oczyszczalni.

- Baza danych - zapis wszystkich odebranych danych w bazie danych SQL wraz z narzgdziem
do jej

przegladania oraz eksportowania do pliku csv, ktéry jest obstugiwany przez arkusz
kalkulacyjny MSExel.

- Kontrola potaczenia stacji monitorujacej z monitowanymi pompowniami — informowanie
operatora o czasie ostatniego odczytu danych.

- Funkcja zdalnego zablokowania/odblokowania rownoleglej pracy dwoch pomp - Operator
ma

mozliwo$§¢ wyboru ilosci jednoczesnie pracujacych pomp na przepompowni $ciekow —
oszczg¢dno$¢ energii, brak wyzwalania zabezpieczenia ztacza kablowego pompowni.

- Kontrola dostepu do monitorowanego obiektu — rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomoca
stacyjki (lokalnie) lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorujacej). W
momencie rozbrojenia obiektu nie sa wysylane z niego sygnaly alarmowe — funkcja
testowania obiektu bez przesytania fatszywych informacji oraz dodatkowo pozwalajaca na
oszczedno$¢ w ilosci wystanych/odebranych danych GPRS — oszczedno$¢ w kosztach
eksploatacji.

- Alarm wlamania - wywotanie na stacji monitorujacej alarmu wtamania do obiektu nastgpuje
po okreslonym czasie od otwarcia szafy sterowniczej (wlazu zbiornika pompowni) 1 nie
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rozbrojeniu obiektu. Alarm nie ulega skasowaniu po czasie. Wymaga zdalnego kasowania
przez operatora, w ten sposob informujac go o swoim wystapieniu.

- Funkcja zdalnego wytaczenia sygnalizacji alarmowej dzwigkowo-optycznej z poziomu stacji
monitorujace;.

- W oknie przepompowni monitorowane sa nastgpujace sygnaty:

a) Praca Rgczna / Automatyczna

b) Obecnos¢ / Brak napigcia zasilania

c) Sygnat alarmowy $wietlny

d) Sygnat alarmowy dzwickowy

e) Poziom w zbiorniku na podstawie sygnatu z sondy hydrostatyczne;j

f) Przeptyw chwilowy na podstawie sygnalu z przeptywomierza

g) Praca/Stop pompy nr 1,2,3

h) Awaria pompy nr 1,2,3

1) Sygnalizator poziomu suchobiegu

1) Sygnalizator poziomu alarmowego

k) Prad pobierany przez pompy

1) Podglad przeptywu chwilowego

- Funkcja od$wiezenia obiektu — umozliwia na Zyczenie operatora przestanie do stacji
monitorujacej aktualnego statusu wejs¢/wyj$¢ modutu telemetrycznego danej przepompowni.
- Funkcja od$wiezenia zegaré6w - umozliwia na Zyczenie operatora przeslanie do stacji
monitorujacej aktualnych danych odno$nie czasu pracy i ilosci zalaczen danej pompy.
Informacje te sa przechowywane lokalnie w pamigci modutu telemetrycznego, a nie w stacji
monitorujacej (zabezpieczenie przed utrata danych w momencie wylaczenia stacji).

- Funkcja kasowania zegarow — operator ma mozliwo$¢ wyzerowania zegarOw czasu pracy
pomp wraz z licznikami ilosci zataczen w celu dokonania analizy czasowej pracy pompowni
np. rGwnomierne zuzycie pomp w ciagu miesiaca.

- Zdalne zataczanie/wytaczanie pomp.

- Funkcja odlaczenia/podtaczenia pompy — pozwala na zdalne ,,poinformowanie” sterownika
o odtaczeniu/podtaczeniu danej pompy, co wiaze si¢ z nie/uwzglednianiem danej pompy w
cyklu pracy pompowni, np. jezeli zdalnie odtaczymy pompg, to sterownik nie uwzgledni jej w
cyklu pracy pompowni 1 zawsze zataczy pompg, ktora fizycznie wystepuje na obiekcie.

- Funkcja zdalnej zmiany poziomdéw pracy pompowni — istnieje mozliwo$¢ zdalnej (ze stacji
monitorujacej) zmiany poziomu zalaczania, wylaczania pomp oraz poziomu alarmowego —
oczywiscie przy wystgpowaniu sondy hydrostatycznej w zbiorniku pompowni.

- Funkcja zdalnego zablokowania rownoczesnej pracy 2 lub 3 pomp — funkcja niezbgdna w
przypadku warto$ci zabezpieczenia pradowego w zlaczu kablowym na przepompowni,
dobranego dla pracy tylko jednej pompy

- Funkcja od$wiezenia pozioméw - umozliwia na zyczenie operatora przestanie do stacji
monitorujacej aktualnych danych odnos$nie poziomdéw zalaczania, wyltaczania pomp 1
poziomu alarmowego.

- Funkcja blokady wystania kilku rozkazéw — operator w danej chwili moze wykona¢ tylko
jeden rozkaz (np. zatacz pompg nrl). Po potwierdzeniu tego rozkazu moze wykona¢ kolejny.
Jest to zabezpieczenie przed wysytaniem nadmiernej ilos$ci rozkazéw w jednej chwili.

- Wykresy szybkiego podgladu — pozwalaja na podglad: pracy, spoczynku, awarii dwoch
pomp; poziomu w zbiorniku; przeptywu w okresie ostatnich 2 godzin.

- Trendy historyczne — mozliwo$¢ sporzadzania wykresOw: stanu pomp, poziomu w
zbiorniku, przeptywu na doktadnej skali czasu w wybranym okresie historycznym. W kazdej
chwili istnieje mozliwo$¢ wykonania wydruku sporzadzonego wykresu.
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- Raporty — mozliwo$¢ sporzadzania raportdéw odnos$cie: czasu pracy, ilosci zalaczen, ilosci
awarii, czasu awarii pomp w wybranym okresie historycznym. W kazdej chwili istnieje
mozliwos¢ wykonania wydruku sporzadzonego zestawienia.

- Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu pracy wybranej pompy na
wybranej przepompowni- funkcja konfigurowana przez operatora stacji monitorujace;j

- Funkcja alarmowania o przekroczeniu 4 stanoéw alarmowych (bardzo niskiego, niskiego,
wysokiego, bardzo wysokiego) dla poziomu w zbiorniku, przeptywu chwilowego, pradu
pobieranego przez pompy na wybranej przepompowni. Funkcja konfigurowania przez
operatora stacji monitorujace;j

- SMS - Dodatkowo system pozwala na wysylanie wiadomosci SMS pod wskazany numer
telefonu w

momencie zaistnienia stanoéw alarmowych na w/w obiektach.

POZOSTALE ZALOZENIA:

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie
aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP.

Wymagania dla wyposazenia szafy sterujacej uktadu dwupompowego dla rozruchu
bezposredniego dla mocy pomp do 5 kW w oparciu o modut telemetryczny MT-101.

1. Obudowa szafy sterowniczej:

- wykonana z tworzywa sztucznego

- wyposazona w drzwi wewngtrzne z tworzywa sztucznego, na ktorych sa zainstalowane (na
sitodruku obrazu pompowni): kontrolki: poprawnosci zasilania, awarii ogdlnej, awarii pompy
nr 1, awarii pompy nr 2, pracy pompy nr 1, pracy pompy nr 2; wylacznik gléwny zasilania,
przetacznik

trybu pracy pompowni (Rgczna — 0 — Automatyczna); przyciski Startu 1 Stopu pompy w
trybie pracy recznej; stacyjka z kluczem

- 0 wymiarach: 800(wysoko$¢)x600(szeroko$¢)x300(gtebokos¢)

- wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm

- wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewngtrznych

- posadzona na cokole metalowym, umozliwiajacym montaz/demontaz wszystkich kabli (np.
zasilajacych, od czujnikéw ptywakowych i1 sondy hydrostatycznej, itd.) bez konieczno$ci
demontazu obudowy szafy sterowniczej

2. Urzadzenia elektryczne:

- modut telemetryczny MT-101

- czujnik poprawnej kolejnosci 1 zaniku faz

- uktad grzejny S0W wraz z elektronicznym termostatem

- czteropolowe zabezpieczenie klasy C

- przektadnik pradowy do monitorowania pradu pompy

- wylacznik réznicowo-pradowy czteropolowy 63A

- wylacznik gtowny siec-agregat 60A

- gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowe;j

- gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wylacznikiem nadmiarowo-pradowym
klasy B10

- gniazdo serwisowe 400V 32A/5P montaz tablicowy wraz z czteropolowym wytacznikiem
nadmiarowo-pradowym klasy B32

- wylacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przeciazeniem i zanikiem
napigcia na

dowolnej fazie zasilajace;j
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- stycznik dla kazdej pompy

- jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujace;j

- zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z uktadem akumulatorow

- syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsSciami dla zasilania sygnatu dzwigkowego 1
optycznego

- przetacznik trybu pracy (Rgczna — 0 — Automatyczna)

- wylacznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

- hermetyczny wylacznik krancowy otwarcia wtazu przepompowni

- stacyjka umozliwiajaca rozbrojenia obiektu

- sonda hydrostatyczna z wyj$ciem pradowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H20 wraz z dwoma
ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy) oraz z lancuchem z stali nierdzewne;j

- antena typu YAGI dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku wysokiego
poziomu

mocy sygnalu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 — w ksztalcie ,,krazka” z
montazem na obudowie szafy sterowniczej)

- dla mocy wigkszej od 5 kW rozruch poprzez softstart

3. Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny typu MT-101, do ktéorego wchodza
nastgpujace

sygnalty (UWAGA!!! - wszystkie sygnaty binarne powinny by¢ wyprowadzone z
przekaznikow

pomocniczych):

a) Wejscia (24VDC):

- tryb pracy (Rgczny/Automatyczny)

- zasilanie na obiekcie (Wtaczone/Wytaczone)

- awaria pompy nr 1 — kontrola termika pompy 1 wylacznika silnikowego

- awaria pompy nr 2 — kontrola termika pompy i wylacznika silnikowego

- kontrola otwarcia drzwi 1 wltazu pompowni

- kontrola ptywaka suchobiegu

- kontrola ptywaka alarmowego — przelania

- kontrola rozbrojenia stacyjki

- sygnat z sondy hydrostatycznej (4-20 mA) dobezpieczony

b) Wyjscia (zataczanie przekaznikow napigciem 24VDC)

- zalaczanie pompy nr 1

- zalaczenie pompy nr 2

- zalaczenie sygnatu dzwigkowego syrenki alarmowej 1 optycznego

4. Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniac:

- naprzemienng pracg¢ pomp

- kontrolg termikéw pompy 1 wytacznikow silnikowych

- funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekOw ponizej poziomu suchobiegu — tylko
dla pracy rg¢cznej

- w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z dwoch
ptywakow

5. Wytyczne odnos$nie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

- Sterownik pracy przepompowni swobodnie programowalny z wbudowanym modutem
nadawczoodbiorczym

GPRS/GSM

- 8 wejs¢ binarnych

- 8 wyjs¢ binarnych

- 2 wyjs$cia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20 mA

- Port szeregowy RS 232
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- Port szeregowy RS 232/422/485 optoizolowany

- Wejscia licznikowe

- Sterownik powinien posiada¢ synoptyke o wejsciach 1 wyjsciach

- Stopien ochrony P40

- Modut Dual Band GPRS/GSM EGSM900/1800

- Napigcie state 24V

- Wyjscie antenowe

- Gniazdo karty SIM

- Panel czotowy sterownika wyposazony w diody informujace o:

- stanach wej$¢ 1 wyj$¢ binarnych

- zasiggu sieci GSM — minimum 3 diody

- poprawnosci zasilania sterownika

-0 prawidlowosci zalogowania si¢ sterownika do sieci GPRS

Mozliwosci:

- Wysylanie zdarzeniowe petlnego stanu wejs¢ 1 wyj$¢ modutu telemetrycznego do stacji
monitorujacej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora GSM

- Wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanéw
alarmowych na obiekcie

- Sterowanie praca obiektu — przepompowni na podstawie sygnatu z ptywakoéw 1 sondy
hydrostatycznej

Szafa sterownicza posiada Certyfikat Zgodnosci CE oraz Certyfikat ze znakiem
bezpieczenstwa ,,B”

Szafa sterownicza powinna umozliwia¢ monitorowanie i zdalne sterowanie praca pompowni z
poziomu zamontowanej stacji monitorujace;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot:
a) ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzgtu i
srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”,
b) wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robdt, materiatow 1
urzadzen,
c) wykonawca zapewni odpowiedni system 1 $rodki techniczne do kontroli jakos$ci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie 1 poza placem budowy,
d) wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane.

6.2. Badania jakoSci robot w czasie budowy.
Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wilasciwych  WTWIiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach 1 Aprobatach
Technicznych dla materialow i systemow technologicznych.

Proba szczelnosci

Proby szczelno$ci nalezy wykona¢ dla przewodow tlocznych w poszczegdlnych
przepompowniach. Zaleca si¢ przeprowadzi¢ probg cisnieniowa hydrauliczna, jednakze
w przypadkach uzasadnionych mozna stosowa¢ probe pneumatyczna. Sposob
przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwiazanych z prébami szczelno$ci sa podane w
normie PN-B-10735.

Cisnienie probne P, powinno wynosi¢:
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* dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym p,do 1 Mpa
P, = 1,5 p; lecz nie nizsze niz 1 Mpa
Szczelnos¢ przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowiazujaca norma.
Po zakonczeniu proby szczelno$ci nalezy zmniejszy¢ ci$nienie powoli w sposob
kontrolowany a przewod powinien by¢ oprdzniony z wody.
Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego 1 uzytkownika.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g06lne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
7.2.Roboty objete niniejsza ST obmierza si¢ w nastgpujacych jednostkach miary:

- pompownia - kpl.
- brukowanie, brama -m2
- krawezniki, ogrodzenie -m

Szczegolowy zakres robot Wg ST00 pkt:1.2. Przedmiot i zakres Robot
objetych ST i przedmiaru robot

7.3.0bmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w
jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robot.

7.4.Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja
akceptacji Inzyniera i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
rob6t w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 wartosci.

8.3. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkladajac
InZynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacjg¢ powykonawcza robot.

8.4. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.6.Zasady szczegdtowe:

Odbiory techniczne
W procesie realizacji budowy przewodu maja miejsce odbiory czg$ciowe i odbiory
koncowe.
Odbiory czgéciowe odnosza si¢ do poszczegodlnych etapdow robot.
W zwiazku z tym, ich zakres obejmuje:
- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja, w tym w szczegdlnosci zastosowanych
materialow,
- sprawdzenie prawidlowo$ci montazu, a w szczegdlnosci zachowania kierunku i
spadku, potaczen, zmian kierunku,
- sprawdzenie prawidlowosci zabezpieczenia przewodu,
- sprawdzenie prawidlowosci zamontowania urzadzen i1 armatury w przepompowni
sciekow,
- przeprowadzenie proby szczelnosci rurociagow,
- wykonanie rozruchu pompowni $ciekow.
Przed przekazaniem przepompowni do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego,
ktéry polega na:
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- sprawdzeniu protokotéw odbioru czg$ciowego i1 stwierdzenia zrealizowania zawartych
w nich postanowien usunigcia usterek i innych niedomagan, protokotéw z prob
szczelnosci oraz protokotéw z uruchomienia przepompowni,

- sprawdzenie aktualno$ci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany
1 uzupelnienia,

- sprawdzenie prawidlowego 1 zgodnego z dokumentacja zamontowania zbiornika
przepompowni i elementow wyposazenia tj. pomp, rurociagéw 1 armatury.

Odbiory, czgsciowy 1 koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale

przedstawicieli wykonawcy, Inzyniera i uzytkownika oraz potwierdzone wlasciwymi

protokotami. Jezeli w trakcie odbioru, jakie§ wymagania nie zostaty spelnione lub tez
ujawnity si¢ jakie$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie
termin ich zakonczenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2.

9.3.

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
Ptatno$¢ za jednostkg obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, obmiarem robo6t, ocena jakosci uzytych materialéw 1 jakosci wykonania robot,
na podstawie wynikow pomiaréw i1 badan.
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p.1.3.
niniejszej ST.
Cena wykonania rob6ot obejmuje:
a) prace geodezyjne zwiazane z wyznaczeniem i realizacja robot,
b) oznakowanie prowadzonych robot w pasie drogowym,
c) dostarczenie materialow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
d) wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
e) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen
robot,
f) wykonanie rob6t zasadniczych i wykonczeniowych obejmujacych:
- montaz zbiornika przepompowni w gotowym wykopie na ptycie zelbetowe;,
- montaz pomp, rurociagow i ksztaltek ze stali nierdzewnej, zasuw nozowych i
zaworow zwrotnych w zbiorniku pompowni,
g) uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWiO — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

PN-92/B-10673 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania 1 badania
przy odbiorze.

BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Krggi betonowe 1 zelbetowe.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-86/H-74374.01 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki.

PN-85/M-74006 Armatura przemystowa. Zasuwy kothierzowe.

PN-87/H-74736 Armatura i rurociagi. Kotnierze owalne ptaskie.

PN-EN 809: 1999 Pompy 1 zespoly pompowe do cieczy. Ogodlne wymagania
bezpieczenstwa.

PN-ISO 9905: 1997 Wymagania techniczne dla pomp.

BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

PN-68/B-10020 Roboty murowane z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
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