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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu pod prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym kosciele

$w. Jana Gwalberta i $w. Tekli w gminie Bojanow

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Uzgodnienia z Inwestorem
1.3. Wtasna inwentaryzacja

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje projekt zagospodarowania terenu pod prace konserwatorskie
i restauratorskie przy zabytkowym kosSciele w gminie Bojandw.
Kategoria obiektu X.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

3.1. Dane ogéine
Projekt obejmuje dziatke nr ewid. 1755 potozong w gminie Bojandw, w miejscowosci Stany przy ulicy
Grebowskiej 14. Od strony pétnocnej, potudniowej i wschodniej dziatka przylega do dziatek zabudowanych (ko-
$ciot murowany, plebania, budynki parafialne, budynki gospodarcze). Od strony zachodniej dziatka graniczy z
cmentarzem.

3.2. |Istniejaca zabudowa
Na dziatce znajduje sie przedmiotowy zabytkowy drewniany ko$ci6t, murowany budynek kosciota, chodniki
oraz droga wewnetrzna z parkingiem dla samochodow osobowych.

3.3. Infrastruktura techniczna terenu
Na teren dziatki doprowadzona jest energia elektryczna.

3.4. Uksztattowanie terenu.
Powierzchnia terenu jest ptaska.

3.5. Szata rolinna.
Na terenie dziatki nie wystepuje wartosciowa szata roslinna.

3.6. Istniejacy uktad komunikacii.
Dojazd do terenu inwestycji zapewnia istniejaca droga powiatowa (ul. Grebowska) po przez droge
wewnetrzng. Wokot zabytkowego koSciota drewnianego znajduje sie chodnik z kostki brukowe;.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Dane ogdine
Na teren projektowanej inwestycji nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania.
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przestrzennego, projektowane prace konserwatorskie i restauratorskie nie wymagajq wydania decyzji o
warunkach zabudowy.

Przedmiotowy budynek zabytkowego ko$ciota drewnianego, objety jest petng opieka konserwatora
zabytkdw. Wszystkie prace bedg wykonywane w obrebie istniejacego budynku.

4.2. Zabudowa

Przedmiotowy istniejacy budynek koSciota oznaczony nr 1 na rys. zagospodarowania terenu. Pre-
zbiterium zwrdcone w strone wschodnig, wejscie gtéwne od strony zachodniej. Budynek usytuowany réwno-
legle do potnocnej granicy dziatki, w odlegtosci 11,70m od niej. W potudniowej granicy dziatki znajduje sie
czes¢ murowanego kosSciota, w odlegtosci 5,30m od przedmiotowego ko$ciota drewnianego.

4.3. Uzbrojenie terenu
Nie projektuje sie.

4.4. Komunikacja kofowa i piesza

Projektowana opaska z kostki brukowej wokét koSciota.

4.5. Zielen

Nie ulegnie zmianie.

4.6. Uksztattowanie terenu

Nie ulegnie zmianie.

5. Dane ogélne budynku

Kosciot jest orientowany, zbudowany zdrewna w konstrukcji zrebowej. Swiatynia tréjnawowa,
z nawg gtéwng i dwiema nawami bocznymi wydzielong dwoma rzgdami stupow. Prezbiterium w przedniej
czesci kosciota o szerokosci mniejszej w pordwnaniu z nawg gtéwna. Kosciét wraz z prezbiterium i przed-
sionkiem ma 28,73 metréw dtugosci. Po lewej stronie prezbiterium zlokalizowana jest zakrystia. Od strony
potudniowej nawy bocznej dobudowany jest maty przedsionek z osobnym wejsciem. Dach wielospadowy o
konstrukcji drewnianej , kryty blachg gontopodobna,.

Dane 0golne budynku:

Powierzchnia zabudowy: 282,40m?2
Powierzchnia uzytkowa 257,44m?
Kubatura 1380,00m3
Dtugos¢ 28,73m
Szerokosé 16,10m
Wysokosé 13,20m
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6. Zestawienie powierzchni (dla terenu inwestycji)
Powierzchnia dziatki nr. 1755 3 500,00 m?
Przedmiotowy zabytkowy kosciot drewniany 282,40 m?
Czes¢ murowanego kosciota 131,68 m2
Projektowana opaska z kostki 46,10 m2
Chodniki 544,14 m?
Drogi i parkingi 1188,78 m?
Zielen 1306,90 m?

RAZEM 3 500,00 m?
1. Forma obiektu, dostosowanie do otoczenia

Wyglad zewnetrzny budynku nie ulegnie zmianie. Elementy zewnetrzne nowe (nabicie nowej deski ele-
wacji $cian szczytowych, metalowe rury spustowe, obrébki blacharskie sygnaturki z blachy ocynkowanej, progi
przy drzwiach) oraz poddane regeneracji (deski elewacji), zachowajg obecng forme, kolorystyke i charakter.

8. Sposdb spetnienia podstawowych wymagan

Bezpieczenstwa konstrukciji

Obliczen konstrukcji dokonano w oparciu o obowigzujace Polskie Normy i przyjeto rozwigzania kon-
strukcyjne wynikajgce z obliczen. Rozwigzania techniczne oparto 0 materiaty budowlane posiadajace wymagane
certyfikaty i dopuszczone do stosowania na terenie Polski.

Bezpieczeristwa poZarowego
Zasady spetnienia wymogow bezpieczenstwa pozarowego spetniono przez zastosowanie materiatéw
budowlanych, warunkéw ewakuaciji i $rodkéw gasniczych podanych w punkcie ,Ochrona przeciwpozarowa”.

Bezpieczeristwa uzytkowania
Obiekt spetnia wszelkie wymagania bezpieczenstwa uzytkowania.

Warunkow higienicznych, zdrowotnych i ochrony Srodowiska
Obiekt spetnia wszelkie wymagania dotyczace warunkdw higienicznych, zdrowotnych i ochrony $rodowi-

ska.

Ochrony przed hatasem i drganiami
W obiekcie nie zainstalowano urzadzen emitujacych drgania i hatas
0 poziomie przekraczajgcym dopuszczalne normy.

Oswietlenia
Budynek wyposazony jest w uktad o$wietlenia ogélnego.

Wentylaciji
W pomieszczeniach wentylacja grawitacyjna.
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9. Charakterystyka ekologiczna obiektu — wptyw na $rodowisko

Zaopatrzenie w wode | odprowadzenie Sciekow

Nie przewiduje si¢ zaopatrzenia w wodg.

Scieki nie wystepuja.

Woda deszczowa z dachu odprowadzana jest czeSciowo na teren dziatki, czeSciowo do istniejacych
studni chtonnych.

Emisja zanieczyszczen

Nie wystepuje emisja zanieczyszczen ani zagrozenie wybuchem.

Emisja hatasu i wibracji

Emitowany hatas nie osigga warto$ci przekraczajacej normy dopuszczalne w Srodowisku.

.....

Smieci komunalne gromadzone w istniejacych kontenerach na $mieci zlokalizowanych na terenie dziatki.

10. Informacije dotyczace wplywu eksploatacji gérniczej

Przedmiotowy teren nie jest w strefie wptywu eksploataciji goricze;

11. Informacije o terenie dotyczace wpisu do rejestru zabytkow.

Przedmiotowy budynek objety jest petng ochrong konserwatorskg. Uzgodniono projekt prac konserwator-
skich i restauratorskich przy zabytkowym koéciele z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw.

12. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

12.1. Podstawa prawna sporzadzenia
Art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 1 e) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z
2023 poz. 682 z p. zm.)

12.2. Projektowany obiekt

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym koSciele $w. Jana Gwalberta i $w. Tekli w
gminie Bojanow.

12.3. Istniejaca zabudowa dziatek inwestora
Na dzialce znajduje sie przedmiotowy zabytkowy drewniany koscidt, murowany budynek kosciota, chodniki
oraz droga wewnetrzna z parkingiem dla samochodow osobowych.

12.4. stniejaca zabudowa dziatek sasiednich
Od strony potnocnej, potudniowej i wschodniej dziatka przylega do dziatek zabudowanych (ko$cidt mu-
rowany, plebania, budynki parafialne, budynki gospodarcze). Od strony zachodniej dziatka graniczy z cmenta-
rzem.

12.5. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Nie projektuje sie, wszystkie prace w obrebie istniejgcego budynku.
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12.6. Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie inwestycii
Na teren dziatki doprowadzona jest energia elektryczna i woda.

12.7. Lokalizacja projektowanych obiektow
Projekt obejmuje dziatke nr ewid. 1755 potozong w gminie Bojanéw, w miejscowosci Stany przy ulicy
Grebowskiej 14. Przedmiotowy budynek usytuowany réwnolegle do pdtnocnej granicy dziatki, w odlegtosci
11,70m od niej.

12.8. Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego
Na teren projektowanej inwestycji nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
projektowane prace konserwatorskie i restauratorskie nie wymagajg wydania decyzji o warunkach zabudowy.

12.9. Przewidywany wptyw projektowanego budynku wraz z urzadzeniami budowlanymi z nim
zwigzanymi na tereny sasiednie
Projektowane prace konserwatorskie i restauratorskie spetniajg wymagania, o ktérych mowa w art. 5,
w tym w ust. 1 pkt 9 ustawy — Prawo budowlane w zakresie poszanowania, wystepujace w obszarze oddziatywa-
nia obiektu, uzasadnione interesy 0séb trzecich.

12.10. Okreélenie obszaru oddziatywania
Obszar oddziatywania prac konserwatorskich i restauratorskich miesci sie w catosci na dziatce nr 1755
na ktérych zostat zaprojektowany.

12.11. Uzasadnienie

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351
z p. zm.) pod pojeciem ,obszar oddziatywania obiektu” - nalezy rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu. Przepisy odrebne, o ktérych mowa w art. 3 pkt 20 ustawy —
Prawo budowlane:

1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682 z p. zm.),
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 roku poz. 1225 z p. zm.).

Lokalizacja projektowanej inwestycji wraz z urzgdzeniami technicznymi, zgodna jest z przepisami § 12 ust. 1
pkt 1§ 23 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1225 z p. zm.).

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji nie miesci sie na dziatkach, na ktdrych zostat zaprojektowany,
a strong postepowania w sprawie o wydanie pozwolenia na budowe bedzie Inwestor.

13.  _Warunki ochrony przeciwpozarowej
Zaopatrzenie w wodg do zewnetrznego gaszenia pozaru: wymagana ilos¢ wody — 10 dm3/s —
najblizszy hydrant DN80 w odlegtosci ~76m od chronionego obiektu, wymagana wydajno$¢ min. 10 dm3/s przy
ciSnieniu nominalnym min. 0,2 MPa — oznakowanie hydrantow zgodnie z PN
Drogi pozarowe — niewymagane, brak pomieszczen zagrozonych wybuchem, ZLIII.
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Uwagi koncowe
Materialy budowlane powinny posiada¢ wymagane atesty i odpowiada¢ obowigzujacym normom i prze-
pisom.

Roboty budowlane wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi obowigzujacymi przy tego typu robotach
pod nadzorem osoby uprawnione;.
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