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ZABYTKOWY KOSCIOL SW. JANA GWALBERTA I SW. TEKLI W
GMINIE BOJANOW

EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie inwestora
1.2. Inwentaryzacja budynku

1.3. Szczegobtowe ogledziny i pomiary

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje ekspertyze stanu
technicznego budynku zabytkowego drewnianego kosciota w gminie Bojandw, pod
katem prac konserwatorskich i restauratorskich polegajacych na konserwacii
posadzki z desek debowych, wykonaniu nowej podtogi w przedsionkach z granitu
ptomieniowanego, wykonaniu Slepej podtogi na strychu kosciota, impregnacji desek
elewacyjnych, zaizolowaniu i wykonaniu nowej elewacji z desek na $cianach
szczytowych, wymianie rur spustowych na metalowe, zabezpieczeniu rynien,
wykonaniu nowej obrdobki blacharskiej sygnaturki oraz wykonaniu opaski odbojowej
Z kostki.

3. Lokalizacja

Przedmiotowy budynek Kosciota Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Sw. Jana
Gwalberta i Sw. Tekli znajduje sie w miejscowosci Stany, przy ulicy Grebowskiej
14, na dziatce nr ew. 1755, gmina Bojanow.

4. Historia obiektu

Michat Amor Tarnowski ufundowat pierwszg kaplice w Stanach w 1697 roku,
dopiero w 1727 w protokole powizytacyjnym parafii Grebdéw odnotowano, ze wies$
nalezata do tej wtaénie parafii.
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Parafia w Stanach zostata erygowana w 1818 r. przypisania Stanéw do
okre$lonej parafii. Dopiero w 1727 r. w protokole powizytacyjnym parafii Grebow
odnotowano, ze wie$ nalezata do tej wiasnie parafii.

Kaptanem zastuzonym w sprawie powotania nowej parafii w Stanach byt Ks.
Jan Gwalbert Przemykalski, wySwiecony w roku 1775, a sprawujacy funkcje
proboszcza w Grebowie od 13 lutego 1794 roku. Wybudowat on pierwszy
drewniany kosciot w 1802 roku, ktory zostat konsekrowany przez przemyskiego
sufragana biskupa Ignacego Lobosa dopiero w 1884 roku po jego odnowieniu.

Koscidt zostat poswiecony Janowi Gwalbertowi, Swietemu, ktory podejmujac
sie reformy zycia monastycznego w Xl wieku we Wioszech, w Vallombrosa,
niedaleko Florencji ustanowit opactwo oparte na regule Sw. Benedykta. Dzis Sw.
Jan Gwalbert jest patronem pracownikdw le$nictwa.

Swiatynie przyozdabiano poprzez kolejne lata. W tym czasie otrzymata ona
kilka obrazéw wykonanych przez lubelskiego malarza Wtadystawa Garwickiego, a
mianowicie obraz Jezusa Ukrzyzowanego na wzér krzyza z Limpias, Serca
Jezusowego, $w. Jana Gwalberta na koniu, i obraz $w. Tekli, drugiej patronki
koSciota. Ten ostatni poswiecono w 1816 roku. Chociaz erygowanie parafii
nastapito w 1818 roku, to probostwo z petnymi prawami, jakie mu przystugiwaty,
rozpoczeto funkcjonowanie dopiero po roku 1823.

W okresie hitlerowskim kosciot zamknieto, a ludno$¢ wysiedlono ze wzgledow
wojskowych. Niemcy przeznaczyli kosciot na opat i sprzedali go w 1942 r.
mieszkancowi z Deby. Od zagtady obiekty sakralne zostaty ocalone przez ksiedza
Jozefa Skoczynskiego, duszpasterza ze Stalowej Woli, ktory uzyskat pozwolenie od
Luftwaffe i w porozumieniu z kurig przemyskg zgode na przeniesienie ich do
Stalowej Woli.

Tak wiec caty kompleks sakralny wraz z wyposazeniem zostat ocalony i
przetrwat okres okupacji. Planowano przenies¢ go na powrdt do Stanéw po
zakonczeniu dziatan wojennych. Po wojnie jednak, ze wzgledu na wysoki koszt,
zrezygnowano z przeniesienia kosciofa, a odebrano jedynie wewnetrzny wystro;.
Koscidt stoi do dzis w Stalowej Woli posrdd osiedlowych budynkéw przemystowego
miasta i w przedziwny sposob stat sie kosciotem — matkg dla wszystkich kosciotow
| parafii, ktdére powstaty tam w okresie pdzniejszym. Nosi tytut $w. Floriana.
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Natomiast w Stanach, na miejscu dawnej Swiatyni, wybudowano istniejacy do chwili
obecnej nowy drewniany koscidt w 1948 r. staraniem ks. Romana Dobrzanskiego.

5. Opis stanu istniejacego

Kosciot jest orientowany, zbudowany z drewna w konstrukcji zrebowej. Swiatynia
tréjnawowa, z nawg gtéwng i dwiema nawami bocznymi wydzielong dwoma rzedami
stupow. Prezbiterium w przedniej czesci kosciota 0 szerokos$ci mniejszej w poréwnaniu z
nawg gtowna. Kosciot wraz z prezbiterium i przedsionkiem ma 28,73 metrdw dtugosci.
Po lewej stronie prezbiterium zlokalizowana jest zakrystia. Od strony potudniowej nawy
bocznej dobudowany jest maty przedsionek z osobnym wejsciem. Dach wielospadowy o
konstrukcji drewnianej , kryty blachg gontopodobna.

Dane 0goine budynku:

Powierzchnia zabudowy: 282,40m?2
Powierzchnia uzytkowa 257,44m?2
Kubatura 1380,00m?
Diugos¢ 28,73m
Szerokos¢ 16,10m
Wysokos¢ 13,00m

6. Opis konstrukcji budynku
Fundamenty

Fundamenty murowane - ogledziny budynku nie wykazuja zlej pracy

fundamentow

7

Sciany
Sciany zewnetrzne i zewnetrzne zrebowe z bali o przekroju 18x18cm. Szalunek

Scian z desek gr. 25mm mocowanych na zaktad. Od wewnatrz szalunek desek w

pionie. W dolnej czesci 1,55m od posadzki $Sciany obite lamperig. — $ciany od
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zewnatrz wymagaja pokrycia nowa warstwa impregnacyjna. Sciany szczytowe
poddasza rozeschly si¢ i powstaly szczeliny. Konieczna wymiana lub nabicie

nowych desek.
Stupy
Stupy drewniane— stan dobry

Konstrukcja stropow

Stropy o konstrukcji drewnianej belkowej, z belek 14x20cm opartych na stupach

drewnianych naw - stan techniczny konstrukcji dobry

Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu nad nawg gtowna, ptatwiowo-kleszczowe z trzema sciankami
stolcowymi, drewniana.

Belki stropowe o przekroju 14x16¢cm i 14x20cm

Stupki stolcowe o przekroju 14x10cm

Miecze o przekroju 10x10cm

Ptatwie o przekroju 14x10cm

Krokwie o przekroju 12x13cm w rozstawie co ~120cm

Laty pod pokrycie z desek gr.25cm

Konstrukcja drewniana dachu ogdlnie w dobrym stanie technicznym.

Pokrycie dachu

Dach kryty blachg gontopodobng — stan dobry

Obrobki blacharskie

Obrdbki z blachy ocynkowanej — w dobrym stanie technicznym i wizualnym
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Obrébki blacharskie sygnaturki — brak, co prowadzi do zalewania podtogi

debowej. Nalezy wykonaé obrobke blacharska z blachy ocynkowanej

Rynny i rury spustowe

Czesciowo z blachy ocynkowanej, czesciowo z PCV - rury spustowe PCV w

ztym stanie technicznym, nalezy wymienié¢ na metalowe.

Rynny zabezpieczy¢ siatka aluminiowa przed opadajacymi liSémi z

pobliskich drzew.

Stolarka okienna i drzwiowa

Okna drewniane — w dobrym stanie technicznym

Drzwi drewniane — w dobrym stanie technicznym. Przy drzwiach

zewnetrznych do przedsionkéw wymieni¢ zniszczone progi.
Okiennice drewniane — w dobrym stanie technicznym
Posadzki

Posadzki w nawie gtownej, zakrystii, w prezbiterium i na chorze — deski, ogélnie

w Srednim stanie technicznym, wymagaja natozenia nowej powtoki malarskie;.

Posadzki w przedsionkach — deski, w ztym stanie technicznym, zalewane
przez deszczéwke. Nalezy skué¢ podtoge i wykonaé nowa posadzke z granitu
ptomieniowanego. Dodatkowo nalezy wykona¢ odwodnienie liniowe

szczelinowe.

Schody

Schody na chér drewniane, drabinowe — w dobrym stanie technicznym
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WNIOSKI KONCOWE

OgdIny stan konstrukcji budynku ko$ciota dobry. Jak wynika z powyzszego opisu
mozna wykona¢ prace konserwatorskie i restauratorskie polegajacych na konserwacii
posadzki z desek debowych, wykonaniu nowej podtogi w przedsionkach z granitu
ptomieniowanego, wykonaniu $lepej podtogi na strychu koSciota, impregnacji desek
elewacyjnych, zaizolowaniu i wykonaniu nowej elewacji z desek na $cianach
szczytowych, wymianie rur spustowych na metalowe, zabezpieczeniu rynien, wykonaniu
nowej obrobki blacharskiej sygnaturki oraz wykonaniu opaski odbojowej z kostki. Stan
techniczny konstrukcji budynku po remoncie nie stwarza zagrozen bezpieczenstwa

srodowiska i ludzi tam przebywajacych.

Na remont budynku zabytkowego drewnianego kosciota sw. Jana Gwalberta i Sw.

Tekli w gminie Bojandw, nalezy wykonac projekt budowlany.

Opracowat:
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