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OPIS TECHNICZNY

do projektu prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowym ko$ciele $w. Jana Gwalberta i sw. Tekli w

gminie Bojanéw.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje projekt architektoniczno-budowlany prac

konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowym koéciele, polegajacych na XIX wiecznej kaplicy cmentarne;
w gminie Bojandw.

Kategoria obiektu X.

2. Podstawa opracowania
- Zlecenie inwestora

- Inwentaryzacja wtasna

- Obowigzujace przepisy i normy

3. Sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Obiekt objety pracami konserwatorskimi i restauratorskimi stanowi zabytkowy ko$cidt. Sposob

uzytkowania nie ulega zmianie.

4, Zakres opracowania
Zakresem opracowania jest projekt prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowym kosciele,

polegajacych na konserwacji posadzki z desek debowych, wykonaniu nowej podtogi w przedsionkach z granitu
ptomieniowanego, wykonaniu Slepej podtogi na strychu kosciota, impregnacji desek elewacyjnych, zaizolowaniu i
wykonaniu nowej elewacji z desek na $cianach szczytowych nawy gtéwnej, wymianie rur spustowych na
metalowe, zabezpieczeniu rynien, wykonaniu obrobki blacharskiej sygnaturki oraz wykonaniu opaski odbojowej z
kostki.

5. Lokalizacja
Przedmiotowa dziatka nr 1755 potozona jest w gminie Bojandw, w miejscowosci Stany przy ulicy

Grebowskiej 14. Na dziatce zlokalizowany jest przedmiotowy zabytkowy kosci6t drewniany, murowany
budynek koSciota oraz droga wewnetrzna z parkingiem samochoddéw osobowych i chodniki z kostki

brukowe;j.

6. Charakterystyczne parametry obiektu

Kosciot jest orientowany, zbudowany z drewna w konstrukgji zrebowej. Swigtynia tréjnawowa,

znawg gtéwng i dwiema nawami bocznymi wydzielong dwoma rzedami stupéw. Prezbiterium w przedniej
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czesci kosciota o szeroko$ci mniejszej w poréwnaniu z nawg gtéwng. Kosciét wraz z prezbiterium i

przedsionkiem ma 28,73 metréw dlugosci. Po lewej stronie prezbiterium zlokalizowana jest zakrystia. Od

strony potudniowej nawy bocznej dobudowany jest maty przedsionek z osobnym wejsciem. Dach

wielospadowy o konstrukcji drewnianej , kryty blachg gontopodobna.

Dane 0golne budynku:

Powierzchnia zabudowy:
Powierzchnia uzytkowa
Kubatura

Dtugos¢

Szeroko$¢

Wysokos¢

1. Sposdb spetnienia podstawowych wymagan

Bezpieczenstwa konstrukcji

282,40m?
257,44m?
1380,00m?3
28,73m
16,10m
13,20m

Obliczen konstrukcji dokonano w oparciu o obowigzujace Polskie Normy i przyjeto rozwigzania

konstrukcyjne wynikajace z obliczen. Rozwigzania techniczne oparto o materiaty budowlane posiadajace

wymagane certyfikaty i dopuszczone do stosowania na terenie Polski.

Bezpieczeristwa pozarowego

Zasady spetnienia wymogdéw bezpieczenstwa pozarowego spetniono przez zastosowanie materiatéw

budowlanych, warunkdéw ewakuacii i $rodkéw gasniczych.

Bezpieczeristwa uzytkowania

Obiekt spetnia wszelkie wymagania bezpieczenstwa uzytkowania.

Warunkow higienicznych, zdrowotnych i ochrony Srodowiska

Obiekt spetnia wszelkie wymagania dotyczace warunkéw higienicznych, zdrowotnych i ochrony

Srodowiska.

Ochrony przed hatasem i drganiami

W obiekcie nie zainstalowano urzadzeh emitujgcych drgania i hatas o poziomie przekraczajacym

dopuszczalne normy.
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Oszczednosé energii i odpowiednigj izolacyjnosci cieplnej przeqréd

Budynek nieogrzewany, nie ma konieczno$ci przeprowadzenia analizy o ktorej mowa w § 11 ust. 2 pkt

12. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

OSswietlenia

Budynek wyposazony jest w uktad o$wietlenia ogoélnego.

Wentylacji
We wszystkich pomieszczeniach wentylacja grawitacyjna.

8. Charakterystyka ekologiczna obiektu — wptyw na Srodowisko

Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie Sciekow

Nie przewiduje sie zaopatrzenia w wode.

Scieki nie wystepuija.

Woda deszczowa z dachu odprowadzana jest czesciowo na teren dziatki, czeSciowo do istniejgcych
studni chtonnych.

Emisja zanieczyszczen

Nie wystepuje emisja zanieczyszczen ani zagrozenie wybuchem.

Emisja hatasu i wibracji

Emitowany hatas nie osiaga warto$ci przekraczajacej normy dopuszczalne w $rodowisku.

Smieci komunalne gromadzone w istnigjacych kontenerach na $mieci zlokalizowanych na terenie dziatki.

9. Roboty rozbidrkowe
- Zdemontowa¢ rury spustowe PCV

- Zdemontowa¢ progi drewniane przy drzwiach zewnetrznych do przedsionkow

Skuc¢ istniejace warstwy posadzki w przedsionkach

10. Opis robét budowlanych

Projektuje sie prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym ko$ciele, polegajace na konserwacii
posadzki z desek debowych, wykonaniu nowej podtogi w przedsionkach z granitu ptomieniowanego, wykonaniu
$lepej podtogi na strychu ko$ciofa, impregnaciji desek elewacyjnych, zaizolowaniu i wykonaniu nowej elewacji z
desek na $cianach szczytowych nawy gtéwnej, wymianie rur spustowych na metalowe, zabezpieczeniu rynien,

wykonaniu nowej obrébki blacharskiej sygnaturki oraz wykonaniu opaski odbojowej z kostki.
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Posadzki

Podtogi debowe w nawie gtownej, zakrysti, w prezbiterium i na chérze wymagajq renowacji i
konserwacji.

Podtoge drewniang nalezy oczysci¢ specjalnymi $rodkami chemicznymi i usung¢ wszelkie zabrudzenia.
Przy braku uszkodzen mechanicznych, rys, ubytkow, przetar¢ i silnych zabrudzen drewniang podtoge
wystarczy pokry¢ dwukrotnie olejem. W przeciwnym przypadku konieczne jest mechaniczne usunigcie brudu
lub cyklinowanie (zeszlifowanie podtogi do surowego drewna) przed natozeniem oleju.

Dobér kolorystyki podiogi po uzgodnieniu z Inwestorem.

W przedsionkach po skuciu istniejacej podtogi na gruncie nalezy wykona¢ nowg posadzke z granitu
ptomieniowanego. Na projektowanej warstwie chudego betonu C12/15 gr. 12cm ulozy¢ izolacje z dwéch
warstw papy, nastepnie wykona¢ wylewke cementowg gr.6cm. Posadzke wykonczy¢ ptytkami z granitu
ptomieniowanego.

W przedsionkach, dodatkowo, przy drzwiach zewnetrznych nalezy wymieni¢ progi na kamienne oraz
wykona¢ odwodnienie liniowe szczelinowe.

Na strychu koSciota wykona¢ $lepa poditoge na istniejacym stropie drewnianym. W tym celu strop
wylozy¢ folig paroizolacyjng, a nastepnie zaizolowa¢ wetng mineralng gr. 20cm i folig paroprzepuszczalna.
Na istniejacych belkach utozy¢ legary drewniane o gr. 50mm i szer. 40mm w rozstawie co 500mm. Na

legarach utozy¢ ptyte OSB gr.25mm.

Deski elewacyjne

Deski elewacyjne nalezy zaimpregnowac antyogniowo 3 powtokami preparateu Fobos M-4 drewnochon.

Rozeschniete deski elewacyjne Scian szczytowych zaizolowac folig paroszczelna, przybi¢ taty 40x40mm
co 50cm pod nowe deski elewacyjne gr.25mm lub wykonaé nowg $ciane.

Nalezy zachowac istniejaca kolorystyke elewacii.

Rury spustowe i rynny
Istniejace rury spustowe PCV zdemontowaé i wymieni¢ na metalowe.

Rynny zabezpieczy¢ siatkg aluminiowa przed opadajacymi lisémi z pobliskich drzew.

Obrébki blacharskie
Wykona¢ obrébke blacharska sygnaturki z blachy ocynkowane;j.

Opaska wokéf budynku
Opaska z kostki brukowej betonowej gr.6cm na podsypce cementowo-wapiennej gr.3cm. Warstwa
odsaczajaca z piasku gr.10cm. Opaska ograniczona obrzezem chodnikowym 6x20cm. Opaske wykonaé

ze spadkiem poprzecznym 1%.
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11.Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej

Podstawy prawne:

[1] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1225/

[2] rozporzadzenie MSW i A z dnia 07.06.2010 r. ,w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,

innych obiektéw budowlanych i terenéw” /Dz. U. Nr 109, poz. 719 oraz z 2019r poz.67/.

[3] rozporzadzenie MSW i A z dnia 24.07.2009 r. ,w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz

drég pozarowych” /Dz. U. Nr 124, poz.1030./,

[4] rozporzadzenie MSW i A z dnia 02.12.2015 r. ,w sprawie uzgadniania projektu pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowej” /Dz. U. z 2015r. poz. 2117].

[5] rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. ,,w sprawie szczegétowego zakresu i formy

projektu budowlanego” /Dz. U. poz. 1609/.

Uwaga - dot. warunkéw ochrony ppoz:

a)

wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozp. [1] nalezy rozumie¢ jako uzyskane po wykonczeniu
elementéw budynku, a w odniesieniu do wymiaréw okiennych i drzwiowych jako wymiary w Swietle
oscieznicy. Jako szerokos¢ uzytkowa schodow (biegow i spocznikow) nalezy rozumie¢ szerokos¢ w
$wietle poreczy (pochwytdw) - nie moze by¢ pomniejszana przez urzadzenia i elementy budynku, jak
grzejniki, tablice rozdzielcze itp.

Na dzien odbioru budynku przez PSP nalezy przygotowa¢ projekty budowlane oraz dokumenty
dopuszczajgce materialy, urzadzenia i elementy budynku do stosowania w ochronie przeciwpozarowej
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci) oraz protokoty zawierajgce wyniki badan stanu
technicznego instalacji uzytkowych i urzadzen przeciwpozarowych, w szczegdlnosci instalacji
elektrycznej, odgromowej, natezenia oS$wietlenia ewakuacyjnego, cisnienia i wydajno$ci hydrantow
(zgodnie z § 3 ust. 1 rozp. [2]), a takze Dziennik budowy i wymagane prawem budowlanym
o$wiadczenia Kierownika Budowy.

Wszystkie elementy budowlane, ktore charakteryzujg sie nosnoScig, szczelnoscig i izolacyjnoscig
ogniowg (R, E, 1) powinny by¢ wykonywane jako rozwigzania systemowe oferowane przez ich
producentéw zgodnie z aktualnymi $wiadectwami dopuszczenia dot. ich odpornosci na dziatanie ognia i
stopnia rozprzestrzeniania ognia.

Powierzchnia, kubatura, wysokos$¢ i liczba kondygnacii

dtugos¢ budynku 28,73 m
szeroko$¢ budynku 16,10 m
wysoko$¢ budynku od poz. terenu 13,20 m — obiekt $redniowysoki
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powierzchnia zabudowy 282,40 m?
powierzchnia uzytkowa budynku: 257,44 m?
kubatura catkowita budynku 1380,00 m3

Liczba kondygnacii:

>
>

2.

o ok~ w

nadziemnych: - 1
podziemnych: - 0

Warunki usytuowania: odlegto$¢ od najblizszej granicy dziatki — 11,82m, od najblizszego budynku na
dziatce inwestora, posiadajacego $ciane oddzielenia pozarowego — 5,30m

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych — elementy wyposazenia - gtownie klasy A
Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego: - nie okresla sie, budynek uzytecznosci publicznej
Kategoria zagrozenia ludzi — budynek ZLI

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych — nie wyznacza sie z uwagi na brak
czynnikdw mogacych je zainicjowa¢ w normalnych warunkach uzytkowania.

Podziat obiektu na strefy pozarowe — zgodnie z §227, ust 1 (Warunkéw technicznych) w budynkach ZLI
dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi — max. 10 000m?2 (pow. uzytkowa) — w zwigzku z
czym caty budynek moze tworzy¢ jedna strefe pozarowa.

Klasa odporno$ci pozarowej obiektéw (klasa odpornosci ogniowej i stopier rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych):

projektowane klasa ,D” odpornosci pozarowej

— gtdwna konstrukcja nosna (wymagany R 30), stupy drewniane 24x24cm - zgodnie z EUROKOD 5
PN-EN 1995-1-2 spetnia wymagania R 30

— konstrukcja dachu wigzba drewniana — brak wymagan,
— §ciany zewnetrzne (brak wymagan) — drewniane z bali 18x18cm,

— przekrycie dachu — brak wymagan - blacha gontopodobna

Wszystkie elementy konstrukcyjne spetniajg wymaog nierozprzestrzeniania ognia.

9.

Warunki ewakuacii:
v" drogi ewakuacyjne nalezy oznakowa¢ znakami bezpieczenstwa (ewakuacyjnymi) — zgodnie z PN-
92/N-01256/02 oraz znakami kierunkowymi, pod$wietlanymi.

v' wszystkie drzwi prowadzace na zewnatrz — min. szeroko$¢ skrzydta min. 0,9m w $wietle i wysoko$¢
min. 2,0 m

10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

Instalacja odgromowa w wykonaniu podstawowym,

11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych:

projektowany przeciwpozarowy wytacznik pradu elektrycznego zostanie zlokalizowany przy wejsciu gtownym

do projektowanej czesci, ktdry podigczony do istniejacej instalacji.
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— oznakowanie ppoz. wylacznika pradu elektrycznego, miejsc rozmieszczenia gasnic, drég i wyjsé
ewakuacyjnych — zgodnie z PN.

12. Wyposazenie w gasnice: - wymagana ilo$¢ $rodka gasniczego min. 2 kg na kazde 100 m2 chronionej
powierzchni (na zabezpieczenie obiektu min. 6 kg srodka gasniczego w gasnicach — do gaszenia grup
pozarow A, B,) rozmieszczonych w poblizu ciggdbw komunikacyjnych i hydrantéw ppoz. Przy
rozmieszczaniu gasnic zapewni¢ nastepujace warunki:

1) odleglos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywa¢ cztowiek, do najblizsze;
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30m,

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m,

3) rozmieszczenie w migjscach tatwo dostepnych i widocznych,

4) w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (piece,
grzejniki).

13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru: zgodnie z rozp. [3] § 3 do budynku ZLI
Sredniowysokiego nie jest wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

14. Drogi pozarowe — do budynku ZLI $redniowysokich nie stawia sie wymagan dotyczacych drog
pozarowych.

Uwagi_koncowe
Materialy budowlane powinny posiada¢ wymagane atesty i odpowiada¢ obowigzujgcym normom i
przepisom.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z warunkami technicznymi obowigzujacymi przy tego typu robotach.
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